
Fișă tehnică a sistemului

CS+

Generalități

Sistem Sistem de montare fotovoltaică independent, cu balast

Conținutul livrării CS+tub, profile de montare și materiale de fixare

Garanția sistemului 10 ani

Domeniu de aplicare Acoperișuri plate, depozite de deșeuri, spații deschise, zone verzi (cu excepția expunerii la hidrogen sulfurat)

Dimensiuni Lățime: 1.730 mm, adâncime: 1.100 mm, înălțime: 390 mm

Panta acoperișului max. 5° fără măsuri suplimentare

Intervalul de temperatură a mediului ambiantde la -30 °C la +50 °C

Caracteristicile sistemului

Orientarea sistemului Est-Vest, Sud

Material HDPE, aluminiu și oțel inoxidabil

Înclinația modulului 15°

Greutatea sistemului aprox. ≈7,9 kg

Coeficientul de frecare µ=0,5 trebuie determinat și asigurat în funcție de suprafața de instalare.

Distanța minimă față de margine 1,5 m 

Sarcina maximă de zăpadă pe acoperiș 2,5 kN/m²

Certificări

TÜV ID1111212485 conform 2PfG

Sarcini de vânt Determinate în cadrul testelor în tunelul aerodinamic de către RuscheweyhConsult GmbH

Rezistența la foc MPADresden

Rezistența la radiațiile UV KIMW Kunststoff-Institut Lüdenscheid

Servicii

Proiectare fotovoltaică Furnizat de Renusol

Plan de balast Furnizat de Renusol
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RO|Fișă tehnică sistem Renusol
Ne rezervăm în mod expres dreptul de a corecta greșelile de tipar și erorile, de a efectua modificări tehnice sau de altă natură, precum și de a modifica disponibilitatea produselor
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Module

Tip Module fotovoltaice cu ramă și orificii de montare

Lungimea modulului 1550 mm–2400 mm

Orientarea modulului Orizontal/format peisaj
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Nr. articol R520075-K R520075-K+R460001 R520075-K+R420023 R520075-K+
R460001+R420023

Modulmin. w: - - 933 mm 996 mm

Modulmax. l: - - 995 mm 1075 mm

Modulmin. x: 895 mm 1016 mm - -

Modulmax.x: 1015 mm 1085 mm - -

Modulmin. y: 690 mm 690 mm - -

Modulmax.y: 1180 mm 1180 mm - -

Modulmin. z: 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm

Modulmax.z: 2400 mm
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Erori de tipar, modificări tehnice sau de altă natură și modificări ale disponibilității

2400 mm

produselor sunt rezervate în mod expres

2400 mm 2400 mm
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