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EasySolar-1l 3 kVA MPPT 250/70 GX, 5 kVA MPPT 250/100 GX

Komplexné rieSenie solarnej energie

www.victronenergy.com

Komplexné rieSenie solarnej energie
Victron EasySolar-1l GX integruje nasledujuce prvky:

¢ Meni¢/nabijacka MultiPlus-II

e Solarny reguldtor nabijania SmartSolar MPPT -Tr

e Zariadenie GX s displejom s rozliSenim 2 x 16 znakov.
Tieto prvky su vopred zapojené do jednej jednotky. To vyrazne zjednodu$uje vacsinu
inStalacii, ¢im Setri Cas a peniaze.
Displej a Wi-Fi
Na displeji sa zobrazuju parametre batérie, menica a solarneho regulatora nabijania.
K tym istym parametrom je mozné pristupovat pomocou smartfonu alebo iného
zariadenia s podporou Wi-Fi.
Okrem toho je mozné Wi-Fi pouZit na nastavenie systému a zmenu nastaveni.

Solarny regulator nabijania

DC vystup regulatora SmartSolar MPPT je zapojeny paralelne s DC pripojenim
menica/nabijaky MultiPlus-II.

Mechanizmus zapnutia/vypnutia zariadenia MultiPlus-Il ovlada aj zariadenie SmartSolar MPPT.

Zariadenie GX
Integrované zariadenie GX obsahuje:

® Rozhranie BMS-Can. To mozno pouZit na pripojenie kompatibilnej batérie riadenej
zbernicou CAN. Upozoriiujeme, Ze nejde o port kompatibilny s VE.Can.

e Port USB
¢ Port Ethernet
¢ Port VE.Direct

EasySolar-11 GX 3 kVA

Zariadenie GX ovlada MultiPlus-1l a SmartSolar MPPT prostrednictvom pripojenia VE.Bus,
resp. VE.Direct.
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Portal VRM
Na$a bezplatna webova stranka pre vzdialené
monitorovanie (VRM) zobrazuje v3etky Udaje o vaom MPPT C.D C_)
systéme v prehladnej grafickej podobe. Nastavenia

systému je mozné zmenit vzdialene prostrednictvom BATTERY

portalu. Upozornenia je mozné prijimat e-mailom.
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EasySolar-11 GX

PV Array
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Critical loads

Grid

Battery

Topoldgia siete in-line

EasySolar-Il GX vyuZije prebyto¢nu energiu z FV na nabijanie batérii
alebo na spatné dodavanie energie do siete a vybije batériu alebo
pouZije energiu zo siete na doplnenie nedostatku energie z FV.V
pripade vypadku napdjania

EasySolar-1l GX odpoji siet a bude nadalej napajat spotrebice.
Zariadenia, ktoré by sa mali vypnut, ked nie je k dispozicii vstupny
striedavy prud, je mozné pripojit k druhému vystupu (nie je
zobrazeny). Tieto zariadenia zohladnia funkcie PowerControl a
PowerAssist s ciefom obmedzit' vstupny striedavy prud na
bezpe€nl hodnotu.

EasySolar-Il GX PV Array

Battery

s
o—e Current

Genset Sensor

Topoldgia paralelného pripojenia k sieti

EasySolar-Il GX bude vyuZzivat Udaje z externého snimaca
striedavého prudu (treba objednat samostatne) alebo meradla
vykonu na optimalizaciu vlastnej spotreby a v pripade potreby na
zabranenie napajaniu siete. V pripade vypadku napajania bude
EasySolar-Il GX nadalej napajat kritické spotrebice

Snimac pridu 100 A: 50 mA

Na implementéciu funkcii PowerControl a
PowerAssist a na optimalizaciu vlastnej spotreby s
externym snimanim pradu.

Maximalny prid: 50 A resp. 100 A. Dizka
pripojovacieho kabla: 1 m.

Oblast pripojenia

>

S 24/3000/7
asy-olar- MPPT 250/70 GX

48/3000/35-32 48/5000/70-50
MPPT 250/70 GX MPPT 250/100 GX
Ano
32A 50 A
32A 50A
32A 50A
MENIC
19-33V 38-66V 38-66V
Vystupné napatie: 230 VAC +2 %
Frekvencia: 50 Hz £ 0,1 % (1)
3000 VA /2400 W 3000 VA /2400 W 5000 VA / 4000 W
2200 W /1700 W 2200 W /1700 W 3700 W /3000 W
2470 W /3000 VA 2470 W /3000 VA 4400 W /5000 VA
5500 W 5500 W 9000 W
94 % 95 % 96 %
13W 1MW 18W
9IW 7W 12w
3w 2W 2w

PowerControl a PowerAssist

Prepina¢

Maximalny vstupny prad striedavého
pradu
Pomocny vystup

Rozsah vstupného napatia

Vystup

Trvaly vystupny vykon pri 25 °C (3)
Trvaly vystupny vykon pri 40 °C/ 55 °C

Maximalny zdanlivy prikon
Spitkovy vykon

Maximalna U€innost'

Prikon pri nulovom zatazeni

Prikon pri nulovom zatazeni v rezime

ES
Prikon pri nulovom zataZeni v reZime
vyhladavania

Striedavy vstup

+Absorp&né* nabijacie napétie
Nabijacie napétie ,udrzovacie*
ReZim skladovania

Maximalny nabijaci prad batérie
Snimac teploty batérie
Programovatelné relé (5)
Ochrana (2)

Komunika€ny port VE.Bus

Univerzalny komunikacny port

Model

Maximalny vystupny prud
Maximalny vykon FV
Maximalne napatie FV v otvorenom
obvode

Maximalna G€innost’

Vlastna spotreba

Nabijacie napétie ,absorpcia*“,
predvolené

Nabijacie napétie ,udrzovacie®,
predvolené

Ochrana (2)

Rozhrania
Dialkové zapnutie/vypnutie
Rozsah prevadzkovej teploty

Vihkost' (bez kondenzacie):

Materidl a farba
Stupen krytia
Pripojenie batérie
Pripojenie FV
Pripojenie 230 VAC
Hmotnost

Rozmery (v x § x h) mm

Bezpec€nost’
Emisie / Odolnost

Ochrana proti ostrovnému
prevadzkovaniu
1) MoZnost nastavenia na 60 Hz
2) Ochranny klté:
a) vystupny skrat
b) pretazenie
<) prili§ vysoké napatie batérie
d) prili nizke napatie batérie
e) prili§ vysoka teplota
f) 230 V striedavého pridu na vystupe
menica
g) prili§ vysoké zvinenie vstupného napatia
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NABIJACKA

Rozsah vstupného napatia: 187-265 V
striedavého pradu Vstupna
frekvencia: 45 - 65 Hz

28,8V 57,6V
276V 552V
264V 528V
70A 35A 70 A
Ano
Ano
a-g

Pre paralelny a trojfazovy prevadzku, dialkové
monitorovanie a integraciu do systému

Ano, 2x
MPPT 250/70-Tr MPPT 250/100-Tr
70A 100 A
2000 W 4000 W 5800 W
250V
29

20 mA

57,6V

552V
a-e

BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi

Ano

-40 az +55 °C (chladenie s ventilatorom) Maximalna nadmorska
vyska 2000 m
max. 95 %

NG

hlinik (modré RAL 5012)

P21
Skrutky M8
Skrutky M6
Skrutkové svorky 16 mm 2 (6 AWG)
26 kg 26 kg 38,6 kg
499 x 268 x 237 604 x 323 x 253

NORMY
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2

EN 550141, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, [EC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

Pozrite si naSu webovu stranku

3) Nelinearne zataZenie, faktor $picky 3:1

4) Pri okolitej teplote 25 °C

5) Programovatelné relé, ktoré je moZné nastavit na vieobecny alarm,
podnapatie DC alebo funkciu $tart/stop generatora.

Menovité hodnoty striedavého pridu: 230 V /4 A, menovité hodnoty
jednosmerného pridu: 4 Ado 35VDCa 1 A do 60 VDC
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