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MiniatUrne istiCe

- MoZnost’

utesnenia

- OznaCenie ,,ON/OFF”
na tlacidle spinaCa

- MoZnost montdZe doplnkovych zariadeni
(pomocny spina€, boné vypinanie)

napatim

> MoZnost dvojitého pripojenia

- KaZzdy vyrobok je
oznaCeny k6dom EAN




ASTI

ETI

MiniatUrny istiC ETIMAT 6

677

85

Technické Udaje

Menovité napatie

Menovity prdid

Menovitd frekvencia

Menovitd skratova odolnost’
Z&loZna poistka

Trieda obmedzenia energie
Charakteristika vypinania

Svorka

Skrutka svorky

Sitka zabudovania

MontaZ na liStu

Hrdibka zberice

Poloha montaZe

MoZnost utesnenia

Elektrickd Zivotnost (ops)
Mechanicka Zivotnost’ (cyklov)
KategOria prepatia
OdolnostvoCi vibrdcidm podla IEC 60068-2-7

Technické Udaje

230/400 V striedavého préidu, max. 60V
jednosmerného priidu / pdl
B:1-63 A, (:0,5-63 A, D:0,5-63 A
50/60 Hz

6kA

100A G

3;B,C

B,C.D

1-25mm’, max.3Nm

M5 (Pozidrive PZ2)

18 mm/pol

EN 60715 (EN 50022)

0,8-2mm

[ubovolnd

Zapnuté / Vypnuté

8000

20000

[l

59(10,60a 500 Hz)

Normy IEC 60898, EN 60898, IEC 60947-2
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Predpokladany prad Ip (A)



Technické Udaje

Charakteristika vypinania

ETI

— * LN £ %
B,(,D 1,131, t>36005 Ziadne vypnutie
B,C,D 1451 £<36005s Vypnutie N
B,C,D 2,551, 15<t<60s Vypnutie 1 10 T 13
B 3,001, t<0,1s Ziadne vypnutie Tp Ll Ly
C 5,001, t<0,1s Ziadne vypnutie 2 4 6 24 6 02
D 10001, £<01s Ziadne vypnutie ¥ % % ¥ ok x|
B 5001, t<0,1s Vypnutie \P \‘
C 10,001 t<0,1s Vypnutie
2 s 1 3 [5 13 |')5 o1
D 20,001, t<0,1s Vypnutie 3p 3p+N
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Technické Udaje

Charakteristika I/t pri 50 a 60 Hz

1,13145
100
c 1
g 10 VA 15 v v v v X
¢ 25 v v v X X
L W
1\ 4 v v v X X
2 6 v v X X X
1 min. \\ \\ 1 v/ x x X
| 4 A\
T\ 16 v X X X X
’ N % vooox X x x
10s \ AY Poznémka: Ak pouZivate viac ako 2 kable, musite davat’pozor na to,
6 \._ - ako sU tieto kable zasunuté, aby bol na kaZdy kabel vyvijany
4 a ™ spravny tlak
2 \\
é 1s \ \\
6
4 N = s
S,
hY ~
2 AN
X 15 v v 4 v v v
100 ms
P 25 v v 4 v v v
4 4 v v v v v v
| B CD ooty
10ms 10 v 4 X X X X
6 16 4 X X X X X
) A\ \ 5 X X x x x
i —— i iy Kombinddia tuhy'ch jednoZilovy'ch a ohybny/ch viacZilovy/ch medenych vodi€ov nie
1 \\ LI \\ “ je povolend
1 152 3 5 10 20 30
N xIn
Vplyv okolitej teploty na vypinaciu charakteristiku
70
60 \ 05 061 06 0% 05 0% 054 0% 05 04 0M 04 0%
1 122 12 1,18 1,15 112 1,09 1,05 1 0,94 0,88 0,82 0,75
50 16 195 192 189 1,84 179 174 1,68 16 151 142 132 12
2 244 24 236 230 224 218 21 2 188 177 165 15
40 4 4388 48 472 461 449 436 420 4 377 3,55 3,29 3
6 132 72 7,09 691 673 6,54 631 6 5,66 533 494 45
‘ 10 122 12 138 15 12 109 105 10 9,44 889 823 75
30 13 159 156 154 149 145 141 136 13 122 15 10,7 9,75
16 195 19,2 189 184 179 174 168 16 151 142 132 12
20 20 244 % 236 23 24 218 21 21 188 17,7 16,5 15
25 30,5 30 25 288 2 272 263 25 B6 22 206 188
10 32 39 384 378 369 359 349 336 32 302 284 263 2%
40 488 48 478 46,1 449 86 4 40 37,7 355 329 30
50 61 60 591 57,6 56,1 545 526 50 472 44 4,2 375
0 63 769 756 744 726 70,7 68,7 66,2 63 594 56 519 473
-10 k
Korekeny faktor plati pre prad s trvanim nad 30 s I(x °C) — skasobny
20 prdd pri okolitej teplote x Lk
130 °C) — skisobny prud pri teplote okolia 30 °C _ 10
130°0)
-30
-40
0/50,6/0,7080,91,01,11,21,31,41
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Technické Udaje

Odpor a strata vykonu

05 4500 112 B6 05 0,78 12 14 17 24 46 60 60 60 6,0

Selektivita

ETI

Pomocny spina€ PS ETIMAT

Technické Udaje

Menovity prdd 6 (230V striedavého prdidu), 1A (110V
jednosmemného prlidu), 0,5 A (220 V jednosmemého
préidu)

Svorka 1-4mm??, max. 0,5 Nm

Skrutka svorky M3 (PH1)

Kontakt 1 xb-kontakt (NC)

1xa-kontakt (NO)

Podmieneny skratovy prid 1kA's poistkou 20 A
Mont&Zna poloha lubovolnd
Standard EN-62019

85

65 43
@ o
._/ (=)
©
()
) ()

1 1800 1,80 B10/13 045 0,65 11 13 16 22 40 6,0 6,0 6,0 6,0
GD 16 450 115 B16 0,55 10 12 15 20 36 55 60 6,0 6,0
2 280 1,08 B20 085 12 15 18 31 46 6,0 6,0 60
4 110 1,70 B25 11 14 17 29 40 60 60 6,0
6 29 1,08 B32 13 16 25 34 55 6,0 6,0
10 13 130 B40 15 22 31 49 60 60
3 16 2,00 B50 21 29 40 6,0 6,0
16 90 230 B63 25 33 51 6,0
BCD 20 53 2,00
25 41 250
@ 19 320 (D6 05 0® 13 15 20 27 51 60 60 60 60
50 15 40 B 047 o1 1 14 18 23 40 60 60 60 60
63 1,15 480 (D16 061 092 12 15 19 32 50 6,0 6,0 60
(D20 090 11 14 17 29 42 6,0 6,0 6,0
D25 10 13 16 27 39 6,0 6,0 6,0
(D32 12 15 23 34 52 6,0 60
(D40 14 21 30 46 6,0 6,0
CD50 20 27 38 6,0 6,0
(D63 23 32 55 6,0
MiniatUrny isti€¢ ETIMAT IN
Technické Udaje “
Menovité napatie U, 230V striedavého pridu -
Menovity prid |, 6-32A
Menovita frekvencia f, 50/60 Hz
Menovitd skratova odolnost’ 6000A rT
Z&loZna poistka 100A gG © Y
Charakteristika vypinania B,C o g N
Kategria prepatia [}
Trieda obmedzenia energie 3
Svorka 1-10mm?, max. 1,5 Nm o ﬂi
Skrutka svorky M4 (Pozidrive PZ2) \Q 88 t
Sirka zabudovania 18mm
Poloha montaZe lubovolnd — H —
MoZnost doddvky hore alebo dole Y| nm'__l]: J@W ‘“J @
Odolnost voCi vibracidm podla IEC 60068-2-7 59 (10,60 a 500 Hz) — A v
Norma IEC60898, EN 60898

PS ETIMAT je pomocny spina¢
ur€eny vyhradne pre ETIMAT 6.
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Spustac boCnikového vypinania DA ETIMAT

85

Technické Udaje

Technické Udaje
Menovité napatie 24V AC/DC, 48 VAC/DC, 230 V AC/DC
Menovitd frekvencia 50/60 Hz

67,7
—
= 1]
6.8 E
a8 8

Max. zapinaci praid

3,6A

Svorka 1-25mm? max. 3 Nm
Skrutka svorky M5 (Pozidrive PZ2)
Sirka zabudovania 18mm

Poloha montaZe lubovolnd

MontaZ naliStu EN 60715 (EN 50022)

DA ETIMAT je spiStac s boCnikovym
spinanim urCeny vyhradne pre
ETIMAT 6.



