
14

MCB – miniatúrne ističe ETIMAT

🡪 Možnosť 
utesnenia

Výhody miniatúrnych ističov ETIMAT 6

🡪 Označenie 
„ON/OFF“ na tlačidle 
spínača

🡪 Možnosť montáže doplnkových 
zariadení (pomocný spínač, bočné 
vypínanie)

🡪 Lepšia ochrana 
svoriek proti

dotyku s časťami pod 
napätím

🡪 Možnosť dvojitého 
pripojenia

🡪 Každý výrobok je 
označený kódom EAN

🡪 Nový spôsob montáže na 
lištu DIN a jednoduchá

výmena

Miniatúrne ističe
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Technické údaje

Miniatúrny istič ETIMAT 6
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Technické údaje
Menovité napätie 230/400 V striedavého prúdu, max. 60 V 

jednosmerného prúdu / pól
Menovitý prúd B: 1–63 A, C: 0,5–63 A, D: 0,5–63 A

Menovitá frekvencia 50/60 Hz

Menovitá skratová odolnosť 6 kA

Záložná poistka 100 A gG

Trieda obmedzenia energie 3; B, C

Charakteristika vypínania B, C, D

Svorka 1 – 25 mm2 , max. 3 Nm

Skrutka svorky M5 (Pozidrive PZ2)

Šírka zabudovania 18 mm/pol

Montáž na lištu EN 60715 (EN 50022)

Hrúbka zbernice 0,8–2 mm

Poloha montáže ľubovoľná

Možnosť utesnenia Zapnuté / Vypnuté

Elektrická životnosť (ops) 8 000

Mechanická životnosť (cyklov) 20 000

Kategória prepätia III

Odolnosť voči vibráciám podľa IEC 60068-2-7 5 g (10,60 a 500 Hz)

Normy IEC 60898, EN 60898, IEC 60947-2
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Charakteristika vypínania

Charakteristika Skúšobný prúd Čas vypnutia Výsledok

B, C, D 1,13 In t ≥ 3600 s Žiadne vypnutie

B, C, D 1,45 In t < 3600 s Vypnutie

B, C, D 2,55 In 1 s < t < 60 s Vypnutie

B 3,00 In t ≤ 0,1 s Žiadne vypnutie

C 5,00 In t ≤ 0,1 s Žiadne vypnutie

D 10,00 In t ≤ 0,1 s Žiadne vypnutie

B 5,00 In t < 0,1 s Vypnutie

C 10,00 In t < 0,1 s Vypnutie

D 20,00 In t < 0,1 s Vypnutie
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Teplota okolia T/O C

Technické údaje

Charakteristika I/t pri 50 a 60 Hz

100

10

2

1 min.
4

2

10 s

6
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1 s
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100 ms

6

4

2

10 ms

6

4

1,13 1,45

1 1,5 2 3 5 10 20  30
N × ln

Počet samostatných vodičov, tuhý, 
jednovodičový vodič z medi

Priečny rez 
vodiča

[mm²] 1 2 3 4 5

1,5 ✓ ✓ ✓ ✓ 🗶
2,5 ✓ ✓ ✓ 🗶 🗶
4 ✓ ✓ ✓ 🗶 🗶
6 ✓ ✓ 🗶 🗶 🗶
10 ✓ ✓ 🗶 🗶 🗶
16 ✓ 🗶 🗶 🗶 🗶
25 ✓ 🗶 🗶 🗶 🗶

Poznámka: Ak používate viac ako 2 káble, musíte dávať 
pozor na to, ako sú tieto káble zasunuté, aby bol na každý 
kábel vyvíjaný správny tlak

Počet jednotlivých vodičov, ohybné 
medené vodiče bez káblovej objímky

Priečny rez 
vodiča

[mm²] 1 2 3 4 5 6

1,5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2,5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6 ✓ ✓ ✓ 🗶 🗶 🗶
10 ✓ ✓ 🗶 🗶 🗶 🗶
16 ✓ 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶
25 ✓ 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶

Kombinácia tuhých jednožilových a ohybných viacžilových medených 
vodičov nie je povolená

Vplyv okolitej teploty na vypínaciu charakteristiku

70

T/° C
60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Korekčný faktor platí pre prúd pri trvaní merania nad 30 s 
I(x °C) – skúšobný prúd pri okolitej teplote x
I(30 °C) – skúšobný prúd pri teplote okolia 30 °C

I(x °C) 
k = 

I(30 °C)
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Teplota okolia T/O CIn 
[A] -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

0,5 0,61 0,6 0,59 0,57 0,56 0,54 0,52 0,5 0,47 0,44 0,41 0,38

1 1,22 1,2 1,18 1,15 1,12 1,09 1,05 1 0,94 0,88 0,82 0,75

1,6 1,95 1,92 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,6 1,51 1,42 1,32 1,2

2 2,44 2,4 2,36 2,30 2,24 2,18 2,1 2 1,88 1,77 1,65 1,5

4 4,88 4,8 4,72 4,61 4,49 4,36 4,20 4 3,77 3,55 3,29 3

6 7,32 7,2 7,09 6,91 6,73 6,54 6,31 6 5,66 5,33 4,94 4,5

10 12,2 12 11,8 11,5 11,2 10,9 10,5 10 9,44 8,89 8,23 7,5

13 15,9 15,6 15,4 14,9 14,5 14,1 13,6 13 12,2 11,5 10,7 9,75

16 19,5 19,2 18,9 18,4 17,9 17,4 16,8 16 15,1 14,2 13,2 12

20 24,4 24 23,6 23 22,4 21,8 21 21 18,8 17,7 16,5 15

25 30,5 30 2,5 28,8 28 27,2 26,3 25 23,6 22,2 20,6 18,8

32 39 38,4 37,8 36,9 35,9 34,9 33,6 32 30,2 28,4 26,3 24

40 48,8 48 47,8 46,1 44,9 43,6 42 40 37,7 35,5 32,9 30

50 61 60 59,1 57,6 56,1 54,5 52,6 50 47,2 44,4 41,2 37,5

63 76,9 75,6 74,4 72,6 70,7 68,7 66,2 63 59,4 56 51,9 47,3



charakteristik
a

Technické údaje

Odpor a strata výkonu  Selektivita

 Miniatúrny istič ETIMAT 1N

45

88

72

Pomocný spínač PS ETIMAT

6,5 43 PS ETIMAT je pomocný spínač 
určený výhradne pre ETIMAT 6.

9 58
16
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charakteristika In 
[A]

R/pól

[m  ]

P/pól

[w]

0,5 4500 1,12

1 1800 1,80

1,6 450 1,15

2 280 1,08

C, D

4 110 1,70

6 29 1,08

10 13 1,30

13 11,6 2,00

16 9,0 2,30

20 5,3 2,00

25 4,1 2,50

32 2,6 2,70

40 1,96 3,20

50 1,5 4,00

B, C, D

63 1,15 4,80

gG NVETIMAT

20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

B 6 0,5 0,78 1,2 1,4 1,7 2,4 4,6 6,0 6,0 6,0 6,0

B 10/13 0,45 0,65 1,1 1,3 1,6 2,2 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0

B 16 0,55 1,0 1,2 1,5 2,0 3,6 5,5 6,0 6,0 6,0

B 20 0,85 1,2 1,5 1,8 3,1 4,6 6,0 6,0 6,0

B 25 1,1 1,4 1,7 2,9 4,0 6,0 6,0 6,0

B 32 1,3 1,6 2,5 3,4 5,5 6,0 6,0

B 40 1,5 2,2 3,1 4,9 6,0 6,0

B 50 2,1 2,9 4,0 6,0 6,0

B 63 2,5 3,3 5,1 6,0

gG NVETIMAT

20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

C, D 6 0,52 0,82 1,3 1,5 2,0 2,7 5,1 6,0 6,0 6,0 6,0

C, D 10/13 0,47 0,70 1,1 1,4 1,8 2,3 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0

C, D 16 0,61 0,92 1,2 1,5 1,9 3,2 5,0 6,0 6,0 6,0

C, D 20 0,90 1,1 1,4 1,7 2,9 4,2 6,0 6,0 6,0

C, D 25 1,0 1,3 1,6 2,7 3,9 6,0 6,0 6,0

C, D 32 1,2 1,5 2,3 3,4 5,2 6,0 6,0

C, D 40 1,4 2,1 3,0 4,6 6,0 6,0

C, D 50 2,0 2,7 3,8 6,0 6,0

C, D 63 2,3 3,2 5,5 6,0

Technické údaje
Menovité napätie Un 230 V striedavého prúdu

Menovitý prúd In 6–32 A

Menovitá frekvencia fn 50/60 Hz

Menovitá skratová odolnosť 6 000 A

Záložná poistka 100 A gG

Charakteristika vypínania B, C

Kategória prepätia III

Trieda obmedzenia energie 3

Svorka 1–10 mm 2, max. 1,5 Nm

Skrutka svorky M4 (Pozidrive PZ2)

Šírka zabudovania 18 mm

Poloha montáže ľubovoľná

Možnosť dodávky hore alebo dole

Odolnosť voči vibráciám podľa IEC 60068-2-7 5 g (10,60 a 500 Hz)

Norma IEC 60898, EN 60898

Technické údaje
Menovitý prúd 6 A (230 V striedavého prúdu), 1 A (110 V 

jednosmerného prúdu), 0,5 A (220 V 
jednosmerného prúdu)

Svorka 1–4 mm² 2, max. 0,5 Nm

Skrutka svorky M3 (PH1)

1 xb-kontakt (NC)Kontakt

1 x a-kontakt (NO)

Podmienený skratový prúd 1 kA s poistkou 20 A

Montážna poloha ľubovoľná

Štandard EN-62019



Technické údaje

Spúšťač bočníkového vypnutia DA ETIMAT

Technické údaje
Menovité napätie 24 V AC/DC, 48 V AC/DC, 230 V AC/DC

Menovitá frekvencia 50/60 Hz

Max. zapínací prúd 3,6 A

Svorka 1–25 mm 2, max. 3 Nm

Skrutka svorky M5 (Pozidrive PZ2)

Šírka zabudovania 18 mm

Poloha montáže ľubovoľná

Montáž na lištu EN 60715 (EN 50022)

DA ETIMAT je spúšťač s 
bočníkovým spínaním určený 
výhradne pre ETIMAT 6.
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