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Versiegelun
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Markierung auf dem
Schalterknopf

-> Maiglichkeit zur Montage von

or, Shunt-Ausloser)

Besserer Schutz der
Klemmen vor
Beriihrung
spannungsfiihrender
Teile

- Doppelte Anschlussmoglichkeit

- Jedes Produkt ist mit

einem EAN-Code
gekennzeichnet

- Neue Befestigungsmethode an
der DIN-Schiene und einfacher
Austausch
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Technische Daten

Technische Daten
Nennspannung 230/400 V AC, max. 60 V DC/ Pol
® Nennstrom B:1-63A, C:0,5-63 A, D:0,5-63 A
) Nennfrequenz 50/60 Hz
Nenn-Kurzschlussfestigkeit 6 kA
| Sicherungsreserve 100A gG
© Energiebegrenzungsklasse 3;B,C
B =
—7 m Auslosecharakteristik B,C,D
R N Anschlussklemmen 1-25mm?, max. 3 Nm
H ® — v H Anschlussschraube M5 (Pozidrive PZ2)
S~ D 54 Einbaubreite 18 mm/Pol
8 Montage auf der Schiene EN 60715 (EN 50022)
Schienenstarke 0,8-2mm
Einbaulage beliebig
Dichtungsmaglichkeit EIN/AUS
Elektrische Lebensdauer (Betriebszyklen) 8.000
Mechanische Lebensdauer (Betriebszyklen) 20.000
Uberspannungskategorie [l
Schwingungsfestigkeit gemaf IEC 60068-2-7 510,60 und 500 Hz)
Normen IEC 60898, EN 60898, IEC 60947-2
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Technische Daten

Auslisecharakteristik
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I/t-Kennlinie bei 50 und 60 Hz

; 1,131,45
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1 Min ‘\ \ 10 S o/ x x X
-t Y 16 X x x x
2 \ 25 4 X X X X
10 \ \ Hinweis: Wenn Sie mehr als zwei Kabel verwenden, miissen Sie
6 \_ darauf achten, wie diese Kabel eingesteckt werden, um einen
4 n" = gleichméGigen Druck auf jedes Kabel zu gewéhrleisten
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Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Ausldsecharakteristik

70
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60 \ 05 061 06 059 05 0% 054 052 05 047 04 041 038
12 12 18 s 12 10 105 1 0% 08 0 075

% % 195 1% 18 18 19 17 18 16 151 1@ 12 12
2 24 24 236 230 24 28 21 2 18 17 165 15

\ 4 488 48 41 461 449 436 40 4 377 35 329 3

40 6 72 72 709 69 67 65 631 6 56 53 4% 45
N 0 w2 1 Mg M5 M2 09 105 10 94 89 &3 TS

30 B 159 156 154 149 M5 M1 B6 1B 122 15 107 975

16 19,5 192 18,9 184 179 174 16,8 16 151 142 132 2
20 244 2% 236 23 24 218 21 21 188 17,7 16,5 15

20
25 305 30 25 288 2 272 263 25 236 22 206 188
2 39 384 378 36,9 359 349 336 32 302 284 263 2%
10 40 488 48 478 46,1 49 436 4 40 377 355 329 30
50 61 60 591 576 56,1 545 526 50 472 M4 M2 375
0 63 769 756 744 726 70,7 68,7 66,2 63 59,4 56 519 473
1N
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Der Korrekturfaktor gilt fiir Stréme mit einer Dauer von mehr
of) _ Py o k
20 c:)s:)(() s1(x °C) — Priifstrom bei einer Umgebungstemperatur 160
130 °C) — Priifstrom bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C B 130°0)
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Widerstand und Verlustleistung Selektivitat

05 4500 112 B6 05 078 12 14 17 24 46 60 60 60 60

1 1800 1,80 B10/13 045 065 11 13 16 22 40 60 60 60 60

GD 16 450 115 B16 0,55 10 12 15 20 36 55 6,0 6,0 6,0

2 280 1,08 B20 085 12 15 18 31 46 60 60 60

4 110 1,70 B25 11 14 17 29 40 60 60 60

6 29 1,08 B32 13 16 25 34 55 60 60

10 3 130 B40 15 22 31 49 60 60

3 16 2,00 B50 21 29 40 60 60

16 90 230 B63 25 33 51 6,0
B.CD 20 53 2,00
25 41 250

) 19 320 (D6 052 082 13 15 20 27 51 60 60 60 60

50 15 400 (D10/13 047 070 11 14 18 23 40 60 60 60 60

6 115 480 (D16 061 092 12 15 19 32 50 60 60 60

(D20 0,90 11 14 17 29 42 6,0 6,0 6,0

(D25 10 13 16 27 39 60 60 60

(D32 12 15 23 34 52 60 60

(D40 14 21 30 46 60 60

(D50 20 27 38 60 60

(D63 23 32 55 60

Miniatur-Leistungsschalter ETIMAT 1N

Technische Daten 4
Nennspannung U, 230VAC -,-—,.,-1
Nennstrom |, 6-32A . [
Nennfrequenz f, 50/60 Hz
Nenn-Kurzschlussfestigkeit 6.000 A
Sicherungsreserve 100A gG c O fal 3
Auslosecharakteristik B,C " °
Uberspannungskategorie [l O s
Energiebegrenzungsklasse 3
Anschliisse 1-10mm? max. 1,5 Nm -
Anschlussschraube M4 (Pozidrive PZ2) "---..o ) a8 -
Einbaubreite 18mm
Einbaulage beliebig
Liefermaglichkeit oben oder unten _@'E" |'Jt d JE@E*TE
Vibrationsfestigkeit gema IEC 60068-2-7 59(10,60 und 500 Hz) «© L b
Norm IEC 60898, EN 60898 ) ’
Hilfsschalter PS ETIMAT
Technische Daten 6,5 43 PS ETIMAT ist ein Hilfsschalter
Nennstrom 6A(230VAQ), 1A(110VDO), 0,54 (220VDC) N ussclelich firETMATS
Anschluss 1-4mm??, max. 0,5 Nm
Anschlussschraube M3 (PH1) o ©
Kontakt 1 xb-Kontakt (NC) d © o
1xa-Kontakt (NO) @
Bedingter Kurzschlussstrom 1 kA mit Sicherungselement 20 A ©
Einbaulage beliebig )
Norm EN-62019 )
E» o
, 58
LP
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Shunt-Ausloser DA ETIMAT
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Technische Daten
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Technische Daten

Nennspannung 24V AC/DC, 48V AC/DC, 230 V AC/DC
Nennfrequenz 50/60 Hz

Max. Einschaltstrom 36A

Anschliisse 1-25mm?, max. 3 Nm
Anschlussschraube M5 (Pozidrive P72)
Einbaubreite 18mm

Einbaulage beliebig

Montage an der Schiene EN 60715 (EN 50022)

DA ETIMAT ist ein Shunt-Ausloser,
der ausschlieGlich fiir ETIMAT 6
bestimmt ist.



