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DECLARATION OF PERFORMANCE 
No. KENO 07/2022 

1. Product 
 

Complete PV panel mounting system 

2. Intended use Mounting of PV panels 
 

3. Manufacturer 
 

KENO Sp. z o.o. 
609 Daszyńskiego Street, 44-151 Gliwice, Poland  

4. System for evaluation and verification of 
constancy of performance 

System 2+ 
 
 

5. Harmonized standard 
Notified body 
Certificate number 

EN 1090-1:2009+A1:2011 
TUV Thuringen Polska sp. z o.o.  id: 2827 
527-CPR-1A-282.01 
 

6. Declared performance characteristics: 
  
Essential characteristics Performance characteristics 

 

Construction Class EXC1 

Dimensional tolerances Class 1 according to EN 1090-2 I EN 1090-3 

Weldability 1.4301, 1.4316, Al6063, Al6005A 

Fracture toughness NPD 

Fatigue strength NPD 

Bearing Design and calculations no.KEN001/001 dated 14.06.2022 

Boundary usability condition deformation NPD  

Reaction to fire A1 (uncoated mounting system) 

Fire resistance NPD 

Content of cadmium and its compounds NPD 

Radioactive content NPD 

Durability 
Over 15 years.  
Corrosivity category: C5 (with Magnelis coating and for stainless steel); C3 unpainted aluminium 
  

The performance of the product specified above is in accordance with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued 
in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer specified above. 

 
 

On behalf of the manufacturer, signed: 

Prezes zarządu mgr inż. Paweł Grzegorczyk 

 
 

Date and place of issue 

01.07.2022, Gliwice 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č.

Datum vydání

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Č. KENO 07/2022

1. Výrobek Kompletní montážní systém pro FV panely

2. Zamýšlené použití Montáž FV panelů

3. Výrobce KENO Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 609, 44-151 Gliwice, Polsko

4. Systém posuzování a ověřování
stálosti vlastností

Systém 2+

5. Harmonizovaná norma
Oznámený subjekt

Číslo certifikátu

EN 1090-1:2009+A1:2011
TUV Thuringen Polska sp. z o.o.  id: 2827

527-CPR-1A-282.01

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky Vlastnosti

Třída provedení EXC1

Rozměrové tolerance Třída 1 podle EN 1090-2 a EN 1090-3

Svařitelnost 1.4301, 1.4316, Al6063, Al6005A

Lomová houževnatost NPD

Únavová pevnost NPD

Únosnost Návrh a výpočty č. KEN001/001 ze dne 14.06.2022

Deformace při mezním stavu použitelnosti NPD

Reakce na oheň A1 (nenatíraný montážní systém)

Požární odolnost NPD

Obsah kadmia a jeho sloučenin NPD

Obsah radioaktivních látek NPD

Trvanlivost Více než 15 let.
Kategorie korozivity: C5 (s povlakem Magnelis a pro nerezovou ocel); C3 pro nelakovaný
hliník

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č.
305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Za výrobce podepsal:

Předseda představenstva, mgr. inž. Paweł Grzegorczyk

Datum a místo vydání

01.07.2022, Gliwice
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