
Victron Energy Orion DC-DC-Wandler

1. Installieren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.

2. Schließen Sie zunächst den „Minuspol“ des Stromkabels an einen der Minusanschlüsse des Orion 
an. Beide Minusanschlüsse sind miteinander verbunden. Bitte beachten Sie, dass eine fehlerhafte 
Minusverbindung zu einer Überspannung am Ausgang führen kann.

3. Schließen Sie anschließend die Eingangsleitung „INPUT“ an, an der Sie eine Sicherung 
installieren. Vergewissern Sie sich zu diesem Zeitpunkt, dass die Ausgangsspannung in Ordnung 
ist; wenn ja, können Sie das Gerät sicher an den
Ausgang OUTPUT wieder über eine Sicherung anschließen. (Der empfohlene Wert der Sicherung 
entspricht dem Ausgangsstrom.)

4. Der Orion ist nun betriebsbereit.

Achtung!: Die Stromstärke kann sehr hoch sein. Verwenden Sie stets Kabel mit 
ausreichendem Querschnitt!
Achtung!: Installieren Sie am Ein- und Ausgang jeweils eine Sicherung. Wenn keine 
Ein- und Ausgangssicherung verwendet wird, erlischt die Garantie.


