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HO5V-KaHO7V-K(CYA)

GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN DES KABELS
GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN DES KABELS

NORME
ELEKTRISCH/ELECTRIC NORMEN
s N\ /- ™\
U./U U./U TEST TEST

Ti(yso| [Tz)70 / / 6 lJ TPEFK11-03-2008/501

5 °C 30 °c 300/500 450/750 STN EN 50525-2-31
\ ) J v v 1500V 2500V STN EN 50575
BRANDSCHUTZTECHNISCH/BRANDVERHALTEN STN EN 60332-1-2
" Fa ) ( N
\ J
KABELAUFBAU
KABELAUFBAU

- Litzendraht aus Kupfer
Litzenférmiger Kupferleiter

- PVC-Isolierung
PVC-Isolierung

- Farbkennzeichnung STN 347411
Farbkennzeichnung STN 347411

VERWENDUNG DES K
KABELANWENDUNG

Einadriger, flexibler PVC-Leiter zur Verbindung von Gerdten und Schaltanlagen.

Flexibler einadriger Leiter mit PVC-Isolierung zur Verbindung von Geréten und Schalttafeln.



HO5V-KaHO7V-K(CYA) Ce

Kabelkennzeichnung - S. 136-137 / Cablelabeling - Seite 136-137 Farbe
der Isolierung / Color of the insulation

weil — white
schwarz - black rot
—red blau - blue
braun - brown
grau - grey

gelb - yellowgriin
- green

Nennstarken der Isolierung, Richtwerte fiir Durchmesser, Mindestisolationswiderstand und Gewicht der Kabel.
Nennstérken der Isolierung, Richtwerte flir Durchmesser, Mindestisolationswiderstand und Gewicht der Kabel.

HO5V-K(CYA)

p t dmin
[mm’] [mm] [mm]
]
0,50 0,6 2,1
0,75 0,6 2.2
1,00 0,6 24
1,25 0,6 24 2,8 0,010 17

HO7V-K(CYA)

p t dmin
[mm’] [mm] [mm]

]

1,5 0,7 28 34 0,010
2,5 038 34 4,1 0,009

4 038 39 48 0,007

6 038 44 53 0,006

10 1,0 57 6,8 0,0056 120
16 1,0 6,7 8,1 0,0046 181
25 1,2 84 10,2 0,0044 277
35 12 9,7 11,7 0,0038 368
50 14 11,5 13,9 0,0037 557
70 14 13,2 16,0 0,0032 740
95 1,6 15,1 18,2 0,0032 980

p — Nennquerschnitt des Leiters

t - Nennisolationsdicke

d_. - mittlerer AuBendurchmesser — Untergrenze (mean outside diameter - lower limit)
d.., _Mittlerer AuBendurchmesser — Obergrenze (mean outside diameter — upper limit) ri
- minimaler Isolationswiderstand (minimal insulation resistance)

m — Richtwert fur das Gewicht des Kabels (Richtwert fiir das Gewicht des Kabels)



fa b ri ka ké b lo“ Technische Anderungen vorbehalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support. Die angegebenen Werte sind ohne Gewshr. m

Technische Anderungen vorbehalten. Wenden Sie sich bei Bedarf an den technischen Support. Die Werte sind ohne Gewéhr.



