
ELEKTRICKÉ/ELECTRIC

PERFORMANȚE ÎN CAZ DE INCENDIU

CONSTRUCȚIA CABLULUI
CONSTRUCȚIA CABLULUI
· Conductor din cupru în formă de cablu

Conductor din cupru torsadat

· Izolație din PVC
Izolație din PVC

· Cod de culoare STN347411
Cod de culori STN 347411

STANDARDE

TPEFK11-03-2008/501 
STN EN 50525-2-31
STN EN 50575
STN EN 60332-1-2

UTILIZAREA CABLULUI
APLICAȚIA CABLULUI

Conductor flexibil cu un singur fir, cu izolație din PVC, pentru conectarea aparatelor și a tablourilor de distribuție.

Conductor flexibil cu un singur fir, cu izolație din PVC, pentru conectarea între aparate și tablouri de distribuție.
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H05V-KaH07V-K(CYA)
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE CABLULUI
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE CABLULUI

NORME



H05V-KaH07V-K(CYA)
Marcarea cablurilor – pag. 136–137 / Cablelabeling – pag. 136–137 Culoarea 
izolației / Color of the insulation

alb – white negru – 
black roșu – red 
albastru – blue 
maro – brown gri – 
grey
galben – yellow 
verde – green

Grosimi nominale ale izolației, diametre orientative, rezistența minimă de izolație și greutatea cablurilor.
Grosimea nominală a izolației, diametrele orientative, rezistența minimă de izolație și greutatea cablurilor.

H05V-K(CYA)

p 
[mm²]  
]

t 
[mm]

dmin

[mm]
dmax

[mm]
ri 

[MΩ·km]
m [kg/km]

0,50 0,6 2,1 2,5 0,013 10
0,75 0,6 2,2 2,7 0,011 12
1,00 0,6 2,4 2,8 0,010 15
1,25 0,6 2,4 2,8 0,010 17

H07V-K(CYA)
p 

[mm²]
t 

[mm]
dmin

[mm]
dmax

[mm]
ri 

[MΩ·km]
m [kg/km]

1,5 0,7 2,8 3,4 0,010 21
2,5 0,8 3,4 4,1 0,009 33
4 0,8 3,9 4,8 0,007 47
6 0,8 4,4 5,3 0,006 67

10 1,0 5,7 6,8 0,0056 120
16 1,0 6,7 8,1 0,0046 181
25 1,2 8,4 10,2 0,0044 277
35 1,2 9,7 11,7 0,0038 368
50 1,4 11,5 13,9 0,0037 557
70 1,4 13,2 16,0 0,0032 740
95 1,6 15,1 18,2 0,0032 980

p – secțiunea nominală a conductorului
t – grosimea nominală a izolației
dmin – diametrul exterior mediu – limita inferioară (mean outside diameter - lower limit) dmax– 
diametrul exterior mediu – limita superioară (mean outside diameter - upper limit) ri – 
rezistența minimă de izolație (minimal insulation resistance)
m – greutatea orientativă a cablului (greutatea orientativă a cablului)

Rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice. În cazul în care aveți întrebări, contactați serviciul de asistență tehnică. Datele numerice nu sunt garantate.

Sub rezerva modificărilor 
tehnice. Dacă este necesar, 

contactați serviciul de asistență 
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tehnică. Valorile nu sunt garantate.
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