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Ménic/nabijeCka MultiPlus 500 VA — 1200 VA
12/24/48V

www.victronenergy.com

OsvédcEena spolehlivost
Topologie s plnym miistkem a toroidnim transformatorem prokazala svou spolehlivost jiz po mnoho let.
Ménic¢ je odolny proti zkratu a chrdnén proti pfehfati, at uz v dusledku pfetizeni nebo vysoké okolni teploty.

PowerControl — Rizeni pFi omezeném vykonu generatoru, pfipojky na bfehu nebo sité& (800 VA/1200 VA)
Pomoci ovladaciho panelu Multi Control Panel Ize nastavit maximalni proud generatoru nebo pfipojky z bfehu. Zafizeni MultiPlus poté zohledni ostatni stfidavé zatéze a
prebyte¢ny proud vyuZzije k nabijeni, €&imz zabrani pFetizeni generatoru nebo pfipojky z biehu.

PowerAssist — ZvySeni kapacity napajeni z pobfezi nebo generatoru (800 VA/1200 VA)

V pfipadech, kdy je Spi€kovy vykon €asto vyZadovan pouze po omezenou dobu, zajisti MultiPlus, Ze nedostate€ny pFikon z pobfezniho zdroje nebo generatoru bude
okamzité kompenzovan energii z baterie. Jakmile se zatéz sniZzi, je volna energie pouzita k dobijeni baterie.

Vysoky spoustéci vykon

Potfebny pro spousténi zatézi s vysokym spinacim proudem, jako jsou napajeci ménice pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické naradi.

Rezim Search

Je-li rezim vyhledavani zapnuty, sniZi se spotieba energie ménice v bezzatéZzovém provozu pfiblizné o 70 %. V tomto rezimu se zafizeni Multi, pokud pracuje v rezimu ménice, v
piipadé bezzatéZového provozu nebo velmi nizkého zatizeni vypne a kazdé dvé sekundy se na kratkou dobu zapne. Pokud vystupni proud piekroci nastavenou Uroven, ménic¢

bude pokra¢ovat v provozu. V opa¢ném piipadé se ménic¢ opét vypne.

Programovatelné relé

Ve vychozim nastaveni je programovatelné relé nastaveno jako alarmové relé, tj. relé se odpoji v pfipadé alarmu nebo pfedb&Zného alarmu (stfidac je témér prehraty,

zvInéni na vstupu je témérF pfiliS vysoké, napéti baterie je témér pfilis nizké).
Délkové zapnuti / vypnuti / zapnuti
nabijecky TFipolovy konektor. 12V

24V
48V

PowerControl / PowerAssist
TFifazovy a paralelni provoz

Prepina¢

Rozsah vstupniho napéti
Vystup
Trvaly vystupni vykon pfi 25 °C (3)

Trvaly vystupni vykon pfi 25 °C
Trvaly vystupni vykon pfi 40 °C
Trvaly vystupni vykon pfi 65 °C
Spigkovy vykon

Maximalni G€innost

Pfikon pfi nulovém zatizeni

Pfikon pfi nulovém zatiZeni v reZimu
vyhledavani

Vstupni stfidavé napéti

JAbsorpéni* nabijeci napéti

Nabijeci napéti ,udrZovaci*

Rezim Uspory energie

Nabijeci proud pro domaci baterii (4)
Nabijeci proud startovaci baterie
Snimac teploty baterie

Programovatelné relé (5)
Ochrana (2)

Spole¢né vlastnosti

Spole¢né vlastnosti
Plipojeni baterie
Pfipojeni 230V AC
Hmotnost

Rozméry (v x § x h)

Bezpecnost

Emise / Odolnost

Silniéni vozidla

1) Lze nastavit na 60 Hza 240 V.

2) Ochrana

a. Zkrat na vystupu

b. Pretizeni

C. PFili vysoké napéti baterie

d. PFili nizké napéti baterie

. Prili§ vysoka teplota

f. 230V stfidavého proudu na vystupu ménice
Q. Prili§ vysoké zvinéni vstupniho napéti
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MultiPlus 12/500/20 MultiPlus 12/800/35 MultiPlus 12/1200/50
MultiPlus ~ 24/500/10 MultiPlus  24/800/16 MultiPlus 24/1200/25
MultiPlus 48/500/6 MultiPlus 48/800/9 MultiPlus 48/1200/13
Ne Ano
Ne Ano
16A
STRIDAC
95-17V 19-33V 38-66V
Vystupni napéti: 230 VAC +2 % Frekvence: 50 Hz + 0,1 % (1)
500 VA 800 VA 1200 VA
430W 700 W 1000 W
400W 650 W 900 W
300W 400W 600W
900W 1600 W 2400 W
90/91/92% 92/93/94% 93/94/95%
6/6/7W 7/7/8W 10/9/10W
2/2/3W 2/2/3W 3/3/3W

NABIJECKA
Rozsah vstupniho napéti: 187-265 VAC Vstupni frekvence: 45-65 Hz
14,4/288/576V
13,8/27,6/552V
13,2/26,4/52,8V
35/16/9A
1A (pouze modely 12V a24V)

20/10/6A 50/25/13A

Ano
OBECNE

Ano
a-g
Rozsah provoznich teplot: -40 az +65 °C (chlazeni s ventilatorem)
Vlhkost (bez kondenzace): max. 95 %

SKRIN

Material a barva: ocel/ABS (modré RAL 5012) Stupefi kryti: IP 21

16/10/10 mm? 25/16/10 mm? 35/25/10 mm?
Konektor G-ST18i
4,4 kg 6,4 kg 8,2 kg

311 %182 % 100 mm
NORMY
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1

EN 550141, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, [EC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

ECER10-4

360 x 240 x 100 mm 406 x 250 x 100 mm

3) Nelinearni zat&z, faktor Spiky 3:1

4) Pi okolni teploté 25 °C

5) Programovatelné relé, které Ize nastavit na:
obecny alarm, podpéti DC nebo funkci signalu
proud AC: 230 V/4 A
Jmenovity proud pro stejnosmérny proud: 4 A do 35V DC, 1 A do 60V DC
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