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Komunikacny port VE.Direct
Port VE.Direct je mozné pripojit k:
* Pocitatom (potrebny je prepojovaci kabel VE.Direct na USB)

* Smartfénov a tabletov Apple a Android, MacBookov a dalsich zariadeni
(potrebny je dongle VE.Direct Bluetooth Smart)

Plne konfigurovatelné:

* Hodnoty spustenia a resetovania alarmu nizkeho napétia batérie

* Hodnoty odpojenia a opdtovného spustenia pri nizkom napati batérie
* Dynamické odpojenie: Uroven odpojenia zavisla od zatazenia

* Vystupné napatie 210 - 245V

* Frekvencia 50 Hz alebo 60 Hz

e Zapnutie/vypnutie rezimu ECO a detek¢na uroven rezimu ECO

Monitorovanie:
* Vstupné a vystupné napatie, % zatazenia a alarmy

Overena spolahlivost’

Topoldgia pIného mosta s toroidnym transformatorom preukézala svoju spolahlivost uz mnoho rokov.
Menice st odolné voéi skratu a chranené proti prehriatiu, i uz v dosledku pretazenia alebo vysokej okolitej
teploty.

Vysoky Startovaci vykon
Potrebny na spustenie zatazi, ako su napriklad napajacie menice pre LED svietidla, halogénové Ziarovky alebo
elektrické naradie.

Rezim ECO

V rezime ECO sa meni¢ prepne do pohotovostného reZimu, ked' zataZenie klesne pod prednastavenu
hodnotu (minimalne zataZenie: 15 W). V pohotovostnom reZime sa meni€¢ na kratku dobu zapne
(nastavitelné, predvolené: kazdych 2,5 sekundy). Ak zataZenie prekroCi prednastavenu Uroven, menié
zostane zapnuty.

Dialkové zapnutie/vypnutie
Dialkovy vypina¢ je mozné pripojit k dvojpdlovému konektoru alebo medzi kladny pél batérie a lavy kontakt
dvojpdlového konektora.

Diagnostika pomocou LED
Popis najdete v navode.

Pre prepnutie zat'aZe na iny zdroj striedavého prudu: automaticky prepina¢

Pre na$e nizko vykonové menice odporicame nas automaticky prepinac Filax. Filax sa vyznacuje velmi
kratkou dobou prepnutia (menej ako 20 milisekuind), takze poc€itaCe a iné elektronické zariadenia budu
pokraCovat v prevadzke bez preruSenia.

K dispozicii s r6znymi vystupnymi zasuvkami

Schuko UK AU/NZ IEC-320 Nema 5-15R
(vratane zastrcky)

Pripojenie na jednosmerny prid pomocou skrutkovych svoriek
Na instalaciu nie sU potrebné Ziadne Specidlne naradia



http://www.victronenergy.com/

Menic¢ Phoenix

Trvaly vykon pri 25 °C (1)

Trvaly vykon pri 25 °C/ 40 °C

Spickovy vykon

Vystupné striedavé napatie / frekvencia (nastavitelné)
Rozsah vstupného napatia

Hranica vypnutia pri nizkom napati DC (nastavitelna)

Dynamickeé (v zavislosti od zataZenia) vypnutie pri
nizkom napati DC (plne konfigurovatelné)

12/250 12/375 12/500 12/800 12/1200
24/250 24/375 24/500 24/800 24/1200
48/250 48/375 48/500 48/800 48/1200
250VA 375VA 500VA 800 VA 1200 VA
200/175W 300/260 W 400/350 W 650/560 W 1000/850 W
400 W 700 W 900 W 1500 W 2200W

230V striedavého pridu alebo 120 V striedavého pridu * 3 % 50 Hz alebo 60 Hz £ 0,1 %
92-17/184-34,0/36,8-62,0V
93/18,6/37,2V

Dynamické vypnutie, pozri
https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff

Obnovenie prevadzky a alarm pri nizkom napati DC 109/21,8/436V

(nastavitelné)

Detekcia nabitej batérie (nastavitelna) 14,0/28,0/56,0V

Max. tcinnost’ 87/88/88% 89/89/90 % 90/90/91 % 90/90/91 % 91/91/92%
Prikon pri nulovom zataZeni 42/52/79W 56/61/85W 6/65/9W 65/7/95W 7/8/10W
Predvoleny prikon prilnulovom zataZenivirezime 08/13/25W 09/1,4/26W 1/15/3,0 1/15/30 1/15/30
ECO (predvoleny interval opakovania: 2,5 s,

nastavitelny)

Nastavenie vykonu v rezime ECO (stop and start) Nastavitelné

Ochrana (2) a—f

-40 az +65 °C (chladenie s ventilatorom) Znizenie vykonu o 1,25 % na kazdy °C nad 40 °C

max. 95 %

Rozsah prevadzkovych teplot
Vlhkost' (bez kondenzacie)
SKRIN

Material a farba Ocelovy ram a plastovy kryt (modra RAL 5012)

Pripojenie batérie Skrutkové svorky
2
Maximalny prierez kébla 10 mm?/ AWG8 10 mm?/ AWG8 10 mm?/ AWG8 2N Y AE | S/ mi
4/8/8 AWG 2/4/4
230 V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (vratane zastrcky), UK (BS
Standardné zasuvky na striedavy prad 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112)
120 V:Nema 5-15R
Stuperi krytia IP21
Hmotnost’ 2,4kg /5,3 libry 3,0kg /6,6 libry 3,9kg /85 libry 5,5 kg /12 libier 7,4kg/ 16,3 libry
105 x 216 x 305 117 x 232 x 327
Rozmery (v x § x h, mm) 86 x 165 x 260 86 X 165 X 260 86x172x275 41x85x12,1 4,6x9,1x129
(vx$xh, palce) 3,4x6,5x10,2 3,4%x6,5x10,2 34x6,8x108 (model 12 V: 105 (12V model: 117
x 230 x 325) X232 x362)
PRISLUSENSTVO
Dialkové zapinanie a vypinanie Ano
Automaticky prepina¢ Filax

NORMY

Bezpecnost’ EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1
EMC EN 55014-1/EN 55014-2 / I[EC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3

Smernica o automobiloch ECER10-4

1) Nelinearne zataZenie, faktor $picky 3:1
2) Ochranny klag:
a) skrat na vystupe
b) pretazenie
) prili§ vysoké napatie batérie
d) prili§ nizke napétie batérie
e) prili§ vysoka teplota
f) Prili§ vysoké zvinenie jednosmerného prudu

battery alarm

Monitor batérie BMV

Monitor batérie BMV je vybaveny pokrogilym mikroprocesorovym riadiacim systémom v kombindcii s
meracimi systémami s vysokym rozliSenim pre napétie batérie a nabijaci/vybijaci prad. Okrem toho
softvér obsahuje komplexné vypoctové algoritmy na presné uréenie stavu nabitia batérie. BMV
selektivne zobrazuje napétie batérie, prud, spotrebované Ah alebo zostavajuci €as. Monitor tiez uklada
mnozstvo Udajov tykajucich sa vykonu a pouZivania batérie.

Alarm batérie

Prili§ vysoké alebo nizke napatie batérie je signalizované
zvukovym a vizudlnym alarmom a reléom pre dialkovu
signalizaciu.

Dongle VE.Direct Bluetooth Smart (treba
objednat’ samostatne)
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