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FOTOVOLTAICKÝ
CH SYSTÉMOV

Spoločnosť ETI poskytuje vysoko kvalitné 
riešenia pre komplexnú ochranu proti 
nadprúdu
a prepätia v aplikáciách v oblasti
fotovoltaiky a iných obnoviteľných 
zdrojov energie.
Naše výrobky sú určené na komplexnú 
ochranu:
- jednosmerných obvodov (ochrana proti 
prepätiu a ochrana proti spätnému prúdu)
- obvodov vo vnútri meničov 
jednosmerného/striedavého prúdu 
(ochrana polovodičov)
- striedavých obvodov medzi 
meničom a elektrickou sieťou 
(ochrana proti prepätiu, nadprúdu a 
proti ostrovnému prevádzkovaniu).
Výrobky sú medzinárodne certifikované a 
nesú viacero značiek kvality.
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Komponenty pre distribúciu a ochranu 
jednosmerného prúdu
Úvod

Fotovoltaické systémy sa skladajú z fotovoltaických panelov, káblov, 
poistiek, spínačov, prepäťových ochranných zariadení a meniča 
napätia. Fotovoltaické panely využívajú energiu slnečného žiarenia na 
premenu fotónov na jednosmerný prúd.
Elektrina vyrobená solárnymi panelmi sa následne privádza do 
meniča, ktorý mení jednosmerný prúd na striedavý. Poistka gPV bola 
vyvinutá na ochranu káblov a panelov pred „spätným“ nadprúdom.
Séria zariadení na ochranu proti prepätiu ETITEC B, C-PV bola 
vyvinutá na ochranu proti priamym a nepriamym výbojom blesku a je 
určená na ochranu fotovoltaických systémov.
Topológia obvodu pozostáva z dvoch varistorových stupňov, z ktorých každý 
je chránený tepelným odpojovacím zariadením.

Ochrana proti nadprúdu
⏹ Ochrana fotovoltaického modulu pred „reverznym“ jednosmerným 
prúdom na strane jednosmerného prúdu Pole s tromi alebo viacerými 
reťazcami panelov:
Fotovoltaické systémy, ktoré majú tri alebo viac reťazcov zapojených 
paralelne, musia mať každý reťazec chránený poistkami.
Systémy s menej ako tromi reťazcami nevytvoria dostatočný poruchový 
prúd na poškodenie vodičov/solárnych panelov. Zvyčajne sú na každom 
reťazci pripojené dve poistky gPV (na kladnom a zápornom póle), ktoré 
chránia vodiče/solárne panely pred poškodením a eliminujú akékoľvek 
bezpečnostné riziká.
Poistky izolujú poruchový reťazec. Zvyšok fotovoltaického systému môže 
naďalej vyrábať elektrickú energiu.
⏹ Ochrana fotovoltaických modulov pred „spätným striedavým“ prúdom 
spôsobeným poruchou meniča
Ak sa menič pokazí (bez transformátora…), môže sa striedavý spätný prúd 
dostať do jednosmerných reťazcov a zničiť fotovoltaické moduly.

G
reen protect – D

C
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Výber poistky CH 10 gPV

Je počet 
reťazcov väčší 
ako DVA?

NIE

ÁNO

gPV poistka reťazca In ≥ 1,4 
x Isc (panel)
Poistka reťazca gPV Un ≥ 1,2 x Uoc 
(STC) (panel) x počet panelov

Definujte údaje o paneli:

- Isc (reťazec)
- Uoc (STC) – napätie v 
otvorenom obvode pri 
štandardných 
podmienkach
-počet panelov
-počet reťazcov

Nie je potrebná poistka 
reťazca gPV

Nainštalujte poistku 
reťazca gPV na kladný a 
záporný pól reťazca

Výber poistky NH gPV

Použite poistku NH PV
na + a – pól reťazca

Pojistka NH PV In≥ 1,5 x 
Isc(panel) x počet reťazcov 
Pojistka NH PV Un≥ 1,2 x 
Uoc(STC) (panel) x počet panelov

Určite údaje o paneli:

-Isc (panel)
-Uoc (STC) – napätie v 
otvorenom obvode pri 
štandardných 
podmienkach
-počet panelov
-počet reťazcov

Redukčný koeficient 1,4 je definovaný pre maximálnu okolnú teplotu 45 °C. 
Redukčný koeficient prierezu kábla nie je zahrnutý!

Pre zníženie výkonu pri okolitej teplote max. 45 °C je stanovený koeficient 
zníženia výkonu 1,5. Koeficient zníženia výkonu pre prierez kábla nie je 
zahrnutý!

Spoločnosť ETI je jedným z najvýznamnejších európskych výrobcov zariadení a prístrojov na nadprúdovú 
ochranu a zúčastňuje sa na činnosti mnohých pracovných skupín zameraných na vývoj noriem v rámci 
Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC). Spoločnosť ETI je členom údržbárskeho tímu MT9 
patriaceho do skupiny 32B, ktorý pracuje na časti 6 normy IEC 60269 zaoberajúcej sa doplňujúcimi 
požiadavkami na poistkové vložky pre nadprúdovú ochranu solárnych fotovoltaických energetických 
systémov.

Pojistka gPV musí byť vybraná podľa normy IEC 62548
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CH 10 gPV – Poistkové vložky

Menovité napätie 
Vypínacia schopnosť 
Normy

Použitie

1000 V DC, L/R = 2 ms, 
10 kA DC / 30 kA DC, UL 
2579, UL 248-1

Na ochranu fotovoltaických modulov.

CH 10x38 gPV

n

d [W]

Balenie [ks]

59,0–60,8

49,2–51,0

10/500
SU: 10/380

Štandard
né 

kontakty
Kontakty 
typu SU

Všeobecné charakteristiky Súbor UL: E347771

G
reen Protect – D

C

Veľkosť In
[A] Číslo kódu

„štandardnékontakty“
10 kA UL

Číslo kódu
„štandardnékontakty“
30 kA IEC

Číslo kódu
„typ SUkontakty“
30 kA IEC

Predoblukové
Jouleov integrál[A2 s]

L/R = 2 ms

Prevádzkový
Jouleov integrál[A2 s]

L/R = 2 ms

Výkon

strata
[0,7 x In ]
P

Strata 

výkonu

t]
[I ]

Pd [W]

ipa-

Hmotnos
ť[g]

0,5 002625134 002625131 0,016 0,068 0,2 0,52

1 002625138 002625129 1,5 3 0,42 1,0

2 002625101 002625065 002625115 1,7 2,3 0,47 1,12

3 002625100 002625067 002625113 2,8 5,4 0,65 1,6

3,5 002625135 002625068 002625127 2,5 7 0,57 1,4

4 002625102 002625069 002625116 3,9 11,7 0,52 1,25

5 002625111 002625070 002625124 8 21 0,63 1,49

6 002625103 002625071 002625117 10,6 34,6 0,73 1,75

38

7 002625110 002625072 002625114 16 60 0,74 1,74

x

8 002625104 002625073 002625118 17 65 0,8 1,9 10/12

10

10 002625105 002625075 002625119 8,3 33 0,97 2,4

12 002625106 002625077 002625120 22 73 0,8 1,9

13 002625137 002625078 002625128 21 70 1,0 2,3

14 002625136 002625079 002625126 28 92 1,3 3,0

15 002625112 002625080 002625125 49 145 1,0 2,2

16 002625107 002625081 002625121 48 147 1,1 2,6

20 002625108 002625085 002625122 86 245 1,3 3,2

25* 002625109 002625123 125 289 1,65 4,1

25 002625139 002625140 110 470 1,65 4,1

* 900 V 

jednosmern

ého prúdu
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CH 10x38 gPV I/t charakteristiky

G
re

en
 P

ro
te

ct
 –

 D
C



9

2

10
4

6
4

2

10
3

6
4

2

10
2

6
4

2

10
1

6
4

2

10
0

6
4

2

10
 -1

6
4

2

10
 -2

4 6

10
0

2 4 6 10
1

2 4 6 10
2

2 4 6 10
3

CH 10x38 gPV I/t charakteristiky Ip/A 

CH10x38 gPV koeficient zníženia výkonu v závislosti od 
teploty

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-40 -20 0 20 40 60 80 100

Teplota okolia °C

13A
15 A

3,5 A 7 A

5 A

0,5 A

1000 V
25 A

G
reen Protect – D

C

t v 
/s

Tamb A1
(°C)
-20 1 196
-10 1 153
0 1 109
10 1 063
20 1 015
30 0,964
40 0,911
50 0,854
60 0,794
70 0,728
80 0,656
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CH 10x85 gPV – poistkové vložky

Menovité napätie 
Vypínacia 
schopnosť Normy

Použitie

1500 V DC, L/R = 2 ms, 
10 kA DC / 30 kA DC, UL 
2579, UL 248-1

Na ochranu fotovoltaických modulov.

CH 10x85 gPV

Veľkosť
In 

[A]

Číslo kódu 
„štandardn
é 
kontakty“ 
10 kA UL

Číslo kódu 
„štandardn
é 
kontakty“ 
30 kA IEC

Číslo kódu 
„kontakty 
typu SU“ 
30 kA IEC

Integrál 
Jouleovej 

energie pred 
vznikom oblúka 

[A²s]
L/R = 1 ms

Prevádzkový 
Jouleov integrál 

[A²s]
L/R = 1 ms

Strata výkonu 
[0,7 x In ]

Pd [W]

Strata výkonu
[In ]

Pd [W] Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

2 002625200 002625210 1,5 2,1 1,0 2,4

4 002625201 002625274 002625211 10,2 15,1 1,1 2,7

5 002625239 002625276 002625209 10,6 33,2 1,2 3,0

6 002625202 002625277 002625212 23,3 50,4 1,2 3,0

8 002625203 002625279 002625213 46 109 1,5 3,6

10 002625204 002625280 002625214 63 191 1,6 3,7

12 002625205 002625282 002625215 24 118 1,4 3,3

15 002625240 002625285 002625219 40,6 161 1,4 3,6

16 002625206 002625286 002625216 35 164 1,6 3,7

20* 002625207 002625287 002625217 39 209 1,7 4,0

10
 x 

85

25* 002625208 002625288 002625218 72 504 2,1 5,2

15/17
10/210

SU: 10/160

* 1200 V jednosmerného prúdu

105,6–108,0

95,8–98,2

Typ SU 
Kontakty

Štandardn
é 
kontakty

Všeobecné charakteristiky Súbor UL: E347771
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CH 10x85 gPV I/t charakteristiky

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

CH10x85 gPV koeficient zníženia výkonu v závislosti od teploty

-40 -20 0 20 40 60 80 100

Teplota okolia °C

G
reen Protect – D

C

Tamb A1
(°C)
-20 1 179
-10 1 140
0 1 100
10 1 057
20 1 014
30 0,968
40 0,919
50 0,869
60 0,815
70 0,757
80 0,694
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CH 14x51 gPV – poistkové vložky

Menovité napätie 
Vypínacia 
schopnosť Normy

Použitie

1000 V jednosmerného prúdu L/R = 2 ms (1100 V 
jednosmerného prúdu pre 002637185) 10 kA 
jednosmerného prúdu (30 kA jednosmerného prúdu pre 
002637185)

IEC 60269-6 vyd. 1.0 (2010-9)

Na ochranu fotovoltaických modulov

CH 14 gPV

Veľkosť
In 

[A]

Číslo kódu 
„štandardn
é 
kontakty“

Kód č. 
„kontakty 
typu SU“

Integrál 
Jouleovej 

energie pred 
vznikom oblúka 

[A²s]
L/R = 2 ms

Jouleov integrál 
pri prevádzke 

[A²s]
L/R = 2 ms

Strata výkonu 
[0,7 x In ]

Pd [W]

Strata výkonu
[In ]

Pd [W] Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

16 002637105 55 155 1,4 3,1 18,6 10/200

16 002637305 55 155 1,4 3,1 20,6 10/260

16 002637185* 55 220 1,4 3,1 18,6 10/200

20 002637107 130 330 1,5 3,2 18,7 10/200

20 002637307 130 330 1,5 3,2 20,7 10/260

25 002637109 180 360 2 4 18,7 10/200

25 002637309 180 360 2 4 20,7 10/260

32 002637111 297 1290 2,1 5,1 18,9 10/200

32 002637311 297 1290 2,1 5,1 20,9 10/260

36 002637115 450 1190 2,3 5,6 18,9 10/200

14x51

36 002637315 450 1190 2,3 5,6 20,9 10/260

*Menovité napätie: 1100 V 
jednosmerného prúdu, L/R = 2 ms. 
Vypínacia schopnosť: 30 kA 
jednosmerného prúdu.

Strata výkonu sa meria na otvorenej 
pätici poistky podľa požiadaviek normy 
IEC 60269-6.

Typ SU 
Kontakty

Všeobecné charakteristiky
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NOVÝ držiak poistky 

EFH

Výhody valcovitého držiaka poistky EFH

🡪 Viac priestoru pre prst pri 
otváraní držiaka poistky

🡪 Súlad s normami IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 
4248-18 a UL 486E

🡪 Montáž na štandardnú lištu DIN 35 
mm (DIN EN 60715)

🡪 Všetky kontaktné plochy sú 
postriebrené

🡪 Úplná ochrana proti dotyku podľa IP20

🡪 Možnosť utesnenia v polohe 
ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ

🡪 Všetky plastové časti sú vyrobené z 
materiálu odolného voči extrémne vysokým 

teplotám.
Držiak poistky zabezpečuje, že poistková 

vložka nie je v kontakte s puzdrom

🡪 Pre obe veľkosti je k dispozícii verzia s elektronickým 
indikátorom. Model EFH, označený písmenom L (LED), má 

zabudovanú LED diódu, ktorá bliká po aktivácii poistky.
Prevádzkové napätie sa pohybuje v rozmedzí od 50 V do 1 000 V 

jednosmerného prúdu

🡪 Modulárna konštrukcia – na
stavenisku
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EFH 10 DC – Držiak poistky

Menovité 
napätie 
Menovitý prúd
Max. strata výkonu poistky Priečny 

rez pripojovacieho vodiča Šírka 

zabudovania pólu

Montáž na lištu Kategória 

využitia Menovitý krútiaci 

moment Normy Poistkové 

vložky Normy – Držiak 

poistky

1000 V jednosmerného prúdu
max. 25 A 
3 W

1 mm² – 25 mm²

17,5 mm

EN 60715 – 35 mm lišta

DC-20B (Nepoužívajte pod zaťažením) 2 Nm

IEC/EN 60269-2, IEC/EN 60269-6, UL 284-4

IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-18, UL 486E, CSA C22.2 
č. 65

EFH 10 DC

Počet pólov Ue /Ui 
[V]

Imax. 

[A] Číslo kódu Indikátor Adaptér
Hmotno

sť [g]
Balenie [ks]

002540201 - - 63

002540211 LED - 64

002540501 - ✓ 68
1 pól 25 A

002540511 LED ✓ 69

12/108

002540203 - - 124

002540213 LED - 125

002540503 - ✓ 134
2-pólový

1000 V
jednosmerný 

prúd
25 A

002540513 LED ✓ 135

6/54

Verzia s adaptérom

Rozmery [mm]
Typ

B

1 pól 17,5

2 póly 35

Všeobecné charakteristiky

G
reen protect – D

C
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EFH 14 DC – Držiak poistky

Menovité 
napätie 
Menovitý prúd
Max. strata výkonu poistky Priečny 

rez pripojovacieho vodiča Šírka 

zabudovania pólu

Montáž na lištu Kategória 

použitia Menovitý krútiaci 

moment Normy Poistkové 

vložky Normy – Držiak 

poistky

1000 V DC, 1100 V DC
max. 50 A 
5 W

1,5 mm²– 35 mm²

27 mm

EN 60715 – 35 mm lišta

DC-20B (neprevádzkujte pod zaťažením) 

2,5 – 3 Nm

IEC/EN 60269-2, IEC/EN 60269-6, UL 284-4

IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-18, UL 486E, CSA C22.2 č. 
65

EFH 14 DC

Počet pólov Ue /Ui 
[V]

Imax. 

[A] Číslo kódu Indikátor
Hmotno

sť [g]
Balenie [ks]

002560201 - 102
1 pól 50 A

002560211 LED 103
12/96

002560203 - 206
2-pólový

1000 V
jednos
merný 50 A

002560213 LED 208
6/48

002560206* - 102
1 pól 50 A

002560214* LED 103
12/96

002560207* - 206
2-pólový

1100 V
DC

50 A
002560215* LED 208

6/48

*Certifikácia UL sa pripravuje

modul 2 modul 2

EFH / 
PCF

EFH / 
PCF

EFH / 
PCF

EFH / 
PCF

EFH / 
PCF

EFH / 
PCF

EFH / 
PCF

EFH / 
PCF

EFH / 
PCF

+ (plus) vstupy - (mínus) vstupy

modul vzdialenosti P730 
(o.c. 002461130) alebo 
medzera

vzdialenostný modul P730 
(o.c. 002461130) alebo 
medzera

* dodržujte vzdialenosť medzi skupinami troch poistkových držiakov
** zoskupte do jednej skupiny maximálne tri držiaky poistiek
*** Skupiny pólov + (plus) držte pohromade a skupiny pólov - (mínus) pohromade, ale oddelené
**** dotiahnite kontaktné skrutky odporúčaným momentom a po určitej dobe používania moment opäť skontrolujte

Rozmery [mm]
Typ

B

1 pól 27

2 póly 54

Všeobecné charakteristiky
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PCF 10 DC – Držiak poistky

Menovité 
napätie 
Menovitý prúd
Max. strata výkonu poistky Priečny 

rez pripojovacieho vodiča Šírka 

zabudovania pólu

Montáž na lištu Kategória 

použitia Menovitý krútiaci 

moment Normy Poistkové 

vložky Normy – Držiak 

poistky

1000 V jednosmerného prúdu

max. 25 A 
3 W

0,5 mm²– 10 mm²(AWG 8–20, jednožilový)

18 mm

EN 60715

DC-20B (Nepoužívajte pod zaťažením) 1,2 Nm

IEC 60269-2, UL 284-4

IEC 60947-1, vyd. 4.0 EN 60947-1
IEC 60947-3, vyd. 2.1 EN 60947-3

PCF 10 DC

Počet pólov Ue /Ui 
[V]

Imax. [A]
Číslo kódu Indikátor

Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

1P 1000 25 002550201 - 58 12/108

2P 1000 25 002550203 - 120 6/54

1P 1000 25 002550211 LED 58 12/108

2P 1000 25 002550213 LED 120 6/54

Rozmery [mm]
Typ

B

1 pól 17,8

2 póly 35,6

Všeobecné charakteristiky Súbor UL: E356295

G
reen protect – D

C
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Technické špecifikácie pre poistkové držiaky CH

Technické údaje

PCF 10 DC EFH 10 DC EFH 14 DC

Typ poistky CH 10x38 PV CH 10x38 PV CH 14x51 PV

IEC UL IEC UL IEC UL

Verzie Bez indikátora, LED indikátor

Počet pólov 1p, 2p

Menovité prevádzkové napätie Ue 1000 V jednosmerného prúdu

Menovitý prevádzkový prúd Ie 25 A 50 A

Menovitý podmienený skratový prúd 30 kA 10 kA 30 kA 10 kA 30 kA 10 kA

Menovité izolačné napätie Ui 1000 V 1000 V 1000 V

Menovité impulzné výdržné napätie Uimp 4 kV 8 kV 8 kV

Požadovaná teplotná odolnosť izolácie 60 °C 60 °C 60 °C

Maximálny odvod výkonu poistky (W) 3 W 3 W 5 W

200 1

300 0,95

400 0,9

500 0,8

600 0,7

Faktor zníženia 
prúdu In pri
rôzne okolité teploty

700 0,5

1–4 1

5–6 0,8

7–9 0,7

Redukčný koeficient 
prúdu In pre poistkové 
držiaky montované vedľa 
seba (počet pólov)

≥10 0,6

Rozsah prevádzky LED indikátora 80 V – 1 000 V jednosmerného prúdu

Kategória využitia DC-20B (Nepoužívajte pod zaťažením)

Prevádzková výkonnosť (cykly s prúdom) 0 0 0

Prevádzková výkonnosť (cykly bez prúdu) 2000 2000 2000

Sledovanie na naklonenej rovine (IPT) 60 minút pri 1 kV 60 minút pri 1 kV

Vlhkosť 90 % pri 20 °C 90 % pri 20 °C 90 % pri 20 °C

Prevádzková teplota okolia -5 °C ... +40 °C -5 °C ... +40 °C -5 °C ... +40 °C

Teplota okolia pri skladovaní -25 °C ... +55 °C -25 °C ... +55 °C -25 °C ... +55 °C

Stupeň ochrany (IEC 60529) IP 20 IP 20 IP 20

Kapacita svoriek 0,5–10 mm2

Dvojité
pripojenie

AWG 20–10
len 
splietané 
Cu

1–25 mm² AWG 18–8
len pevné a 

splietané medené 
vodiče

1,5–35 mm2 AWG 16–6
len pevné a 

splietané medené 
vodiče

Skrutka PZ M4 PZ M4 PZ M5 PZ M5 PZ M5 PZ M5

Krútiaci moment 1,2 Nm 1,2 Nm 2 Nm 2 Nm 
17,7 lb-in

2,5–3 Nm 2 Nm 
17,7 lb-in

Montáž na lištu podľa normy EN 60715 35 mm lišta

Možnosť utesnenia Zapnuté a vypnuté

Normy – poistkové vložky IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60269-6

UL 284-4

IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60269-6

UL 284-4

IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60269-6

UL 284-4

IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60269-6

UL 284-4

IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60269-6

UL 284-4

UL 248-4
IEC/EN 60269-2

Normy – držiaky poistiek IEC 60947-1
IEC 60947-3

UL 4248-1
UL 4248-18

IEC 60947-1
IEC 60947-3

UL 4248-1
UL 4248-18 UL 

486E
CSA C22.2 č. 65

IEC 60947-1
IEC 60947-3

UL 4248-1
UL 4248-18 UL 

486E
CSA C22.2 č. 65

Zprávy o skúškach Int UL Int UL Int UL

Certifikáty UR Certifikácia UL Certifikácia UL
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Profilová koľajnica
PCF 10 DC, EFH 10 DC

Typ

IZS10/1F/54 

IZS16/1F/54

Popis

10 mm2 , 1 pól, 54 mod

16 mm², 1 pól, 54 mod

Určené pre použitie s PCF10 DC, EFH10 DC

EFH 14 DC

Typ Popis Číslo kódu
Priečny rez 

(mm²)
Dĺžka 

(m)
Hmotno

sť [g]
Balenie [ks]

IZS16/1F/36 16 mm², 1 pól, 36 mod 002921121 16 1 280 40

Na použitie s EFH14 DC

Držiak poistiek pre poistkové vložky CH

Držiaky poistiek pre poistkové vložky CH10

Kód Typ Hmotnosť (g)
Balenie [ks]

006710335 HK10383 1 250

Typ 

HK10383

Rozmery [mm]

A  B C  D  E F G H 

12,3 9,8 19,0 2,0 2,0 0,75 11,0 4,0

Držiaky poistiek pre poistkové vložky CH14

Kód Typ Hmotnosť (g) Balenie
[ks]

006710340 CH14-PCB 5 100

006710341 CH14-SCR 5 100

Typ 

CH14-SCR

Rozmery [mm]

A B C D E F G

16 16 23 4,2 6,5 0 0

Typ 

CH14-PCB

Rozmery [mm]

A B C D E F G H

16 14 15,5 5 3,5 0,75 10,7 3,5

G
reen Protect – D

C

Číslo kódu Prerezprierez
(mm² )

Dĺžka
(m)

Hmotnosť
[g]

Balenie
[ks]

002921101 10 1 150 40

002921111 16 1 220 40
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NH DC 750 V – poistkové vložky

Menovité napätie 
Vypínacia 
schopnosť Normy

Použitie

750 V jednosmerného prúdu (L/R = 15 ms)
20 kA jednosmerného prúdu

IEC 60269-6 ed. 1.0 (2010-9), IEC 60269-4

Pojistková vložka pre aplikácie s jednosmerným prúdom. Používa sa v poistkových päticiach PK0 a PK1 DC.

DC 750 V

gPV
V 

[A] Číslo kódu 
Veľkosť 
0

Kód č. 
Veľkosť 
1C

Strata výkonu 
[W]

Jouleov integrál 
pred vznikom 

oblúka
[I2 t]

(L/R = 15 ms)

Jouleov integrál 
počas prevádzky

[I2 t]
(L/R = 15 ms)

Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

32 004110308 004110300 7,6 70 370

40 004110310 004110301 8,8 135 650

50 004110311 004110302 11,0 250 1,000

63 004110312 004110303 13,5 520 1,790

80 004110313 004110304 17,0 1,050 3,000

100 004110314 004110305 21,0 2 580 6,140

125 004110315 004110306 22 6,300 14 090

160 004110316 004110307 32 13,060 27,220

280/0
300/1C 3/24

Veľkosť A B C D

0 125 35 50 60

1C 135 40 55 65

gPV, PV(gR) 750 V, 1000 V rozmery

Všeobecné charakteristiky
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NH DC 1000 V – poistkové vložky

Menovité napätie 
Vypínacia schopnosť 
Normy Vypalovacie 
vložky

Použitie

1000 V jednosmerného prúdu (L/R = 2 ms)
20 kA jednosmerného prúdu

IEC 60269-6 ed. 1.0 (2010-9), IEC 60269-4

Pojistková vložka pre použitie v jednosmerných obvodoch. Používa sa v poistkových päticiach PK0 a PK1 DC.

1000 V jednosmerného prúdu

gPV Joule pred 
vznikom oblúka

Prevádzkový Joule

In Integrovaný výkon integrál integrál Hmotnosť Balenie
[A] Kód č. 

Veľkosť 
0

Kód č. 
Veľkosť 
1C

[W] [I2 t]
(L/R = 2 ms)

[I2 t]
(L/R = 2 ms)

[g] [ks]

32

40

50

63

80

100

125

160

004110381

004110383

004110384

004110385

004110386

004110387

004110388

004110389

004110371

004110373

004110374

004110375

004110376

004110377

004110378

004110379

7,6

8,8

11,0

13,5

17,0

21,0

22

32

52

96

155

290

520

1 110

2 800

5 950

430

730

920

1 760

3 160

5 280

11 340

20 750

280/0
300/1C 3/24

gPV, PV(gR) 750 V, 1000 V, charakteristika t-I

Všeobecné charakteristiky

G
reen Protect – D

C
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NH DC 1000 V – poistkové vložky

Menovité napätie 
Vypínacia 
schopnosť Normy

Použitie

1000 V jednosmerného prúdu (L/R = 1 ms)
30 kA jednosmerného prúdu

IEC 60269-6 vyd. 1.0

Pojistková vložka pre použitie v jednosmernom prúde. Používa sa v poistkových päticiach PK1, 2, 3 1000 V 
jednosmerného prúdu.

1000 V jednosmerného prúdu gPV

Veľkosť
In 

[A]

gPV 
Štandardný 

indikátor

Číslo kódu 
Obr. 1

gPV S110 
skrutkový 
kontakt

Číslo kódu 
Obr. 2

gPV U110 
skrutkový 
kontakt

Číslo kódu 
Obr. 3

gPV G skrutkový kontakt s 
centrálnym indikátorom 

vypnutia pre mikrospínač MK

Číslo kódu 
Obr. 4

Strata výkonu 
(0,7 x In )

[W]
Strata výkonu 

[W]

Integrál Jouleovej 
energie pred 

vznikom oblúka
[I²t]

(L/R = 1 ms)

Jouleov integrál 
pri prevádzke

[I2 t]
(L/R = 1 ms)

Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

1 200 004110342 11 27 4 400 29 000 500 3/24

200 004110343 004110292 004110296 004110346 11 26 4 400 29 000
2

250 004110344 004110293 004110297 004110347 15 36 6 000 38 000
650

1/16 (kontakt so 
závitom G: 2/32)

160 004110456 15 38 5 000 10 000

200 004110455 18 45 10 000 20 000

250 004110458 18 44 20 000 40 000

315 004110460 004110294 004110298 004110232 24 54 40 000 80 000

350 004110459 004110348 004110349 004110233 25 55 45 000 90 000

3

400 004110457 004110295 004110299 004110234 24 58 46 000 138 000

1200

3/15
(G 
závitový 
kontakt: 
2/9)

Všeobecné charakteristiky
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Obr. 1

9,8

L

6 N

D A

Štandardný indikátor

Veľkosť A B C D E F L N

1 135 24 42 51 51 67 70 74

2 150 30 48 61 61 71 70 74

3 150 37 60 73 73 87 70 74

Obr. 2

S110 šroubový kontakt

Veľkosť C J E D H

2 30 13 60 60 11

3 37 13 73 73 11

G
reen Protect – D

C

F
E

C B
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Obr. 3

U110 šroubový kontakt

Veľkosť C

2 30

3 37

J E D H

13 60 60 11

13 73 73 11

Obr. 4

G skrutkový kontakt

Veľkosť D

2 60

3 75

E F1

60 65

75 80

F2

99

114

M N

M10 75

M12 75
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NH1 gPV 
1000 V t-I
charakteristiky

NH2 gPV 
1000 V t-I
charakteristiky

NH3 gPV 1000 V t-I charakteristiky

G
reen Protect – D

C
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NH DC 1100 V – poistkové vložky

Menovité napätie 
Vypínacia 
schopnosť Normy

Použitie

1100 V jednosmerného prúdu (L/R = 5 ms)
10 kA jednosmerného prúdu

IEC 60269-6 ed. 1.0 (2010-9), IEC 60269-4

Pojistka pre aplikácie s jednosmerným prúdom. Používa sa v pätici poistky PK XL 1500 V.

DC 1100 V

gPV

Veľkosť
In 

[A]
Štandardn
ý 
indikátor 
(obr. 1)

Indikátor 
vypnutia 
– K (obr. 
2)

S170 skrutkový 
kontakt (obr. 

3)

Strata výkonu 
(0,7xIn )

Pd [W]
Strata výkonu 

[W]

Jouleov integrál 
pred vznikom 

oblúka
[I2 t]

(L/R = 5 ms)

Jouleov integrál 
počas prevádzky

[I2 t]
(L/R = 5 ms)

Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

63 004110426 004110431 004110435 6,2 15,0 2,720 3,520

80 004110427 004110432 004110436 7 17,0 4,000 5,500

100 004110428 004110433 004110437 8,2 20,0 6,500 9,000

125 004110429 004110434 004110438 9,6 23,0 11,000 15,000

160 004110410 004110414 004110420 14,6 35,0 19,400 28,640

1XL

200 004110411 004110416 004110439 13,9 32,6 42,600 83,400

750 1/17

200 004110430 004110415 004110421 17,8 42,0 40 000 60,000

250 004110413 004110417 004110423 17,9 46,0 85,260 117,4002XL

350* 004110483 / / 27 65,5 40 000 130 000

1050 1/15

200 004110451 / / 17 41 40 000 59 000

224 004110452 / / 17,5 44 60,000 88 000

250 004110453 / / 17,7 45 85 000 115 000

300 004110454 / / 25 53,5 166 000 220 000

315 004110425 004110419 004110424 25,2 54,0 166,800 221,900

350 004110440 004110442 004110444 28,2 60,5 175 000 260 000

400 004110441 004110443 004110445 28,8 67,0 235 000 345 000

450* 004110448 / 004110450 40 98 110 000 280 000

500* 004110446 / 004110447 42 112 150 000 370 000

3L

630* 004110449 / 004110484 46 119 180 000 450 000

1360 1/10

*L/R = 2 ms, 30 kA jednosmerný prúd; špeciálne rozmery (pozri nasledujúcu stranu)

Obrázok 1

Všeobecné charakteristiky
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Obrázok 2

27,5 124

129

A

10  R

6

E

Obrázok 3

Rozmery [mm]
Rozmery

A B C E G P R M O

1XL 194 24 40 46 61,5 20,5 13,7 50 52

2XL 209 30 48 54 71 27,3 16,2 59 61

*2XL (350A) 208 30 48 60 / / / 60 /

3L 209 37 60 64 82 35,6 17,0 70 74

*3L (450 A, 
500 A, 630 A) 209 37 60 73 / / / 73 77

G
reen Protect – D
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104

6
4

80 A  125 A 315 A

104

6

4

2

103

6
4

63 A 100 A 160 A 250 A 350 A
400 A

2

103

6
4

450 A 500 A 630 A

2

102

6
4

2

101

6
4

2

100

6
4

2

10 -1

6

4

2

10 -2

6 102 2 4 6 103 2 4 6
Predpokladaný prúd (A) Ip/A

2

102

6
4

2

101

6
4

2

100

6
4

2

10 -1

6
4

2

10 -2

6
4
4 6 103 2 4 6 104 2

gPV, PV(gR) 1100 V t-I charakteristiky Predpokladaný prúd (A) Ip/A

gPV, PV(gR) 1100 V, charakteristiky t-I
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NH DC 1100 V – poistkové vložky

Menovité napätie 
Vypínacia schopnosť

1100 V jednosmerného prúdu (L/R = 2 ms)

10 kA jednosmerného prúdu
Normy UL 2579, UL 248-1 Schválené
Použitie Pojistkový vložka pre aplikácie s jednosmerným prúdom. Používa sa v poistkovom držiaku PK XL 1500 V.

DC 1100 V gPV

Veľkosť

1XL

2XL

3L

*rozmery 73x73; rozmery na strane 32 (3L).

Rozmery [mm]
Veľkosť

A B C E G P R M O

1XL 194 24 40 46 61,5 20,5 13,7 50 52

2XL 209 30 48 54 71 27,3 16,2 59 61

3L 209 37 60 64 82 35,6 17,0 70 74

Obrázok 1

Hmotno
sť [g]

750

1050

1360

Balenie [ks]

1/17

1/15

1/10

Obrázok 2

Všeobecné charakteristiky Súbor UL: E347771

G
reen protect – D

C

NOVI

NKA!

In
[A]

Štandardnýindikátor
(obr. 1) gPV

S170 skrutkový
kontakt (obr. 

2)

U170 skrutka
kontakt 
(obr. 3) Odvod

straty
(0,7xIn )

Pd [W]

Strata
strata

[W]
Jouleov

integrál[I2 t]
(L/R = 2 ms)

Joule počas 

prevádzky

integrál[I2 t]
(L/R = 2 ms)

63 004110391 004110472 004110487 7 15,7 2,800 3,500

80 004110392 004110473 004110488 7 16 4,500 5,500

100 004110393 004110474 004110489 8,3 19 7,500 9,000

125 004110394 004110475 004110490 9,7 22 13 000 15 000

160 004110395 004110476 004110491 13,2 30 25 000 30 000

200 004110396 004110477 004110492 15 34,8 39,000 80 000

200 004110397 004110478 004110493 15,9 36 55 000 75,000

250 004110398 004110479 004110494 19,3 44 90 000 120,000

315 004110399 004110480 004110495 23 53,6 170 000 230 000

350 004110400 004110481 004110496 26 58 195,000 260 000

400 004110401 004110482 004110497 28 64,8 250 000 350 000

450 004110485 004110486 004110498 34 85 130 000 250 000

500* 004110629 004110628 004110627 37 98 150 000 370 000
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2

Obrázok 3

Rozmery [mm]
Rozmery

A B C D E F G H K I

1XL 197 170 133 40 24 46 50 16 6 11

2XL 200 170 130 48 30 54 59 18 6 13

3L 200 170 130 60 37 64 70 23 6 13

104

6
4

80 A  125 A 200 A  315 A

10 ods. 4

6

4

2

2

103

6
4

2

102

6
4

2

101

6
4

2

100

6
4

63 A 100 A 160 A 250 A 350 A
400 A

103

6
4

2

102

6
4

2

101

6
4

2

100

6
4

2

450 A

2

10 -1

6
4

2

10 -2

6 10 2
4 6 103 2 4 6

Predpokladaný prúd (A) Ip/A

Charakteristika t-I pre gPV 1100 
V

10 -1

6
4

2

10 -2

6
4

6 103 2 4 6 104

Predpokladaný prúd (A) Ip/A

500 A
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NH DC 1500 V – poistkové vložky

Všeobecná charakteristika UL súbor E347771*
Menovité napätie 1500 V jednosmerného prúdu (L/R = 3 ms) Schválené
Odpojovacia 

schopnosť Normy 

Použitie

* UL pre 450 A a 500 A v procese 
schvaľovania

30 kA jednosmerného prúdu
IEC 60269-6, UL 248-19

Pojistkový vložka pre aplikácie s jednosmerným prúdom. Používa sa v poistkovom držiaku PK XL 1500 V.

1500 V 
jednosmern
ého prúdu gPV Odpojovač 

napájania
Výkon Joule pred 

oblúkom
Prevádzkový Joule

Veľkosť

1XL

2XL

3L

In 
[A]

50

63

80

100

125

160

200

315

350

400

450

500

Štandardn
ý indikátor 
(obr. 1)

004110621

004110560

004110561

004110562

004110563

004110564

004110565

004110630

004110631

004110632

004110633

004110634

S170 
šroubový 
kontakt 
(obr. 2)

004110622

004110591

004110592

004110593

004110594

004110595

004110596

004110635

004110636

004110637

004110638

004110639

U170 
šroubový 
kontakt 
(obr. 3)

004110623

004110606

004110607

004110608

004110609

004110610

004110611

004110640

004110641

004110642

004110643

004110644

strata 
(0,7xIn ) 
Pd [W]

6

6,2

7

8,3

9,7

13,2

13,7

22,2

23,7

26,8

29

44,3

strata [W]

14

14

16

19

22

30

32,5

57

61

67

75

79

integrál [I2 
t]

(L/R = 3 ms)

800

1,500

5 000

10 000

15 000

19 000

22 000

65 000

75 000

85 000

130 000

160 000

integrál [I2 
t]

(L/R = 3 ms)

3 500

6 000

15 000

26,000

37 000

48 000

75 000

300 000

350 000

450 000

600 000

700 000

Hmotno
sť [g]

950

1 350

1970

Balenie [ks]

1/15

1/9

1/9

G
reen Protect – D
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200 004110566 004110597 004110612 15,9 36 42 000 75 000

250 004110567 004110598 004110613 19,3 44 73 000 132 000
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Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3

Rozmery [mm]
Rozmery

A B C D E F G H J

1XL 193 130 24 51 51 41 126 11 11

2XL 208 130 30 60 60 48 126 11 13

3L 208 130 37 73 73 60 126 11 13
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Charakteristiky t-I

1

1 100

1 000

0,900

0,800

0,700

0,600

0,500
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 °C

G
reen protect – D

C

ta

(°C)
A1

40 0,91

45 0,88

50 0,84

55 0,81

60 0,78

65 0,74

70 0,71

75 0,67

80 0,63
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Pätica poistky PK XL

Menovité 
napätie 
Menovitý prúd 
Izolačná trieda
Menovitý krútiaci moment – kontakt 
(veľkosť 1XL, 2XL, 3L) Menovitý krútiaci 
moment (montážna doska)
Stupeň ochrany Normy

1500 V striedavého/jednosmerného prúdu
250 A, 400 A, 630 A 
C-VDE 0110 32 Nm
12 Nm IP00

EN 60269, IEC 60269, DIN VDE 0636, DIN 43620,
DIN 43623

Pätica poistky PK XL

Typ

PK1XL M10-M10 1500 V 1p 
PK2XL M10-M10 1500 V 1p 
PK3L M12-M12 1500 V 1p

In 
[A]

250

400

630

Káblové oká podľa DIN 
46235 [mm²]

25–150

25–240

25–300

Číslo 
kódu

004132017

004132019

004132023

Hmotno
sť [g]

675

921

1184

Balenie [ks]

3

1

1

235
140

201

M10-M10

16,5

260

PK1XL

Všeobecné charakteristiky

G
re

en
 P

ro
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 D
C
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260

140

166

M10-M10

16,5

285

PK2XL

270
140

M12-M12

166

16,5

300

PK3L

G
reen Protect – D

C

65 30
99

87
65 30

34
34

10
,5

10
,5

35
35

10
10
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9

Hmotno
sť [g]

Príslušenstvo

Monitorovanie mechanických 
poistiek

004122063

Balenie [ks]
Popis

Číslo 
kóduTyp

32Kryt upínacieho výstupku004122065

13Kryt upínacieho výstupku004122064

Páka poistky U1…3/GZ/1500/H
Všeobecné charakteristiky
Typ 
Veľko
sť
Menovité napätie 
Menovitý prúd
Konvenčný tepelný prúd vo voľnom vzduchu s 
poistkovými vložkami Konvenčný tepelný prúd vo 
voľnom vzduchu s pevnými vložkami Menovitá 
frekvencia

Max. prípustný výkonový odvod na poistkový vklad

U1XL-1IGZ/1500/H 
NH1XL

V 1500

A 250
A 200

A 325
Hz 40–60

W 35

U2XL-1IGZ/1500/H 
NH2XL

1500

400
315

400
40–60

35*

U3L-1IGZ/1500/H 
NH3L

1500

630
630

1000
40–60

70

Káblová svorka – plochá svorka

Káblová svorka – svorka

Stupeň ochrany – predná strana, 
namontované zariadenie

Prevádzkové podmienky

Skrutka

Káblová oká (DIN 46235) 

Ploché zakončenie 

Menovitý krútiaci 

moment

Priečny rez Menovitý 

krútiaci moment 

Prevádzkové podmienky

Použitý kryt svorky A-U... (dostupný 
samostatne)

Teplota okolia** Menovitý 

prevádzkový režim Spúšťanie

Montážna poloha 

Nadmorská výška

Stupeň znečistenia 

Kategória prepätia

–

mm² 

mm × 

mm

Nm 

mm² 

Nm –

–

°C 

–

–

–

m 

–

–

M10 

25–240

30×10

30–35

KM2G

IP00 

IP2X

M10 

25–240

30 × 10

30–35

KM2G

IP00 

IP2X

-25 ... +55

Nepretržitá prevádzka 

–

Vertikálne, 
horizontálne

< 2000

3

III

M12 

25–300

40 × 10

30–35

P32

IP00 

IP2X

* pri použití poistkových vložiek gPV max. 250 A: 46 W
** pri normálnej teplote 35 °C, pri 55 °C so zníženým prevádzkovým prúdom

Páka poistky U1…3/GZ/1500/H

Typ
In 

[A]
Číslo 
kódu

Max. pripojenie 
(mm² )

Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

U1XL-1IGZ/1500/H 250 004122060 240 600 1

U2XL-1IGZ/1500/H 400 004122061 240 600 1

U3L-1IGZ/1500/H 630 004122062 300 1000 1

K-U1XL-3L 1

A-U1XL-2XL 1

A-U3L 1

G
re

en
 P

ro
te

ct
 –

 D
C NOVI
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Veľkosť
Rozmery [mm]

*Kryt upínacieho výstupku 
(príslušenstvo)

K
B

C

G 

H

G
reen protect – D

C

L*
A

F

I
  E

 

D

A B C D E F G H I K L*

U1XL-1IGZ/1500/H 59 257 300,5 30 37 102,5 175 92 22 M10 111

U2XL-1IGZ/1500/H 64 257 300,5 30 37 107 175 92 22 M10 119

U3L-1IGZ/1500/H 80 270 328 40 38 122,5 25 96 26 M12 1,345
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Pätica poistky PK0, 1, 2, 3 DC

Menovité napätie 
Menovitý prúd 
Uťahovací moment 
svoriek
Káblové oká podľa DIN 46235 Trieda 
izolácie

Stupeň ochrany Normy

1000 V striedavého/jednosmerného prúdu
160 A, 250 A, 400 A, 630 A

32 Nm
25–150 mm² , 25–240 mm² , 25–300 mm² C-VDE 
0110

IP00

EN 60269, IEC 60269, DIN VDE 0636, DIN 43620, DIN 43623

Pätica poistky PK

Typ
In 

[A]
Káblové oká podľa DIN 

46235 [mm²]
Číslo 
kódu

Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

PK0 DC 160 004122033 258 3/90

PK 1 M10-M10 DC 1000 V 1p 250 25–150 004122025 605 3/18

PK 2 M10-M10 DC 1000 V 1p 400 25–240 004122024 845 3/15

PK 3 M12-M12 DC 1000 V 1p 630 25–300 004122023 1110 3/12

PK0, 1 DC

Všeobecné charakteristiky

G
re

en
 p

ro
te

ct
 –

 D
C

NOVI

NKA!
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PK2 DC

PK3 DC

Rozmery [mm]
Typ

A B C D E F G H I J K M O

PK0 DC 150 74 130 60 M8-M8 Ø7,5 - 33 25 4,5 170 20 25

PK1 DC 175 80 141 82 M10-M10 Ø10,5 30 55,5 25 10 200 35 35

PK2 DC 200 80 166 87 M10-M10 Ø10,5 30 65 25 10 225 35 35

PK3 DC 210 80 166 99 M12-M12 Ø10,5 30 65 25 10 240 35 35

G
reen Protect – D

C
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Páka poistky U1-1/GZ/PV

Všeobecné charakteristiky
Menovité 
napätie 
Menovitý prúd 
Veľkosť poistky
Konvenčný tepelný prúd vo voľnom 
vzduchu s poistkovými vložkami
Konvenčný tepelný prúd vo voľnom 
vzduchu s pevnými poistkami
Max. prípustný výkonový odvod na 
poistkový článok

1000 V jednosmerného prúdu
160 A

1C, 1
160 A

325 A

31 W

Káblová svorka
- Ploché svorky

Skrutka

Káblová očnica 
(DIN 46235)
Ploché zakončenie 

Menovitý krútiaci 

moment

M10

25–150 mm2

30 × 10 mm × 

mm 30–35 Nm

Páka poistky U1-1/GZ/PV

Typ
In 

[A]
Číslo 
kódu

Max. pripojenie 
(mm² )

Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

U1-1/GZ/PV 160 004122035 150 387 1

G
re

en
 P

ro
te

ct
 –

 D
C
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Odpojovač s poistkou TL1-1/9/1000V/PV
Všeobecné charakteristiky
Počet pólov 
Menovité napätie 
Menovitý prúd
Konvenčný tepelný prúd vo voľnom vzduchu s 
poistkovými vložkami Kategória využitia

1

1000 V jednosmerného prúdu
160 A
160 A 
DC-20B

Pojistkové vložky

Káblová svorka – 
plochá svorka

Veľkosť podľa DIN 43620

Max. menovitý prúd (gL/gG)

Max. prípustná strata výkonu na poistku – 

skrutka

Káblová očnica (DIN 

46235) Ploché 

zakončenie Menovitý 

krútiaci moment

1C, 1

160 A

25 W 

M10

25–240 mm2

30 × 10 mm 

30–35 Nm

Typ ochrany – predná strana, namontované zariadenie IP20, IP10

Prevádzkové 
podmienky

Teplota okolia* Menovitý 

prevádzkový režim 

Spúšťanie

Poloha montáže 

Nadmorská výška

Stupeň znečistenia 

Kategória prepätia

-25 až +55

Neprerušovaná prevádzka

Závislé ručné ovládanie Zvislá, vodorovná

do 2000 m 3

III

*35 0°C pri normálnej teplote, 55 0°C pri zníženom prevádzkovom prúde

Odpojovač s poistkou TL1-1/9/1000V/PV

Typ
In 

[A]
Číslo 
kódu

Max. pripojenie 
(mm² ) Svorka

Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

TL1-1/9/1000 V/PV 160 004122038 150 M10 1070 1

119

69 68

69

30

25

G
reen protect – D

C

23
0

10
2,

5
25

Ø
 1

0,
5

31
7 23

0

11
7

Ø
 1

0,
5
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5
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Odpojovač s poistkou TL1,3-1/9/1200 V
Všeobecné charakteristiky

Typ TL1/1200 V TL3/1200 V

Pre poistkové vložky NH/predĺžená 
dĺžka/podľa DIN VDE 0636-2

Rozmery a1 = 194 mm, a4 = 124 mm a1 = 209 mm, a4 = 124 mm

Menovité napätie 1200 V striedavého prúdu / 1000 V jednosmerného 
prúdu

1200 V striedavého prúdu / 1000 V jednosmerného 
prúdu

Menovitý prúd 250 A 630 A

Veľkosť poistky 1XL 2XL, 3L

Konvenčný tepelný prúd vo voľnom vzduchu s poistkovými vložkami 250 A 630 A

Teplotný prúd vo voľnom vzduchu s pevnými poistkami 325 A 1000 A

Menovitá frekvencia 40–60 Hz 40–60 Hz

Kategória využitia AC-20B, DC-20B AC-20B, DC-20B

Max. prípustná strata výkonu na poistku 25 W 70 W

Priemer skrutky M10 M12

Káblová očnica (DIN 46235) 25–150 mm2 25–300 mm2

Plochá tyč 30 × 10 mm 40 × 10 mm

Káblová svorka – plochá svorka

Menovitý krútiaci moment 30–35 Nm 30–35 Nm

Zatvorený spínací kryt IP20 IP20Typ ochrany – predná strana, namontované 
zariadenie

Otvorený kryt spínača IP10 IP10

Teplota okolia* -25 až +55

Menovitý prevádzkový režim Neprerušovaná prevádzka

Ovládanie Závislé ručné ovládanie

Montážna poloha Vertikálna, horizontálna

Nadmorská výška do 2000 m

Stupeň znečistenia 3

Prevádzkové podmienky

Kategória prepätia III

*350 C pri normálnej teplote, 550 C pri zníženom prevádzkovom prúde

Odpojovač s poistkou TL1,3-1/9/1200 V

Typ
In 

[A]
Číslo 
kódu

Max. prierez 
(mm² ) Svorka

Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

TL1-1/9/1200 V 250 004122036 150 M10 1485 1

TL3-1/9/1200 V 630 004122037 300 M12 2535 1

G
re

en
 P

ro
te

ct
 –
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C
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TL1-1/9/1200 V

Plochá svorka M10x25

TL3-1/9/1200 V

Plochá svorka 
M10x25

G
reen Protect – D

C
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Pásové poistkové lišty NH L2,3-2/1200 V

Všeobecné charakteristiky
Typ

Pre poistkové vložky NH podľa IEC 60269-6
Veľk

osť Menovité napätie
Menovitý prúd 
veľkosti poistky
Konvenčný tepelný prúd vo voľnom vzduchu s 
poistkovými vložkami Menovité izolačné napätie

Max. prípustná strata výkonu na poistku

L2

2 (predĺžené telo) 
1200 V 
jednosmerného 
prúdu

250 A

1XL, 2XL

250 A
1200 V 
jednosmerného 
prúdu
46 W

L3

3 (predĺšené telo) 1200 V 
jednosmerného prúdu

400 A

3L

400 A
1200 V jednosmerného prúdu
75 W

Káblová svorka Plochá svorka

Svorka KM2G 

Svorka KM2G-F

Priemer skrutky

Káblová očnica (DIN 

46235) Plochá lišta

Uťahovací moment 

Prierez upínania 

Uťahovací moment 

Prierez upínania 

Uťahovací moment

M12

1 x 25–240 mm2

30 × 10 

mm 35–40 

Nm

25–150 mm2 /185–300 mm2

32 Nm

25–240 mm 2

32 Nm

M12

1 x 25–240 mm 2

30 × 10 mm 

35–40 Nm

25–150 mm (2) / 185–300 mm 2

32 Nm

25–240 mm 2

32 Nm

Typ ochrany – predná strana, namontované zariadenie – s krytom prednej 
strany

IP10 IP10

Prevádzkové podmienky Teplota okolia* Menovitý 

prevádzkový režim 

Spúšťanie

Poloha montáže 

Nadmorská výška

Stupeň znečistenia 

Kategória prepätia

-25 až +55

Neprerušovaná prevádzka 

Závislá ručná prevádzka

Vertikálne 

do 2000 m

3

III

*35 0°C pri normálnej teplote, 55 0°C pri zníženom prevádzkovom prúde

NH pásové poistkové dráhy L2,3-2/1200 
V

Typ V

[A]

Číslo 
kódu

Max. pripojenie 
(mm²) Svorka

Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

L2-2/1200/3A/HA/PV 250 004122039 25–240 Plochý konektor M12 3500 1

L2-2/1200/9/KM2G-F/HA/PV 250 004122040 25–240 Oceľová svorka KM2G-F 3650 1

L3-2/1200/3A/HA/PV 400 004122041 25–240 Plochý konektor M12 4110 1

L3-2/1200/9/KM2G-F/HA/PV 400 004122042 25–240 Oceľová svorka KM2G-F 4260 1

G
re

en
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 –
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Plochá svorka M12

Oceľová svorková spona KM2G-F

G
reen protect – D

C
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Výber ETITEC PV

Existuje 
vonkajšia 
ochrana 

proti 
blesku?

NIE

ÁNO

 124 

 200 

Definujte údaje o 
fotovoltaickom 
systéme:
-Uoc max

Ucpv > 1,2 × Uocmax

Použite ETITEC C PV 
na strane reťazca a na 
strane meniča

Použite ETITEC B PV na strane 
reťazca aj na strane meniča

Rukoväť NH

Rukoväť NH pre poistkové vložky DC 1100 V a DC 1500 V

Kód Typ Hmotnosť [g] Balenie [ks]

004941112 GP 1200 400 g 1

ETITEC – Odvodníky blesku a prepäťové ochrany

Výber ochrany proti prepätiu

G
re

en
 P

ro
te

ct
 –

 D
C

70
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Vzdialenosť > 10 m
PV

+ +
-

L

- -
~

N

PE

2 x ETITEC B T12 PV 1000

NOVINKA! podľa normy EN 50539-

11: 2013
Séria zariadení na ochranu proti prepätiu ETITEC B T12 PV bola 

vyvinutá na ochranu proti priamym a nepriamym výbojom a je určená na 
ochranu fotovoltaických systémov.
Topológia obvodu pozostáva z troch varistorových stupňov, z ktorých každý 
je chránený tepelným odpojovacím zariadením.

Výhody:
- optická indikácia poruchového 
zariadenia (zelená – v poriadku, 
červená – porucha)
- diaľková signalizácia (len verzia 
RC)
- montáž na DIN lištu (EN 60715)
- vysoké vybíjacie prúdy a vysoký 
stupeň ochrany
- Ochranným prvkom je MOV varistor
- kovová západka, nový spôsob montáže 
na lištu DIN (jednoduchšie, rýchlejšie)
- modulárna konštrukcia
- EN 50539-11: 2013
- V súlade s RoHS
- pripojenie až do 35 mm²

ETITEC B T12 PV 1000/20 RC

ETITEC B T12 PV pre fotovoltaický systém na budove s externou ochranou proti bleskom

T-spojka Pripojenie V

Poznámka: Ak je vzdialenosť medzi reťazcom a meničom menšia ako 10 m, stačí jeden ETITEC B T12 PV.

G
reen protect – D

C
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Kategória IEC/EN/VDE 
trieda I, II/typ 1, 2/B+C
Miesto použitia:
Odbočné rozvádzače

Ochranný prvok: 
Vysokoenergetické MOV

ETITEC B T12 PV

Vysoké hodnoty výbojového prúdu:
Iimp = 5 kA (10/350), In = 15 kA/na pól, Imax = 40 kA/na pól
Vnútorná ochrana a bezpečnosť:
Tepelný odpojovač pre každý blok MOV

Indikácia stavu:
Mechanická vlajka + kontakty pre diaľkovú signalizáciu (RC)

ETITEC B T12 PV 1000/20 RC

Typ Kód
Č. Max. napätie PVUcpv

[V DC]

Iimp
[kA] In/Imax(8/20)

[kA]

Hmotnosť
[kg]

Balenie
[ks]

ETITEC B T12 PV 1000/5 002440425 1000 5 15/40 0,4 1/5

ETITEC B T12 PV 1000/5 RC 002440427 1000 5 15/40 0,4 1/5
Poznámka: Maximálne napätie PV Ucpv môže byť vyššie ako Uocstc (napätie vo voľnom obvode fotovoltaického modulu za štandardných 
testovacích podmienok). Odporúča sa bezpečnostný faktor 1,2.

V súlade s

Max. trvalé prevádzkové napätie Ucpv (DC) Iimp 
(10/350)
Menovitý vybíjací prúd In (8/20) 
Maximálny vybíjací prúd Imax (8/20) 
Úroveň ochrany Up pri In (8/20) Následný 
prúd If
Doba odozvy tA Generátor 
prúdového zdroja Un min 
(MOV)
Un max (MOV) Tepelná 
ochrana Iscpv
Prevádzková teplota 
Skladovacia teplota Rozsah 
vlhkosti Prierez svorky 
Uťahovací moment skrutky 
svorky Montáž EN 60715 
Stupeň krytia Materiál 
puzdra Rozmery DIN 43880
Diaľkové kontakty – typ ...RC
Menovité hodnoty 
kontaktov Priečny rez 
svorky Uťahovací 
moment skrutky svorky 
Rozmery balenia

EN 50539-11:2013

1000 V

5 kA

15 kA

40 kA

<3,5 kV

Nie

< 25 ns 1 
mA 1288 V

1574 V

áno 
300 A

-400 °C . . . +700 °C

-400 °C . . . +800 °C

5 % . . . 95 %

35 mm2 (jednovláknový) / 25 mm2 
(viacvláknový) Max. 3,0 Nm

35 mm lišta typu 
„top-hat“ IP20

Termoplast, stupeň horľavosti UL 94 V-0

AC 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

Max. 1,5 mm2

0,25 Nm

108 mm x 79 mm x 76 mm

Všeobecné charakteristiky

ETITEC B T12 PV 1000/20 (8/20)

Technické údaje

Typ
1000 V

3 TE

53,4

72,7

7,2 43,5
65,5

G
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+

2 x ETITEC C T2 PV 1000 V

N

PE

~
--

L
-

+

PV

PV

2 x ETITEC C T2 PV 100 V/550 V

PE

L

N- ~
-

++

-

NOVINKA! podľa normy EN 50539-

11: 2013
Séria zariadení na ochranu proti prepätiu ETITEC C T2 PV bola vyvinutá na 

ochranu proti nepriamym výbojom a je určená na ochranu fotovoltaických 
systémov.
Topológia obvodu pozostáva z dvoch (troch) varistorových stupňov, z 
ktorých každý je chránený tepelným odpojovacím zariadením.

Výhody:
- optická indikácia poruchového 
zariadenia (zelená – v poriadku, 
červená – porucha)
- diaľková signalizácia (len verzia 
RC)
- montáž na DIN lištu (EN 60715)
- vysoké vybíjacie prúdy a vysoký 
stupeň ochrany
- Ochranným prvkom je varistor MOV
- kovová západka, nový spôsob montáže 
na lištu DIN (jednoduchšie, rýchlejšie)
- modulárna konštrukcia
- EN 50539-11:2013
- V súlade s RoHS
- pripojenie až do 35 mm²

ETITEC C T2 PV pre fotovoltaický systém na budove bez vonkajšej ochrany pred bleskom

T-spojka ETITEC C T2 PV Pripojenie V ETITEC C T2 PV

Poznámka: Ak je vzdialenosť medzi reťazcom a meničom menšia ako 10 m, stačí jeden ETITEC (C) T2 PV.

ETITEC C T2 PV 100, 550/20 RC G
reen protect – D

C
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35,6 53,4

72,7

7,2 43,5

65,5

Kategória IEC/EN/VDE 
trieda II/typ 2/C
Miesto použitia:
Odbočné rozvádzače

Ochranný prvok: 
Vysokoenergetické MOV

Vysoké hodnoty výbojového prúdu:
In = 20 kA/na pól, Imax = 40 kA/na pól Vnútorná 
ochrana a bezpečnosť:
Tepelný odpojovač pre každý blok MOV

Indikácia stavu:
Mechanická vlajočka + kontakty pre diaľkovú signalizáciu (RC)

ETITEC C T2 PV

Typ
Číslo 
kódu

Max. napätie PV 
Ucpv

[V DC]

In/Imax 
(8/20)

[kA]

Hmotno
sť [kg]

Balenie [ks]

ETITEC C T2 PV 100/20 002440428 100 0,35 1/7

ETITEC C T2 PV 550/20 002440429 550 0,35 1/7

ETITEC C T2 PV 1000/20 002440430 1000 0,5 1/5

ETITEC C T2 PV 100/20 RC 002440431 100 0,35 1/7

ETITEC C T2 PV 550/20 RC 002440432 550 0,35 1/7

ETITEC C T2 PV 1000/20 RC 002440433 1000 0,5 1/5

MOD.ETITEC C T2 PV 100/20 002440434 100 0,65 12

MOD.ETITEC C T2 PV 550/20 002440435 550 0,65 12

MOD.ETITEC C T2 PV 1000/20 002440436 1000

20/40

0,65 12

Poznámka: Maximálne napätie PV Ucpv môže byť vyššie ako Uocstc (napätie vo voľnom obvode fotovoltaického modulu za štandardných 
testovacích podmienok). Odporúča sa bezpečnostný faktor 1,2.

ETITEC C T2 PV 1000/20 RC

Diaľkové kontakty – typ ...RC

Menovité hodnoty 
kontaktov Priečny rez 
svorky Uťahovací 
moment skrutky Rozmery 
balenia

AC 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A

Max. 1,5 mm2

0,25 Nm

108 mm x 79 mm x 76 mm

Všeobecné charakteristiky

ETITEC C T2 PV 100, 550/20 RC
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Technické údaje

ETITEC C T2 PV 1000/20 (8/20)
Typ

100 V 550 V 1000 V

V súlade s EN 50539-11:2013

Max. trvalé prevádzkové napätie Ucpv (DC) 100 V 550 V 1000 V

Menovitý vybíjací prúd In (8/20) 20 kA 20 kA 20 kA

Max. výbojový prúd Imax (8/20) 40 kA 40 kA 40 kA

Úroveň ochrany Up pri In (8/20) < 0,7 kV < 2,1 kV < 4,0 kV

Sledujte aktuálny prúd If Nie

Doba odozvy tA < 25 ns

Zvyškový prúd pri Ucpv < 1,5 μA

Generátor prúdového zdroja 1 mA

Un min (MOV) 108 V 644 V 1288 V

Un max (MOV) 132 V 787 V 1574 V

Tepelná ochrana áno

Iscpv 100 A

Prevádzková teplota -400 °C . . . +700 °C

Skladovacia teplota -400 C . . . +800 C

Rozsah vlhkosti 5 % . . . 95 %

Priečny rez svorky 35 mm²(jednožilový) / 25 mm²(viacžilový)

Uťahovací moment skrutky svorky Max. 3,0 Nm

Montáž podľa normy EN 60715 35 mm lišta typu „top-hat“

Stupeň ochrany IP20

Materiál puzdra Termoplast, trieda horľavosti UL 94 V-0

Rozmery podľa DIN 43880 2 TE 2 TE 3 TE
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Séria ETITEC S PV EN50539-11

Výhody:

- Obmedzenie prúdu na dlhú dobu; 
cesta prepätia cez MOV – žiadne 
poškodenie, zaručená dlhá životnosť

- Vylepšený mechanizmus tepelného 
odpojenia – otočná bariéra, spoľahlivé 
vypnutie pri oblúkovom výboji, žiadne 
riziko požiaru

NOVÝ DIZAJN – VYLEPŠENÁ TECHNOLÓGIA

CL GDT

Cesta prepätia s 
dlhou životnosťou

TD 

MOV Prechodná
(krátkodobá) cesta prepätia

Plynová výbojka – GDT Obmedzovač 

prúdu – CL

Tepelný odpojovač – TD Varistor z 

oxidu kovu – MOV

G
reen Protect – D

C

5-ROČNÁ ZÁRUKA!
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ETITEC S B-PV (IEC/EN/VDE: I, II/1,2/B+C) s Iimp = 12,5 kA/pól

Séria zariadení na ochranu proti prepätiu ETITEC S B-PV bola vyvinutá na ochranu proti priamym a nepriamym 
výbojom blesku a je určená na ochranu fotovoltaických systémov. Topológia obvodu pozostáva z dvoch (konfigurácia 
V) alebo troch (konfigurácia Y) varistorových stupňov, z ktorých každý je chránený tepelným odpojovačom.

ETITEC S B-PV pre fotovoltaický systém na budove s externou bleskovou ochranou

Poznámka: Ak je vzdialenosť medzi reťazcom a meničom menšia ako 10 m, stačí jedno zariadenie SPD

Kategória IEC/EN/VDE 
trieda I, II/typ 1, 2/B+C
Miesto použitia: 
Fotovoltaické 
systémy
Ochranný prvok: 
Vysokoenergetické 
MOV

Vysoké hodnoty výboja: Iimp= 12,5 kA/pól, Imax= 40 
kA/pól
Vnútorná ochrana a bezpečnosť: Obmedzovač prúdu, GDT a tepelný 
odpojovač s oblúkovým prerušovačom pre každý blok MOV
Indikácia stavu:
Mechanická vlajka + kontakty pre diaľkovú signalizáciu (RC)

ETITEC S B – PV

Typ
Číslo 
kódu

Ucpv [V 
DC]

Iimp 

[kA] In/Imax [kA] Hmotno
sť [g]

Balenie [ks]

ETITEC S B-PV 300/12,5 002440258 300 147 3

ETITEC S B-PV 300/12,5 RC 002440259 300 149 3

ETITEC S B-PV 600/12,5 002440260 600 154 3

ETITEC S B-PV 600/12,5 RC 002440261 600 155 3

ETITEC S B-PV 600/12,5 Y 002440262 600 295 2

ETITEC S B-PV 600/12,5 Y RC 002440263 600 300 2

ETITEC S B-PV 1000/12,5 002440264 1000 267 3

ETITEC S B-PV 1000/12,5 RC 002440265 1000 269 3

ETITEC S B-PV 1000/12,5 Y 002440266 1000 315 2

ETITEC S B-PV 1000/12,5 Y RC 002440267 1000 320 2

ETITEC S B-PV 1200/12,5 Y 002440268 1200 550 2

ETITEC S B-PV 1200/12,5 Y RC 002440269 1200 555 2

ETITEC S B-PV 1500/12,5 Y 002440270 1500 580 2

ETITEC S B-PV 1500/12,5 Y RC 002440271 1500

12,5 20/40

585 2

*RC – kontakty pre diaľkovú signalizáciu
Uc > 1,2xUocstc (napätie v otvorenom obvode za štandardných testovacích 
podmienok) LF – verzia bez úniku prúdu k dispozícii na požiadanie

Všeobecné charakteristiky
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Konfigurácia V 
ETITEC S B-PV Uc /Iimp

Konfigurácia Y ETITEC S 
B-PV Uc /Iimp Y

Technické údaje

Typ
ETITEC S B-PV Uc /Iimp ETITEC S B-PV Uc /Iimp Y

Elektrické charakteristiky

Max. trvalé prevádzkové napätie Ucpv(DC) 300 V 600 V 1000 V 600 V 1000 V 1200 V 1500 V

Menovitý výbojový prúd In (8/20) 20 kA 20 kA

Max. výbojový prúd Imax (8/20) 40 kA 40 kA

Impulzný prúd Iimp (10/350) 12,5 kA 12,5 kA

Odolnosť voči skratu ISCPV 200 A

Úroveň ochrany Up < 1,5 kV < 2,2 kV < 2,8 kV < 3,0 kV < 3,3 kV < 3,8 kV < 4,5 kV

Zvyškové napätie pri Iimp Ures < 1,3 kV < 2,0 kV < 2,6 kV < 3,0 kV < 3,3 kV < 3,8 kV < 4,5 kV

Sledovací prúd If NIE

Doba odozvy tA < 25 ns

Tepelná ochrana ÁNO

Mechanické vlastnosti

Teplotný rozsah - 40o C ….+ 80o C

Uťahovací moment skrutky svorky max. 4,5 Nm

Priečny rez svorky 35 mm² (jednožilový)/25 mm²(viacžilový)

Montáž podľa normy EN 60715 35 mm lišta typu „top-hat“

Stupeň ochrany IP 20

Materiál puzdra Termoplast; trieda horľavosti UL 94 V-0

Diaľkové kontakty ÁNO

Menovité hodnoty kontaktov striedavý prúd: 250 V/0,5 A; 125 V/3 A

Priečny rez svorky max. 1,5 mm²2

Uťahovací moment diaľkovej svorky 0,25 Nm

G
reen Protect – D

C

300 600 1000 600 1000 1200 1500
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ETITEC S C-PV (EN/IEC/VDE: T2, II, C) s I(n)  = 20 kA/pól

Séria zariadení na ochranu proti prepätiu ETITEC S C-PV bola vyvinutá na ochranu proti nepriamym výbojom a je 
určená na ochranu fotovoltaických systémov. Topológia obvodu pozostáva z dvoch (konfigurácia V) alebo troch 
(konfigurácia Y) varistorových modulov, z ktorých každý je chránený tepelným odpojovacím zariadením. Pre 
dodatočnú ochranu majú moduly zabudovaný obmedzovač prúdu, vysokovýkonný GDT, funkciu tepelnej regulácie a 
mechanickú ochranu proti oblúku (rezák).

ETITEC S C-PV pre fotovoltaický systém na budove bez vonkajšej ochrany pred bleskom

Poznámka: Ak je vzdialenosť medzi reťazcom a meničom menšia ako 10 m, stačí jedno zariadenie SPD

Technické údaje

Typ
ETITEC S C-PV xxxx/20 ETITEC S C-PV XXXX/20 Y

Diaľkové kontakty – typ ...RC

Menovité hodnoty kontaktov 250 V str. / 0,5 A; 125 V / 3 A

Priečny rez svorky Max. 1,5 mm2

Uťahovací moment skrutky svorky 0,25 Nm

Rozmery balenia (Š x V x D) 76,5 mm x 41,5 mm x 109 mm 76,5 mm x 60 mm x 109 mm
Hodnota I(n) /Imaxsa môže meniť podľa požiadaviek normy
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V súlade s EN 50539-11

Max. trvalé prevádzkové napätie Ucpv (DC) 75 V 300 V 600 V 1000 V 1000 V 1200 V 1500 V

Menovitý výbojový prúd In (8/20) 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Max. vybíjací prúd Imax (8/20) 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA

Úroveň ochrany Uppri In(8/20) < 0,6 kV < 1,6 kV < 2,2 kV < 2,8 kV < 4,0 kV < 4,4 kV < 4,8 kV

Odolnosť voči skratu Iscpv 200 A

Následný prúd If Nie

Doba odozvy tA < 25 ns

Tepelná ochrana áno

Teplotný rozsah -400 °C . . . +800 °C

Priečny rez svorky 35 mm²(jednožilový) / 25 mm²(viacžilový)

Uťahovací moment skrutky svorky Max. 3,0 Nm

Montáž podľa normy EN 60715 35 mm lišta typu „top-hat“

Stupeň ochrany IP20

Materiál puzdra Termoplast, trieda horľavosti UL 94 V-0

Rozmery podľa DIN 43880 2 TE 2 TE 2 TE 2 TE 3 TE 3 TE 3 TE
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Kategória IEC/EN/VDE 
trieda II/typ 2/C
Miesto použitia: 
Fotovoltaické 
systémy
Ochranný prvok: 
Vysokoenergetické 
MOV

Vysoké hodnoty výboja:
In = 20 kA/na pól, Imax = 40 kA/na pól
Vnútorná ochrana a bezpečnosť: Obmedzovač prúdu, GDT a tepelný 
odpojovač s oblúkovým prerušovačom pre každý blok MOV
Indikácia stavu:
Mechanická vlajočka + kontakty pre diaľkovú signalizáciu (RC)

Pre ochranu signálnych, riadiacich a komunikačných SPD (Ethernet, RS485) si pozrite náš katalóg Stavebníctvo a priemysel 
(1+2) v programovej skupine ETITEC

ETITEC S C-PV 75...1000/20
Konfigurácia V

ETITEC S C-PV 1000...1500/20 Y
Konfigurácia Y

Všeobecné charakteristiky

ETITEC S C - PV

Typ
Číslo 
kódu

Ucpv [V 
DC]

In/Imax [kA]
Odhadovaná 
hmotnosť [g]

Balenie [ks]

ETITEC S C-PV 75/20 RC 002445301 75 132 1

ETITEC S C-PV 75/20 002445302 75 130 1

ETITEC S C-PV 300/20 RC 002445303 300 202 1

ETITEC S C-PV 300/20 002445304 300 200 1

ETITEC S C-PV 600/20 RC 002445305 600 280 1

ETITEC S C-PV 600/20 002445306 600 278 1

ETITEC S C-PV 1000/20 RC 002445300 1000 290 1

ETITEC S C-PV 1000/20 Y RC 002445307 1000 398 1

ETITEC S C-PV 1000/20 002445308 1000 288 1

ETITEC S C-PV 1000/20 Y 002445309 1000 396 1

ETITEC S C-PV 1200/20 Y RC 002445310 1200 386 1

ETITEC S C-PV 1200/20 Y 002445311 1200 388 1

ETITEC S C-PV 1500/20 Y RC 002445312 1500 402 1

ETITEC S C-PV 1500/20 Y 002445313 1500 400 1

MODULY

MOD.ETITEC S C-PV 75/20 002445320 75 78 12

MOD.ETITEC S C-PV 300/20 002445321 300 78 12

MOD.ETITEC S C-PV 600/20 002445322 600 78 12

MOD.ETITEC S C-PV 1000/20 002445323 1000 78 12

MOD.ETITEC S C-PV 1000/20 Y 002445324 1000 78 12

MOD.ETITEC S C-PV 1200/20 Y 002445325 1200 78 12

MOD.ETITEC S C-PV 1500/20 Y 002445326 1500

20/40

78 12

*RC – kontakty pre diaľkovú signalizáciu
Uc > 1,2xUocstc (napätie v otvorenom obvode za štandardných testovacích podmienok)

G
reen Protect – D

C
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Odpojovač fotovoltaických systémov

Konštrukcia spínača zaručuje spoľahlivé spínanie až do 58 A pri 1000 V v kategórii DC 21B.
Konštrukcia kontaktov a výber materiálov zaručujú, že nedochádza k oxidácii (vzniká len malá spínacia frekvencia, čím sa zabraňuje 
neprípustnému prehrievaniu).
Odpojovač má 2, 4 alebo 4+2 kontakty; sériovým alebo paralelným zapojením kontaktov sa zvýši ich menovitá hodnota.
Rýchlosť spínania pri ručnom ovládaní nemá vplyv na spínacie vlastnosti kontaktov.

Menovité 
napätie 
Menovitý prúd 
Normy

Použitie

Až do 1000 V DC Až 
do 58 A DC IEC 
60364-7-712

Na odpojenie meniča jednosmerného/striedavého prúdu zo solárnych 
panelov

Odpojovač pre fotovoltaické systémy

Kód Typ
Hmotno

sť [g]
Balenie [ks]

004660060 LS16 SMA A2

004660061 LS25 SMA A2

004660062 LS32 SMA A2

2-pólový

004660063 LS16 SMA A4

004660064 LS25 SMA A4

004660065 LS32 SMA A4

4-pólový

150

004660066 LS32 SMA A4+2 4+2-pólový 430

1

004660067* LSV-B1 - 6,6 100

Odpojovače „LS..“ sú spínacie zariadenia určené na odpojenie meniča jednosmerného/striedavého prúdu od 
solárnych panelov. Fotovoltaické zariadenia musia byť vybavené jednosmernými odpojovačmi v súlade s 
normou IEC 60364-7-712.
*Izolovaná prepojka

LS16, 25, 32 LS32 A4+2

Odpojovače a zaťažovacie spínače pre aplikácie s jednosmerným prúdom

Technické údaje podľa noriem IEC 60947-3, VDE0660

DC 21B

500 V 600 V 800 V 1000 V

DC 22B

500 V 600 V 800 V 1000 V

2 póly v sérii 16 A 16 A 16 A 9 A 7 A 5,5 A 2 A 1 A
LS16 ..

4 póly zapojené do 
série

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 11,5 A 8 A

2 póly v sérii 25 A 25 A 20 A 11 A 8 A 6 A 2,5 A 1,5 A
LS25 ..

4 póly zapojené do 
série

25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 12 A 9 A

2 póly v sérii 32 A 32 A 23 A 13 A 9 A 6,5 A 3 A 2 A
LS32 ..

4 póly zapojené do 
série

32 A 32 A 32 A 32 A 32 A 27,5 A 12,5 A 10 A

LS32..A4+2
4 póly v sérii
+ 2 póly paralelne 58 A 58 A 58 A 58 A / / / /

Vďaka veľmi vysokej odolnosti proti prerazeniu sú odpojovače „LS...“ vhodné pre mnohé rôzne prevádzkové podmienky.

Všeobecné charakteristiky
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Rozvádzače ECH s krytím IP65 na montáž na stenu

Dostupné v prevedení s 4, 8, 12, 24, 36 modulmi

Použitie:

Vodotesné nástenné rozvádzače sa používajú v domácej a priemyselnej architektúre na montáž modulárnych 
zariadení na ochranu (IP65) pred vlhkosťou, prachom a inými nečistotami

Konštrukcia:

Skriňa je vyrobená z materiálu s vysokou tepelnou stabilitou – ASA (akrylonitril-akryl-styrol), plastu s 
dobrými dielektrickými a mechanickými vlastnosťami, odolného voči UV žiareniu (farebná stálosť)

Výhody: Estetický a atraktívny vzhľad, jednoduchá a rýchla montáž

Hlavné prvky:
- Spodný kryt s DIN lištou, tyčami PE a N a otvormi pre káblové vstupy PG, riadne označenými
- Horný kryt s tesnením dvierok
- Priehľadné dvierka z polykarbonátu (PC) s plastovým zámkom (štandardne) alebo kovovým zámkom s 

kľúčom (voliteľne)

G
reen protect – D

C
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Technické údaje:
Trieda ochrany IP65

Trieda izolácie II

Sada na nárazové testy IK07

Menovité napätie 400 V striedavého prúdu

Teplotný rozsah -25 °C až +60 °C

Zhoda s normou IEC IEC- 60670-24

Typ Číslo kódu Popis
Počet svoriek 

na PE / N
Rozmery [V x 

Š x H]
(mm)

Hmotno
sť (kg)

Balenie (ks.)

ECH-4G 001101060 Nástenná skriňa 4 mod, IP-65 s priehľadnými 
dvierkami

4/4 201 x 128 x 120 0,46 1/5

ECH-8G 001101061 Nástenná skriňa 8 mod, IP-65 s priehľadnými 
dvierkami

8/8 201 x 202 x 120 0,68 1/5

ECH-12PT 001101062 Nástenná skriňa 12 mod, IP-65 s priehľadnými 
dvierkami

10/10 256 × 319 × 144 1,24 1/5

ECH-24PT 001101063 Nástenná skriňa 24 mod, IP-65 s priehľadnými 
dvierkami

15/15 384 x 319 x 144 1,7 1/5

ECH-36PT 001101064 Nástenná skriňa 36 mod, IP-65 s priehľadnými 
dvierkami

15/15 535 x 319 x 144 2,31 1/5

Príslušenstvo
ECH-Lk 001101065 Zámok s kľúčom pre ECH - - 0,017 1

Označenie krytu

Typ E C H ...G
...PT

Moduly (4, 8, 12, 24, 36)

Vertikálne otváranie dverí 
(4 alebo 8 modulov)
Vodorovné otváranie 
dvierok (12, 24 alebo 36 
modulov)
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LS xx SMA A2

Reťaze
c

Reťaze
c

12-modulové rozvádzače FV 1,2 vstupy

Menovité 
napätie 
Menovitý prúd 
Normy

Trieda ochrany 

Kategória (spínač) 

Trieda izolácie

Teplotný rozsah 

Použitie

500 V, 1 000 V jednosmerného prúdu
13 A, 25 A jednosmerného prúdu

IEC 60364-7-712:2005, EN 60439-1,
Typová skúška ICEM-TC 
Maribor IP54

DC 21B

II

-25 °C až +60 °C

Ako rozvádzač FV v fotovoltaickej elektrárni

12 modulov
(318 × 258 × 142 mm)

Napätie

500 V 
jednosmer
ného 
prúdu

1000 V 
jednosmer
ného prúdu

Ochrana proti 
prepätiu

B 

C 

B 

C

Vstupy

1

2

1

2

1

2

1

2

001103001

001103002

001103005

001103006

001103009

001103010

001103013

001103014

13 A jednosmerný prúd

PV500/13/B/1 
PV500/13/B/2 
PV500/13/C/1 
PV500/13/C/2 
PV1000/13/B/1 
PV1000/13/B/2 
PV1000/13/C/1 
PV1000/13/C/2

001103017

001103018

001103021

001103022

001103025

001103026

001103029

001103030

25 A jednosmerný prúd

PV500/25/B/1 
PV500/25/B/2 
PV500/25/C/1 
PV500/25/C/2 
PV1000/25/B/1 
PV1000/25/B/2 
PV1000/25/C/1 
PV1000/25/C/2

Hmotno
sť (g)

1860

1980

1860

1980

1860

1980

1860

1980

Bal.

1

Ochrana proti 
prepätiu Zemniaci kábel

Dôležité!
Poistkové vložky CH 10 gPV nie sú súčasťou distribučného

Typ B 16 mm²
Typ C 6 mm²

a je potrebné ich objednať samostatne.

Označenie typu: Elektrická schéma:

4 2

3 1

PV 1000/25/B/2
ETITEC C

+ -

F2 F1 PE F1 F2

Všeobecné charakteristiky

MENIČ

G
reen Protect – D

C
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12  13 14 15 16 17 18  19 20 21  22 23 24  25 26 27  28 29 30

3
4 5

6

MENIČ

+

ETITEC B-PV

PE

VSTUPNÉ REŤAZCE VSTUPNÉ REŤAZCE

1 2

Sériové číslo xxx

PV500/B/25/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12  13 14 15 16 17 18  19 20 21  22 23 24  25 26 27  28 29 30

2 3 4 5 6 7

MENIČ

+ PE -

VSTUPY REŤAZCOV VSTUPY REŤAZCOV
1

Sériové číslo xxx

PV1000/C/25/2
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Ochrana proti 
prepätiu

Typ B 
Typ C

Uzemňovací 
kábel

16 mm² 
6 mm²LS xx SMA A4

Reťaze
c

Reťaz

24 modulov rozvádzačov FV (3, 4, 5, 6 vstupov)
Menovité 
napätie 
Menovitý prúd 
Normy

Trieda ochrany 

Kategória (spínač) 

Trieda izolácie

Teplotný rozsah 

Použitie

500 V, 1 000 V jednosmerného prúdu
13 A, 25 A jednosmerného prúdu

IEC 60364-7-712:2005, EN 60439-1,
Typová skúška ICEM-TC 
Maribor IP54

DC 21B

II

-25 °C až +60 °C

Ako rozvádzač FV v fotovoltaickej elektrárni

Napätie
Ochrana proti 

prepätiu Bal.

24 modulov
(318 x 383 x
142 mm)

B

500 V jednosmerného prúdu

C

1

B

1000 V jednosmerného prúdu

C

Elektrická schéma:

6 2 4 8

5 1 3 7

ETITEC C

+ -

F6 F5 F4  F3  F2 F1 F1 F2  F3 F4  F5 F6

PE

Všeobecné charakteristiky

Dôležité!
Pojistky CH 10 gPV nie sú súčasťou balenia rozvádzača a je 
potrebné ich objednať samostatne.

G
reen Protect – D

C

MENIČ

6 m
m

²
Vstupy 13 A jednosmerný prúd 25 A jednosmerného prúdu Hmotnosť

(g)

3 001103065 PV500/13/B/3 001103033 PV500/25/B/3 2560

4 001103066 PV500/13/B/4 001103034 PV500/25/B/4 2680

5 001103067 PV500/13/B/5 001103035 PV500/25/B/5 2800

6 001103068 PV500/13/B/6 001103036 PV500/25/B/6 2920

3 001103073 PV500/13/C/3 001103041 PV500/25/C/3 2560

4 001103074 PV500/13/C/4 001103042 PV500/25/C/4 2680

5 001103075 PV500/13/C/5 001103043 PV500/25/C/5 2800

6 001103076 PV500/13/C/6 001103044 PV500/25/C/6 2920

3 001103081 PV1000/13/B/3 001103049 PV1000/25/B/3 2560

4 001103082 PV1000/13/B/4 001103050 PV1000/25/B/4 2680

5 001103083 PV1000/13/B/5 001103051 PV1000/25/B/5 2800

6 001103084 PV1000/13/B/6 001103052 PV1000/25/B/6 2920

3 001103089 PV1000/13/C/3 001103057 PV1000/25/C/3 2560

4 001103090 PV1000/13/C/4 001103058 PV1000/25/C/4 2680

5 001103091 PV1000/13/C/5 001103059 PV1000/25/C/5 2800

6 001103092 PV1000/13/C/6 001103060 PV1000/25/C/6 2920





PV500/C/25/6
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1 2 3  4 5 6  7 8 9  10 11 12  13 14 15  16 17 18  19 20 21  22 23 24  25 26 27  28 29 30

4
5 3 7

6

MENIČ

+

ETITEC 
B-PV

PE

1

min. 9 mm

VSTUPY REŤAZCOV VSTUPY REŤAZCOV

Sériové číslo xxx

PV1000/B/25/6

1 2 3  4 5 6  7 8 9  10 11 12  13 14 15  16 17 18  19 20 21  22 23 24  25 26 27  28 29 30

3 5

MENIČ

+ -

PE

1 2
min. 9 mm

VSTUPY PRE STRUNY VSTUPY STRUNY

Sériové číslo xxx
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I

Kryty
Ochrana fotovoltaických modulov proti spätnému prúdu 

pomocou poistky CH gPV

CH10 gPV
(ochrana panelov a káblov)

NH DC (ochrana kábla)

Reťazec 
1

F1

(I1–I11)….V

Reťazec 
2

reťazec n

F2

I12

Fn

I1n
I2…In

F1

Reťazec 1

Reťazec 
2

Reťazec 
n

F1

2 DC
F2 F2

Fn AC

DC box

V

F1
Reťazec 1

F2
Reťazec 2

Fn
reťazec n

Hlavné rozvodné skrine

G
reen Protect – D

C
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Ochrana vedenia medzi ARRAYmi pred skratom

Reťazec 1
F1

NH DC (ochrana kábla)

Reťazec 2

Reťazec n

F2 I1

Fn

I2…In

F1
Reťazec 1

Reťazec 2

Reťazec n

F2 I2

Fn

F1

DC
F2

Fn AC

DC box

V

reťazci 1

Reťazec 2

Reťazec n

Hlavné rozvodné skrine

F1

F2

Fn
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F2

Ochrana proti „spätnému prúdu striedavého prúdu“ (menič 
bez transformátora)

F1
Reťazec 1

DC
Reťazec 2 AC

AC

Fn
Reťazec n

G
reen Protect – 

striedavý prúd
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Komponenty pre distribúciu a ochranu striedavého 
prúdu

Táto časť katalógu slúži iba na informačné účely. Všetky potrebné 
obchodné a technické informácie o nasledujúcich produktoch sú k 
dispozícii v našom Všeobecnom katalógu Stavebníctvo, priemysel 
a energetika a v letáku Špeciálne poistky.

G
reen Protect – A

C
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ASTI – Miniatúrne a zariadenia na ochranu pred zvyškovým 
prúdom

Prúdový istič s vysokou vypínacou schopnosťou ETIMAT P10

🡪 Možnosti dodávky:

- hore

- spodná

🡪 Možnosť dvojitého 
pripojenia

🡪 Každý výrobok je 
označený kódom EAN

🡪 Nový spôsob montáže na
DIN lištu a jednoduchú výmenu

🡪 Kryt 
svorkovnice

🡪 Označenie 
„ON/OFF“ na tlačidle 
spínača

🡪 Možnosť 
utesnenia v polohe 

ON aj
vypnutia

🡪 Indikácia 
stavu kontaktov

🡪 
Zaisťovac
ie 
zariadeni
e

🡪 Lepšia ochrana 
svoriek proti

dotyku častí pod 
napätím

G
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POUŽITIE

◼ Ochrana proti poruche (ochrana proti nepriamemu kontaktu s živými časťami)
◼ Dodatočná ochrana (ochrana v prípade priameho kontaktu s fázovými vodičmi, IΔn≤ 30 mA)

◼ Požiarna ochrana (pre miesta vystavené nebezpečenstvu požiaru)

Citlivosť na zostatkový prúd – UNIVERSAL AC  
čistý sinusový zostatkový prúd, 50/60 Hz
A sinusový a pulzujúci jednosmerný prúd, 50/60 Hz
B striedavý prúd + A + rovnomerný jednosmerný prúd + vysoká 
frekvencia (1 kHz) B+ striedavý prúd + A + rovnomerný jednosmerný 
prúd + vysoká frekvencia (20 kHz)

Základné typy
podľa menovitých hodnôt:
4p B In = 25 A, 40 A, 63 A, IΔn = 30 mA, 100 mA, 300 mA
4p B+ In = 25 A, 40 A, 63 A, IΔn = 30 mA, 100 mA, 300 mA
podľa vypínacích časov:
4p B, B+ okamžité, s krátkym oneskorením, selektívne
podľa počtu pólov:
4p, 2p

Normy IEC/EN 
61008-1
IEC/EN 62423
VDE 0664-400 B+

základná norma pre RCCB typu AC a A, dodatočné 
požiadavky pre typ B
Norma VDE pre požiadavky typu B+ (20 kHz)

Prúdové chrániče typu EFI B, B+

Použitie:
Pre fotovoltaické elektrárne sa používajú normy IEC 60364-4-41:2005 (Ochrana proti úrazu elektrickým 
prúdom) a IEC 60364-7-712:2002 (Požiadavky na solárne fotovoltaické (PV) napájacie systémy). EFI sa 
používa ako ochrana proti POŽIARU a ako ochrana proti nepriamemu dotyku s časťami pod napätím
Odpojenie zariadením EFI v prípade poruchy v sieti typu TT:

L1

DC
L2

AC
RCD

L3
 

N

Typ EFI A sa môže používať v meničoch DC/AC s transformátormi alebo v meničoch DC/AC, pri ktorých výrobca 
vylučuje možnosť únikových prúdov DC na strane AC.

EFI 4 (4M)

K

Pre striedavý zostatkový prúd

Pre striedavý a pulzujúci jednosmerný 
zostatkový prúd

Pre striedavý, pulzujúci jednosmerný a plynulý 
jednosmerný zostatkový prúd (do 1 kHz)

Pre striedavý, pulzujúci jednosmerný a plynulý 
jednosmerný zostatkový prúd (do 20 kHz)

Zkratová odolnosť so záložnou poistkou

Dolná teplotná hranica použitia
-25 °C

VDE 0664, časť 1 (do 
80 A)

Krátkodobé oneskorenie (10 – 40 ms) 

Selektívne (časové oneskorenie 40 – 150 ms)

Inst.

Typ B

K S Inst.

Typ B+

K S

G
reen Protect – A

C
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Režim prevádzky
Citlivosť na čistý striedavý prúd a pulzujúci jednosmerný prúd, nezávislá od napätia A. Citlivosť 
na plynulý jednosmerný prúd: B, B+ – závislá od napätia
Minimálne prevádzkové napätie: 50 V

Typické aplikácie
Ktoré sú citlivé na zostatkové prúdy s rovnomerným jednosmerným prúdom:

◼ Frekvenčné meniče,
◼ fotovoltaické systémy, strana striedavého prúdu,
◼ nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá,
◼ Obrábacie stroje s premenlivými otáčkami,
◼ UPS, počítačové dátové centrá
◼ Ovládacie systémy výťahov,
◼ Všetky druhy žeriavov
◼ Elektronické zariadenia na staveniskách,
◼ Testovacie zariadenia v laboratóriách,

◼ Inštalácie všeobecne, kde môžeme očakávať plynulé jednosmerné zostatkové prúdy atď.

Relé na monitorovanie distribučnej siete HRN-54 a HRN-54N slúžia na 
monitorovanie napätia, výpadku fázy a poradia fáz a spolu s multifunkčnými 
časovými relémi ETI CRM-91H a CRM-93H zabezpečujú ochranu proti 
ostrovnému prevádzku.
⏹ HRN-54
⏹ HRN-54N
⏹ CRM-91H
⏹ CRM-93H

Použitie:
Ochrana proti ostrovnému prevádzkovaniu pre fotovoltaické systémy.

Vstavaný spínač sa používa ako hlavný spínač v rozvodných skriniach v 
domácnostiach alebo ako spínač pre jednotlivé elektrické obvody. Vstavaným 
spínačom môžeme úplne nahradiť vačkový spínač. Vstavaný spínač môže byť 
zapečatený buď v polohe ON, alebo OFF.
K dispozícii v 1-, 2-, 3- a 4-pólových verziách.

Odpojovače ETISWITCH série LAS a vstavané spínače série SV slúžia ako 
ovládacie spínače, spínače na prerušenie záťaže a odpojovacie zariadenia v 
rozvodných a ochranných skriniach striedavého prúdu.
⏹ LAS16 až LAS125 (3-, 4-pólové, od 16 do 125 A)
⏹ SV1100 až SV4100 (1-, 2-, 3- a 4-pólové; 100 A)

EVE – modulárne zariadenia

ETISWITCH – Odpojovače
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Odpojovacie schopnosti 
podľa

u ističov v liatinovom 
puzdre

Zástrčka zariadenia na dielektrické 
testovanie (na
umožnenie dielektrického 

testovania pri zapnutom 
zariadení EB2R – ON)

ETICON – motorové stykače a ETIBREAK – MCCB
Výkonové stykače ETICON sa používajú ako oddeľovacie zariadenia aktivované signálom ochrany proti 
ostrovnému prevádzkovaniu medzi fotovoltaickým meničom a sieťou striedavého prúdu. Na ten istý účel je možné 
použiť ističe v lisovanom puzdre ETIBREAK série EB2, ktoré sú vybavené motorovými pohonnými mechanizmami 
umožňujúcimi diaľkovo ovládanú prevádzku. Ističe v lisovanom puzdre EB2R s integrovanou ochranou proti 
zostatkovému prúdu poskytujú kombinovanú ochranu proti preťaženiu, skratom a zostatkovým prúdom.
◼ CEM 9 až CEM300 (AC3 9 až 300 A)
◼ ETIBREAK EB2 (od 20 do 630 A)
◼ ETIBREAK EB2R (od 20 do 250 A)

 Nízkonapäťové ističe v lisovanom puzdre s ochranou proti zostatkovému prúdu EB2R 

Nastaviteľné prahové hodnoty 
vypnutia pri zostatkovom prúde v 

rozmedzí od 30 mA do 3 A. 
Nastaviteľné časové oneskorenie 

ochrany proti zostatkovému prúdu v 
rozmedzí od 60 ms do 700 ms 

vrátane režimov INST (okamžité) a 
NT (bez vypnutia).

Typ A: Vypnutie je 
zabezpečené pre 

zvyškový sinusový 
striedavý prúd v 

prítomnosti zvyškového 
pulzujúceho 

jednosmerného prúdu.

Nastaviteľná ochrana proti 
preťaženiu Ir sa dá nastaviť v 

rozmedzí 63 % až 100 % 
hodnoty In

Tlačidlo testovania (na 
testovanie detekcie 
zostatkového prúdu

a vypínacieho
)

LED indikátor prítomnosti 
napätia a indikátor vypnutia (žlté 

tlačidlo vyskočí, aby 
signalizovalo vypnutie v 

dôsledku
zvyškového prúdu)

G
reen Protect – striedavý 

prúd
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Odvodiče prepätia ETITEC chránia striedavé komponenty fotovoltaického 
systému pred priamymi a nepriamymi výbojmi blesku a prevádzkovými 
prepätiami v distribučnej sieti.
⏹ ETITEC trieda T1+T2: ETITEC B, B-F a ETITEC WENT
⏹ Trieda ETITEC T2: ETITEC C

Spoločnosť ETI ponúka novú generáciu nízkonapäťových poistkových vložiek od veľkosti 
NV00C až po NV3 s novým dvojitým indikátorom činnosti poistkovej vložky, nazývaným 
KOMBI. Indikátor je ľahko viditeľný v hornej strednej časti poistkovej vložky, či už je 
umiestnená v štandardnej poistkovej základni, na vertikálnej poistkovej lište alebo v 
poistkovom odpojovači.

Pojistkové vložky s charakteristikou gG s menovitými napätiami 400 V stried., 500 V 
stried., 690 V stried. a 1000 V stried. sú k dispozícii vo verziách s úderovým kolíkom aj 
bez neho, s menovitým prúdom od 2 A do 1600 A, v závislosti od zvoleného produktu.

Ponúkame tiež:
⏹ Poistkové lišty NV veľkostí 00, 1, 2, 3 s príslušenstvom
⏹ Odpojovače NV s poistkami veľkostí 00, 1, 2, 3, 4a.

Spoločnosť ETI môže na požiadanie zákazníka navrhnúť a vyrobiť aj špeciálne neštandardné 
poistkové vložky.

ETITEC – prepäťové odvodníky

NV/NH – nízkonapäťové nožové poistky a odpojovače
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Použitie:
⏹  zbernica jednosmerného prúdu (pripojenie jednosmerného káblového vedenia 
pre fotovoltaické meniče)
⏹  Zberná skriňa striedavého prúdu (na pripojenie striedavého káblového vedenia 
pre fotovoltaické meniče)
⏹ Skrine striedavého prúdu
⏹ Skriňe na jednosmerný prúd

KVR – Samostatne stojace rozvádzače

Zberná skriňa striedavého prúdu
Zberná skriňa jednosmerného prúdu

G
reen Protect – striedavý 

prúd
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Riešenia
Príklad 1: Rozvádzač meracích prístrojov

CEM

ETIMAT
1p

  ETIMAT
3p

NH 
HVL

-1A1

12 14

11
-1A1

22 24

21

-1F1
ETITEC

B/C

-1S1

-1K1

13

LAS
14

A1 

A2

-1A1

L1 L2  L3  A1

L1

L3  L2
A2

MONITOR 
FREKVENCIE A 

NAPÄTIA

-1F3
ETITEC

B/C

. . . . . . .

-X0 L1 L2 L3 N PE -X1 L1 L2 L3 PEN

DO 
FOTOVOLTAICK
EJ ELEKTRÁRNE

59,90
DO SIEŤE 

TNC

HRN 54

ETIMAT   6                 ETIMAT   6               ETIMAT   6               ETIMAT   6

LAS

CEM

HVL 00 EK

VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

ETITEC B                    ETITEC B                    ETITEC B

Množstvo [ks] Číslo kódu Popis

1 001102133 GT 80-60-25

1 002440141 ETITEC B-F 320/12,5 F 3+0

1 004648103 ETICON CEM 50,00 230 V

1 002115512 ETIMAT 6, B, 6 A, 3P

1 002111512 ETIMAT 6, B, 6A, 1P

1 001701250 HVL EK 00, 3p

3 004181213 NH 00 C KOMBI 80 A, gG 500 V

1 004660011 ETISWITCH LAS 1

2 002911001 35 mm TH lišta NVS35/7,5 1 m

1 001117002 3F, VP0

1 002471416 HRN-54

10 003901157 VS 35 PA

2 003901539 VS 35 PE

2 003901158 VS 35 PAN

6 003901000 VS 2,5 PA

3 003901911 IKP S 6060

kWh

MERACÍ 
PRÍSTRO
J

G
re

en
 P

ro
te

ct
 –

 s
tri

ed
av

ý 
pr

úd

L1 L2
 

L3

1
3

5

-1
K1

2
4

6

80
,0

0

L1
-

vs
tu

p 
L1

-
vý
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up

L2
-

vs
tu

p 
L2

-
vý
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up

L3
-
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p 
L3

-
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-
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-
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L1 L2
 

L3
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Príklad 2: Kolektor 
striedavého prúdu
L1 

L2 

L3

HVL-B 00
+NV 00 gG

L1 M 

L2 M 

L3 M

ETIMAT 6, 
B, 3p

ETIMAT 6, 
B, 3p

ETIMAT 6, 
B, 3p

ETIMAT 6, 
B, 3p

ETIMAT 6, 
B, 3p

L1 L2 L3

ETITEC C 
275/20 3+0

PE

1  2 3  PE
X1

4  5 6  PE 7  8 9  PE 10 11 12 telesná 
výchova

13 14 15 telesná výchova

Z meniča A1 Z meniča A2 Z meniča A3 Z meniča A4 Z meniča A5

HVL-B 00

ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6

ETITEC C ETITEC C ETITEC C

* pozri všeobecný katalóg o systéme zberníc 60 mm

Príklad 3: Zberník 
striedavého prúdu

L1 

L2 

L3

L1 M 

L2 M 

L3 M

DVL D02 DVL D02 DVL 
D02

DVL D02

L1 L2 L3
ETITEC C 
275/20 3+0

ETIBREAK 
EB2

PE

1  2  3  PE

X1
4  5  6  PE 7  8  9  PE 10 11 12 telesná výchova

Z meniča A1 Z meniča A2 Z meniča A3 Z meniča A4

ETIBREAK EB2 
125

DVL DVL DVL DVL

ETITEC C ETITEC C ETITEC C

* pozri všeobecný katalóg o systéme zberníc 60 mm

G
reen Protect – A

C

I>  I>  I>

L1
.1

L2
.1

L1
.1

L3
.1

PE
L2

.1

L3
.1

PE

L1
.2

 

L2
.2

 

L3
.2

PE

L1
.2

L2
.2

L3
.2

PE L1
.3

L1
.3

 

L2
.3

L3
.3

L2
.3

L3
.3

Te
le

sn
á 

výc
h

ov
a

TV

L1
.4

L2
.4

L1
.4

L2
.4

L3
.4

PE
L3

.4

PE L1
.5

L2
.5

L3
,5

PE

PE

Množstvo 
[ks]

Číslo kódu Popis

2 001696001 BBS-60/3

2 001696006 L-BBS-60/3

1 001696009 BBC-60/3

6 001696083 DA-60/32/72/1

1 001696042 HVL-B 00 3p M8

5 002111516 ETIMAT 6, B, 3p

1 002441522 ETITEC C 275/20 3+0

3 004183214 NH 00, 100 A, gG

2 001696000 BBS-60/1

6 001696019 CT-5/16

1 001696021 CT-5/50

PE

Množstvo [ks] Číslo kódu Popis

2 001696001 BBS-60/3

2 001696006 L-BBS-60/3

3 001696009 BBC-60/3

1 001696083 DA-60/32/72/1

4 001696050 DVL-60/183

12 002212006 D02, 32A

1 002441522 ETITEC C 275/20 3+0

1 univerzálny adaptér MCCB, 
rám 125

1 004671046 ETIBREAK EB2 125/3S 
125 A 3p

2 001696000 BBS-60/1

5 001696019 CT-5/16

1 001696021 CT-5/50
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ETITEC C

--
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VLC 10VLC 10VLC 10 VLC 10VLC 10VLC 10

Príklad 4: Rozvodná skrinka na jednosmerný prúd
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Konštrukcia podľa požiadaviek zákazníka

DC rozvodná skrinka (poistky NH gPV)

DC rozvodná skrinka (poistky CH gPV)

Rozvádzač meracích prístrojov

Z
elená ochrana
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ETITEC C

+

-

+

-

PV 1.1 FV 1.2

PV m.1 PV m.2

Ochrana fotovoltaického systému mimo siete

Fotovoltaické 
moduly

...

...

...

PV 1.n

PV m.n

DC rozvodný panel
-RDC

Nabíjačka 
jednosmerné
ho prúdu

DC

DC

Rozvodná skriňa na 
jednosmerný prúd

-ODC

12 V, DC K spotrebičom 
napájaným 
jednosmerným 
prúdom

OCHRANA STRANY DC 

OSTROVNÉHO 

FOTOVOLTAICKÉHO 

ZARIADENIA.

Batéria

+ +

- -

+ +

- -

= RDC

Rozvodná skriňa na 
jednosmerný prúd

-GDC

Ostrovný menič

DC

AC

Rozvádzač striedavého prúdu
-RAC

230 V, striedavý prúd

230 V, striedavý prúd

Možnosť: napájanie z 
generátora alebo zo 
siete

Pre spotrebiče 
napájané 
striedavým 
prúdom

Z 
fotovoltai

ckých 
modulov

+ S1

- S1

F1
CH gPV 12 A

.

.

.

Fm

+ X1

- X2

K nabíjačke

Typ rozvádzača ECH-12

Typ poistkového odpojovača: VLC 10 

PV Odpojovač: LS

Prepätie chránič: ETITEC C, PV

+ Sm CH gPV 12 A

- Sm

Fs 
ETITEC C-PV

100/20

S1
LS 32 SMA A4

OCHRANA ZARIADENÍ NAPÁJANÝCH STEJNOPRÚDOM 
PRIAMO PRED NÁRAZMI. = ODC

Pre spotrebné zariadenia napájané 
jednosmerným prúdom

F1
CH gG

S1  +

I1  +

I1  -

Z nabíjačky

S1  -

.

.

.

Fm

Typ panela ECH-8

Typ poistkového odpojovača: VLC 10

CH gG Sm  +

Sm  -

LS

ETITEC CETITEC CETITEC C
VLC 10VLC 10VLC 10VLC 10

Z
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á 
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hr
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OCHRANA HLAVNÝCH NAPÁJACÍCH 
VEDENÍ

Na DC/AC
ostrovný menič Z nabíjačky

K spotrebným 
zariadeniam 
napájaným 
jednosmerným 
prúdom

= GDC

Fb 
NH gR

Fc 
NH gG

Fl CH 
gG

+
Batéria

ROZVODNÁ SKRÍŇ NA STRIEDAVÝ PRÚD
= RAC

L 

N

EFI   2

Prepínač LAS-CO 
1-0-2

1  3

EFI 2p  T
Typ A

I >

2  4

Typ rozvádzača: ECH-12 

RCB: EFI 2, typ A MCB: 

ETIMAT 6

Prepínač: LAS CO
ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6 ETIMAT 6

PE

Z ostrovného 
meniča

Z generátora 
alebo siete

Do spotrebiča 
napájaného 
striedavým 
prúdom 1

K spotrebiču 
napájanému 
striedavým prúdom 
2

LAS CO

ETIMATETIMATETIMATETIMAT

Z
elená ochrana

Si
 +

-
Si Sc

 +

-
Sc

Sl
 +

Sl
-
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Ochrana proti nadprúdu a prepätiu pre 
výrobu energie z vetra

aR/gR NH gS NH

 NOVINKA! 
*Séria ETITEC S WT, určená 
pre veterné aplikácie – k 
dispozícii na požiadanie

gR Prepäťová ochrana
CH Odvodiče WT*

EFD/PCF
Odpojovače

VV MV

gG NH

gG CH

Z
el

en
á 

oc
hr

an
a
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