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ETT ofera solutii de inalta calitate pentru
protectia completd impotriva supracurentului
si supratensiune a aplicatiilor din

domeniul

energiei fotovoltaice si a altor surse de
energie regenerabila.

Produsele noastre sunt concepute pentru
protectia completd a:

- circuitelor de curent continuu (protectie la
supratensiune Si protectie la curent invers)
- circuitelor din interiorul invertoarelor
CC/CA (protectia semiconductoarelor)

- circuitelor de curent alternativ dintre
invertor Si reteaua electrica (protectie
impotriva supratensiunii,
supracurentului Si a fenomenului de
santi-islanding”).

Produsele sunt certificate la nivel
international si poartd mai multe mdrci de
calitate.

Green protect

Protection of photovoltaic systems




Componente de distributie Si protectie CC

Introducere
Sistemele fotovoltaice sunt alcdtuite din panouri fotovoltaice, cabluri,
sigurante, intrerupdtoare, descarcatoare de supratensiune si invertoare de
putere. Panourile fotovoltaice utilizeaza energia luminii solare pentru a
transforma fotonii in curent continuu.
Energia electrica generata de panourile solare este apoi alimentata intr-un
invertor de putere care converteste curentul continuu in curent alternativ.
Siguranta gPV a fost dezvoltata pentru a proteja cablurile si panourile
impotriva supracurentului ,invers”.
Seria ETITEC B, C-PV de dispozitive de protectie impotriva
supratensiunilor a fost dezvoltata pentru a proteja impotriva descarcdrilor
electrice directe si indirecte cauzate de fulgere si este destinatd protejdrii
sistemelor fotovoltaice.
Topologia circuitului constd din doud etape de varistoare, fiecare fiind protejata
de un dispozitiv de deconectare termica.

Protectie la supracurent
m Protectia modulelor fotovoltaice impotriva curentului ,,DC REVERSE” pe
partea de curent continuu (DC) Sistem cu trei sau mai multe Siruri de panouri:
Sistemele fotovoltaice care au trei sau mai multe siruri conectate in paralel
trebuie sa aiba fiecare sir protejat de sigurante.
Sistemele care au mai putin de trei siruri nu vor genera un curent de defect
suficient pentru a deteriora conductoarele/panourile solare. in mod normal,
existd doud sigurante gPV conectate la fiecare sir (polul + si -), care
protejeaza conductoarele/panourile solare impotriva deteriordrii si elimind
orice riscuri de sigurantd.
Sigurantele izoleazd sirul defect. Restul sistemului fotovoltaic poate continua sd
genereze energie electricd.
m Protectia modulelor fotovoltaice impotriva curentului ,,AC REVERSE”
cauzat de un invertor defect

poate patrunde in Sirurile de curent continuu Si poate distruge modulele
fotovoltaice.

Daca un invertor se defecteaza (fara transformator...), curentul alternativ invers
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CH 10 Selectarea sigurantelor
gPV

Definiti datele panoului:

-1, (sir)

-U_, (STC) - tensiunea in
circuit deschis in conditii
standard

-numadrul de panouri

- numadrul de siruri

Numadrul de
siruri depdseste
DOUA?

Nu este necesara o
sigurantd pentru
sirurile gPV

DA

Siguranta Sirului gPV In> 1,4

Aplicati siguranta de sir
x I (panou)

gPV la polul + i la polul -
Siguranta Sirului gPV Un=>12xU_ al sirului

(STC) (panou) x numarul de panouri

Factorul de reducere 1,4 este definit pentru o tempjeraturd ambiantd maxima de 45
°C. Factorul de reducere a sectiunii cablului nu este inclus!

Green Protect - DC

Selectarea sigurantelor NH gPV

Definiti datele panoului:

-1 (panou) Siguranta NHPV 1 > 1,5x 1

-U,, (STC) - tensiunea in (panou) x numarul de Siruri Aplicati siguranta NH PV
circuit deschis in conditii Siguranta NH PV U, >12x U_ la polii + si - ai sirului
standard . = | (STC) (panou) x numarul de —_—

-numadrul de panouri )

-numadrul de siruri panour

Factorul de reducere 1,5 este definit pentru o temperaturd ambiantd maxima de
45 °C. Factorul de reducere a sectiunii cablului nu este inclus!

ETI este unul dintre cei mai importanti producatori europeni de echipamente Si dispozitive de protectie
impotriva supracurentului, participand la numeroase grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor in cadrul
Comisiei Electrotehnice Internationale (IEC). ETI este membru al echipei de intretinere MT9, apartinand
grupului 32B, care lucreaza la partea 6 a standardului IEC 60269, referitoare la cerintele suplimentare pentru
elementele de protectie cu sigurante destinate protectiei Tmpotriva supracurentului in sistemele de energie
solara fotovoltaica.

Elementul fuzibil gPV trebuie selectat in conformitate cu standardul IEC 62548




ET

CH 10 gPV — Elementele de protectie cu siguranta

Tensiune nominala

1000 Vc.c. /R=2ms

Capacitate de 10 KA c.c. /30 kA c.c.
intrerupere UL2579, UL 248-1
- Standarde Pentru protectia
Aplcatie

vnngo

Nr. cod

Lcontacte
standard

10kA UL

Cod nr.
scontacte
30 kAIEC

Nr. de cod
HAipSU
30 kA IEC

lead-free

Pre-arc

Integm;g]loule

LR=2ms

Functionare

Integm;?Iloule

LR=2ms

Putere Disipare de ipa-

dispersata

[:317 xl] putere

05 002625134 002625131 0,016 0,068 0.2 0,52
1 002625138 002625129 15 3 0,42 10
2 002625101 002625065 002625115 17 23 0,47 1,12
3 002625100 002625067 002625113 28 54 0,65 16

35 002625135 002625068 002625127 25 7 0,57 14
4 002625102 002625069 002625116 39 n7 0,52 1,25

2002/95/EC

Ambalare
[buc.]

Gre@ate

10/500
SU:10/380

Contacte
de tip SU
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CH 10x38 gPV Caracteristici I/t Ip/A—=
Tamb A1 CH10x38 gPV factor de reducere a puterii in functie de temperatura
(°C)
-20 1.196 14
-10 1.153 1,2
0 1 5 1 09 1,0 \
10 1.063 08
20 1.015
06
30 0,964
40 0,911 04
50 0,854 0.2
60 0,794 0,0
70 0,728
-40 -20 0 20 40 60 80 100
80 0,656 o
Temperatura ambianta °C
9




Green Protect - curent

continuu

CH 10x85 ¢PV - Elementele de siguranta

Contacte
detipSU

c“‘ UsS

RoHS

lead-free 2002/95/EC

Nr. de cod

Tensiune nominala 1500 V c.c. /R =2 ms
Capacitate de 10 kA c.c. /30 kA c.c.
“intrerupere UL2579, UL 248-1
1ce.
Anlicati

Disiparea de Disiparea puterii

(C] Cod IntegralaJoule | IntegralaJoule

3 3 putere[0,7x].] ]
scontacte Jcontacte scontacte depre-arc["s] | defunctionare P W] b B hn Greutate
standard” standard” de tip SU” L/R=1ms [*s] - w g]
10kA UL 30 kA IEC 30 KA IEC L/R=1ms
2 002625200 002625210 15 21 10 24
4 002625201 002625274 002625211 102 151 11 27
5 002625239 002625276 002625209 106 332 12 30
6 002625202 002625277 002625212 233 504 12 30
LA 8 002625203 002625279 002625213 46 109 15 36
2 1517 10/210
S 10 002625204 002625280 002625214 63 191 16 37 SU:10/160
- 12 002625205 002625282 002625215 24 18 14 33
15 002625240 002625285 002625219 40,6 161 14 36
16 002625206 002625286 002625216 35 164 16 37
20% 002625207 002625287 002625217 39 209 17 40
25* 002625208 002625288 002625218 72 504 21 52
*1200V c.c.
85

Contacte
standard

105,6-108,0
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CH 14x51 ¢PV - Elementele de siguranta

Tensiune nominala 1000V c.c. L/R=2ms (1100 V c.c. pentru 002637185) 10
R O H S Capacitate de KA c.c. (30 kA c.c. pentru 002637185)
lead-free 2002/95/EC intrerupere IEC 60269-6 editia 1.0 (2010-9)
Standarde

Pentru protectia modulelor fotovoltaice

Aplicaie

Disiparea de Disiparea puterii

IntegralaJoule | IntegralaJoule

Nr. de cod Cod 5 . putere [0,7x1 ] h]
depre-arc[* defundti “ n j
contacte _contacte iz‘re= azranss] e n[‘tgllonare P,W] P, Wl Greutat Ambalaj [buc.]
HENE de tip SU” LR=2ms elg]
16 002637105 55 155 14 31 18,6 10/200
16 002637305 55 155 14 31 20,6 10/260
16 002637185* 55 220 14 31 18,6 10/200
20 002637107 130 330 %5 32 18,7 10/200
2 002637307 130 330 15 32 20,7 10/260
14x51 25 002637109 180 360 2 4 18,7 10/200
25 002637309 180 360 2 4 20,7 10/260
N 32 002637111 297 1290 21 51 189 10/200
8 32 002637311 297 1290 2,1 51 209 10/260
'5 36 002637115 450 1190 28] 56 189 10/200
o 36 002637315 450 1190 23 56 209 10/260
; *Tensiune nominala: 1100V c.c. L/R=2 Disiparea de putere se masoard pe un
Q ms Capacitate de intrerupere: 30 kA c.c. soclu de siguranta deschis, conform
8 cerintelor standardului [EC 60269-6.
=
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Green Protect - DC
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| Avantajele suportului cilindric pentru sigurante EFH T aw

- Conformitate cu IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL

- Mai mult spatiu pentru 4248-18 si UL 486E
degetul cu care se
deschide-suportul

= \

R UL ) uisten

- Montare pe sind standard DIN de 35
mm (DIN EN 60715)

- Toate suprafetele de contact
sunt placate cu argint

- Protectie completd impotriva atingerii,
conform IP20

=
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Posibilitatea de etansare in
pozitiile ON sau OFF

-> Toate piesele din plastic sunt realizate

dintr-un material rezistent la temperaturi
extrem de ridicate.

Suportul sigurantei asigura faptul cd
elementul de sigurantd nu intrd in contact cu
carcasa

-> Pentru ambele dimensiuni este disponibila o versiune cu - Design modular — este posibila

asamblarea versiunilor multipolare la
santier

indicator electronic. Marcat cu L (LED), modelul EFH are o
dioda LED incorporata care clipeste dupa declanSarea
elementului de siguranta.

Tensiunea de functionare variaza intre 50 V si 1000 V c.c.







£T1-

Tensiune 1000V c.c.
nominala max.25A
Curent nominal 3W
I 'ispeﬁ' a ma*"m 'a de p‘ Rere a 1 2) — 2 s 2
_elementului de siguranta Sectiunea 17,5mm
transversala a firului de conectare EN.60715.- sini.de 35.mm
Latimea de incorporare a polului DC-20B (A nu se utiliza sub sarcing) 2 Nm G—
Montare pe sind Categorie IEC/EN 60269-2, IEC/EN 60269-6, UL 284-4 o |
B QUi IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-18, UL 486E, CSA (22.2 f
Standarde Elementele de nr. 65 L
“sigurantd Standarde -
Suport de siguranta ey
£
S ! \F
L4
Indicator Adaptor Greutate Ambalaj [buc.] ! '
i
002540201 . . 63 i
002540211 LED . 64 )
1pol 25A 12/108 Q @
002540501 8 v 68 —— B o
. @
1000V 002540511 LED v 6 B B
¢ 002540203 - - 124 c
-3
002540213 LED - 125
2poli 25A 6/54 =
002540503 - 7 134 g
002540513 LED v 135 7
o
(o]
=
@)
o=
=
75 80.4
59,5 4 B 65 5 B
I T
O O
- '\ s I
A () (o) !
W i - ol | o
= q @ = F H H o
g "y { .'n g
' O= ©O ‘
I E)
37
42,5
47,3
52,8

Versiune cu adaptor

Dimensiuni [mm]
B

17,5
35

II }
S
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EFH 14 DC - Suport pentru sigurante

Tensiune 1000V c.c., 1100V c.c.
nominala max.50A
Curent nominal 5W

-Dispersia—maxima—de —putere—a——————— ¢ sqm2=3smm®»
_elementului de siguranta Sectiunea 27 mm
transversala a firului de conectare

EN 60715 = sina de35mm
Latimea de incorporare a polului DC-20B (A nu se utiliza sub sarcing) 2,5 - 3
Montare pe sina Categorie Nm
— —— ‘S‘:a‘:‘::::e;::e“n'::::‘:' IEC/EN 60269-2, IEC/EN 60269-6, UL 284-4
|EC60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-18, UL 486E, (SA (22.2
| ‘ b ~siguranta Standarde= .65
| El ' |_I Suport de siguranta

Numar de Greutate Ambalaj [buc.]

" ' Indicator
poli

002560201 = 102

1pol 50A 12/96
1000V 002560211 LED 103
(4
002560203 - 206
2poli 50A 6/48
002560213 LED 208
002560206 - 102
1pol 50A 12/%
1100V 002560214* LED 103
(24
002560207* - 206
2poli 50A 6/48
002560215* LED 208
*In curs de certificare UL
83
69
[ o otz ) 435 6.8 B
— e —> e
. f——
\ | | |l | :
O] 0|0 0|00 |00 ®EI:I ?
E E_ & E E_ E E E & : ©
P ()
O]0 |0 0|00 O|0]0 @ B
tmtrarpie = {min
modul de digtanti P730 (. modul de digtanti P730 (nr.
cat. 002461130) sau modul cat. 002461130) sau spatiu
de distanti liber.

* mentineti distanta intre grupurile de cite trei suporturi de sigurante

** grupai pini la trei suporturi de sigurante intr-un singur grup

*** menfineli grupurile de poli + (plus) impreun si grupurile de poli - (minus) impreuns, dar separate

*#* stranget suruburile de contact folosind cuplul recomandat si verificati din nou cuplul dupi o anumits perioads de utii

\_ _J

Dimensiuni [mm]
B
27

II }
S




PCF 10 DC - Suport pentru sigurante

Tensiune 1000V c.c.
nominald max. 25A
~Curent nominal 3W
_elementuluifuzibil Secfiunea 18 mm
transversald a cablului de conectare EN60715
Latimea de incorporare a polului DC-208 (A tiliza sub sarcing) 1.2 N
Montare pe sina Categorie EC.60269-2, UL 284-4

de utilizare Cuplu nominal

IEC60947-1 Ed. 4.0 EN 60947-1

fandarda El tde

5 Ctandard

IEC60947-3 Ed. 2.1 EN 60947-3

Y

Suport de siguranta

Numar de poli

Greutate

Indicator

1P 1000 002550201 - 58

2» 1000 002550203 - 120

1P 1000 002550211 LED 58

2P 1000 002550213 LED 120
43,8 B

45,1
\o/

Cw

nNuIuod

1U2IND - 109101d UaID)

° o SE

64,4

83,3

Dimensiuni [mm]
Tip
B

1738
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Specificatii tehnice pentru suporturile de sigurante CH

PCF10DC EFH 10 DC EFH 14 DC
Tip de siguranta CH10x38 PV CH10x38 PV CH 14x51 PV
IEC u IEC uL IEC u
Versiuni Fard indicator, cu indicator LED
Numar de poli 1p, 2p
Tensiune nominald de functionare Ue 1000V c.c.
Curent nominal de functionare le 25A 50A
Curent nominal conditional de scurtcircuit 30kA 10kA 30kA 10kA 30kA 10kA
Tensiunea nominald de izolatie Ui 1000V 1000V 1000V
Tensiunea nominald de rezistenta la impuls Uimp 4kv 8kV 8kV
Temperatura nominala de izolatie necesara 60°C 60°C 60°C
Disiparea maxima de putere a elementului de 3W 3W 5W
siguranta (W)
Factor de 20 1
reducerea? 30 095
curentuluiIn
pentru 4 09
diferite temperaturi 500 08
ambientale
60° 07
E 70 05
8 Factor de reducere a 1-4 1
= curentulyl In r_:entru 56 08
> suporturi de sig
1 montate in paralel (nr. 7-9 07
6 de pOli) >10 0,6
8 Intervalul de functionare al indicatorului LED 80V-1000V c.c.
8 = Categorie de utilizare DC-20B (A nu se utiliza sub sarcind)
A o] Performantd operationala (cicluri cu curent) 0 0 0
o g
0=
8 g Performantd operationala (cicluri fard curent) 2000 2000 2000
O o5
Urmarire pe plan inclinat (IPT) 60 minla1kV 60 minla1kV
Umiditate 90%la 20°C 90%la 20°C 90 % la 20 °C
Temperatura ambianta de functionare -5°C...+40°C -5°C...+40°C -5°C...+40°C
Temperatura ambiantd de depozitare -25°C...+55°C -25°C...+55°C -25°C...+55°C
Grad de protectie (IEC 60529) IP20 IP20 IP20
Capacitate borme 0,5-10 mm? AWG 20-10 1-25mm? AWG 18-8 1,5-35 mm’ AWG 16-6
Dubli numai Cu numai Cu numai Cu solid si
conexiune torsadat monofilar si torsadat
multifilar
Surub PZ M4 PZM4 PZM5 PZM5 PZM5 PZM5
Cuplu 1,2Nm 1,2Nm 2Nm 2Nm 2,5-3Nm 2Nm
17,7 Ib-in 17,7 Ib-in
Montare pe sind EN 60715 Sind de 35 mm
Posibilitate de etansare PORNIT si OPRIT
Standarde — el desiguranta IEC/EN 60269-2 IEC/EN 60269-2 IEC/EN 60269-2 |EC/EN 60269-2 IEC/EN 60269-2 UL 248-4
IEC/EN 60269-6 IEC/EN 60269-6 IEC/EN 60269-6 IEC/EN 60269-6 IEC/EN 60269-6 IEC/EN 60269-2
UL284-4 UL284-4 UL284-4 UL 284-4 UL 284-4
Standarde - suporturi pentru sigurante IEC60947-1 UL 4248-1 IEC60947-1 UL 4248-1 IEC60947-1 UL 4248-1
IEC60947-3 UL 424818 IEC60947-3 UL4248-18 UL IEC60947-3 UL4248-18 UL
486E 436E
(SAC22.21r.65 CSAC22.21r. 65
Rapoarte de testare Int uL Int UL Int uL
Certificate UR Listat UL Listat UL
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Sina sectionala

Descriere

ni. wu

S &?H'HSe Lu.(.#].)...c ulc[\éiuu: m[.l;;:.]

1Z510/1F LAl 00292110 (m) 1 50 40

S10/1F/54 T 1101 1 1

12516/1F/54 002921111 16 1 2 %
Pentru utilizare cu PCF10.0C, EFH10.DC

S Greutate

[o]

Descriere transversala
(mm)

2
1ZS16/1F/36 16mm’, Tpol,36mod 0001121 16 1 280 )

Pentru utilizare cu EFH14 DC

= (LY
d Cl1l
’ r’
<
, Ambalaj Q
(ETE ()] buc] FD
2-12x25 g
006710335 HK10383 1 250 19 \
=
S
A
\: \} o
4
37 ;
——0,7 —-—
Q
§ 107 Dimensions in mm
Dimensiuni [mm]
Tip
A B C D E F G H
HK10383 123 98 19,0 20 20 0,75 11,0 40
Suporturi pentru sigurante CH14 -
Greutate (g) "'[i;;:']" :
006710340 CH14-PCB 5 100
006710341 CH14-SCR 5 100
J— —
D
= 1T T
F
TN ¢
= -3 .
S
PO [ R - | =
Ly |
%-.__"""—" 1
[ =Y
E
F
A
B ERERY
Dimensiuni [mm] Dimensiunifmm}——
Tip Tip
A B C D E F G A B C D E F G H
CH14-SR 16 16 23 42 6,5 0 0 CH14-PCB 16 14 155 5 35 0,75 10,7 35
19
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NH DC 750 V - Elementele de siguranta

Tensiune nominala 750V c.c. (L/R=15ms)
Capacitate de 20kA c.c.
intrerupere EC60269-6 ed. 1.0 (2010-9), IEC 60269-4

leadfred ZROOQ'QESC Standard Element de siguranta pentru aplicatii de curent continuu. Se utilizeaza in soclurile de sigurante PKO st PKTDC.

Aplicatie

IntegralaJoulede | Integralaloulein

Disipare de pre-arc timpul functionarii | - Greutate
putere [W] 1] [rt] lql
codne oy (R=15ms) | (UR=15ms)

Dimensi Dimensi

une0 une 1C
32 004110308 004110300 76 70 370
40 004110310 004110301 88 135 650
50 004110311 004110302 11,0 250 1,000
63 004110312 004110303 135 520 1,790 280/0

300/1C e

80 004110313 004110304 17,0 1,050 3,000
100 004110314 004110305 210 2.580 6,140
125 004110315 004110306 2 6,300 14.090
160 004110316 004110307 2 13,060 27.220
Dimensiune A B C

gPV, PV(gR) 750V, 1000 V dimensiuni

20




NH DC 1000 V - Elementele de siguranta

Tensiune nominala 1000V c.c. (L/R =2 ms)
Capacitate de 20kA c.c.

“intrerupere Standarde  [EC60269-6 ed. 1.0 (2010-9), IEC 60269-4 O S
siguranti “ : o Haplaideat . Se utilizeaza i sochuif de sigurante PKOSIPKT DC. lead-free 2002/95/EC
Aplicatie

Energie de pre-arc Joule de functionare

Joule
Putere disipata integrala integrala Greutate Ambalaj
Codnr. Cod Nr. W] [r ] L] [buc]
Dimensi Dimensi (L/R=2ms) (L/R=2ms)
une 0 une 1C
32 004110381 004110371 76 52 430
40 004110383 004110373 88 9% 730
50 004110384 004110374 1,0 155 920
63 004110385 004110375 135 29 1.760 28000
80004110386 004110376 17,0 520 3160 3g01c 3/24
125004110388 004110378 2 2.800 11340
160 004110389 004110379 32 5.950 20.750
¢ 1 I I
I L m.ﬁ
2 A ] aza | 1 1404
® |
2 100 H
s 1 ==
= 4 1 1
i RIANIA)
2 LT N \
10° \ AL\ =
8 A I WA WL WAY
- \ \TAYAVAAY
\ AV Y
’ VAR ALY
LAY A WA WAY
- WANARVAAY ’
6 e
4 1} W, W, WA Y
N \ \WAWIA VAN
2 \A A\
| WA LY 1
10° ‘ ‘ L \
6 L e e
4 I | A \
1 i | WA
) | WA W WA VA
| WA 11 A\
o AN N
6 WA | WA
4 | W T Y L A |
1 114
, \WLWAN \
v \[\ k‘ \
o MRV VI
2 4 8 10? 2 4 6 10° 2

Prospective current (A) Ip/A ——

gPV, PV(gR) 750V, 1000 V — caracteristici t-I

D - 199101 UAIN)
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NH DC 1000 V - Elementele de sigura

Tensiune nominala 1000V c.c. (L/R=1ms)
Capacitate de 30kA c.c.
ROH S “intrerupere “TEC60269-6 ed. 1.0
lead-free 2002/95/EC ~Standarde Element desiguranta pentru aplicatii de curent continut. Se utilizeaza in soclurile de siguranta PKT, 2, 3 de 1000 V c.c.
Aplicatie

gPV Indicator gPVs,, gPVU,, 9PV G contact cu surub cu Disipare de
standard contact cu contact cu indicator (.entAraI de deflan;are putere 0,7x1, | pisipare e Integrala Joule de Integral.a Jzulein
r. cod Fig. 1 surub surub pentru microintrerupator MK putere [W] pre-arc regim de Greutate | Ambalare
: : . ['t] functionare lq] [buc]
Cod nr. Codnr. Cod nr. Fig. 4 o
Fig.2 Fia.3 (L/R=1ms) [21]
ig. ig. (L/R=1ms)
1 200 004110342 n 27 4.400 29.000 500 24 martie
p 200 004110343 004110292 004110296 004110346 n 2 4.400 29.000 650 1/16 (contact cu
B0 00411034 004110293 004110297 004110347 15 3% 6,000 38000 G252
160 004110456 15 38 5.000 10.000
200 004110455 18 45 10.000 20.000 315
3 250 004110458 18 4 20.000 40.000 200 (contact
315 004110460 004110294 004110298 004110232 24 54 40.000 80.000 é“ 279”)’”b
350 004110459 004110348 004110349 004110233 25 55 45.000 90.000 ’
400 004110457 004110295 004110299 004110234 24 58 46,000 138.000

~
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Fig. 1

E
C
B

fm

6
D
Indicator standard
Dimensiune A B C D E F
- 135 % ) 51 51 67
- 150 2 ® 61 61 7
- 150 ks 6 7 7 &
Fig.2
S j—{1——x
H 73
| 110
140
$,, contact cu surub
Dimensiune C J E D H

30 13 60 60 n

- ks B 7 7 n

70
70
70

74
74

74
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Fig.3
i i S N
®.f ©
i o o
o+ D e A L
o o i
| | e [T e
73 6
110 E
140
U, contact in spirala
Dimensiune  C J E D H
30 13 60 60 n
= 37 13 3 3 n
Fig. 4
= e
) . .
— I
Er[l: , AT f?: _U' '_N—\
- I ) [
o @ | U : |
41 i
@ |7 & i
M
E N
Contact cu Surub G
Dimensiune D E F1 F2 M N
- 60 60 65 9 M10 75
75 75 80 14 M12 75
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caracteristici
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NH DC 1100V - Elementele de siguranta

26

&)

lead-free

v

RoHS

2002/95/EC

Tensiune nominala

1100V c.c. (L/R=5ms)

Capacitate de 10kA c.c.

intrerupere 1EC60269-6 ed. 1.0 (2010-9), IEC 60269-4

Standard Element de siguranta pentru aplicatii de curent continuu. Se utilizeaza in soclul de siguri
Ap||(al|e 1500 V.

gV Disipare de IntegralaJoulede | IntegralaJoule de
Indicator Indicator de S,,, contact cu :)(;i ;i:f) Disi{)&r]ea puterii pr[lez-:]rc func[%zlt:?are Gr?;l]tate Ambalaj [buc.]
?;“g"‘:;"d :“&“(2‘;’ surub (fig.3) P, W] (LR=5ms) | (UR=5ms)
2)
63 004110426 004110431 004110435 62 150 2,720 3,520
80 004110427 004110432 004110436 7 17,0 4,000 5,500
- 100 004110428 004110433 004110437 82 20,0 6,500 9,000 0 T
125 004110429 004110434 004110438 96 230 11.000 15.000
160 004110410 004110414 004110420 146 350 19,400 28,640
200 004110411 004110416 004110439 139 326 42,600 83.400
200 004110430 004110415 004110421 1738 20 40.000 60.000
AL 250 004110413 004110417 004110423 179 46,0 85,260 117,400 1050 115
350% 004110483 / / 27 65,5 40.000 130.000
200 004110451 / / 17 | 40.000 59.000
224 004110452 / / 175 44 60.000 88.000
250 004110453 / / 177 45 85.000 115.000
300 004110454 / / 2 535 166.000 220.000
3 315 004110425 004110419 004110424 252 540 166,800 221,900 1360 10
350 004110440 004110442 004110444 282 60,5 175.000 260.000
400 004110441 004110443 004110445 288 67,0 235.000 345.000
450% 004110448 / 004110450 40 98 110.000 280.000
500% 004110446 / 004110447 K 112 150.000 370.000
630% 004110449 / 004110484 46 19 180.000 450.000
*L/R =2ms, 30 kA c.c.; dimensiuni speciale (vezi pagina urmétoare)
Imaginea 1
X 124 10
f Iy gﬂ;
@)
L i ,} 0 «% «% o
i 1 NV
6
129
g
A

anta PKXL




Figura 2

27,5 124 10 R
2
} D
= =
{f i @ | o
| 1 \V/EEN
i ) 6
129 £
A
Imaginea 3
fan 1 (T = @ | *
O H N i \/
11 I T
b
‘ 129 E
170
200
Dimensiuni [mm]
B C E G P R M 0
194 24 40 46 615 205 137 50 52
209 30 48 54 il 273 16,2 59 61
208 30 8 60 / / / 60 /
209 37 60 64 82 356 170 70 74
209 37 60 3 / / / 3 77

27
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gPV, PV(gR) 1100V, caracteristici t-I
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£T1.

NH DC 1100 V — Elementele de si

RoHS

Tensiune nominala 1100V c.c. (L/R=2ms) lead-free 2002/95/EC

Capacitate de 10KA c.c.
“intrerupere

Standard UL 2579, UL 2481
Aplicatie Element de siguranta pentru aplicatii de curent continuu. Se utilizeaza in soclul de sigurcm U s w

SOLAR TECHMOLOGY

Greutate Ambalaj [buc.]

Dimengiune
[o]
; u__surun
Indiater e —
(fig. 1) e Dispersie de DEEE Integrald Joule Integrala de)
g gV (fig. 3) dispgata
S, surub dispersie infﬁ]’al inHaQ]'al
(fig.2) (ngl)
P Wi (R=2ms) (LR=2ms
d
LS 63 004110391 004110472 004110487 7 157 2.800 3,500
80 004110392 004110473 004110488 7 16 4.500 5,500
B 1715
2 g0 oo4T0393 00410474 004110489 83 1 7500 9,000 1050
= o
1/10 g
L5 004110394 004110475 004110490 97 2 13000 I =
=0
. o
@)
S | —
*dimens 2
=
1
160 004110395 004110476 004110491 132 30 25.000 30.000 O
Imag
200 004110396 004110477 004110492 15 348 39.000 80.000
]
Imag
=
200 004110397 004110478 004110493 159 36 55.000 75.000
29
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Dimensiuni [mm]
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30




£T1-

NH DC 1500 V — elemente de si

@ ), .

lead-free 2002/95/EC
Tensiune nominala 1500V c.c. (L/R=3ms) Aprob at de
(Capacitate de 30kA c.c.
intrerupere 1EC60269-6, UL 248-19 u s
Standarde Aplicatie Element de siguranta pentru aplicatii de curent continuu. Se utilizeaza in soclul de siguranta PK XL A
* UL pentru 450 As5i 500 Ain curs de ‘
aprobare

SOLAR TECHNCLOGY

gPv Dis-

Putere Energie de pre-arc | Joule de functionart
Joule

e . 2 . 2 .
 siune [k] Indicator @i U._ contact dispersie integral [I*t] integral [I't] Greutate Ambalaj [buc.]

70 m dispersie [W] = =
standard cusurub cusurub ;0[7‘:3] ) W= (L/R=3 ms) lg]

14 800 3.500
~ 50004110621 004110622 004110623 6 1 1,500 6.000
6 004110560 004110591 004110606 62 6 5.000 15,000
80 004110561 004110592 004110607 7 19 10.000 26.000 15
- 100 004110562 004110593 004110608 83 2 15.000 37.000 950
125 004110563 004110594 004110609 97 30 19.000 48.000
160 004110564 004110595 004110610 132 325 22.000 75.000
200 004110565 00411059 004110611 137
200 004110566 004110597 004110612 o159 36 42,000 75.000 N 19
AL 250 004110567 004110598 004110613 193 4 73.000 132.000 1350
315 004110630 004110635 004110640 22 61 75.000 350.000
350 004110631 004110636 004110641 25,1 67 85.000 450.000
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Imaginea 1
G 10
6 o o
| [TH
U R USSR | SOUSSSSSRSR | OSS o it
]
i i & || ¢
B 8
A E
Imaginea 2

o ﬁ i1 EEIEL TR R R fr—€i—-—x]

o
1
+=
3 H 130
+~
o I 170
(a9 200
=)
]
]
5
Imaginea 3
o= +) - (+ - a
130 6
170 E
200
Dimensiuni [mm]
Dimensiuni
A B C D E F G H J
193 130 24 51 51 q 126 n n
208 130 30 60 60 8 126 1 3
208 130 37 3 3 60 126 1l 3
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Green Protect - DC
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1.100

Al

0,91

0,88

0,84

0,81

0,78

0,74

0,71

0,67

0,63

40

45

50

55

60

65

70

75

80

80

70

65

60

55|

50

45

49
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1.000

0,900

0,800

0,700

0,600

0,500
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Groen protoce

Baza siguranta PK

34

Tensiune 1500V ca/c.c.

nominala Curent 250A,400A,630A

nominal (lasa de "C-VDE011032Nm
“izolatie “12Nm1P00

Cuplu-nominal de contact (di iunil “EN'60269, IEC 60269, DIN VDE 0636, DIN43620,
_1XL, 2XL, 3L) Cuplu nominal (placa de _DIN 43623

montare)

Grad de protectie

Standarde

Capete de cablu conform Greutate Ambalaj [buc.]
DIN 46235 [mm] ]
250 25-150 004132017 675 1
PKTXL MT0-MT0 1500 V-Tp 400 25-240 004132019 921 1
PK2XL M10-M10-1500 V-1p~ 639 25-300 004132023 1184
~PK3LM12-M12-1500V-1p
235
140
10-M10
1
@ )
=1 | [uad)
< ! '
™M
. 2
201

555
30

PK1XL




260

140

M10-M10

ol

166

Ve

/8

16,5

S0l

CERE)

PK2XL

continuu

270
140

M12-M12

ol

166

ve

66

Sol

16,5

PK3L

(013

S9

B




+ ET1

Tip U1XL-11GZ/1500/H U2XL-11GZ/1500/H U3L-116Z/1500/H
Dime NHIXL NH2XL NH3L
“nsiun ] 1500 1500 1500
€ A 250 400 630
Ie]sillel( |.|a,|“ A
£ A 200 315 630
Curent nominal A 325 400 1000
Curent termic conventional in aer liber cu uy 4060 40-60 40-60
elemente de siguranta Curent termic conventional W 35 35+ 70
in aer liber cu elemente de sigurantd solide
Frecventa nominala
Putere maxima admisibila de disipare pe el
de siguranta
Terminal de cablu - Terminal plat Surub - M10 M10 M12
Cap de cablu (DIN 46235) mm? 25-240 25-240 25-300
Racord plat Cuplu mm X 30x10 30x10 40x10
nominal mm 30-35 30-35 30-35
) X “Sectiune transversald Nm
Terminal de cablu - Terminal Kn2G kM2 o
de fundionare Nm— 1Po0 1P00 1POOIP2X
Grad de protectie - Fata, dispozitiv montat
! lay - P2X P2X
de prindere A-U... (disponibil
Conditi de functionare separat) aplicat ¢ 25,455
Temperatura ambianta** Mod
e » B Functionare continud
ae lu"kgll)lldle

Ar!innzrn
. - Vertical, orizontal
Pozitia de montare
il <
Altitudine 2
B 3

Grad de poluare

Categorie de ll

supratensiune

* cu utilizarea elementelor de siguranta gPV de max. 250 A: 46 W
** |a temperatura normala de 35 °C; la 55 °C, cu curent de functionare redus

~—
=
()
=
5
Q
1
=
Q
Q
+~
<
£ g
g g
=
O g
= 0
O 5

Sectiune Greutate Ambalaj

maxima de [buc]
conectare
(mm’)

UIXL-116Z/1500/H 250 004122060 240 600 1
U2XL-11GZ/1500/H 400 004122061 240 600 1
U3L-116Z/1500/H 630 004122062 300 1000 1

_ o areuiate Ambalaj [bU(']
Tip «d Descriere Iq]

KU 004122063 Monitorizare mecanicd a 9 i
A-UTXL-2XL 004122064 Capac pentru proeminenta 13 1
AU3L 004122065 deprindere b)) 1
prindere
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£T1,

Dimensiuni [mm]

Nimancinnn

A B C D E F G H I K I*
UTXL-11GZ/1500/H 59 57 3005 30 37 1025 175 92 2 M10 1
U2XL-11GZ/1500/H 64 257 3005 30 37 107 175 9 2 M10 119
U3L-11GZ/1500/H 80 20 328 4 38 1225 25 9% 26 M2 1345

*Capac pentru ureche de prindere (accesoriu)
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Soclu siguranta PKO, 1,2, 3 C

Tensiune nominala 1000V ca./c.c.
Curent nominal Cuplu 160A,250A,400A,630A
“destrangerea 32Nm
bornelor —150mm?,25-240mm*,25-300 mm
~Capete de cablu conform DIN 46235 “2€-VDEO110
Clasa de izolatie _IP0O.
Sladieprotegie _EN.60269, IEC60269, DIN VDE 0636, DIN 43620, DIN43623
Standarde

Capete de cablu conform Greutate Ambalaj [buc.]
DIN 46235 [mm]] L]
PKO DC 160 004122033 258 3/90
PK'1M10-M10DC 1000V 1p 250 25-150 004122025 605 318
PK2 M10-M10CC 1000V 1p 400 25-240 004122024 845 315
PK3 M12-M12 CC1000V 1p 630 25-300 004122023 1110 3/12
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Soclu pentru siguranta U1-1/GZ/PV

Tensiune 1000V c.c.

nominala 160A
~Curent nominal 1G1
~Dimensi “160A

elementului de

w
N
&
=

i
Curent termic conventional in aer liber
cu elemente de siguranta XY

Curent termic conventional in aer liber
cu elemente de siguranta solide

Dispersia maxima admisibila de putere

pe element de siguranta
Terminal de cablu ~ Surub M10
- Terminal plat —150-mm®
(DIN 46235)
Terminal plat 30 x 10 mm x
Cuplu nominal mm 30-35Nm

Sectiune Greutate Ambalaj
maxima de [g] [buc]
conectare
(mm’)

U1-1/6Z/PV 160 004122035 150 387 1
107
55 2

8
~
@10.5

50

25

;:; [

175

200
248
200
175

@5.5

81
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Sectionator cu siguranta TL1-1/9/1000V/PV

Numar de poli 1
Tensiune 1000V c.c.
“nominald Curent 160A
nominal 160A
Curent termic conventional in aer liber cu elemente DC-20B
de siguranta Categorie de utilizare
Elementele de Dimensiune conform DIN 43620 1G1
siguranta Curent nominal maxim (gL/gG) 160A
Pierdere de putere maxima admisa pe 25W
element de siguranta Surub M10
Terminal de cablu - “Papucde cablu (DIN 25-240mm
Terminal plat ~46235) Racord plat 30X 10mm
~Cuplunominal 30-35Nm
_Conditii de functionare Temperatura _ambianta* dela-251a+55
Mod de functionare Functionare continua
nominal Actionare Actionare manuald dependenta Verticala,
Pozitia de montare orizontala
Altitudine pand la 2000 m

Grad de poluare

3

. P
(ategorie ae

i

*35° C la temperatura normald, 55° C cu curent de functionare redus

Sectiune
maxima de
conectare
(mm')

TL1-1/9/1000V/PV 160 004122038 150
69

ELTE

M10

69

230
25

P
317

==

102,5

¢~
@10,5

_——

Greutate
lo]

1070

@105

19

68

165

230
17

115

25
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Sectionator cu siguranta TL1,3-1/9/1200V
Camcteristicigenerale
Tip TL1/1200V TL3/1200V
Pentru elemente de siguranta NH/lungime Dimensiuni a1=194 mm, a4=124 mm al=209 mm, a4 =124 mm
extinsa/conform DIN VDE 0636-2
Tensiune nominala 1200V c.a./ 1000V c.c. 1200V c.a./ 1000V c.c.
Curent nominal 250A 630A
Dimensiunea elementului de siguranta XL 24L, 3L
Curent termic conventional in aer liber cu elemente de siguranta 250A 630A
Curent termic conventional in aer liber cu elemente de siguranta solide 325A 1000A
Frecventa nominala 40-60 Hz 40-60 Hz
Categorie de utilizare AC-20B, DC-20B AC-20B, DC-20B
Pierdere de putere maxima admisa pe element de siguranta 25W 70W
Terminal de cablu - Terminal plat Diametrul surubului M10 M12
Cap de cablu (DIN 46235) 25-150 mm’ 25-300 mm’
Bara plata 30x 10 mm 40x10 mm
Cuplu nominal 30-35Nm 30-35Nm
Tip de protectie — partea frontala, dispozitiv  Inchidere capac de comutare 1P20 1P20
montat Capacul comutatorului deschis IP10 IP10
Conditii de functionare Temperatura ambianta* dela-25la+55
Mod de functionare nominal Functionare continua
Actionare Functionare manuald dependenta
Pozitie de montare Verticald, orizontala
Altitudine panala 2000 m
Grad de poluare 3

Categorie de supratensiune 1l

*35° C la temperatura normald, 55° C cu curent de functionare redus

+~
o=
]
—
)
O
1
=
Q
Q
~
©)
—
ol
o=
O
o
—
&)

=
—
s
+
=
o
o

Sectiune Terminal Greutate
maximé de Siming Ig]
conectare
(mm')
TL1-1/9/1200V 250 004122036 150 M10 1485 1
TL3-1/9/1200V 630 004122037 300 M12 2535 1
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Benzi de sigurante NH 1.2,3-2/1200V

Tip

2 13
Pentru elemente de siguranta NH conform IEC 60269- 2 (corp extins) 1200 3 (corp extins) 1200 V c.c.
6 Ve 400A
Dim 250A 3
~ensiune Tensiune nominala TXL, 2L 400A
Dimensiunea 250A 1200 V-c.c:
elementului de 1200V c.c 5W
siguranta la curent 46W
nominal
“Curent termic conventional in aer liber cu elemente de
siguranta Tensiune nominala de izolatie
Pierdere de putere maxima admisa pe element de
siguranta
Terminal de Terminal plat Diametrul surubului M12 M12
il Capit de cablu (DIN Tx25-240 mm’ Tx25-240mm®
"46235) Bara plata 30x10mm 30x10mm
~Cupludestrangere ———————————————35=40Nm 35=40 Nm
AT Sectiune t ldde 25-150 mm?/185-300-mm? 25-150 mm-2/185-300-mm:
prindere Cuplu de 32Nm 32Nm
Clemi kMIG-E angere Sectiune 25-240 mm* 25-240 mm*
transversald de prindere 32Nm 32Nm
Cuplu de strangere
U Tip de protectie — partea frontald, dispozitiv montat — cu capac de protectie P10 IP10
Q frontal
| Conditii de functionare ~Temperatura—ambianta* dela-251la+55
*5 Mod de functionare Functionare continud
8 nominal  Pozitia  de Functionare manuala dependenta
8 actionare Verticala
A Pozitia de montare pana la 2000
8 Altitudine m
8 Grad de poluare 3
(D Categorie de n

supratensiune

*35° Cla temperatura normald, 55° C cu curent de functionare redus

NH benzi de sigurante L2,3-2/1200V

12-2/1200/3A/HA/PV 250 004122039 25-240 Terminal plat M12 3500 1
12-2/1200/9/KM2G-F/HA/PV 250 004122040 25-240 Clemd cu cadru din otel KM2G-F 3650 1
13-2/1200/3A/HA/PV 400 004122041 25-240 Terminal plat M12 4110 1
13-2/1200/9/KM2G-F/HA/PV 400 004122042 25-240 Clema cu cadru din otel KM2G-F 4260 1
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Greutate [g] Ambalaj [buc.]

004941112 GP 1200 4009 1
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TITEC - Descarcatoare de trasnet S1 supratensiune

Selectarea protectiei impotriva supratensiunii

Selectie ETITEC PV

Existd
protectie

Definiti datele
sistemului fotovoltaic: | gy

NU Aplicati ETITEC C PV pe
p- | $ir si pe partea invertorului

>1,
Ucpv 2xUocmax

-Uoc max

externd
impotriva
xasnetului

1L DA

Aplicati ETITEC B PV atat pe partea
sirului, cat si pe partea invertorului




£Vl

Seria ETITEC B T12 PV de dispozitive de protectie impotriva
supratensiunilor a fost dezvoltatd pentru a proteja impotriva descarcarilor
directe si indirecte i este destinata protejarii sistemelor fotovoltaice.
Topologia circuitului constd din trei etape de varistoare, fiecare fiind protejata
de un dispozitiv de deconectare termica.

Avantaje:

- indicare optica a dispozitivului defect
(verde — ok, rosu — defect)

- semnalizare la distantd (numai
versiunea RC)

- montare pe Sind DIN (EN 60715)

- curenti de descarcare mari Si grad
ridicat de protectie
- Varistorul MOV este elementul de
protectie
- clichet metalic, noud metoda de montare pe
sind DIN (mai uSoara, mai rapida)

- design modular

- EN 50539-11: 2013

- Conform cu RoHS

- conexiune de pana la 35 mm?

ETITECB T12 PV 1000/20 RC

DL

ETITECB T12 PV

pentru sistem fotovoltaic montat pe o cladire cu protectie externa impotriva trasnetului

Q
o
Q
5
-
o
=%
o
Q
Q
1
»,
@)

Distanta > 10 m
-

230/400V [I:I T [i].?] E’! A

2 X ETITEC BT12 PV 1000
~

ﬂluli
Ll —— 1 + L
- —_— _ P -
=
F— ]
e et aaie |
o | P | o
T XL w |
w| |
B[ %] & "
e PE

= e T
ConexiuneinT | EBE Conexiune V i

Nota: Daca distanta dintre sir si invertor este mai mica de 10 m, atunci aveti nevoie doar de un singur ETITECB T12 PV.
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Categorie IEC/EN/VDE
Clasal, II/Tip 1, 2/B+C
Locul de utilizare:
Tablouri de subdistributie de

Valori nominale ridicate de descarcare la supratensiune:

limp =5 kA (10/350), In = 15 kA/pe pol, Imax = 40 kA/pe pol
Protectie interna si siguranta:
Deconector termic pentru fiecare bloc MOV

Element de protectie: Indicator mecanic + contacte de semnalizare la distanta (RC)
MOV-uri de inalta energie

o o wemare | rumwera
ETITEC B T12 PV 1000/20 RC : fotovoltaica kA ?’%ﬁ? lkal fhuc]

ETITECB T12 PV 1000/5 RC 002440427 1000 5 15/40 04 1/5

Notd: tensiunea fotovoltaica maximd Ucpv poate fi mai mare decat Uocstc (tensiunea in circuit deschis a unui modul fotovoltaic in conditii
standard de testare). Se recomanda un factor de sigurantd de 1,2.

ETITECB T12 PV 1000/20 (8/20)
1000V
EN50539-11:2013
1000V

C LA
JKA

O
A
1
=
Q
O]
=
o
$—
Q.
o
]
2
&)

15 kA

40kA
<3,5kV
Nu
<25ns1
mA 1288V
1574V
da 300
A

o e
e
e

4070 +/00C

0or
=40"°C. . +80"°C
5%...95%
<@ 35 mm“(mﬂﬂﬂ[ﬂﬂd Ctﬂ[) /25 mm?

*(multiconductor) Max. 3,0 Nm
Sind tip ,top-hat” de 35
mm IP20

Material termoplastic, clasa de rezistentd la flacara Ul 94 V-0
3TE

250Vca./05A;125V/3A
ax. 1,5 mm
0,25Nm

108 mmx79mmx76mm-———




£Vl

Seria ETITEC C T2 PV de dispozitive de protectie impotriva supratensiunilor a fost
dezvoltatd pentru a proteja impotriva descarcdrilor indirecte si este destinatd protejarii
sistemelor fotovoltaice.

Topologia circuitului constd din douad (trei) etape de varistoare, fiecare fiind
protejata de un dispozitiv de deconectare termica.

Avantaje:

- indicare optica a dispozitivului defect
(verde — ok, rosu — defect)

- semnalizare la distanta (numai
versiunea RC)

- montare pe Sind DIN (EN 60715)

- curenti de descarcare mari Si grad
ridicat de protectie

- Varistorul MOV este elementul de
protectie

- clichet metalic, noua metoda de montare
pe sina DIN (mai uSoara, mai rapida)
- design modular

- EN 50539-11:2013 ETITEC CT2 PV 100, 550/20 RC

- Conform cu RoHS 8
- conexiune de pana la 35 mm? =3
|
=]
c
c
FTTI1IT R T D\ 4 e £.4 h VR 4t R e 4 42 4 5 4 4as -4 I
11T eEC O1 v Pt SISICIIT TOO VOTLAICT TIIOAIC DT CIAUIl T Tdl'd PTOICCLICT CXICTIIA TIHIPOUTVAa U aSITiUIur

y-

.

2 XETITECCT2PV 100 V/550 V

2xETITECCT2PV 1000V

Pe PE

| =
Conexiune in TETITECCT2 PV | EBE Conexiunein VETITECCT2 PV EBS

Nota: Daca distanta dintre sir si invertor este mai mica de 10 m, atunci aveti nevoie doar de un singur ETITEC (C) T2 PV.
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Categorie IEC/EN/VDE Valori nominale ridicate de descarcare la supratensiune:
Clasa Il/Tipul 2/C 1. =20kA/pe pol, |, =40 kA/pe pol Protectie

“Locul de utilizare: “interna si siguranta:
Tablouri de subdistributie de Deconector termic pentru fiecare bloc MOV

_ramificatie Indi <tirii-
Element de protectie: Indicator mecanic + contacte de semnalizare la distanta (RC)
MOV-uri de inalta
energie

foTt::ill::ie(é Greutate Ambalaj [buc.]
maxima Ucpv [kg]
veq

ETITECCT2 PV 100/20 002440428 100 035 "
ETITECCT2 PV 550/20 002440429 550 035 17
ETITECCT2 PV 1000/20 002440430 1000 05 1/5
ETITECCT2 PV 100/20 RC 002440431 100 035 7
ETITEC CT2 PV 550/20 RC 002440432 550 20/40 035 77
ETITECCT2 PV 1000/20 RC 002440433 1000 05 1/5
MOD.ETITECCT2 PV 100/20 002440434 100 0,65 12
MOD.ETITEC CT2 PV 550/20 002440435 550 0,65 12
MOD.ETITECCT2 PV 1000/20 002440436 1000 0,65 12

Nota: tensiunea maxim fotovoltaica Ucpv poate fi mai mare decat Uocstc (tensiunea in circuit deschis a unui modul fotovoltaic in conditii
standard de testare). Se recomanda un factor de sigurantd de 1,2.

ETITECCT2 PV 1000/20 RC

ETITEC CT2 PV 1000/20 (8/20)
100V 550V 1000V
EN 50539-11:2013

@)
A
—
O
O
+—
o
S
[l
c
O
O
S
&)

100V 550V 1000V

20kA 20kA 20kA

40kA 40kA 40 kA

<0,7kV <2,1kV <40k

Nu

<25ns
<15pA
TmA
108V 644V 1288V
132V 787V 1574V
da
100A
-40°C....+70°C
-40°C....+80°C
5%...95%
35 mm?*(unitar) / 25 mm?(multifilar)
Max. 3,0 Nm
Sind tip ,top-hat” de 35 mm
1P20
Termoplastic, clasa de rezistenta la flacara UL 94 V-0
2TE 2TE 3TE

534

=]
45

655

wa
(=]

suruburilor de bornd
Dimensiuni ambalaj




250Vca./05A;125V/3A
Max. 1,5 mm’
0,25Nm
108 mmx79 mm x 76 mm



ETITEC SERIA S PV EN50539-11

Avantaje:

- Limitarea curentului pe termen lung;
cale de supratensiune prin MOV — fara
degradare, duratd de viata lunga
garantata

- Mecanism Tmbunatatit de deconectare
termica — bariera rotativa, oprire sigura
in caz de arc electric, fara risc de
incendiu

nnunuod

JuaInd — 193101d U3alIr)

DESIGN NOU - TEHNQLOGIE IMBUNATATITA

Cale de Cale de supratensiune tranzitorie
supratensiune de v _ (de scurtd duratd)
lunga duratd

Tub cu descércare in gaz - GDT

Limitator de curent - CL

Deconector termic - TD Varistor cu

oxid metalic - MOV

-—-—H{—-D-@-
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ETITEC S B-PV (IEC/EN/VDE: I, 1I/1,2/B+C) cu L, =125 kA/pol

Seria ETITEC S B-PV de dispozitive de protectie impotriva supratensiunilor a fost dezvoltatd pentru a proteja impotriva
descdrcdrilor directe si indirecte de trdsnet si este destinatd protejdrii sistemelor fotovoltaice. Topologia circuitului constd din
doud (configuratie V) sau trei (configuratie Y) etape de varistoare, fiecare fiind protejatd de un dispozitiv de deconectare
termicd.

ETITEC S B-PV pentru sisteme fotovoltaice montate pe cladiri cu protectie externa Impotriva trasnetului

i

2 XETITEC S B-PV

{1 4

o
2xETITECSB-PVY

Green Protect — curent

Categorie [EC/EN/VDE Valori nominale ridicate de descarcare la
Clasal, Il/Tip 1, 2/B+C supratensiune: |, =12,5kA/pol |, =40 kA/pol
Locul de utilizare: Protectie interna si siguranta: limitator de curent, GDT si intrerupator
“Sisteme “termic cu dispozitiv de stingere a arcului electric pentru fiecare bloc
fotovoltaice Mov
~Element de protectie: Indicatiedestae: —
MOV-uri de inalta Indicator mecanic + contacte de semnalizare la distanta (RC)
energie

Greutate Ambalaj [buc.]
[a]

ETITECS B-PV 300/12,5 002440258 300 147

3
ETITECS B-PV 300/12,5 RC 002440259 300 149 3
ETITECS B-PV 600/12,5 002440260 600 154 3
ETITECS B-PV 600/12,5 RC 002440261 600 155 3
ETITECS B-PV 600/12,5Y 002440262 600 295 2
ETITECS B-PV 600/12,5 Y RC 002440263 600 300 2
ETITECS B-PV 1000/12,5 002440264 1000 125 20/40 267 3
ETITECS B-PV 1000/12,5 RC 002440265 1000 269 3
ETITECS B-PV 1000/12,5 Y 002440266 1000 315 2
ETITECS B-PV 1000/12,5 Y RC 002440267 1000 320 2
ETITECS B-PV 1200/12,5Y 002440268 1200 550 2
ETITECS B-PV 1200/12,5 Y RC 002440269 1200 555 2
ETITECS B-PV 1500/12,5Y 002440270 1500 580 2
ETITECS B-PV 1500/12,5 Y RC 002440271 1500 585 2

*RC- Contacte de semnalizare la distantd
Uc > 1,2xUocstc (tensiunea in circuit deschis in conditii standard de testare) LF -
Versiune fara scurgeri disponibila la cerere




£T1 .

" Network connection

" Network connection ]

+ + +

PE

..

Configuratie V B b Configuratie Y ETITECS -
ETITECS B-PV U(/|imp B-PVU /I Y

! imp

ETITECS B-PVU, /1, | ETITECSB-PVU /LY »)
om]
30 600 w0 | eo | 1000 1200 1500 o
o
B
300V 60V 1000V 1000V 1200V 1500 -
S
2004 204 o
40KA 40KA c
12,5KA 12,5KA !
20A g
<15K0 <M <280 | <3O <33 <3BK <45k ‘
<13K <20k <26 <30 <33W <38k <45k

NU
<25ns
DA

-40°C...+80°C

max. 4,5 Nm

35 mm” ‘monoconductor/25 mm? (multiconductor)

Sind tip ,top-hat” de 35 mm
1P20
Termoplastic; clasa de rezistentd la ardere UL 94 V-0
DA
CA:250V/0,5A;125V/3 A
max. 1,5 mm*
0,25Nm

5 e
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ETITEC S C-PV (EN/IEC/VDE: T2, II, C) cu I =20kA/pol

Seria ETITEC S C-PV de dispozitive de protectie impotriva supratensiunilor a fost dezvoltata pentru a asigura protectia
impotriva descdrcdrilor indirecte si este destinatd protejdrii sistemelor fotovoltaice. Topologia circuitului constd din doud
(configuratie V) sau trei (configuratie Y) module varistor, fiecare fiind protejat de un dispozitiv de deconectare termica.
Pentru o protectie suplimentard, modulele dispun de un limitator de curent incorporat, un GDT de inaltd performantd, o
functie de control termic si un sistem mecanic de prevenire a arcului electric (dispozitiv de tdiere).

ETITEC S C-PV pentru sisteme fotovoltaice instalate pe cladiri fard protectie externd impotriva trasnetului

i

2 x ETITECS C-PV

2xETITECSC-PVY

+~
c
L
St
=
o

1

=
Q
Q
+~
o
S

(=l
c
O
O

S

Date tehnice

ETITECS C-PV xxxx/20 ETITECS C-PV XXXX/20 Y
1000
EN 50539-11
o s 600V 1000V | 1000V 1200V 1500V
LWk 0K 0K 20k 0K 0K 20K
| MK 4K 40k 40kA  40KA 40KA  4OKA
DSOS <16K <22k <28V | <AOKL <44k <48V
200A
Nu
<25ns
da
-40°C... +80°C
35 mm'‘monoconductor) / 25 mm’(multiconductor)
Max. 3,0 Nm
Sind tip ,top-hat” de 35 mm
1P20
Termoplastic, clasa de rezistentd la flacara UL 94 V-0
2T 2 M| 3 3T 3TE
250V ca./05A;125V/3A
Max. 1,5 mm?
0,25Nm
76,5mmx 41,5 mm x 109 mm 76,5 mm x 60 mm x 109 mm
54




Categorie [EC/EN/VDE Valori nominale ridicate de descarcare la supratensiune:

Clasa Il/Tipul 2/C 1.=20kA/pe pol, I, =40 kA/pe pol
“Locul de utilizare: “Protectie interna si siguranta: limitator de curent, GDT si intrerupator

sisteme termic cu dispozitiv de intrerupere a arcului electric pentru fiecare bloc
_fotovoltaice Mov

Element de protectie: Indicarea starii:

MOV-uri de inalta Indicator mecanic + contacte de semnalizare la distanta (RC)

energie

G.reuta-te Ambalare
estimata [g] tbuc]
ETITECS C-PV 75/20 RC 002445301 75 132 1
ETITECS C-PV 75/20 002445302 75 130 1
ETITECS C-PV 300/20 RC 002445303 300 202 1
ETITECS C-PV 300/20 002445304 300 200 1
ETITECS C-PV 600/20 RC 002445305 600 280 1
ETITECS C-PV 600/20 002445306 600 278 1
ETITECS C-PV 1000/20 RC 002445300 1000 29 1
ETITECS C-PV 1000/20 Y RC 002445307 1000 398 1
ETITECS C-PV 1000/20 002445308 1000 288 1
ETITECS C-PV 1000/20 Y 002445309 1000 3% 1
ETITECS C-PV 1200/20 Y RC 002445310 1200 2040 386 1
ETITECS C-PV 1200/20 Y 002445311 1200 388 1
ETITECS C-PV 1500/20 Y RC 002445312 1500 402 1
ETITECS C-PV 1500/20 Y 002445313 1500 400 1
MODULE
MOD.ETITECS C-PV 75/20 002445320 75 8 12
MOD.ETITECS C-PV 300/20 002445321 300 8 12
MOD.ETITECS C-PV 600/20 002445322 600 78 12
MOD.ETITECS C-PV 1000/20 002445323 1000 8 12
MOD.ETITECS C-PV 1000/20 Y 002445324 1000 78 12
MOD.ETITECS C-PV 1200/20 Y 002445325 1200 8 12
MOD.ETITECS C-PV 1500/20 Y 002445326 1500 78 12

*RC- Contacte de semnalizare la distanta
Uc> 1,2xUocstc (tensiunea in circuit deschis in conditii standard de testare)

Pentru protectia SPD a liniilor de semnal, de comanda si de comunicatii (Ethernet, RS485), consultati catalogul nostru
Constructii si industrie (1+2)” din grupul de produse ETITEC

.
...
o
i
1
1

-
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ETITECS C-PV 75...1000/20 ETITECS C-PV 1000...1500/20 Y
Configuratia V Configuratie Y
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Intrerupator-separator fotovoltaic

Constructia intrerupdtorului asigurd o comutare fiabild de pand la 58 A la 1000 V in categoria DC 21B.
Constructia contactelor si selectia materialelor garanteazd cd nu are loc oxidarea (se dezvoltd o frecvenid micd de comutare, prevenind
astfel incdlzirea inadmisibild).
Intrerupitorul-separator are 2, 4 sau 4+2 contacte; prin conectarea in serie/paralel a contactelor, capacitatea nominali a contactelor va creste.
Viteza de comutare la maneta actionati manual nu are niciun efect asupra comportamentului de comutare al contactelor.
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Tensiune Panala1000V c.c.
nominald Pandla58A c.c.
Curent nominal _|EC 60364-7-712
Standarde
“Pentru intreruperea invertorului c.c./c.a. delapanourilesolare
Ap;im!;c

Greutate

[g]

Ambalaj [buc.]

Date tehnice conform IEC 60947-3, VDE0660

004660060 LS16 SMA A2
004660061 LS25 SMA A2 2poli
004660062 LS32 SMA A2 150
- 004660063 LS16 SMA A4 1
E 004660064 1525 SMA A4 4poli
'5 004660065 1532 SMA A4
O 004660066 1532 SMA A4+2 442 poli 430
- 004660067 LSV-B1 - 66 100
Q Intrerupitoarele-separatoare ,LS.." sunt aparate de comutatie destinate intreruperii curentului
Q
+ continuu/al iv provenit de la ile solare. Instalatiile fotovoltaice trebuie sd fie echipate cu
8 separatoare de curent continuu conform standardului IEC 60364-7-712.
(a9 g *Jumper izolat
£ .=
O J
o g
" O
O o
a1 60 98 120
60 4 “
-0 . 60 | 4 40 60
[ ; £\
d|o|o]o dlofolo]o]eo]o]o
T . J_‘
I"-'-'-'-FIr r//ir F r‘/’ \\
i | w| v ©o| ©| v g
] | @ = i { | o| o < d.\ )
»,
2 1 1c::ﬁ' 3 8K
dlo|o|o e dlo|o|db]o]o]o
1516, 25, 32 ] LS34A4+ B/

600V 800V 600V 800V 1000V
B 2 poliin serie 16A 16A 16A 9A 7A 55A b1 1A
1516..
Lt d L. 4 poliin serie 16A 16A 16A 16A 16A 16A 11,5A 8A
2 2 poliin serie 25A 25A 2A 1A 8A 6A 25A 15A
1S25..
R 4 poliin serie A 25A A A A A 12 9A
e 2 poliin serie 32A 32A 23A 13A 9A 65A 3A 2A
1532..
i d L 4 poliin serie 32A 32A 32A 32A 2A 27,5A 125A 10A
_——— 4poliin serie
1532.A4+2 i 584 58A 58A 58A / / / /

julp

2 4 &5 8

TS

z 4 B

+ 2 poliin paralel

Datoritd capacitatii foarte ridicate de rupere, intrerupatoarele-separatoare , LS..." sunt potrivite pentru numeroase conditii de functionare diferite.




Tablouri de distributie montate pe perete ECH., cu grad de

protectie IP65

Disponibile cu 4, 8, 12, 24, 36 de module
Aplicatii:

Tablourile de distributie etanse, montate pe perete, se utilizeaza in arhitectura rezidentiala si industriald pentru
montarea echipamentelor modulare, oferind protectie (IP65) impotriva umezelii, prafului si altor tipuri de
murdarie

Structura:

Carcasa este realizatd dintr-un material cu stabilitate termica ridicatd — ASA (acrilonitril-acril-stiren), un material

plastic cu proprietati dielectrice si mecanice bune, rezistent la radiatiile UV (stabilitate a culorii)

Avantaje: Aspect estetic si atractiv, montare usoard si rapida

Elemente principale:
- Capac inferior cu Sind DIN, bare PE si N si orificii pentru intrarile de cablu PG, marcate corespunzator
- Capac superior cu garniturd de etanSare a uSii

- Usa transparenta din policarbonat (PC) cu incuietoare din plastic (in dotarea standard) sau incuietoare metalica cu
cheie (optional)
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Date tehnice:

Clasa de protectie 1P65
(lasa de izolatie - [g
Set de protectie la impact 1K07
Tensiune nominala 400V ca.
Interval de temperatura dela-25°Cla+60°C
Compatibilitate IEC IEC60670-24 C €

ECH-46G 001101060 Carcasd de perete 4 module, IP-65, usd transparentd 4/4 201x128x120 0,46 1/5
ECH-8G 001101061 Carcasd de perete 8 module, IP-65, usa transparenta 8/8 201x202x120 0,68 1/5
ECH-12PT 001101062 Carcasd de perete 12 mod, IP-65 cu usd transparentd 10/10 256x319x144 1,24 15
ECH-24PT 001101063 Carcasd de perete 24 mod, IP-65 cu usa transparentd 15/15 384x319x144 17 1/5
ECH-36PT 001101064 Carcasd de perete 36 mod, IP-65 cu usd transparenta 15/15 535x319x144 231 1/5
Accesorii
ECH-Lk 001101065 Incuietoare cu cheie pentru ECH - - ‘ 0,017 ‘ 1

O
A
s
Q
Q
+~
o
—
Q.
o=
o
=
@)

Denumirea carcasei

Tip

Deschidere verticald a usii

ECH..G
(4 sau 8 module)

TPT - Deschidere orizontala a usii
(12, 24 sau 36 de module)

Module (4, 8, 12, 24, 36)
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Tensiune 500V, 1000V c.c.
nominala 13A,25Acc.
“Curent nominal IEC60364-7-712:2005, EN 60439-1,
Standarde Test de tip ICEM-TC Maribor
1P54
(lasa de protectie DC21B
Categorie N
(intrerupator) Clasa 25 :1(@5 la+60°C
de izolatie

Ca tablou de distributie fotovoltaic in centrale electrice fotovoltaice

Interval de

temperatura Aplicatie

. Protectie la
Tensiune supratensiun n—

Greutate
(9)
41.8697
1 001103001 PVSOO/I3/B/T Q01103017 PVSOO/25/B/T
2 PV500/13/B/2 PVsS00/25%82 1980
B = 001103002 PV ~ 001103018
00V e 1 0103005 PVS00/13/C1 21 PV500/25/C/1 1860
12modul € z 001103006 PV500/13/C/2 001103022 PV500/25/C/2 1980
module
(318 %258 x 142 mm) 1 001103009 PV1000/13/B/1 001103025 PV1000/25/B/1 1860 1
B 2 001103010 PV1000/13/B/2 001103026 PV1000/25/B/2 1980
1000V cc. 1 001103013 PV1000/13/C/1 001103029 PV1000/25/C/1 1860
C 2 TTHTERT PVI000/13/C/2 — PVI000/25/C/2 1980
Protectie la Cablude Important!
supratensiune ——— Elementele de sigurantd CH 10 gPV nu sunt incluse in distributie
impaméantare ! t
DO si trebuie comandate separat.
TipC 6mm’

Denumirea tipului: Schema electrica:

——O—O—
=
o
4 E£5E LS xx SMA A2
o S8 g
oQc B =9
S EQ R S 29
E;‘DBH gaﬂ
2gEE <'g
Eﬁgo ) (8=
S = 5 -
o E:
]

PV 1000/25/B/2
TN\
ETITECC
o |EF :
] 25 +
O
o a d
g f|; f|;
3
FZX F& oPE
INVERTOR
=]

N
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Green Protect - DC

C_){BG?'EB C_)EBEBﬂ? w)( )( )( )-M@wﬁﬂ(_MGBGB
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Nr. de serie xxx
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0] 00
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24 de module de distributie fotovoltaica (3, 4, 5, 6 intrari)

Tensiune 500V, 1000 V curent continuu
nominala 13A,25Acc.
~Curent nominal IEC60364-7-712:2005, EN 60439-1,
Standarde Test de tip ICEM-TC Maribor
1P54
_(lasa de protectie DC21B
Categorie
(intrerupator) Clasa 25 ﬂ(@é la+60°C
deizolatie

Ca tablou de distributie fotovoltaicin centrale electrice fotovoltaice

Interval de

Important!

Elementele de 51guranta CH 10 gPV nu sunt incluse in pachetul

Protectie la

Tizici: supratensiun ari 2 29 R
©
e

3 001103065 PV500/13/B/3 001103033 PV500/25/B/3 2560

4 001103066 PV500/13/B/4 001103034 PV500/25/B/4 2680

B 5 001103067 PV500/13/B/5 001103035 PV500/25/B/5 2800

6 001103068 PV500/13/B/6 001103036 PV500/25/B/6 2920

500Vec 3 001103073 PV500/13/C/3 001103041 PV500/25/C/3 2560

4 001103074 PV500/13/C/4 001103042 PV500/25/C/4 2680

¢ 5 001103075 PV500/13/C/5 001103043 PV500/25/C/5 2800
24 de module 6 001103076 PV500/13/C/6 001103044 PV500/25/C/6 2920 8 Q
(318x383x 3 001103081 PV1000/13/B/3 001103049 PV1000/25/B/3 2560 L =1 ((:B
142mm) 4 001103082 PV1000/13/B/4 001103050 PV1000/25/B/4 2680 ==

B c
5 001103083 PV1000/13/B/5 001103051 PV1000/25/B/5 2800 c ;U
6 001103084 PV1000/13/B/6 001103052 PV1000/25/B/6 2920 Q
1000V c.c. 8
3 001103089 PV1000/13/C/3 001103057 PV1000/25/C/3 2560 b
. 4 001103090 PV1000/13/C/4 001103058 PV1000/25/C/4 2680 'T
5 001103091 PV1000/13/C/5 001103059 PV1000/25/C/5 2800 o
6 001103092 PV1000/13/C/6 001103060 PV1000/25/C/6 2920 E
¢)
Protectie la =
supratensiune Cablude =
0 ~ o i a a
Schema electrica: maw . impamantare
M 16 mm*
6mm’
—O0—O0—O0—O0—O0—O0— O—O0—O0—0—0——

Z]

M

ETITEC C

AR RN | J%ﬁ AERK Y
{
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Carcase

matrice

matrice
ai

az2

matrice

=

Protectia modulelor fotovoltaice impotriva curentului

invers prin elementul de siguranta CH

Cutii de jonctiune principale

<—NH—D_C_(.p£Q-teqia_C3blulUl)—
............................................. . .
11 /ee&l/
=P ( ) "fc?,b\
(- 111)...n
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Sirn

Sir1

Sir2

matrice
a2

Sirn

String 1

Sir2

matrice

Sirn

Protectia cablajului dintre ARRAYS impotriva
scurtcircuitelor

F1

. 11

— >a§z—<—

NH DC (protectia cablului)

- =Z (I2...In )

DC

AC

F1 A
L 1
—
- 12 5——‘
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|
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utii-de jonctiune principale




Sirul 1

5ir2

Sirn

Protectie impotriva ,,curentului invers de curent alternativ”

(invertor fara transformator)

CcC

F2

AC

AC
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Green Protect - AC

TER




Componente de distributie Si protectie CA

AL

Aceastd sectiune a catalogului are doar caracter informativ. Toate
informatiile comerciale si tehnice necesare privind produsele
urmadtoare sunt disponibile in catalogul nostru general ,Constructii,
Industrie si Energie” si in brosura ,Sigurante pentru aplicatii
speciale”.
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ASTI - Intrerupdtoare §i dispozitive de protectie la curent rezidual
miniaturale

-jos

| i

ot oot ot —

P Noua metoda de montare pe
- Posibilitate de

sind DIN si inlocuire simpla
conectare dubla ’ : s

-> Fiecare produs este

marcat cu codul EAN

- Capac pentru

borne

- Marcaj ,,ON/OFF” pe
butonul comutatorului

contactelor

-> Posibilitate de
etansare in pozitiile
N si
OFF

- Dispozitiv

de blocare

atingerea partilor aflate
sub tensiune




-patoare de curent rezidual (RCCB) de tip EFI B, B+

Aplicatie:

Pentru centralele fotovoltaice se utilizeaza standardele IEC 60364-4-41:2005 (Protectia impotriva socurilor
electrice) si [IEC 60364-7-712:2002 (Cerinte pentru sistemele de alimentare cu energie solara fotovoltaicd (PV)).
Sistemul EFI este utilizat ca protectie impotriva INCENDIILOR si ca protectie impotriva contactului indirect cu
partile sub tensiune

Deconectarea prin EFI in cazul unei defectiuni in refeaua TT:

. L
7 I

7

—

EFI tip A poate fi utilizat in invertoare CC/CA cu transformatoare sau in invertoare CC/CA pentru care producdtorul
exclude posibilitatea aparitiei curentilor de scurgere de curent continuu pe partea de curent alternativ.

214N

Inst. K S Inst. K S

Pentru curent rezidual alternativ si curent v v v v v v ’. . . .
rezidual continuu pulsatoriu

TN
Pentru curent rezidual alternativ, continuu v v v v v v
pulsatoriu si continuu fin (pand a1 kHz)

m Pentru curent rezidual alternativ, continuu v v v v v v

pulsatoriu i continuu constant (pana la 20

i

e~ = e ooy
Capacitate de scurtcircuit cu sigurantd de

——1{10.000 rezerva v v v v v v
Limita inferioara de temperaturd de utilizare

{2:5} 25 v v | v | # | ¢ v

VDE 0664, partea 1

(pand la 80 A) v v v v
K—1

Cuintarziere scurtd (10-40 ms) Selectiv (cu

D Intarziere de 40-150 ms) v v
v v
20 0 0 |
I 1
~ o |
APLICATIE | !-*E I. T
B Protectie impotriva defectelor (protectie impotriva contactului indirect cu pértile sub tensiune) Yy "
B Protectie suplimentara (protectie in caz de contact direct cu partile sub tensiune, I, <30 mA) qﬁﬁ‘v = } |
B Protectie impotriva incendiilor (pentru locatii expuse la risc de incendiu) _]
Sensibilitate la curentul rezidual - UNIVERSAL CA
curent rezidual sinusoidal pur, 50/60 Hz
A curent continuu sinusoidal si pulsatoriu, 50/60 Hz
B c.a. + A + curent continuu uniform + frecventa inalta (1 kHz) B+

c.a. + A + curent continuu neted + frecventa inalta (20 kHz)

Tipuri de baza
in functie de valorile nominale:
4gp B  In=25A,40A, 63 A, IAn=30 mA, 100 mA, 300 mA

4p B+In=25A,40 A, 63 A, IAn =30 mA, 100 mA, 300 mA . . . ' " "-I
in functie de timpii de intrerupere: J
4p B, B+ instantaneu, cu intarziere scurta, selectiv . |
in functie de numarul de poli: | “gﬁ I
4p, 2p '
i =
e
Standarde IEC/EN l.l‘_ﬂ L | '
61008-1 standard de baza pentru intrerupatoarele diferentiale o
IEC/EN 62423 (RCCB) de curent alternativ (AC) i de tip A; D o s ' i
VDE 0664-400 B+ ) ) ) e -
cerinte suplimentare pentru tipul B —— .

Standard VDE pentru cerintele B+ (20 kHz)
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Mod de functionare
Sensibilitate la curent rezidual de tip curent alternativ pur si curent continuu pulsatoriu,

independentd de tensiunea A. Sensibilitate la curent continuu lin: B, B+ dependentd de
tensiune

Tensiune minimd de functionare: 50V

Aplicatii tipice

Care sunt vulnerabile la curentii reziduali de curent continuu constant:

Convertoare de frecventa,

Sisteme fotovoltaice, partea de curent alternativ,
Statii de incdrcare pentru vehicule electrice,
Masini-unelte cu viteza variabila,

UPS, centre de date pentru calculatoare
Sisteme de control pentru ascensoare,

Macarale de toate tipurile

Echipamente electronice pe Santiere,

Configuratii de testare in laboratoare,

Relee de monitorizare a retelei de utilitdti HRN-54 si HRN-54N servesc la
monitorizarea tensiunii, a caderilor de fazd si a secventei de faze si asigurd
protectia anti-izolare impreuna cu releele multifunctionale de timp ETI CRM-91H
si CRM-93H.

= HRN-54

= HRN-54N

= CRM-91H

= CRM-93H

Aplicatie:
Protectie anti-izolare pentru sisteme fotovoltaice.

Intrerupétorul incorporat este utilizat ca intrerupator principal in cutiile de distributie
din locuinte sau ca intrerupdtor pentru circuite electrice individuale. Cu ajutorul
intrerupdtorului incorporat, putem inlocui complet intrerupitorul cu came.
Intrerupdtorul incorporat poate fi sigilat fie in pozitia ON, fie in pozitia OFF.
Disponibil in versiuni cu 1, 2, 3 si 4 poli.

trerupatoare-separatoare

Intrerupatoarcle-separatoare ETTSWITCH din seria LAS 31 mirerupatoarcle
incorporate din seria SV servesc ca intrerupdtoare de comandd, intrerupatoare de
sarcind si dispozitive de separare in dulapurile de distributie/protectie de curent
alternativ.

= LAS16 pana la LAS125 (3, 4 poli, de la 16 1a 125 A)

= SV1100 pana la SV4100 (1, 2, 3 si 4 poli; 100 A)




£T1-

ETICON — contactoare de motor S1 ETIBREAK — intrerupatoare de
— izat (MCCB

Contactoarele de putere ETICON sunt utilizate ca dispozitive de separare actionate la semnalul de protectie anti-izolare
intre invertorul fotovoltaic si reteaua electricd de curent alternativ. In acelasi scop, pot fi utilizate intrerupatoarele cu
carcasa turnatd ETIBREAK din seria EB2, echipate cu actiondri motorizate care permit operarea de la distanta.
Intrerupdtoarele cu carcasd turnati EB2R, cu protectie integrata impotriva curentului rezidual, asigurd o protectie
combinatd impotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor si curentilor reziduali.

B CEM 9 pani la CEM300 (AC3 9 pan la 300 A)
B ETIBREAK EB2 (de la 20 pani la 630 A)
B ETIBREAK EB2R (de la 20 pani la 250 A)

Intrerupdtoare automate de joasd tensiune in carcasa turnata cu protectie impotriva curentului rezidual EB2R

Capacitdfi de intrerupere
cQ

Praguri de declansare a curentului
zidual reglabile intre 30 mA si 3 A.

Timp de intdrziere reglabil pentru

protectia impotriva curentului
rezidual intre 60 ms si 700 ms,
inclusiv INST (instantaneu) si NT

(fdrd declansare).

V) - 109]0IJ U310

Tipul A: Declansarea

este asiguratd pentru
curentul alternativ
sinusoidal rezidual in

prezenta curentului
Indicator LED de prezend a

continye i ERUs
-
tensiunii si indicator de

declansare (butonul galben se v/
ridicd pentru a indica declansarea ‘
datoratd

curent rezidual)

Protectie reglabild impotriva
suprasarcinilor: Ir poate fi

setat Intre 63% si 100% din
Buton de testare (pentru

testarea detectdrii

Priza dispozitivului de testare
dielectrica (pentru a

curentului rezidual

si a sistemului de

declans permite testarea dielectrica cu
eclansare

) EB2R inchis — ON)
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Descidrcdtoarele de supratensiune ETITEC protejeazd componentele de curent
alternativ ale sistemelor fotovoltaice impotriva descdrcarilor directe si indirecte de
trdsnet si a supratensiunilor de functionare din reteaua electrica.

= ETITEC clasa T1+T2: ETITEC B, B-F si ETITEC WENT

= ETITEC clasa T2: ETITEC C

IN IN

00C péana la 3,.Cu-0-nou dica 0 ului-de sigurant
denumitd KOMBI. Indicatorul este usor vizibil in partea superioarad si centrald a elementului de
sigurantd, indiferent dacd acesta este amplasat intr-un soclu standard de sigurantd, intr-o sind
verticald de sigurante sau intr-un intrerupator-comutator cu siguranta.

Green Protect — curent

alternativ

Elementele de sigurantd cu caracteristicd gG, cu tensiuni nominale de 400 V c.a., 500 V c.a.,
690 V c.a. si 1000 V c.a., sunt disponibile in versiuni cu si fara stift de declansare, cu curent
nominal de la 2 A la 1600 A, in functie de produsul selectat.

De asemenea, oferim:
= Sine de sigurante NV de dimensiunile 00, 1, 2, 3 cu accesorii
= Sectionere NV cu sigurante de dimensiunile 00, 1, 2, 3, 4a.

ETI poate proiecta si produce, la cererea clientilor, elemente de sigurantd speciale, neconforme cu
standardele.
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ET

KVR - Dulapuri de distributie a cablurilor independente

Aplicatie:
= Colector de curent continuu (pentru conectarea cablajului de curent continuu pentru
invertoarele fotovoltaice)

= Colector de curent alternativ (pentru conectarea cablajului de curent alternativ pentru
invertoarele fotovoltaice)

= Dulapuri de curent alternativ

- nn]npnri pentru curent continuu

Colector de curent alternativ

Colector de curent continuu

I l.fl.i’l 'I’I -I -‘ L

- R | s :._.-.-1._-_.

|l I||ﬁl|f1 |E|]|[n'n

B e

V) - 109101 U910




Solutii

Exemplul 1: Tablou de distributie pentru contoare

CONTOR
DE
ENERGIE

CEM

intare

L2-lesire
Liesire
N
—taEe
Niesie

5
6
Ll
e

: ETIMAT [ 7<[EI'IMAT l NH
B o way
12 22
-1A1 -1A1
n 2
13
151 LAS sl fo
ETITEC [R Jreoh MONITOR DE . ETITEC
BC . o] FRECVENTASI H B/C
. y | TENsioNEAZA
1K1 ™
|
l 4
CATRE
59,90
~ NG
. (9
+—
Q
O
+~
o
~ :
=
Q
O
G

L
(Cantitate Descriere
[buc]

1 001102133 GT 80-60-25

1 002440141 ETITECB-F 320/12,5 F 3+0

1 004648103 ETICON CEM 50,00 230 V

1 002115512 ETIMAT 6, B, 6A, 3P

1 002111512 ETIMAT 6, B, 6A, 1P

1 001701250 HVLEK 00, 3p

3 004181213 NH 00 CKOMBI 80 A, gG 500 V
1 004660011 ETISWITCH LAS 1

2 002911001 Sind TH de 35 mm NVS35/7,5 1m
1 001117002 3F,VPO

1 002471416 HRN-54
10 003901157 VS35PA

2 003901539 VS 35PE

2 003901158 VS 35 PAN

6 003901000 VS2,5PA

3 003901911 IKP S 6060
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Exemplul 2: Colector de
curent alternativ Weoge

UM
B L2 M

< (I
L2 A

AR Ama s oama see aae B R

ETIMAT 6, ETIMAT6, B, ETIMAT6, B, ETIMAT6, B, ETIMAT 6,
B.3p 3 3 % B.3p

2 58 pe Y/ o Qe P10 1912 Euce! 213 18015 2 (Cantitate Descriere
X1 i
- [buc.]

)
i

E I s alsle dglzl s EE I E I 2 001696001 BBS-60/3
De la invertorul A1 De la invertorul A2 De la invertorul A3 De la invertorul A4 De la invertorul A5 2 001696006 L—BBS—60/3
r y
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ:ﬂﬂﬂ 1 001696009 BBC-60/3
I_ i v"il 6 001696083 DA-60/32/72/1
BBl lconnonoEnCEREEOgE 1 001696042 HVL-B 00 3p M8
HEAA 5 002111516 ETIMAT 6, B, 3p
u
1 002441522 ETITEC € 275/20 3+0
3 004183214 NH 00, 100, g6
2 001696000 BBS-60/1
6 001696019 1-5/16
Eﬂ o:l'é_é_d_o_o —g 1 001696021 a-5/50 g)
- * consultati catalogul general privind sistemul de bare colectoare de 60 mm ((:B
- _J =
o
=
o
=L
Exemplul 3: Colector CA @
u -
2 2w 1
o g
Red mjl L 3 A : 1) =
. 1 2 $PE l4 5 prE 7 8 pPE 10 1112 Ejucatip fizica cantitate Desaiere
[buc]
-
2l 5 g w 3l 8 o e I | I " 001696001 BBS-60/3
felmenha 2 001696006 1-BBS-60/3
- ~ 3 001696009 BBC-60/3
|ﬁiiﬁ -ﬂ-ﬂ 1 001696083 DA-60/32/72/1
re) [e) 1) o|o|o
- ===| I 4 001696050 DVL-60/183
Jir| i) it i g
= |ﬁ| - 12 002212006 002, 32A
1 002441522 ETITEC € 275/20 3+0
R Ll i A e I 1 adaptor universal pentru
sl @ MCCB, cadru 125
=
1 004671046 ETIBREAK EB2 125/35
125A3p
2 001696000 BBS-60/1
5 001696019 a-5/16
Ei o :10—0:10:10—073 1 001696021 Q1-5/50
L T ) * consultati catalogul general privind sistemul de bare colectoare de 60 mm
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Exemplul 4: Cutie de jonctiune pentru curent continuu
Gl.n Gln Gl.n Gl.n Gl.n Gl.n
H : 8 3 ¢ : 3 8 3
B e e e e et T S A L e SR SR
|
St N N < < M S g s g s g s
OV ef | 25 | e | af | ep | 2% | ef | 2% | ef |z | ef |
~ v v oy &g [ &g P oo, L L i 2
= U 5 3 z z 5 5 5 5 5 3 5 3
s
81
=N
z1
% i a F- ¥ F:
1 :
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I eTmec Py
I 100020
I
I
: o3 SR 12
| ISPV SN sv N v §
| [y d
I
|
I
I
ey | Sy Sy Sy
= :
8 s
5 ( Y
o 319 =
5 T
ko ETI ETI
=
(e} o
Q-‘ ojojo oD ojojo DU ojo|e
g g
Q) |
O @j 27 | O @
= LE EE
O n 6]o o oo o
L o)
ol 8
0|0 ajojo
e s—
olo OHD o|o
T O S
o|lo|lo[fo]o|of"
o Q
¥~
. ,
(antitate Descriere
[buc]
1 001101064 ECH-36PT
12 002540201 EFH 10 1p CC 1000 V
0,25 002921101 12510/1F/54
12 002625106 CH10gPV 1000V 12 A
1 002445208 ETITEC C-PV 1000/20
1 004660066 1532 SMA A4+2
8 003901016 PKPA 35 suport de capat
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Proiectat la cererea clientului

Cutie de jonctiune CC (sigurante NH gPV)

Cutie de jonctiune CC (sigurante CH gPV)

Q
o]
a
a
=)
-
=
Q
=%
(¢}
Q
Q

o g W j1. I
Dulap de distributie a contoarelor | & ¥ | |
' - Gul sy
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Protectia sistemelor fotovoltaice independente de retea

Incarcitor de
curent
Panou de jonctiune continuu
. DC Cutie de distributie
Module fotovoltaice _RDC & curent continuu
-ODC
’_{ - i = g - <{v ™ ,
0 12V, Catre consumatorii
bc alimentati cu
W - mn continuu curent continuu
FiiN
OC
Invertor de insula
Baterie
oO——0 O £ & Tablou de distributie CA
+ - + -
Q e o
DC
! ol & ’ Citre consumatorii
d) (c; © alimentati cu
curent alternativ
+ - +
7
<5 © (e} AC |
|
i 230V, curent
Cutie de cgsDtCribut,ie DC i alternativ
~ i
Optiune: alimentare de
la generator sau de la
refea
PROTECTIA PARTEA DE
CURENT CONTINUU A
[ INSTALATIEI FOTOVOLTAICE 1 —
INZULARE.
ETI
3} 5 5
@
O o[eleleloloo]o|”|°|°
o =Y e
£ S O
[a W RDEEG = L) o
©f Dela +S1 CHgPVI2A —
£ 0 S e =
8 e -s1
= e X
O \—”"I 58
- Citre incircitor
+Sm CHIgPV 12 A
Tipul panoului: ECH-12 si
Tip intrerupitor cu sigurant: VLC 10 PV -Sm LS 325MA A4
\_ intrerupitor de circuit: LS _J
Descarcator de supratensiune: ETITEC C, PV .
ETTECCAV
100/20
PROTECTIA SARCINILOR DE CONSUM ALIMENTATE CU
CURENT CONTINUU DIRECT IMPOTRIVA =0DC
SUPRAINCARCA
Em
- Catre sarcinile consumatoare
curcurent continuu
O O Fl
CHgG
olofo]o S <
E[E [ E D
5il =
"+
olo|o|o
o () o -
De laincarcitor Frm
CHoG Sm +
o
Sm -
\__ Tipul panoului ECH-8 _J
Tip sectionator cu siguranta: VLC 10
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PROTECTIA LINIILOR PRINCIPALE DE

Citre DC/AC
invertor deinsuli

De laincircitor

Citre sarcini de
consum
alimentate cu

cyrent continuy
ALIMENTARE + .
@ N @
= 2 5% @
—Goc.
o o o
Fb Fc FICH
NHGR NHgG 96
+
Baterie
CUTIE DE DISTRIBUTIE CA
=RAC
L
' ) N
'
O O Comutator de EFI2p
o1 T
PN ERBEEE EEEUSEE | Tip A F
I ] s r
. (F o O L=
£ g € € & €
oo (ol
oo o|o|o
o Q
Tip panouE€H=t
Disjunctor cu curent
rezidual (RCB): EFI 2, tip A
e ETIMAT & ETIM, ETIMAT,
Disjunctor automat
(MCB): ETIMAT 6
\_ Comutator de transfer: LAS y,
O
PE

De lainvertorul
insular

De la generator sau

Citre sarcina
consumatoare
alimentata cu curent
alternativ 1

Citre sarcina de
consum alimentati de
curent alternativ 2

103)0.1d U9alIrn)
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Protectie impotriva supracurentului Si

supratensiunii pentru productia de energie

*Seria ETITEC S WT,
conceputa pentru aplicatii
eoliene — disponibila la cerere

QGreen Protect

EFD/PCF
Sectionere
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Meod  hgw Mot P i R

0011 002440259 54 002550213 21 002625114 7

001101060 60 002440260 54 002560201 20 002625115 7

001101061 60 002440261 54 002560203 20 002625116 7

001101062 60 002440262 54 002560206 20 002625117 7

001101063 60 002440263 54 002560207 20 002625118 7

001101064 60 002440264 54 002560211 20 002625119 7

001101065 60 002440265 54 002560213 20 002625120 7

001103001 61 002440266 54 002560214 20 002625121 7

001103002 61 002440267 54 002560215 20 002625122 7

001103005 61 002440268 54 002625123 7

001103006 61 002440269 54 0026 002625124 7

001103009 61 002440270 54 002625017 12 002625125 7

001103010 61 002440271 54 002625018 12 002625126 7

001103013 61 002440425 50 002625019 12 002625127 7

001103014 61 002440427 50 002625020 12 002625128 7

001103017 61 002440428 52 002625021 12 002625129 7

001103018 61 002440429 52 002625022 12 002625131 7

001103021 61 002440430 52 002625023 12 002625134 7

001103022 61 002440431 52 002625024 12 002625135 7

001103025 61 002440432 52 002625025 12 002625136 7

001103026 61 002440433 52 002625027 14 002625137 7

001103029 61 002440434 52 002625028 14 002625138 7

001103030 61 002440435 52 002625029 14 002625139 7

001103033 63 002440436 52 002625030 14 002625140 7

001103034 63 002445300 57 002625031 14 002625200 10

001103035 63 002445301 57 002625032 14 002625201 10 [¢)
001103036 63 002445302 57 002625033 14 002625202 10 8
001103041 63 002445303 57 002625034 14 002625203 10 5
001103042 63 002445304 57 002625035 14 002625204 10 0(% oY
001103043 63 002445305 57 002625065 7 002625205 10 =
001103044 63 002445306 57 002625067 7 002625206 10

001103049 63 002445307 57 002625068 7 002625207 10

001103050 63 002445308 57 002625069 7 002625208 10

001103051 63 002445309 57 002625070 7 002625209 10

001103052 63 002445310 57 002625071 7 002625210 10

001103057 63 002445311 57 002625072 7 002625211 10

001103058 63 002445312 57 002625073 7 002625212 10

001103059 63 002445313 57 002625075 7 002625213 10

001103060 63 002445320 57 002625077 7 002625214 10

001103065 63 002445321 57 002625078 7 002625215 10

001103066 63 002445322 57 002625079 7 002625216 10

001103067 63 002445323 57 002625080 7 002625217 10

001103068 63 002445324 57 002625081 7 002625218 10

001103073 63 002445325 57 002625085 7 002625219 10

001103074 63 002445326 57 002625100 7 002625220 15

001103075 63 002625101 7 002625221 15

001103076 63 0025 002625102 7 002625222 15

001103081 63 002540201 19 002625103 7 002625223 15

001103082 63 002540203 19 002625104 7 002625224 15

001103083 63 002540211 19 002625105 7 002625225 15

001103084 63 002540213 19 002625106 7 002625226 15

001103089 63 002540501 19 002625107 7 002625227 15

001103090 63 002540503 19 002625108 7 002625228 15

001103091 63 002540511 19 002625109 7 002625230 15

001103092 63 002540513 19 002625110 7 002625231 15

002550201 21 002625111 7 002625232 15
0024 002550203 21 002625112 7 002625233 15
002440258 54 002550211 21 002625113 7 002625234 15
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Gdm Pagma
002625235 5 Codm. kg Neod  Pgna Neod  Pagm
02625236 - 004110306 P! 004110429 8 004110498 31
e — " 004110307 P! 004110430 8 004110500 2%
002625238 15 004110308 % 004110431 i 004110502 b1
e — o 004110310 u 004110432 8 004110503 2%
02625240 I 004110311 u 004110433 bl 004110504 %
e —— o 004110312 u 004110434 8 004110505 2%
e —— = 004110313 u 004110435 bl 004110506 b1
P —— - 004110314 P! 004110436 8 004110507 2%
0625279 - 004110315 u 004110437 bl 004110508 P!
P — o 004110316 u 004110438 8 004110510 P!
002625282 B 004110342 % 004110439 » 004110512 b1
P — o 004110343 % 004110440 8 004110513 P!
02625286 - 004110344 % 004110441 bl 004110514 b1
P — o 004110346 % 004110442 8 004110515 P!
002625288 B 004110347 % 004110443 bl 004110516 b1
e — " 004110371 5 004110444 8 004110517 P!
002625301 12 004110373 5 004110445 i 004110518 %
P — " 004110374 5 004110446 8 004110520 %
002625303 12 004110375 5 004110447 b 004110522 »
e —— " 004110376 5 004110448 8 004110523 %
002625305 12 004110377 5 004110449 b 004110524 »
e — " 004110378 5 004110450 8 004110525 %
002625307 12 004110379 b3 004110451 8 004110526 25
e — " 004110381 5 004110452 8 004110527 %
002625310 14 004110383 b3 004110453 B 004110528 2%
002625311 1 LUAATIEE % 004110454 i 004110530 »
0625312 u 004110385 5 004110455 % 004110532 2%
'..% 002625313 1 004110386 5 004110456 2% 004110533 %
2 002625314 1 004110387 b3 004110457 % 004110534 »
s) 004110388 b3 004110458 % 004110535 b
3 2222:12 1: 004110389 5 004110459 2% 004110536 %
002625317 1 004110391 3 004110460 2 004110537 %
002625318 14 004110392 EL 004110472 3 004110538 %
002637105 7 004110393 31 004110473 3 004110540 P
002637107 7 LU UEE £l 004110474 ]l 004110541 »
002637109 7 004110395 31 004110475 3 004110542 P
T - 00411039 3 004110476 31 004110543 8
002637115 7 004110397 31 004110477 3 004110544 P
0637185 - 004110398 3 004110478 31 004110545 8
002637305 7 004110399 31 004110479 3 004110546 P
002637307 7 COHII0E0 3 004110480 3 004110547 »
002637309 7 004110401 31 004110481 3 004110548 P
v - 004110410 3 004110482 31 004110549 8
002637315 7 00411041T B 004110483 3 004110550 i
004110413 3 004110484 » 004110551 8
004110414 bl 004110485 31 004110552 28
0029 004110415 bl 004110486 31 004110553 28
002921101 B 004110416 8 004110487 31 004110554 28
002921111 3 004110417 3 004110488 31 004110555 »
002921121 B 004110419 3 004110489 31 004110556 28
004110420 bl 004110490 31 004110557 28
0041 004110421 pi] 004110491 31 004110558 28
004110300 % 004110423 bl 004110492 31 004110559 28
004110301 2 004110424 bl 004110493 31 004110560 3
004110302 % 004110425 bl 004110494 31 004110561 3
004110303 2 004110426 bl 004110495 31 004110562 3
004110304 % 004110427 bl 004110496 31 004110563 3
004110305 2 004110428 bl 004110497 31 004110564 3
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e

004110565 3 0046

004110566 3 004660060 58

004110567 3 004660061 58

004110569 3 004660062 58

004110570 3 004660063 58

004110571 33 004660064 58

004110585 28 004660065 58

004110586 » 004660066 58

004110591 3 004660067 58

004110592 3

004110593 3 Altele

004110594 3 004941112 4

004110595 3 006710335 3

00411059 3 006710340 3

004110597 3 006710341 3

004110598 3

004110602 3

004110603 3

004110604 3

004110606 3

004110607 3

004110608 3

004110609 3

004110610 3

004110611 3

004110612 3

004110613 3 %
004110617 3 Q
004110618 3 e
004110619 3 3
004110621 3 §
004110622 3 i
004110623 3

004110627 31

004110628 31

004110629 31

004122023 4

004122024 40

004122025 4

004122033 40

004122035 1)

004122036 4

004122037 4

004122038 ]

004122039 %6

004122040 46

004122041 46

004122042 46

004122060 38

004122061 38

004122062 38

004122063 38

004122064 38

004122065 38

004132017 36

004132019 36

004132023 36
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Protectie ecologica
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Protectie ecologica
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Protectie ecologica
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