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O noua baterie AGM: bateria AGM Super Cycle
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O baterie cu adevdrat inovatoare

Bateriile AGM Super Cycle sunt rezultatul celor mai recente evolutii din domeniul electrochimiei bateriilor.

Pasta placilor pozitive este mai putin sensibila la inmuiere, chiar si in cazul descércarii repetate a bateriei la 100%, iar noii aditivi adaugati
electrolitului reduc sulfatarea in cazul descarcarii profunde.

Performanta exceptionald la o adancime de descarcare (DoD) de 100%

Testele au demonstrat ca bateria Super Cycle rezista la cel putin trei sute de cicluri de descarcare la 100% (DoD).

Testele constau intr-o descércare zilnica pand la 10,8 V cu | = 0,2C;o, urmatd de aproximativ doud ore de repaus in stare descdrcata si apoi o
reincarcare cu | =0,2Cyo.

Perioada de repaus de doua ore in stare descdrcata va deteriora majoritatea bateriilor in decurs de 100 de cicluri, dar nu si bateria Super Cycle.

Recomandam bateria Super Cycle pentru aplicatii in care se preconizeazé o descarcare ocazionald pana la 100% DoD sau descarcari frecvente pana
la 60-80% DoD.

Mai mica si mai usoara
Un avantaj suplimentar al noii compozitii chimice este dimensiunea usor mai micé si greutatea redusa in comparatie cu bateriile noastre AGM standard
cu ciclu profund.

Rezistenta interna redusa
Rezistenta internd este, de asemenea, usor mai mica in comparatie cu bateriile noastre AGM standard cu ciclu profund. Tensiunea de

incarcare recomandata:

Float Functionare ciclicd ~ Functionare
Serviciu Normal ciclica
Reincarcare rapida
Absorbtie 142-146V 14,6-149V
Mentinere 13,5-13,8V 13,5-138V 13,5-138V
Depozitare 132-13,5V 132-135V 132-135V
Sl
Numér articol Ah C5 AhC10 Ah C20 LxIxhmm Greutate CCA Capacitat el
(10,8V) (10,8V) (10,8V) kg la0°F ede
reincdrc
are la 80
°F
BAT412012080 12 10 15 125 151x100x 103 4 Faston 6,3x 0,83
BAT412025081 12 22 24 25 181x77x 175 7 Insertie M5
BAT412038081 12 34 36 38 267 x77 x 175 10 Insertie M5
BAT412060081 12 52 56 60 224x135x178 15 300 90 Insertie M5
BAT412110081 12 82 90 100 260x 168 x 215 25 500 170 Insertie M6
BAT412112081 12 105 114 125 330x171x214 34 550 220 Insertie M8
BAT412117081 12 145 153 170 336x 172 x 280 45 600 290 Insertie M8
BAT412123081 12 200 210 230 532x207x218 61 700 400 Insertie M8

Durata de viata

> 300 de cicluri la 100% DoD (descarcare pana la 10,8 V cu | = 0,2C,o, urmatd de aproximativ doud ore de repaus in stare descarcatd, apoi o
reincarcare cu | = 0,2Cy0)

> 700 de cicluri la 60 % DoD (descarcare timp de trei ore cu | = 0,2C,0, urmatd imediat de reincarcare la | = 0,2Cx0)

> 1000 de cicluri la 40% DoD (descarcare timp de doud ore cu | = 0,2C,o, urmatd imediat de reincarcare la | = 0,2Cx0)

Baterie Super Cycle 12V 230 Ah
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