
C Bereich: 0–360 Grad
C-Intervall: 30,0 
Grad 
Testgeschwindigkeit: 
HOCH Temperatur: 25,3 
Grad Betreiber: DAMIN
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EVERFINE GONIOPHOTOMETER SYSTEMTESTBERICHT
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γ Intervall: 1,0 
GradTestsystem: EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.406.11

Luftfeuchtigkeit: 65,0 %
Testentfernung: 8,000 m 
[K=0,7063] Anmerkungen:

FOTOMETRISCHER PRÜFBERICHT FÜR STRASSENBELEUCHTUNG
Prüfung: U: 0 V I: 0 A P: 0 W PF: 0 Frequenz: 0 
Hz

Lichtstrom der Lampe: 
4074,21 x 1 lm

Bezeichnung: LED TYP: LED

HERSTELLER: ABMESSUNGEN:

Oberfläche:

DATEN DER LAMPE PHOTOMETRISCHE DATEN
MODELL SSL-34M Imax(cd/klm) 423,3 η street_up(%) 1,7
NENNLEISTUNG (W) LOR (%) 100,0 η street_down (%) 51,8
NENNSPANNUNG (V) GESAMTFLUSS(lm/klm) 1000 η Haus_up(%) 1,9
NENNFLUSS (lm) 4074,21 MAXIMAL @(C,γ   ) 330,43,0 η Haus_abwärts (%) 44,6
LAMPEN IM INNEREN 1 η up(%) 3,6 76 BLITZFLÄCHE (m²)
TESTSPANNUNG (V) η down (%) 96,4 SLI

m

0Durchschnittlicher Strahlwinkel (50 
%): 100,6 Grad

60
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C Bereich: 0–360 Grad
C-Intervall: 30,0 
Grad 
Testgeschwindigkeit: 
HOCH Temperatur: 25,3 
Grad Betreiber: DAMIN
Testdatum: 10.03.2020
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γ Intervall: 1,0 
GradTestsystem: EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.406.11

Luftfeuchtigkeit: 65,0 %
Testentfernung: 8,000 m 
[K=0,7063] Anmerkungen:

ISOCANDELA-DIAGRAMM FÜR STRASSENBELEUCHTUNG
Test: U: 0 V I: 0 A P: 0 W PF: 0 Frequenz: 0 Hz Lichtstrom: 4074,21 x 1 

lm
NAME: LED TYP: LED

Hersteller: ABMESSUNGEN:

Oberfläche:

180 170
160
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Klassifizierung:
IES: Typ III – Sehr kurz 
CIE: Breit – Kurz IES: 
Cut-off
CIE: Halb abgeschnitten 
Max. bei 80: 51,77 
cd/klm Max. bei 90: 
6,828 cd/klm Max. 80–
90: 51,77 cd/klm NRB 
5101: Begrenzt [2,8 %]
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C Bereich: 0–360 Grad
C-Intervall: 30,0 
Grad 
Testgeschwindigkeit: 
HOCH Temperatur: 25,3 
Grad Betreiber: DAMIN
Testdatum: 10.03.2020

Bereich: 0–180 Gradγ
γ Intervall: 1,0 

GradTestsystem: EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.406.11
Luftfeuchtigkeit: 65,0 %
Testentfernung: 8,000 m 
[K=0,7063] Anmerkungen:
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ISOLUX-DIAGRAMM DER STRASSENOBERFLÄCHE
BELEUCHTUNGSSTÄRKE BEI MH=10 m, Enadir   = 2,17 lx/klm

ZUR UMRECHNUNG IN ANDERE MH MULTIPLIZIEREN SIE MIT DEM FAKTOR 
IN DER TABELLE.

Gemäß LB/T001-2008: U = 
Emin/Eavg = 0,175
Eavg = 3,566 lx

0

1

2

3

4-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
VERHÄLTNIS VON ABSTAND ZU MONTAGEHÖHE

CU(%) 100 STRASSENBELEUCHTUNG NUTZUNGSKURVE

90

80

70

NEIGUNGSWINKEL
0,0 
(GRAD)
5,0 
(GRAD)

10,0 
(GRAD)
15,0 
(Grad)
20,0 
(GRAD)

60

50

40

30

20

10

0
2 1 0 1 2 3 4

HAUSSEITE STRASSENSEITE VERHÄLTNIS VON ABSTAND ZU MONTAGEHÖHE

NUTZUNGSKURVE UND ISOLUX-DIAGRAMM

HÖHE FAKTOR
5 m 4.000
6 m 2.778
7 m 2.041
8 m 1.563
9 m 1.235

10 m 1.000
11 m 0,826
12 m 0,694
13 m 0,592
14 m 0,510
15 m 0,444
16 m 0,391

ST
RA

SS
EN
SE
IT
E 

D/
MH
 H
AU
SS
EI
TE



EVERFINE GONIOPHOTOMETER SYSTEMTESTBERICHT Seite4 Von 10

C Bereich: 0–360 Grad
C-Intervall: 30,0 
Grad 
Testgeschwindigkeit: 
HOCH Temperatur: 25,3 
Grad Betreiber: DAMIN
Testdatum: 10.03.2020

Bereich: 0–180 Gradγ
γ Intervall: 1,0 

GradTestsystem: EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.406.11
Luftfeuchtigkeit: 65,0 %
Testentfernung: 8,000 m 
[K=0,7063] Anmerkungen:

ZONALFLUSSDIAGRAMM
Test: U: 0 V I: 0 A P: 0 W PF: 0 Freq: 0 Hz Lampenfluss: 4074,21 x 1 

lm
NAME: LED TYP: LED

HERSTELLER: ABMESSUNGEN:

Oberfläche:

γ C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ Φ-Zone Φ Gesamt %lum, Lampe

10 263,8 248,0 216,0 177,6 156,0 181,1 226,1 255,5 0–10 20,60 20,60 2,06, 2,06

20 323,3 293,8 224,0 137,9 97,86 144,8 243,5 309,4 10–20 61,81 82,41 8,24, 8,24

30 385,8 348,4 240,3 106,3 64,70 113,6 266,5 363,2 20–30 105,7 188,1 18,8, 18,8

40 415,9 395,8 261,9 84,60 52,87 92,88 290,7 407,3 30–40 152,6 340,7 34,1

50 346,7 405,1 284,3 70,93 148,0 85,97 303,7 402,4 40–50 194,6 535,3 53,5

60 174,9 319,6 279,9 70,96 63,65 82,04 262,1 304,3 50–60 201,9 737,2 73,7

70 31,45 156,6 177,2 59,61 28,31 54,38 212,9 128,0 60–70 146,8 884,0 88,4

80 11,82 34,70 35,79 20,33 10,55 24,01 18,20 24,19 70–80 66,95 951,0 95,1

90 3,896 5,742 5,559 5,666 4,891 5,548 5,160 6,218 80–90 13,32 964,3 96,4

100 4,112 4.925 4,673 5,204 5,247 5,443 4,820 5,152 90–100 5.856 970,2 97,97

110 3.884 4.060 4.642 6.011 6.563 6,196 4.662 4,368 100–110 5,187 975,4 97,5,97,5

120 4.581 4.110 5,001 6,865 7,778 7,003 4,870 4,373 110–120 5.859 981,2 98,1

130 3,442 4.006 5,173 7,220 7.680 7,360 5,186 4.341 120–130 5.011 986,2 98,6

140 3.880 4,566 5.526 7,507 7.575 7.521 5,460 4,834 130–140 4,442 990,7 99,1

150 5,140 5.151 5.825 7,662 9,348 7.512 5,824 5,322 140–150 3.917 994,6 99,5

160 5,697 5.465 6.241 7,181 7,684 7.155 6.183 5.543 150–160 2.955 997,5 99,8

170 6,207 5.976 6,482 7,009 7,416 7,008 6,419 5.953 160–170 1.827 999,4 99,9,99,9

180 6.865 6.524 6,499 6,470 6.869 6,519 6,495 6,479 170–180 0,6269 1000 100.100

DEG LICHTSTÄRKE: cd/klm EINHEIT: lm/klm
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C Bereich: 0–360 Grad
C-Intervall: 30,0 
Grad 
Testgeschwindigkeit: 
HOCH Temperatur: 25,3 
Grad Betreiber: DAMIN
Testdatum: 10.03.2020

Bereich: 0–180 Gradγ
γ Intervall: 1,0 

GradTestsystem: EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.406.11
Luftfeuchtigkeit: 65,0 %
Testentfernung: 8,000 m 
[K=0,7063] Anmerkungen:

ISOCANDELA-DIAGRAMM
Test: U: 0 V I: 0 A P: 0 W PF: 0 Frequenz: 0 Hz Lichtstrom der Lampe: 

4074,21 x 1 lm
Bezeichnung: LED TYP: LED

HERSTELLER: ABMESSUNGEN:

Oberfläche:
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C Bereich: 0–360 Grad
C-Intervall: 30,0 
Grad 
Testgeschwindigkeit: 
HOCH Temperatur: 25,3 
Grad Betreiber: DAMIN
Testdatum: 10.03.2020

Bereich: 0–180 Gradγ
γ Intervall: 1,0 

GradTestsystem: EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.406.11
Luftfeuchtigkeit: 65,0 %
Testentfernung: 8,000 m 
[K=0,7063] Anmerkungen:
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C Bereich: 0–360 Grad
C-Intervall: 30,0 
Grad 
Testgeschwindigkeit: 
HOCH Temperatur: 25,3 
Grad Betreiber: DAMIN
Testdatum: 10.03.2020

Bereich: 0–180 Gradγ
γ Intervall: 1,0 

GradTestsystem: EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.406.11
Luftfeuchtigkeit: 65,0 %
Testentfernung: 8,000 m 
[K=0,7063] Anmerkungen:
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LCS-Bericht
Test: U: 0 V I: 0 A P: 0 W PF: 0 Frequenz: 0 Hz Lichtstrom: 4074,21 x 1 

lm
NAME: LED TYP: LED

HERSTELLER: ABMESSUNGEN:

Oberfläche:

LEUCHTENKLASSIFIZIERUNGSSYSTEM (LCS) – DIAGRAMM
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C Bereich: 0–360 Grad
C-Intervall: 30,0 
Grad 
Testgeschwindigkeit: 
HOCH Temperatur: 25,3 
Grad Betreiber: DAMIN
Testdatum: 10.03.2020

Bereich: 0–180 Gradγ
γ Intervall: 1,0 

GradTestsystem: EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.406.11
Luftfeuchtigkeit: 65,0 %
Testentfernung: 8,000 m 
[K=0,7063] Anmerkungen:

Fehlerbericht
Test: U: 0 V I: 0 A P: 0 W PF: 0 Frequenz: 0 Hz Lichtstrom: 4074,21 x 1 

lm
NAME: LED TYP: LED

HERSTELLER: ABMESSUNGEN:

Oberfläche:

IESNA-Lichtstromverteilungstabelle für Leuchten:
Zone Lumen Leuchte %
FL – Front-Low (0–30) 99,801 10
FM – Front-Medium (30–60) 296,17 29,6
FH – Front-Hoch (60–80) 114,5 11,4
FVH – Front – Sehr hoch (80–90) 7,3608 0,7
Gesamtlichtstärke vorne 534,85 53,5

BL – Rücklicht (0–30) 88,279 8
BM – Rücken-Mittel (30–60) 252,99 25,3
BH – Rücken-Hoch (60–80) 99,259 9,9
BVH – Rücken – Sehr hoch (80–90) 5,963 0
Gesamt-Rücklicht 465,15 46,5

UL – Aufwärtslicht – Niedrig (90–100) 5,8558 0
UH – Aufwärtslicht – Hoch (100–180) 29,825 3
Gesamt-Uplight 35,681 3,6

BUG-Bewertung (Back, Up, Glare) B1-U2-G0

Zone Nach unten
Lumen

Nach oben
Lumen

Gesamt
Lumen

Hausseite 446,49 18,663 465,15
Straßenseite 517,83 17,018 534,85
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C Bereich: 0–360 Grad
C-Intervall: 30,0 
Grad 
Testgeschwindigkeit: 
HOCH Temperatur: 25,3 
Grad Betreiber: DAMIN
Testdatum: 10.03.2020

Bereich: 0–180 Gradγ
γ Intervall: 1,0 

GradTestsystem: EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.406.11
Luftfeuchtigkeit: 65,0 %
Testentfernung: 8,000 m 
[K=0,7063] Anmerkungen:

STRASSEN-ISOCANDELA-BERICHT
Test: U: 0 V I: 0 A P: 0 W PF: 0 Frequenz: 0 Hz Lichtstrom: 4074,21 x 1 

lm
NAME: LED TYP: LED

HERSTELLER: ABMESSUNGEN:

OBERFLÄCHE:

ISOCANDELA-DIAGRAMM FÜR STRASSENOBERFLÄCHEN

V. Kurz

1MH

Kurz

2,25 MH

Mittel

3,75 MH

Lang

6MH
Typ IV

1 MH 1MH 1,75 MH 2,75 MH
Pflaster Straße

70 % 2955,05 % 2112,01 %2 84,454 % 6 21,21,1 52 % 10,556

Typ I Typ II Typ III
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C Bereich: 0–360 Grad
C-Intervall: 30,0 
Grad 
Testgeschwindigkeit: 
HOCH Temperatur: 25,3 
Grad Betreiber: DAMIN
Testdatum: 10.03.2020

Bereich: 0–180 Gradγ
γ Intervall: 1,0 

GradTestsystem: EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.406.11
Luftfeuchtigkeit: 65,0 %
Testentfernung: 8,000 m 
[K=0,7063] Anmerkungen:

DATEN ZUR LICHTVERTEILUNGSINTENSITÄT
Test: U: 0 V I: 0 A P: 0 W PF: 0 Frequenz: 0 Hz Lichtstrom der Lampe: 

4074,21 x 1 lm
NAME: LED TYP: LED

Hersteller: ABMESSUNGEN:

Oberfläche:

Tabelle 1 EINHEIT: cd/klm
C(Grad
)

γ (Grad)
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

0 215 216 216 217 217 217 215 216 216 217 217 217
5 239 236 227 216 203 193 188 193 206 221 232 239
10 264 256 240 216 189 166 156 167 195 226 248 263
15 294 281 255 219 175 139 125 142 184 234 268 291
20 323 313 275 224 162 114 97,9 118 172 244 293 326
25 356 344 302 231 150 92,2 77,4 96,3 160 254 318 354
30 386 372 325 240 136 76,4 64,7 79,0 148 267 345 381
35 409 398 352 252 124 65,6 57,6 65,5 137 278 374 406
40 416 415 377 262 113 56,5 52,9 58,7 127 291 393 421
45 401 417 396 274 102 50,1 61,3 53,8 123 300 406 421
50 347 399 411 284 96,4 45,4 148 49,2 123 304 411 394
55 269 339 410 290 95,5 44,1 62,0 49,7 123 294 397 324
60 175 256 384 280 97,5 44,4 63,6 43,4 121 262 366 243
65 76,8 160 338 237 100 28,6 34,1 32,9 112 214 307 140
70 31,4 67,1 246 177 94,2 25,0 28,3 28,2 80,5 213 201 55,4
75 19,4 31,5 123 211 51,0 22,4 23,7 26,9 26,4 124 94,7 27,4
80 11,8 17,6 51,8 35,8 18,8 21,8 10,5 25,0 23,0 18,2 32,1 16,3
85 7,12 10,4 17,4 16,3 12,2 13,9 6,73 9,85 8,22 10,6 12,9 10,0
90 3,90 5,23 6,25 5,56 5,55 5,78 4,89 5,98 5,11 5,16 6,83 5,61
95 4,09 4,49 5,87 4,17 5,42 6,13 5,12 5,83 5,85 5,79 6,28 5,54
100 4,11 4,95 4,90 4,67 4,96 5,45 5,25 5,80 5,09 4,82 5,07 5,23
105 3,52 4,26 4,19 4,25 5,27 5,82 5,55 6,17 5,51 4,42 4,50 4,68
110 3,88 3,96 4,16 4,64 5,71 6,32 6,56 6,54 5,85 4,66 4,19 4,54
115 9,63 7,70 3,99 4,90 6,15 7,02 7,46 7,38 6,22 4,74 4,09 7,30
120 4,58 4,27 3,95 5,00 6,42 7,31 7,78 7,49 6,51 4,87 4,10 4,65
125 3,80 3,76 4,11 5,06 6,63 7,67 8,07 7,86 6,70 5,03 4,26 4,29
130 3,44 3,67 4,34 5,17 6,80 7,64 7,68 7,89 6,83 5,19 4,52 4,16
135 3,54 3,87 4,56 5,36 6,93 7,72 7,47 7,92 6,90 5,33 4,71 4,39
140 3,88 4,27 4,86 5,53 7,08 7,93 7,57 8,00 7,05 5,46 5,01 4,65
145 4,46 4,83 5,03 5,67 7,17 8,51 8,20 8,37 6,98 5,64 5,18 5,14
150 5,14 5,17 5,13 5,82 6,88 8,45 9,35 8,25 6,78 5,82 5,26 5,39
155 5,48 5,32 5,29 5,99 6,90 7,79 8,18 7,68 6,89 6,02 5,52 5,46
160 5,70 5,44 5,49 6,24 6,93 7,43 7,68 7,43 6,88 6,18 5,60 5,49
165 5,92 5,63 5,75 6,38 6,97 7,26 7,53 7,32 6,91 6,32 5,82 5,62
170 6,21 5,92 6,03 6,48 6,92 7,10 7,42 7,18 6,84 6,42 6,03 5,87
175 6,51 6,27 6,27 6,53 6,75 6,86 7,24 6,96 6,70 6,48 6,28 6,18
180 6,87 6,59 6,46 6,50 6,47 6,47 6,87 6,58 6,45 6,50 6,49 6,47


