
Instrucțiuni de utilizare
Iluminat solar "Quattro Power"

Acest manual de instrucțiuni este NUMAI pentru acest produs 
specific și conține informații importante înainte de prima sa 
utilizare. Vă rugăm să păstrați și să salvați acest manual pentru 
referințe viitoare. Atunci când produsul este eventual revândut, vă 
rugăm să furnizați produsul noului proprietar împreună cu acest 
manual de instrucțiuni.

1. Acasă
Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. 
Prin achiziționarea acestuia, ați achiziționat un produs care este 
fabricat în conformitate cu cele mai recente progrese tehnologice.
Acest produs este în conformitate cu toate reglementările 
europene și naționale aplicabile. Conformitatea cu aceste 
reglementări a fost certificată.
Declarațiile și documentele relevante sunt stocate la producător. 
Pentru a menține acest statut și pentru a asigura funcționarea în 
siguranță, trebuie să respectați aceste instrucțiuni de utilizare.

2. Instrucțiuni de siguranță
- În caz de daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor 
din acest manual, drepturile de garanție sunt anulate. 
Pentru orice daune indirecte, ne excludem răspunderea.
- De asemenea, este exclusă răspunderea pentru daune 
materiale sau de sănătate cauzate de manipularea 
necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor de 
siguranță.
- În aceste cazuri, perioada de garanție și posibilitatea de 
a revendica produsul vor expira.

Din motive de siguranță și legale, nu este permisă reconstrucția și/sau 
modificarea arbitrară a acestui produs solar.

3. Metoda de utilizare
Iluminatul solar se aprinde automat la asfințit și se stinge în zori. 
Durata maximă a iluminatului cu o baterie complet încărcată și fără 
încărcare este de aproximativ 8 ore. Modulul solar este instalat pe 
partea superioară a iluminatului și reîncarcă bateria integrată. 
Iluminatul poate fi pornit și oprit prin intermediul unui întrerupător. Cele 
trei spoturi solare sunt potrivite pentru utilizarea în exterior. 
Reflectoarele nu trebuie scufundate în apă. Produsul este destinat 
utilizării în medii private.

Vă rugăm să rețineți că timpul de iluminare poate fi redus în 
caz de lumină solară scăzută.

Notă: După o perioadă prelungită de timp fără lumină solară, bateria nu 
este suficient de încărcată pentru a asigura funcționarea continuă a 
iluminatului. Acest lucru nu înseamnă că lampa este stricată. Vă rugăm 
să așteptați o altă zi însorită sau să reîncărcați lanternele cu un 
încărcător de baterii standard și lampa va funcționa din nou 
corespunzător.

4. Punerea în funcțiune a iluminatului
1. Scoateți cu atenție toate 
componentele de iluminat din ambalaj.
2. Apoi, împingeți cu grijă vârful în 
pământ. Alternativ, fixați pe perete cu 
șuruburi.
3. Acum selectați o locație potrivită 
pentru montarea modulului solar în 
cadrul
gamă. Vă rugăm să rețineți că panoul trebuie să fie orientat spre sud și 
că panoul nu trebuie acoperit de umbre. Reflector solar
poate fi înșurubat pe perete sau podea sau poate fi înșurubat în 
pământ cu un vârf.

4. Acum, conectați cele 4 fișe din centrul 
spoturilor luminoase la priza de pe spatele 
modulului solar.
5. Setați comutatorul de pe modulul solar 
în poziția "ON", iar spoturile solare sunt 
acum activate.

5. Înlocuirea bateriilor
După unul sau doi ani, capacitatea bateriei scade. Bateria trebuie atunci 
înlocuită. Aceste baterii sunt disponibile în magazine sau de la producător.

1. Slăbiți cele 3 șuruburi de pe partea din spate a modulului 
solar și scoateți capacul.

2. Scoateți bateria și introduceți una nouă cu 
polaritatea corectă.

3. Reasamblați carcasa în ordine inversă.

Notă: Bateriile și acumulatorii uzați trebuie eliminați într-un mod 
ecologic, astfel încât să nu polueze mediul. Bateriile nu au ce căuta în 
deșeurile municipale.

6. Tulburări
După lăsarea întunericului, luminile nu erau aprinse.

– O sursă de lumină externă (de exemplu, l ă m p i  stradale) 
simulează lumina zilei și împiedică pornirea automată.

– Plasați iluminatul într-o locație mai întunecată.
Luminile nu sunt aprinse în întuneric sau sunt aprinse foarte scurt.

– Lampa este aprinsă?
– Bateria este slabă sau deteriorată, este necesară înlocuirea 

acesteia.

7. Specificații tehnice:
Tensiune de funcționare: 3.6V 
Puterea panoului: 2W
Grad de acoperire: IP 44
Acumulator: 3x NiMH 1.2V/1300mAh (AA)
Sursă de lumină: 4 LED-uri albe
Modul solar: Cristalin
Timp de iluminare: Max. 8 ore, când este complet încărcată

acumulator

Informații privind eliminarea echipamentelor electronice
Stimate client, dacă nu mai doriți să utilizați dispozitivul, vă rugăm să îl 
eliminați în conformitate cu reglementările în vigoare privind eliminarea 
echipamentelor electronice. Informații sunt disponibile la autoritatea 
locală.
Bateriile descărcate (bateriile care nu mai sunt utilizabile) sunt deșeuri 
speciale și nu fac parte din deșeurile municipale. Acestea trebuie să 
fie manipulate astfel încât să se evite deteriorarea mediului! În acest 
scop (eliminare), sunt disponibile pubele speciale de colectare în 
magazinele de electrocasnice sau
în colectarea deșeurilor!
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