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H1Z2Z2-K  (TEKSOLAR XX) v3

CZ EN
KONŠTRUKCIA

JADRO: medené lanové jadro, holé alebo pocínované
1. IZOLÁCIA: sieťovaný polyolefín
2. IZOLÁCIA: sieťovaný polyolefín

MENOVITÉ NAPÄTIE: AC – U0/U = 1/1 kV
DC – 1,5 kV
(max. prípustné jednosmerné 
napätie 1,8 kV)

SKÚŠOBNÉ NAPÄTIE: 9 kV
TEPLOTA: od -40 °C do +90 °C, max. 120 °C

NORMA: IEC 60228
EN 50618
IEC 60332-1
RoHS – 
2011/65/EÚ 
REACH
AD8 – trvalé ponorenie do vody do hĺbky 1,5 
m

POUŽITIE:
Určené pre použitie vo fotovoltaike a v prostrediach s 
požiadavkou na odolnosť voči UV žiareniu. Životnosť 
minimálne 25 rokov.

Minimálny polomer ohybu:
5x priemer vodiča pre pevné uloženie

KONŠTRUKCIA

JADRO: jemne splietaný holý alebo pocínovaný 
medený drôt 1. IZOLÁCIA: zosieťovaný 
polyolefín 2. IZOLÁCIA: zosieťovaný 
polyolefín

MENOVITÉ NAPÄTIE: striedavé – U0/U = 1/1 kV
DC – 1,5 kV
(max. prípustné jednosmerné napätie 1,8 
kV)

SKÚŠOBNÉ NAPÄTIE: 9 kV
TEPLOTNÝ ROZSAH: -40 °C až +90 °C, max. 120 °C

NORMA: IEC 60228
EN 50618
IEC 60332-1
RoHS – 2011/65/EÚ 
REACH
AD8 – trvalé ponorenie do vody do hĺbky 1,5 m

POUŽITIE:
UV-odolný kábel s dvojitou izoláciou a sieťovanou štruktúrou 
pre použitie vo fotovoltaických elektrárňach. Životnosť 
minimálne 25 rokov.

Minimálny polomer ohybu:
5x priemer vodiča pri statickej inštalácii

Počet žíl a 
menovitý prierez

Menovitý 
priemer plášťa

Hmotnosť 
vodiča

Hmotnosť 
Cu (DE)

Počet žíl a 
menovitý prierez

Celkový 
priemer Hmotnosť Číslo Cu 

(DE)

n x mm² mm kg/km kg/km

1 × 1,50 4,70 ± 0,30 32,00 14,40

1 × 2,50 5,10 ± 0,30 43,00 24,00

1 × 4,00 5,60 ± 0,30 60,00 38,40

1 × 6,00 6,20 ± 0,30 85,00 57,60

1 × 10,00 7,80 ± 0,30 135,00 96,00

Technické zmeny vyhradené. Uvedené hodnoty majú iba informatívny charakter.
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Počet žíl a 
menovitý prierez

Menovitý 
priemer plášťa

Hmotnosť 
vodiča

Hmotnosť 
Cu (DE)

Počet žíl a 
menovitý prierez

Celkový 
priemer Hmotnosť Číslo Cu 

(DE)

n x mm² mm kg/km kg/km

1 × 16,00 8,40 ± 0,30 185,00 153,60

1 x 25,00 10,30 ± 0,30 280,00 240,00

1 x 35,00 11,80 ± 0,30 370,00 336,00

1 x 50,00 14,50 ± 0,30 547,00 480,00

1 × 70,00 16,50 ± 0,30 748,00 672,00

1 x 95,00 18,70 ± 0,30 968,00 912,00

1 × 120,00 20,40 ± 0,30 1214,00 1152,00

1 × 150,00 22,60 ± 0,30 1500,00 1440,00

1 x 185,00 25,10 ± 0,30 1840,00 1776,00

1 × 240,00 28,50 ± 0,30 2394,00 2304,00

Technické zmeny vyhradené. Uvedené hodnoty majú iba informatívny charakter.
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