
Deutsch
JPC-Serie Blei-Kohlenstoff-Batterie

JPC12-100 (12V100AH/10HR)

Allgemeine Merkmale
›  Blei-Kohlenstoff-Verbundplatte (negativ), vereint
Kondensator- und Batterieeigenschaften
›  Lange Zyklenlebensdauer, ausgezeichnete
Tiefentladefähigkeit
›  Hervorragende Ladeannahmefähigkeit
›  Optimierte Fähigkeit zur kurzzeitigen
Hochstromentladung
›  Starke Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen
›  Präzise Abdichtungstechnologie

Anwendungen
›  Solar-/Windenergie und andere Speicherung neuer
Energieformen
›  Hybridfahrzeuge, Elektrofahrräder und andere Fahrzeuge mit
neuer Energie
›  Sonstige Backup- oder Zyklusanwendungen

Spezifikation
Nennspannung 12V
Nennkapazität 100Ah
Auslegungslebensd
auer

15 Jahre

Anschluss M8
Gewicht (ca.) ca. 32,5 kg (71,65 lbs)
Gehäusematerial ABS
Nennkapazität (bei
versch.
Entladeraten)

100Ah – 10-Std.-Rate (10,0A bis 10,8V)
81,3Ah – 3-Std.-Rate (27,1A bis 10,8V)
66,1Ah – 1-Std.-Rate (66,1A bis 10,5V)

Innenwiderstand Vollständig geladen bei 25°C: 4,8 mΩ
Max. Entladestrom 1200A (5s)
Betriebstemperatur Entladung: -40~60°C (-40~140°F)

Ladung: -20~50°C (-4~122°F)
Lagerung: -20~50°C (-4~122°F)

Lademethode
(25°C)

Ladestrom: max. 50A; empf. 10-20A
Erhaltungsladespannung (-3mV/°C):
13,5-13,8V, empf. 13,62V (Zyklusbetrieb);
13,5-13,8V, empf. 13,5V
(Dauerpufferbetrieb)
Ausgleichsladung: 13,8-14,1V, empf. 14,1V
(-4mV/°C)
Zyklusladung: 14,4-15,0V, empf. 14,4V
(-5mV/°C)

Selbstentladung 3 % der Kapazität pro Monat bei 25°C

Abmessungen: 330(L) × 171(B) × 216(H) × 219(GH) Einheit: mm

Konstantstrom-Entladungseigenschaften — Einheit: A (25°C, 77°F)
Spannung /

Zeit 5min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h

1.60V 359 193 117 68.0 39.0 28.3 19.0 12.5 10.5 5.51
1.65V 348 187 115 67.6 38.8 28.0 18.8 12.4 10.4 5.48
1.70V 335 183 113 67.1 38.5 27.6 18.6 12.3 10.3 5.45
1.75V 308 177 112 66.1 37.9 27.3 18.4 12.2 10.2 5.43
1.80V 276 165 108 64.4 37.2 27.1 17.9 12.1 10.0 5.40
1.85V 246 147 98.2 59.7 35.3 25.5 17.0 11.6 9.80 5.31

Konstantleistungs-Entladungseigenschaften — Einheit: W/Zelle (25°C, 77°F)
Spannung /

Zeit 5min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h

1.60V 603 340 213 129 73.7 53.8 36.0 24.2 20.2 10.9
1.65V 580 334 211 128 73.5 53.2 35.8 24.0 20.0 10.9
1.70V 577 330 211 127 73.2 52.9 35.5 23.9 19.8 10.8
1.75V 538 328 210 126 72.8 52.6 35.3 23.7 19.6 10.8
1.80V 494 310 205 125 72.7 52.4 34.9 23.5 19.4 10.7
1.85V 441 277 188 116 69.4 49.8 33.4 22.8 19.1 10.6

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktparameter im Rahmen von Aktualisierungen zu ändern. Bitte wenden Sie sich an den
Hersteller, um die neuesten Informationen zu erhalten.



JPC-Serie Blei-Kohlenstoff-Batterie

JPC12-100 (12V100AH/10HR)
Entladeeigenschaft Ladeeigenschaft

Einfluss der Temperatur auf die Kapazität Einfluss der Entladetiefe auf die
Zyklenlebensdauer

Selbstentladungskurven Leerlaufspannung vs. Kapazität

Adresse: Goudstraat 65, 2718RD Zoetermeer, The
Netherlands
USt-IdNr.: NL856663311B01
Email: info@solarfam.nl


