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Bezpecnost a spolahlivost

= Optlma 1ZacCla riadenia
*

ysoka skalovatelnost
Maximalna kapacita: 215,04 kWh

6-skupinovy panel

>/<JiFlexible Mounting
Plug&Play, no additional wiring connect

Compatibility
Compatible with Top




SPECIFIKACIA (ForceH3/204,8-716,8 V)

|
Ty
|-_
[BE = |
I
2 3 4 5 6 7
BatteryModule FH10050
Napétie batériového modulu (Vdc) 102,4
Kapacita batériového modulu (Ah) 50
Pocet batériovych modulov 2 3 4 5 6 7
(volitelné)
Napatie batériového systému (7 204,8 307,2 409,6 512 614,4 716,8
Kapacita batériového systému (Ah) 50
Kapacita batériového systému 10,2 154 20,5 25,6 307 35,8
(kWh)
Rozmery (5 x H x V v mm) 540 x 350,5%30 540 x 350 x 700 540 x 350,070 540 x 350 x 540 x 350 x 540350+ 1300
1040 1210
Hmotnost (kg) 92 131 170 209 248 287
Hibka vybitia 95 &
Nabijanie/vybijanie (Odportitané) 50
Prud (A) (Max.) 52
Viacskupinovy Max. 6 systémov zapojenych paralelne
Komunikdcia CANBUS/Modbus RTU
Menovity prud Prevadzkovd P55
teplota / Skladovacia -10,50
teplota / Vlhkost -20-60

Nadmorska vyska

Konstrukény typ

CycleLife

Certifikacia

5 % — 95 d (s kondenzaciou)
<4000
Viac ako 15 rokov (25/77)

>0,000,25

UL9540/VUL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E2510-50/IEC62477-1/UN38.3



