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Certification Modul

Anwendbarer Modultyp Status Struktur
LR6-60-***M LR6-72-***M IEC. UL einschichtiges Glas
LR6-60BK-***M LR6-72BK-***M IEC, UL einschichtiges Glas
LR6-60HV-***M LR6-T2HV-***M IEC, UL einschichtiges Glas
LR6-60PB-***M LR6-7T2PB-***M IEC, UL einschichtiges Glas
LR6-60PE-***M LR6-T2PE-***M IEC, UL einschichtiges Glas
LR6-60PH-***M LR6-72PH-***M IEC, UL einschichtiges Glas
LR6-60MP-***M LR6-T2MP-***M IEC einschichtiges Glas
LR6-60MPH-***M LR6-72MPH-***M IEC einschichtiges Glas
LR6-60HPH-***M LR6-T2HPH-***M IEC, UL einschichtiges Glas
LR6-60HPH-***MC LR6-T2HPH-***MC 1EC, UL einschichtiges Glas
LR6-60HPB-***M / 1EC, UL einschichtiges Glas
LR6-600PH-***M LR6-7T20PH-***M IEC einschichtiges Glas
LR6-60DG-***M LR6-72DG-***M 1EC, UL Doppelverglasung
LR6-60PD-***M LR6-72PD-***M IEC, UL Doppelverglasung
LR6-60HPD-***M LR6-72HPD-***M IEC, UL Doppelverglasung
LR6-60HIH-***M LRG-72HIH-***M IEC, UL einschichtiges Glas
LR6-60HIB-***M / IEC, UL einschichtiges Glas
Einseitig LR4-50HPH-***M / EC, UL cinschichtiges Glas
Modul LR4-60HPH-***M LR4-T2HPH-***M JEC, UL einschichtiges Glas
LR4-60HPB-***M / 1EC, UL einschichtiges Glas
LR4-60HIH-***M LR4-T2HIH-***M IEC, UL einschichtiges Glas
LR4-60HIB-***M / IEC, UL einschichtiges Glas
LR4-66HPH-***M / IEC, UL einschichtiges Glas
LR4-66HP-***M / IEC, UL einschichtiges Glas
LR4-66HIH-***M / 1EC, UL einschichtiges Glas
LR5-54HPH-***M / IEC, UL einschichtiges Glas
LR5-54HPB-***M / IEC, UL einschichtiges Glas
LR5-54HIH-***M / IEC, UL einschichtiges Glas
LR5-54HIB-***M / IEC, UL einschichtiges Glas
LR5-54HNB-***M / IEC, UL einschichtiges Glas
LR5-54HTH-***M / IEC, UL einschichtiges Glas
LR5-54HTB-***M / IEC, UL einschichtiges Glas
LR5-66HPH-***M LR5-T2HPH-***M IEC, UL einschichtiges Glas
LR5-66HIH-***M LR5-72HIH-***M IEC, UL einschichtiges Glas
/ LR5-7T2HTH-***M IEC, UL einschichtiges Glas
LR4-60HBD-***M LR4-72HBD-***M IEC, UL Doppelverglasung
LR4-60HIBD-***M LR4-72HIBD-***M IEC, UL Doppelverglasung
LR5-54HIBD-***M LR5-72HBD-***M IEC, UL Doppelverglasung
KUndVerléngerung LR5-54HIBB-***M LR5-72HIBD-***M IEC, UL Doppelverglasung
Modul LR5-54HABD-***M LR5-72HND-***M IEC, UL Doppelverglasung
LR5-54HABB-***M LR5-72HTD-***M IEC, UL Doppelverglasung
LR5-66HBD-***M / IEC, UL Doppelverglasung
LR5-66HIBD-***M / IEC, UL Doppelverglasung

* Informationen zu rahmenlosen Modulen und LR6-Typen finden Sie im LONGi PV Module Installation Manual V15.

*Dieses Handbuch enthalt Informationen zur Installation und sicheren Verwendung von
Solarmodulen (nachfolgend ,Modul “genannt) der LONGi Solar Technology Co., Ltd.
(nachfolgend ,LONGi “genannt). Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise in diesem Handbuch
sowie die ortlichen Vorschriften.

*Die Installation der Module erfordert Fachkenntnisse und darf nur von qualifiziertem Personal
durchgefiihrt werden. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des
Moduls sorgfaltig durch. Das Installationspersonal muss mit den mechanischen und elektrischen
Anforderungen des Systems vertraut sein. Bitte bewahren Sie diese Anleitung flr zukiinftige
Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie flir den Verkauf und die Handhabung der Module auf.

*Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den LONGi-Kundendienst.

Sicherheit
Kommentar
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ﬂinﬂjhrung

Diese Installationsanleitung enthalt Informationen zur elektrischen und mechanischen Installation. Bitte lesen und verstehen Sie die
Informationen, bevor Sie die LONGi-Module installieren. Dariiber hinaus enthélt diese Anleitung wichtige Sicherheitshinweise. Der gesamte

Inhalt dieser Anleitung ist geistiges Eigentum von LONGi und basiert auf langjahriger technischer Forschung und Erfahrung von LONGi.

Diese Installationsanleitung enthélt keine ausdriickliche oder stillschweigende Qualitdtsgarantie und sieht keine Entschadigung fiir
Verluste, Modulschaden oder sonstige Kosten vor, die wahrend oder im Zusammenhang mit der Installation, dem Betrieb, der Nutzung und
der Wartung der Module entstehen. LONGi haftet nicht flir die Verletzung von Patentrechten oder Rechten Dritter wahrend der Nutzung der
Module. LONGi behalt sich das Recht vor, das Produkt oder die Installationsanleitung ohne vorherige Ankiindigung zu dndern. Wir
empfehlen Ihnen, regelmaRig unsere Website unter www.longi.com zu besuchen, um die jeweils aktuelle Version der Installationsanleitung
einzusehen.

Wenn Kunden die Module nicht gemaf den in diesem Handbuch beschriebenen Anforderungen installieren, erlischt die eingeschréankte
Garantie. Die in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise dienen der Erh6hung der Installationssicherheit und haben sich in der Praxis
bewahrt. Bitte geben Sie dieses Handbuch an die Nutzer der Photovoltaikanlage weiter und informieren Sie sie tiber die Hinweise zu

Betrieb, Wartung usw.
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ﬂ Gesetze und Vorschriften

Die mechanische und elektrische Installation von Photovoltaikmodulen muss den geltenden Vorschriften entsprechen, insbesondere dem
Elektrorecht, dem Baurecht und den Anforderungen an elektrische Anschliisse. Diese Vorschriften knnen je nach Standort variieren, z. B. bei
der Installation auf Gebdudedachern, Fahrzeugen usw. Die Anforderungen kénnen auch von der Spannung des installierten Systems (Gleich-

oder Wechselstrom) abhangen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer zustandigen Behorde iiber die genauen Bestimmungen.
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ﬂlgemeine Informationen

3.1 Identifizierung von Modulen

Die drei Etiketten auf dem Modul enthalten folgende Informationen:

1. Typenschild: Produkttyp, Nennleistung, Nennstrom, Nennspannung, Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom unter Testbedingungen,
Priifzeichen, maximale Systemspannung usw.

2. Aktuelle Klassifizierungsbezeichnung: Nennbetriebsstrom (H steht fiir hoch, M fiir mittel, L fir niedrig)

3. Seriennummernetikett: Eine eindeutige Seriennummer ist dauerhaft auf der Innenseite des Moduls einlaminiert und befindet sich auf der Vorderseite des Moduls. Eine weitere

identische Seriennummer befindet sich neben dem Typenschild des Moduls.
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1 Rahmen 2 Glas 3 EVA 4 Solarpanel
5 Rickseite 6 Kieselgel 7 Anschlussdose 8  Typenschild
9 Kabel 10-poliger Stecker 11 Befestigungslécher 12 Erdungsbohrung
13 Ablaufloch 14 Barcode

Abbildung 1: Typische technische Zeichnung von einseitigen Modulen

(Die Position der Anschlussdose ist in Abschnitt 3.2 beschrieben. Die genaue Ausfiihrung hangt von der jeweiligen Spezifikation ab.)
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9 Doppelseitige Module (mit Rahmen)
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Doppelseitige Module (rahmenlos)

1 Rahmen 2 ErsteFlasche 3 EVA/POE 4 Solarpanel
5 Heckscheibe 6 Dichtmittel 7 Anschlussdose 8  Typenschild
9 Befestigungslécher 10 Erdungslécher 11 Ablauflécher 12 Barcode

Abbildung 2. Technische Zeichnung typischer Module

(Die Verbindung)ErDie Box befindet sichUndUndUndzuDiesd in Abschnitt 3.2. Der BetonUndDas Design ist relevantErspezifischDieciErTErlfii(gg.)




3.2 Art der Anschlussdose und Anschlussmethode

Anschlussdose Empfohlene Verdrahtungsmethode
Standortsymbol
Vertikale Installation: Standardkabelldnge
(Hinweis: Ein Ende einer Reihe muss verlangert werden.)
B n
1 - - +=a
—_ -+ = —_— -+ =l
L
Horizontale Installation: Standardkabelldnge
— +
1 1
+ + +—
[E—— 1 1
Vertikale Installation: Standardkabellange (Hinweis: Ein Ende
einer Reihe muss verlangert werden.)
k| B -

[

Horizontale Installation: Kabelldnge fiir PV-Module Typ 60 = 1,2 m, Kabellange fiir
PV-Module Typ 72 = 1,4 m
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Anschlussdose

Empfohlene Verdrahtungsmethode

Standortsymbol
Vertikale Installation: Standardkabellange:
(m m
—+ -+ -+ -
. T B + - +1 . - -
N [0 I (1 M P
Hinweis: Das Kabel muss fiir den Anschluss beidseitig verwendbar sein.
wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
L] om =
Horizontale Installation:
Kabellange des PV-Moduls Typ 60 = 1,2 m, Kabelldnge des PV-Moduls Typ 72 =
1,4 m, Kabellange des PV-Moduls Typ 78 = 1,5m
— + + +
] ] |—|
+ + -I-—I
—_—, \I \I
Vertikale Installation:
Methode 1: Standardkabellange Methode 2: Einkomponentenkabel
Lange =12 m
= + + —_—— + +
#
= = - - e |
* + * -
-
Horizontale Installation: Standardkabelldnge
L

]




Symbol fiir die Position des Verteilerkastens Empfohlene Verdrahtungsmethode

Vertikale Installation:
Methode 1: Standardkabelldnge Methode 2: Einkomponentenkabel
Lange =1,2m

= + + +
+ - +
1 ]
a
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— [ —
\ J
o] I n S _ M M
+ -
Horizontale Installation: Standardkabelldange
L ]

Abbildung 3: Arten von Anschlussdosen und Verdrahtungsmethoden

Das Anwendungsniveau des LONGi-Solarmoduls istll.Klasse, die in Systemen eingesetzt werden kann, die mit Spannungen tiber 50 V DC oder 240 W betrieben

werden und bei denen allgemeiner Kontaktzugang erwartet wird;

Werden die Module auf einem Dach installiert, miissen die Gesamtfeuerbestandigkeit des fertigen Gebaudes sowie Betrieb und Wartung beriicksichtigt
werden. Eine dachmontierte Solaranlage sollte erst nach einer Begutachtung durch einen Bausachversténdigen oder Ingenieur und nach Erhalt offizieller
Priifergebnisse fiir das gesamte Gebaude installiert werden. Es muss nachgewiesen werden, dass das Gebédude das zusatzliche Gewicht der Tragkonstruktion

und der Solarmodule tragen kann.

Zu lhrer eigenen Sicherheit fiihren Sie bitte keine Arbeiten auf dem Dach ohne personliche Schutzausriistung (PSA) durch. Dazu gehoren unter anderem:
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Absturzsicherung, Verwendung von Leitern oder Treppen und personliche Schutzmalinahmen.
Zu lhrer eigenen Sicherheit installieren oder betreiben Sie die Module bitte nicht unter gefdhrlichen Bedingungen wie starkem Wind

oder Boen oder auf nassen oder sandigen Dachern.

Solarmodule erzeugen bei Sonneneinstrahlung Gleichstrom. Jeglicher Kontakt mit freiliegenden Metallteilen der

Modulanschliisse kann zu Stromschlagen oder Verbrennungen fiihren. Der Kontakt mit Gleichspannungen von 30 V oder mehr

kann tédlich sein.

Auch ohne angeschlossene Last oder externe Stromkreise konnen die Module Spannung erzeugen. Bitte verwenden Sie isolierende Vorrichtungen und

tragen Sie Gummihandschuhe, wenn Sie bei Sonneneinstrahlung mit den Modulen arbeiten.

Die Solarpaneele verfiigen liber keinen Schalter. Sie lassen sich nur dann auer Betrieb setzen, wenn man sie vor Sonnenlicht schiitzt, sie mit fester Pappe oder UV-
bestdndigen Materialien abdeckt oder die Module mit der Sonnenseite nach oben auf eine glatte, ebene Flache legt.

Um Lichtbogen oder Stromschlége zu vermeiden, trennen Sie die elektrische Verbindung nicht unter Last. Auch eine falsche Verbindung kann zu
Lichtbogen oder Stromschldgen fiihren. Halten Sie die Steckverbinder trocken und sauber und stellen Sie sicher, dass sie funktionsfahig sind.
Fiihren Sie keine anderen Metallgegensténde in die Steckverbinder ein und versuchen Sie nicht, auf irgendeine Weise eine elektrische Verbindung
herzustellen.

Schnee, Wasser oder andere reflektierende Materialien in der Umgebung erhdhen die Lichtreflexion, was den Ausgangsstrom und die Leistung steigert. Bei
niedrigen Temperaturen erhéhen sich ebenfalls die Modulspannung und die Leistung.

Falls das Modulglas oder andere Dichtungsmaterialien beschadigt sind, tragen Sie bitte personliche Schutzausriistung (PSA) und trennen Sie die Module anschlieRend vom

Stromkreis.

Die Module diirfen nurim nassen Zustand und nur mit persénlicher Schutzausriistung bedient werden. Beachten Sie bei der Reinigung der Module

die Reinigungsanweisungen im Handbuch.

Folgende Chemikalien diirfen nicht mit den Anschliissen in Beriihrung kommen: Benzin, Weibliitendl, Holzol, Formtemperaturdl, Motorél (z. B. KV46), Fett (z.
B. Molykote EM-50L), Schmierdl, Rostschutzél, Pressél, Diesel, Speisedl, Aceton, Alkohol, dtherische Ole, Knochenbindemittel, Bananenél, Trennmittel (z. B.

Pelicoat S-6), Klebstoffe und Giemassen.

Stoffe, die Oxim-Gas erzeugen kénnen (z. B. KE200, CX-200, Chemlok), TBP, Reinigungsmittel usw.

3.5 Betriebssicherheit -
L E e
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Offnen Sie wéhrend der Installation die duBere Verpackung der Module.
Die Verpackung darf nicht beschédigt werden und die verpackten Module diirfen nicht auf den Boden fallen gelassen werden.

Beim Stapeln der Module darf die auf dem Verpackungskarton angegebene maximale Anzahl an Lagen nicht

tiberschritten werden.
® Bevor Sie die Module auspacken, legen Sie den Verpackungskarton an einen beliifteten, wasserdichten und trockenen Ort.

vor dem Auspacken der Module.

Beachten Sie beim Offnen der Verpackung die Auspackanweisungen.

Der Transport von Modulen mit Anschlussdosen oder Kabeln ist strengstens verboten.

Die Module diirfen nicht betreten oder betreten werden.

Um Beschéadigungen des Glases zu vermeiden, stellen Sie keine schweren Gegenstande auf die Module.

Seien Sie besonders vorsichtig bei der Platzierung in Ecken.

Versuchen Sie nicht, das Modul zu zerlegen oder das Typenschild oder Modulkomponenten zu entfernen.

Die Module diirfen nicht bemalt oder mit Klebstoffen versehen werden.

Die Riickseite der Module darf nicht beschadigt oder zerkratzt werden.

Bohren Sie keine Locher in den Modulrahmen, da dies die Tragfahigkeit des Rahmens verringern, zu

Rahmenkorrosion fiihren und die den Kunden gewéhrte eingeschrankte Garantie ungltig machen kann.

——
." HANDLE Die eloxierte Oberflache des Aluminiumlegierungsrahmens darf aufer an der Erdungsverbindung nicht zerkratzt werden.
g{g‘é Kratzer konnen zu Korrosion am Rahmen fiihren und dessen Tragféahigkeit sowie Langzeitstabilitat

beeintréchtigen.

Reparieren Sie defekte Module nicht selbst.

3.6 Btja _ dschutzv

Bitte lesen Sie vor der Installation der Module die 6rtlichen Gesetze und Vorschriften und beachten Sie die Brandschutzbestimmungen des Gebaudes. GemaR
den entsprechenden Zertifizierungsnormen entspricht die Feuerwiderstandsklasse der einseitigen LONGi-Module UL Typ 1 oder 2 bzw. IEC Klasse C, die der
doppelseitigen LONGi-Module UL Typ 29 bzw. IEC Klasse C.

Das Dach muss mit feuerbestandigen Materialien mit einer fiir die Dachmontage geeigneten Feuerwiderstandsklasse abgedeckt sein, und es muss darauf geachtet werden, dass die
Riickplatte und die Montageflache ausreichend beliiftet sind.

Unterschiedliche Dachkonstruktionen und Montagearten beeinflussen die Feuerbestandigkeit von Gebauden. Eine unsachgeméaRe Montage kann eine Brandgefahr darstellen.

Um die Feuerwiderstandsklasse des Daches zu gewahrleisten, muss der Abstand zwischen dem Modulrahmen und der Dachoberfléche mindestens 10 cm (0,39 Zoll)
betragen.

Bitte verwenden Sie geméal den ortlichen Vorschriften geeignetes Modulzubehér wie Sicherungen, Leitungsschutzschalter und

Erdungsklemmen. Installieren Sie die Module nicht in Bereichen, in denen brennbare Gase vorhanden sind.
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ﬂstallationsbedingu ngen

4.1 Installationsort und Arbeitsumgebung

® Module kénnen nicht im Weltraum verwendet werden.

® Richten Sie kein Sonnenlicht mit Spiegeln oder einer Lupe auf die Module.

® LONGi-Module sollten an geeigneten Gebduden oder anderen geeigneten Orten (z. B. Boden, Garage, GebdudeauRenwand, Dach,
Solarnachfiihrungssystem) installiert werden, jedoch nicht an Fahrzeugen montiert werden.

® Installieren Sie die Module nicht an Orten, an denen Uberschwemmungsgefahr besteht.

* LONGi empfiehlt, die Module in einer Betriebsumgebung zu installieren, in der die Temperatur -40 °CUnd40 °Czwischen
Dies sind die durchschnittlichen monatlichen Hochst- und Tiefsttemperaturen an den Installationsstandorten. Die Module sind extremen Betriebsbedingungen ausgesetzt.
Temperatur -40 °CUnd85 °Cliegt dazwischen.

* Stellen Sie sicher, dass die installierten Module keinen Wind- oder Schneelasten ausgesetzt sind, die die maximal zuldssige Lastgrenze
Uberschreiten.

® Die Module sollten an ganzjdhrig unbeschatteten Standorten installiert werden. Achten Sie darauf, dass am Installationsort
keine Hindernisse das Licht blockieren.

® Installieren Sie Blitzschutz in Gebieten, in denen Blitz und Donner haufig vorkommen.

® Installieren Sie die Module nicht an Orten, an denen brennbare Gase vorhanden sein kénnten.

® Die Module sollten nicht in Umgebungen eingesetzt werden, in denen libermé&Riger Hagel, Schnee, Rauch, Luftverschmutzung und Ruf®
auftreten, oder an Orten, an denen stark korrosive Substanzen wie Salz, Salznebel, Sole, aktive chemische Dampfe, saurer Regen oder andere
vorkommen.
, die die Module korrodieren lassen und deren Sicherheit oder Leistungsfahigkeit beeintrachtigen.

® Bitte treffen Sie Vorkehrungen, um eine zuverldssige und sichere Installation der Module in rauen Umgebungen wie starkem Schneefall,
Kalte und starken Winden, auf Inseln in der Ndhe von Gewdssern und Salznebel oder in Wiisten zu gewahrleisten.

® LONGi-Module haben den Salzspriihnebeltest nach IEC 61701 bestanden, dennoch kann Korrosion an den Verbindungsstellen zwischen Modulrahmen und
Tréger sowie zwischen Modul und Erde auftreten. Bei einem Installationsabstand von mindestens 50 Metern zwischen LONGi-Modulen kann es zu Korrosion
kommen.
aus der Ferne

Von der Kiiste aus miissen die zugehérigen Teile und Komponenten durch Korrosionsschutzmafnahmen geschiitzt werden.

- o f;y-..sf-‘c'o-‘ﬁ“r\ gy
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4.2 Auswahl der Neigungswinkel

Der Neigungswinkel von Solarmodulen ist der Winkel zwischen der Moduloberfléche und dem horizontalen Boden. Das Modul erreicht seine

maximale Leistung, wenn es direkt ins Sonnenlicht ausgerichtet ist.

Sonnenlicht

Modul

NS

Neigungswinkel

Auf der Nordhalbkugel empfiehlt es sich, die Module nach Stiden und auf der Siidhalbkugel nach Norden auszurichten.
Flir genaue Montagewinkel beachten Sie bitte die Installationsanleitung fiir Standardmodule oder lassen Sie sich von einem

erfahrenen Solarteur beraten.

LONGi empfiehlt einen Installationswinkel der Module von mindestens 10°, damit Regen Staub von der Moduloberflache abspiilen und die
Reinigungshaufigkeit reduziert werden kann. Zudem kann angesammeltes Wasser leicht ablaufen, wodurch Wasserflecken auf der

Glasoberfldache vermieden werden, die das Aussehen und die Leistung der Module beeintrachtigen kdnnten.

In Reihe geschaltete LONGi-Module miissen mit derselben Ausrichtung und demselben Neigungswinkel installiert werden. Unterschiedliche Ausrichtungen und Neigungswinkel kdnnen zu
unterschiedlichem Sonneneinfall und somit zu unterschiedlicher Stromerzeugung fiihren. Um eine maximale Jahresproduktion zu erzielen, miissen die optimale Ausrichtung und der

optimale Neigungswinkel der Solarmodule im Installationsbereich so gewéhlt werden, dass die Module auch am kiirzesten Tag des Jahres ausreichend Sonnenlicht erhalten.

Bei der Verwendung von LONGi-Modulen in netzunabhangigen Systemen sollte der Neigungswinkel unter Beriicksichtigung der Jahreszeiten und der Sonneneinstrahlung
berechnet werden, um die Ausgangsleistung zu maximieren. Wenn die Ausgangsleistung der Module die Eingangslast auch wahrend der sonnenschwéchsten Periode des

Jahres decken kann, ist die Versorgung liber das gesamte Jahr gewahrleistet. Bei der Verwendung von LONGi-Modulen in netzgekoppelten Systemen sollte der

Neigungswinkel nach dem Prinzip der Maximierung der jahrlichen Ausgangsleistung berechnet werden.
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H Mechanische Installation

5.1 Allgemeine Anforderungen

¢ Stellen Sie sicher, dass die Montageart und die Montagekonstruktion ausreichend stabil sind, um der zu erwartenden Belastung standzuhalten.
Anforderungen, die in der grundlegenden Verantwortung des Installateurs der Photovoltaikanlage liegen. Das Montagehalterungssystem ist fiir statische mechanische Belastungen ausgelegt.
Eine unabhangige Priifeinrichtung mit analytischer Kapazitdt muss lokale, nationale oder internationale Priifungen und Verifizierungen durchfiihren und bestatigen.

in Ubereinstimmung mit den Normen.

Die Montagekonstruktion muss aus langlebigen, korrosionsbestandigen und UV-bestandigen Materialien bestehen.

Die Module mussen fest an der Halterung befestigt werden.

In Regionen mit starkem Schneefall im Winter muss die Hohe des Montagesystems so angepasst werden, dass die Unterkante des Moduls nicht vom Schnee bedeckt wird.

AuRerdem muss sichergestellt werden, dass der untere Teil des Moduls nicht durch Pflanzen, Baume oder Ahnliches beschattet wird.

Lass dich nicht von herumfliegendem Sand und Kies verletzen.

Wenn die Module an Halterungen parallel zum Dach oder zur Wand montiert sind, muss der Mindestabstand zwischen dem Modulrahmen und dem Dach/der Wand 10 betragen.
c¢m, was die Luftzirkulation und damit die Modulleistung verbessert. Vor der Installation der Module auf dem Dach
Stellen Sie sicher, dass das Gebaude fiir die Installation geeignet ist. Achten Sie auRerdem auf eine ordnungsgemaRe Abdichtung, um Leckagen zu vermeiden.

um der Sache willen.

Modulrahmen konnen sich bei Warme ausdehnen und bei Kalte zusammenziehen. Daher muss der Mindestabstand zwischen zwei
benachbarten Modulen mindestens 10 mm (0,39 Zoll) betragen.

Achten Sie darauf, dass die Riickseite der Module nicht mit Halterungen oder Gebaudestrukturen in Beriihrung kommt, die in das Innere

der Module eindringen kénnten, insbesondere wenn Druck auf die Moduloberflache ausgeiibt wird.

Die maximale statische Belastung des Solarmoduls betrégt 5400 Pa Klemmbkraft und 2400 Pa Hubkraft, wobei die Werte je nach Modul

variieren (siehe beigefiigte Installationsanleitung); die im Handbuch angegebene Last bezieht sich auf die Testlast.

® Hinweis: Bei der Berechnung der geeigneten maximalen Last auf Grundlage der Installationsanforderungen der IEC 61215 - 2016 muss bei der

Lastberechnung gemal den ortlichen Gesetzen und Vorschriften ein Sicherheitsfaktor von 1,5 beriicksichtigt werden.

® Die Module kénnen horizontal oder vertikal montiert werden. Achten Sie bei der Installation der Komponenten darauf, die Abfluss6ffnung im

Rahmen nicht zu verdecken.

5.2 Mechanische Montage einer einseitigen Baugruppe

Das Modul und die Tragerstruktur kdnnen
mittels Befestigungslochern, Klemmen oder
Einbausystemen verbunden werden. Die
Installation erfolgt gemaR der folgenden
Prasentation und den Empfehlungen.

Die Installation muss ordnungsgemaR erfolgen. Sollte die
Installationsmethode davon abweichen, wenden Sie sich bitte zur
Genehmigung an den LONGi-Kundendienst. Andernfalls kénnen die
Module nicht ordnungsgemaR installiert werden.

kann beschédigt werden und die eingeschrénkte

Garantie erlischt.
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5.2.1 Schraubbefestigung

LONGi-Module verfiigen standardmafig tiber 8 Befestigungslocher fiir M8-Schrauben (in der Abbildung unten blau gestrichelt umrandet,

entsprechend ihrer Position als innere und dufere Locher bezeichnet). Module des Typs 72 und einige Module des Typs 66 besitzen

zusatzlich 4 Befestigungslocher flir M6-Schrauben (in der Abbildung unten rot eingekreist, kurz: 400-mm-Locher). Diese dienen der

Anbindung an NEXTracker und Tracking-Konsolensysteme anderer Hersteller. Befestigen Sie die Module mithilfe von Schrauben durch die

Befestigungslécher im hinteren Rahmen an der Konsole. Details finden Sie in Abbildung 4.

Empfohlenes Zubehor:

8 HalterungenErBohrung (4
innen)Er,4KiSchiefenr)
NiitzlichDieVerwenden Sie M-

Schrauben.

)
®

4 Stiick 400 mm
zusammenbauenErM6-
Schrauben
NutzenDieVision

4
4

400 mm

Abbildung 4: Montage der Schrauben fiir einseitige Module

Schrauben

Auminium Nium Rahmen

“

3
el

T |
e
Ly Ve Uit

Zubehor Modell Material Kommentar
- M8 (Vollgewinde empfohlen) M6 (Vollgewinde empfohlen) Q235B/SUS304
Zubehor
2 Stiick, Dicke 2 Stiick, Dicke >1,5 mm und Die
Woschmaschine >1,5mm, AuRendurchmesser = AuRendurchmesser Q235B/SUS304 Material hi
16mm =12-16 mm aterialauswa
sie sind.
Federscheibe 8 6 Q235B/SUS304 Umfeld.
Nuss M8 M6 Q235B/SUS304

Empfehlung: (1) Anzugsdrehmomentbereich fiir M8-Schrauben: 12-16 N + m; Anzugsdrehmomentbereich fiir M6-Schrauben: 12-16 N « m.

Drehmomentbereich: 8-12 N » m;

(2)Bei Verwendung des LONGi 30mm (30H) hohen Rahmenmoduls wird empfohlen, Befestigungselemente mit einer

Lange L < 20mm zu wahlen. (Fir spezielle Modelle wenden Sie sich bitte an den LONGi-Kundendienst);

5.2.2 Klemme

Das Modul kann mit einer speziellen Klemme montiert werden, wie in Abbildung 5 gezeigt.

Die Klemme darf unter keinen Umstanden das Glas beriihren oder den Rahmen verformen. Die Kontaktflache zwischen Klemme

und Vorderseite des Rahmens muss glatt und eben sein, um Beschddigungen am Rahmen oder anderen Bauteilen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass die Klemmen diese Teile nicht beschatten. Die

Ablauflocher des Moduls diirfen nicht durch die Klemmen blockiert

werden.

Bei gerahmten PV-Modulen sollte die Klemme eine Uberlappung von 8-11 mm mit dem Modulrahmen aufweisen (dies kann geéndert werden).

(Querschnitt der Klemme, sofern das Modul sicher montiert ist). Bei rahmenlosen Solarmodulen darf die Klemme das Modul maximal um

15 mm Uberlappen. Das Anzugsmoment muss der mechanischen Konstruktionsnorm und dem vom Kunden verwendeten Schraubentyp
entsprechen, z. B.: M8: 14-18 Nm.
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< Aluminiumrahmen

&———— Halter
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schrauben

Waschmaschine

——

Klemme
Waschmaschine
federnd Waschmaschine

miterlich

Handschellen

geschichteter Teil

Aluminium unter T

rahmen

Federscheibe

Halter

Waschmaschine

miterich

Abbildung 5: Anbringen eines einseitigen Moduls

5.2.3 Montage und mechanische Belastung eines einseitigen Moduls

Einseitige Module kénnen mit Schrauben oder Klemmen befestigt werden. Die Montageart und die maximale Belastung sind unten aufgefiihrt (in

der folgenden Tabelle werden Abstand und Lange in Millimetern (mm) und der Druck in Pascal (Pa) gemessen).

KiiSchieBenErNUndLochneuSchraube rErDampfyTUnds A rErDampfyTEr

Undydie Lange vonneuDer Rahmen ist gekreuzt.

!

InnereErNUndLochneuSchraube rErDampfyTUnds A rErDampfyTEr

Undydie Lange vonneuDer Rahmen ist gekreuzt.

- und Zeiteny TErmit einem MesserErfiirUndNErRErDampfyTUndUnd
DerErDampfyTErUndydie Lange vonneurahmen
schneiden.

(Klemmlénge = 50 mm)

RErDampfyTErKlemmen A rErDampfyTErUndyfiir den

PreisErVideoframes iiberschneiden sich.

(Klemmlange = 50 mm)

Die ZeityTErSchadenErSie sind an den Ecken des Videorahmens angebracht.

(Klemmldnge = 60 mm, die Klemme und die
Rahmen = 9 mm)

Abbildung 6: Montage einseitiger Module - Anhang
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Maximale Priiflast fiir einseitig gerahmte Module:

KolonieyTUndSki

SchraubendreherErDampyTUndund

HaareyTErzu seinErfirUndNErRErDampfyTUndUnd

DerErDampfyTErUndydie Linge vonneu DerErDampfyTErUndyzum Die Klemmen sind
MErNachtisch DerErDampfyTErUndydie Lange vonneuSie kreuzen sich auf einem Rahmen.Diesogar RErSpaR RErSpaR
Kreuze am Rahmen h
. rahmen rahmen
ModulyEiter einsDiesogar
GschieRenEUndhlso 1/4L-50 <D 250<D 300<D 400 <D : :
J KiscebenEtunaa; InnereErNUndLochneu / = =~ =~ = 1150 < E< 250 :
Loch < 1/4L+50 <350 <450 <500 3 3
LR4-50HPH-***M +2400 | +5400,-2400 | +5400,-2400 i i/ / | +2400 '/
LR4-60HPH-***M +2400 | +5400,-2400 | +5400,-2400 i L/ / | +2400 '/
LR4-60HPB-***M | +2400 | +5400,-2400 | +5400,-2400 i/ 1/ / | 42400 '/
LR4-60HIH-***M | +2400 | +5400,-2400 | +5400,-2400 i / / | 42400 '/
o i i 3 3 3 3 3
S | LR4-60HIB-**M | 42400 | +5400,-2400 | +5400,-2400 i i/ / | +2400 '/
& . . . . . . .
Q ; ; ; ; ; ;
S | LRA-G6HP-**"M | +5400,-2400 | +2400 / / | +5400,-2400 / | +2400
te2} 1 1 1 1 1 1 1
y H H H H H H H
5 | LR4-66HPH-"**M | +5400,-2400 | %2400 v o/ | +5400,-2400 / © £2400 o/
] s s s s s : :
a LR4-66HIH-***M | +5400,-2400 | £2400 o/ v/ | +5400,-2400 / | £2400 o/
2 : : : : : : :
S | LR5-54HPH-***M | +2400 | +5400,-2400 i/ | +5400,-2400 i / | +2400 | +2400/-1800
3 : : : : : :
8 ! ! ! ! ! !
®. | LR5-54HPB-***M | 42400 | +5400,-2400 i | +5400,-2400 / / | +2400 | +2400/-1800
g : : : i i i i
ug' LR5-54HIH-***M | +2400 | +5400,-2400 i | +5400,-2400 i/ / | +2400 | +2400/-1800
= i i i i i i i
S | LR5-54HIB-***M | +2400 | +5400,-2400 i | +5400,-2400 / | +2400 | +2400/-1800
o . . . . . .
LR5-54HNB-***M | +2400 | +5400,-2400 o/ | +5400,-2400 / | 42400 | +2400/-1800
LR5-54HTH-***M | +2400 | +5400,-2400 i | +5400,-2400 / | +2400 | +2400/-1800
LR5-54HTB-***M | +2400 | +5400,-2400 i/ | +5400,-2400 / | +2400 | +2400/-1800
LR5-66HPH-***M | +5400,-2400 | +2400 i/ | +5400,-2400 / | £1800 | +1600
LR5-66HIH-***M | +5400,-2400 | -2400 o/ | +5400,-2400 / | +1800 | +1600
-
N
N | LRA-T2HPH-"""M +5400,-2400 +2400 / / +5400,-2400 / / /
3
=]
5
3
G | LRAT2HIH-""M +5400,-2400 +2400 / / +5400,-2400 / / /
3
e
3
o
2
@ | LRST2HPH-"""M +5400,-2400 +2400 / / / +5400,-2400 / /
2
8.
o
g
8 | LR5-T2HIH-**M +5400,-2400 +2400 / / / +5400,-2400 / /
g
Q.
=
LR5-72HTH-***M +5400,-2400 +2400 / / / +5400,-2400 / /
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Die einseitigen Module von LONGi sind mit gangigen Montagesystemen kompatibel. Die Modullastwerte fiir gangige Montagesysteme

sind wie folgt. Flir andere, nicht in der Tabelle aufgefiihrte Montagesysteme wenden Sie sich bitte an den LONGi-Kundendienst.

Modultyp

Kompatible Halterungen

Befestigungselemente

Testlast
(Pa)

LR4-7T2HPH-***M
LR4-T2HIH-***M

NEXTracker NX Horizon (1P)

Kurz schiene V2.3 4 X bobtail
(M6-Kopf extern)ErDurchmesserEr16,8 mm)
(400 mm Lécher)

+2400

Kurz s V2.4 4 X bobtail
(M6-Kopf extern)ErDurchmesserEr16,8 mm)
(400 mm Lochposition)

+1200, -2400

Kurze Schiene V2.4 + MangerEr4 X bobtail
(M6 Kopf aulen)ErDurchmesserEr(16,8 mm)
(400 mm Bohrungen)

+2400

ATI DuraTrack™ HZ-TrackerErSystem (1 Stiick)

300-mm-Hochleistungsklemmea
ZiehenDiem: 20822

+1500

Hohe 400 mm
HaareyTErZiehenDie
m: 20834

+1600

600 mm breityTEr
ZiehenDiem: 20715

+2800

Arctech vyhorizontale einachsige SonneErzu sdenErSkySmart2 (2P)

3214 mmyn + 900 mmDiezuErund steifyTErM8-
Schraube + M8-MutterDieTUndt (kiiSchieRener/
sie/estmUndRer =16 mm) ZeichnungDiem:
$Z0598640 + ZC9001740

990 mm groRe Locher befinden sichUndweder

+2000

Soltec SF7 einachsiges SolarpanelErzu séenkr (2P)

2530 mm UndyN
M6-Schraube + M6-MutterDieTUndt (kiiSchieRener/
sie/estmUndRer =18 mm) ZeichnungDiem: SF7-
MR-06- 091 Rev.D00 400 + 1300 mm

LochpositionyciEr

+1200, -1800

LR5-66HPH-***M
LR5-66HIH-***M

NEXTracker NX Horizon (1P)

Kurze Schiene V2.4 + MangerEr4 X bobtail
(M6 Kopf aulen)ErDurchmesserEr16,8
mm) (400 mm Lochposition)

+2400

LR5-72HPH-***M
LR5-72HIH-***M
LR5-7T2HTH-***M

NEXTracker NX Horizon (1P)

Kurze Schiene V2.4 + MangerErmit 4 kurzen
Stiften (M6-Kopf, auRen)ErDurchmesserEr
16,8 mm) (400 mm Locher)

+1800

@ NEXTracker Short Rail V2.3 ist in der Entwicklung.

@

LONGi empfiehlt, dass das maximale Drehmoment fiir die Schrauben, die auf dem ATI Hi-rise 300mm verwendet werden, 19 N + m betrégt.

Die Lastdaten in diesem Abschnitt basieren auf den Ergebnissen von Sandsackdruckversuchen, die von LONGi oder unabhangigen Zertifizierungsstellen durchgefiihrt wurden. Bei dem Versuch werden

Sandsécke mit einem Gewicht von jeweils bis zu 10 kg verwendet, die gleichmaRig auf der Oberfléche des Moduls verteilt werden.

5.3 Mechanische Installation eines doppelseitigen Moduls

Die Module und das Montagesystem konnen mittels Schrauben, Klemmen oder integrierten Systemen verbunden werden. Die Installation sollte gemaR der

folgenden Présentation und den Empfehlungen erfolgen. Sollte die Installationsmethode davon abweichen, kontaktieren Sie bitte LONGi zur Genehmigung.

Andernfalls konnen die Module beschéddigt werden und die Qualitatsgarantie erlischt.

5.3.1 Schraubbefestigung

LONGi-Module verfiigen standardmaRig tiber 8 Befestigungslocher fiir M8-Schrauben (in der Abbildung unten blau gestrichelt umrandet,

entsprechend ihrer Position als innere und dufRere Locher bezeichnet). Module des Typs 72 und einige Module des Typs 66 besitzen

zusatzlich 4 Befestigungslocher fiir M6-Schrauben (in der Abbildung unten rot eingekreist, kurz: 400-mm-Ldcher), die mit Produkten von

Tracking-Konsolensystemen von Herstellern wie NEXTracker verwendet werden. Befestigen Sie die Module mithilfe von Schrauben durch

die Befestigungslécher im hinteren Rahmen an der Konsole. Details finden Sie in Abbildung 7. A kennzeichnet den Uberlappungsbereich

zwischen Modulrahmen und Konsole.
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Abbildung 7: Verschraubung eines doppelseitigen Moduls

Folgende Zubehdrteile werden empfohlen:

Zubehor Modell Material Kommentar
sehvauben M8 (Vollgewinde empfohlen) M6 (Vollgewinde empfohlen) Q235B/SUS304
Zubehor
2 Stiick, Dicke = 1,5 mm und 2 Stiick, Dicke =1,5 mm und Die
Waschmaschine Aufendurchmesser =16 mm AuRendurchmesser Q235B/SUS304 Material hl
=12-16 mm aterialauswa
siesind
Federscheibe 8 6 Q235B/SUS304 Umfeld.
Nuss M8 M6 Q235B/SUS304

Empfehlung: (1) Anzugsdrehmomentbereich fiir M8-Schrauben: 12-16 N + m; Anzugsdrehmomentbereich fiir M6-Schrauben: 12-16 N - m.
Drehmomentbereich: 8-12 N + m;

(2)Bei Verwendung des LONGi 30mm (30H) hohen Rahmenmoduls wird empfohlen, Befestigungselemente mit einer

Lange L < 20mm zu wahlen. (Fir spezielle Modelle wenden Sie sich bitte an den LONGi-Kundendienst);

5.3.2 Anbringen der Klemmen

Zur Montage der Module werden spezielle Klemmen verwendet (siehe Abbildung 5). Die Klemme darf weder das Glas beriihren noch den
Modulrahmen verformen. Die Auflagefldche der Klemme und die Vorderseite des Rahmens miissen eben und glatt sein, um
Beschadigungen an Rahmen und Modul zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass die Befestigungsklammern keine Schatten werfen.

Die Ablauflocher des Moduls diirfen nicht durch die Klemmen blockiert werden. Bei gerahmten Solarmodulen muss die Klemme den Modulrahmen um

mindestens 8 mm (0,32 Zoll) und héchstens 11 mm (0,43 Zoll) tiberlappen. Der Querschnitt der Klemme kann angepasst werden, falls erforderlich.
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Das Modul ist sicher befestigt. Bei rahmenlosen PV-Modulen sollte die Klemme den Modulrahmen maximal 15 mm tberlappen. Das

Anzugsmoment richtet sich nach der mechanischen Norm und dem vom Kunden verwendeten Schraubentyp, z. B.: M8: 14-18 Nm.

Rahmenloses PV

Modul
EPDM

Schrauben

<«————  Obere Seitenklemme

Oberseite

Klemme

Rahmenloses Modul

Untere Klemme Untere Seitenklemme

Halter

Halter

Rahmenloses Solarpanel

Abbildung 8: Anbringen eines doppelseitigen Moduls

[————— -y e

5.3.3 Montage und mechanische Belastung eines doppelseitigen Moduls

Doppelseitige Module kénnen mit Schrauben oder Klemmen befestigt werden. Die Montageart und die maximale Belastung sind unten

aufgefiihrt. (In der folgenden Tabelle sind Abstand und Lénge in Millimetern (mm) und der Druck in Pascal (Pa) angegeben.)



Externe Vierloch-Schraubbefestigung. Die
Montageschienen verlaufen parallel zum langen Rahmen.

Externe Vierloch-Schraubbefestigung. Die
Montageschienen verlaufen quer auf dem langen Rahmen.

Interne Vierloch-Schraubbefestigung. Die
Befestigungsschienen verlaufen parallel zum langen Rahmen.

InnereErNUndLochneuSchraube rErDampfyTUnds A rEr
DampfyTEr Undydie Lange schneidetneurahmen.

Installation of framed module with fixtures on long sides
(Der Balken steht senkrecht zu den Langsseiten.)
(Klemmlange =40 mm)

Klemmenbaugruppe A
Die Montageschienen verlaufen quer liber den
langen Rahmen.
(Klemmldnge =40 mm)

Montage der Klemmen A
Die Montageschienen kreuzen sich am kurzen
Rahmen.

Die Klemmen sind an den Ecken des kurzen Rahmens montiert.

Hohe des Aluminiumrahmens (H)
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Abbildung 9: Installation doppelseitiger Module - Anhang



Inpow

Maximale Belastung von doppelseitigen, gerahmten Modulen:

Installation

Verfahren

Schraubbefestigung

Klemmen

Die Montageschienen kreuzen sich
am langen Rahmen.

Die Befestigungsschienen sind lang
Kreuze am Rahmen

Die Montageschienen kreuzen den kurzen Rahmen.

Die Klemmen an den Ecken des kurzen Rahmens
sind ausgestattet

Uberlappung zwischen Klemme und Rahmen >10 mm,

Uberlappung von Klemme und Rahmen =10

dnge > "
Modultyp / Klemmlange =50 mm Klemmlénge >50 mm mm, Klemmenlange >50 mm
.| ExternesVierloch Innen vier Locher 250<D<350 150<E<250 /
a0 | LRS-54HIBD-**M +2400 +5400,-2400 +5400,-2400 +2400 +2400,-1800
T
8 25 |LRS54HIBB""M +2400 +5400,-2400 +5400,-2400 +2400 +2400,-1800
& 3
LR5-54HABD-***M +2400 +5400,-2400 +5400,-2400 +2400 +2400,-1800
LR5-54HABB-***M +2400 +5400,-2400 +5400,-2400 +2400 +2400,-1800
Schraubbefestigung Befestigungsklammern
Installation Die Montageschienen " . " " -
N Die Montageschienen verlaufen parallel zu Die Montageschienen sind kreuzformig. . .
Verfahren d:hl;:nge it cinem angen Rahmen. Sie laufen die lange Die Montageschienen verlaufen parallel zum langen Rahmen.
schneiden
Modultyp
X _ o 350<D 400<D 350<D 400<D 1/4L-50 < D
Externes Vierloch Externes Vierloch Innen vier Lécher
<450 < 500 < 450 < 500 < 1/4L+50
e
g § LR4-60HBD-***M (30H) / +2400 +5400,-2400 / / / / +5400,-2400
o
3
s LR4-60HIBD-***M / 12400 +5400,-2400 / / / / +5400,-2400
2
&
g
§ LR5-66HBD-***M +5400,-2400 +3600,-2400 +2400 +5400,-2400 / +3600,-2400 / /
3
H
LR5-66HIBD-***M +5400,-2400 +3600,-2400 +2400 +5400,-2400 / +3600,-2400 / /
3 LR4-72HBD-***M (35H) / +5400,-2400 +2400 / / / / +5400,-2400
g
'ﬁ LR4-T2HIBD-***M / +5400,-2400 +2400 / / / / +5400,-2400
@
s
3 LRS-72HBD-***M +5400,-2400 +3600,-2400 +2400 / +5400,-2400 / +3600,-2400 /
g
3 LR5-72HIBD-***M +5400,-2400 +3600,-2400 +2400 / +5400,-2400 / +3600,-2400 /
& LR5-72HND-***M +5400,-2400 +3600,-2400 +2400 / +5400,-2400 / +3600,-2400 /
£
g LR5-72HTD-***M +5400,-2400 +3600,-2400 +2400 / +5400,-2400 / +3600,-2400 /

Die doppelseitigen Module von LONGi sind mit gdngigen brancheniiblichen Tragersystemen kombinierbar. Die Testlast fiir die

Kompatibilitatspriifung ist wie folgt (Informationen zu anderen, in der untenstehenden Tabelle nicht aufgefiihrten oder spezifizierten

Tragersystemen erhalten Sie beim LONGi-Kundendienst).
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Modultyp

Kompatible Halterungen

Montageteile

Testlast
(pa)

LR4-72HBD-***M
LR4-72HIBD-***M

NEXTracker NX Horizon (1P)

Kurz senene V2.4 4 X bobtail
(M6-Kopf extern)ErDurchmesserEr16,8 mm)
(400 mm Lécher)

12400

ATI DuraTrack™ HZ-SchieneErSystem (1 Stiick)

300-mm-Hochleistungsklemmes

ZiehenDiem: 20822

+1500

Hohe 400 mm
HaareyTErZiehenDiem: 20834

+1500

600 mm breityToh +80 mm breityTEr
Miilch zeichneDiem: 20908

+2400

600 mm breityTEr
ZiehenDiem: 20715

+2800

850 mm breityToh +HaareyTErMiil 80 mm
ZeichnungDiem: 20904

+3000

Arctech vyhorizontale einachsige : 2 (2P)

3214 mmyn + 900 mmDiezuErund steify TErM8-
Schraube + M8-MutterDieTUndt (kiiSchieRen
er/sie/estmUndRer =16 mm) ZeichnungDiem:
570598640 +ZC9001740

990 mm groBe Locher befinden sichUndweder

+2400

Soltec SFT einachsiges SolarpanelErzu saenEr (2P)

2530 mm v
M6-Schraube + M6-MutterDieTUndt (kiiSchieRen
er/si JndRer =18 mm) Zeic! Diem:
SF7-MR-06- 091 Rev.D00 400 + 1300 mm

LochpositionyciEr

+1800

LR5-66HBD-***M
LR5-66HIBD-***M

NEXTracker NX Horizon (1P)

Kurz saene V2.4 4 X bobtail
(M6-Kopf extern)ErDurchmesserEr(16,8 mm)
(400 mm Bohrungen)

+2400

LR5-72HBD-***M
LR5-72HIBD-***M
LR5-72HND-***M
LR5-72HTD-***M

NEXTracker NX Horizon (1P)

Kurz - Schiene V2.4 4 X Bobtail
(M6-Kopf extern)ErDurchmesserEr16,8 mm)
(400 mm Lécher)

+2100

Short Railv2.4 + 990 mm VerlangerungEr8 X Bobtail-
Schiene (M6-Kopf auBen)ErDurchmesserr16,8 mm)
400+990 mm Lochposition

+2400

ATI DuraTrack™ HZ-TrackerErSystem (1 Stiick)

300 mm hohe Klemme=
ZiehenDiem: 20822

+1200

400 mm hoch
HaareyTErZiehenDiem: 20834

+1200

600 mm breityToh +80 mm breityTEr
Miilch zeichneDiem: 20908

+1900

850 mm breityToh +80 mm breityTEr
Miilch zeichneDiem: 20904

+2400

1400 mmyn Zeichnen
Diem: 20916

+3600

Arctech vyhorizontale eif i ine (1P)

450 mm g
M6-Schraube + M6-MutterDieTUndt (kiiSchieRener/sie/
estmUndRer =18 mm) Zeichnungsnr.Diem: 300010141
400 mm Lécher befinden sichUndweder

+1800

1040 mm oy
M8-Schraube + M8-MutterDieTUndt (kiiSchieRener/sie/
estmUndRer =16 mm) Zeichnung - Nr.Diem: 300010142
990 mm Lécher befinden sichUndweder

+2400

1450 mm oy
M8-Schraube + M8-MutterDieTUndt (kiiSchieRener/sie/
estmUndRer =16 mm) Zeichnungsnr.Diem: 300010143
1400 mm Lécher befinden sichUndweder

+3600

PV Hardware Omega-400 (1P)

428 mm una
M6-Schrauben + M6-MutternDieTUndt (kii
SchieBener/sie/estmUndRer =18 mm)

ZiehenDiem: MC_PR_Omega60x1_Oct_M6_S355_ ZM310_400

400 mm groRe Locher befinden sichUndweder

+1800

Arctech horizontaler einachsiger SonnensteinErSkysmart2 (2P)«

2786 mm - Undyn400

mm Bohrungen: M6 Schraube + M6 MutterDieTUndt (kiiSchiefiener/sie/estmUndR

er=18 mm) 990 mm Bohrungen: M8 Schraube + M8 MutterDieTUndt (kiiSchiefien
JndRer =16 mm) iem: 520598240

400+990 mm grofe Locher befinden sichUndweder

+1800/-1600

3376 mm - Undyn +900 mm - M8-
Schraube + M8-MutterDieTUndt (kiiSchieRener/
siefestmUndRer =16 mm) ZeichnungDiem:
$Z0598340+ZC9001740

990 mm groe Locher befinden sichUndweder

+2200/-2000

3786 mm - Undyn +900 M8
Schraube + M8-MutterDieTUndt (kiiSchieRener/sie/es
tmUndRer =16 mm) ZeichnungDiem:
$Z0598440+520598440

Es befinden sich 1400 mm groRe Locher.Undweder

+2600/-2200

Soltec SF7 uniaxialer SonnensteinEr (2P)®

2832 mm una
M6-Schraube + M6-MutterDieTUndt (kiiSchieRener/sie/estm
UndRer = 18 mm) ZeichnungDiem: SF7-MR-06-064 Rev.P00
400+ 1400 mm Bohrungen befinden sichUndweder

+1800

@ Die Module werden aktualisiert. Bitte kontaktieren Sie den LONGi Solar-Kundendienst, bevor Sie Tracker auswéhlen.
® LONGi empfiehlt, dass das maximale Drehmoment fiir die im ATI Hi-rise 300mm System verwendeten Schrauben 19 N + m betragt.

Die Lastdaten in diesem Abschnitt basieren auf den Ergebnissen von Sandsackdruckversuchen, die von LONGi oder unabhéngigen Zertifizierungsstellen durchgefiihrt wurden. Es wird empfohlen, wahrend des

Versuchs Sandsécke mit einem Gewicht von maximal 10 kg zu verwenden, um eine gleichmaRige Lastverteilung auf der Moduloberflache zu gewéhrleisten.
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ﬂektrische Installation

6.1 Elektrische Energie

Die elektrischen Kennwerte liegen innerhalb von 3 % der angegebenen Werte fiir Isc, Voc und Pmax bei STC (1000 W/m?)..
Bestrahlung25°C Zelltemperatur und AM1.5-Spektrum).

Sind die Module in Reihe geschaltet, entspricht die Serienspannung der Summe der Spannungen aller in Reihe geschalteten Module. Sind die Module
parallel geschaltet, entspricht der Strom der Summe der Strome der einzelnen Module, wie in Abbildung 10 unten dargestellt. Module mit

unterschiedlichen Nennleistungen kénnen nicht in Reihe geschaltet werden.
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Serielle Verbindung Parallelschaltung

| —d-  sperrdiode —N\J}  Uberstromschutzgerit -3~ Anschluss

Abbildung 10. Reihen- und Parallelschaltungsdiagramm

Die maximal zuldssige Anzahl in Reihe geschalteter Module ist gemaR den geltenden Vorschriften zu berechnen. Die bei der niedrigsten zu
erwartenden Temperatur gemessene Leerlaufspannung darf die von den Modulen maximal zuldssige Systemspannung sowie die librigen von den
Gleichstromkomponenten geforderten Werte nicht tiberschreiten. (Die maximale Systemspannung der LONGi-Module betragt 1000 V DC/1500 V DC -
die tatsdchliche Systemspannung richtet sich nach dem gewéahlten Modul- und Wechselrichtermodell.)

Der VOC-Korrekturwert kann mit der folgenden Formel berechnet werden: C =

1-BVoc X (25-T)

T: Die niedrigste zu erwartende Temperatur am Installationsort.

f: VOC-Temperaturkoeffizient (% /°C) ((Weitere Details finden Sie im Moduldatenblatt)

Wenn der durch das Modul flieBende Riickstrom den maximalen Sicherungsstrom iiberschreitet, verwenden Sie eine gleichwertige Sicherung zum Schutz des Moduls.

Bei mehr als zwei parallelgeschalteten Modulen muss jede Modulreihe iiber eine Uberstromschutzeinrichtung verfiigen.

6.2 Kabel und Leitungen

Die Solaranschlussdosen mit Schutzart IP67 bieten sicheren Schutz fiir den Anschluss von Kabeln und Leitungen und schiitzen unisolierte
elektrische Bauteile vor Berlihrung. An die Anschlussdose jedes Moduls werden zwei separate Leitungen angeschlossen: eine fiir den Minuspol
und eine fiir den Pluspol. Zwei Module kdnnen in Reihe geschaltet werden, indem ein Ende der Leitung des einen Moduls an den Minuspol des

benachbarten Moduls angeschlossen wird.
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Es miissen geeignete Kabel und Steckverbinder gemaR den 6rtlichen Brandschutz-, Bau- und Elektrovorschriften verwendet werden; die elektrischen und
mechanischen Eigenschaften der Kabel miissen gewahrleistet sein (die Kabel miissen in einem Mantel mit UV- und Alterungsbestandigkeit verlegt werden, und

wenn sie der Luft ausgesetzt sind, muss auch das Kabel selbst UV- und Alterungsbestandigkeit aufweisen).

Der Installateur darf nur einadrige Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 4 mm? (12 AWG) verwenden.°CTemperaturbereich
funktioniert und verfligt Uiber eine ausreichende Isolierfahigkeit, um dem standzuhalten
Maximale Leerlaufspannung (z. B. nach EN 50618). Der Spannungsabfall muss durch geeignete Verkabelung reduziert werden.

durch Auswahl der Spezifikationen.

LONGi verlangt, dass alle Verkabelungen und elektrischen Anschliisse den geltenden nationalen Elektrotechniknormen entsprechen. Achten Sie beim
Befestigen der Kabel an der Halterung darauf, die Kabel und Module nicht zu beschadigen. Driicken Sie die Kabel nicht mit Gewalt an. Verwenden Sie UV-
besténdige Kabelbinder und Montageclips, um die Kabel an der Halterung zu befestigen. Obwohl die Kabel UV-bestdndig und wasserdicht sind, sollten
direkte Sonneneinstrahlung und das Eintauchen in Wasser vermieden werden.

Der minimal zuldssige Biegeradius der Kabel sollte 43 mm (1,69 Zoll) betragen.

6.3 Anschluss

Bitte halten Sie die Steckverbinder sauber und trocken. Stellen Sie vor dem AnschlieRen sicher, dass die Schutzkappen aufgesetzt sind. SchlieRen Sie die
Steckverbinder nicht unter ungeeigneten Bedingungen an, z. B. bei Nasse, Verschmutzung oder anderen extremen Umsténden. Vermeiden Sie es, die

Steckverbinder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen, in Wasser einzutauchen oder sie auf den Boden oder das Dach fallen zu lassen.

Falsche Verbindungen kénnen zu Lichtbdgen und Stromschlégen fiihren. Bitte stellen Sie sicher, dass alle elektrischen

Verbindungen einwandfrei sind. Achten Sie darauf, dass alle Stecker fest angezogen sind.

Es konnen nur Stecker kompatibler Modelle desselben Herstellers miteinander verbunden werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den
LONGi-Kundendienst.

6.4 Bypass-Diode

Die Bypass-Diode im Anschlusskasten des LONGi-Solarmoduls ist parallel zum Zellstrang geschaltet. Bei einem Hotspot unterbricht die
Diode den Hauptstromfluss durch die betroffenen Zellen und verhindert so eine Uberhitzung des Moduls und einen Leistungsabfall.
Hinweis: Die Bypass-Diode ist kein Uberstromschutz.

Sollte sich herausstellen oder der Verdacht bestehen, dass die Diode defekt ist, muss der Installateur oder Systemwartungstechniker LONGi
kontaktieren. Bitte versuchen Sie nicht, den Modulanschlusskasten selbst zu 6ffnen.

6.5 PID-Schutz und Wechselrichterkompatibilitat

(@ Photovoltaikmodule kénnen unter hoher Luftfeuchtigkeit, hoher Temperatur und hoher Spannung eine potenzialinduzierte Degradation (PID)

aufweisen. Module kdnnen unter folgenden Bedingungen eine potenzialinduzierte Degradation (PID) aufweisen:

< Installation von Photovoltaikmodulen unter heifsen und feuchten Wetterbedingungen.

<> DerInstallationsort der Solarmodule befindet sich in einer permanent feuchten Umgebung, beispielsweise bei der Verwendung auf einer Wasseroberfliche.

(2) Um das Risiko von PID zu reduzieren, wird empfohlen, den Minuspol am DC-Anschlusspunkt der Module zu erden. Folgende
PID-Schutzmafnahmen werden auf Systemebene empfohlen:

<> Beieinem isolierten PV-Wechselrichter kann der Minuspol der DC-Anschlussseite der PV-Module direkt geerdet werden.

<> Bei nichtisolierten PV-Wechselrichtern muss ein isolierter Transformator installiert werden, bevor eine virtuelle Erdungsmethode am Wechselrichter
angewendet wird.
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ﬂrdung

Die Module sind mit einem Rahmen aus anlaufbesténdiger, eloxierter Aluminiumlegierung ausgestattet, um Stabilitat zu gewahrleisten. Aus

Sicherheitsgriinden und zum Schutz der Module vor Blitzeinschldgen und elektrostatischer Entladung muss der Modulrahmen geerdet sein.

Die Erdungsvorrichtung muss die Innenfldache der Aluminiumlegierung vollsténdig beriihren und die Oberflachenoxidschicht des Rahmens

durchdringen.

Bohren Sie keine zusatzlichen Erdungslécher in den Modulrahmen.

Der Erdungsleiter kann aus Kupfer, einer Kupferlegierung oder einem anderen Material bestehen, das gemaf den geltenden nationalen Elektrovorschriften als
elektrischer Leiter zugelassen ist. Der Erdungsleiter muss anschlieRend mittels einer geeigneten Erdungselektrode mit der Erde verbunden werden.

Am Rand des hinteren Rahmens des Moduls befinden sich Erdungslocher mit einem Durchmesser von 4,2 mm.

Die Erdungsbohrung am Rahmen ist mit dem (iblichen Erdungssymbol gekennzeichnet (sie kann i ) gemaflk IEC 61730-1, welche

nur zur Erdung und nicht zur Montage des Moduls verwendet werden).

Die Erdung zwischen den Modulen muss von qualifizierten Elektrikern gepriift werden, und die Erdungsvorrichtungen missen von einem qualifizierten Elektrohersteller

stammen. Fiir die Erdungsklemme wird ein Kupferdrahtquerschnitt von 12 AWG empfohlen. Die Kupferdréhte diirfen bei der Installation nicht gequetscht werden, da sie

dadurch beschadigt werden kénnen.

Nachfolgend ist eine empfohlene Erdungsmethode fiir LONGi-Module aufgefiihrt:

@ Richten Sie die Erdungsklemme an der Befestigungsbohrung im Rahmen aus. Ziehen Sie die Erdungsklemme mithilfe einer Erdungsschraube durch den Rahmen.
@ Setzen Sie die Unterlegscheibe mit der gezahnten Seite auf die andere Seite und ziehen Sie dann die Muttern fest.

@ Fiihren Sie die Erdungsdrahte durch die Erdungsklemme und stellen Sie sicher, dass Material und Abmessungen des

Erdungsdrahtes den lokalen, nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen entsprechen.

@ Ziehen Sie die Schrauben des Erdungskabels fest, um die Installation abzuschlieRen.
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Die Muttern festziehen.

Zahnscheibe
]

Die Erdungsklemme
Aufnahme

Erdungsleiter
Tee

Erdungsschraube

Erdungskabel-Befestigungsschraube

Abbildung 10: Erdungsmethode fiir Solarmodulschrauben

Nicht verwendete Befestigungslocher an den Modulen kénnen zur Installation von Erdungsvorrichtungen genutzt werden.

Zur Erdung von LONGi-Modulen kénnen Erdungsgerate von Drittanbietern verwendet werden, die Zuverldssigkeit dieser Erdungsmethode muss jedoch

Uberpriift werden. Das Erdungsgerat muss gemaf den Herstellervorgaben betrieben werden.

ﬂetrieb und Instandhaltung

Es liegt in der Verantwortung der Benutzer, die Module regelmaRig zu tiberpriifen und zu warten, insbesondere wéahrend der beschrénkten Garantiezeit. Sollte ein

Modulausfall oder eine andere schwerwiegende Anomalie festgestellt werden, muss dies dem LONGi-Kundendienst innerhalb von zwei Wochen gemeldet werden.

8.1 Reinigung

Ablagerungen auf der Glasoberflache des Moduls, wie Staub, Industrieabwasser und Vogelkot, verringern
die Leistung und kénnen zu lokaler Uberhitzung fiihren. Das AusmaR der Beeintréchtigung héngt von der
Transparenz des Schmutzes ab. Geringe Staubmengen beeinflussen zwar die Intensitat und
GleichmaRigkeit der einfallenden Sonnenstrahlung, sind aber nicht geféhrlich und reduzieren die

Leistung in der Regel nicht wesentlich.
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Wahrend des Betriebs der Module diirfen keine Umwelteinfliisse auftreten, die diese ganz oder teilweise beschatten. Zu diesen
Umuwelteinfliissen zahlen andere Module, das Modulmontagesystem, Vogelnester, Staub, Erde oder Pflanzen. Diese reduzieren die

Ausgangsleistung erheblich. LONGi empfiehlt daher, die Moduloberflache unter keinen Umstanden zu beschatten.

Die Reinigungshaufigkeit hangt vom Verschmutzungsgrad ab. Unter normalen Bedingungen reinigt Regenwasser die Moduloberflache und
reduziert so die Reinigungsintervalle. Wir empfehlen, die Glasoberflache mit einem in klares Wasser getauchten Schwamm oder weichen Tuch
abzuwischen. Verwenden Sie keine sauren oder alkalischen Reinigungsmittel. Verwenden Sie unter keinen Umstanden Werkzeuge mit rauer
Oberflache zur Reinigung.

Um das Risiko von Stromschldgen oder Verbrennungen zu vermeiden, empfiehlt LONGi, die Module frith morgens oder abends zu reinigen, wenn
die Sonneneinstrahlung gering und die Modultemperatur niedrig ist, insbesondere in heiften Regionen.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, versuchen Sie nicht, Module mit beschaddigten Glasoberflachen oder freiliegenden Drahten zu
reinigen.

8.2 AuRere Inspektion der Module

Priifen Sie die Module mit blofem Auge auf dufRere Mangel und achten Sie dabei besonders auf Folgendes:

& Risseim Modulglas.

@ Korrosion an den SchweiRpunkten des Hauptzellengitters (verursacht durch Feuchtigkeit, die aufgrund von Beschédigungen der Dichtungsmaterialien wihrend der Installation oder des
Transports in das Modul eindringt).

& Priifen Sie die Riickseite des Moduls auf Brandspuren.

@ Priifen Sie die Solarmodule auf Anzeichen von Alterung, wie z. B. Nagetierschaden, Witterungsschaden, festen Sitz der
Anschlisse, Korrosion und den Zustand der Erdung.

@ Priifen Sie, ob sich auf der Oberfléche der Solarmodule scharfe Gegenstande befinden.

@ Priifen Sie, ob Hindernisse vorhanden sind, die einen Schatten auf die Solarmodule werfen.

@ Priifen Sie, ob die Schrauben zwischen den Modulen und dem Montagesystem locker oder beschadigt sind. Falls ja, justieren und ziehen Sie diese umgehend fest.

8.3 Uberpriifung von
Steckverbindern und Kabeln
Wir empfehlen Ihnen, die folgende vorbeugende Inspektion zweimal jéhrlich
durchzufiihren:
& Priifen Sie, ob die Stecker und Kabel fest sitzen.

& Priifen Sie die Nahe der Anschlussdose auf
Risse oder Spalten.

9. Genehmigung und Umsetzung

Dieses Handbuch wird von der Produktmanagementabteilung von LONGi erstellt und verwaltet. Diese behalt sich das Recht vor, das Handbuch

jederzeit ohne vorherige Ankiindigung zu @ndern und zu liberarbeiten.

27



[ |
LONGi Solar Technology Co., Ltd.

Nr. 8369, Shangyuan-Stralle, Wirtschaftsentwicklungszone Xi'an
www.longi.com

ar i‘-i:-:-:-:-:-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


http://www.longi.com/

