~—— Prehled ~

Rada XTRA-NG3 pedstavuje novou generaci solarnich regulator(i nabijeni a vybijeni MPPT s integrovanym modulem Bluetooth. UZivatelé

-

mohou snadno ¢&ist nebo upravovat parametry nastaveni prostfednictvim aplikace EPEVER. Zafizeni se vyznacuje vysokou rychlosti sledovani a
odezvou na body s vysokym vykonem, ¢imz zajiStuje maximalni vyuziti slune¢ni energie. Zafizeni disponuje adaptivnim tfistupfiovym rezimem
nabijeni a stabilni funkci pro aktivaci lithiovych baterii, ktera chrani nabijeni baterii a zvySuje celkovy vykon i Zivotnost systému. Nabizi také
funkci vystupu s konstantnim napétim, ktera umozriuje fotovoltaickému systému pfimo napadjet zatéz za slunec¢niho svitu bez baterie, ¢imz
vyrazné rozsifuje moznosti vyuZiti systému. Diky kryti IP33 a nizké vlastni spotfebé, spolu s optimalizovanou elektromagnetickou kompatibilitou
(EMC) a komplexnimi ochrannymi funkcemi, je vhodné pro rlizna odvétvi, véetné obytnych vozidel, rezidenénich systémd a monitorovani v
terénu, a splfiuje tak nejriznéjsi potieby.

,Pouze fada XTRA-NG3BLE ma vestavény modul Bluetooth

XTRA-N G3 / XTRA-N G3 BLE
Mppt Solar Charge Controller

-

~— Vlastnosti ~

Vystup s konstantnim napétim

Jmenovity nabijeci vykon a omezeni proudu

Nékteré modely podporuji Bluetooth pro ¢teni a Upravu parametrd prostrednictvim aplikace
Pracuje pfi pIném zatizeni v ramci pracovniho teplotniho rozsahu

Inovativni technologie MPPT a ultrarychla rychlost sledovani

Ucinnost sledovani je nejméné 99,5 %

Kompatibilni s riznymi typy baterii: lithiové, gelové, uzaviené atd.

Siroky rozsah napéti MPPT maximalizuje vyuZiti fotovoltaickych modulti

Automaticka teplotni kompenzace pro olovéné baterie a stabilni samocinna aktivace pro lithiové baterie
Komunikaéni rozhrani RS485 s volitelnymi moduly 4G nebo Wi-Fi pro vzdalené monitorovani
Nizka vlastni spotfeba, nizsi nez 10 mA

Kryt tfidy IPCC, komplexni elektronicka ochrana
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) Technical Specifications

XTRA1206NG3/V XTRA2206NG3/V XTRA1210NG3/ XTRA2210N63/7 XTRA3210NG3/ | XTRA4210NG [ XTRA3215NG [ XTRA4215NG [ XTRA3415NG [ XTRA4415NG3/

el G3BLE G3BLE G3BLE G3BLE G3BLE 3/G3BLE 3/G3BLE 3/G3BLE 3/G3BLE G3BLE

Elektrické parametry

Jmenovité napéti baterie 12/24V DC 6 Auto 12/24/36/48 V DC 6 Auto

’me”°;'rtg’u':jab”e°' 10A 20A 10A 204 30A a0A 30A a0A 30A a0A

proud
Jmenovity vybijeci
proud

10A 20A 10A 20A 30A 40A 30A 40A 30A 40A

Rozsah pracovniho
napéti regulatoru

8 31V 862V

60 V (pfi minimaIni provozni

Maximalni napéti PV teplot& okoli) 100 V (pfi minimalni provozni teploté okoli) 92 V (pfi teploté okoli 25 150 V (pfi minimalni provozni teploté okoli) 138 V (pfi teploté okoli 25
v otevrencm 46 A (pi teplot okoli 25 °C g 9
obvodu
Rozsah napéti MPP teplota) (napéti (napéti baterie +2V) 72V (napéti baterie + 2 V) 108 V

baterie +2V) 36V

390 W/12V 520 W/12V

130W/12V 260 W/12V 130W/12V 260 W/12V 390 W/12V 520 W/12V 390 W/12V 520 W/12V 780 W/24V 1040 W/24V

Jmenovity nabijeci
Mmenovity nabliec 260W/24V | 520W/24V | 260W/24V | 520W/24V | 780W/24V | 1040W/24V | 780W/24V | 1040W/24V | 1170W/36V | 1560W/36V

ykon
W 1560 W/48V | 2080 W/48V
Maximalini uCinnost 97,9096 98,3096 98,2096 98,3096 98,6096 98,6096 97,6096 97,9096 98,1096 98,5096
ucinnost
Maximalni )
Ainnost 97,0096 96,7096 96,20 % 96,4096 96,6096 96,509¢ 95,1096 95,4096 96,9096 97,2096
zatizeni
fildmA(12V) | filamA(12V)
Statické ztraty fil0 mA (12V) filomA(12V) | filSmA(12V)| fil5mA(12V) | filSmA(12V) | filS5mA(12V) fi15 mA (12 V) fil5 mA (12V) fi9 mA (24 V) fi9 mA (24 V)
(zapnout fi7 mA (24 V) fi7 mA (24 V) +A9mA (24V) | fi9mA(24V) fi9 mA (24 V) fi9 mA (24 V) fi9 mA (24 V) fi9 mA (24 V) fig mA (36 V) fig mA (36 V)

komunika&ni port) +<7mA(48V) | fi7TmA(48V)

fis mA (12 fis mA (12

Statické ztraty (vypnuti|  fig mA (12 V) fig mA (12V) figmA (12V)fi6|  figmA (12V)fi6| fismA (12V)fi5| fi8mA(12V)fis| fismA(12V)fis| figmA(12V)fis| V) fi5 mA V) fi5 mA
komunika&niho v<5mA (24 fi5 mA (24 V) mA (24 V) mA (24 V) mA (24V) mA (24V) mA (24 V) mA (24V) (24 v) fi5 (24 v) fi5
portu) V) mA (36 V) mA (36 V)

fi5 mA (48 fi5 mA (48
V) V)
Pokles napéti ve
. . T0,23V
vystupnim
obvodu
Teplotni .
Kompenzace -3 mV/°C/2V (vychozi)
Typ uzemnéni spole¢na zaporna
Port RS485 5V DC/200 mA (RJ45)
Doba podsviceni LCD Vychozi: 60 s, rozsah: 0-9995 (0 s: podsviceni je zapnuto neustale)
Mechanické parametry
Rozméry (D 175%x143x48 217x158%56,5 | 175x 143 x 48 | 217x158x56% | 230x165%63 | 255%185%67,8 | 255%185%67,8 | 255%x187x75,7 | 255%187% 75,7 | 255 % 189 x 83,2
xSxv) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Velikost 12s134m 160x 149 mm | 120% 134 mm | 160 X 149 mm | 173 x 156 mm 200% 176 mm | 200 % 176 mm 200 x 178 mm 200 x 178 mm 200 % 180 mm
Velikost montazniho 't'5 mm
otvoru
Svorky 12 AWG (4 mm+) | 6 AWG (16 mm') | 12 AWG (4 mm') | 6 AWG (16 mm+) | 6 AWG (16 mm')| 6 AWG (16 mm') |6 AWG (16 mm+) |6 AWG (16 mm+) | 6 AWG (16 mm') |6 AWG (16 mm')
D°p°r"éezny vodic 2WG4m 10 AWG (6 mms 12AWG (4 | 10 AWG (6 mme> | 8 AWG (10 mme>| 6 AWG (16 mme> | 8 AWG (10mme> | 6 AWG (16mm> | 8 AWG (10 mme> |6 AWG (16 mm*)
e
mme
Cista hmotnost 0,58 kg 0,97 kg 0,59 kg 0,97 kg 1,30 kg 1,72 kg 1,66 kg 2,08 kg 2,16 kg 2,60 kg
Rozsah provoznich
-25°C *50°C -25°C*45°C
teplot
Storag eTernp Rozsah 20°C *70°C
teplot
Relativni vihkost +19593,N.C.
Kryt IP33 (3 — ochrana proti pevnym pfedmétlim: ochrana proti pevnym pfedmétlim vét§im neZ 2,5 mm; 3 — ochrana proti stfikajici vodé pod thlem do 60° od svislice).
Stupeni zneciSténi PD2
LTD. HUIZHOU EPEVER TECHNOLOGY CO., LTD. — POBOCKA V SEN-CENU
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