
PO I 1 280V/12,5kA 81.001 PO I 1 R 280V/12,5kA 81.005
PO I 2 280V/12,5kA 81.002 PO I 2 R 280V/12,5kA 81.006
PO I 3 280V/12,5kA 81.003 PO I 3 R 280V/12,5kA 81.007
PO I 4 280V/12,5kA 81.004 PO I 4 R 280V/12,5kA 81.008

81.017

TN-S

PO I 1+1m 280V/12,5kA 81.031 PO I 1+1m R 280V/12,5kA 81.032
PO I 3+1m 280V/12,5kA 81.027 PO I 3+1m R 280V/12,5kA 81.028

81.017

PO I 1 EWS 280V/12,5kA 81.023 PO I 1 R EWS 280V/12,5kA 81.025
PO I 2 EWS 280V/12,5kA 81.024 PO I 2 R EWS 280V/12,5kA 81.026
PO I 3 EWS 280V/12,5kA 81.013 PO I 3 R EWS 280V/12,5kA 81.015
PO I 4 EWS 280V/12,5kA 81.014 PO I 4 R EWS 280V/12,5kA 81.016

81.020

EWS

OK

R ..

POm I 3 LCF 37,5 280V/12,5kA 81.136 POm I 3 R LCF 37,5 280V/12,5kA 81.137
POm I 4 LCF 50 280V/12,5kA 81.138 POm I 4 R LCF 50 280V/12,5kA 81.139
POm I 3+1 LCF 50 280V/12,5kA 81.140 POm I 3+1 R LCF 50 280V/12,5kA 81.141

                                                                           Iimp = 12,5 kA

          

POm I 3 LCF 75 280V/25kA 81.130 POm I 3 R LCF 75 280V/25kA 81.131
POm I 4 LCF 100 280V/25kA 81.128 POm I 4 R LCF 100 280V/25kA 81.129
POm I 1+1 LCF 50/25 280V/25kA 81.150 POm I 1+1 R LCF 50/25 280V/25kA 81.151
POm I 3+1 LCF 100/25 280V/25kA 81.142 POm I 3+1 R LCF 100/25 280V/25kA 81.143

EWS ...

91.601 91.605 91.609
91.603 91.610

  

R

TN-C                             TN-STN-S                             TN-S

POm I LCF 12,5 280V/12,5kA 81.104 POm I R LCF 12,5 280V/12,5kA 81.107
POm I LCF 25 280V/25kA 81.124 POm I R LCF 25 280V/25kA 81.125
POm I LCF 30 280V/30kA 81.126 POm I R LCF 30 280V/30kA 81.127

POm I N-PE 50 260V/50kA  81.101
POm I N-PE 100 260V/100kA  81.121

R

N-PE

N

PE

POm I 3 LCF 90 280V/30kA 81.132 POm I 3 R LCF 90 280V/30kA 81.133
POm I 4 LCF 120 280V/30kA 81.134 POm I 4 R LCF 120 280V/30kA 81.135
POm I 1+1 LCF 50/30 280V/30kA 81.144 POm I 1+1 R LCF 50/30 280V/30kA 81.145
POm I 3+1 LCF 100/30 280V/30kA 81.152 POm I 3+1 R LCF 100/30 280V/30kA 81.153

U /I

 

monoblock

PO m  I   3  R  LCF  90  280V/30kA

12

   Iimp = 12,5 kA , Iimp = 25 kA, Iimp = 30 kA

STRUČNÝ KATALOG - SPD KIWA 1. část

SPD bez kontaktu         Obj. č. Obj. č.

PO I 0 280V/12,5kA  (náhradní zásuvný ochranný modul)

SPD bez kontaktu        Obj. č. Obj. č.

PO I 0 280V/12,5kA  (náhradní zásuvný ochranný modul)

SPD bez kontaktu        Obj. č. Obj. č.

PO I 0  EWS 280V/12,5kA  (náhradní zásuvný ochranný modul EWS)

provedení

Signalizace stavu opotřebení:

doporučena výměna 
mimo provoz,
okamžitě vyměnit

 kontakt dálkové signalizace 
stavu přepěťové ochrany

Sestaveno z POm I LCF 12,5 280V/12,5kA
SPD bez kontaktu         Obj. č. Obj. č.

1. stupeň - výměnné moduly   T1 + T2 + T3  (B+C+D)

SPD z monobloků integrované do jednoho SPD:

Sestaveno z POm I LCF 25 280V/25kA
SPD bez kontaktu         Obj. č. Obj. č.

signalizace stavu
opotřebení

SPD sestavené z
jednotlivých pólů:         

Propojovací
lišty Obj. č. Propojovací lišty Obj. č. Propojovací lišty    Obj. č. 
QB 18-2   (2 - pól) QB 18-4   (4 - pól) QB 18-8   (8 - pól)
QB 18-3   (3 - pól) QB 18-6   (6 - pól)

POZNÁ
MKA
Propojovací lišta QB 18-4, sestavená z 
3 kusů monobloku POm I LCF 12,5kA
a 1 kusu POm I N-PE 50kA

 ... kontakt dálkové signalizace

SPD bez kontaktu         Obj. č. Obj. č.

SPD s jiskřištěm N-PE        Obj. č.

Sestaveno z POm I LCF 30 280V/30kA
SPD bez kontaktu         Obj. č. Obj. č.

OZNAČENÍ VÝROBKU

 = max. provozní 
napětí / impulzní proud

souhrnný proud I
provedení s nulovým zbytkovým proudem
a nulovým následným proudem

dálková signalizace
3 - počet pólů 
třída I. 
m - nevyměnitelná jednotka = 
typ SPD

1. stupeň - monoblok   T1 + T2 + T3  (B+C+D)   

SPD s kontaktem - R

SPD s kontaktem - R

SPD s kontaktem - R

SPD s kontaktem - R

SPD s kontaktem - R

SPD s kontaktem - R

SPD s kontaktem - R



PO II 1 280V/40kA 82.001 PO II 1 R 280V/40kA 82.005
PO II 2 280V/40kA 82.002 PO II 2 R 280V/40kA 82.006
PO II 3 280V/40kA 82.003 PO II 3 R 280V/40kA 82.007
PO II 4 280V/40kA 82.004 PO II 4 R 280V/40kA 82.008

82.053

TN-S

PO II 1+1 280V/40kA 82.017 PO II 1+1 R 280V/40kA 82.019
PO II 3+1 280V/40kA 82.018 PO II 3+1 R 280V/40kA 82.020

82.053
82.060

PO II 1 EWS 280V/40kA 82.068 PO II 1 R EWS 280V/40kA 82.070
PO II 2 EWS 280V/40kA 82.069 PO II 2 R EWS 280V/40kA 82.071
PO II 3 EWS 280V/40kA 82.013 PO II 3 R EWS 280V/40kA 82.015
PO II 4 EWS 280V/40kA 82.014 PO II 4 R EWS 280V/40kA 82.016

82.055

PO II 1 LCF 280V/40kA 82.064 PO II 1 R LCF 280V/40kA 82.066
PO II 2 LCF 280V/40kA 82.065 PO II 2 R LCF 280V/40kA 82.067
PO II 3 LCF 280V/40kA 82.009 PO II 3 R LCF 280V/40kA 82.011
PO II 4 LCF 280V/40kA 82.010 PO II 4 R LCF 280V/40kA 82.012

82.054

EWS ...

LCF ...

EWS

TANGO  D1 TANGO D2 CLASSIC D1 CLASSIC D2
ZPO D ATA1 iS-4kV 92.069 ZPO D ATA2 iS-4kV 92.070 ZPO D ACL1 iS-4kV 92.071 ZPO D ACL2 iS-4kV 92.072
ZPO D ATA1 iS-4kV 92.098 ZPO D ATA2 iS-4kV 92.116 ZPO D ACL1 iS-4kV 92.090   ZPO D ACL2 iS-4kV 92.095
ZPO D ATA1 iS-4kV 92.106 ZPO D ATA2 iS-4kV 92.111 ZPO D ACL1 iS-4kV 92.105   VALENA D1
ZPO D ATA1 iS-4kV 92.109 ZPO D ATA2 iS-4kV 92.108 ZPO D LVA1 iS-4kV 92.077
ZPO D ATA1 iS-4kV 92.110 ZPO D ATA2 iS-4kV 92.107 ZPO D LVA1 iS-4kV 92.078

       
RPO D 230V/16A 92.024 RPO DS 230V/16A 92.025
RPO D 24V/16A 92.082 RPO DS 24V/16A 92.085

              
        - R 

RPOD F 6 230V/6A 92.136 RPOD R F 6 230V/6A 92.137
RPOD F 16 230V/16A 92.042 RPOD R F 16 230V/16A 92.043

        
PODA-275 

92.133/50

PODA-275S

POD-275S              (S-optic)

PO DS 92.021

PODA-275
92.133/50

PODA-275S
92.134/90

POD-275S
92.135/10

PO DS
92.021

CLTA ZPO D -

     D1          D2      D1       D2   

R ...
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OK

2. stupeň - výměnné moduly   T2 + T3  (C+D)                                                                                             

Pro SPD s jiným napětím kontaktujte technickou podporu na www.kiwa.sk

SPD bez kontaktu         Obj. č. Obj. č.

PO II 0 280V/40kA  (náhradní zásuvný ochranný modul)

SPD bez kontaktu        Obj. č. Obj. č.

PO II 0 280V/40kA   (náhradní zásuvný ochranný modul)

PO II 0 N-PE 260V/40kA  (náhradní zásuvný ochranný modul)

SPD bez kontaktu        Obj. č. Obj. č.

PO II 0 EWS 280V/40kA  (náhradní zásuvný ochranný modul) EWS)

SPD bez kontaktu       Obj. č. Obj. č.

PO II 0 LCF 280V/40kA  (náhradní zásuvný ochranný modul) LCF)

signalizace stavu
opotřebení

provedení s nulovým zbytkovým a následným proudem

provedení

Signalizace stavu opotřebení:

3. stupeň   T3  (D) 

Obj. č. Obj. č. Obj. č. Obj. č.

bílá bílá bílá bílá

bordó bordó béžov
á

hnědá

šedá hnědá Obj. č.

černá černá bílá
béžov
á

béžov
á

béžov
á

Zásuvky s přepěťovou ochranou

Kompaktní modul
SPD bez kontaktu Obj. č. SPD s kontaktem - S Obj. č.

Kompaktní modul s VF filtrem (F) Šířka pouze 2 moduly
SPD bez kontaktu Obj. č. D with contact Obj. č.

Moduly SPD do zásuvek
Obj. č.
92.133/10 dutinka vodiče, délka vodiče 50 mm

akustická signalizace 92.133/20 kabelové oko, délka vodiče 60 mm
92.133/30 dutinka vodiče, délka vodiče na objednávku
92.133/40 kabelové oko, délka vodiče na objednávku

dutinka a kabelové oko v balení, 
  délka vodiče 160 mm

92.133/90 dutinka vodiče, délka vodiče 160 mm
92.134/10 zakončení a délka vodiče na objednávku

akustická a optická červená signalizace 92.134/90 dutinka vodiče, délka vodiče 160 mm
92.135/10 dutinka vodiče, délka vodiče 50 mm

optická červená signalizace 92.135/20 kabelové oko, délka vodiče 60 mm
92.135/90 dutinka vodiče, délka vodiče 160 mm

optická zelená signalizace dutinka vodiče, délka vodiče 150 mm

ČERVE
NÁ kontrolka signalizuje

stav „PORUCHA“

kontakt dálkové signalizace 

Kompletní sortiment SPD 
naleznete v katalogu KIWA 

nebo kontaktujte technickou podporu 

na www.kiwa.sk

STRUČNÝ KATALOG - SPD KIWA 2. část

Tabulka „Toleranční rozsahy pro kontrolu SPD KIWA“ je zveřejněna na www.kiwa.sk

doporučena výměna 
mimo provoz,
okamžitě vyměnit

SPD s kontaktem - R

SPD s kontaktem - R

SPD s kontaktem - R

SPD s kontaktem - R


