
Séria Lynx Home D

Využiteľná energia (kWh) *1 5

Typ článku LFP (LiFePO4)

Menovité napätie (V) Nabíjanie: 435; Vybíjanie: 380

Výstupné napätie (V) 320~480

Menovitý výkon (kW) *2 3

Špičkový výkon *2 5 kW, 10 s

Rozsah prevádzkových teplôt (°C) Nabíjanie: 0 až +53; vybíjanie: -20 až +53

Relatívna vlhkosť 0 – 95 %

Max. prevádzková nadmorská výška (m) 4000

Komunikácia CAN

Hmotnosť (kg) 52

Rozmery (Š × V × H mm) 700 × 380 × 170

Stupeň krytia IP66

Spôsob montáže Stojanové/nástenné

Bezpečnosť IEC 62619, IEC 60730, VDE 2510-50, CE, CEC

Normy a 
certifikácia EMC CE, RCM

Preprava UN 38.3

*1: Testovacie podmienky: 100 % DOD, nabíjanie a vybíjanie pri 0,2 C pri teplote +25 ± 3 °C pre batériový systém na začiatku životnosti. Využiteľná energia systému sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho meniča.
*2: V závislosti od teploty a stavu nabitia (SOC) dôjde k zníženiu výkonu.
*: Najnovšie certifikáty nájdete na webovej stránke spoločnosti GoodWe.
*: Všetky zobrazené obrázky slúžia len na ilustračné účely. Skutočný vzhľad sa môže líšiť.

Technické údaje LXD5.0-10
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