HP-AHP20A

STRIDAC / NABIJECKA

-

Vystup s ¢istou sinusovou vinou

Podpora rezimu s baterii i bez baterie

Technologie PFC snizuje naroky na kapacitu elektrické sité

Pokrocila technologie MPPT s maximalni a¢innosti sledovani vyssi nez
99,5 %

Model HP5542-AH1050P20A podporuje dva fotovoltaické vstupy
pro lepsi vyuziti fotovoltaickych systému

® Podporuje nabijeni z riznych typt generatord

Limity proudu pfi nabijeni nebo vybijeni baterii jsou kompatibilni s
riznymi typy baterii

» Nastavitelny maximalni nabijeci proud ze sité pro flexibilni konfiguraci
nabijeciho vykonu ze sité

) Vzhled

e Piehled )
Rada HP-AHP20A piedstavuje vysokofrekvenéni invertorové nabije¢ky. Podporuji rizné moznosti nabijeni, véetné sité, dieselového
generator a solarni energii. Je navrzena pro bypass sité, vystup z méni¢e a spravu energie. Pokrocily ¢ip DSP spolu s fidicim algoritmem zajistuje
rychlou odezvu, spolehlivost a vysokou u¢innost premény. Zakaznici mohou efektivné vyuzivat energii diky flexibilnimu prepinani mezi solarnim a
sitovym napajenim pomoci pfizpisobenych nastaveni. Tento vysoce kvalitni produkt poskytuje stabilni napajeni a je vhodny pro hybridni systémy
vyroby energie, které kombinuji solarni, sitové a naftové zdroje. Spliauje pozadavky zakazniki hledajicich nakladové efektivni feseni napajeni pro
domacnosti.
J
—— Vlastnosti N

Velky LCD displej pro lepsi sledovani stavu

Komunikaéni rozhrani RS485 s volitelnymi moduly 4G, WiFi nebo TCP
e pro vzdalené monitorovani

Komplexni elektronické ochrany

Rozsah provoznich teplot -20 °C aZ +50 °C pro splnéni Sirsich pozadavkd ng
prostredi

Vystup stiidavého proudu podporuje paralelni provoz, standardni
konfigurace je 12 jednotek v paralelnim zapojeni

Paralelni provoz stfidavého vystupu podporuje jednofazové i
trifazové nastaveni

S funkci zaznamu historickych dat, kapacita ulozisté pro 25 000
zaznama (nastavitelny interval 1-3600 sekund)

® HP3522-AH1250P20A, HP3542-AH0650P20A, HP2022-AH0750P20A, HP2042-
AH0450P20A
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® oo © Prakticka nadproudova ochrana

@ Kyt svorek (6 Port BMS (RJ45, s izolaci) Rozhrani s
Vystupni port 9 bezpotencialovym kontaktem
stfidavého O Port RS485 (RJ45, s izolaci) 5V DC/200 mA

proudu Vstupni
port stfidavého
proudu
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® HP2021-AH0730P20A, HP3521-AH1230P20A, HP3541-AH0630P20A, HP2041-
AH0430P20A, HP6041-AH1130P20A, HP5542-AH1050P20A
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PV svorky Vypina¢
napajeni Svorky
@ baterie

@ Rozhrani pro paralelni pripojeni
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Technické
parametry

“ HP2022-AH0750P20A HP2042-AH0450P20A HP3522-AH1250P20A HP3542-AH0650P20A HP5542-AH1050P20A

Baterie (DC)
Typ baterie

Rozsah napéti
Jmenovité napéti
Max. nabijeci proud
Max. vybijeci proud
FV vstup (DC)
Max. vstupni vykon
Max. vstupni napéti
Max. vstupni proud FV
Max. zkratovy proud FV
Rozsah napéti MPPT
Pocet MPPT
Pocet fetézcli na jeden MPPT
Vstup z rozvodné sité

Jmenovity prikon (nabijeni +
bypass)

Max. vstupni proud
Jmenovité vstupni napéti
Rozsah vstupniho napéti
Jmenovita vstupni frekvence
Vystup ménice
Jmenovity vykon
Spickovy vystupni vykon
Jmenovity vystupni proud
Uroven vystupniho napéti
Prabéh vystupniho napéti
Uroven vystupni frekvence
THDu
Ucinik zatéze
Doba spinani
Ucinnost
Max. acinnost stridace
Max. ucinnost pri zatizeni
Parametry prostiedi
Provozni teplota
Skladovaci teplota
Relativni vihkost
Nadmoiska vyska
Stupen kryti
Mechanické parametry
Rozméry (D x S x V) (mm)
Montazni rozméry (D x S) (mm)
Rozméry montéznich otvort (D x S)
(mm)
Hmotnost (kg)
Ostatni
Ztraty pii volnobéhu
Ztraty v pohotovostnim rezimu
Komunikace s BMS
Komunikace s portilem
Paralelni funkce

Displej

Ochrana

i BEUING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.
3 +86-10-82894112

Lithiova baterie / Olovéna baterie

21,6-320V DC 43,2-60,0 V DC 21,6-32,0V DC 43,2-60,0 V DC
24V DC 48 V DC 24V DC 48 V DC 48 V DC
70A 40 A 120 A 60 A 100 A
103 A 52 A 180 A 90 A 140 A
3 000 W 4 000 W 6 000 W
500 V
15A 16 A 1I5A+15A
18A 18 A+ 18A
85-400 V
1 2
1
3 050 W 5350 W 8 550 W
136 A 22,7 A 364 A

220 V AC/230 V AC

90-285 VAC
45-65 Hz
2 000 W 3500 W 5500 W
4000 W (39) 7 000 W (39) 8 500 W (3S)
91A 159 A 25A

220/230 V AC +3 %
Cista sinusova vina

50 Hz/60 Hz + 0,2 %

<3%
0,2-1
Z méni¢e do sité: 10 ms Z rozvodné sité do stfidace: 20 ms
92 % 93 % 94
90 % 92 %

-20 °C az 50 °C (pfi teploté >30 °C dochazi ke snizeni vykonu)
-25 °C az 60 °C
<95 % (N.C)

4000 m (nad 2 000 m dochazi ke snizeni vykonu)

1P20
629 x 2914 x 163 654 x 2914 x 163 629 x 2914 x 163 679 x 2914 x 163
592 x 200 617 x 200 592 x 200 642 x 200
®9/®10
133 153 143 175
<264 W <288 W <288 W <384 W <528 W
<216 W <24 W <216 W <288 W <36 W
RS485
RS485

Ano, standardné 12 jednotek, maximalné 16 jednotek

LCD

Ochrana proti nadproudu stfidavého proudu / Ochrana proti prepéti stiidavého proudu / Ochrana proti podpéti stiidavého proudu / Ochrana
proti nadfrekvenci stiidavého proudu / Ochrana proti podfrekvenci stfidavého proudu / Ochrana proti pretizeni bypassu stfidavého proudu /
Ochrana proti prepéti baterie

Ochrana proti nadmérnému vybiti baterie / Ochrana proti prehiati baterie / Ochrana lithiové baterie proti nizké teploté / Ochrana proti
prepslovani FV vstupu / Omezeni FV proudu / Ochrana proti pretizeni / Ochrana proti zkratu FV / Ochrana proti prehfati zafizeni / Ochrana
proti zkratu na vystupu zatéze / Ochrana proti pretizeni vystupu stridace
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