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Uber dieses Dokument

Zweck

Dieses Dokument beschreibt die folgenden Wechselrichtermodelle (auch als SUN2000 bezeichnet)
hinsichtlich der Sicherheitshinweise, der Produkteinflihrung, der Installation, der elektrischen
Anschllsse, der Inbetriebnahme, der Wartung und der technischen Spezifikationen. Lesen Sie dieses
Dokument sorgfaltig durch, bevor Sie den Wechselrichter installieren und in Betrieb nehmen.

®  SUN2000-30K-MCO
®  SUN2000-40K-MCO

Zielgruppe
Dieses Dokument richtet sich an:

®  Techniker des technischen Supports
o Techniker fur die Hardware-Installation
° Inbetriebnahmeingenieure

o Wartungstechniker

Symbolkonvention

Die in diesem Dokument verwendeten Symbole sind wie folgt definiert.

Symbol Beschreibung
Weist auf eine Gefahr mit hohem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden

wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihrt.

Weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden
wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann.

A\ CAUTION Weist auf eine Gefahr mit geringem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden
wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

Ausgabe 01 (30.08.2025) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. i
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Uber dieses Dokument

Symbol

Beschreibung

NOTICE

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zu Gerateschaden, Datenverlust, Leistungseinbuf3en oder
unerwarteten Ergebnissen flihren kénnte.

LHINWEIS* wird verwendet, um auf Vorgehensweisen hinzuweisen, die nicht mit
Personenschaden in Zusammenhang stehen.

(O NOTE

Erganzt die wichtigen Informationen im Haupttext.

LHINWEIS* wird verwendet, um auf Informationen hinzuweisen, die nicht mit
Personenschaden, Gerateschaden und Umweltschaden zusammenhangen.

Anderungshistorie

Anderungen zwischen den verschiedenen Dokumentausgaben sind kumulativ. Die aktuellste
Dokumentausgabe enthélt alle in friiheren Ausgaben vorgenommenen Anderungen.
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Sicherheitshinweise

Hinweis

Lesen Sie dieses Dokument vor dem Transport, der Lagerung, der Installation, dem Betrieb, der
Nutzung und/oder der Wartung des Gerats durch, befolgen Sie die hierin enthaltenen
Anweisungen genau und halten Sie alle Sicherheitshinweise auf dem Gerat und in diesem
Dokument ein. In diesem Dokument bezieht sich ,Gerat” auf die Produkte, Software, Komponenten,
Ersatzteile und/oder Dienstleistungen, die Gegenstand dieses Dokuments sind; ,das Unternehmen®
bezieht sich auf den Hersteller (Produzenten), Verkaufer und/oder Dienstleister des Gerats; ,Sie”
bezieht sich auf die Person oder Organisation, die das Gerat transportiert, lagert, installiert, in Betrieb
nimmt, nutzt und/oder wartet.

Die in diesem Dokument beschriebenen Hinweise zu ,,Gefahr*, ,Warnung*, ,,Vorsicht" und
»Hinweis“ decken nicht alle Sicherheitsvorkehrungen ab. Sie miissen zudem die einschlagigen
internationalen, nationalen oder regionalen Normen und Branchenpraktiken einhalten. Das
Unternehmen haftet nicht fiir Folgen, die sich aus VerstoBen gegen Sicherheitsanforderungen
oder Sicherheitsnormen hinsichtlich der Konstruktion, Herstellung und Nutzung des Gerats
ergeben konnen.

Die Gerate dirfen nur in einer Umgebung verwendet werden, die den
Konstruktionsspezifikationen entspricht. Andernfalls kdnnen die Geréte fehlerhaft sein,
Fehlfunktionen aufweisen oder beschadigt werden, was nicht unter die Gewahrleistung fallt. Das
Unternehmen haftet nicht fir dadurch verursachte Sachschaden, Personenschaden oder sogar
Todesfalle.

Beachten Sie bei Transport, Lagerung, Installation, Betrieb, Nutzung und Wartung die geltenden
Gesetze, Vorschriften, Normen und Spezifikationen.

Fuhren Sie kein Reverse Engineering, keine Dekompilierung, keine Demontage, keine Anpassung,
keine Implementierung oder sonstige abgeleitete Vorgange an der Software des Gerats durch.
Untersuchen Sie nicht die interne Implementierungslogik des Gerats, beschaffen Sie sich nicht den
Quellcode der Geratesoftware, verletzen Sie keine Rechte an geistigem Eigentum und geben Sie
keine der Leistungstestergebnisse der Geratesoftware weiter.

Das Unternehmen haftet nicht fiir die folgenden Umstédnde oder deren Folgen:

° Das Gerét wird durch héhere Gewalt wie Erdbeben, Uberschwemmungen, Vulkanausbriiche,
Murgénge, Blitzeinschlage, Brande, Kriege, bewaffnete Konflikte, Taifune, Hurrikane, Tornados
und andere extreme Wetterbedingungen beschadigt.

o Das Gerat wird unter Bedingungen betrieben, die Uber die in diesem Dokument festgelegten hinausgehen.

Ausgabe 01 (30.08.2025) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 1
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o Das Gerat wird in Umgebungen installiert oder verwendet, die nicht den internationalen,
nationalen oder regionalen Normen entsprechen.

o Das Gerat wird von nicht qualifiziertem Personal installiert oder verwendet.

° Sie befolgen die Betriebsanweisungen und Sicherheitshinweise auf dem Produkt und in
diesem Dokument nicht.

° Sie entfernen oder verandern das Produkt oder &ndern den Softwarecode ohne
Genehmigung.

° Sie oder ein von lhnen beauftragter Dritter verursachen wahrend des Transports Schaden
am Gerat.

o Das Geréat wird durch Lagerbedingungen beschadigt, die nicht den in der
Produktdokumentation festgelegten Anforderungen entsprechen.

° Sie versaumen es, Materialien und Werkzeuge bereitzustellen, die den lokalen
Gesetzen, Vorschriften und den damit verbundenen Normen entsprechen.

o Das Gerat wird durch Fahrlassigkeit, vorsatzliche Zuwiderhandlung, grobe Fahrlassigkeit oder

unsachgemafe Bedienung lhrerseits oder seitens eines Dritten oder aus anderen Griinden
beschadigt, die nicht mit dem Unternehmen in Zusammenhang stehen.

1.1 Personliche Sicherheit

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung wahrend der Installation unterbrochen ist. Installieren
oder entfernen Sie kein Kabel, solange die Stromversorgung eingeschaltet ist. Ein
vorubergehender Kontakt zwischen dem Kabelkern und dem Leiter fuhrt zu Lichtbégen oder
Funken, die einen Brand oder Verletzungen verursachen kdénnen.

Nicht vorschriftsmaRige und unsachgemafe Handhabungen an unter Spannung stehenden
Geraten konnen Brande, Stromschlage oder Explosionen verursachen, was zu Sachschaden,
Verletzungen oder sogar zum Tod fihren kann.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme leitfahige Gegenstande wie Uhren, Armbander, Armreifen, Ringe
und Halsketten, um Stromschldge zu vermeiden.

Verwenden Sie wahrend des Betriebs spezielle isolierte Werkzeuge, um Stromschlage oder
Kurzschliisse zu vermeiden. Die dielektrische Spannungsfestigkeit muss den ortlichen Gesetzen,
Vorschriften, Normen und Spezifikationen entsprechen.

Ausgabe 01 (30.08.2025) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2
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Tragen Sie wahrend des Betriebs personliche Schutzausristung wie Schutzkleidung, isolierte
Schuhe, Schutzbrillen, Schutzhelme und isolierte Handschuhe.

Abbildung 1-1 Personliche Schutzausriistung

7 O

r\@
[-
@/.

@

CZ000o00108

Allgemeine Anforderungen

Stellen Sie keine Schutzeinrichtungen aul3er Betrieb. Beachten Sie die Warnungen,
Hinweise und zugehdrigen VorsichtsmalRnahmen in diesem Dokument und an der Anlage.

Wenn wahrend des Betriebs die Gefahr von Personenschaden oder Gerateschaden
besteht, unterbrechen Sie den Betrieb sofort, melden Sie den Vorfall dem Vorgesetzten
und ergreifen Sie geeignete Schutzmalnahmen.

Schalten Sie das Gerat erst ein, nachdem es von Fachpersonal installiert und
Uberprift wurde.

Berilhren Sie die Stromversorgungsgerate nicht direkt oder mit leitfahigen Gegenstanden wie
z. B. feuchten Gegenstanden. Messen Sie vor dem Berihren von leitenden Oberflachen oder
Anschlissen die Spannung am Kontaktpunkt, um sicherzustellen, dass keine Gefahr eines
Stromschlags besteht.

Berlihren Sie keine in Betrieb befindlichen Gerate, da das Gehause heil} ist.

Beriihren Sie einen laufenden Lifter nicht mit den Handen, Bauteilen, Schrauben, Werkzeugen
oder Platinen. Andernfalls kann es zu Personenschaden oder Gerateschaden kommen.

Im Brandfall verlassen Sie unverziiglich das Gebaude oder den Geratebereich und I6sen Sie
den Feueralarm aus oder rufen Sie die Rettungskrafte. Betreten Sie unter keinen Umstanden
das betroffene Gebaude oder den Geratebereich.

Anforderungen an das Personal

Nur Fachkrafte und geschultes Personal durfen die Anlage bedienen.

- Fachkrafte: Personal, das mit den Funktionsprinzipien und dem Aufbau der Gerate
vertraut ist, im Umgang mit den Geraten geschult oder erfahren ist und sich der
Ursachen und des Ausmaldes verschiedener potenzieller Gefahren bei der Installation,
dem Betrieb und der Wartung der Gerate bewusst ist

Ausgabe 01 (30.08.2025)
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- Geschultes Personal: Personal, das in technischer und sicherheitsrelevanter Hinsicht
geschult ist, Uber die erforderliche Erfahrung verfligt, sich der moglichen Gefahren fir sich
selbst bei bestimmten Arbeitsvorgangen bewusst ist und in der Lage ist, Schutzmafinahmen
zu ergreifen, um die Gefahren fiir sich selbst und andere Personen zu minimieren

o Personen, die die Anlage installieren oder warten sollen, miissen eine angemessene Schulung
erhalten, in der Lage sein, alle Arbeitsschritte korrekt auszufiihren, und alle erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen sowie die vor Ort geltenden Normen kennen.

o Nur qualifizierte Fachkrafte oder geschultes Personal diirfen die Anlage installieren,
betreiben und warten.

®  Nur qualifizierte Fachkréfte durfen Sicherheitseinrichtungen entfernen und die Geréate Uberprifen.

° Personal, das spezielle Aufgaben wie elektrische Arbeiten, Arbeiten in der HOhe und den
Betrieb spezieller Gerate ausfiihrt, muss Uber die erforderlichen 6rtlichen Qualifikationen
verfiigen.

° Nur autorisierte Fachkrafte dirfen die Gerate oder Komponenten (einschliellich
Software) austauschen.

o Nur Personal, das Arbeiten an der Anlage durchfiihren muss, darf Zugang zur Anlage erhalten.

1.2 Elektrische Sicherheit

Stellen Sie vor dem AnschlieRen der Kabel sicher, dass das Gerat unbeschadigt ist. Andernfalls kann
es zu Stromschlagen oder Branden kommen.

A\ GEFAHR

Nicht vorschriftsmaRige und unsachgemafie Bedienung kann zu Branden oder Stromschlagen fuhren.

Verhindern Sie, dass wahrend des Betriebs Fremdkdrper in das Gerat gelangen. Andernfalls kann
es zu Kurzschlissen oder Schaden am Gerat, einer Leistungsminderung der Last, einem
Stromausfall oder Personenschaden kommen.

i

Bei Geraten, die geerdet werden mussen, schlieRen Sie das Erdungskabel bei der Installation als
Erstes an und entfernen Sie es beim Ausbau als Letztes.
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Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise

Bei der Installation von PV-Strangen und des Wechselrichters kann es zu einem Kurzschluss der
Plus- oder Minuspole der PV-Strange gegen Erde kommen, wenn die Stromkabel nicht
ordnungsgemal verlegt oder gefuhrt werden. In diesem Fall kann es zu einem Wechselstrom- oder
Gleichstromkurzschluss kommen, der den Wechselrichter beschadigt. Die daraus resultierenden
Gerateschaden sind von keiner Garantie abgedeckt.

A VORSICHT

Verlegen Sie Kabel nicht in der Nahe der Lufteinlass- oder -auslasséffnungen des Geréats.

Allgemeine Anforderungen

Befolgen Sie die in diesem Dokument beschriebenen Verfahren fiir Installation, Betrieb und
Wartung. Bauen Sie das Gerat nicht um, nehmen Sie keine Anderungen daran vor, fiigen
Sie keine Komponenten hinzu und andern Sie die Installationsreihenfolge nicht ohne
Genehmigung.

Holen Sie vor dem Anschluss des Gerats an das Stromnetz die Genehmigung des
nationalen oder lokalen Stromversorgers ein.

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Kraftwerks, wie z. B. die Verfahren fiir Betriebs-
und Arbeitsgenehmigungen.

Stellen Sie provisorische Absperrungen oder Absperrseile auf und bringen Sie im
Betriebsbereich Schilder mit der Aufschrift ,,Zutritt verboten” an, um unbefugtes Personal von
dem Bereich fernzuhalten.

Schalten Sie vor dem Verlegen oder Entfernen von Stromkabeln die Schalter des
Gerats sowie die vor- und nachgeschalteten Schalter aus.

Prifen Sie vor der Durchfiihrung von Arbeiten an der Anlage, ob alle Werkzeuge den
Anforderungen entsprechen, und protokollieren Sie die Werkzeuge. Sammeln Sie nach
Abschluss der Arbeiten alle Werkzeuge ein, um zu verhindern, dass sie in der Anlage
zurlckbleiben.

Uberpriifen Sie vor der Verlegung von Stromkabeln, ob die Kabelbeschriftungen korrekt sind
und die Kabelanschlisse isoliert sind.

Verwenden Sie bei der Installation des Gerats ein Drehmomentwerkzeug mit geeignetem
Messbereich, um die Schrauben festzuziehen. Wenn Sie die Schrauben mit einem
Schraubenschliissel festziehen, stellen Sie sicher, dass der Schraubenschlissel nicht kippt und
die Drehmomentabweichung 10 % des vorgegebenen Werts nicht Gberschreitet.

Stellen Sie sicher, dass die Schrauben mit einem Drehmomentschlissel angezogen und nach
einer doppelten Uberpriifung rot und blau markiert werden. Das Installationspersonal markiert
die angezogenen Schrauben blau. Das Qualitatskontrollpersonal bestatigt, dass die Schrauben
fest angezogen sind, und markiert sie anschliel®end rot. (Die Markierungen mussen die Kanten
der Schrauben Uberkreuzen.)

CZ0000112

Verfligt das Gerat Giber mehrere Eingange, trennen Sie alle Eingange und warten Sie, bis das
Gerat vollstandig ausgeschaltet ist, bevor Sie Arbeiten am Gerat durchfihren.

Bevor Sie Wartungsarbeiten an einem nachgeschalteten elektrischen Gerat oder einer
Stromverteilungsvorrichtung durchfihren, schalten Sie den Ausgangsschalter am Netzteil aus.

Ausgabe 01 (30.08.2025)
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Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise

Erdung .

Bringen Sie wahrend der Wartung des Gerats in der Nahe der vor- und nachgeschalteten
Schalter oder Leistungsschalter Aufkleber mit der Aufschrift ,Nicht einschalten” sowie
Warnschilder an, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern. Das Gerat darf erst
nach Abschluss der Fehlerbehebung wieder eingeschaltet werden.

Offnen Sie keine Gerateabdeckungen.

Uberpriifen Sie regelmaRig die Anschliisse des Gerats und stellen Sie sicher, dass alle
Schrauben fest angezogen sind.

Ein beschadigtes Kabel darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden.

Beschriften, beschadigen oder verdecken Sie keine Etiketten oder Typenschilder am Gerat.
Ersetzen Sie abgenutzte Etiketten umgehend.

Verwenden Sie zur Reinigung elektrischer Komponenten innerhalb oder auerhalb
des Geriéts keine Lésungsmittel wie Wasser, Alkohol oder Ol.

Der Uberspannungsschutz der PV-Anlage und des Geb&udes, in dem die PV-Anlage installiert
ist, muss den ortlichen Normen entsprechen.

Stellen Sie sicher, dass die Erdungsimpedanz des Gerats den ortlichen elektrischen
Normen entspricht.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat dauerhaft an die Schutzerde angeschlossen ist.
Uberpriifen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerats dessen elektrischen Anschluss, um
sicherzustellen, dass es zuverlassig geerdet ist.

Fihren Sie keine Arbeiten am Gerat durch, wenn kein ordnungsgemag installierter
Erdungsleiter vorhanden ist.

Beschadigen Sie den Erdungsleiter nicht.

Anforderungen an die Verkabelung

Beachten Sie bei der Auswahl, Installation und Verlegung von Kabeln die 6rtlichen
Sicherheitsvorschriften und -regeln.

Achten Sie beim Verlegen von Stromkabeln darauf, dass diese nicht gewickelt oder verdreht
werden. Verbinden oder verschweillen Sie Stromkabel nicht. Verwenden Sie gegebenenfalls ein
langeres Kabel.

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemal angeschlossen und isoliert sind und
den Spezifikationen entsprechen.

Stellen Sie sicher, dass die Schlitze und Locher fir die Kabelfuhrung frei von scharfen
Kanten sind und dass die Stellen, an denen Kabel durch Rohre oder Kabeldurchfiihrungen
verlegt werden, mit Polstermaterial ausgestattet sind, um zu verhindern, dass die Kabel
durch scharfe Kanten oder Grate beschadigt werden.

Stellen Sie sicher, dass Kabel desselben Typs ordentlich und gerade gebuiindelt sind und
dass die Kabelummantelung unbeschadigt ist. Achten Sie bei der Verlegung
unterschiedlicher Kabeltypen darauf, dass diese voneinander getrennt verlegt werden,
ohne sich zu verheddern oder zu Gberlappen.

Befestigen Sie unterirdisch verlegte Kabel mit Kabelhaltern und Kabelklemmen. Stellen Sie
sicher, dass die Kabel im Verfillbereich engen Kontakt zum Boden haben, um eine
Verformung oder Beschadigung der Kabel wahrend der Verfiillung zu verhindern.

Sollten sich die auReren Bedingungen (wie z. B. die Kabelverlegung oder die
Umgebungstemperatur) dndern, tberprifen Sie die Verwendung der Kabel gemaR IEC-
60364-5-52 oder den ortlichen Gesetzen und Vorschriften. Uberpriifen Sie beispielsweise, ob
die Strombelastbarkeit den Anforderungen entspricht.

Ausgabe 01 (30.08.2025)
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Bedienungsanleitung 1 Sicherheitshinweise

o Halten Sie bei der Verlegung von Kabeln einen Abstand von mindestens 30 mm zwischen
den Kabeln und warmeerzeugenden Bauteilen oder Bereichen ein. Dies verhindert eine
Beschadigung der Kabelisolierung durch Alterung oder ,, “.

1.3 Umgebungsbedingungen

Setzen Sie das Gerat keinen brennbaren oder explosiven Gasen oder Rauch aus. Fiihren Sie in solchen
Umgebungen keine Arbeiten am Gerat durch.

A\ GEFAHR

Lagern Sie keine brennbaren oder explosiven Materialien im Bereich des Gerats.

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen oder Ziindquellen wie Rauch, Kerzen,
Heizgeraten oder anderen Heizvorrichtungen auf. Uberhitzung kann das Gerat beschadigen oder
einen Brand verursachen.

i

Stellen Sie das Gerat an einem Ort auf, der von Flissigkeiten fern ist. Stellen Sie es nicht an Orten auf,
an denen es zu Kondenswasserbildung kommen kann, wie z. B. unter Wasserleitungen und
Abluftéffnungen, oder an Orten, an denen Wasser austreten kann, wie z. B. an Liftungs6ffnungen von
Klimaanlagen, Liftungsschachten oder Einlassoffnungen des Gerateraums. Stellen Sie sicher, dass
keine Flissigkeit in das Gerat eindringt, um Stérungen oder Kurzschllsse zu vermeiden.

i

Um Schaden oder Brande durch hohe Temperaturen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die
Liftungsoffnungen oder Warmeableitungssysteme wahrend des Betriebs des Gerats nicht durch
andere Gegenstande blockiert oder verdeckt werden.

Allgemeine Anforderungen

° Lagern Sie das Gerat gemaf den Lagerungsanforderungen. Gerateschaden, die durch
ungeeignete Lagerbedingungen verursacht werden, sind nicht durch die Garantie
abgedeckt.

Halten Sie die Installations- und Betriebsbedingungen des Geréts innerhalb der zulassigen
Bereiche ein. Andernfalls werden Leistung und Sicherheit beeintrachtigt.
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o Der in den technischen Daten des Gerats angegebene Betriebstemperaturbereich bezieht
sich auf die Umgebungstemperaturen in der Aufstellungsumgebung des Gerats.

o Installieren, verwenden oder bedienen Sie keine Gerate und Kabel im Au3enbereich
(einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf das Bewegen von Geraten, das Bedienen von
Geraten und Kabeln, das Einstecken oder Entfernen von Steckern an Signalanschlissen, die
mit AuRenanlagen verbunden sind, Arbeiten in der Hohe, Installationsarbeiten im Freien und
das Offnen von Tiren) bei widrigen Wetterbedingungen wie Blitzschlag, Regen, Schnee und
Wind der Starke 6 oder starker.

o Installieren Sie die Gerate nicht in einer Umgebung mit Staub, Rauch, fliichtigen oder
korrosiven Gasen, Infrarot- und anderer Strahlung, organischen Lésungsmitteln oder
salzhaltiger Luft.

o Installieren Sie das Geréat nicht in einer Umgebung mit leitfahigem Metall oder
magnetischem Staub.

(] Installieren Sie das Gerat nicht in einem Bereich, der das Wachstum von
Mikroorganismen wie Pilzen oder Schimmel beguinstigt.

° Installieren Sie das Gerat nicht in einem Bereich mit starken Vibrationen, Larm oder
elektromagnetischen Stérungen.

(] Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort den ortlichen Gesetzen, Vorschriften
und den entsprechenden Normen entspricht.

o Stellen Sie sicher, dass der Boden in der Installationsumgebung fest ist, keine schwammigen
oder weichen Bodenpartien aufweist und nicht zu Bodensenkungen neigt. Der Aufstellungsort
darf sich nicht in einer tief gelegenen Gegend befinden, in der sich Wasser oder Schnee
ansammeln kann, und die horizontale Héhe des Aufstellungsortes muss tiber dem historisch
hochsten Wasserstand dieses Gebiets liegen.

° Installieren Sie das Gerat nicht an einer Stelle, an der es unter Wasser geraten kdnnte.

° Wird das Gerat an einem Ort mit Gppiger Vegetation installiert, muss zusatzlich zur
routinemagigen Unkrautbekampfung der Boden unter dem Gerat mit Zement oder Kies
befestigt werden (die Flache muss mindestens 3 m x 2,5 m betragen).

° Installieren Sie das Gerat nicht im Freien in salzbelasteten Gebieten, da es sonst
korrodieren kann. Als salzbelastetes Gebiet gilt ein Bereich innerhalb von 500 m Entfernung
zur Kiste oder ein Gebiet, das der Meeresbrise ausgesetzt ist. Gebiete, die der Meeresbrise
ausgesetzt sind, variieren je nach Wetterbedingungen (wie Taifune und Monsune) oder
Gelandebedingungen (wie Da&mme und Higel).

o Entfernen Sie vor der Installation, Inbetriebnahme und Wartung jegliches Wasser, Eis, Schnee oder
andere Fremdkorper von der Oberseite des Gerats.

° Stellen Sie bei der Installation des Geréats sicher, dass die Aufstellflache stabil genug ist,
um das Gewicht des Geréats zu tragen.

° Entfernen Sie nach der Installation des Gerats das Verpackungsmaterial wie Kartons, ,, “-
Schaumstoff, Kunststoffe und Kabelbinder aus dem Geréatebereich.

1.4 Mechanische Sicherheit

Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge bereitstehen und von einer fachkundigen
Stelle gepruft wurden. Verwenden Sie keine Werkzeuge, die Kratzer aufweisen, die Priifung nicht
bestanden haben oder deren Prifglltigkeitsdauer abgelaufen ist. Stellen Sie sicher, dass die
Werkzeuge sicher sind und nicht Gberlastet werden.
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Bohren Sie keine Lécher in das Geréat. Dies kann die Dichtungsleistung und die elektromagnetische
Abschirmung des Gerats beeintrachtigen und Komponenten oder Kabel im Inneren beschadigen.
Metallspane, die beim Bohren entstehen, kdnnen zu Kurzschlissen auf den Leiterplatten im Inneren
des Gerats fuhren.

Allgemeine Anforderungen

° Lackkratzer, die wahrend des Transports oder der Installation des Gerats entstanden
sind, mussen zeitnah ausgebessert werden. Gerate mit Kratzern dirfen nicht Gber
einen langeren Zeitraum ungeschitzt bleiben.

° Fuhren Sie keine Arbeiten wie Lichtbogenschweil’en und Schneiden am Gerat durch, ohne
dass dies zuvor vom Unternehmen gepriift wurde.

° Installieren Sie keine anderen Gerate auf dem Geréat, ohne dass dies vom Unternehmen
geprift wurde.

° Treffen Sie bei Arbeiten Uber dem Gerat MaRnahmen, um das Gerat vor Beschadigungen zu
schitzen.

® Verwenden Sie geeignetes Werkzeug und setzen Sie es ordnungsgemal ein.

Bewegen schwerer Gegenstande

° Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen beim Bewegen schwerer Gegenstande zu vermeiden.

<18 kg 18-32 kg 32-55 kg 55-68 kg > 68 kg
(< 40 lbs) (40-70 lbs) (70-121 lbs) (121-150 lbs) (> 150 lbs)
CZ0000110

o Wenn mehrere Personen gemeinsam einen schweren Gegenstand bewegen missen,
legen Sie die Anzahl der Personen und die Arbeitsaufteilung unter Bertcksichtigung der
KorpergroRe und anderer Bedingungen fest, um sicherzustellen, dass das Gewicht
gleichmalig verteilt ist.

o Wenn zwei oder mehr Personen gemeinsam einen schweren Gegenstand bewegen, stellen
Sie sicher, dass der Gegenstand gleichzeitig angehoben und abgesetzt sowie in
gleichmaRigem Tempo unter der Aufsicht einer Person bewegt wird.

° Tragen Sie beim manuellen Bewegen der Ausristung personliche Schutzausriistung wie
Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.

o Um einen Gegenstand von Hand zu bewegen, nahern Sie sich dem Gegenstand, gehen Sie
in die Hocke und heben Sie den Gegenstand dann sanft und stabil mit der Kraft Ihrer Beine
statt lhres Riickens an. Heben Sie ihn nicht ruckartig an und drehen Sie Ihren Korper nicht
um.

®  Heben Sie einen schweren Gegenstand nicht schnell Gber Ihre Hifthéhe an. Legen Sie den
Gegenstand auf eine halb hifthohe Werkbank oder einen anderen geeigneten Platz,
passen Sie die Position Ihrer Handflachen an und heben Sie ihn dann an.

° Bewegen Sie einen schweren Gegenstand gleichmaRig und langsam mit gleichmaRiger Kraft.
Stellen Sie den Gegenstand sicher und langsam ab, um zu verhindern, dass durch St6Re oder
Herunterfallen die Oberflache des Gerats zerkratzt oder Bauteile und Kabel beschadigt werden.
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Achten Sie beim Bewegen eines schweren Gegenstands auf die Werkbank, Gefalle, Treppen und
rutschige Stellen. Wenn Sie einen schweren Gegenstand durch eine Tur bewegen, stellen Sie
sicher, dass die Tir breit genug ist, um den Gegenstand hindurchzufiihren, und vermeiden Sie
StoRe oder Verletzungen.

Bewegen Sie beim Transportieren eines schweren Gegenstands lhre FilRe, anstatt den
Oberkorper zu drehen. Achten Sie beim Anheben und Transportieren eines schweren
Gegenstands darauf, dass lhre FiiRe in die gewlinschte Bewegungsrichtung zeigen.

Wenn Sie die Gerate mit einem Hubwagen oder Gabelstapler transportieren, stellen Sie
sicher, dass die Gabeln richtig positioniert sind, damit die Gerate nicht umkippen. Bevor Sie
die Gerate bewegen, sichern Sie sie mit Seilen am Hubwagen oder Gabelstapler.
Beauftragen Sie beim Transport der Gerate spezielles Personal mit der Betreuung.

Wabhlen Sie fir den Transport den Seeweg, Strallen in gutem Zustand oder den Luftweg.
Transportieren Sie die Ausristung nicht auf der Schiene. Vermeiden Sie Neigungen oder
Erschitterungen wahrend des Transports.

Verwendung von Leitern

Verwenden Sie Holz- oder isolierte Leitern, wenn Sie Arbeiten unter Spannung in der Hohe
durchfiuhren mussen.

Plattformleitern mit Schutzgeldndern sind vorzuziehen. Einseitige Leitern werden nicht
empfohlen.

Uberpriifen Sie vor der Benutzung einer Leiter, ob sie unbeschédigt ist, und
vergewissern Sie sich liber ihre Tragfahigkeit. Uberlasten Sie sie nicht.

Stellen Sie sicher, dass die Leiter sicher aufgestellt und fest gehalten wird.

CZ00000107

Halten Sie beim Aufstieg auf die Leiter lhren Korper stabil und lhren Schwerpunkt
zwischen den Seitengeldndern und lehnen Sie sich nicht zu weit zur Seite.

Wenn eine Trittleiter verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Zugseile gesichert sind.

Bei Verwendung einer Anlegeleiter betragt der empfohlene Neigungswinkel der Leiter zum Boden
75 Grad, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Zur Messung des Winkels kann ein
Winkelmal verwendet werden.
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Heben

757 -

S

N

PI025C0008

Wenn eine Anlegeleiter verwendet wird, stellen Sie sicher, dass das breitere Ende der
Leiter unten ist, und treffen Sie Schutzmaf3nahmen, um ein Verrutschen der Leiter zu
verhindern.

Wenn eine Anlegeleiter verwendet wird, steigen Sie nicht héher als bis zur vierten
Sprosse von oben.

Wenn Sie eine Einleiter verwenden, um auf eine Plattform zu steigen, stellen Sie sicher, dass
die Leiter mindestens 1 m hoher ist als die Plattform.

1?\‘(\

sy
PI025C0009

Hebearbeiten dirfen nur von geschultem und qualifiziertem Personal durchgefihrt
werden.

Bringen Sie voribergehende Warnschilder oder Absperrungen an, um den Hebebereich abzusperren.

Stellen Sie sicher, dass das Fundament, auf dem das Heben durchgefiihrt wird, die
Anforderungen an die Tragfahigkeit erfillt.

Stellen Sie vor dem Heben von Gegenstanden sicher, dass die Hebevorrichtungen fest an
einem festen Gegenstand oder einer Wand befestigt sind, die den Anforderungen an die
Tragfahigkeit entsprechen.

Halten Sie sich wahrend des Hebevorgangs nicht unter dem Kran oder den angehobenen Gegenstanden
auf und gehen Sie nicht darunter hindurch.

Ziehen Sie wahrend des Hebevorgangs keine Stahlseile und Hebevorrichtungen
hinter sich her und stof3en Sie die angehobenen Gegenstande nicht gegen harte
Gegenstande.

Stellen Sie sicher, dass der Winkel zwischen zwei Hebeseilen nicht mehr als 90
Grad betragt, wie in der folgenden Abbildung dargestellit.
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<90°

CZ00000106

Bohren von Léchern
o Holen Sie vor dem Bohren von Léchern die Zustimmung des Kunden und des Auftragnehmers ein.

° Tragen Sie beim Bohren von Léchern Schutzausriistung wie eine Schutzbrille und
Schutzhandschuhe.

o Um Kurzschliisse oder andere Gefahren zu vermeiden, bohren Sie keine Lécher in
unterirdisch verlegte Rohre oder Kabel.

o Schutzen Sie die Gerate beim Bohren vor Spanen. Entfernen Sie nach dem Bohren alle
Spane.
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Ubersicht

Der SUN2000 ist ein dreiphasiger, netzgekoppelter PV-String-Wechselrichter, der den von PV-Modulen
erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und den Strom in das Stromnetz einspeist.

2.1 Modellnummer Beschreibung

Dieses Dokument bezieht sich auf die folgenden Produktmodelle:

®  SUN2000-30K-MCO
®  SUN2000-40K-MCO

Abbildung 2-1 Modellnummer

SUN2000-30K-MCO

T

1 2 3

Tabelle 2-1 Beschreibung der Modellnummer

Nr. Bedeutung Beschreibung

1 Kennung der SUN2000: netzgekoppelter PV-Wechselrichter
Produktfamilie

2 Leistungsklasse ® 30K: Die Nennleistung betragt 30 kW.
® 40K: Die Nennleistung betragt 40 kW.

3 Produktreihenbezeichnu | MCO: Produktreihe mit einer Eingangsspannung von
ng 1100V DC

2.2 Netzwerkanwendung
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2.2.1 Typische Vernetzung

° Der SUN2000 unterstutzt die RS485-Kommunikation, jedoch nicht die AC-MBUS-
Kommunikation.

o Der SUN2000 unterstutzt den Anschluss von Optimierern.

° Im Vernetzungsdiagramm kennzeichnet ,, “das Stromkabel, ,, > die

Stromflussrichtung ,, “ und ,,MM “sowie ,, “den Signalfluss.

2.2.1.1 RS485-Vernetzung

® An jeden COM-Port des SmartLoggers kdnnen maximal 30 SUN2000-Geréate kaskadiert werden,
und an den Dongle kdnnen maximal 10 SUN2000-Gerate kaskadiert werden.

® Die RS485-Ubertragungsstrecke zwischen dem letzten SUN2000 und dem SmartLogger darf
hdchstens 1000 m betragen.

Abbildung 2-2 RS485-Vernetzung (SmartLogger)

A

[t ]

_____

| e &>
(A) PV-String (B) Optimizera (gptional) (C) SUN2000
(D) Wechselstrom- (E) Smart Power Sensor (F) Stromnetz
Kombinationsbox
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(G) Managementsystem

(H) SmartLogger

Hinweis a: Der Signalfluss

AAAA

zwischen dem PV-String und dem Wechselrichter wird nur
angezeigt, wenn fir den PV-String Optimierer konfiguriert sind.

Hinweis b: Der Smart Power Sensor wird auch als Leistungsmesser bezeichnet.

Abbildung 2-3 RS485-Vernetzu

ng (Dongle)

(A) PV-String

(B) Optimierer (optional)

(C) SUN2000

(D) Wechselstrom-
Kombinationsbox

(E) Smart Power Sensor

(F) Stromnetz

(G) Managementsystem

(H) Dongle

Anmerkung a: Die Signalfluss

AAAA

en zwischen dem PV-String und dem Wechselrichter werden
nur angezeigt, wenn fir den PV-String Optimierer konfiguriert sind.

Hinweis b: Der Smart Power Sensor wird auch als Leistungsmesser bezeichnet.
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2.2.2 Erdungssysteme

Der SUN2000 unterstitzt die Erdungssysteme TN-S, TN-C, TN-C-S, TT und IT.

Abbildung 2-4 Erdungssysteme

|SUN2000 | -

|SUN2000 I =

2.3 Aussehen

Abbildung 2-5 AuBeres Erscheinungsbild

)

\®

TN-S TN-C TN-C-S
i e i || e
2%%% 2 2 2
2%%% L3 L3 L3

N PEN ! N
r—PE J_ J_ r—PE
= [sun2000] = [suN2000] = [sun2000]
' TT T
— 5| ot
L2 L2
N
l PE PE
L — 1 —

1512W00005

==y

3 - 072 1

FIFTRFH

PR e

ey ——

;)

Ausgabe 01 (30.08.2025)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

16



SUN2000-(30K, 40K)-MCO0-Serie
Bedienungsanleitung

2 Uberblick

(1) LED-Anzeigen

(3) Kuihlkorper

(5) Kommunikationsanschluss (COM)

(7) Smart-Dongle-Anschluss (4G/WLAN-FE)

(9) Entliftungsventile

(2) Frontplatte

(4) Schraubenldcher zur Befestigung des Sonnenschutzes
(6) Gleichstromschalter (DC SWITCH)

(8) Gleichstrom-Eingangsanschliisse (PV1-PV8)

(10) Wechselstrom-Ausgénge

(11) Erdungspunkt

Anzeige Beschreibung

Tabelle 2-2 Beschreibung der LED-Anzeigen

Blinkt langsam
grin (1 Sekunde
ein, 1 Sekunde
aus)

Aus

Kategorie Status Beschreibung
Betriebsanze| LED1 LED2 -

ige

sl J~ (g Leuchtetgrin Leuchtet griin Der Wechselrichter lauft im
O 0O O Netzbetrieb.

LED1 LED2

Der Gleichstrom ist
eingeschaltet, der
Wechselstrom ist
ausgeschaltet.

Langsam grin
blinkend (1

Sekunde an, 1
Sekunde aus)

Blinkt langsam grin (1
Sekunde an, 1 Sekunde
aus)

Sowohl der Gleichstrom als
auch der Wechselstrom sind
eingeschaltet, und der
Wechselrichter ist
netzunabhangig.

Aus

Blinkt langsam grin (1
Sekunde an, 1 Sekunde
aus)

Der Gleichstrom ist
ausgeschaltet und der
Wechselstrom ist
eingeschaltet.

Aus

Aus

Sowohl Gleichstrom als auch
Wechselstrom sind
ausgeschaltet.

Schnelles rotes
Blinken (0,2
Sekunden ein, 0,2
Sekunden aus)

Es liegt ein Gleichstrom-
Umgebungsalarm vor.

Blinkt schnell rot (0,2 s ein
und 0,2 s aus)

Es liegt ein Wechselstrom-
Umgebungsalarm vor.

Rot leuchtend

Rot leuchtend

Es liegt eine Stérung vor.
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Kategorie Status Beschreibung
Kommunikati| LED3 -
onsanzeige
s I~ @ Blinkt schnell griin (0,2 s ein und 0,2 s aus) Die Kommunikation lauft.
O O O
91 Blinkt langsam grin (1 s ein und 1 s aus) Ein Mobiltelefon ist mit dem
Wechselrichter verbunden.
Aus Es findet keine Kommunikation
statt.
Anzeige fur | LED1 LED2 LED3 -
Gerateausta
usch Leuchtet rot Leuchtet rot Leuchtet Die Wechselrichter-
rot Hardware ist defekt und
muss ausgetauscht
werden.

DC-SCHALTER Beschreibung

Tabelle 2-3 Beschreibung des DC-Schalters

Schalter

Beschreibung

DC-SCHALTER

EIN

Der Gleichstromschalter ist eingeschaltet.

AUS

Der Gleichstromschalter ist ausgeschaltet.

Abbildung 2-6 DC-SCHALTER

2.4 Schaltplan

Der SUN2000 empfangt Eingangsspannungen von acht PV-Strangen. Diese Eingange werden im
SUN2000 zu vier MPPT-Schaltungen zusammengefasst, wobei jede MPPT-Schaltung den maximalen
Leistungspunkt von zwei PV-Strangen nachfiihrt. Der Gleichstrom wird anschlie3end
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einphasigen Wechselstrom um. Ein Uberspannungsschutz ist sowohl auf der Gleichstrom- als auch
auf der Wechselstromseite vorhanden.

Abbildung 2-7 Schaltplan
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2.5 Betriebsmodi

Der SUN2000 kann im Standby-, Betriebs- oder Abschaltmodus betrieben werden.

Abbildung 2-8 Betriebsmodi

. Shutdown
Sufficient power ommand or fault
from PV'string/" /jnsufficient power detected.

and no fault

from PV strin
is detected. g

or DC switch is
turned off.

Standby Shutdown Shutdown
mode command or fault mode

‘ detected. '

Startup
command or fault
rectified.

1507500001
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Tabelle 2-4 Beschreibung der Betriebsmodi

Betriebsm
odus

Beschreibung

Standby

Der SUN2000 wechselt in den Standby-Modus, wenn die dulReren
Umgebungsbedingungen die Betriebsvoraussetzungen nicht erfillen. Im
Standby-Modus:

fuhrt der SUN2000 kontinuierlich Statusprifungen durch und wechselt in den
Betriebsmodus, sobald die Betriebsvoraussetzungen erfiillt sind.

Der SUN2000 wechselt in den Abschaltmodus, nachdem er einen
Abschaltbefehl oder einen Fehler nach dem Start erkannt hat.

Betriebsmodu
s

Im Betriebsmodus:

wandelt der SUN2000 den Gleichstrom aus den PV-Strings in Wechselstrom um
und speist diesen in das Stromnetz ein.

Der SUN2000 verfolgt den maximalen Leistungspunkt, um die Leistung
der PV-Strange zu maximieren.

Wenn der SUN2000 einen Fehler oder einen Abschaltbefehl erkennt,
wechselt er in den Abschaltmodus.

Der SUN2000 wechselt in den Standby-Modus, nachdem er festgestellt hat,
dass die Ausgangsleistung des PV-Strangs fir den Anschluss an das
Stromnetz zur Stromerzeugung nicht geeignet ist.

Abschaltung

Im Standby- oder Betriebsmodus wechselt der SUN2000 in den
Abschaltmodus, nachdem er einen Fehler oder einen Abschaltbefehl erkannt
hat.

Im Abschaltmodus wechselt der SUN2000 in den Standby-Modus, sobald
er einen Startbefehl erkennt oder feststellt, dass der Fehler behoben
wurde.
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2.6 Beschriftung Beschreibung

Tabelle 2-5 Beschriftungen am Gehause

Symbol

Bezeichnung

Bedeutung

Danger: High Veitagel MEFERERR !

Start maintaining the INVERTER at least 5
minutes after the INVERTER disconnects
from all extarmal powsr suppliss.
EERSHSFALEETG, KEFHE
558, FRICLETHE.

Verzogerte Entladung

® Nach dem Einschalten
des Wechselrichters liegt
Hochspannung an.
Arbeiten am
Wechselrichter durfen
nur von qualifizierten und
geschulten
Elektrotechnikern
durchgefiihrt werden.

® Nach dem Ausschalten
des Wechselrichters liegt
noch Restspannung an.
Es dauert 5 Minuten, bis
der Wechselrichter auf
eine sichere Spannung
entladen ist.

Warning: High Temperature! /=i /e |

A\

Never touch the enclosure of an operating
INVERTER.
AR T{FR P Reia st e,

Gefahr durch hohe
Temperaturen

Berlhren Sie den
Wechselrichter wahrend
des Betriebs nicht, da sein
Gehause heil} ist.

A\

Danger: Elactrical Hazard] #7625 M !

Only cartified professlanals are allowed to
install and operate the INVERTER.
SARERNTUARF THITHRRN RS
FiE.

High fouch current, earth connection
essantial before connecting supply

SHERAMER | R e TR S

Warnung vor Stromschlag

® Nach dem Einschalten
des Wechselrichters liegt
Hochspannung an. Nur
qualifizierte und
geschulte
Elektrotechniker dirfen
Arbeiten am
Wechselrichter
durchfihren.

® Nach dem Einschalten des
Wechselrichters liegt ein
hoher Berlihrungsstrom
an. Stellen Sie vor dem
Einschalten des
Wechselrichters sicher,
dass dieser
ordnungsgemaf geerdet
ist.
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Symbol

Bezeichnung

Bedeutung

SCAUTION

Read instructions carefully before
Em performing any operation on the

NVERTER
SRR ITEE A, ARG
i1

Siehe Dokumentation

Erinnert den Bediener daran,
die mit dem Gerat gelieferte
Dokumentation zu
konsultieren. Schaden, die
durch Maflinahmen
entstehen, die nicht den im
Benutzerhandbuch
festgelegten Anforderungen
hinsichtlich Standortwahl,
Lagerung oder Montage
entsprechen, sind nicht durch
die Garantie abgedeckt.

Schutzerdung

Gibt die Position fir den
Anschluss des
Schutzleiterkabels (PE) an.

>

Do not disconnect under load!
bl s

Betriebswarnung

Entfernen Sie den DC-
Eingangsstecker oder den
AC-Ausgangsstecker nicht
bei eingeschaltetem Gerat.

A\

M 32-55 kg (70-121 Ibs)

Gerategewicht

Der Wechselrichter ist schwer
und muss von drei Personen
getragen werden.

/A CAUTION

Do not touch the handlas
within 10 minutes afier the
inverter is shul down!

M&o toque pelo menos 10
minutos apds o Inversor ser

Warnung vor Verbrennungen

durch die Griffe des
Wechselrichters

Bertihren Sie die Griffe erst
10 Minuten nach dem
Abschalten des
Wechselrichters.

(32P)Model: SUN2000-XXK-XXX
(S)SN0000000000C ¥ MADE IN CHINA

desligado !
SR O i S o e R |
Seriennummer des Gibt die Seriennummer des
PP ENIO000000K Wechselrichters Wechselrichters an.

REGKEY: 00000
'WLAN S5ID;
SUN2000-30C000000000C
Password J00000000

QR-Code flr die WLAN-
Verbindung zum
Wechselrichter

Scannen Sie den QR-Code, um
eine Verbindung zum WLAN des
Wechselrichters herzustellen.
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Wechselrichter-Speicher

® | agern Sie die Gerate gemaR den Lagerungsanforderungen. Gerateschaden, die durch ungeeignete
Lagerbedingungen verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

® |agern Sie die Gerate nicht ohne Aufenverpackung.

Die folgenden Anforderungen missen erfiillt sein, wenn Wechselrichter nicht sofort in Betrieb
genommen werden:

° Entfernen Sie die AuRenverpackung nicht. Uberpriifen Sie die Verpackung regelmaRig
(empfohlen: einmal alle drei Monate). Ersetzen Sie Verpackungen, die wahrend der
Lagerung beschadigt wurden.

° Wenn ein Wechselrichter ausgepackt wurde, aber nicht sofort verwendet wird, legen Sie ihn
zurlck in die Originalverpackung mit dem Trockenmittel und verschlieRen Sie diese mit
Klebeband.

o Wechselrichter mussen in einer sauberen und trockenen Umgebung mit angemessener
Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Luft darf keine korrosiven oder
brennbaren Gase enthalten.

Abbildung 3-1 Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit
s N A

+70°C +158°F

-40°C -40°F

5% - 95% RH

1SO07W00011

®  Wenn Sie Wechselrichter voriibergehend im Freien lagern, stapeln Sie diese nicht auf einer
Palette. Treffen Sie MalRnahmen zum Schutz vor Regen, z. B. durch die Verwendung von
Planen, um die Wechselrichter vor Regen und Wasser zu schitzen.

o Neigen Sie eine Verpackungskiste nicht und stellen Sie sie nicht auf den Kopf.

° Um Verletzungen oder Gerateschaden zu vermeiden, stapeln Sie die Wechselrichter
vorsichtig, damit sie nicht umfallen.
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Abbildung 3-2 Maximale Anzahl von Stapelschichten (In der Abbildung bezeichnet N die
maximale Anzahl von Stapelschichten.)

s

)

1512W00007

Lagern Sie Wechselrichter nicht Ianger als zwei Jahre. Wenn Wechselrichter zwei Jahre oder
langer gelagert wurden, mussen sie vor der Inbetriebnahme von Fachpersonal Gberprift und
getestet werden.

Wenn ein Wechselrichter nach der Montage sechs Monate oder langer nicht in Betrieb war, ist
er moglicherweise ausgefallen und muss vor der Inbetriebnahme von Fachpersonal tberprift

und getestet werden.
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Installation

4.1 Installationsarten

Der Wechselrichter kann an der Wand oder auf einem Stander montiert werden.

Tabelle 4-1 Installationsarten

Montageart Schraubenspezifikationen Beschreibung
Wandmontage M12x60 Edelstahl-Spreizdibel Im Lieferumfang enthalten
Stutzbefestigung M12x40-Schraubenbaugruppe Im Lieferumfang der

Halterung enthalten. Sollte
die Lange nicht den
Einbauanforderungen
entsprechen, muss der Kunde
M12-Schraubenbaugruppen
bereitstellen und diese
zusammen mit den im
Lieferumfang enthaltenen
M12-Muttern montieren.

LLIHINWEIS

® Die Montagehalterung wird mit dem Wechselrichter geliefert. Sie ist unabhangig davon erforderlich, ob
der Wechselrichter an der Wand oder an einer Stiitze montiert wird.

® Entfernen Sie vor der Montage der Halterung den Torx-Schllssel und bewahren Sie ihn fiir den spateren Gebrauch
auf.
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Abbildung 4-1 Position zum Befestigen des Torx-Schlissels

. )\
\( ] ( ) qC
L J
:.' i ] [|_‘.- [ a— [ ] c—" Y a— Y o—  o—

IS
L
=

(1) Torx-Schlissel

4.2 Installationsvoraussetzungen

4.2.1 Anforderungen an den Aufstellungsort

Anforderungen an die Installationsumgebung
o Bewahren Sie den Wechselrichter auRerhalb der Reichweite von Kindern auf.
o Der Wechselrichter entspricht der Schutzart IP66 und kann im Innen- oder Au3enbereich installiert werden.

° Installieren Sie den Wechselrichter nicht in Arbeits- oder Wohnbereichen, um Personenschaden
oder Sachschaden zu vermeiden, die durch versehentlichen Kontakt durch Laien oder aus
anderen Griinden wahrend des Betriebs des Gerats verursacht werden kénnten.

° Installieren Sie den Wechselrichter nicht in gerauschempfindlichen Bereichen (wie
Wohngebieten, Bilrobereichen und Schulen), um Beschwerden zu vermeiden. Wenn sich die
Installation in den oben genannten Bereichen nicht vermeiden Iasst, muss der Abstand
zwischen dem Aufstellungsort und den gerauschempfindlichen Bereichen mehr als 40 m
betragen. Alternativ kdnnen Sie auch andere gerauscharme Modelle verwenden.

° Wird das Gerat an 6ffentlichen Orten (wie Parkplatzen, Bahnhéfen und Fabriken) installiert, die
keine Arbeits- oder Wohnbereiche sind, bringen Sie ein Schutzgitter an der Aul3enseite des
Gerats an und stellen Sie ein Sicherheitswarnschild auf, um das Geréat abzugrenzen. Dies dient
dazu, Personenschaden oder Sachschaden zu vermeiden, die durch versehentliche Beriihrung
durch Laien oder aus anderen Grinden wahrend des Betriebs des Gerats verursacht werden.

° Wird das Gerat an einem Ort mit Gppiger Vegetation installiert, muss zusatzlich zur
routinemagigen Unkrautbekampfung der Boden unter dem Gerat mit Zement oder Kies
befestigt werden (die Flache muss mindestens 3 m x 2,5 m betragen).

o Installieren Sie das Geréat nicht an einem Ort mit starken Vibrationen, Larm oder
elektromagnetischen Stérungen. Das Gerat muss in einer Umgebung mit einer
Magnetfeldstarke von weniger als 4 Gauss installiert werden. Liegt die Magnetfeldstarke bei 4
Gauss oder dartber, funktioniert das Gerat moglicherweise nicht ordnungsgemaf. Bei hoher
Magnetfeldstarke, beispielsweise in einer Schmelzanlage, wird empfohlen, die
Magnetfeldstarke am Aufstellungsort des Gerats mit einem Gaussmeter zu messen, wahrend
die Schmelzanlage im Normalbetrieb lauft.
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Installieren Sie den Wechselrichter nicht in Bereichen, in denen brennbare Stoffe (wie Schwefel,
Phosphor, Flissiggas, Sumpfgas, Mehl und Baumwolle) vorhanden sind, um Personenschaden
oder Sachschaden durch Feuer oder andere Ursachen zu vermeiden.

Installieren Sie den Wechselrichter nicht in Bereichen, in denen Sprengstoffe (wie
Sprengmittel, Feuerwerkskorper, Feuerwerk und Knallkérper) vorhanden sind, um
Personenschaden oder Sachschaden durch Explosionen oder andere Ursachen zu
vermeiden.

Installieren Sie den Wechselrichter nicht in Bereichen mit korrosiven Substanzen (wie
Schwefelsdure, Salzsaure, Salpetersaure, Schwefelwasserstoff und Chlor), um einen durch
Korrosion verursachten Ausfall des Wechselrichters zu vermeiden, der nicht unter die
Garantie fallt.

Vermeiden Sie die Installation von Wechselrichtern an leicht zuganglichen Stellen, da diese mit
Hochspannung betrieben werden und ihre Gehause sowie Kiuhlkérper wahrend des Betriebs
heil werden.

Der Wechselrichter verfligt Gber einen Selbstschutz in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
Seine Energieausbeute kann mit steigender Umgebungstemperatur abnehmen. Stellen Sie sicher,
dass die folgenden Installationsanforderungen erfiillt sind:

- Installieren Sie den Wechselrichter in einer gut bellfteten Umgebung, um eine gute
Warmeableitung zu gewahrleisten.

- Wird der Wechselrichter in einem geschlossenen Raum installiert, missen
Warmeableitungs- oder Beliftungsvorrichtungen vorhanden sein. Die
Raumtemperatur darf nicht hoher sein als die Aulentemperatur.

- Es wird empfohlen, das Gerat an einem geschiitzten Ort aufzustellen oder eine
Uberdachung anzubringen, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

- Halten Sie rund um den Wechselrichter ausreichend Freiraum fir die Installation und die
Warmeableitung ein.

Der Wechselrichter korrodiert, wenn er in salzbelasteten Gebieten installiert wird. Bevor Sie
den Wechselrichter im Freien in solchen Gebieten installieren, wenden Sie sich bitte an das
Unternehmen. Als salzbelastetes Gebiet gilt ein Bereich innerhalb von 500 m Entfernung zur
Kuste oder ein Gebiet, das der Meeresbrise ausgesetzt ist. Gebiete, die der Meeresbrise
ausgesetzt sind, variieren je nach Wetterbedingungen (z. B. Taifune und Monsune) oder
Gelandebedingungen (z. B. Stauddmme und Huigel).

Anforderungen an die Befestigungskonstruktion

Die Befestigungskonstruktion fir den Wechselrichter muss feuerfest sein. Installieren Sie den
Wechselrichter nicht auf brennbaren Baumaterialien, um Personenschaden oder
Sachschaden durch Feuer oder andere Ursachen zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass die Montageflache stabil genug ist, um das Gewicht des
Wechselrichters zu tragen, um Personenschaden oder Sachschaden durch den Einsturz der
Befestigungskonstruktion oder aus anderen Griinden zu vermeiden.

Installieren Sie den Wechselrichter in Wohngebieten nicht an Gipskartonwanden oder
Waénden aus ahnlichen Materialien mit geringer Schallddmmung, da die vom Wechselrichter
erzeugten Gerausche die Anwohner stéren konnten.
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4.2.2 Abstandsanforderungen

Abmessungen

Abbildung 4-2 Abmessungen
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Einbaufreiheiten fiir ein einzelnes Gerat

Halten Sie rund um den Wechselrichter ausreichend Freiraum fir die Installation und die
Warmeableitung ein.

Abbildung 4-3 Abstéande
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Einbauraume fiir mehrere Gerite

° Wenn ausreichend Platz vorhanden ist, installieren Sie mehrere Gerate im horizontalen Modus.

Abbildung 4-4 Horizontale Installation (empfohlen)
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®  Wenn nicht gentigend Platz vorhanden ist, installieren Sie mehrere Gerate in Dreiecksanordnung.

Abbildung 4-5 Zweireihige Dreiecksanordnung (empfohlen)
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° Eine gestapelte Installation wird nicht empfohlen.
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Abbildung 4-6 Dreireihige Dreiecksanordnung (nicht empfohlen)

| Y |
[ — ] C I
oo B2 s 0
I | 110 I
0 | D Sl B o T [
] | [ -
] — 12200 mm————
] | ] | | S |
[ | B [ | B i [ [ —
I ] ] = | I
O I T = 0
Cl_ll_u:2 - mn'T'_Qﬁ > 100 mHm]_:ll:ID
] e I ;IL" O I
| | || | [ 10
C L Il @ o g < pc
e [ | 0]
| =[] = ]
— | I I 0

Ausgabe 01 (30.08.2025) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

29



SUN2000-(30K, 40K)-MCO0-Serie
Bedienungsanleitung

4 Installation

Abbildung 4-7 Ubereinander angeordnete Installation an einer Wand (nicht empfohlen)
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Abbildung 4-8 Riicken-an-Riicken-Anordnung an einer Wand (nicht empfohlen)
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Die Installationsabbildungen dienen nur als Referenz und sind fiir das Szenario der Wechselrichter-
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Kaskaden irrelevant.

4.2.3 Anforderungen an den Neigungswinkel

Der Wechselrichter kann an der Wand oder auf einer Halterung montiert werden. Die

Anforderungen

an den Montagewinkel lauten wie folgt:

F\
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o Montieren Sie den Wechselrichter senkrecht oder mit einer maximalen Neigung nach
hinten von 15 Grad, um die Warmeableitung zu erleichtern.

o Montieren Sie den Wechselrichter nicht in nach vorne geneigter, ibermafig nach hinten
geneigter, seitlich geneigter, horizontaler oder auf dem Kopf stehender Position.

Abbildung 4-9 Einbauwinkel
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Katego
rie

Werkzeuge und Instrumente

Universalmesser

[ ]

Marker

-

Hydraulikzange

=

Kabelschneider

Seitenschneider

Crimpzange H4TC0003
(Amphenol)

Gabelschlissel H4TW0001
(Amphenol)

Crimpzange (Modell: PV-
CZM-22100)

Gabelschlissel (Modell: PV-MS-
HZ oder PV-MS)

Stahl-MaRband

Wasserwaage

Multimeter

Gleichspannungsmessbereich = 1100

vV DC
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Katego | Werkzeuge und Instrumente
rie

Kabelbinder

Personlic
he
Schutza
usristun
g (PSA)

Schutzbrille Sicherheitsschuhe Staubmaske

Schutzhandschuhe Isolierte Handschuhe

4.4 Uberpriifung vor der Installation

AuRere Verpackungsmaterialien

Bevor Sie den Wechselrichter auspacken, Uberpriifen Sie das aulere Verpackungsmaterial auf
Beschadigungen wie Locher und Risse und kontrollieren Sie das Wechselrichtermodell. Sollten Sie
Beschadigungen feststellen oder sollte das Wechselrichtermodell nicht dem von lhnen bestellten
entsprechen, packen Sie das Paket nicht aus und wenden Sie sich so schnell wie moglich an lhren
Lieferanten.

LLI HINWEIS

Es wird empfohlen, das Verpackungsmaterial innerhalb von 24 Stunden vor der Installation des
Wechselrichters zu entfernen.

Lieferumfang

® Nachdem Sie das Gerat an seinem Aufstellungsort platziert haben, packen Sie es vorsichtig
aus, um Kratzer zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Gerat wahrend des Auspackens
stabil steht.
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Uberpriifen Sie nach dem Auspacken des Wechselrichters, ob der Lieferumfang unbeschédigt und
vollstéandig ist. Sollten Sie Beschadigungen feststellen oder sollte ein Bauteil fehlen, wenden Sie
sich bitte an lhren Lieferanten.

LLIHINWEIS

Einzelheiten zur Anzahl der enthaltenen Teile finden Sie in der Packliste im Verpackungskarton.

4.5 Transport des Wechselrichters

Vorgehensweise

Schritt 1 Nehmen Sie den Wechselrichter aus der Transportverpackung und transportieren Sie ihn an den Aufstellungsort.

® Nachdem Sie das Gerat an den Aufstellungsort gebracht haben, packen Sie es vorsichtig aus,
um Kratzer zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Gerat beim Auspacken stabil steht.

® Transportieren Sie den Wechselrichter vorsichtig, um Schaden am Gerat und Verletzungen zu vermeiden.

® Verwenden Sie die Anschlussklemmen und Anschliisse an der Unterseite nicht, um das
Gewicht des Wechselrichters abzustlitzen.

® \Wenn Sie den Wechselrichter voriibergehend auf den Boden stellen missen, verwenden
Sie Schaumstoff, Pappe oder anderes Schutzmaterial, um Schaden am Gehause zu
vermeiden.

Abbildung 4-10 Transport des Wechselrichters

-—Ende
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4.6 Montage des Wechselrichters an einer Wand

Vorgehensweise
Schritt 1 Bestimmen Sie die Bohrlécher und markieren Sie diese mit einem Marker.

Schritt 2 Befestigen Sie die Montagehalterung.

Vermeiden Sie es, Locher in die in der Wand verlegten Wasserleitungen oder Stromkabel zu bohren.

Abbildung 4-11 Aufbau des Dehnschraubenhalters

ISO5W00018

(1) Schraube (2) Mutter (3) Federscheibe

(4) Unterlegscheibe (5) Spreizhiilse

® Um das Einatmen von Staub oder den Kontakt mit den Augen zu vermeiden, tragen Sie beim
Bohren von Lochern eine Schutzbrille und eine Staubmaske.

® Entfernen Sie den Staub in und um die Bohrlécher mit einem Staubsauger und messen Sie den
Abstand. Sollten die Bohrlocher nicht korrekt positioniert sein, bohren Sie die Locher erneut.

® Richten Sie die Oberseite der Spreizhulse bindig mit der Betonwand aus, nachdem Sie die Multter,
die Federscheibe und die Unterlegscheibe entfernt haben. Andernfalls wird die Halterung nicht sicher
an der Betonwand befestigt.
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Abbildung 4-12 Einbau der Dehnschrauben
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Schritt 3: Montieren Sie den Wechselrichter auf der Montagehalterung.
Abbildung 4-13 Montage des Wechselrichters
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Schritt 4 Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Wechselrichters fest.
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Abbildung 4-14 Festziehen der Schrauben

Ziehen Sie die Schrauben an den Seiten fest, bevor Sie die Kabel anschliel3en.

----Ende

4.7 Montage des Wechselrichters auf einer Halterung

Vorgehensweise

Schritt 1 Befestigen Sie die Montagehalterung.

Abbildung 4-15 Befestigung der Montagehalterung
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LI HINWEIS
Es wird empfohlen, die Bohrlécher zum Schutz mit Rostschutzfarbe zu behandeln.

Schritt 2: Montieren Sie den Wechselrichter auf der Halterung.

Abbildung 4-16 Montage des Wechselrichters
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Schritt 3 Ziehen Sie die Muttern auf beiden Seiten des Wechselrichters fest.

Abbildung 4-17 Anziehen der Muttern
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Ziehen Sie die Schrauben an den Seiten fest, bevor Sie die Kabel anschlielen.

----Ende
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Elektrische Anschlisse

5.1 VorsichtsmaRnahmen

Bei Sonneneinstrahlung liefern die PV-Module Gleichspannung an den Wechselrichter. Stellen Sie
vor dem AnschlieBen der Kabel sicher, dass alle Gleichstromschalter am Wechselrichter
ausgeschaltet sind. Andernfalls kann die Hochspannung des Wechselrichters zu Stromschlagen
fuhren.

A\ GEFAHR

Der Standort muss mit geeigneten Feuerldschmitteln wie Loschsand und Kohlendioxid-Feuerldschern
ausgestattet sein.

Tragen Sie personliche Schutzausristung und verwenden Sie spezielle isolierte Werkzeuge, um
Stromschlage oder Kurzschlisse zu vermeiden.

Gerateschaden, die durch falsche Kabelanschliisse verursacht werden, fallen nicht unter die
Garantie.

® Elektrische Anschlisse dirfen nur von zertifizierten Elektrikern vorgenommen werden.
® Das Bedienpersonal muss beim Anschlieen der Kabel personliche Schutzausristung tragen.

® |assen Sie vor dem AnschlieRen der Kabel an die Anschliisse genligend Spielraum, um die
Zugbelastung auf die Kabel zu verringern und fehlerhafte Kabelverbindungen zu vermeiden.
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& VORSICHT

® Halten Sie sich beim Vorbereiten der Kabel vom Gerat fern, um zu verhindern, dass Kabelreste in
das Gerat gelangen. Kabelreste kdnnen Funken verursachen und zu Verletzungen sowie zu
Schaden am Geréat fuhren.

LI HINWEIS

Die in den elektrischen Anschlussplanen dieses Abschnitts dargestellten Kabelfarben dienen nur als
Anhaltspunkt. Wahlen Sie die Kabel gemaR den ortlichen Kabelspezifikationen aus (griin-gelbe ,, “-Kabel werden
ausschlieBlich fiir die Schutzerdung verwendet).

5.2 Vorbereitung der Kabel

Abbildung 5-1 SUN2000-Kabelanschlisse (die Komponenten in den gestrichelten Rahmen sind
optional)

l‘t!ﬂ_)t

=! 1 2 2

Tabelle 5-1 Beschreibung der Komponenten

Nr. Komponente Beschreibung Quelle

A Smart Dongle!" Das SUN2000-System kommuniziert Bezogen von der Firma
Uber den Smart Dongle mit dem
Managementsystem.
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r

Wechselrichter im Falle einer Stérung
sicher vom Stromnetz getrennt werden
kann, schlieRen Sie einen
Wechselstromschalter an die
Wechselstromseite des Wechselrichters
an.

Wahlen Sie einen geeigneten
Wechselstromschalter gemal den
Ortlichen Industriestandards und
Vorschriften aus. Das Unternehmen
empfiehlt die folgenden
Schalterspezifikationen:

Dreiphasiger Wechselstrom-
Leistungsschalter mit einer
Nennspannung von mindestens 500 V
AC und einem Nennstrom von:

® 63 A (SUN2000-30K)
e 100 A (SUN2000-40K)

Nr. Komponente Beschreibung Quelle
B Leistungsmesser!?! Unterstutzte Leistungsmessermodelle: Vom Unternehmen
DTSU666-H, DTSU666-HW, YDS60-80, | erworben
YDS60-C24, DTSU71, DHSU1079-CT,
DHSU1079-ZT und DTSU71C
C SUN2000 Wahlen Sie je nach Bedarf ein Bei der Firma erworben
geeignetes Modell aus.
D SmartLogger Das SUN2000 kommuniziert Gber den Erworben bei der Firma
SmartLogger mit dem
Managementsystem.
E Smart PV MERC-1300W-P, MERC-1100W-P Vom Unternehmen
Optimizer’! erworben
F PV-String ® Ein PV-String besteht aus in Reihe Vom Kunden bereitgestellt
geschalteten PV-Modulen.
® Der Wechselrichter unterstutzt
acht PV-String-Eingange.
G Wechselstromschalte | Um sicherzustellen, dass der Vom Kunden

bereitzustellen
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Nr. Komponente Beschreibung Quelle

Hinweis [1]: Einzelheiten zur Bedienung eines WLAN-FE-Smart-Dongles finden Sie in der
Kurzanleitung ,,SDongleA-05 Smart Dongle“ (WLAN-FE). Einzelheiten zur Bedienung eines 4G-
Smart-Dongles finden Sie in der Kurzanleitung ,,SDongleB-06 Smart Dongle“ (4G).

Hinweis [2]: Einzelheiten zur Bedienung eines Leistungsmessgerats finden Sie in der
,Bedienungsanleitung fiir den DTSU666-H 100 A und 250 A Smart Power Sensor“, der
»Kurzanleitung fiir den DTSU666-HW Smart Power Sensor“, der ,,Kurzanleitung fir den
YDS60-80 Smart Power Sensor*, der ,,Kurzanleitung fiir den YDS60-C24 Smart Power
Sensor, die Kurzanleitung zum ,,DTSU71 Smart Power Sensor*, die Kurzanleitung zum
,DHSU1079-CT Smart Power Sensor” und die Kurzanleitung zum ,,DHSU1079-ZT Smart Power
Sensor” sowie die Kurzanleitung zum ,,DTSU71C Smart Power Sensor*.

Hinweis [3]: Einzelheiten zum Betrieb der Optimierer finden Sie im Benutzerhandbuch fiir den
MERC-(1300W, 1100W)-P Smart PV-Optimierer. Einzelheiten zur Festlegung der physikalischen
Anordnung der Optimierer finden Sie unter E ,,Festlegen der physikalischen Anordnung der Smart
PV-Optimierer".

® Die Kabelspezifikationen miissen den Anforderungen der ortlichen Normen entsprechen.
Gerateschaden, die durch die Verwendung von Kabeln mit falschen Spezifikationen verursacht
werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

® \Wenn der Wechselrichter mit einem Optimierer verwendet wird, verlegen Sie die
Wechselstrom- und Gleichstromkabel getrennt, um zu verhindern, dass die
Wechselstromkabel die Kommunikation des Optimierers stéren.

Tabelle 5-2 Kabelbeschreibung

Nr. Bezeichnung| Typ Leiterquersc KabelauBen | Quelle
hnitt durchmesse
r
1 (Optional Abgeschirmtes 0,2—1 mm* 4-11 mm Vom Kunden
) Twisted-Pair-Kabel bereitzustelle
Signalka fur den n
bel Auflenbereich
(empfohlenes
Modell:
DJYP2VP2-2x2x0,75)
2 Gleichstrom- | PV-Kabel, das der 1100-V- | 4_g mm* 45-7,8 Vom Kunden
Eingangskab | Norm entspricht mm bereitzustelle
el n
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Nr. Bezeichnung| Typ Leiterquersc KabelauBen | Quelle
hnittsflache durchmesse
r
3 Wechselstro | Kupfer-/Aluminiumkabel 16-50 Mm* 16-38 Vom Kunden
m- far den Aufienbereich Kupferkabel i3+ den mm bereitgestellt
ﬁulsgangska AuRenbereicha
el
35-50 ™™
Aluminiumkabel
fur den
AuBenbereic
h
4 PE-Kabel Einadriges Kupferkabel fur | > 1 ™™ - Vom Kunden
den AuRenbereich bereitgestellt
Hinweis a: Fiinfadrige Kabel mit einem Querschnitt von 5 x 35 ™ oder 5 x 50 ™™ werden nicht
unterstutzt.
LI HINWEIS

Zu den bei der Kabelauswahl zu beriicksichtigenden Faktoren gehdren der Nennstrom, der Kabeltyp, die
Verlege -Betriebsart, die Umgebungstemperatur und der maximal zulassige Leitungsverlust.

5.3 Anschluss eines PE-Kabels

VorsichtsmaRnahmen

® Stellen Sie sicher, dass das PE-Kabel fest angeschlossen ist. Andernfalls kann es zu
Stromschlagen kommen.

® Schlielen Sie den Neutralleiter nicht als PE-Kabel an das Gehause an. Andernfalls kann es zu
Stromschlagen kommen.

LLIHINWEIS

® Der PE-Anschluss am Wechselstromausgang dient ausschlieBlich als Potentialausgleichspunkt und

kann den PE-Anschluss am Gehause nicht ersetzen.

Es wird empfohlen, nach dem AnschlieRen des PE-Kabels Silikonfett oder Farbe um die Erdungsklemme
herum aufzutragen.

Sie kénnen den Schutz vor Kurzschliissen zwischen Phase und Erde in der App aktivieren oder deaktivieren
(wahlen Sie ,,Einstellungen > ,,Funktionsparameter* > ,, Abschaltung bei Erdungsfehler®), um
Situationen zu bewaltigen, in denen eine Phase mit dem PE-Leiter kurzgeschlossen ist. Ist diese Funktion
deaktiviert, erkennt der Wechselrichter den Alarm und kann sich mit dem Stromnetz verbinden sowie normal

Strom erzeugen.
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Vorgehensweise

Schritt 1: Crimpen Sie eine OT-Klemme.

Einzelheiten zu den Anforderungen an die OT-Klemme und zur Vorbereitung finden Sie unter
,»Crimpen einer OT-Klemme*.

Schritt 2 Schlielken Sie das PE-Kabel an.

Abbildung 5-2 Anschlieen eines PE-Kabels

s a

—

(1) PE-Anschluss im Standby-Modus

----Ende

5.4 Anschluss eines Wechselstrom-Ausgangskabels

Vorsichtsmal

nahmen , , ) , )
° Auf der Wechselstromseite des Wechselrichters muss ein Wechselstromschalter installiert

werden. Um sicherzustellen, dass sich der Wechselri_(_:hter im Falle einer Stérung sicher vom
Stromnetz trennen kann, wahlen Sie eine geeignete Uberstromschutzvorrichtung geman den
ortlichen Vorschriften fur die Stromverteilung aus.

o Der Wechselrichter ist mit einer integrierten Fehlerstromuberwachungseinheit ausgestattet.
Wenn der Wechselrichter feststellt, dass der Fehlerstrom den zulassigen Wert Uberschreitet,
trennt er sich umgehend vom Stromnetz.

Ausgabe 01 (30.08.2025) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 45



SUN2000-(30K, 40K)-MCO0-Serie
Bedienungsanleitung 5 Elektrische Anschliisse

® SchlielRen Sie keine Lasten zwischen einem Wechselrichter und einem
Wechselstromschalter an, der direkt mit dem Wechselrichter verbunden ist. Andernfalls kann
der Schalter falschlicherweise auslésen.

® Wird ein Wechselstromschalter verwendet, dessen Spezifikationen Uber die ortlichen Normen,
Vorschriften oder die Empfehlungen des Herstellers hinausgehen, schaltet sich der Schalter im
Falle von Stérungen méglicherweise nicht rechtzeitig ab, was zu schwerwiegenden Fehlern fihren
kann.

A VORSICHT

® Jeder Wechselrichter muss mit einem Wechselstrom-Ausgangsschalter ausgestattet sein. Es
dirfen nicht mehrere Wechselrichter an denselben Wechselstromschalter angeschlossen
werden.

® Kabel mussen vertikal in den Wartungsraum, zu den PV-Klemmen und anderen
Anschlussklemmen verlegt werden, um Schaden durch horizontale Belastung der Klemmen
zu vermeiden, die nicht unter die Garantie fallen.

® \Wenn der externe Wechselstromschalter die Fehlerstromschutzfunktion Gbernimmt, muss
der Nenn-Fehlerstrom mindestens 300 mA betragen.

® \Wenn mehrere Wechselrichter Uber ihre externen Wechselstromschalter an die Ubergeordnete
Fehlerstromschutzvorrichtung angeschlossen sind, muss der Nenn-Fehlerstrom der
Vorrichtung groRer oder gleich der Anzahl der Wechselrichter x 300 mA sein.

® Verwenden Sie zum AnschlieRen des Wechselstromkabels einen Steckschliissel und eine
Verlangerungsstange. Die Verlangerungsstange muss langer als 100 mm sein.

® Halten Sie ausreichend Spiel fur den PE-Leiter ein, um sicherzustellen, dass der PE-Leiter das
letzte Kabel ist, das der Zugkraft standhalt, wenn das Wechselstrom-Ausgangskabel aufgrund
hoherer Gewalt einer Zugkraft ausgesetzt ist.

® |[nstallieren Sie keine Gerate von Drittanbietern im Wechselstrom-Anschlusskasten.

Voraussetzung

en
Sie mussen die M8-OT/DT-Klemmen selbst vorbereiten.

Einzelheiten zu den Anforderungen an OT/DT-Klemmen und zur Vorbereitung finden Sie unter
,»Crimpen einer OT/DT-Klemme*.
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Abbildung 5-3 Abmessungen des Wechselstrom-Anschlussblocks
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Vorgehensweise

Schritt 1 Entfernen Sie den Wechselstrom-Anschlusskasten und bringen Sie Trennwande an.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Wechselstrom-Anschlusskasten zu entfernen:

Methode 1: Driicken Sie mit beiden Daumen jeweils auf die beiden Verschlisse an der Vorderseite
des Wechselstrom-Anschlusskastens. Drehen Sie den Wechselstrom-Anschlusskasten gegen den
Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

Methode 2: Driicken Sie mit den Daumen auf eine der Schnallen an der Vorderseite des
Wechselstrom-Anschlusskastens und anschlieend auf die andere Schnalle. Drehen Sie den Kasten
gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.
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Abbildung 5-4 Entfernen des Wechselstrom-Anschlusskastens

Schritt 2 Schliel’en Sie das Wechselstrom-Ausgangskabel an.

LI HINWEIS

® Verlegen Sie kein Kabel mit einer gecrimpten OT-Klemme direkt durch die Gummiauskleidung.
Andernfalls kann die Auskleidung beschadigt werden.

® Halten Sie ausreichend Spiel fur den PE-Leiter bereit, um sicherzustellen, dass der PE-Leiter das letzte
Kabel ist, das der Zugkraft standhalt, wenn das Wechselstrom-Ausgangskabel aufgrund hoherer Gewalt
einer Zugkraft ausgesetzt ist. Es wird empfohlen, die Abisolierlange des PE-Kabels 15 mm langer als die
der anderen Kabel zu wahlen.

® Die in den Abbildungen gezeigten Kabelfarben dienen nur als Anhaltspunkt. Wahlen Sie ein geeignetes
Kabel gemaR den ortlichen Normen aus.
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Abbildung 5-5 Anforderungen an die Abisolierung (am Beispiel eines fliinfadrigen Kabels)
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Abbildung 5-7 Vieradriges Kabel (L1, L2, L3 und PE)
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Abbildung 5-9 Dreileiterkabel (L1, L2 und L3)
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Abbildung 5-10 Anforderungen an die Verkabelung
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----Ende

5.5 Anschluss der Gleichstrom-Eingangskabel
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5.5.1 Beschreibung des Kabelanschlusses

VorsichtsmaBnahmen

Stellen Sie vor dem AnschlieRen der Gleichstrom-Eingangskabel sicher, dass die
Gleichspannung im sicheren Bereich liegt (unter 60 V DC) und dass der
Gleichstromschalter am Wechselrichter auf ,,OFF“ steht. Andernfalls besteht die Gefahr
eines Stromschlags.

Flhren Sie wahrend des Betriebs des Wechselrichters keine Wartungs- oder Betriebsarbeiten an den
DC-Eingangskabeln durch, wie z. B. das Anschlieen oder Trennen eines PV-Strangs oder eines PV-
Moduls im PV-Strang. Andernfalls kann es zu Stromschlagen kommen.

Wenn kein PV-String an eine Gleichstrom-Eingangsbuchse des Wechselrichters angeschlossen
ist, entfernen Sie nicht die wasserdichte Schutzkappe von der Gleichstrom-Eingangsbuchse.
Andernfalls wird der Schutzgrad des Wechselrichters beeintrachtigt.

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Bedingungen erfillt sind. Andernfalls kann der Wechselrichter
beschadigt werden oder es kann sogar zu einem Brand kommen.

Die in jedem PV-Strang in Reihe geschalteten PV-Module weisen die gleichen Spezifikationen auf.

Die DC-Eingangsspannung jedes PV-Strangs muss unter allen Umstanden kleiner oder gleich 1100
V DC sein.

Der maximale Kurzschlussstrom jedes PV-Strangs darf unter keinen Umstanden 40 A
Uberschreiten.

Die Polaritaten der elektrischen Anschlisse auf der Gleichstrom-Eingangsseite missen korrekt sein.
Die Plus- und Minuspole eines PV-Strangs missen an die entsprechenden Plus- und Minuspole des
Gleichstrom-Eingangs des Wechselrichters angeschlossen werden.

Wenn ein Gleichstrom-Eingangskabel verpolt angeschlossen ist, dirfen Sie den DC-Schalter
oder die Plus- und Minus-Steckverbinder nicht sofort betatigen. Warten Sie bis zur Nacht, wenn
die Sonneneinstrahlung nachlasst und der Strom des PV-Strangs unter

0,5 A. Stellen Sie dann den DC-Schalter auf ,,OFF*, entfernen Sie die Plus- und Minus-
Steckverbinder und korrigieren Sie die Polaritdten des Gleichstrom-Eingangskabels.

Bei der Installation von PV-Strangen und des Wechselrichters kann es zu einem Kurzschluss der
Plus- oder Minuspole der PV-Strange gegen Erde kommen, wenn die Stromkabel nicht
ordnungsgemalf verlegt oder gefuhrt werden. In diesem Fall kann es zu einem Wechselstrom- oder
Gleichstromkurzschluss kommen, der den Wechselrichter beschadigt. Die daraus resultierenden
Gerateschaden sind nicht durch die Produktgarantie abgedeckt.
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Treffen Sie Mallnahmen zur Wasserdichtigkeit und Isolierung nicht verwendeter Gleichstromkabel,
um Personenschaden oder Sachschaden durch versehentlichen Kontakt mit Hochspannung oder
aus anderen Grinden zu vermeiden.

® Der Wechselrichter unterstiitzt keine anderen Stromquellen als PV-Strdnge. Der Ausgang des an
den Wechselrichter angeschlossenen PV-Strangs darf nicht geerdet werden. Stellen Sie sicher, dass
der Ausgang des PV-Moduls gegenulber Erde gut isoliert ist.

® Die an denselben MPPT-Strang angeschlossenen PV-Strange missen die gleiche Anzahl und
das gleiche Modell von PV-Modulen oder Optimierern enthalten.

® Verwenden Sie die mit dem Wechselrichter gelieferten PV-Steckverbinder.

® Um den Energieertrag zu maximieren, sollte die Spannungsdifferenz zwischen den MPPTs
weniger als 85 V betragen, wenn keine Optimierer konfiguriert sind. Wenn Optimierer konfiguriert
sind, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung der Optimierer.

Klemmenbeschreibung

Abbildung 5-11 DC-Eingangsanschlisse

i = MPPT;;}_ —

L] HINWEIS

Wenn nicht alle DC-Eingangsklemmen angeschlossen werden missen, muss die Klemmenauswahl die
folgenden Anforderungen erflillen:

1. Verteilen Sie die Gleichstrom-Eingangskabel gleichmaRig auf die vier MPPTs und schlieRen
Sie sie vorzugsweise in der Reihenfolge von MPPT 1 bis MPPT 4 an.

2. Maximieren Sie die Anzahl der angeschlossenen MPPT-Strange.

Anzahl der Klemmenauswahl Anzahl der Anschlussauswahl
PV-Strange PV-Strings

1 PVA1 2 PV1, PV7

3 PV1, PV3, PV7 4 PV1, PV3, PV5, PV7
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Anzahl der Anschlussauswahl Anzahl der Anschlussauswahl

PV-Strings PV-Strings

5 PV1, PV2, PV3, PV5, PV7 6 PV1, PV2, PV3, PV5, PV7, PV8

7 PV1, PV2,PV3, PV4,PV5,PV7,PV8 | 8 PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV6, PV7,
PV8

5.5.2 Messung des Isolationswiderstands von PV-Strings gegen Erde

In einer PV-Anlage spiegelt der Isolationswiderstand eines PV-Strangs den Isolationszustand
zwischen dem PV-Strang und Erde wider. Ein niedriger Isolationswiderstand deutet auf eine schlechte
Isolationsleistung hin, was zu Problemen hinsichtlich der persénlichen Sicherheit und der Leistung des
Wechselrichters flihren kann. Messen Sie daher vor dem Anschluss der PV-Strange an den
Wechselrichter den Isolationswiderstand jedes PV-Strangs gegen Erde und uberprifen Sie, ob der
Isolationswiderstand im Normbereich liegt, um einen ordnungsgemaRen Betrieb des Wechselrichters

sicherzustellen.

5.5.2.1 Konfigurierte Optimierer

Voraussetzung
en

Stellen Sie ein Multimeter auf die DC-Position ein und messen Sie damit die Spannung zwischen dem
Plus- und dem Minuspol eines PV-Strangs. Ist die Spannung negativ, sind Plus- und Minuspol verpolt.
Korrigieren Sie den Anschluss.

Vorgehensweise

Schritt 1: Verbinden Sie die positiven und negativen Ausgangsanschliisse eines PV-Strangs mit einem
Abzweigkabel und messen Sie mit einem Isolationswiderstandsmessgerat den Isolationswiderstand
des PV-Strangkabels gegen Erde: Legen Sie eine Gleichspannung von maximal 1500 V zwischen

dem Kabel und Erde an und Uberprifen Sie den Isolationswiderstand.

Abbildung 5-12 Messung des Isolationswiderstands der einzelnen PV-Strange
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(1) Abzweigkabel

Wenn... Dann...

Isolationswiderstand 2 1 MQ ist der PV-String in Ordnung.

Isolationswiderstand < 1 MQ Sie miissen die Isolierung des Kabels oder des
PV-Strangs Uberprifen. Fahren Sie mit Schritt 2
fort.

Schritt 2 Trennen Sie das Verlangerungskabel vom Optimierer. SchlieRen Sie das Verlangerungskabel an das
Abzweigkabel an und messen Sie mit einem Isolationswiderstandsmessgerat den Isolationswiderstand
des Verlangerungskabels gegen Erde. Legen Sie eine Gleichspannung von maximal 1500 V zwischen
dem Kabel und der Erde an und Uberpriifen Sie den Isolationswiderstand.

Abbildung 5-13 Messung des Isolationswiderstands des Verlangerungskabels

(1) Verlangerungskabel

Wenn... Dann...

Isolationswiderstand = 1 MQ Das Verlangerungskabel ist in Ordnung. Fahren
Sie mit Schritt 3 fort.

Isolationswiderstand < 1 MQ Das Verlangerungskabel ist defekt. Uberprifen
Sie das Kabel. Fahren Sie nach Abschluss der
Uberpriifung mit Schritt 1 fort, um zu priifen,
ob der PV-String in Ordnung ist. Ist der PV-
String defekt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Schritt 3 Trennen Sie das vermutlich defekte PV-Modul und den zugehdrigen Optimierer vom PV-String.
Lassen Sie den Optimierer am PV-Modul angeschlossen und messen Sie deren
Isolationswiderstand gegen Erde.
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Abbildung 5-14 Messung des Isolationswiderstands eines PV-Moduls und des zugehdrigen Optimierers

Wenn...

Dann...

Isolationswiderstand = 1 MQ

Wenn der getrennte Optimierer und das PV-Modul
in Ordnung sind, fihren Sie Schritt 3 fir ein
weiteres PV-Modul und den zugehdrigen
Optimierer durch.

Isolationswiderstand < 1 MQ

Der Optimierer, das PV-Modul oder beide
sind defekt. Fahren Sie mit Schritt 4 zur
Fehlerbehebung fort.

Schritt 4 Priifen Sie, ob das PV-Modul oder der Optimierer defekt ist, indem Sie jede Komponente separat

messen:

Trennen Sie das PV-Modul vom Optimierer.

2. Verbinden Sie den positiven und den negativen Ausgangsstecker des Optimierers mit
einem Abzweigkabel und schlieBen Sie das Kabel anschlieend an die positive
Messspitze des Isolationswiderstandsmessgerats an. Verbinden Sie die negative
Messspitze des Isolationswiderstandsmessgerats mit der Erde. Messen Sie den
Isolationswiderstand des Optimierers gegentber Erde.

Abbildung 5-15 Messen des Isolationswiderstands eines Optimierers

Wenn...

Dann...

Isolationswiderstand = 1 MQ

Der Optimierer ist in Ordnung, das PV-Modul
ist jedoch defekt.
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Wenn... Dann...

Isolationswiderstand < 1 MQ Der Optimierer ist defekt.

Priifen Sie nach dem Austausch des
Optimierers, ob auch das PV-Modul defekt
ist.

3. Messen Sie den Isolationswiderstand des PV-Moduls. Es wird empfohlen, sich an den
Hersteller des PV-Moduls zu wenden, um festzustellen, ob das PV-Modul eine Stérung
aufweist.

LLJHINWEIS

Bei einem PV-Modul ohne Optimierer missen Sie kein Abzweigkabel verwenden, um PV+ und PV- zu
verbinden. Messen Sie stattdessen den Isolationswiderstand an den Plus- und Minus-Anschlissen des
PV-Moduls separat.

4. Ersetzen Sie das defekte PV-Modul oder den defekten Optimierer.

----Ende
5.5.2.2 Nicht konfigurierte Optimierer

Voraussetzung

en
Die Spannung zwischen dem Plus- und Minuspol eines PV-Strings ist normal.

Stellen Sie ein Multimeter auf die DC-Position ein (Messbereich = 1100 V) und messen Sie damit die
Spannung zwischen dem Plus- und Minuspol eines PV-Strings.

Wenn... Dann...

Spannung <0 Der Plus- und der Minuspol sind verpolt
angeschlossen.
Korrigieren Sie den Anschluss.

Spannung > 1100 V Es sind zu viele PV-Module angeschlossen, was
zu Schaden am Wechselrichter flihren kann.
Schlieen Sie den Wechselrichter nicht an.

Vorgehensweise

Schritt 1 Messen Sie mit einem Isolationswiderstandsmessgerat den Isolationswiderstand eines PV-
Kabels gegen Erde. Legen Sie eine Gleichspannung von maximal 1500 V zwischen dem Kabel
und der Erde an und Uberprifen Sie den Isolationswiderstand.
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Abbildung 5-16 Messung des Isolationswiderstands des PV-Kabels fiir jeden PV-Strang

PV- PV+
EL:} =] D e @ -+ ,,.2 ] ) -
Wenn... Dann...

Isolationswiderstand = 1 MQ

Dies ist normal.

Isolationswiderstand < 1 MQ

Sie mussen die Isolierung des Kabels oder des

PV-Strings Uberpriufen. Fahren Sie mit Schritt 2
fort.

LI HINWEIS

Sie kdnnen ein Werkzeug vorbereiten, um alle PV—Kabel mithilfe eines Adapterstiicks miteinander zu verbinden
und den Erdungsisolationswiderstand aller PV—-Kabel eines Wechselrichters gleichzeitig zu messen.

Abbildung 5-17 Messung des Isolationswiderstands der PV-Kabel fiir alle PV-Strange

PV- PV+
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1 —_—
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Wenn... Dann...

Isolationswiderstand 2 1 MQ Dies ist normal.

Isolationswiderstand < 1 MQ Sie missen die Isolierung der Kabel oder PV-

Strange Uberprufen.

Schritt 2 Trennen Sie das Verlangerungskabel vom PV-String. SchlieRen Sie das Verlangerungskabel an das
Abzweigkabel an und messen Sie mit einem Isolationswiderstandsmessgerat den
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des Verlangerungskabels gegen Erde mit einem Isolationswiderstandsmessgerat. Legen Sie eine
Gleichspannung von maximal 1500 V zwischen dem Kabel und der Erde an und priifen Sie den

Isolationswiderstand.

Abbildung 5-18 Messung des Isolationswiderstands des Verlangerungskabels

e 1) e o -

e -

-
==

(1) Verlangerungskabel

(2) Abzweigkabel

Wenn...

Dann...

Isolationswiderstand 2 1 MQ

Das Verlangerungskabel ist in Ordnung. Fahren
Sie mit Schritt 3 fort.

Isolationswiderstand < 1 MQ

Das Verlangerungskabel ist defekt. Uberpriifen
Sie das Kabel. Fahren Sie nach Abschluss der
Uberpriifung mit Schritt 1 fort, um zu prifen,
ob der PV-String in Ordnung ist. Ist der PV-
String defekt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Schritt 3: Messen Sie den Isolationswiderstand des PV-Moduls. Es wird empfohlen, sich beim Hersteller des
PV-Moduls zu erkundigen, ob das PV-Modul eine Fehlfunktion aufweist.

----Ende

Ausgabe 01 (30.08.2025) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 59




SUN2000-(30K, 40K)-MCO0-Serie

Bedienungsanleitung

5 Elektrische Anschliisse

5.5.3 Anschluss von Kabeln an Amphenol Helios H4-Klemmen

Es wird empfohlen, das Crimpwerkzeug H4TC0003 (Amphenol) zu verwenden und dieses nicht
zusammen mit dem Positionierungsblock einzusetzen. Andernfalls kdnnen die Metallklemmen
beschadigt werden.

Der Gabelschlissel H4TW0001 (Amphenol) wird empfohlen.

Kabel mit hoher Steifigkeit, wie z. B. gepanzerte Kabel, werden als Gleichstrom-Eingangskabel nicht
empfohlen, da durch das Biegen der Kabel Kontaktprobleme entstehen kénnen.

Kennzeichnen Sie vor der Montage der Gleichstromstecker die Kabelpolaritaten korrekt, um
korrekte Kabelverbindungen sicherzustellen.

Nachdem die Plus- und Minus-Stecker eingerastet sind, ziehen Sie vorsichtig an den
Gleichstrom-Eingangskabeln, um zu tberpriifen, ob sie fest sitzen.

Stecken Sie die gecrimpten Metallklemmen der positiven und negativen Stromkabel in die
entsprechenden positiven und negativen Anschlisse. Ziehen Sie an den Gleichstrom-
Eingangskabeln, um zu Uberprifen, ob sie fest sitzen.

Wenn der Wechselrichter mit Optimierern verwendet wird, darf die Anzahl der Optimierer in einem
einzelnen PV-String 20 nicht Gberschreiten.

Wenn PV-Strange mit Optimierern konfiguriert sind, tberprifen Sie die Kabelpolaritdten anhand der
Kurzanleitung fir den MERC-(1300W, 1100W)-P Smart PV-Optimierer.

Vorgehensweise

Bevor Sie die Plus- und Minus-Steckverbinder in die Plus- und Minus-Gleichstrom-
Eingangsanschliisse des Wechselrichters einstecken, stellen Sie sicher, dass der DC-Schalter auf
,»OFF* steht.

Wenn ein Gleichstrom-Eingangskabel verpolt angeschlossen ist und der DC-Schalter auf ,,ON“
steht, betatigen Sie den DC-Schalter oder die Plus- und Minus-Stecker nicht sofort. Andernfalls
kann das Gerat beschadigt werden. Die daraus resultierenden Gerateschaden sind nicht durch
die Produktgarantie abgedeckt. Warten Sie bis in die Nacht, wenn die Sonneneinstrahlung
nachlasst und der PV-Strangstrom unter 0,5 A fallt. Stellen Sie dann den DC-Schalter auf
»OFF“, entfernen Sie die Plus- und Minus-Stecker und korrigieren Sie die Polaritaten des
Gleichstrom-Eingangskabels.

Schritt 1: SchlieRen Sie die DC-Eingangskabel an.

Lassen Sie bei der Installation der DC-Eingangsstromkabel mindestens 150 mm Spielraum. Die axiale
Zugkraft an den PV-Steckverbindern darf 80 N nicht (iberschreiten. An den PV-Steckverbindern diirfen
keine radialen Spannungen oder Drehmomente entstehen.

Ausgabe 01 (30.08.2025)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 60



SUN2000-(30K, 40K)-MCO0-Serie

Bedienungsanleitung 5 Elektrische Anschliisse

Abbildung 5-19 Anforderungen an die DC-Eingangsstromverkabelung
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Verwenden Sie die mit dem Wechselrichter gelieferten positiven und negativen Metallklemmen vom
Typ Amphenol Helios H4 sowie die Gleichstromsteckverbinder. Die Verwendung inkompatibler
positiver und negativer Metallklemmen sowie Gleichstromsteckverbinder kann schwerwiegende

Folgen haben. Die daraus resultierenden Gerateschaden sind nicht durch die Produktgarantie
abgedeckt.

LLIHINWEIS

® Das Multimeter muss Uber einen Gleichspannungsbereich von mindestens 1100 V verfigen. Ist die

Spannung negativ, ist die Polaritét des Gleichstromeingangs falsch. Korrigieren Sie den Anschluss. Ist die
Spannung gréRer als 1100 V, sind zu viele PV-Module an denselben Strang angeschlossen. Entfernen Sie
einige PV-Module.
® \Wenn PV-Strange mit Optimierern konfiguriert sind, tGberpriifen Sie die Kabelpolaritdten anhand der
Kurzanleitung fiir den MERC-(1300W, 1100W)-P Smart PV-Optimierer.
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Abbildung 5-20 Montage der Gleichstromstecker
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® Stellen Sie sicher, dass das Kabel nach dem Crimpen mit dem Crimpwerkzeug nicht
herausgezogen werden kann, wie in der Abbildung bei (2) dargestellt.

® \Wenn Sie ein Klicken horen, sind die Steckverbinder ordnungsgemaR eingerastet, wie durch
(3) und (7) in der Abbildung dargestellt. Geratefehler oder Schaden, die durch unsachgemaie
Installation verursacht werden, sind nicht durch die Gerategarantie abgedeckt.

® Verwenden Sie den in der Abbildung mit (4) gekennzeichneten Schraubenschlissel, um die
Sicherungsmutter festzuziehen. Wenn der Schraubenschlissel beim Festziehen abrutscht, ist
die Sicherungsmutter festgezogen.

e Uberpriifen Sie mit einem Multimeter, ob die Kabelpolaritét korrekt ist, wie in der Abbildung unter (5)
dargestellt.

Schritt 2 VerschlieRen Sie die DC-Eingangsanschliisse, die nicht an PV-Strange angeschlossen sind, mit
Verschlussstopfen. Gerateschaden, die durch das Fehlen von Verschlussstopfen verursacht werden,
sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Abbildung 5-21 Verschlussstopfen
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(1) Verschlussstopfen

Tabelle 5-3 Modelle der Verschlussstopfen

PV+ Verschlussstopfen PV- Verschlussstopfen
CT75A-FJB9-01 CT75A-FJB8-01
HH4SPM HH4SPF
102-01-00064 102-01-00065
HY050-FCG-2 HY050-FCG-3

----Ende

Entfernen der Gleichstromstecker

Stellen Sie vor dem Entfernen der Plus- und Minus-Stecker sicher, dass der DC-Schalter auf ,,OFF*
steht und der Strom unter 0,5 A liegt.

Um die Plus- und Minus-Steckverbinder vom Wechselrichter zu entfernen, fiihren Sie einen
Gabelschlissel in die Aussparung ein und Uben Sie mit angemessener Kraft Druck auf den
Schllssel aus.

Abbildung 5-22 Entfernen eines Gleichstromsteckers
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5.6 Installation des Smart Dongles

L] HINWEIS

® Der Smart Dongle ist in der Standardkonfiguration nicht enthalten.

® Bei einem einzelnen Wechselrichter oder mehreren in Reihe geschalteten Wechselrichtern installieren
Sie entweder einen Smart Dongle oder einen SmartLogger. Verwenden Sie nicht beide gleichzeitig.

® Im Netzwerk fungiert der Wechselrichter, an dem der Smart Dongle installiert ist, als Master- -
Wechselrichter, wahrend die anderen Wechselrichter als Slave-Wechselrichter fungieren.

5.6.1 4G-Smart-Dongle

Vorgehensweise

® Wenn lhr Smart Dongle nicht mit einer SIM-Karte konfiguriert ist, missen Sie eine solche
bereitstellen (Abmessungen: 25 mm x 15 mm; Kapazitat: = 64 KB).

® Achten Sie beim Einlegen der SIM-Karte anhand der Beschriftung und des Pfeils am
Kartenschlitz auf die richtige Einlegrichtung.

® Driicken Sie die SIM-Karte fest, um sie zu verriegeln. In diesem Fall ist die SIM-Karte korrekt
eingelegt.

® Um die SIM-Karte zu entfernen, driicken Sie sie nach innen, um sie auszuwerfen.

® Achten Sie beim Wiederaufsetzen des Gehauses des Smart Dongles darauf, dass die
Rastvorrichtungen einrasten.
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Abbildung 5-23 Einbau des 4G-Smart-Dongles (SDongleB-06)

(1) Flache Seite (2) Wasserdichte Abdeckung des USB- (3) LED-Anzeige
Anschlusses
Anschluss

& VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass das Gehause des Smart Dongle ordnungsgemal installiert ist, wie in
(4) in der Abbildung dargestellt.

L] HINWEIS

® Die Kurzanleitung liegt dem Smart Dongle bei.

® Einzelheiten zur Verwendung des 4G-Smart-Dongles SDongleB-06 finden Sie in der Kurzanleitung zum
SDongleB-06 Smart-Dongle (4G). Sie kénnen den untenstehenden QR-Code scannen, um die Anleitung
abzurufen.
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5.6.2 WLAN-FE-Smart-Dongle

Abbildung 5-24 Installation des WLAN-FE-Smart-Dongles (WLAN-Kommunikation)

C0.8-1.1 N-m

(1) LED-Anzeige

Schlief3en Sie das Netzwerkkabel an, bevor Sie den Smart Dongle am Wechselrichter installieren.

Abbildung 5-25 Installation des WLAN-FE-Smart-Dongles (FE-Kommunikation)
p

-

(1) LED-Anzeige
LLIHINWEIS

® Die Kurzanleitung liegt dem Smart Dongle bei.

® Einzelheiten zur Verwendung des WLAN-FE-Smart-Dongles SDongleA-05 finden Sie in der
Kurzanleitung zum SDongleA-05 Smart-Dongle (WLAN-FE). Sie kénnen den untenstehenden QR-
Code scannen, um die Anleitung abzurufen.
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5.7 AnschlieRen der Signalkabel

5.7.1 Szenario, in dem Signalkabel angeschlossen sind

® Verlegen Sie ein Signalkabel getrennt von Stromkabeln und halten Sie es von starken
Stoérquellen fern, um Kommunikationsunterbrechungen zu vermeiden.

® Stellen Sie sicher, dass sich der Mantel des Signalkabels innerhalb des Steckers befindet
und Uberschissige Adern blindig mit der Kante des Kabelmantels abgeschnitten sind.
Stellen Sie sicher, dass die freiliegenden Adern vollstandig in die L6cher eingefihrt sind
und das Kabel fest verbunden ist.

® Wenn der Smart Dongle konfiguriert ist, wird empfohlen, diesen vor dem AnschlieRen des
Signalkabels zu installieren.

Pin-Belegung des Kommunikationsanschlusses

Abbildung 5-26 Pin-Belegung
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Pin Definition| Funktion Beschreib Pin Definition| Funktion Beschreib
ung ung
5 PE Erdung - 6 PE Erdung -
der der
Abschirms Abschirms
chicht chicht
7 485A2 RS485 Wird zum 8 DIN1 Potentialfrei | -
Differenzsi Anschluss er Kontakt
gnal an den fur die
+ RS485- Netzsteuer
Signalansc ung
hluss zur
Differenzsig | des
nal — Leistungsm
essers am
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11 - - - 12 DIN3
13 GND GND - 14 DIN4
15 DIN5 Schnellabsch | Implementier | 16 GND
altung t die
a/NS Funktionen
Schutz ~Schnellabsc
b haltung” und
,NS-Schutz".
Hinweis a: Einzelheiten zur Schnellabschaltfunktion finden Sie unter ,,Schnellabschaltung®.
Anmerkung b: Einzelheiten zur NS-Schutzfunktion finden Sie unter ,,Anschluss der NS-
Schutzsignalkabel.
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Kommunikationsmodi

Abbildung 5-27 SmartLogger-Vernetzung
SUN2000-1 SUN2000-2 SUN2000-n
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LLIHINWEIS

® Wenn der Wechselrichter an den SmartLogger angeschlossen ist, kann er nicht an den Smart
Dongle angeschlossen werden.

® An einen SmartLogger kdnnen maximal 80 Gerate angeschlossen werden. Es wird empfohlen, weniger
als 30 Gerate an jede RS485-Leitung anzuschlieen.

Abbildung 5-28 Smart-Dongle-Vernetzung
SUN2000-1 SUN2000-2 SUN2000-n

—
hS
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(1) Smart Dongle (2) Leistungsmesser
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® Wenn der Wechselrichter an den Smart Dongle angeschlossen ist, kann er nicht an den
SmartLogger angeschlossen werden.

® Fir die Einspeisebegrenzung ist ein Leistungsmesser erforderlich. Wahlen Sie einen Leistungsmesser
entsprechend den Anforderungen vor Ort aus.

® Der Leistungsmesser und der Smart Dongle missen an denselben Wechselrichter angeschlossen sein.

® Um schnelle Reaktionszeiten des Systems zu gewahrleisten, wird empfohlen, den Leistungszahler
separat an einen COM-Anschluss anzuschlieRen.

5.7.1.1 Anschluss des RS485-Kommunikationskabels (Wechselrichter-Kaskadierung)

Kabelanschluss

Die folgende Abbildung zeigt die Kabelanschlisse fiir die Wechselrichterkaskadierung.

Abbildung 5-29 Kabelanschluss
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Vorgehensweise

Schritt 1 SchlieBen Sie das Signalkabel an den Signalkabelanschluss an.
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Abbildung 5-30 Installation des Kabels

Schritt 2 SchlieRen Sie den Signalstecker an den COM-Anschluss an.

Abbildung 5-31 Befestigung des Signalkabelsteckers

----Ende
5.7.1.2 Anschluss der RS485-Kommunikationskabel (SmartLogger)
Kabelverbindung

Die folgende Abbildung zeigt den Kabelanschluss zwischen dem Wechselrichter und dem
SmartLogger.
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Abbildung 5-32 Kabelanschluss
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Vorgehensweise

Schritt 1 SchlieBen Sie das Signalkabel an den Signalkabelanschluss an.

Abbildung 5-33 Kabel anschlief3en
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Schritt 2: Schlieen Sie den Signalstecker an den COM-Anschluss an.

Abbildung 5-34 Befestigung des Signalkabelsteckers

----Ende
5.7.1.3 Anschluss des RS485-Kommunikationskabels (Leistungsmesser)

Kabelverbindung

Die folgende Abbildung zeigt den Kabelanschluss zwischen dem Wechselrichter und dem
Leistungsmesser.

Abbildung 5-35 Kabelanschluss
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L] HINWEIS

Fur die Einspeisebegrenzung ist ein Leistungsmesser erforderlich. Wahlen Sie einen Leistungsmesser
entsprechend den Anforderungen vor Ort aus.

Vorgehensweise

Schritt 1 SchlieBen Sie das Signalkabel an den Signalkabelanschluss an.
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Abbildung 5-36 Installation des Kabels
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Schritt 2 Schlieen Sie den Signalstecker an den COM-Anschluss an.

Abbildung 5-37 Befestigung des Signalkabelsteckers

----Ende
5.7.1.4 Anschluss des Netzsteuerungskabel-Signalkabels
Kabelverbindung

Die folgende Abbildung zeigt den Kabelanschluss zwischen dem Wechselrichter und dem
Rundsteuerempfanger.
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Abbildung 5-38 Kabelverbindung
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Vorgehensweise

Schritt 1 SchlieBen Sie das Signalkabel an den Signalkabelstecker an.

Abbildung 5-39 Verlegen des Kabels

Schritt 2 Schlieen Sie den Signalstecker an den COM-Anschluss an.
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Abbildung 5-40 Befestigung des Signalkabelsteckers

——Ende
5.7.1.5 Anschluss des Kabels fiir das Schnellabschaltsignal

Kabelverbindung

Die folgende Abbildung zeigt den Kabelanschluss zwischen dem Wechselrichter und der
Schnellabschaltvorrichtung.

Abbildung 5-41 Kabelanschluss
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® \Wenn fir alle an den Wechselrichter angeschlossenen PV-Module Optimierer konfiguriert
sind, kann die PV-Anlage eine Schnellabschaltung durchflihren. Die Schnellabschaltfunktion
wird nicht unterstitzt, wenn fur einige PV-Module Optimierer konfiguriert sind.

® Um die DI-Schnellabschaltfunktion zu nutzen, schlieRen Sie den Schalter an DIN5 (Pin 15)
und GND (Pin 13) am Kommunikationsanschluss des Wechselrichters an. Der Schalter muss
standardmaRig geschlossen sein. Wenn der Schalter gedffnet wird, wird die
Schnellabschaltung ausgeldst. Der Abstand zwischen dem Schalter und dem am weitesten
entfernten Wechselrichter darf hochstens 10 m betragen.

® Melden Sie sich als Installateur am lokalen Inbetriebnahmebildschirm an, wahlen Sie ,,Set* >
,Feature-Parameter“ > ,Potentialfreier Kontakt® und stellen Sie die Funktion des
potentialfreien Kontakts auf ,,DI-Schnellabschaltung“ ein.

® Die DI-Schnellabschaltung und der NS-Schutz nutzen dieselben Anschliisse DIN5 (Pin 15) und
GND (Pin 13). Daher kénnen Sie nur eine der beiden Funktionen verwenden.

Vorgehensweise

Schritt 1 SchlieBen Sie das Signalkabel an den Signalkabelanschluss an.

Abbildung 5-42 Verlegen des Kabels

-

2]

Schritt 2 Schlielen Sie den Signalstecker an den COM-Anschluss an.
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Abbildung 5-43 Befestigung des Signalkabelsteckers

——Ende
5.7.1.6 Anschluss des NS-Schutzsignalkabels

Kabelverbindung

Die folgende Abbildung zeigt den Kabelanschluss zwischen dem Wechselrichter und dem NS-
Schutzschalter.

Abbildung 5-44 Anschluss von in Reihe geschalteten Wechselrichtern an den NS-Schutzschalter

 COM |  COM |
'DIN5) lg;rhn| [DINS] [GND]

-

(1) NS-Schutzschalter
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® Die NS-Schutzfunktion gilt fiir Bereiche, die der Norm VDE 4105 entsprechen.

® Um die NS-Schutzfunktion zu nutzen, schlieRen Sie den Schalter an DIN5 (Pin 15) und GND (Pin
13) am Kommunikationsanschluss des Wechselrichters an. Der Schalter muss standardmaRig
geschlossen sein. Wenn der Schalter geoffnet wird, wird der NS-Schutz ausgelost.

® Die Kabelverbindung fiir einen einzelnen Wechselrichter erfolgt genauso wie bei kaskadierten
Wechselrichtern. Bei einem einzelnen Wechselrichter verbinden Sie GND und DIN5 mit demselben
Kabel.

® Melden Sie sich als Installateur am lokalen Inbetriebnahmebildschirm an, wahlen Sie ,,Set*“ > ,,Feature-Parameter
> ,,Potentialfreier Kontakt“ und stellen Sie die Funktion ,Potentialfreier Kontakt* auf ,,NS-Schutz* ein.
Um den NS-Schutz fir mehrere Wechselrichter zu aktivieren, stellen Sie die Funktion ,,Potentialfreier
Kontakt“ fiir jeden Wechselrichter auf ,,NS-Schutz* ein.

® DI-Schnellabschaltung und NS-Schutz nutzen denselben DIN5-Anschluss (Pin 15) und denselben GND-
Anschluss (Pin 13). Daher kann jeweils nur eine der beiden Funktionen verwendet werden.
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Vorgehensweise

Schritt 1 Schliel3en Sie das Signalkabel an den Signalkabelanschluss an (fiir die Wechselrichterkaskadierung).

Abbildung 5-45 Anschlielen des Kabels
'y

Schritt 2 Schlielen Sie den Signalstecker an den COM-Anschluss an.

Abbildung 5-46 Befestigung des Signalkabelsteckers

----Ende

5.7.2 Szenario, bei dem kein Signalkabel angeschlossen ist

Wenn kein Signalkabel an den Wechselrichter angeschlossen ist, verschlieRen Sie die Kabeldffnung
des Signalkabelsteckers mit einem wasserdichten Stopfen und schlieen Sie den
Signalkabelstecker an den Kommunikationsanschluss des Wechselrichters an, um eine bessere
Wasserdichtigkeit zu gewahrleisten.
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Abbildung 5-47 AnschlieRen des Signalkabelsteckers
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6 Uberpriifungen vor dem

Einschalten

Vor dem Einschalten prufen

Tabelle 6-1 Checkliste

Nr. Prifpunkt Erwartetes Ergebnis

1 Wechselrichter Der Wechselrichter ist korrekt und sicher installiert.

2 Smart Dongle Der Smart Dongle ist korrekt und sicher installiert.

3 Kabelverlegung Die Kabel sind gemaf den Anforderungen des Kunden
ordnungsgemaf verlegt.

4 Kabelbinder Die Kabelbinder sind gleichmafig verteilt und weisen keine
scharfen Kanten auf.

5 Erdung Die Erdungskabel sind korrekt und sicher angeschlossen.

6 Schalter Alle DC-Schalter und sonstigen an den Wechselrichter
angeschlossenen Schalter sind ausgeschaltet.

7 Kabelanschliisse Das Wechselstrom-Ausgangskabel, die Gleichstrom-
Eingangskabel und die Signalkabel sind korrekt und fest
angeschlossen.

8 Nicht verwendete Nicht verwendete Anschlisse und Schnittstellen

Klemmen und sind mit wasserdichten Verschlusskappen
Anschlisse verschlossen.
9 Installationsum Der Aufstellungsraum ist geeignet, und die
gebung Aufstellungsumgebung ist sauber und aufgeraumt und frei von
Fremdkorpern.
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Einschalten und Inbetriebnahme

7.1 Einschalten des Wechselrichters

Voraussetzungen

Tragen Sie personliche Schutzausristung und verwenden Sie speziell isoliertes Werkzeug, um
Stromschlage oder Kurzschliisse zu vermeiden.

VorsichtsmaBRnahmen

® Stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerats sicher, dass die Parameter von
Fachpersonal korrekt eingestellt wurden. Falsche Parametereinstellungen kénnen zur
Nichteinhaltung der 6rtlichen Netzanschlussanforderungen filhren und den normalen Betrieb
des Gerats beeintrachtigen.

® Bevor Sie den Wechselstromschalter zwischen Wechselrichter und Netz einschalten,
Uberprifen Sie mit einem Multimeter, ob die Wechselspannung innerhalb des vorgegebenen
Bereichs liegt.

® \Wenn die Gleichstromversorgung angeschlossen, die Wechselstromversorgung jedoch
getrennt ist, meldet der Wechselrichter den Fehler ,,Netzausfall“. Der Wechselrichter kann
erst dann ordnungsgemal starten, wenn der Fehler automatisch behoben wurde.

Vorgehensweise

Schritt 1 Messen Sie am Wechselstromschalter zwischen dem Wechselrichter und dem Stromnetz mit einem
Multimeter die Netzspannung und stellen Sie sicher, dass die Spannung innerhalb des zulassigen
Betriebsspannungsbereichs des Wechselrichters liegt. Liegt die Spannung nicht im zuldssigen
Bereich, Gberprifen Sie die Stromkreise.
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Schritt 2 Schalten Sie den Wechselstromschalter zwischen dem Wechselrichter und dem Stromnetz ein.

Schritt 3 Schalten Sie den Gleichstromschalter (falls vorhanden) zwischen den PV-Strings und dem Wechselrichter ein.

Schritt 4 Stellen Sie den Gleichstromschalter an der Unterseite des

Wechselrichters auf ,,ON“. Schritt 5 Beobachten Sie die LED-Anzeigen, um den

Status des Wechselrichters zu Uberprifen.

Tabelle 7-1 Beschreibung der LED-Anzeigen

Blinkt langsam
grin (1 Sekunde
ein, 1 Sekunde
aus)

Aus

Kategorie Status Beschreibung
Betriebsanze| LED1 LED2 -

ige

sl J~ (g Leuchtetgrin Leuchtet griin Der Wechselrichter lauft im
O O O Netzbetrieb.

LED1 LED2

Der Gleichstrom ist
eingeschaltet, der
Wechselstrom ist
ausgeschaltet.

Langsam grin
blinkend (1

Sekunde an, 1
Sekunde aus)

Blinkt langsam grin (1
Sekunde an, 1 Sekunde
aus)

Sowohl der Gleichstrom als
auch der Wechselstrom sind
eingeschaltet, und der
Wechselrichter ist
netzunabhangig.

Aus Blinkt langsam grin (1 Der Gleichstrom ist
Sekunde ein, 1 Sekunde ausgeschaltet und der
aus) Wechselstrom ist
eingeschaltet.
Aus Aus Sowohl Gleichstrom als auch

Wechselstrom sind
ausgeschaltet.

Schnelles rotes
Blinken (0,2

Sekunden ein, 0,2

Sekunden aus)

Es liegt ein Gleichstrom-
Umgebungsalarm vor.

Blinkt schnell rot (0,2 s ein
und 0,2 s aus)

Es liegt ein Wechselstrom-
Umgebungsalarm vor.

Rot leuchtend

Rot leuchtend

Es liegt eine Stérung vor.

Kommunikati
onsanzeige

s v P
O O O

LED3

LED3

Blinkt schnell griin (0,2 s ein und 0,2 s aus)

Die Kommunikation lauft.

Blinkt langsam griin (1 s ein und 1 s aus)

Ein Mobiltelefon ist mit dem
Wechselrichter verbunden.

Aus

Es findet keine Kommunikation
statt.
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Kategorie Status Beschreibung
Anzeige fur | LED1 LED2 LED3 -
Gerateausta
usch Leuchtet rot Leuchtet rot Leuchtet Die Wechselrichter-
rot Hardware ist defekt und
muss ausgetauscht
werden.

Schritt 6 (Optional) Beobachten Sie die LED-Anzeige des Smart Dongles, um den Status des Smart Dongles
zu Uberprufen.

Abbildung 7-1 4G-Smart-Dongle

o—LLED

LLIHINWEIS

Einzelheiten zur LED-Anzeige und zum Betriebsstatus des 4G-Smart-Dongles finden Sie in der
Kurzanleitung ,,SDongleB-06 Smart Dongle (4G)“.

Abbildung 7-2 WLAN-FE-Smart-Dongle

— LED

LLIHINWEIS

Einzelheiten zur LED-Anzeige und zum Betriebsstatus des WLAN-FE-Smart-Dongles finden Sie in der
Kurzanleitung ,,SDongleA-05 Smart Dongle (WLAN-FE)*“.

----Ende
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7.2 Inbetriebnahmeverfahren und -ablauf

Abbildung 7-3 Inbetriebnahmeablauf in der App
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|

Viewing the Plant
Status

End

7.3 Inbetriebnahme des Wechselrichters (iiber die App)

7.3.1 Anlage anlegen

7.3.1.1 Herunterladen und Installieren der FusionSolar-App

Einzelheiten finden Sie unter ,,Herunterladen und Installieren der App“ im Benutzer shandbuch zur
FusionSolar-App.

7.3.1.2 Registrieren eines Installateurkontos

Einzelheiten zum Anlegen des ersten Installateurkontos finden Sie unter ,,Registrieren des ersten
Installateurkontos des Unternehmens” im FusionSolar-App-Benutzerxmi-ph-
0000@deepl.internalshandbuch.
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Weitere Informationen zum Anlegen mehrerer Installateurkonten fir dasselbe Unternehmen finden Sie
unter ,,Registrieren eines Eigentiimerkontos oder eines weiteren Installateurkontos* im Benutzer s
zur FusionSolar-App.

7.3.1.3 Schnelleinstellungen

Schritt 1 Melden Sie sich als Installateur bei der FusionSolar-App an, scannen Sie den QR-Code auf dem Gerat
und stellen Sie gemal den Anweisungen eine Verbindung zum WLAN des Gerats her.

Abbildung 7-4: Anmeldung in der App
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® \Wenn eine SmartLogger-Netzwerkverbindung verwendet wird, scannen Sie den QR-Code auf dem
SmartLogger, um gemafR den Anweisungen eine Verbindung zum WLAN des Gerats herzustellen.

® Wenn die Dongle-Netzwerkverbindung verwendet wird, scannen Sie den QR-Code am Master-
Wechselrichter, um gemafR den Anweisungen eine Verbindung zum WLAN des Gerats herzustellen.

LLIHINWEIS

® Der WLAN-Name eines Produkts setzt sich aus ,Gerdatename-Produkt-SN“ zusammen. (Bei einigen
Produkten stimmen die letzten sechs Ziffern des WLAN-Namens mit den letzten sechs Ziffern der Produkt-
SN uberein.)

® Melden Sie sich bei der ersten Verbindung mit dem Initialpasswort an. Das WLAN-Initialpasswort finden Sie
auf dem Etikett am Gerét.

® Sorgen Sie fiur die Sicherheit Ihres Kontos, indem Sie das Passwort regelmaRig andern. Ihr Passwort kénnte
gestohlen oder geknackt werden, wenn es Uber langere Zeit unverandert bleibt. Bei Verlust des Passworts
ist kein Zugriff auf das Gerat moglich. In solchen Fallen Gbernimmt das Unternehmen keine Haftung fir
etwaige Verluste.

® Wenn der Anmeldebildschirm nach dem Scannen des QR-Codes nicht angezeigt wird, Uberprifen Sie,
ob lhr Smartphone korrekt mit dem WLAN des Geréats verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wahlen Sie
das WLAN manuell aus und stellen Sie eine Verbindung her.

® \Wenn beim Herstellen einer Verbindung mit dem integrierten WLAN die Meldung ,,Dieses WLAN-Netzwerk
hat keinen Internetzugang. Trotzdem verbinden?“ angezeigt wird, tippen Sie auf ,,VERBINDEN".
Andernfalls kénnen Sie sich nicht beim System anmelden. Die tatséchliche Benutzeroberflache und die
Meldungen kénnen je nach Mobiltelefon variieren.
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Schritt 2 Melden Sie sich als Installateur auf dem lokalen Inbetriebnahmebildschirm an und rufen Sie die Schnelleinstellungen
auf.

Abbildung 7-5 Grundlegende Parameter (am Beispiel der SmartLogger-Vernetzung)

< Quick Settings

System

Device mgmt check

Basic Parameter
parameters configuration

Basic Information

Sync phone time ()
Time XXKH-KK-XK XHXKKX
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Communication

networking
N - m o &
-
Network Connection XXX
Management system XRXXXHXKKXKKXK

@ | have been authorized by the user to
connect to the management system

Schritt 3 Flhren Sie die Bereitstellung und Inbetriebnahme gemafl dem Ablauf der ,,Schnelleinstellungen® durch.

Tabelle 7-2 Schnelleinstellungen

Element Beschreibung
Grundlegende Legen Sie die Basisinformationen entsprechend der Region fest.
Parameter

Gerateverwaltung | Die automatische Erkennung gilt nicht fiir Gerate von Drittanbietern, wie z. B.
den Stromzahler. Sie mussen auf ,,+“ tippen, um diese manuell hinzuzufugen.

Parameterkonfigu [ Legen Sie den Netzcode entsprechend der Region fest.

ration Weitere Informationen zum Netzcode finden Sie unter ,,A — Netzcodes®.

Systempriifung Nachdem der aktuelle Bildschirm angezeigt wurde, Gberprift das System
automatisch den Netzwerkstatus, den Alarmstatus und den Geratestatus.
Nach Abschluss der Uberpriifung kénnen Sie auf ,,Erneut priifen“ tippen, um
die Uberpriifung erneut durchzufiihren.
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® In den Schnelleinstellungen ist der Netzkodex standardmagig auf ,,N/A“ gesetzt (ein automatischer
Start wird nicht unterstitzt). Stellen Sie den Netzkodex entsprechend der Region ein, in der sich die
Anlage befindet.

® Stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Wechselrichters sicher, dass die Parameter von
Fachpersonal korrekt eingestellt wurden. Falsche Parametereinstellungen kénnen zur
Nichteinhaltung der lokalen Netzanschlussanforderungen fiihren und den normalen Betrieb der
Anlage beeintrachtigen.
Schritt 4 Tippen Sie auf ,,Fertigstellen® und schlieRen Sie die Gerate wie angegeben an die Anlage an.

----Ende

7.3.1.4 Anlage erstellen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,,Verbindung zu einer Anlage herstellen“ im Benutzerhandbuch der
FusionSolar-App.

7.3.1.5 Registrieren eines Eigentiimerkontos
Weitere Informationen finden Sie unter ,,Registrieren eines Eigentiimerkontos oder eines weiteren

Installateurkontos” im Benutzerhandbuch der FusionSolar-App unter .

7.3.2 Einstellung von Funktionen und Merkmalen bei der
Inbetriebnahme des Gerats

7.3.2.1 Verbindung zum Wechselrichter iiber die App

Weitere Informationen finden Sie unter ,,B: Verbindung zu einem Gerit iiber die App herstellen” (das
Geriét unterstiitzt es WLAN).

7.3.2.2 Einstellung von Funktions- und Ausstattungsparametern

Um weitere Parameter einzustellen, tippen Sie auf dem Startbildschirm des Wechselrichters auf
»Einstellungen®. Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie im Leitfaden zur
Inbetriebnahme der FusionSolar-App und der SUN2000-App.

Um die Parameter fiir die Leistungsanpassung einzustellen, tippen Sie auf dem Startbildschirm des
Wechselrichters auf ,,Leistungsanpassung“. Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie in
der FusionSolar-App sowie im ,, SUN2000 App Device Commissioning Guide®.

7.3.2.2.1 Einstellung der Netzkopplungs-Punktsteuerung

Funktion
Die Ausgangsleistung der PV-Anlage kann begrenzt oder reduziert werden, um sicherzustellen,
dass die Ausgangsleistung innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt.

Vorgehensw

eise 1. Stellen Sie iiber die App eine Verbindung zum Wechselrichter her und melden Sie sich auf

dem lokalen Inbetriebnahmebildschirm des Gerats an.

2.  Wahlen Sie auf dem Startbildschirm des Wechselrichters ,,Leistungsanpassung” >
»Netzanschlusspunkt-Steuerung“ und fihren Sie die erforderlichen Schritte durch.
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Abbildung 7-6 Netzanschlusspunktsteuerung

< Power adjustment Grid-tied Paint Contro

Active power control Active power >

Reactive power control Reactive power

Grid-tied Point Control > ||I. Shutdown at high feed-in power >

LI HINWEIS

Einzelheiten zu den Parametern unter ,,Netzanschlusspunktsteuerung“ finden Sie im Handbuch zur
Gerateinbetriebnahme der FusionSolar-App und der SUN2000-App.

LI HINWEIS

® Die Ausfallsicherung bei Kommunikationsunterbrechung muss zusammen mit
»Netzanschluss bei Nullleistung“ oder ,,Begrenzte Einspeisung“ verwendet werden. Wenn
»Netzanschluss bei Nullleistung“ oder ,,Begrenzte Einspeisung“ deaktiviert ist, wird
empfohlen, die Ausfallsicherung bei Kommunikationsunterbrechung nicht zu aktivieren.
Andernfalls wechselt der Wechselrichter in den unnétigen Schutzzustand fiir die
Ausgangsleistung.

® Wenn der Netzanschluss mit Nullleistung oder begrenzter Einspeisung deaktiviert ist, deaktiviert
der Wechselrichter automatisch die Ausfallsicherung bei Kommunikationsunterbrechung. Wenn
der Netzanschluss mit Nullleistung oder begrenzter Einspeisung wieder aktiviert wird, entscheiden
Sie anhand der Anforderungen an die Netzwerk , ob Sie die Ausfallsicherung bei
Kommunikationsunterbrechung manuell aktivieren méchten.

7.3.2.2.2 Einstellung der Einspeisung bei begrenztem Strom

Funktion

Voraussetzung
en

Der Ausgangsstrom der PV-Anlage kann begrenzt oder reduziert werden, um
sicherzustellen, dass der Ausgangsstrom innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt.

Diese Funktion gilt nur fiir gewerbliche und industrielle (C&l) Szenarien im Vereinigten Kénigreich,
in denen der Netzkodex G99-TYPEA-LV, G99-TYPEB-LV, G99-TYPEB-HV, G99-TYPEB-HV-
MV480 oder G99-TYPEA-HYV gilt.

Der Wechselrichter wurde an einen Stromzahler angeschlossen.
Der Netzcode wurde fiir den Wechselrichter korrekt eingestellt.

Die FusionSolar-App hat die Version 6.24.00.563 oder hoher.

Vorgehensweise (Smart-Dongle-Vernetzung)

Bei der Smart-Dongle-Vernetzung kann nur ein Wechselrichter an das Stromnetz angeschlossen
werden.
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1. Stellen Sie in der App eine Verbindung zum Wechselrichter her und melden Sie sich auf
dem lokalen Inbetriebnahmebildschirm des Gerats an.

2.  Wihlen Sie auf dem Startbildschirm ,,Leistungsanpassung“ >
»Netzanschlusspunktsteuerung“ > ,,Einspeisung bei begrenztem Strom“ und fiihren Sie die
erforderlichen Schritte durch.

Abbildung 7-7 Einspeisung bei begrenztem Strom

< Power adjustment Grid-tied Point Control Feed-in ﬂ_t limited
current

Active power control

Reactive power control

Grid-tied Point Control n

Tabelle 7-3 Einspeisung bei begrenztem Strom

Active power § Eireinitn at limited c

Reactive power > gﬁ:élfﬁed'm oE A

> | ”. Shutdown at high feed-in power > H. Pc\ﬁ‘r):cg{ld supply XA D
| Feed-in at limited current n I (a:;jzspr;em -

interval
Restrict number of
inverter startups

Parameter Beschreibung
Einspeisu Einspeisung bei Strombegrenzung | Der Standardwert ist ,,Deaktiviert".
ng bei ® \Wenn dieser Parameter auf ,,Deaktiviert” gesetzt ist, ist die
begrenzte . - . L3
Stroma Einspeisung bei begrenztem Strom deaktiviert.
m

® \Wird dieser Parameter auf ,,Aktivieren* gesetzt, ist die
Einspeisung bei begrenztem Strom aktiviert.

Max. EnsPeisestromb

Wertebereich: [0, 30000 A]

® Aufgrund externer Stérungen kann der Einspeisestrom den
angegebenen Wert um 2 % Uberschreiten. In diesem Fall passt
der Wechselrichter den Strom auf einen Wert innerhalb des
zulassigen Bereichs an.

® Nachdem der Benutzer den maximalen Einspeisestrom
geandert hat, passt der Wechselrichter den Strom auf einen
Wert innerhalb des zulassigen Bereichs an.

Max. Netzversorgungsstrom

Wertebereich: [0, 30000 A]

Uberschreitet der Netzversorgungsstrom den festgelegten Wert um 2
%, passt der Wechselrichter den Strom auf einen Wert innerhalb des
Bereichs an.

Intervall der Stromanpassung

Wertebereich: [1, 5 s]

Es wird empfohlen, den Standardwert beizubehalten. Ein hoherer
Wert bedeutet eine geringere Geschwindigkeit der
Stromanpassung.

Wenn dieser Parameter auf 2 s eingestellt ist und der Strom am
Netzanschlusspunkt den Schwellenwert iberschreitet, passt der
Wechselrichter den Strom alle 2 s an.
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Parameter

Beschreibung

Hinweis a: Wenn der Wechselrichter abschaltet, weil die Anpassung des Einspeisestroms nicht innerhalb der
vorgegebenen Zeit abgeschlossen ist, muss der Benutzer den Wechselrichter manuell starten. StandardmaRig darf
die Anzahl der manuellen Starts innerhalb von 30 Tagen drei nicht Gberschreiten. Wenn diese Grenze erreicht ist, ist
ein erneuter manueller Start des Wechselrichters nicht mehr zulassig.

Hinweis b: Wenn der maximale Einspeisestrom nicht innerhalb von 15 s auf einen Wert innerhalb des zulassigen
Bereichs angepasst wird, schaltet sich der Wechselrichter ab und meldet den Alarm ,,Power Control Abnormal at
Grid Connection Point“ (Stérung der Leistungsregelung am Netzanschlusspunkt).

Vorgehensweise (SmartLogger-Netzwerk)

Im SmartLogger-Netzwerk kénnen mehrere Wechselrichter kaskadiert werden.

1. Stellen Sie iiber die App eine Verbindung zum SmartLogger her und melden
Sie sich auf dem lokalen Inbetriebnahmebildschirm des Gerats an.

2.  Wahlen Sie auf dem Startbildschirm ,,Leistungsanpassung“ > ,,Leistungsregelung“ und
fuhren Sie die erforderlichen Schritte durch.

Abbildung 7-8 Einspeisung bei begrenztem Strom

< Power adjustment

Active pawer

Reactive power >
Protection at grid connection point

DRM

BatterySetting

Capacity Control n

Feed-in at limited current @ » ||I I

< Capacity Control

Shut down if feed-in

current exceeds
threshold
Maximum feed-in
current

Maximum current XHX A >
from grid i

Peak Shaving

|Capacity Limit Current limit > |

Backup power SOC
for capacity control

) Peak
Start time End time Power(kw) +

XXX % 7

.
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Tabelle 7-4 Leistungsregelung

Parameter

Beschreibung

Anmerkungen

Leistungsbe

® Keine Regelung: Deaktiviert diese Funktion.

grenzung
® Strombegrenzung: Der vom Netz bezogene oder an das Netz
abgegebene Strom darf die voreingestellte Strombegrenzung nicht
Uberschreiten.
Maximaler Legt den maximalen Einspeisestrom fest. Wird der maximale Einspeisestrom Dieser Parameter
Einspeisestr nicht innerhalb von 15 s auf einen Wert innerhalb des zuldssigen Bereichs wird angezeigt,
om (A) eingestellt, schaltet sich der Wechselrichter ab und meldet einen Alarm. wenn die
Leistungsbegren
. . zung auf
gltar);:]'\:I:sr dorm Legt den maximalen Strom aus dem Netz fest. ,Strombegrenzu
ng“ eingestellt
Netz (A) is?. °

Abschaltung bei
Uberschreitung
des
Schwellenwerts
fiir den
Einspeisestrom

Nachdem dieser Parameter auf ,,Aktivieren“ gesetzt wurde, wird die Anlage
fur 4 Stunden zwangsweise abgeschaltet, wenn der Einspeisestrom den
Schwellenwert UGberschreitet. Es wird empfohlen, diesen Parameter gemaf
dem britischen G100-Standard zu verwenden.

HINWEIS
Wenn der Wechselrichter abgeschaltet wird, weil die Anpassung des Einspeisestroms
nicht innerhalb des festgelegten Zeitraums abgeschlossen wurde, muss der Benutzer
den Wechselrichter manuell starten. StandardméaRig muss der Benutzer mindestens 4
Stunden warten, bevor er den Wechselrichter manuell starten kann.

Dieser Parameter
wird angezeigt,
wenn
»Leistungsgrenz
e auf
»Strombegrenzu
ng“ eingestellt
ist.

Array-Start

Legt den Start der Gerate im Array fest.

Dieser Parameter
wird angezeigt,
wenn die Option
»,Abschalten,
wenn
Einspeisestrom
Schwellenwert
uberschreitet”
aktiviert ist.

7.3.2.2.3 Einstellung der Regelung der Scheinleistung am Ausgang

Vorgehensweise

1. Stellen Sie iiber die App eine Verbindung zum Wechselrichter her und melden Sie sich auf

dem lokalen Inbetriebnahme-Bildschirm des Gerats an.

2. Wahlen Sie auf dem Startbildschirm des Wechselrichters »Einstellungen® >

»Leistungsanpassung“ und nehmen Sie die Einstellungen fir die Wechselrichterparameter vor.
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Abbildung 7-9 Scheinleistungsregelung

Grid parameters

Protection parameters

Feature parameters

Power adjustment

Remote power

b
schedule o
Schedule
instruction valid XK s >
duration
Maxinurn XK KVA

apparent power

Power adjustment

Time setting

Communication configuration

Maximum active
power

XK kW >

Shutdown at 0% power
liit

Active power

change gradient

||I Active power
derating (W)

Derated by active
power % (0.1%)

XXX %/fs >
XKW >
XRX % >

Reactive power at night

Reactive power

9%/s >
change gradient Sl

Reactive power
adjustment time

XX s>
Power factor xxx >
Reactive power

compensation (Q/ KK P
S)

Overfreguency derating

Recovery delay of

Tabelle 7-5 Steuerung der Scheinleistung

kundenspezifischen Wechselrichtern gerecht
zu werden.

Parameter Beschreibung Wertebereich
Maximale Legt den oberen Schwellenwert fir die [Maximale
Scheinleistung maximale Scheinleistung fest, um den Wirkleistung, smax]
(kVA) Kapazitatsanforderungen von Standard- und

(kW)

Maximale Wirkleistung

Legt die obere Grenze fiir die maximale
Wirkleistung fest, um unterschiedlichen
Marktanforderungen gerecht zu werden.

(0,1, Prmax]

LI HINWEIS

Die untere Grenze fir die maximale Scheinleistung ist die maximale Wirkleistung. Um die
maximale Scheinleistung auf einen niedrig n Wert zu senken, missen Sie zunachst die maximale

Wirkleistung verringern.

7.3.2.2.4 Einstellung der RCD-Parameter

Funktion

Ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) erkennt Fehlerstrom (d. h. den Ableitstrom eines elektrischen
Systems zur Erde, einschlielllich des Fehlerstroms eines Wechselrichters zur Erde und des

Fehlerstroms eines PV-Moduls zur Erde) und trennt den Wechselrichter automatisch vom Stromnetz,
wenn der Fehlerstrom den voreingestellten Schwellenwert Gberschreitet.
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Vorgehensw
eise

1. Stellen Sie iiber die App eine Verbindung zum Wechselrichter her und melden Sie sich auf
dem lokalen Inbetriebnahmebildschirm des Gerats an.

2. Wahlen Sie »Einstellungen“ >, Funktionsparameter®. Stellen Sie die Parameter ,,RCD-
Erweiterung“ und ,,Stromschwelle fiir die Auslésung des RCD-Schutzes* nach Bedarf ein.

Parameter

Beschreibung

Stromschwelle fiir
die Auslosung des
FI-Schutzes

Legt den Fehlerstromschwellenwert fiir die Auslésung des FI-Schutzes

fest. Wenn der Fehlerstrom des elektrischen Systems gegen Erde

groRer ist als der Stromschwellenwert fur die Auslosung des Fl-
Schutzes, schaltet sich der Wechselrichter aufgrund des FI-Schutzes
ab.

HINWEIS

® Wenn der Stromschwellenwert furr die Auslésung des FI-Schutzes auf
einen niedrigeren Wert eingestellt ist, steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass der Wechselrichter aufgrund des FI-Schutzes abgeschaltet wird.
Seien Sie bei der Einstellung dieses Parameters vorsichtig.

® Das Anpassen des Stromschwellenwerts fiir die Auslésung des Fl-
Schutzes kann dazu fiihren, dass der Wechselrichter den
Schutzmechanismus haufig ausldst. In diesem Fall kdnnen Sie den
Schwellenwert erhéhen, um den Schutzmechanismus zu deaktivieren.
Seien Sie bei der Einstellung dieses Parameters vorsichtig. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an den Handler oder Hersteller.

RCD-Erweiterung

Aktiviert oder deaktiviert die RCD-Erweiterungsfunktion.

® Aktivieren: Aktiviert die RCD-Erweiterungsfunktion. Wenn die RCD-
Erweiterungsfunktion aktiviert ist, verringert sich der Reststrom des
Wechselrichters.
Es wird empfohlen, diese Funktion zu aktivieren, wenn auf3erhalb
des Wechselrichters ein Wechselstromschalter mit
Fehlerstromerkennung installiert ist oder der Wechselrichter in
einer feuchten Umgebung betrieben wird (z. B. an regnerischen
Tagen) und der Wechselrichter den RCD-Schutz haufig auslost.

® Deaktiviert: Deaktiviert die RCD-Erweiterungsfunktion.

HINWEIS
Das Aktivieren der RCD-Erweiterungsfunktion kann zu einer
Leistungsreduzierung des Wechselrichters fiihren.

7.3.2.2.5 Einstellung der Zeitplanung fiir Trockenkontakte

® Im Szenario einer Wechselrichter-Parallelschaltung mit Smart-Dongle-Vernetzung melden Sie
sich beim SmartLogger an, um die Parameter einzustellen.

® Melden Sie sich bei einer Wechselrichter-Parallelschaltung mit Smart-Dongle-Vernetzung am
mit dem Smart Dongle verbundenen Wechselrichter an, um die Parameter einzustellen.
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Funktion

Vorgehensw
eise

Diese Funktion gilt fir Szenarien, in denen der Netzbetreiber eine Fernsteuerung tiber spezielle
Rundsteuerempfanger durchfihrt. Der Netzbetreiber sendet einen Steuerbefehl (%) Uber ein
drahtloses Sendegerat an die Anlage. AnschlieRend empfangt das drahtlose Empfangsgerat den
Steuerbefehl und wandelt ihn in ein DI-Signal um. Das Anlageniberwachungsgerat steuert den
Wechselrichter so, dass er die entsprechende Leistung abgibt.

Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter bei der Einstellung dieser Funktion korrekt an den
Rundsteuerempfanger angeschlossen ist. (In Deutschland und einigen anderen europaischen
Regionen wandelt der Netzbetreiber mithilfe des Rundsteuerempfangers ein Netzsteuerungssignal in
ein potentialfreies Kontaktsignal um, und die Anlage empféangt das Signal iber einen potentialfreien
Kontakt.)

L HINWEIS

Wenn die Funktionen ,Einspeisebegrenzung” und ,Steuerung tiber den DI-Anschluss” gleichzeitig aktiviert sind,
berechnet das System die Ausgangsleistungsschwellenwerte fir beide Funktionen jeweils separat und sendet
anschlieBend den kleineren Wert an den Wechselrichter.

1. Stellen Sie iiber die App eine Verbindung zum Wechselrichter her und melden Sie sich auf
dem lokalen Inbetriebnahme-Bildschirm des Gerats an.

2. Wahlen Sie ,Einstellungen® > , Leistungsanpassung“ > ,,Einstellungen fiir die Trockenkontakt-
Steuerung®.

3. Aktivieren Sie ,,Trockenkontakt-Zeitplanung“ und stellen Sie die entsprechenden Parameter wie angegeben
ein.

Dry contact

Power adjustment

scheduling settings

detection filter XXs >

time Dry contact scheduling

Active power A L

base\inz XHH W > Diactive DI reactive pow,
scheduling scheduling

Apparent power SO KVA >

baseline No. DI DIZ DI3 D4 Percentage

Communication

disconnection fail-safe &

Rapid shutdown

ifinverter s Note: @ Enabled | Disabled Range [0.0,100.0]

communication fails

Duration for

triggering rapid

shutdown if *Xs »
communication

fails

Closed-loop XXX >

cantroller

Underfrequency power
raising

Dry contact scheduling settings >

Limit value for

minimum PF of

Q-U characteristic

curve

Power percentage

for exiting Q-U XX % >
scheduling

Q-U characteristic curve

ComE SRR N ’

Parameter Beschreibung

DI- Legt die DI-Steuersignale und die entsprechenden prozentualen Werte
Aktivierungsplanung | fur die aktive Ausgangsleistung fest.
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Parameter Beschreibung

DI- Legt die DI-Regelsignale und die entsprechenden prozentualen Werte
Blindleistungssteuer | fir die Blindausgangsleistung fest.

ung

LI HINWEIS

® Die beiden Regelungsmodi unterstiitzen 16 prozentuale Stufen. Die prozentualen Stufen von DI1-Dl4
mussen sich voneinander unterscheiden. Andernfalls tritt beim Parsen des Befehls eine Ausnahme
auf.

® Wenn das tatsachliche DI-Eingangssignal nicht mit der Einstellung Gbereinstimmt, wird ein
Alarm ,,Abnormaler DI- sbefehl“ ausgeldst.

7.3.2.2.6 Einstellung der PV-String-Zugriffserkennung

Funktion

Vorgehensw
eise

Die PV-String-Zugriffserkennung gilt fiir groBe gewerbliche und netzgebundene PV-Anlagen, bei
denen die PV-Strings in dieselbe Richtung ausgerichtet sind.

Die PV-String-Zugriffserkennung dient dazu, den Betriebsstatus der an einen Wechselrichter
angeschlossenen PV-Strings zu erkennen und zu identifizieren. Nachdem die Parameter eingestellt
wurden, kdnnen Sie unter ,,Gerateiiberwachung > Details*“ den PV-String-Zugriffsstatus
anzeigen, der folgende Werte annehmen kann: ,,Nicht verbunden®, ,,Einzel-String — normal®, ,,2-
in-1-String — normal®, ,,Einzel-String — Ausfall®, ,,2-in-1-String — vollstandiger Ausfall*, ,,2-in-1-
String — Ausfall eines Strings” oder ,,Nicht identifiziert”. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie
den Status der PV-Strings erfassen mussen. Andernfalls deaktivieren Sie diese Funktion.

In Szenarien mit Wechselstrom- oder Gleichstrombegrenzung:

—  Wenn der PV-String-Zugriffstyp nicht identifiziert wurde, wird der PV-Status als ,,Nicht
verbunden® angezeigt. Der PV-String-Zugriffstyp kann erst identifiziert werden, wenn der
Wechselrichter in den Zustand ohne Leistungsbegrenzung zuriickkehrt und der Strom aller
angeschlossenen PV-Strings den Anlaufstrom erreicht.

—  Wourde der Zugriffstyp des PV-Strings identifiziert, wird kein Alarm ausgel6st, wenn ein
bestimmter, an die 2-in-1-Klemmen angeschlossener PV-String ausfallt. Wird ein
bestimmter, an die 2-in-1-Klemmen angeschlossener PV-String wiederhergestellt, kann
der Zugriffstyp nicht identifiziert werden. Sie konnen erst dann feststellen, ob beide 2-in-
1-PV-Strings wiederhergestellt sind, wenn der PV-String-Strom den Anlaufstrom fiir
die 2-in-1-Erkennung erreicht hat.

Stellen Sie liber die App eine Verbindung zum Wechselrichter her und melden Sie sich auf
dem lokalen Inbetriebnahmebildschirm des Gerats an.

Wabhlen Sie auf dem Startbildschirm des Wechselrichters ,,Wartung > PV-String-
Zugriffserkennung®, um den Bildschirm fur die Parametereinstellung aufzurufen.
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Abbildung 7-10 PV-String-Zugriffserkennung
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® Standard-Anlaufstrom (5 A): gilt fiir Falle, in denen der
Kurzschlussstrom I, (St ) bei monokristallinen und polykristallinen PV-
Modulen groR3er als 8 A ist.

Anlaufstrom fiir die 2-in-
1-Erkennung

Erkennung“ festgelegten Schwellenwert erreicht, wird der PV-String
automatisch als 2-in-1 identifiziert.

Es wird empfohlen, den Standardwert zu verwenden.

Wenn der Strom eines PV-Strings den unter ,,Anlaufstrom fiir 2-in-1-

Parameter Beschreibung Anmerkungen
Erkennung des Zugriffs auf Der Standardwert fur die PV-String-Zugriffserkennung ist ,,Deaktiviert. | -
PV-Strings Nachdem der Wechselrichter ordnungsgemaf an das Stromnetz
angeschlossen wurde, kdnnen Sie diesen Parameter auf ,,Aktivieren*
setzen.
Anlaufstrom Wenn der Strom aller angeschlossenen PV-Strings den voreingestellten Dieser
Wert erreicht, wird die Funktion zur Erkennung des Zugriffs auf PV-Strings | Parameter
aktiviert. wird
angezeigt,
HINWEIS wenn die PV-
Regeln fur die Einstellung des Anlaufstroms: String-
Zugriffserken
® Anlaufstrom = I, (S ) x 0,6 (aufgerundet). Einzelheiten zu Iy, (S ) finden nung auf
Sie auf dem Typenschild des PV-Moduls. ,Aktiviert”

eingestellt ist.
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Parameter Beschreibung Anmerkungen

Zugriffstyp fiir PV-String N ® Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Typ des PV-

HINWEIS Strings ein, der an die DC-Eingangsbuchse N des
N ist die Nummer des Wechselrichters angeschlossen ist. Optionen: Automatische
Gleichstrom- Erkennung (Standardwert), Nicht angeschlossen, Einzel-
Eingangsanschlusses des String — normal und 2-in-1-String — normal

Wechselrichters.

® Der Standardwert wird empfohlen. Bei falscher Einstellung des
Werts wird der Zugriffstyp des PV-Strings mdglicherweise
falsch erkannt, was zu Fehlalarmen bezlglich des
Zugriffsstatus des PV-Strings fUhren kann.

7.3.2.2.7 Einstellung der integrierten PID-Wiederherstellung

Stellen Sie sicher, dass das PE-Kabel des Wechselrichters fest angeschlossen ist. Andernfalls ist die
integrierte PID-Wiederherstellungsfunktion moglicherweise nicht verfligbar, und es kann zu
Stromschlagen kommen.

Vorgehensw
eise
1. Stellen Sie iiber die App eine Verbindung zum Wechselrichter her und melden Sie sich auf
dem lokalen Inbetriebnahmebildschirm des Gerats an.

2.  Wahlen Sie auf dem Startbildschirm des Wechselrichters »Einstellungen® >
»Funktionsparameter” und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
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Abbildung 7-11 Einstellen der PID-Unterdriickungsparameter
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HVRT
|I. Power guality
optimization mode ()

PV module type HAUNK >

Communication configuration >

Built=in PID running
mode

Nighttime off-grid
repair ()

String connection
mode

Communication
interrupt shutdown

Shutdown
duration during
communication
failure

XX min >

Soft start time XXs >

LI HINWEIS

o Stellen Sie den Betriebsmodus des integrierten PID auf ,,Repair” ein (standardmaRig deaktiviert).

® Stellen Sie ,,nighttime off-grid repair“ auf , D “ein. (Dieser Parameter wird angezeigt, wenn
,,Built- “ im PID-Betriebsmodus auf ,,Repair® eingestellt ist.)

7.3.2.3 AFCI

Funktionsbeschreibung

Wenn PV-Module oder Kabel falsch angeschlossen oder beschadigt sind, kénnen Lichtbdgen
entstehen, die einen Brand verursachen kénnen. Huawei-Wechselrichter verfligen Uber eine
einzigartige Lichtbogenfehlererkennung gemaf UL 1699B-2018, um das Leben der Nutzer zu
schiitzen und ihr Eigentum zu sichern.

Diese Funktion ist standardmafig aktiviert. Der Wechselrichter erkennt Lichtbogenfehler automatisch.
Um diese Funktion zu deaktivieren, melden Sie sich bei der FusionSolar-App an, wahlen Sie ,,Services“
> ,,Gerateinbetriebnahme®, stellen Sie gemaR den Anweisungen eine Verbindung zum WLAN des
Wechselrichters her, melden Sie sich am Gerat an, wahlen Sie auf dem Startbildschirm ,,Einstellungen*
> ,,Funktionsparameter” und deaktivieren Sie AFCI.

LLIHINWEIS

Die AFCI-Funktion funktioniert nur mit Huawei-Optimierern oder herkdmmlichen PV-Modulen, wenn der
Wechselrichter an das Netz angeschlossen ist, unterstitzt jedoch keine Optimierer von Drittanbietern oder
intelligenten PV-Module.
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Alarme loschen

Die AFCI-Funktion umfasst den Gleichstrom-Lichtbogenfehleralarm.

Der Wechselrichter verfligt Gber einen Mechanismus zur automatischen Riickstellung des AFCI-
Alarms. Wird der Alarm innerhalb von 24 Stunden weniger als finfmal ausgelost, stellt der
Wechselrichter den Alarm automatisch zuriick. Wird der Alarm innerhalb von 24 Stunden finfmal
oder oOfter ausgelost, sperrt sich der Wechselrichter zu Schutzzwecken. Sie missen den Alarm
manuell Uber die FusionSolar-App oder FusionSolar SmartPVMS zurlicksetzen, damit der
Wechselrichter ordnungsgemaf funktioniert. Sie konnen den Alarm auf eine der folgenden Arten
manuell zurlicksetzen:

Methode 1: FusionSolar-App

a. Stellen Sie liber die App eine Verbindung zu dem Wechselrichter her, der den AFCI-
Alarm ausgelost hat, und melden Sie sich als Installateur auf dem lokalen
Inbetriebnahmebildschirm des Gerats an.

b. Tippen Sie auf ,,Alarm®. Tippen Sie auf dem Bildschirm ,,Aktuelle Alarme* rechts neben
dem DC-Lichtbogenfehleralarm auf ,,L6schen®, um den Alarm zu l6schen.

Abbildung 7-12 Loschen des Alarms

< Active alarm Historical alarms

Total: 1 Filter

DC arc fault

Methode 2: FusionSolar SmartPVMS

a. Melden Sie sich mit einem Installateurkonto bei FusionSolar SmartPVMS an, wahlen Sie
»Wartung“ > ,,Alarmverwaltung“, wahlen Sie den Gleichstrom-Lichtbogenfehleralarm

aus und klicken Sie auf ,,Loschen”.

Abbildung 7-13 Alarme zuriicksetzen

B s Seven gy ¢ PantMame  Dewce Type Bavice Name s ammib Ataem Namme Occurrence Tme peration

b.  Melden Sie sich als Anlagenbetreiber bei FusionSolar SmartPVMS an. Klicken Sie auf der

Startseite auf den Anlagennamen, um die Anlagenseite aufzurufen, und I6schen Sie den
Alarm ,, “ gemafR den Anweisungen.

7.3.3 Anzeigen des Anlagestatus

Die FusionSolar-App bietet einen Uberblick liber die Anlagen. Sie kénnen den Betriebsstatus der
Anlage, den Energieertrag und -verbrauch, die Einnahmen sowie das Energieflussdiagramm in
Echtzeit einsehen.

Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an. Wahlen Sie ,,Startseite“ > ,,Anlagen*. Auf diesem
Bildschirm werden standardmagig der Echtzeit-Betriebsstatus und grundlegende Informationen zu
allen vom Benutzer verwalteten Anlagen angezeigt.
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Abbildung 7-14 Anzeigen des Anlagenstatus
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Systemwartung

A\ GEFAHR

® Tragen Sie personliche Schutzausriistung und verwenden Sie spezielle isolierte Werkzeuge, um
Stromschlage oder Kurzschliisse zu vermeiden.

® Schalten Sie das Gerat vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten aus, befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Etikett zur verzogerten Entladung und warten Sie die angegebene
Zeit ab, um sicherzustellen, dass das Geréat nicht unter Spannung steht.

8.1 RegelmiRige Wartung

Um einen langfristigen ordnungsgemafien Betrieb des Wechselrichters zu gewahrleisten, sollten Sie
routinemaflige Wartungsarbeiten gemaf den Anweisungen in diesem Abschnitt durchfihren.

A VORSICHT

Schalten Sie das System aus, bevor Sie es reinigen, Kabel anschlieRen und die Erdung Uberprifen.
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Tabelle 8-1 Wartungscheckliste

des Systems

die Kuhlkorper verstopft oder
verschmutzt sind.

Priifpunkt Priifverfahren Wartungsmethode Wartungsintervall
Alarm Uberpriifen Sie die Alarme in der | Einzelheiten finden Sie Routinemafige
App, im SmartLogger oder im in der Wechselrichter- Wartung
Managementsystem. Alarmiibersicht.
Einzelheiten zur Alarm-
ID 2062 finden Sie
unter
8.3 ,,Lokalisierung
von
Isolationswiderstandsf
ehlern®.
Sauberkeit Uberpriifen Sie regelmaRig, ob - Einmal alle 6

bis 12 Monate

Betriebszusta
nd der Anlage

® Priifen Sie, ob der
Wechselrichter beschadigt
oder verformt ist.

® Prifen Sie, ob der
Wechselrichter
wahrend des Betriebs
ungewohnliche
Gerausche erzeugt.

® Prifen Sie, ob alle
Wechselrichterparameter
wahrend des Betriebs korrekt
eingestellt sind.

Wenden Sie sich an die
Servicetechniker des
Unternehmens.

Einmal alle 6
Monate

Elektrische
Anschliisse

® Prifen Sie, ob die Kabel fest
angeschlossen sind.

® Priifen Sie, ob Kabel
beschadigt sind,
insbesondere ob die
Kabelummantelung, die mit
einer Metalloberflache in
Kontakt kommt, beschadigt
ist.

® Priifen Sie, ob die
Verschlussstopfen der nicht
verwendeten DC-
Eingangsanschliisse
abgefallen sind.

® Prifen Sie, ob die nicht
verwendeten COM- und
USB-Anschlisse mit
wasserdichten Kappen
verschlossen sind.

® Schalten Sie den
Wechselrichter
aus und sichern
Sie lose oder
getrennte Kabel.

® Schalten Sie den
Wechselrichter aus
und ersetzen Sie die
beschadigten Kabel.

® Bringen Sie
Verschlussstopfen
an nicht genutzten
DC-
Eingangsanschlisse
nan.

® Ziehen Sie die
wasserdichten
Kappen an den
nicht genutzten
COM- und USB-
Anschlissen fest.

6 Monate nach
der ersten
Inbetriebnahme
und danach alle
6 bis 12 Monate
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Priifpunkt Priifverfahren Wartungsmethode Wartungsintervall
Zuverlassigkeit | Prifen Sie, ob das Erdungskabel | Ziehen Sie die 6 Monate nach
der Erdung sicher geerdet ist. Schrauben auf beiden der ersten

Seiten des Inbetriebnahme
Erdungskabels fest und | und danach alle
stellen Sie sicher, dass 6 bis 12 Monate
der Widerstand den

Prifen Sie mit einem Multimeter,
ob der Erdungswiderstand an
den Erdungsschrauben des
Wechselrichters kleiner oder

gleich 4 Q ist. Anforderungen
entspricht.

Abdichtung Prifen Sie, ob alle Klemmen - Einmal
und Anschlisse alle 12
ordnungsgemalfd abgedichtet Monate
sind.

Vegetation Prifen Sie, ob sich Unkraut rund ® Fihren Sie bei Je nach ortlicher

rund um den um den Wechselrichter befindet. Bedarf eine Welkzeit

Wechselricht |nspektion und

er Unkrautbeseitigun

g durch.

® Reinigen Sie den
Standort
unverziglich nach
dem
Unkrautjaten.

8.2 Ausschalten der Anlage

VorsichtsmaBnahmen

® Nachdem das Wechselrichtersystem ausgeschaltet wurde, kénnen die im Gehause
verbleibende elektrische Energie und Warme zu Stromschlagen oder Verbrennungen fuhren.
Warten Sie daher mindestens 5 Minuten und tragen Sie isolierte Handschuhe, bevor Sie
Arbeiten am Wechselrichter durchfiihren.

® Schalten Sie die Anlage vor der Wartung der Optimierer und PV-Strange gemaf der folgenden
Vorgehensweise aus. Andernfalls kann es zu Stromschlagen kommen, da die PV-Strange unter
Spannung stehen.

Vorgehensweise
Schritt 1 Senden Sie iber die App einen Abschaltbefehl.
Schritt 2 Schalten Sie den Wechselstromschalter zwischen dem Wechselrichter und dem Stromnetz aus.
Schritt 3 Stellen Sie den Gleichstromschalter an der Unterseite des Wechselrichters auf ,,OFF*.
Schritt 4 Schalten Sie den Gleichstromschalter (falls vorhanden) zwischen dem Wechselrichter und den PV-Strangen aus.

----Ende
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8.3 Lokalisierung von Isolationswiderstandsfehlern

Wenn der Erdungswiderstand eines an den Wechselrichter angeschlossenen PV-Strangs zu niedrig ist,
I6st der Wechselrichter einen Alarm wegen zu niedrigen Isolationswiderstands aus.

Mégliche Ursachen sind folgende:

° Es ist ein Kurzschluss zwischen dem PV-Generator und der Erde aufgetreten.

° Die Umgebungsluft am PV-Generator ist feucht und die Isolierung zwischen dem PV-
Generator und der Erde ist unzureichend.

Nachdem der Alarm ,,Niedriger Isolationswiderstand“ ausgeldst wurde, startet der Wechselrichter
automatisch die Fehlersuche zum Isolationswiderstand. Wenn die Fehlersuche erfolgreich ist, werden
die Informationen zur Fehlerortung auf dem Bildschirm ,,Alarmdetails“ des Alarms ,,Niedriger
Isolationswiderstand“ in der FusionSolar-App angezeigt.

Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an, wahlen Sie ,,Alarm* > , Aktuelle Alarme“ und wahlen Sie
»Niedriger Isolationswiderstand“, um den Bildschirm ,,Alarmdetails‘ aufzurufen.

Abbildung 8-1 Alarmdetails

Alarm details

Alarm information

Low ingulation resistance

2062

Alarm severity

Major

Possible couse

LI HINWEIS

® Die Plus- und Minuspole eines PV-Strings sind jeweils mit den Anschlissen ,PV+“ und ,PV—" des
Wechselrichters verbunden. Die 0 %-Position entspricht dem Anschluss ,PV-*, die 100 %-Position dem
Anschluss ,PV+“. Andere Prozentangaben weisen darauf hin, dass der Fehler an einem PV-Modul oder
einem Kabel im PV-String auftritt.

® Mogliche Fehlerposition = Gesamtzahl der PV-Module in einem PV-String x Prozentsatz der méglichen
Kurzschlusspositionen. Wenn ein PV-String beispielsweise aus 14 PV-Modulen besteht und der
Prozentsatz der mdglichen Kurzschlusspositionen 34 % betragt, betragt die mégliche Fehlerposition
4,76 (14 x 34 %), was darauf hinweist, dass sich der Fehler in der Nadhe von PV-Modul 4 befindet,
einschlieBlich der benachbarten PV-Module und ihrer Kabel. Der Wechselrichter hat eine
Erkennungsgenauigkeit von +1 PV-Modul.

® Einzelheiten zu den PV-Strangen, die dem moglicherweise fehlerhaften MPPT zugeordnet sind, finden Sie
in Tabelle 8-2. Der Fehler kann nur auf der MPPT-Ebene lokalisiert werden. Flihren Sie die folgenden
Schritte durch, um die dem fehlerhaften MPPT zugeordneten PV-Stréange nacheinander an den
Wechselrichter anzuschlieBen, um den Fehler weiter einzugrenzen und zu beheben.

® Wenn ein Nicht-Kurzschlussfehler auftritt, wird der mégliche Kurzschlussanteil nicht angezeigt. Liegt
der Isolationswiderstand Uber 0,001 MQ, steht der Fehler nicht im Zusammenhang mit einem
Kurzschluss. Uberpriifen Sie alle PV-Module im fehlerhaften PV-String nacheinander, um den Fehler
zu lokalisieren und zu beheben.
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Vorgehensw
eise

Schritt 1:

Abbildung 8-2 Definition des Prozentsatzes der Kurzschlussposition (konfigurierte Optimierer)

SUN2000
Oi’fﬁ
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(1) PV-Modul
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Abbildung 8-3 Bestimmung des prozentualen Anteils der Kurzschlussposition (Optimizer nicht
konfiguriert)
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Tabelle 8-2 Zuordnung zwischen MPPTs und PV-Strings

MPPTn PV-String MPPTn PV-String
MPPT1 PV1-PV2 MPPT2 PV3-PV4
MPPT3 PV5-PV6 MPPT4 PV7-PV8

Wenn die Bestrahlungsstarke oder die Spannung des PV-Strangs zu hoch ist, kann der Fehler im
Isolationswiderstand moglicherweise nicht lokalisiert werden. In diesem Fall lautet der Status der
Fehlerlokalisierung auf dem Bildschirm ,,Alarmdetails“: ,,Erkennungsbedingungen nicht erfiillt".
Fihren Sie die folgenden Schritte durch, um die PV-Strange nacheinander an den Wechselrichter
anzuschlieen und den Fehler zu lokalisieren. Wenn das System nicht mit Optimierern konfiguriert ist,
Uberspringen Sie die entsprechenden Schritte.

Stellen Sie sicher, dass die Wechselstromanschlisse in Ordnung sind. Melden Sie sich bei der
FusionSolar-App an, wahlen Sie auf dem Startbildschirm ,,Wartung > Wechselrichter EIN/AUS*
und senden Sie einen Abschaltbefehl. Stellen Sie den DC-Schalter des Wechselrichters auf ,,AUS".
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Schritt 2 Schliefen Sie einen PV-Strang an den Wechselrichter an und stellen Sie den DC-Schalter auf ,,ON*.
Wenn der Status des Wechselrichters ,,Abgeschaltet: Befehl“ lautet, wahlen Sie auf dem
Startbildschirm ,,Wartung > Wechselrichter EIN/AUS“ und senden Sie einen Startbefehl.

Schritt 3 Wahlen Sie auf dem Startbildschirm der App ,,Alarme* aus, rufen Sie den Bildschirm ,,Aktuelle Alarme*
auf und prifen Sie, ob ein Alarm ,,Niedriger Isolationswiderstand“ gemeldet wird.

Wenn 1 Minute nach dem Einschalten der Gleichstromseite kein Alarm ,,Niedriger
Isolationswiderstand“ gemeldet wird, wahlen Sie auf dem Startbildschirm ,,Wartung >
Wechselrichter EIN/AUS“ und senden Sie einen Abschaltbefehl. Stellen Sie den DC-Schalter
auf ,,AUS“. Fahren Sie mit Schritt 2 fort und tGberpriifen Sie die anderen PV-Strange
nacheinander.

Wird 1 Minute nach dem Einschalten der Gleichstromseite ein Alarm wegen ,,Niedrigen
Isolationswiderstand“ gemeldet, Uberprifen Sie den Prozentsatz der moglichen
Kurzschlussstellen auf dem Bildschirm ,,Alarmdetails“ und berechnen Sie anhand des
Prozentsatzes die Position des moglicherweise defekten PV-Moduls. Fahren Sie dann mit Schritt
4 fort.

Schritt 4 Wahlen Sie auf dem Startbildschirm der App ,,Wartung > Wechselrichter EIN/AUS“ und senden Sie
einen Abschaltbefehl. Stellen Sie den DC-SCHALTER auf ,,AUS". Priifen Sie, ob die Steckverbinder
oder DC-Stromkabel zwischen dem Optimierer und dem PV-Modul, zwischen benachbarten PV-
Modulen oder zwischen benachbarten Optimierern an der moglichen Fehlerposition beschadigt sind.

Falls ja, ersetzen Sie die beschadigten Steckverbinder oder Gleichstromkabel und stellen Sie
anschlieBend den DC-Schalter auf ,,EIN“. Wenn der Wechselrichterstatus ,,Abgeschaltet:
Befehl“ lautet, wahlen Sie auf dem Startbildschirm ,,Wartung > Wechselrichter EIN/AUS* und
senden Sie einen Startbefehl. Zeigen Sie die Alarminformationen an.

- Wenn 1 Minute nach dem Einschalten der Gleichstromseite kein Alarm ,,Niedriger
Isolationswiderstand“ gemeldet wird, ist die Fehlersuche zum Isolationswiderstand des
PV-Strings abgeschlossen. Wahlen Sie auf dem Startbildschirm der App ,,Wartung >
Wechselrichter EIN/AUS“ und senden Sie einen Abschaltbefehl. Stellen Sie den DC-
SCHALTER auf ,,AUS". Fahren Sie mit Schritt 2 fort und iberprifen Sie die anderen
PV-Strings nacheinander. Fahren Sie anschliefiend mit Schritt 8 fort.

- Wenn der Alarm ,,Niedriger Isolationswiderstand“ 1 Minute nach dem Einschalten der
Gleichstromseite immer noch gemeldet wird, wahlen Sie auf dem Startbildschirm der App
»Wartung > Wechselrichter EIN/AUS“ und senden Sie einen Abschaltbefehl. Stellen Sie
den DC-Schalter auf ,,AUS*“ und fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Falls nicht, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Schritt 5: Trennen Sie das moglicherweise defekte PV-Modul und den zugehdérigen Optimierer vom PV-String
und verbinden Sie die benachbarten PV-Module oder Optimierer mithilfe eines DC-
Verlangerungskabels mit MC4-Steckern. Stellen Sie den DC-Schalter auf ,,ON*. Wenn der
Wechselrichterstatus ,,Shutdown: Command* lautet, wahlen Sie auf dem Startbildschirm der App
»Wartung > Wechselrichter EIN/AUS“ und senden Sie einen Startbefehl. Zeigen Sie die
Alarminformationen an.

Wenn 1 Minute nach dem Einschalten der Gleichstromseite kein Alarm ,,Niedriger
Isolationswiderstand“ gemeldet wird, lag der Fehler bei dem getrennten PV-Modul und dem
Optimierer vor. Wahlen Sie auf dem Startbildschirm der App ,,Wartung > Wechselrichter
EIN/AUS", senden Sie einen Abschaltbefehl und stellen Sie den DC-Schalter auf ,,OFF“. Fahren
Sie mit Schritt 7 fort.

Wenn der Alarm ,Niedriger Isolationswiderstand“ 1 Minute nach dem Einschalten der
Gleichstromseite immer noch gemeldet wird, liegt der Fehler nicht am getrennten PV-Modul oder
Optimierer. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Schritt 6 Wahlen Sie auf dem Startbildschirm der App ,,Wartung > Wechselrichter EIN/AUS* und senden Sie
einen Abschaltbefehl. Stellen Sie den DC-SCHALTER auf ,,AUS*, schlielRen Sie das
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getrennte PV-Modul und den Optimierer wieder an und wiederholen Sie Schritt 5, um die
benachbarten PV-Module und Optimierer an der mdglichen Fehlerposition zu Gberprifen.

Schritt 7 Ermitteln Sie die Position des Erdungsisolationsfehlers.
®  Trennen Sie das mdglicherweise defekte PV-Modul vom Optimierer.
o Schlief3en Sie den moglicherweise defekten Optimierer an den PV-String an.

° Stellen Sie den DC-Schalter auf ,,EIN“. Wenn der Wechselrichterstatus ,,Abgeschaltet:
Befehl” lautet, wahlen Sie auf dem Startbildschirm ,,Wartung > Wechselrichter EIN/AUS*
und senden Sie einen Startbefehl. Zeigen Sie die Alarminformationen an.

- Wird 1 Minute nach dem Einschalten der Gleichstromseite kein ,,Niedriger
Isolationswiderstand“ gemeldet, liegt der Fehler am mdglicherweise defekten PV-Modul.

—  Wird 1 Minute nach dem Einschalten der Gleichstromseite ein ,,Niedriger
Isolationswiderstand“ gemeldet, liegt der Fehler am mdglicherweise defekten Optimierer.

L] Wahlen Sie auf dem Startbildschirm der App ,,Wartung > Wechselrichter EIN/AUS* und
senden Sie einen Abschaltbefehl. Stellen Sie den DC-Schalter auf ,,AUS“, tauschen Sie die
defekte Komponente aus und schlie3en Sie die Fehlerbehebung fir den
Isolationswiderstandsfehler ab. Fahren Sie mit Schritt 2 fort und tberpriifen Sie die anderen
PV-Strange nacheinander. Fahren Sie anschliefiend mit Schritt 8 fort.

Schritt 8 Stellen Sie den DC SWITCH auf ON. Wenn der Wechselrichterstatus ,,Shutdown: Command* lautet,
wahlen Sie auf dem Startbildschirm ,,Wartung > Wechselrichter EIN/AUS* und senden Sie einen
Startbefehl.

----Ende
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Alarm-Referenz

Weitere Informationen zu Alarmen finden Sie unter ,,Wechselrichter-Alarmiibersicht".
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Wechselrichter

1 O Umgang mit dem Wechselrichter

10.1 Ausbau des SUN2000

Trennen Sie vor dem Ausbau des SUN2000 sowohl die Wechselstrom- als auch die Gleichstromanschlisse.

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um den SUN2000 zu entfernen:

1. Trennen Sie alle Kabel vom SUN2000, einschlieBlich der RS485-Kommunikationskabel, der
Gleichstrom-Eingangskabel, der Wechselstrom-Ausgangskabel und der PGND-Kabel.

2. Entfernen Sie den SUN2000 von der Halterung.

Entfernen Sie die Halterung.

10.2 Verpacken des SUN2000

o Falls das Originalverpackungsmaterial verfiigbar ist, legen Sie den SUN2000 hinein und
verschlieen Sie die Verpackung anschlieRend mit Klebeband.

° Falls das Originalverpackungsmaterial nicht verfluigbar ist, legen Sie den SUN2000 in einen
geeigneten Karton und verschliel3en Sie diesen ordnungsgemals.

10.3 Entsorgung des SUN2000

Wenn die Lebensdauer des SUN2000 abgelaufen ist, entsorgen Sie ihn gemaf den ortlichen
Vorschriften fur Elektroaltgerate.
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Technische Daten

Wirkungsgrad
Bezeichnung SUN2000-30K-MCO SUN2000-40K-MCO
Maximal 98,7 % (480 V) 98,7 % (480 V)
Wirkungsgrad 98,6 % (400 V) 98,6 % (400 V)
Européisch 98,4 % (400 V) 98,4 % (400 V)
er
Wirkungsgr
ad

Eingangsleistung

Artikel SUN2000-30K-MCO SUN2000-40K-MCO
Maximale Eingangsspannunga 1100 V 1100 V
Nenn-Eingangsspannung 600 V (380 V/400 V) 600 V (380 V/400 V)
650 V (440 V) 650V (440 V)
720V (480 V) 720V (480 V)
Mindeststartspannung 180V 180 V
MPPT-Spannungsbereich 180-1000 V 180-1000 V

MPPT-Spannung bei Volllast

Bereich

500-800 V (380 /400
V)

625-850 V (440 V)
625-850 V (480 V)

540-800 V (380 /400
V)

625-850 V (440 V)
625-850 V (480 V)

PV-String)

Anzahl der Eingénge 8 8
Anzahl der MPPT-Kreise 4 4
Maximaler Eingangsstrom (pro | 23 A 23 A
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Ausgang

(pro MPPT)

Artikel SUN2000-30K-MCO SUN2000-40K-MCO
Maximaler Eingangsstrom (pro | 27 A 27 A

MPPT)

Maximaler Kurzschlussstrom 40 A 40 A

Anmerkung a: Die maximale Eingangsspannung ist die maximale Gleichstrom-Eingangsspannung,
die der Wechselrichter aushalten kann. Wenn die Eingangsspannung diesen Wert liberschreitet,
kann der Wechselrichter beschadigt werden.

Hinweis b: Liegt die Eingangsspannung auf3erhalb des MPPT-Spannungsbereichs, kann der
Wechselrichter nicht ordnungsgemaf arbeiten.

Hinweis c: Die an denselben MPPT-Strang angeschlossenen PV-Strange miissen aus demselben
Modell und derselben Anzahl von PV-Modulen bestehen. Es wird empfohlen, dass die PV-
Strangspannung Uber dem unteren Schwellenwert der MPPT-Spannung bei Volllast liegt.

36,1 A (480 V)

Artikel SUN2000-30K-MCO SUN2000-40K-MCO

Nennausgangsleistung 30 kW 40 kW

Maximale Scheinleistung 33 kVAa 44 kKVA

Maximale Wirkleistung (cosg = | 33 kWa 44 kW

1)

Nennausgangsspannungb 220/380V 220/380V
230/400 V 230/400 V
277/480 V 277/480 V
3W+(N)c+PE 3W+(N)c+PE

Nennausgangsstrom 45,6 A (380 V) 60,8 A (380 V)
43,3 A (400 V) 57,7 A (400 V)

48,1 A (480 V)

Maximaler Ausgangsstrom 50,4 A (380 V) 67,2 A (380 V)
47,9 A (400 V) 63,8 A (400 V)
39,9 A (480V) 53,2 A (480 V)

Unterstitzte Netzfrequenz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz

Leistungsfaktor

0,8 vorlaufend bis
0,8 nacheilend

0,8 vorlaufend bis
0,8 nacheilend

Ausgabe 01 (30.08.2025)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

112




SUN2000-(30K, 40K)-MCO0-Serie

Bedienungsanleitung 11 Technische Daten
Artikel SUN2000-30K-MCO SUN2000-40K-MCO
Maximale harmonische <3% <3%
Gesamtverzerrung

(Nennleistung)

Gleichstromanteil am < 0,5 % des Nennstroms < 0,5 % des Nennstroms
Ausgang (DCI)

Anmerkung a: Bei bestimmten Netzvorschriften betragt die maximale Scheinleistung des
SUN2000-30K-MCO betragt 30 kVA und die maximale Wirkleistung (cos¢ = 1) 30 kW.

Hinweis b: Die Nennausgangsspannung wird durch die Netzvorschriften bestimmt und kann Gber die
App, den SmartLogger oder das Managementsystem eingestellt werden.

Hinweis c: Je nach Anwendungsszenario kdnnen Sie entscheiden, ob der N-Leiter
angeschlossen werden soll. In Szenarien ohne N-Leiter stellen Sie den Ausgangsmodus auf
»Dreiphasig, dreileitig” ein. In Szenarien mit N-Leiter stellen Sie den Ausgangsmodus auf
»Dreiphasig, vierleitig“ ein.

Schutz
Artikel SUN2000-30K-MCO0 SUN2000-40K-MCO
DC-Eingangsschalter Unterstutzt Unterstutzt
Inselldsungsschutz Unterstutzt Unterstutzt
Ausgangsuberstromsc Unterstutzt Unterstutzt
hutz
Verpolungsschutz am Unterstutzt Unterstutzt
Eingang
Fehlererkennung im PV-String | Unterstitzt Unterstutzt
Isolationswiderstandspriifung Unterstutzt Unterstutzt
Integrierte PID- Unterstutzt Unterstutzt
Wiederherstellung
Lichtbogenfehler- Unterstutzt Unterstutzt
Schutzschalter (AFCI)
Fehlerstromiberwachungseinh | Unterstutzt Unterstutzt
eit (RCMU)
Gleichstrom- Typ I+l (SPD)? Typ I+l (SPD)?
Uberspannungsschutz
Wechselstrom- Typ Il (SPD) Typ Il (SPD)
Uberspannungsschutz
Uberspannungskategorie Il (Gleichstrom)/Ill Il (Gleichstrom)/Ill

(Wechselstrom) (Wechselstrom)
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Anmerkung a: Der Gleichstrom-Uberspannungsschutz entspricht den Normen IEC/EN 61643-11 und IEC/EN 61643-

31.

Anzeige und Kommunikation

Artikel SUN2000-30K-MCO0 SUN2000-40K-MC0
Anzeige LED-Anzeigen; WLAN + App LED-Anzeigen; WLAN + App
RS485 Unterstutzt Unterstiitzt
Integriertes WLAN Unterstutzt Unterstutzt
AC MBUS Nicht unterstiitzt Nicht untersttitzt
WLAN-FE-Dongle Optional Optional
4G-Dongle Optional Optional
Optimierer Unterstutzt Unterstutzt
Allgemeine Spezifikationen
Artikel SUN2000-30K-MC0 SUN2000-40K-MCO0

Abmessungen (B x H x T) 640 mm x 530 mm x 270 mm 640 mm x 530 mm x 270 mm

Nettogewicht (einschlieRlich 45 kg 45 kg
Aufhangesets)

Betriebsumgebungstemperatur | —25 °C bis +60 °C —25 °C bis +60 °C

Lagertemperatur —40 °C bis +70 °C —40 °C bis +70 °C
Kuhimodus Natirliche Konvektion Naturliche Konvektion
Maximale Betriebshohe 4000 m 4000 m (Leistungsminderung

(Leistungsreduzierung bei
Hohen Gber 4000 m)

bei Héhen iber 4000 m)

Relative Luftfeuchtigkeit 0 %-100 % rF 0 %-100 % r. F.

Eingangsanschluss Amphenol Helios H4 Amphenol Helios H4

Ausgangsklemme Wasserdichte Klemme Wasserdichte Klemme

+OT/DT-Anschluss +OT/DT-Anschluss
IP-Schutzart IP66 IP66
Topologie Transformatorlos Transformatorlos

LLIHINWEIS

Der SUN2000 entspricht der Norm IEC 61000-3-12.
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Spezifikationen zur drahtlosen Kommunikation

Artikel

SUN2000-30K-MCO

SUN2000-40K-MCO

Frequenz

2400-2483,5 MHz

2400-2483,5 MHz

Protokolle und Standards

WLAN 802.11b/g/n

WLAN 802.11b/g/n

Bandbreite

20 MHz/40 MHz (optional)

20 MHz/40 MHz (optional)

Maximale Sendeleistung

<20 dBm EIRP

<20dBm EIRP
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A

Netzvorschriften

-Gitter-Codes

LI HINWEIS
Die Netzcodes kdnnen sich dndern. Die aufgefiihrten Codes dienen nur als Referenz.
Nr. Netzkodex Beschreibung SUN200 SUN200
0-30K- 0-40K-
MCO McCo
1 IEC 61727 IEC 61727 Niederspannungs-[ Unterstitzt | Unterstitzt
Niederspannungs-
Netzanschluss (50 Hz)
2 IEC 61727-MV480 IEC 61727 Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungs-
Netzanschluss (50 Hz)
3 IEEE 1547-MV480 IEEE 1547-MV480 Unterstutzt | Unterstutzt
4 IEC 61727-60 Hz IEC 61727 Niederspannungs-[ Unterstiitzt | Unterstiitzt
Niederspannungs-
Netzanschluss (60 Hz)
5 IEC 61727-60 Hz-MV480 IEC 61727 Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungs-
Netzanschluss (60 Hz)
6 VDE-AR-N4120-HV VDE 4120 Standard- Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz
7 VDE-AR-N4120-HV480 VDE 4120-Standard- Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz
8 Kraftstoff-Motor-Netz Hybrid-Stromnetz mit Unterstutzt | Unterstutzt
Stromaggregat
9 Kraftstoff-Motor-Netz-60 Hz Hybrid-Stromnetz mit Unterstitzt | Unterstitzt
Stromaggregat
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Nr. Netzkodex Beschreibung SUN200 SUN200
0-30K- 0-40K-
MCO MCO

10 Kundenspezifisch (50 Hz) Reserviert Unterstiitzt | Unterstitzt

11 Benutzerdefiniert (60 Hz) Reserviert Unterstitzt | Unterstitzt

12 Benutzerdefiniert MV480 (50 Hz) | Reserviert Unterstiitzt | Unterstiitzt

13 Benutzerdefiniertes MVV480 (60 Reserviert Unterstitzt | Unterstitzt

Hz)

14 VDE-AR-N-4105 Deutsches Unterstutzt | Unterstutzt
Niederspannungsnetz

15 BDEW-MV Deutsches Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungsnetz

16 BDEW-MV480 Deutsches Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungs-
Standardnetz

17 VDE-AR-N4110 Deutsches Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungsnetz
(230 V)

18 VDE-AR-N4110-MV480 Deutsches Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungs-
Standardnetz

19 UTE C 15-712-1(A) Stromnetz auf dem Unterstitzt | Unterstitzt
franzdsischen Festland

20 UTE C 15-712-1(B) Stromnetz der Unterstutzt | Unterstutzt
franzosischen Inseln

21 UTE C 15-712-1(C) Stromnetz der Unterstutzt | Unterstutzt
franzdsischen Inseln

22 UTE C 15-712-1-MV480 Stromnetz der Unterstutzt | Unterstutzt
franzosischen Insel

23 NC2022 Stromnetz von Unterstutzt | Unterstutzt
Neukaledonien

24 VDE 0126-1-1-BU Bulgarisches Stromnetz Unterstitzt | Unterstitzt

25 VDE 0126-1-1-GR(A) Stromnetz des griechischen | Unterstutzt | Unterstutzt
Festlands

26 VDE 0126-1-1-GR(B) Stromnetz der griechischen | Unterstiitzt | Unterstitzt
Inseln

Ausgabe 01 (30.08.2025) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 117




SUN2000-(30K, 40K)-MCO0-Serie

Bedienungsanleitung A
Netzvorschriften
Nr. Netzkodex Beschreibung SUN200 SUN200
0-30K- 0-40K-
MCO MCO

27 G59 - England Englisches 230-V- Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz (1> 16 A)

28 G59-Schottland Schottland 240-V- Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz (1 > 16 A)

29 G83-England Englisches 230-V- Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz (1 <16 A)

30 G83-Schottland Schottland 240-V- Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz (1 < 16 A)

31 G59-England-MV480 Anschluss an das 480-V- | Unterstltzt | Unterstitzt
Mittelspannungsnetz im
Vereinigten Konigreich (I
>16 A)

32 G99-TYPEA-LV UK G99-TYPEA-LV Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz

33 G99-TYPEB-LV GroRbritannien G99-TYPEB-LV| Unterstitzt | Unterstitzt
Stromnetz

34 G99-TYPEB-HV UK G99-TYPEB-HV Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz

35 G99-TYPEB-HV-MV480 UK G99-TYPEB-HV Unterstitzt | Unterstutzt
Mittelspannungsnetz

36 G99-TYPEA-HV UK G99-TYPEA-HV Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz

37 CEIO-21 Italienisches Stromnetz Unterstutzt | Unterstutzt

38 CEIO-16 Italienisches Stromnetz Unterstutzt | Unterstutzt

39 CEI0-16-MV480 Mittelspannungsnetz in Unterstutzt | Unterstutzt
Italien

40 CEIO-21-MV480 Mittelspannungsnetz in Unterstitzt | Unterstltzt
Italien

41 EN50438-CZ Stromnetz der Unterstutzt | Unterstutzt
Tschechischen Republik

42 CZECH-EN50549-LV230 Stromnetz der Unterstutzt | Unterstutzt
Tschechischen Republik

43 RD1699/661 Spanisches Unterstitzt | Unterstitzt
Niederspannungsnetz
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Nr. Netzkodex Beschreibung SUN200 SUN200
0-30K- 0-40K-
MCO MCO

44 RD1699/661-MV480 Spanisches Unterstitzt | Unterstitzt
Mittelspannungsnetz

45 PO12.3-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt
in Spanien

46 PO12.3 Spanisches Unterstitzt | Unterstutzt
Niederspannungsnetz

47 NTS Spanisches Stromnetz Unterstitzt | Unterstitzt

48 NTS-MV480 Spanisches Unterstitzt | Unterstitzt
Mittelspannungsnetz

49 ENS50438-NL Niederlandisches Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz

50 EN50438-NL-MV480 Mittelspannungsnet Unterstutzt | Unterstutzt
z der Niederlande

51 C10/11 Belgisches Stromnetz Unterstutzt | Unterstutzt

52 C11/C10-MV480 Belgisches Unterstitzt | Unterstitzt
Mittelspannungsnetz

53 C10/11-MV400 Mittelspannungsnetz Unterstiitzt | Unterstitzt
in Belgien

54 TAI-PEA Thailandische Unterstutzt | Unterstutzt
Netzanschlussnorm

55 TAI-MEA Thailandischer Unterstutzt | Unterstutzt
Netzanschlussstandard

56 TAI-PEA-MV480 Thailédndischer Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungs-
Netzanschluss (PEA)

57 TAI-MEA-MV480 Thailand — Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungs-
Netzanschluss (MEA)

58 EN50438-DK-MV480 Danemark — Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungs-
Netzanschluss

59 DANEMARK-EN50549- Danemark Stromnetz Unterstutzt | Unterstutzt

DK1-LV230
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Nr. Netzkodex Beschreibung SUN200 SUN200
0-30K- 0-40K-
MCO MCO
60 DANEMARK-EN50549- Danisches Stromnetz Unterstutzt | Unterstutzt
DK2-LV230

61 EN50438-TR-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt
in der Turkei

62 EN50438-TR Niederspannungsnetz in Unterstutzt | Unterstutzt
der Turkei

63 Philippinen Niederspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt
der Philippinen

64 Philippinen-MV480 Mittelspannungsnetz auf Unterstitzt | Unterstitzt
den Philippinen

65 NRS-097-2-1 Standard-Stromnetz in Unterstutzt | Unterstutzt
Sudafrika

66 NRS-097-2-1-MV480 Sudafrikanisches Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungs-
Standardstromnetz

67 SA_RPPs Niederspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
in Stdafrika

68 SA_RPPs-MV480 Mittelspannungsnet Unterstitzt | Unterstitzt
z in Sudafrika

69 KOREA Sudkoreanisches Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz

70 KOREA-MV480 Mittelspannungsnet Unterstitzt | Unterstitzt
z in Stdkorea

71 ANRE Rumanisches Unterstutzt | Unterstutzt
Niederspannungsnetz

72 ANRE-MV480 Rumanisches Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungsnetz

73 ANRE-TYPEB Rumanisches Stromnetz Unterstutzt | Unterstutzt
(Typ B)

74 ANRE-TYPEB-MV480 Rumanisches Stromnetz Unterstutzt | Unterstutzt
(Typ B)

75 EN50438_IE-MV480 Irisches Unterstutzt | Unterstutzt
Mittelspannungsnetz

76 EN50438 IE Irland — Unterstitzt | Unterstitzt
Niederspannungsnetz
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Nr. Netzkodex Beschreibung SUN200 SUN200
0-30K- 0-40K-
MCO MCO
77 EN50549-LV Irisches Stromnetz Unterstutzt | Unterstutzt
78 EN50549-MV480 Irisches Unterstitzt | Unterstitzt
Mittelspannungsnetz
79 EN50549-MV400 Neuer irischer Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetzstandard
80 Agypten ETEC Agypten: Unterstiitzt | Unterstiitzt
Niederspannungsnetz
81 Agypten ETEC-MV480 Agyptisches Unterstiitzt | Unterstiitzt
Mittelspannungsnetz
82 Jordanien — Ubertragungsnetz Jordanisches Unterstutzt | Unterstutzt
Niederspannungsnetz
83 Jordan-Transmission- Jordanisches Unterstutzt | Unterstutzt
MV480 Mittelspannungsnetz
84 NAMIBIA Namibisches Stromnetz Unterstitzt | Unterstitzt
85 NAMIBIA_MV480 Namibisches Stromnetz Unterstitzt | Unterstitzt
86 ABNT NBR 16149 Stromnetz in Brasilien Nicht Nicht
unterstltzt | unterstitzt
87 ABNT NBR 16149-MV480 Mittelspannungsnetz Nicht Nicht
in Brasilien unterstitzt | unterstitzt
88 INDIEN Indisches Unterstutzt | Unterstutzt
Niederspannungsnetz
89 CEA Indien CEA- Unterstutzt | Unterstutzt
Niederspannungsnetz
90 CEA-MV480 Indien CEA- Unterstitzt | Unterstitzt
Mittelspannungsnetz
91 SAMBIA Sambia- Unterstutzt | Unterstutzt
Niederspannungsnetz
92 SAMBIA-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
in Sambia
93 Chile Chiles Unterstitzt | Unterstitzt
Niederspannungsnetz
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Nr. Netzkodex Beschreibung SUN200 SUN200
0-30K- 0-40K-
MCO MCo

94 Chile-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
in Chile

95 Mexiko-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt
Mexiko

96 Malaysia Malaysisches Unterstutzt | Unterstutzt
Niederspannungsnetz

97 Malaysia-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt
in Malaysia

98 KENIA_ATHIOPIEN Niederspannungsnetz in Unterstitzt | Unterstitzt
Kenia und Stromnetz in
Athiopien

99 KENIA_ATHIOPIEN- Niederspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt

Mv480 in Kenia und

Mittelspannungsnetz
in Athiopien

100 NIGERIA Niederspannungsnetz in Unterstutzt | Unterstutzt
Nigeria

101 NIGERIA-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
in Nigeria

102 DUBAI Niederspannungsnetz in Unterstitzt | Unterstitzt
Dubai

103 DUBAI-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
in Dubai

104 Nordirland Niederspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt
in Nordirland

105 Nordirland-MV480 Mittelspannungsnet Unterstitzt | Unterstutzt
z in Nordirland

106 Kamerun Niederspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
in Kamerun

107 Kamerun-MV480 Mittelspannungsnetz in Unterstitzt | Unterstitzt
Kamerun

108 Jordanien — Verteilung Jordanien — Unterstutzt | Unterstutzt
Stromverteilungsnetz,
Niederspannungsnetz
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Nr. Netzkodex Beschreibung SUN200 SUN200
0-30K- 0-40K-
MCO MCO
109 Jordanien-Verteilung- Jordanien — Unterstutzt | Unterstutzt
MV480 Stromverteilungsnetz —
Mittelspannungsnetz
110 Jordanien — Ubertragung — Jordanien Unterstutzt | Unterstutzt
Hochspannung Hochspannungsnetz
111 Jordanien-Ubertragung- Hochspannungsnetz in Unterstiitzt | Unterstitzt
HV480 Jordanien
112 LIBANON Niederspannungsnetz im Unterstutzt | Unterstutzt
Libanon
113 LIBANON-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstitzt | Unterstutzt
im Libanon
114 TUNESIEN Stromnetz in Tunesien Unterstutzt | Unterstutzt
115 TUNESIEN-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
Tunesien
116 SAUDI Stromnetz in Saudi- Unterstutzt | Unterstutzt
Arabien
117 SAUDI-MV480 Stromnetz Saudi- Unterstutzt | Unterstutzt
Arabiens
118 Ghana-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
in Ghana
119 Israel Stromnetz in Israel Unterstutzt | Unterstutzt
120 Israel-MV480 Stromnetz in Israel Unterstutzt | Unterstutzt
121 Israel-MV400 Mittelspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt
in Israel
122 Chile-PMGD Chilenisches PMGD- Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz
123 Chile-PMGD-MV480 Stromnetz PMGD in Unterstutzt | Unterstutzt
Chile
124 Chile — Net-Billing Stromnetz Chile Net Unterstitzt | Unterstitzt
Billing
125 Vietnam Stromnetz in Vietnam Unterstutzt | Unterstutzt
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MCO MCo

126 Vietnam-MV480 Vietnam-Stromnetz Unterstutzt | Unterstutzt

127 TAIPOWER Niederspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt
von Taiwan Power

128 TAIPOWER-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
von Taiwan Power
(480V)

129 ARGENTINIEN-MV480 Mittelspannungsnetz in Unterstutzt | Unterstutzt
Argentinien

130 Oman Niederspannungsnetz in Unterstutzt | Unterstutzt
Oman

131 Oman-MVv480 Mittelspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt
in Oman

132 Kuwait Niederspannungsnetz in Unterstutzt | Unterstutzt
Kuwait

133 Kuwait-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstitzt | Unterstutzt
in Kuwait

134 Bangladesch Niederspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
in Bangladesch

135 Bangladesch-MV480 Mittelspannungsnetz in Unterstutzt | Unterstutzt
Bangladesch

136 Bahrain Niederspannungsnetz in Unterstutzt | Unterstutzt
Bahrain

137 Bahrain-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
in Bahrain

138 ARGENTINIEN Stromnetz in Argentinien Unterstitzt | Unterstitzt

139 Mauritius Stromnetz von Mauritius Unterstutzt | Unterstutzt

140 Mauritius-MV480 Mittelspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt
von Mauritius

141 EN50438-SE Schwedisches Unterstutzt | Unterstutzt
Niederspannungsnetz

142 Osterreich Osterreichisches Unterstutzt | Unterstutzt
Stromnetz

143 Osterreich-MV480 Osterreichisches Unterstiitzt | Unterstiitzt
Mittelspannungsnetz
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144 OSTERREICH-TYPEB-LV400 Osterreichisches Unterstitzt | Unterstitzt
Stromnetz

145 OSTERREICH-TYPEB-LV480 Osterreichisches Unterstiitzt | Unterstitzt
Stromnetz

146 OSTERREICH-TYPEB-MV400 Osterreichisches Unterstitzt | Unterstutzt
Stromnetz

147 OSTERREICH-TYPEB-MV480 Osterreichisches Unterstitzt | Unterstitzt
Stromnetz

148 SINGAPUR Niederspannungsnetz Unterstitzt | Unterstitzt
in Singapur

149 SINGAPUR-MV480 Mittelspannungsnetz in Unterstutzt | Unterstutzt
Singapur

150 HONGKONG Niederspannungsnetz Unterstutzt | Unterstutzt
in Hongkong

151 HONGKONG-MV480 Mittelspannungsnetz in Unterstitzt | Unterstitzt
Hongkong

152 EN50549-PL Stromnetz in Polen Unterstiitzt | Unterstiitzt

153 SCHWEIZ- Schweizer Stromnetz Unterstiitzt | Unterstitzt

NA/EWR:2020-LV230
154 FINNLAND-EN50549- Finnisches Stromnetz Unterstiitzt | Unterstitzt
LV230

155 BRASILIEN-P140-LV220 Brasilien P140 Nicht Nicht
Stromnetz unterstitzt unterstutzt

156 BRASILIEN-P140-480 Brasilien P140- Nicht Nicht
Stromnetz unterstitzt unterstutzt

157 FRANKREICH-EN50549-230 Frankreich FD Unterstiitzt | Unterstitzt
C11-519-11

158 GREG030 Kolumbianisches Unterstiitzt | Unterstltzt
Stromnetz

159 GREG030-MV480 Stromnetz Kolumbien Unterstiitzt | Unterstiitzt
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Verbindung zu einem Gerat uber die App herstellen

(das
Gerat unterstutzt WLAN)

® \Wenn Sie lhr Smartphone direkt mit einem Gerat verbinden, stellen Sie sicher, dass sich lhr
Smartphone im WLAN-Empfangsbereich des Gerats befindet.

Schritt 1 Starten Sie die Inbetriebnahme des Gerats.

Abbildung B-1 Methode 1: Mobiltelefon mit Internetverbindung
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Abbildung B-2 Methode 2: Mobiltelefon ohne Internetverbindung
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Schritt 2: Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN des Gerats her.

Tippen Sie auf ,,Scannen®. Richten Sie auf dem Scan-Bildschirm den QR-Code des WLAN-Gerats auf
den Scan-Rahmen aus, um den Code automatisch zu scannen und eine Verbindung zum Gerat
herzustellen.

L] HINWEIS

Der WLAN-Name eines Produkts setzt sich aus ,Geratename-Produkt-SN* zusammen. (Bei einigen
Produkten stimmen die letzten sechs Ziffern des WLAN-Namens mit den letzten sechs Ziffern der Produkt-
SN uberein.)

Melden Sie sich bei der ersten Verbindung mit dem Initialpasswort an. Das WLAN-Initialpasswort finden Sie
auf dem Etikett am Gerat.

Sorgen Sie fur die Sicherheit lhres Kontos, indem Sie das Passwort regelmafig andern. Ihr Passwort kdnnte
gestohlen oder geknackt werden, wenn es Uber langere Zeit unverandert bleibt. Bei Verlust des Passworts
ist kein Zugriff auf das Gerat mdglich. In solchen Fallen (ibernimmt das Unternehmen keine Haftung fir
etwaige Verluste.

Wenn der Anmeldebildschirm nach dem Scannen des QR-Codes nicht angezeigt wird, uberprufen Sie,
ob lhr Smartphone korrekt mit dem WLAN des Geréats verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wahlen Sie
das WLAN manuell aus und stellen Sie eine Verbindung her.

Wenn beim Herstellen einer Verbindung zum integrierten WLAN die Meldung ,,Dieses WLAN-Netzwerk hat
keinen Internetzugang. Trotzdem verbinden?“ angezeigt wird, tippen Sie auf ,,VERBINDEN". Andernfalls
kénnen Sie sich nicht beim System anmelden. Die tatsachliche Benutzeroberflache und die Meldungen
kénnen je nach Mobiltelefon variieren.

Schritt 3 Melden Sie sich als Installateur auf dem Inbetriebnahme-Bildschirm des Gerats an.
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® Nach Abschluss der Bereitstellungseinstellungen sollte der Installateur den Eigentimer daran
erinnern, den lokalen Inbetriebnahmebildschirm des Gerats aufzurufen und das Anmeldepasswort
fur das Eigentumerkonto gemaR den Anweisungen festzulegen.

® Sorgen Sie fur die Sicherheit Ihres Kontos, indem Sie das Passwort regelmafRig andern. |hr
Passwort kénnte gestohlen oder geknackt werden, wenn es Uber langere Zeit unverandert bleibt.
Bei Verlust des Passworts ist kein Zugriff auf das Gerat mdglich. In solchen Fallen Gibernimmt das
Unternehmen keine Haftung fur etwaige Verluste.

----Ende
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Crimpen eines OT- oder DT-Anschlusses

Anforderungen an die OT- oder DT-Klemme

° Wenn ein Kupferkabel verwendet wird, verwenden Sie Kupferklemmen.

o Bei Verwendung eines kupferummantelten Aluminiumkabels sind Kupferklemmen zu verwenden.

o Wenn ein Kabel aus einer Aluminiumlegierung verwendet wird, verwenden Sie Kupfer-
Aluminium-Ubergangsklemmen oder Aluminiumklemmen zusammen mit Kupfer-
Aluminium-Ubergangsabstandshaltern.

® Schlielen Sie keine Aluminium-Anschlussklemmen an den Wechselstrom-Anschlussblock an.
Andernfalls kommt es zu elektrochemischer Korrosion, die die Zuverlassigkeit der
Kabelverbindungen beeintrachtigt.

® Beachten Sie bei der Verwendung von Kupfer-Aluminium-Ubergangsklemmen oder
Aluminiumklemmen in Verbindung mit Kupfer-Aluminium-Ubergangsabstandshaltern die
Anforderungen der Norm IEC 61238-1.

® Wenn Kupfer-Aluminium-Ubergangsabstandshalter verwendet werden, achten Sie auf die
Vorder- und Ruickseite. Stellen Sie sicher, dass die Aluminiumseiten der Abstandshalter
Kontakt mit den Aluminium-Anschlussklemmen haben und die Kupferseiten der Abstandshalter
Kontakt mit dem Wechselstrom-Anschlussblock haben.
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Abbildung C-1 Anforderungen an die OT/DT-Klemme
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® Achten Sie darauf, den Aderkern beim Abisolieren eines Kabels nicht zu zerkratzen.

® Der Hohlraum, der nach dem Crimpen des Leitercrimpstreifens der OT- oder DT-Klemme entsteht,
muss die Adern vollstdndig umschlieRen. Die Adern missen engen Kontakt mit der OT- oder DT-
Klemme haben.

® Umwickeln Sie den Crimpbereich des Kabels mit einem Schrumpfschlauch oder PVC-
Isolierband. Als Beispiel wird hier der Schrumpfschlauch verwendet.

® Schutzen Sie Gerate vor Verbrennungen, wenn Sie eine Heilluftpistole verwenden.
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Abbildung C-2 Crimpen einer OT-Klemme
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Abbildung C-3 Crimpen einer DT-Klemme
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Schnellabschaltung

Wenn fir alle an den Wechselrichter angeschlossenen PV-Module Optimierer konfiguriert sind,
kann die PV-Anlage eine Schnellabschaltung durchfiihren, um die Ausgangsspannung innerhalb
von 30 s auf unter 30 V zu senken. Die Schnellabschaltfunktion wird nicht unterstutzt, wenn nur fir
einige PV-Module Optimierer konfiguriert sind.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um eine Schnellabschaltung auszul6sen:

Methode 1 (empfohlen): Schalten Sie den Wechselstromschalter zwischen dem
Wechselrichter und dem Stromnetz aus (trennen Sie die Spannungen aller an den
Wechselrichter angeschlossenen PV-Strange unterhalb des Wechselstromschalters).

Methode 2: Stellen Sie den DC-Schalter des Wechselrichters auf ,,OFF*, um eine
Schnellabschaltung auszul6sen. Der Wechselrichter schaltet sich sofort ab. (Das Ausschalten
aller externen Schalter auf der Gleichstromseite eines Wechselrichters kann eine
Schnellabschaltung auslésen, wobei nur die an den Wechselrichter angeschlossenen PV-
Strange spannungsfrei geschaltet werden. Das Ausschalten nur einiger externer Schalter 16st
keine Schnellabschaltung aus, und die PV-Strange bleiben moglicherweise unter Spannung.)

Methode 3: Um die DI-Schnellabschaltfunktion zu nutzen, schlieen Sie den Schalter an DIN5
(Pin 15) und GND (Pin 13) am Kommunikationsanschluss des Wechselrichters an. Der
Schalter muss standardmaRig geschlossen sein. Wenn der Schalter geéffnet wird, wird die
Schnellabschaltung ausgel6st. Der Abstand zwischen dem Schalter und dem am weitesten
entfernten Wechselrichter darf hdchstens 10 m betragen.

LI HINWEIS

Melden Sie sich als Installateur am lokalen Inbetriebnahmebildschirm an, wahlen Sie ,,Set* > ,,Feature
parameters” > ,,Dry contact function” und stellen Sie die ,,Dry contact function* auf ,,DI rapid
shutdown* ein.

Methode 4: Wenn ,,AFCI“ auf , Aktivieren“ eingestellt ist, fuhrt der Wechselrichter
automatisch eine Lichtbogenfehlererkennung durch und I6st eine Schnellabschaltung aus,
wenn der AFCI-Sperrschutz implementiert ist.

LLIHINWEIS

Melden Sie sich als Installateur am lokalen Inbetriebnahme-Bildschirm an, wahlen Sie ,,Einstellungen®
> ,,Funktionsparameter” und stellen Sie ,,AFCI“ auf ,,Aktiviert* ein.
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Festlegen des physikalischen Layouts von Smart

PV

Optimierer

LLIHINWEIS

® \Wenn Smart-PV-Optimierer fiir PV-Strings konfiguriert sind, stellen Sie sicher, dass die Smart-PV-
Optimierer erfolgreich an den Wechselrichter angeschlossen wurden, bevor Sie weitere Vorgange
ausflhren.

e Uberpriifen Sie, ob die SN-Etiketten der Smart-PV-Optimierer korrekt auf der Vorlage fiir die
physische Anordnung angebracht sind.

® Machen Sie ein Foto der Vorlage fir die physische Anordnung und speichern Sie es. Halten Sie lhr
Smartphone parallel zur Vorlage und nehmen Sie das Foto im Querformat auf. Achten Sie darauf,
dass die vier Positionierungspunkte an den Ecken im Bildausschnitt zu sehen sind und dass jeder QR-
Code innerhalb des Bildausschnitts angebracht ist.

® Einzelheiten zum physikalischen Layout der Optimierer finden Sie im FusionSolar-Benutzerhandbuch zum
physikalischen Layout.
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Diagnose der intelligenten I-V-Kurve

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zur iMaster NetEco V600R023C00 Smart-I-V-
Kurven-Diagnose.
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Zurucksetzen eines Passworts

G.1 Ein- und Ausschalten

Schritt 1 Vergewissern Sie sich, dass sowohl die Wechselstrom- als auch die Gleichstromseite des
Wechselrichters eingeschaltet sind und die Anzeigen ,={ “und ,} “langer als 3 Minuten
durchgehend griin leuchten oder langsam blinken.

Schritt 2 Schalten Sie den Wechselstromschalter aus, stellen Sie den Gleichstromschalter am
Wechselrichter auf ,,OFF“ und warten Sie, bis alle LED-Anzeigen auf dem Bedienfeld des
Wechselrichters erloschen sind.

Schritt 3 Fihren Sie die folgenden Schritte innerhalb von 4 Minuten durch:

1.  Schalten Sie den Wechselstromschalter ein und warten Sie etwa 90 Sekunden oder bis
die Wechselrichter-Anzeige ,J~ “ blinkt.

2. Schalten Sie den Wechselstromschalter aus und warten Sie etwa 30 Sekunden oder bis
alle LED-Anzeigen auf dem Wechselrichter-Bedienfeld erloschen sind.

3. Schalten Sie den AC-Schalter ein und warten Sie etwa 30 Sekunden oder bis alle LED-
Anzeigen auf dem Wechselrichter-Bedienfeld blinken und nach etwa 30 Sekunden
erléschen.

4. Schalten Sie den Wechselstromschalter aus und warten Sie etwa 30 Sekunden oder bis
alle LED-Anzeigen auf dem Wechselrichter-Bedienfeld erloschen sind.

5. Schalten Sie den Wechselstromschalter ein und warten Sie etwa 30 Sekunden oder bis
alle LED-Anzeigen auf dem Wechselrichter-Bedienfeld blinken und dann nach etwa 30
Sekunden erléschen.

Schritt 4 Warten Sie, bis die drei griinen LEDs auf dem Wechselrichter-Bedienfeld schnell blinken und
anschlieBend die drei roten LEDs schnell blinken; dies zeigt an, dass das Passwort wiederhergestellt ist.

Schritt 5 Setzen Sie das Passwort innerhalb von 10 Minuten zurtick. (Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Aktion
durchgefiihrt wird, bleibt das Anmeldepasswort des Wechselrichters unverandert.)

Warten Sie, bis die Anzeige ,} “ blinkt.

2. Stellen Sie eine Verbindung zur App her, indem Sie den urspriinglichen WLAN-Hotspot-
Namen (SSID) und das urspriingliche Passwort (PSW) verwenden, die Sie dem Etikett an
der Seite des Wechselrichters entnehmen kénnen.

3.  Legen Sie auf dem Anmeldebildschirm ein neues Passwort fest und melden Sie sich bei der App an.

----Ende
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Es wird empfohlen, das Passwort morgens oder abends zurlickzusetzen, wenn die
Sonneneinstrahlung gering ist.

G.2 Zuriicksetzen des Passworts nach dem Herstellen der
Verbindung zum Gerat und dem Abrufen des
Bestatigungscodes

Voraussetzungen

1.  Der Wechselrichter ist mit dem SmartLogger5000B, dem SmartMGC5000B oder dem Smart
Dongle vernetzt.

2.  Der Wechselrichter ist mit dem FusionSolar Smart PV Management System (SmartPVMS)
verbunden.

3. Der Wechselrichter, der SmartLogger5000B, der SmartMGC5000B oder der Smart Dongle sowie
die App sind auf dem neuesten Stand.

Vorgehensw
eise 1. Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an und wahlen Sie ,,Services“ > ,,Gerateinbetriecbnahme®.

2. Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN des Wechselrichters her und rufen Sie den Anmeldebildschirm auf.

LLIHINWEIS

Stellen Sie wie folgt eine Verbindung zum WLAN des Wechselrichters her:

® Tippen Sie auf ,,Scannen®. Richten Sie auf dem Scan-Bildschirm den QR-Code des Gerate-
WLANSs auf das Scanfeld aus, um das Gerat automatisch zu scannen und eine Verbindung
herzustellen.

® Wenn der Anmeldebildschirm nach dem Scannen des QR-Codes nicht angezeigt wird,
Uberprifen Sie, ob Ihr Smartphone korrekt mit dem WLAN des Geréts verbunden ist. Ist dies
nicht der Fall, wahlen Sie das WLAN manuell aus und stellen Sie eine Verbindung her.

3. Wahlen Sie auf dem Anmeldebildschirm die Benutzerrolle aus, deren Passwort zuriickgesetzt
werden soll, und tippen Sie auf ,,Passwort vergessen?“.

4. Wahlen Sie auf dem Bildschirm ,,Passwort zuriicksetzen* die Option ,,Code anfordern®.

LLIHINWEIS

Sollten Sie keinen Bestatigungscode erhalten, setzen Sie das Passwort zurlick, indem Sie den AC-
Schalter und den ,DC SWITCH" des Wechselrichters betatigen. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt ,Passwort zuriicksetzen® in der Bedienungsanleitung des Wechselrichters.

5. Geben Sie das Anmeldepasswort der FusionSolar-App ein, um einen Bestatigungscode zu
erhalten, wie angegeben.

LI HINWEIS

Der Bestatigungscode ist 30 Minuten lang gliltig. Geben Sie ihn innerhalb der Giltigkeitsdauer in das
Textfeld ein.

6. Geben Sie auf dem Bildschirm ,,Passwort zuriicksetzen“ den Bestatigungscode ein und tippen Sie auf ,,0K".

LI HINWEIS

Der Bestatigungscode verfallt nach 10 fehlgeschlagenen Versuchen. In diesem Fall missen Sie einen
neuen Bestatigungscode anfordern.
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7. Legen Sie auf dem Anmeldebildschirm ein neues Passwort fest.

LLIHINWEIS

Legen Sie innerhalb von 10 Minuten ein neues Passwort fest, um sich erneut beim Gerat anzumelden.

Abbildung G-1 Anmeldebildschirm

< Login

[ R

Installer v

Enter the device login passwo.. &
Security level:

Enter the password again. &

Password strength requirements

© The password must be a combination of letters and
digits.

(©) The password must contain at least 8 characters.

Cancel

Weitere Anweisungen

Wenn die Meldung in der folgenden Abbildung angezeigt wird, tippen Sie auf ,,OK*“, um zum
Bildschirm fiir die Gerateverbindung zurlickzukehren, stellen Sie die Verbindung zum WLAN des Geréts
wieder her, rufen Sie den Bildschirm ,,Passwort zuriicksetzen® erneut auf und geben Sie den
Bestatigungscode ein.

The device verification code is 868101. Its
validity period is 30 minutes. Reconnect to
the WLAN of the device and tap "Forgot
Password." The verification code will be
automatically populated.

[ Copy verification code

OK
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G.3 Zuriicksetzen des Passworts nach Erhalt des
Bestatigungscodes und Herstellung der Verbindung zum
Gerat

Voraussetzung
en
1.  Der Wechselrichter ist mit dem SmartLogger5000B, dem SmartMGC5000B oder dem Smart
Dongle vernetzt.
2.  Der Wechselrichter ist mit dem FusionSolar Smart PV Management System (SmartPVMS)
verbunden.
3. Der Wechselrichter, der SmartLogger5000B, der SmartMGC5000B oder der Smart Dongle sowie
die App sind auf dem neuesten Stand.
Vorgehensw
eise

Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an und wahlen Sie auf dem Startbildschirm die Zielanlage aus.

2.  Wahlen Sie auf dem Bildschirm ,,Gerate* die Option ,,Wechselrichter® > : : > ,,0&M-
Autorisierung“ > ,,Gerate-Verifizierungscode”.

3. Wahlen Sie auf dem Bildschirm ,,Gerite-Verifizierungscode® die Option ,,Code abrufen*.

L] HINWEIS

Sollten Sie keinen Bestatigungscode erhalten, setzen Sie das Passwort zurlick, indem Sie den AC-
Schalter und den ,DC SWITCH" des Wechselrichters betatigen. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt ,Passwort zuriicksetzen® in der Bedienungsanleitung des Wechselrichters.

4. Geben Sie das Anmeldepasswort der FusionSolar-App ein, um einen Bestétigungscode zu
erhalten, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

LI HINWEIS

Der Bestatigungscode ist 30 Minuten lang guiltig. Geben Sie ihn innerhalb der Giiltigkeitsdauer in das
Textfeld ein.

5. Wihlen Sie die angezeigten Optionen aus und stellen Sie eine Verbindung zum WLAN des
Wechselrichters her.

LJHINWEIS

Stellen Sie wie folgt eine Verbindung zum WLAN des Wechselrichters her:

® Tippen Sie auf ,,Scannen*. Richten Sie auf dem Scan-Bildschirm den QR-Code des WLANSs des
Gerats auf den Scan-Rahmen aus, um das Gerat automatisch zu scannen und eine Verbindung
herzustellen.

® Wenn der Anmeldebildschirm nach dem Scannen des QR-Codes nicht angezeigt wird,
Uberprifen Sie, ob Ihr Smartphone korrekt mit dem WLAN des Gerats verbunden ist. Ist dies
nicht der Fall, wahlen Sie das WLAN manuell aus und stellen Sie eine Verbindung her.

6. Waihlen Sie auf dem Anmeldebildschirm die Benutzerrolle aus, deren Passwort zurlickgesetzt
werden soll, und tippen Sie auf ,,Passwort vergessen?“.

7.  Geben Sie auf dem Bildschirm ,,Passwort zuriicksetzen“ den Bestétigungscode ein und tippen Sie auf ,,0K".

LLJHINWEIS

Der Bestatigungscode verfallt nach 10 fehlgeschlagenen Versuchen. In diesem Fall missen Sie einen
neuen Bestatigungscode anfordern.

8. Legen Sie auf dem Anmeldebildschirm ein neues Passwort fest.
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LI HINWEIS

Legen Sie innerhalb von 10 Minuten ein neues Passwort fest, um sich erneut beim Gerat anzumelden.

Abbildung G-2 Anmeldebildschirm
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G.4 Zuriicksetzen des Passworts in der SmartLogger-WebUI

Voraussetzung
en
1.
Vorgehensw
eise
1.
5.

Der Wechselrichter ist nicht mit dem FusionSolar SmartPVMS verbunden.
Der Wechselrichter ist mit dem SmartLogger5000B oder SmartMGC5000B vernetzt.

Der Wechselrichter, der SmartLogger5000B oder der SmartMGC5000B sowie die App sind
auf dem neuesten Stand.

Melden Sie sich bei der SmartLogger-WebUI an und wahlen Sie ,,Wartung* >
»Sicherheitsverwaltung® > ,,Passwort zuriicksetzen®.

Wahlen Sie den Wechselrichter aus, fiir den das Passwort zurlickgesetzt werden soll.

Klicken Sie auf ,,Zuriicksetzen“, um einen Bestatigungscode zu erhalten.

LI HINWEIS

Der Bestatigungscode ist 4 Stunden lang gtiltig. Geben Sie ihn innerhalb der Giltigkeitsdauer in das
Textfeld ein.

Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an und wahlen Sie ,,Services“ > ,,Gerateinbetriebnahme”.

Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN des Wechselrichters her und rufen Sie den Anmeldebildschirm auf.
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Stellen Sie wie folgt eine Verbindung zum WLAN des Wechselrichters her:

® Tippen Sie auf ,,Scannen”. Richten Sie auf dem Scan-Bildschirm den QR-Code des Gerate-
WLANSs auf den Scan-Rahmen aus, um das Gerat automatisch zu scannen und eine Verbindung
herzustellen.

® Wenn der Anmeldebildschirm nach dem Scannen des QR-Codes nicht angezeigt wird,
Uberprifen Sie, ob Ihr Smartphone korrekt mit dem WLAN des Gerats verbunden ist. Ist dies
nicht der Fall, wahlen Sie das WLAN manuell aus und stellen Sie eine Verbindung her.

6. Wahlen Sie auf dem Anmeldebildschirm die Benutzerrolle aus, deren Passwort zuriickgesetzt
werden soll, und tippen Sie auf ,,Passwort vergessen?”.

7. Geben Sie auf dem Bildschirm ,,Passwort zuriicksetzen* den Bestatigungscode ein und tippen Sie auf ,,0K".

LLIHINWEIS

Der Bestatigungscode verfallt nach 10 fehlgeschlagenen Versuchen. In diesem Fall miissen Sie einen
neuen Bestatigungscode anfordern.

8. Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN des Wechselrichters her und rufen Sie den Anmeldebildschirm auf.

LLIHINWEIS

Stellen Sie wie folgt eine Verbindung zum WLAN des Wechselrichters her:

® Tippen Sie auf ,,Scannen®. Richten Sie auf dem Scan-Bildschirm den QR-Code des Gerate-
WLANSs auf das Scanfeld aus, um das Gerat automatisch zu scannen und eine Verbindung
herzustellen.

® Wenn der Anmeldebildschirm nach dem Scannen des QR-Codes nicht angezeigt wird,
Uberprifen Sie, ob Ihr Smartphone korrekt mit dem WLAN des Gerats verbunden ist. Ist dies
nicht der Fall, wahlen Sie das WLAN manuell aus und stellen Sie eine Verbindung her.

9. Legen Sie auf dem Anmeldebildschirm ein neues Passwort fest.

L) HINWEIS

Legen Sie innerhalb von 10 Minuten ein neues Passwort fest, um sich erneut am Gerat anzumelden.

Abbildung G-3 Anmeldebildschirm

< Login

0o
=

Cancel
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Kontaktinformationen

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns.

https://digitalpower.huawei.com

Pfad: Uber uns > Kontakt > Service-Hotlines

Um einen schnelleren und besseren Service zu gewahrleisten, bitten wir Sie um lhre Mithilfe bei der
Angabe der folgenden Informationen:

Modell

Seriennummer (SN)
Softwareversion

Alarm-ID oder -Bezeichnung

Kurze Beschreibung des Fehlersymptoms
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Angaben zum EU-Vertreter: Huawei Technologies Hungary Kft. Anschrift: HU-1133
Budapest, Vaci ut 116—-118, Gebaude 1, 6. Stock.
E-Mail: hungary.reception@huawei.com
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I Digital Power Kundendienst

https://digitalpower.huawei.com/robotchat/
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Zertifikatsverwaltung und

Wartung

J.1 Haftungsausschluss zu Risiken bei Erstzertifikaten

Die Erstzertifikate von Huawei sind obligatorische Identitdtsnachweise fur Huawei-Gerate vor der
Auslieferung. Die Haftungsausschlisse fir die Verwendung der Zertifikate lauten wie folgt:

1. Die Erstzertifikate von Huawei werden ausschlieRlich in der Bereitstellungsphase verwendet, um
erste Sicherheitskanale zwischen den Geraten und dem Netzwerk des Kunden herzustellen. Huawei
gibt keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Sicherheit der Erstzertifikate.

2. Kunden tragen die Folgen aller Sicherheitsrisiken und Sicherheitsvorfille, die sich aus der
Verwendung der Erstzertifikate von Huawei als Dienstzertifikate ergeben.

3. Die Gilltigkeit der Erstzertifikate von Huawei beginnt mit dem Herstellungsdatum und endet im
Dezember 2099 fir Produkte, die nach 2024 ausgeliefert werden.

4. Dienste, die ein Erstzertifikat verwenden, werden unterbrochen, sobald das Zertifikat
ablauft.

5. Es wird empfohlen, dass Kunden ein PKI-System einsetzen, um Zertifikate fiir Gerate und Software
im Live-Netzwerk auszustellen und den Lebenszyklus der Zertifikate zu verwalten. Aus
Sicherheitsgriinden werden Zertifikate mit kurzer Giltigkeitsdauer empfohlen.
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J2 Anwendungsszenarien fiir Erstzertifikate

Tabelle J-1 Anwendungsszenarien fiir Erstzertifikate

Dateipfad und Name

Szenario

Ersatz

f:/app_ca.crt (Stammzertifikat

Zertifikat)

Wenn der Wechselrichter

eine Verbindung zur mobilen

f:/app_tomcat_client.crt (Lokales
Zertifikat)

App Uber
Modbus-TCP, einseitige
Zertifikatsauthentifizierung

f:/app_tomcat_client.key (Datei
mit privatem Schlissel)

wird durchgefihrt.

Melden Sie sich bei der
mobilen App an

und wahlen Sie ,,Einstellungen*
>

Kommunikationskonfiguration
>

Zertifikat

Verwaltung > App-
Kommunikation
Zertifikat zum Ersetzen des

Zertifikat.
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Akronyme und Abkurzungen

A

AFCI Lichtbogenfehler-Schutzschalter
Schalter

L

LED Leuchtdiode

M

MBUS Uberwachungsbus

MPP Maximaler Leistungspunkt

MPPT Maximalpunktverfolgung

P

PE Schutzerdung

PID Potentialinduzierte
Abbau

PV Photovoltaik

R
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RCD Fehlerstromschutzschalter
S
SPD Uberspannungsschutzgerét
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