
 

 
 

 
 www.victronenergy.com 
 

 
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands 
E-mail: sales@victronenergy.com 
www.victronenergy.com 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Model VM-3P5A VM-3P75CT 

VOLTAGE INPUTS 
Voltage connection Direct 
Input voltage range L-N 85 to 265 VAC 
Input voltage range L-L 150 to 460 VAC 
Frequency 50/60 Hz 

CURRENT INPUTS 

Current connection Via current transformers (not included) 
Via current transformers (included, wire length 

640 mm) 
Bore diameter: 10 ±0.5mm 

Rated current 5 A 75 A 
COMMUNICATION 

VE.Can communication port Two RJ45 connectors (VE.Can terminators included) 
Ethernet communication port One RJ45 connector 
Modbus UDP Support via Ethernet communication port, see Appendix in the manual for details incl. registers 
Refresh rate 100 ms 

POWER SUPPLY 
Type Self-powered supply via N-L1-L2-L3 Self-powered supply via L1-N 
Consumption 1,85 W / 3,5 VA 1,45 W / 3,1 VA 
Frequency 50/60 Hz 

ENCLOSURE 
Material & Colour Polycarbonate, blue (RAL 5012) 
Voltage connection Screw terminals 1,0 to 2,5 mm² (22 to 12 AWG) 
Current transformer connection Pluggable screw terminals (included) 
Protection category IP20 
Weight 260 g 370 g (including packaging) 
Dimensions (h x w x d) 90 x 71 x 59 mm (3.5 x 2.8 x 2.3 in) 

ENVIRONMENTAL 
Indoor/outdoor usage Indoor only 
Operating temperature From -10 to +55 °C 
Storage temperature From -20 to +70 °C 
Relative humidity < 90 % non-condensing 
Altitude 2000 m (6562 ft) 
Mains supply voltage fluctuations ±0,1 Vin 
Overvoltage category Cat. III 
Pollution degree 2 

STANDARDS 
Safety EN-IEC 61010-1 

VM-3P5A 

VM-3P75CT 

Accessories included: 

VE.Can RJ45 Terminators 
(both models) 

Snap-on current transformers 
(VM-3P75CT only) 

Three-phase energy meters with Ethernet and VE.Can communication ports 
The Victron VM-3P5A and VM-3P75CT are standard devices to measure the power and energy of single-, 
split- and three-phase applications, for example at the distribution box or to measure the output of a PV 
Inverter, AC Genset or the output of an inverter and inverter/charger. The VM-3P5A is self-powered from 
all phases (N-L1-L2-L3), while the VM-3P75CT is self-powered via L1-N. 
 

High refresh rate 
Calculating the RMS power values for each phase, both energy meters transmit them at a high rate over 
VE.Can or Ethernet, leading to more accurate measurements for power usage, grid-import and grid feed-
in, for example in an ESS system. 
 

Setup is a breeze 
Engineered for easy integration, both energy meters work out of the box (Plug & Play) as a grid meter for 
most systems. Configuration (via VictronConnect) is only required for changing the role (Grid Meter, PV 
Inverter, AC Genset or AC Load Meter), manual IP configuration instead of the default DHCP, and for VM-
3P5A, setting the current transformer primary rating. 
 

Remote monitoring from anywhere 
Data from both meters is displayed in the VictronConnect App, a GX device such as the Cerbo GX or 
Ekrano GX, and our VRM Portal. 
 

Industry-standard or snap-on type current transformers 
VM-3P5A supports industry-standard 5 A current transformers (not included), ensuring accurate and 
consistent current measurement across single-, split- and three-phase installations. VM-3P75CT uses 
integrated snap-on type current transformers (included), sensing the current accurately without having 
to modify the wiring of an existing installation. 
 

Configurable energy registration method 
Both energy meters offer a configurable energy registration method, allowing selection between vector, 
arithmetic or absolute registration. This flexibility makes them suitable for various regional 
requirements. 
 

Comprehensive electrical parameter monitoring 
Reporting of line-to-neutral voltage, line-to-line voltage, power factor (according to IEEE convention), 
phase sequence for 3-phase configuration, phase rotation warning for 3-phase configuration, and 
protective earth voltages as well as neutral and line currents. 
 

LED pulse output 
The status LED can be configured as an energy pulse signal to enable visual diagnostics at a glance. 

VM-3P5A / VM-3P75CT 

Three-phase energy meters Dreiphasige Energiezähler

Dreiphasige Energiezähler mit Ethernet- und VE.Can-Kommunikationsanschlüssen
Die Victron VM-3P5A und VM-3P75CT sind Standardgeräte zur Messung von Leistung und Energie in einphasigen,
Split-Phase- und dreiphasigen Anwendungen, beispielsweise im Verteilerkasten oder zur Messung des Ausgangs eines
PV-Wechselrichters, AC-Generators oder des Ausgangs eines Wechselrichters bzw. Wechselrichters/Ladegeräts. Der
VM-3P5A versorgt sich aus allen Phasen (N-L1-L2-L3), während der VM-3P75CT über L1-N versorgt wird.
Hohe Aktualisierungsrate
Durch die Berechnung der RMS-Leistungswerte für jede Phase übertragen beide Energiezähler die Daten mit hoher Rate
über VE.Can oder Ethernet. Dies ermöglicht genauere Messungen von Energieverbrauch, Netzbezug und
Netzeinspeisung, beispielsweise in einem ESS-System.
Einfache Einrichtung
Für eine einfache Integration konzipiert, funktionieren beide Energiezähler in den meisten Systemen sofort (Plug & Play)
als Netzzähler. Eine Konfiguration (über VictronConnect) ist nur erforderlich, um die Rolle zu ändern (Netzzähler,
PV-Wechselrichter, AC-Generator oder AC-Verbrauchszähler), eine manuelle IP-Konfiguration anstelle des
standardmäßigen DHCP vorzunehmen und beim VM-3P5A den Primärnennstrom des Stromwandlers einzustellen.
Fernüberwachung von überall
Die Daten beider Zähler werden in der VictronConnect App, auf einem GX-Gerät wie Cerbo GX oder Ekrano GX sowie im
VRM Portal angezeigt.
Stromwandler in Industrieausführung oder aufsteckbare Stromwandler
Der VM-3P5A unterstützt branchenübliche 5-A-Stromwandler (nicht enthalten) und gewährleistet damit eine genaue und
konsistente Strommessung in einphasigen, Split-Phase- und dreiphasigen Installationen. Der VM-3P75CT verwendet
integrierte aufsteckbare Stromwandler (enthalten), die den Strom präzise erfassen, ohne die Verdrahtung einer
bestehenden Installation ändern zu müssen.
Konfigurierbare Methode der Energieregistrierung
Beide Energiezähler bieten eine konfigurierbare Methode der Energieregistrierung mit Auswahl zwischen vektorieller,
arithmetischer oder absoluter Registrierung. Diese Flexibilität macht sie für unterschiedliche regionale Anforderungen
geeignet.
Umfassende Überwachung elektrischer Parameter
Erfassung von Leiter-Neutralleiter-Spannung, Leiter-Leiter-Spannung, Leistungsfaktor (gemäß IEEE-Konvention),
Phasenfolge bei dreiphasiger Konfiguration, Warnung bei falscher Phasenfolge in dreiphasiger Konfiguration,
Schutzleiterspannungen sowie Neutralleiter- und Leiterströmen.
LED-Impulsausgang
Die Status-LED kann als Energieimpulssignal konfiguriert werden und ermöglicht so eine schnelle visuelle Diagnose.

Enthaltenes Zubehör:

VE.Can
RJ45-Abschlusswiderstände

(beide Modelle)

Aufsteckbare Stromwandler
(nur VM-3P75CT)
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Modell VM-3P5A VM-3P75CT

SPANNUNGSEINGÄNGE

Spannungsanschluss Direkt Direkt
Eingangsspannungsbereich L-N 85 to 265 VAC 85 to 265 VAC
Eingangsspannungsbereich L-L 150 to 460 VAC 150 to 460 VAC
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

STROMEINGÄNGE

Stromanschluss Über Stromwandler (nicht enthalten) Über Stromwandler (enthalten, Leitungslänge 640 mm)
Innendurchmesser: 10 ±0,5 mm

Nennstrom 5 A 75 A

KOMMUNIKATION

VE.Can-Kommunikationsanschluss Zwei RJ45-Anschlüsse (VE.Can-Abschlusswiderstände
enthalten)

Zwei RJ45-Anschlüsse (VE.Can-Abschlusswiderstände
enthalten)

Ethernet-Kommunikationsanschluss Ein RJ45-Anschluss Ein RJ45-Anschluss

Modbus UDP Unterstützung über Ethernet-Kommunikationsanschluss;
Details einschließlich Register siehe Anhang im Handbuch

Unterstützung über Ethernet-Kommunikationsanschluss;
Details einschließlich Register siehe Anhang im Handbuch

Aktualisierungsrate 100 ms 100 ms

STROMVERSORGUNG

Typ Eigenversorgung über N-L1-L2-L3 Eigenversorgung über L1-N
Leistungsaufnahme 1,85 W / 3,5 VA 1,45 W / 3,1 VA
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

GEHÄUSE

Material und Farbe Polycarbonat, blau (RAL 5012) Polycarbonat, blau (RAL 5012)
Spannungsanschluss Schraubklemmen 1,0 bis 2,5 mm² (22 bis 12 AWG) Schraubklemmen 1,0 bis 2,5 mm² (22 bis 12 AWG)
Stromwandleranschluss Steckbare Schraubklemmen (enthalten) Steckbare Schraubklemmen (enthalten)
Schutzart IP20 IP20
Gewicht 260 g 370 g (einschließlich Verpackung)
Abmessungen (H x B x T) 90 x 71 x 59 mm (3.5 x 2.8 x 2.3 in) 90 x 71 x 59 mm (3.5 x 2.8 x 2.3 in)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Innen-/Außenbereich Nur Innenbereich Nur Innenbereich
Betriebstemperatur -10 bis +55 °C -10 bis +55 °C
Lagertemperatur -20 bis +70 °C -20 bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit < 90 % nicht kondensierend < 90 % nicht kondensierend
Höhe 2000 m (6562 ft) 2000 m (6562 ft)
Schwankungen der
Netzversorgungsspannung ±0,1 Vin ±0,1 Vin

Überspannungskategorie Cat. III Cat. III
Verschmutzungsgrad 2 2

NORMEN

Sicherheit EN-IEC 61010-1 EN-IEC 61010-1

mailto:sales@victronenergy.com
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
https://www.victronenergy.com/communication-centres/cerbo-gx
https://www.victronenergy.com/communication-centres/ekrano-gx
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/vrm

