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Nucleo GX: centru de comunicatii
Nucleo GX este un centru de comunicatii compact si performant, destinat monitorizarii si controlului
sistemului Victron. Acesta ofera un raspuns rapid al sistemului, conectivitate fiabila si posibilitati flexibile de
extindere prin accesorii USB. Ideal pentru instalatiile bazate pe VE.Can, cum ar fi sistemele RS, acesta ofera
= functionalitate GX completa, cu configurare simpla si acces la distanta fara intreruperi prin VRM, LAN sau WiFi.
e Functionalitati suplimentare, precum conectivitatea VE.Bus, relee sau intrari analogice, pot fi addugate cu
Nugleo GX usurinta prin intermediul accesoriilor USB optionale: interfata MK3-USB, GX I/O Extender 150 sau GX Tank 140.
- Desi Nucleo GX nu are port HDMI, un afisaj Android GX WiFi Display poate fi utilizat pentru afisare si control
local. Accesul la sistem este disponibil si prin VictronConnect, un browser web sau VRM.

Platforma GX compacta si de inaltd performanta

Echipat cu un procesor quad-core, Nucleo GX oferd performante de sistem rapide si fiabile intr-un design
Nucleo GX compact. Acesta suportad pana la 25 de dispozitive conectate prin VE.Direct si USB, si chiar mai multe prin
VE.Can, asigurand o gestionare fluenta a datelor si un control receptiv in orice instalatie.

Consola la distanta in VRM

Monitorizati, controlati si configurati Nucleo GX de la distantd, exact ca si cum ati sta in fata lui, folosind
Consola la distanta din VRM. Aceeasi functionalitate este disponibila local prin LAN sau prin punctul de acces
WiFi incorporat.

Monitorizare si control perfecte

Monitorizati informatiile de sistem in timp real, cum ar fi starea de incarcare a bateriei, consumul de energie si
energia produsa din panouri fotovoltaice, generator sau reteaua electrica. Porniti sau opriti cu usurinta
generatoarele in mod automat, reglati setarile cheie ale sistemului si urmariti tendintele de performanta.
Rémaneti informat cu alerte, rulati diagnostice si rezolvati problemele de la distanta prin VRM sau reteaua
locala.

Montare si configurare simpla
Nucleo GX este usor de instalat pe perete sau cu adaptorul optional pentru sina DIN35. Bluetooth-ul
Nucleo GX - vedere frontali incorporat permite instalarea si configurarea rapida folosind aplicatia VictronConnect.

Nucleo GX

Tensiune de alimentare 8-70VCC
Porturi VE.Direct (intotdeauna izolate) 2 (numarul maxim posibil de dispozitive VE.Direct: 25) ©!
VE.Can1 Da - izolat
VE.Can2 Da - neizolat
Ethernet Da
S WiFi Da
U '] \-[| ‘ | L Bluetooth Smart Da®
Porturi USB gazda Da - 3 x USB-A (max. 1,5 Ala 5 V combinat)
Slot pentru card MicroSD Da - carduri SDHC pand la max. 32 GB
Nucleo GX - vedere Afisaj Android GX WiFi Display
Metode de acces Aplicatia VictronConnect
Browser web

Dimensiuni

78 x 154 x48 mm | 3,07 X 6,06 X 1,89 in

Dimensiuni exterioare (h x I x a " o "
( ) (féra conectori si accesorii de montare)

Intervalul temperaturilor de functionare ntre -20 si +50°C
Montare Pe perete sau pe sind DIN (35 mm)®@.
s Sonerie Da

Buton Da (Resetare retea)

LED-uri 2 (Stare Bluetooth / Punct de acces WiFi)

Categorie de protectie 1P20
Accesoril incluse cu
Nucleo GX Sigurantd IEC 62368-1

CEM EN 301489-1, EN 301489-17

Auto ECE R10-6

Note

1. Pentru informatii mai detaliate despre Nucleo GX, vd rugam sa vizitati pagina cu gama de produse Victron GX.

H 2. Functionalitatea Bluetooth este destinata si fie utilizata pentru a ajuta la conectarea initiala si la configurarea retelei.

Nu se poate utiliza Bluetooth pentru conectarea la alte produse Victron (de exemplu, controlerele de incarcare

SmartSolar).
m 3. Valoarea maxima indicata in tabelul de mai sus reprezinta totalul dispozitivelor VE.Direct conectate, precum
regulatoarele de incércare solara MPPT. Totalul reprezintd toate dispozitivele conectate direct, plus dispozitivele

conectate prin USB. Limita este in general controlata de puterea de prelucrare CPU. Retineti ca existd, de asemenea, o

Accesoriu optional: limita pentru alte tipuri de dispozitive multiple conectate, de regula: Invertoare PV Pana la trei sau patru invertoare
Adaptor pentru sina trifazate pot fi, de reguld, monitorizate pe un CCGX. Dispozitivele cu procesoare mai puternice pot monitoriza mai
DIN35 multe.
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