Green Cell

GC AGM57

Produktovy list

Sealed Lead-Acid Battery
42180 Ah /10 HR (25°C) | AGNS;
CONSTANT WOLTAGE CHARGE

Cyele uss: 145149

Starbyy usr 13 5138V
mllalcnrlml:lwlw L

Elektrické specifikace:

10hodinovy rezim (8.0A) 80.0Ah
Kapacita . =
25°C (77°F) Shodinovy rezim (13.6A) 68.0Ah
1hodinovy rezim (44.0A) 48.0Ah
40°C (104°F) 102%
| 25°C (77°F) 100%
Vliv teploty
na kapacitu
(20hodinovy rezim) 0°C ( 32°|:) 85%
-15°C (5°F) 65%
el e 8mo
Kapacita po 3 mésicich skladovani 91 %
Samovybijeni . i - 0
pFi 250\’(3:((7]706 Kapacita po 6 mésicich skladovani 82 %

Kapacita po 12 mésicich skladovani

64 %




Cyklicky

Pocatecninabijeci proud méné nez 20A

provoz Napéti 14.40 - 14.90V
Nabijeni
(konstantni
napéti) . .
Udrzovaci e
nabijeni Napéti 13.50 - 13.80V
Zivotnost v cyklech v zavislosti na hloubce vybiti:
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Vybijeci charakteristika po tuplném nabiti (25°C, 77°F):
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Tabulka vybijeni pfi konstantnim proudu (A) a konstantnim vykonu (W) pfi 25°C (77°F):

cas 10min | 15min | 30min 1h 2h 3h 4h Sh 8h 10h 20h
960V A 171 134 80.8 50.1 20. 5 20.6 16. 7 14. 2 9.8 8.2 4.3
' W] 1830 1460 901 568 340 240 196 168 116 96. 5 51.1
990V A 166 130 79.2 49. 4 29. 4 20L& 16. 6 14. 2 9.8 8.2 4.3
) W 1785 1430 886 561 339 AR 196 167 116 96. 8 il
10.20V A 159 126 76. 8 48. 1 29. 1 20.3 16. 5 14,1 9.7 8.1 4.3
) W 1715 1383 862 549 skl 238 194 167 115 96.0 5L.0
10.50V A 153 122 75.0 47.1 28.7 A0}, & 16. 4 14.0 9.6 8.1 4.2
) W 1650 1344 845 540 SR 236 194 166 114 96. 0 50.7
10.80V A 144 115 72.2 45. 7 28.0 19. 6 I'5RY 13. 6 953 8.0 4.2
) W 1560 1278 817 525 326 230 188 161 110 95. 2 50. 4
Fyzické specifikace:
Jmenovité napéti 12V
Jmenovita kapacita (10HR) 80AH
DELE] 25941 mm (10.2 palce)
SiFka 16941 mm (6.65 palce)
Rozméry
Vyska krytu 208+2 mm (8.19 palce)
Celkova vyska 227+2 mm (8.98 palce)
Hmotnost Pribl. 22.4 kg (49.28 Ibs)
Standardni svorka T3
Rozméry (mm): Typ svorky:
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