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3. Systemanschluss
Bei Geräten mit RJ45-Com-Anschluss schließen Sie den WLAN-Adapter direkt ohne Kabel an. Bei Geräten mit einem 

anderen Com-Anschluss als RJ45 muss zusätzlich ein Konverter erworben werden.

WiFi 2,4G-Adapter
EPEVER WLAN 2,4G RJ45 D

1. Übersicht
Über ein lokales 2,4G-WiFi-Netzwerk kann der EPEVER WiFi 2,4G RJ45 D alle Betriebsdaten des EPEVER-Solarreglers, 

Wechselrichters oder Wechselrichters/Ladegeräts in Echtzeit an den EPEVER-Cloud-Server übertragen. Benutzer können die 

angeschlossenen Geräte und Programmparameter über die EPEVER-Serverplattform und die mobile APP fernüberwachen.

• Geeignet für EPEVER-Regler, Wechselrichter oder Wechselrichter/Ladegeräte mit RJ45-Anschluss

• Sofort nach dem Anschließen einsatzbereit; einfache und bequeme Bedienung

• Direkte Stromversorgung über den Kommunikationsanschluss

• Bis zu 20 Meter Kommunikationsreichweite

• Unterstützt die lokale Überwachung und den Arbeitsmodus „EPEVER Cloud“.

2. Aussehen

Die Betriebsspannung des WLAN-Adapters beträgt 4,5 V bis 5,5 V und die Spitzenleistung 150 mA. Eine 
Überschreitung dieses Spannungsbereichs kann den Adapter beschädigen!

4. APP-Bedienung

Fügen Sie den WLAN-Adapter und das angeschlossene Gerät über die Website (https://hncloud.epsolarpv.com) oder die APP 

zum Cloud-Server hinzu. Anschließend können Sie das Gerät über den PC oder die APP überwachen und Parameter einstellen 

(im Folgenden wird die APP als Beispiel verwendet).
1. APP herunterladen (Der WLAN-Adapter unterstützt nur Solar Guardian und kann nicht mit anderen Servern verbunden werden.

iOS-QR-Code ( oder

Suche nach „Solar Android-QR-Code

Guardian” im Code

Apple Store)

2. Registrieren & Anmelden

3. Gerät hinzufügen (Es gibt ein lokales 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk)

Schritt 1: Schalten Sie den WLAN-Schalter am Telefon ein und verbinden Sie sich mit dem lokalen WLAN-Netzwerk (ein

2,4-GHz-WLAN-Netzwerk ist erforderlich).

※ Vielen Dank, dass Sie sich für den EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D-Adapter entschieden haben. Bitte lesen Sie 
diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

※ Dieses Produkt ist nicht wasser- oder staubdicht. Verwenden Sie es nicht in feuchten, stark
Salznebel, Korrosion, Fett, brennbaren, explosiven, staubigen oder anderen rauen Umgebungen.

http://www.epever.com/
https://hncloud.epsolarpv.com/
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Kommunikationsparameter 115200 Bps, 8N1

Schnittstellenstandard EPEVER-Kommunikationsstandard V1-1.0

Arbeitsfrequenz 2,4 bis 2,4835 GHz

Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 85 °C

Abmessungen 63 mm x 19 mm x 13,8 mm

Nettogewicht 7,7 g

Passwort: 12345678).

EchtzeitGerätes
Überwachungsseite.

Geräte” („Gateway SN” ist
die 22-stellige Nummer des Gateway-
WLAN-Namens). Klicken Sie auf 
„Bestätigen“, um das Gerät hinzuzufügen.

WLAN
xxxxxx,

Gateway
(HN_EPSN:

Produkte und klicken Sie auf
„Daten synchronisieren“, um die 
Daten herunterzuladen.

Schritt 6: Klicken Sie auf der Seite 
„Geräteliste“
Liste“ auf die Gateway-SN, um die

„Ausrüstung > 
Hinzufügen

Klicke
n Sie 
auf

Schritt 5: Kehren Sie zur APP zurück undSchritt 4: Aktivieren Sie „   “ den
WLAN-Schalter des Telefons und 
verbinden Sie das Telefon mit dem

die   -App.   Klicken Sie auf
„Home > Offline”.

„Daten”. Wählen alle

Schritt 3: Auswählen den
Adaptertyp (WIFI)

Schritt 2: Nachdem alle Daten
heruntergeladen wurden, kehren 
Sie zurück zu

Schritt 1: Melden Sie sich bei der 
App an
und klicken Sie auf „Mein Konto > 
Passwort sammeln

 

Schritt 2: Melden Sie sich bei der APP 
an

und klicken Sie auf das Symbol „  
“ ,  um ein neues Gateway 
hinzuzufügen.

Schritt 3: Wählen Sie das
Gateway-Modell aus.

Schritt 4: Geben Sie die Gateway-Daten ein
Daten ein („Gateway SN“ ist die 22-
stellige Nummer des Gateway-WLANs) 
und klicken Sie auf „Next Step“, um die
Seite zum Hinzufügen von Geräten zu 
gelangen.

Schritt 5: Nachdem Sie das
Geräts klicken Sie auf „Nächster 
Schritt“, um zur oben gezeigten 
Seite zu gelangen.

Schritt 6: Geben Sie das
WLAN-Passwort ein und 
klicken Sie auf „Nächster 
Schritt“.

lokales
Klicken 
Sie

Schritt 7: Klicken Sie auf „Zum Einrichten des 
WLANs gehen“
, um das Telefon mit dem Gateway-WLAN zu 
verbinden (HN_EPSN: xxxxxx, Passwort: 
12345678). Kehren Sie nach der Verbindung zur 
App zurück und
klicken Sie auf „Nächster Schritt“.

Schritt 8: Nachdem die Verbindung zum Gateway erfolgreich hergestellt wurde, verbinden Sie das Telefon mit einem lokalen WLAN oder 4G, das Zugang zum Internet hat. Anschließend können Sie das Gerät über die App überwachen.

4. Gerät hinzufügen (es gibt kein lokales 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk)

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten!Versionsnummer: V1.3

5. Technische Daten

Modell
Parameter

EPEVER WLAN 2,4 GHz RJ45 D

Betriebsspannung 5 V ± 0,5 V (Stromversorgung über RS485-Schnittstelle)

Leistungsaufnahme Spitzenleistung: 150 mA; Leerlauf: 310 uA

Gehäuse IP30

Kommunikationsmethode RS485

http://www.epever.com/

