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Disclaimer

Vă rugăm să citiți acest Manual de utilizare și să vă asigurați că îl înțelegeți în întregime înainte de a utiliza produsul. Vă 

rugăm să păstrați acest Manual de utilizare în mod corespunzător pentru consultare ulterioară. Orice utilizare incorectă a 

acestui produs poate cauza vătămări grave utilizatorului sau altor persoane, deteriorarea produsului sau pierderea 
proprietății. Prin utilizarea acestui produs, se va considera că utilizatorul a înțeles, a recunoscut și a acceptat toți termenii și 

conținutul acestui Manual de utilizare și va fi responsabil pentru orice utilizare incorectă și pentru toate consecințele care 

decurg din aceasta. EcoFlow declină prin prezenta orice răspundere pentru orice pierderi datorate neutilizării produsului de 
către utilizator în conformitate cu Manualul de utilizare.

În conformitate cu legile și reglementările, EcoFlow va avea dreptul final de a interpreta acest document și toate 

documentele conexe pentru acest produs. Orice actualizare, revizuire sau încetare a conținutului acestuia, dacă este 

necesar, se va face fără notificare prealabilă, iar utilizatorii pot vizita site-ul oficial EcoFlow pentru cele mai recente 
informații despre produs.
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1.1 Interdicții

1.2 Notificări generale

1.3 Precauții de manipulare

2. Aplicația EcoFlow

1. Este strict interzis să plasați această baterie în apropierea surselor de căldură, cum ar fi focul sau cuptorul de încălzire.
2. Este strict interzis să lăsați această baterie să intre în contact cu orice lichid. Nu scufundați această baterie în apă. Nu 

utilizați această baterie în medii ploioase, umede sau ude.
3. Este interzisă utilizarea acestei baterii în medii cu statică puternică sau câmp magnetic puternic.
4. Este interzisă dezasamblarea acestei baterii în orice mod sau perforarea acesteia cu obiecte ascuțite.
5. Este interzisă conectarea directă a terminalelor pozitive și negative ale bateriei cu fire sau obiecte metalice.
6. Este interzisă demontarea sau înlocuirea celulelor bateriei.
7. Este interzis să suprapuneți obiecte grele, altele decât o altă baterie EcoFlow LFP, peste această baterie.
8. Este interzis să plasați această baterie într-un mediu neventilat sau plin de praf.
9. Este interzisă montarea bateriei la 300 mm în apropierea oricăror conducte de serviciu metalice, cum ar fi conductele de GPL, motorină 

sau benzină.

1. Atenție la utilizarea componentelor sau accesoriilor neoficiale. Vă rugăm să vizitați canalele autorizate EcoFlow pentru informații 
oficiale despre componente și accesorii.

2. Dacă bateria este compromisă sau celulele bateriei sunt expuse, nu încercați să o reparați singur. Vă rugăm să o faceți 
inspectată și reparată de centrele de reparații autorizate EcoFlow.

3. În caz de scurgere accidentală a substanțelor chimice din interiorul acestei baterii, nu atingeți și nu inhalați. În caz de contact accidental cu 
pielea sau cu ochii, spălați cu multă apă curată și solicitați imediat tratament medical.

4. Nu utilizați această baterie în timp ce purtați obiecte metalice, cum ar fi ceas, colier și brățară, pentru a evita provocarea unor 
scurtcircuite accidentale. Dacă această baterie ia foc, utilizați imediat extinctorul sau echipamentul de stingere a incendiilor apă 
sau ceață, nisip, pătură de foc, extinctor cu pulbere uscată, extinctor cu dioxid de carbon.

5. Când utilizați această baterie pentru prima dată , dacă bateria pare ruptă sau are un miros anormal, nu continuați să utilizați 
această baterie și returnați-o vânzătorilor.

6. Dacă această baterie cade accidental în apă în timpul utilizării, plasați-o într-o zonă sigură, deschisă și stați departe de această 
baterie până când este complet uscată, iar această baterie nu trebuie reutilizată și trebuie eliminată în mod corespunzător în 
conformitate cu metodele de eliminare din secțiunea 8.2 din acest manual de utilizare.

7. Dacă încărcarea bateriei depășește timpul normal de încărcare, încărcarea trebuie oprită. Supraîncărcarea poate cauza 
supraîncălzirea, fumul și deformarea sau arderea bateriei.

8. Această baterie nu trebuie ținută la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

1. Atunci când manevrați această baterie, utilizați mânerele metalice antiderapante de la această baterie pentru o manevrare corectă.
2. Atunci când manipulați această baterie, asigurați-vă că o fixați corespunzător și o mențineți într-o poziție plană.
3. Vă rugăm să manipulați cu grijă.

Controlați, monitorizați și personalizați sistemul de alimentare modulară EcoFlow fără fir cu aplicația 
EcoFlow. Descărcați la: https://download.ecoflow.com/app

Politica de confidențialitate
Prin utilizarea produselor, aplicațiilor și serviciilor EcoFlow, sunteți de acord cu Termenii de utilizare și 
Politica de confidențialitate EcoFlow, pe care le puteți accesa prin secțiunea "Despre" din pagina 
"Utilizator" de pe aplicația EcoFlow sau de pe site-ul oficial EcoFlow la https://www.ecoflow.com/policy/
termeni de utilizare și https://www.ecoflow.com/policy/privacy-policy Aplicația EcoFlow

1. Instrucțiuni de siguranță

https://download.ecoflow.com/app
https://www.ecoflow.com/policy/
https://www.ecoflow.com/policy/privacy-policy
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4. Specificațiile bateriei

Baterie LFP Cablu baterie Manual de utilizare 
și card de garanție

Clemă de 
montare pe 
perete

Șuruburi Suport de montare Curea de montaj

4.1 Informații generale

Greutate 
netă

Aproximativ 89,5 lbs (40,6 kg) Aproximativ 37.7 Ibs (17.1 kg)

Dimensiuni
19,7 x 10,2 x 11,8 in
500 x 260 x 300 mm

13,7 x 7,8 x 11,2 in
348 x 198 x 285 mm

Capacitate nominală 5120Wh (100Ah) 2048Wh (40Ah)

Tensiune nominală 51.2V 51.2V

Configurație 16S1P 16S2P

Tensiunea de oprire a încărcării 57.6V 57.6V

Tensiunea de deconectare a descărcării 40V 40V

Curent maxim de încărcare continuă 80A 32A

Max Continuare Curent de descărcare 100A 80A

Chimia bateriei LiFePO4 LiFePO4

Durata ciclului de viață 3.500 de cicluri până la 80% 
capacitate

3.000 de cicluri până la 80% capacitate

Clasificare IP IP54 IP54

3. Ce este în cutie

Baterie LFP 5kWh Baterie LFP 2kWh
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Baterie LFP 5kWh Baterie LFP 2kWh

4.2 Curba ciclului

Baterie LFP 5kWh Baterie LFP 2kWh

*Pentru a obține o durată de viață mai lungă a bateriei, se recomandă utilizarea încărcării și descărcării parțiale, adică cu o 
adâncime de descărcare (DOD) mai mică de 80%. DOD este raportul dintre cantitatea de descărcare a bateriei și capacitatea 
nominală a bateriei.

4.3 Temperatura de funcționare

Intervalul temperaturii de descărcare -20°C~50°C (-4°F~122°F) -20°C~50°C (-4°F~122°F)

Intervalul de 
umiditate

Max. 90%RH Max. 90%RH

* Dacă această baterie poate fi încărcată sau descărcată depinde de temperatura reală a bateriei.
*Acest acumulator va activa funcția de auto-încălzire atunci când temperatura de încărcare scade sub 0°C (32°F).

Intervalul temperaturii de 
încărcare

-20°C~50°C (-4°F~122°F)
(auto-încălzire sub 0°C (32°F))

-20°C~50°C (-4°F~122°F)
(auto-încălzire sub 0°C (32°F))

Temperatura de 
depozitare

-20°C~50°C (-4°F~122°F)
(optim 15°C~25°C (59°F~77°F))

-20°C~50°C (-4°F~122°F)
(optim 15°C~25°C (59°F~77°F))

Păstrarea capacității pe durata de viață la o temperatură ambiantă de 25°C 
(77°F)

Număr de cicluri

Păstrarea capacității pe durata de viață la o temperatură ambiantă de 25°C (77°F)

Număr de cicluri

M
en

țin
er

ea
 c

ap
ac

ită
ții

 (%
)

M
en

țin
er

ea
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ap
ac

ită
ții

 (%
)
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5.1 Introducere în baterie

5.2 Kituri de alimentare EcoFlow

Există două tipuri de baterii EcoFlow LFP, bateria LFP de 5kWh și bateria LFP de 2kWh, ambele utilizând cel mai sigur și mai fiabil tip de 
celulă de baterie litiu-fier-fosfat (LiFePO4sau LFP). Tensiunea nominală a unei singure celule LFP este de 3,2V. Bateria LFP de 5kWh 
constă din 16 celule (100AH fiecare celulă) în 16S1P și bateria LFP de 2kWh constă din 32 de celule (20AH fiecare celulă) în 16S2P. 
Tensiunea nominală a ambelor baterii este 16x3,2V=51,2V.
Ambele baterii au încorporat un sistem de gestionare a bateriei, care menține sistemul bateriei în stare de funcționare rezonabilă în orice 
moment și prelungește durata de viață a bateriei.
Bateria are un sistem de auto-încălzire încorporat pentru a se asigura că bateria poate fi încărcată rapid și în siguranță la -20°C~50°C (-
4°F~122°F).

Kiturile de alimentare EcoFlow sunt compuse din EcoFlow Power Hub, baterie LFP, panou de distribuție inteligent AC/DC, consola kitului 
de alimentare, panou solar rigid/flexibil/pliabil și generator inteligent.
Sistemul modular de alimentare își propune să satisfacă nevoile clienților în scenarii fără rețea, cum ar fi rulotele, construcțiile fără rețea, 
marina de agrement și sistemele de rezervă de acasă.
Sistemul modular de alimentare este extrem de ușor de instalat direct din cutie. Utilizarea sistemului de baterii de 48V reduce semnificativ 
gabaritul și greutatea cablurilor bateriei, reducând costurile de cablare și sporind siguranța. Consumul de energie al sistemului poate fi 
monitorizat oricând și oriunde prin intermediul EcoFlow App.
Sistemul de alimentare modular suportă mai multe metode de încărcare, inclusiv încărcare solară, încărcare alternator, încărcare generator 
inteligent și încărcare CA. Acesta este capabil să emită 12V sau 24V DC și 120V AC (în conformitate cu standardele locale) prin 
intermediul panoului inteligent de distribuție AC/DC, permițându-i să alimenteze majoritatea dispozitivelor AC și DC.

5. Prezentare generală a bateriei

Caravane și nave de agrement

9
10 3

Aparat DC

1

2 Aparat AC

Motor Alternator 
Baterie de 
pornire

AC OUT10A MAX

7

8

6

4 4 5
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Aparat DC

Aparat AC

AC OUT 10A MAX

4

4

4

1

2
5

3

4

6

 Construire în afara rețelei și backup pentru casă

1. Hub de alimentare EcoFlow
2. Panou de distribuție inteligent AC/DC
3. Consolă kit de alimentare
4. Baterie EcoFlow 2kWh/5kWh LFP
5. Generator inteligent EcoFlow

6. Alimentare la țărm/la rețea
7. Panou solar rigid/flexibil
8. Panou solar pliabil / portabil
9. Alternator vehicul

10. Siguranță-100A (neinclusă)

Notă: Figura arată diferitele tipuri de prize în diferite țări. Acesta este doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul real.

 5.3 Aspectul bateriei

1. Polaritatea bateriei LFP Poziția șurubului 
adaptorului

2. Mâner

4. Capac de siguranțe
5. Nișă pentru curea

3. LFP Port masculin pentru baterie (6.) (bază) (stivuire) (adâncitură)
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1. Afișaj digital

2. Buton de 
pornire/oprire

1. Indicator de 
temperatură scăzută

2. Indicator de 
temperatură ridicată

3. Indicator de stare 
a încălzirii

4. Indicator de stare a 
încărcării

5. Indicator de 
nivel al bateriei

6. Indicator de avertizare 
privind protecția
Tipurile de protecție includ: 
Protecție la supradescărcare 
Protecție la supraîncărcare 
Protecție la supraîncărcare
Protecție la scurtcircuit Protecție la 
supracurent, etc.

6. Funcționarea cu baterii

 6.1 Pornirea și oprirea bateriei

Bateria poate fi pornită în două moduri, prin încărcare sau prin butoane.

Butoanele care pot fi utilizate pentru a porni bateria includ,
1. butonul principal de alimentare a bateriei;
2. butonul principal de alimentare al consolei EcoFlow Power Kit;
3. butonul principal de alimentare al EcoFlow Power Hub.

Bateria poate fi oprită prin,
1. butonul principal de alimentare a bateriei;
2. butonul principal de alimentare al consolei EcoFlow Power Kit;
3. butonul principal de alimentare al EcoFlow Power Hub;
4. Aplicația EcoFlow.

1
2

3 1 2

4 6

5
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Pornirea: Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde. Bateria se va porni. Apăsați scurt butonul de 
alimentare pentru a trezi ecranul. După pornire, ecranul va fi iluminat și va afișa nivelul rămas al bateriei.

Oprire: Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde. Bateria se va opri.
Sleep afișaj: După pornirea bateriei prin intermediul butonului de alimentare, afișajul va rămâne aprins timp de 5 minute și 

apoi se va opri automat. Pentru a porni sau opri afișajul, apăsați scurt butonul de alimentare.

 6.2 Încărcarea și descărcarea bateriei

6.2.1 Conectarea bateriei la kiturile de alimentare EcoFlow
Conectați bateria la kiturile de alimentare pentru încărcare (după cum urmează):

AC OUT 10A MAX
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6.2.2 Conectarea bateriei la sisteme de alimentare terțe

Bateria EcoFlow LFP este compatibilă cu majoritatea sistemelor de alimentare terțe de 40V~60V disponibile în comerț. Utilizatorul 
poate monitoriza starea de funcționare a fiecărei baterii conectând consola EcoFlow Power Kit sau EcoFlow Wireless 
Communication Dongle prin portul RJ45.

Port de rețea RJ45 
Stâlpi pozitivi și 

negativi
Capac de protecție

Baterie LFP 
Port feminin

* Trebuie să fie achiziționate separat

* Consola EcoFlow Power Kit sau EcoFlow Wireless Communication Dongle trebuie achiziționate separat.

AC OUT 10A MAX

* Cablul de baterie LFP constă dintr-un cablu de alimentare AWG4 (curent continuu max. 100A) și un cablu de 
comunicare.
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Acest adaptor vine cu două porturi RJ45 CAN Bus, fiecare port poate fi conectat la EcoFlow Wireless Communication Dongle, Power 
Kit Console sau la un alt adaptor. Atunci când sunt conectate două sau mai multe pachete de baterii și portul RJ45 CAN Bus nu este 
conectat la niciunul dintre modulele de mai sus, un terminator RJ45 CAN Bus TREBUIE să fie conectat la port pentru a asigura o 
comunicare corectă în întregul sistem.

Dongle de comunicare 
fără fir EcoFlow

Consolă EcoFlow 
Power Kit RJ45 CAN

terminator autobuz

RJ45 CAN
terminator autobuz sau sau

Baterie 
EcoFlow LFP
Terminal de bare
* Trebuie să fie 
achiziționate separat

Sisteme de 
alimentare de la 

terți
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Utilizatorul trebuie să selecteze cablul de conectare adecvat în funcție de puterea sistemului de alimentare terță parte și de curentul 
de descărcare al bateriei.
Tabelul următor prezintă capacitatea de încărcare a diferitelor cabluri de conectare a bateriei:

Curent (A) Dimensiunea cablului (AWG)

15 14

25 12

40 10

60 8

80 6

100 4

120 2

150 1/0

6.2.3 Pre-descărcarea bateriei

Predescărcarea bateriei este o funcție de limitare temporară a curentului de descărcare înainte ca bateria să înceapă să se descarce 
la un curent ridicat. Acest lucru va proteja condensatoarele dispozitivelor electrice externe împotriva deteriorării de către curentul 
ridicat instantaneu. Odată conectat, un rezistor de limitare a curentului din baterie permite condensatoarelor dispozitivelor electrice 
externe să se încarce lent. Atunci când tensiunea condensatorului crește la 90% din tensiunea bateriei, sistemul de gestionare a 
bateriei elimină limitarea curentului de descărcare, iar bateria se poate descărca la curent ridicat în mod normal.

 6.3 Încălzirea automată a bateriei

6.3.1 Încălzire de încărcare

Bateria EcoFlow LFP este prevăzută cu funcția de încălzire a încărcării pentru a funcționa în medii cu temperaturi scăzute. 
Încălzirea de încărcare este activată automat atunci când temperatura ambientală este sub 0°C (32°F) și bateria este în modul de 
încărcare. Secvența de activare este după cum urmează:
1. Încălzirea încărcării necesită o intrare de încărcare≥ 250 W. Când temperatura internă a bateriei crește peste

5°C (41°F), bateria poate începe procesul de încărcare.
2. Când temperatura internă a bateriei crește peste 10°C (50°F), încălzirea bateriei se oprește, iar încărcarea bateriei 

continuă.
* Funcția de încălzire a încărcăturii funcționează în intervalul de temperatură de -20°C~0°C (-4°F~32°F).

6.3.2 Încălzirea evacuării

Capacitatea bateriei poate fi redusă semnificativ atunci când se descarcă la putere mare la temperaturi scăzute. Bateria EcoFlow LFP 
este construită cu funcția de încălzire a descărcării pentru a rezolva această situație. Funcția de încălzire a descărcării poate fi activată 
manual prin atingerea butonului de încălzire a descărcării în aplicația EcoFlow, după cum urmează:
1. Când temperatura internă a bateriei este sub 0°C (32°F) și SOC al bateriei≥ 70%, apăsați pe încălzirea de descărcare

în aplicația EcoFlow pentru a activa încălzirea evacuării.
2. Când SOC al bateriei≤ 50% sau temperatura internă a bateriei este mai mare de 10°C (50°F), încălzirea de descărcare

este dezactivată automat.
* Funcția de încălzire a descărcării funcționează în intervalul de temperatură de -20°C~0°C (-4°F~32°F).

De ce bateria nu poate activa automat funcția de încălzire prin descărcare?
Spre deosebire de încălzirea prin încărcare care consumă energie de la sursa de încărcare, încălzirea prin descărcare consumă energie de 
la baterie. În medii cu temperaturi scăzute, dacă bateria pornește automat funcția de încălzire prin descărcare, aceasta poate duce la 
epuizarea frecventă a bateriei.
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AC OUT 10A MAX

Protecție împotriva descărcării bateriilor la joasă tensiune Previne supra-descărcarea bateriilor

 6.4 Conectarea bateriilor în paralel

6.4.1 Încărcarea și descărcarea în paralel

Conectarea bateriilor în paralel prin intermediul EcoFlow Power Hub

Bateria EcoFlow LFP este un sistem de baterii de 48 V și acceptă numai conexiunea în paralel. Până la trei baterii EcoFlow LFP pot fi 
conectate la EcoFlow Power Hub în același timp. Cablul de alimentare al bateriei EcoFlow LFP are un semnal de comunicare prestabilit, 
permițând bateriilor paralelizate să comunice între ele.
* Nu utilizați bateria în serie, deoarece acest lucru poate deteriora bateria.

1. Asigurați-vă că bateria este oprită înainte de conectare.
2. Conectați bateria la kiturile de alimentare EcoFlow prin intermediul cablului de alimentare a bateriei EcoFlow LFP, așa cum se arată 

în diagrama de mai jos.

 6.5 Sistemul de gestionare a bateriei

Bateria este echipată cu un sistem de gestionare a bateriei (BMS) și are următoarele caracteristici de protecție a bateriei:

Protecție de înaltă tensiune la încărcarea bateriei Previne supraîncărcarea bateriilor

Protecție la supracurent pentru încărcarea/descărcarea bateriei

Funcția de egalizare a bateriei

Previne curentul excesiv al bateriei

Menține fiecare celulă individuală în aceeași 
stare pentru a se asigura că bateria este în 
stare optimă pentru utilizare

*Când se declanșează protecția, deconectați bateria și lăsați-o timp de ceva timp înainte de a o reporni.

Protecție împotriva supraîncălzirii la încărcarea/descărcarea bateriei Previne creșterea temperaturii bateriei
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 6.6 Înlocuirea siguranței

Bateria EcoFlow 5kWh LFP are încorporată o siguranță înlocuibilă DC 70V/150A, în timp ce bateria LFP 2kWh are încorporată o 
siguranță înlocuibilă DC 70V/125A. În condiții normale de funcționare, nu există niciun risc de explozie a siguranței. Atunci când 
apare un scurtcircuit extern și sistemul de gestionare a bateriei nu este protejat la timp, siguranța va exploda imediat pentru a proteja 
bateria. Când apare un scurtcircuit și bateria nu poate fi încărcată sau descărcată, siguranța trebuie înlocuită. Procedura de înlocuire 
este după cum urmează:

1. Asigurați-vă că bateria este oprită, deschideți capacul siguranțelor utilizând o unealtă adecvată și păstrați capacul într-un loc sigur.

2. Înlocuiți siguranța, apoi instalați capacul înapoi.
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>100 mm
>100 mm (>4 in)

(>4 in)

>100 mm
(>4 in)

00   >100 mm
(>4 in)

>100 mm
(>4 in)

(>100) (mm) (
>4 in)

>100 mm

(>4 in)

>25 mm
(>1 in)

>25 mm
(>1 in)

>25 mm
(>1 in)

BATERIE 
ECOFLOW

>25 mm
(>1 in)

1 2

3 4

7. Instalarea bateriei
Precauții
1. După deschiderea ambalajului bateriei, verificați mai întâi bateria și accesoriile. Dacă bateria este deteriorată sau lipsesc piese, vă 

rugăm să contactați vânzătorul.
2. Asigurați-vă că bateria este oprită înainte de instalare.
3. Asigurați-vă că specificațiile electrice ale bateriei sunt compatibile cu dispozitivele și sistemele relevante.
4. Țineți bateria departe de flăcări și lichide.
5. Temperaturile nu trebuie să depășească temperaturile nominale de funcționare, prin urmare poate fi necesară o ventilație 

naturală sau forțată.

*În caz de mișcare și vibrații, cum ar fi în rulote și bărci, bateria trebuie să fie fixată în următoarele trei configurații pentru a preveni 
căderea bateriei.

Distanța minimă de instalare a sistemului Spațiul liber minim al bateriei autonome

 7.1 Montarea pe perete
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2

1

1 2
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1

x1 x2 x2 x2 M6.3*25

 7.2 Montarea pe sol

5

x1 x1

M6.3*25 M5
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8. Întreținerea și eliminarea bateriilor

 8.1 Instrucțiuni de întreținere

1. Bateria trebuie depozitată în mediu uscat și bine ventilat. Dacă temperatura de depozitare este prea ridicată sau prea 
scăzută, aceasta va afecta rata de autodescărcare a bateriei și va accelera îmbătrânirea naturală a bateriei. Prin urmare, se 
recomandă să depozitați bateria la o temperatură de 20~45°C (68°F~113°F) și să stați departe de surse de apă, surse de 
căldură și obiecte metalice.

2. Dacă bateria nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă să fie păstrată intactă într-o stare semi-încărcată 
(60% SOC). Se recomandă ca bateria să fie descărcată la 30% și apoi reîncărcată la 60% la fiecare trei luni.

3. Din motive de siguranță, bateria nu trebuie depozitată la temperaturi mai mari de 45°C (113°F) sau mai mici de 20°C (68°F).
4. Când temperatura bateriei este egală cu sau mai mică de -20°C (-4°F), bateria nu poate fi utilizată pentru încărcare, 

descărcare sau încălzire.
5. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, se recomandă utilizarea bateriei între 20°C (68°F) și 45°C (113°F).
6. Dacă nivelul bateriei este sub 1% după utilizare, aceasta trebuie încărcată la 60% înainte de depozitare. Dacă bateria este 

lăsată inactivă pentru o perioadă lungă de timp cu SOC critic scăzut, vor apărea deteriorări ireversibile ale celulei bateriei, 
reducând durata de viață a bateriei.

7. Dacă SOC-ul bateriei este critic de scăzut și este lăsată inactivă prea mult timp, aceasta va intra în modul de adormire 
profundă și va trebui să fie reîncărcată înainte de a putea fi utilizată din nou.

 8.2 Eliminare

1. Dacă condițiile o permit, asigurați-vă că bateria este complet descărcată înainte de a o pune în coșul de gunoi desemnat pentru 
reciclarea bateriilor. Celulele bateriei, care conțin substanțe chimice periculoase, sunt strict interzise a fi plasate într-un coș de 
gunoi obișnuit. Pentru detalii relevante, vă rugăm să respectați legile și reglementările locale ale utilizatorului privind reciclarea și 
eliminarea bateriilor cu litiu.

2. Dacă bateria nu poate fi descărcată complet din cauza unei defecțiuni a produsului în sine, nu aruncați bateria direct. Contactați o 
companie specializată în reciclarea bateriilor pentru eliminarea ulterioară.

3. O baterie supradescărcată nu poate fi pornită. Vă rugăm să eliminați bateria în conformitate cu legile și reglementările locale.
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9. Rezolvarea problemelor

Descrierea erorii Tip eroare Metode de recuperare

 Pictograma rămâne 

aprinsă

Indicator de temperatură scăzută

Încărcare: Recuperare automată după ce 
temperatura bateriei depășește 5°C (41°F) 
Descărcare: Recuperare automată după ce 

temperatura miezului depășește -17°C (1,4°F)

 Pictograma rămâne 

aprinsă

Indicator de temperatură ridicată

Încărcare: Recuperare automată după răcire sub 42°C 
(107°F)

Descărcare: Recuperare automată după răcire sub 52°C 
(125°F)

Protecție la supra-descărcare
Încărcarea bateriei, recuperare automată când 

SOC > 0%

Protecție la supraîncărcare
Încărcarea se oprește și se restabilește automat 
după consumarea parțială a energiei bateriei

Protecție la suprasarcină Îndepărtați dispozitivul supraalimentat și 
reporniți computerul pentru a-l recupera

Protecție la scurtcircuit Se recomandă o inspecție profesională pentru a elimina 
cauza scurtcircuitului

 Pictograma clipește

Protecție la supracurent Îndepărtați dispozitivul de supracurent și 
reporniți aparatul pentru a-l recupera

10. Întrebări frecvente

1. Ce tip de chimie a bateriei este utilizată în acest produs?
Acest produs utilizează fosfat de fier și litiu de înaltă calitate.

2. Cum curăț bateria?
Bateria poate fi ștearsă cu o cârpă sau un șervețel uscat, moale și curat.

3. Bateriile cu litiu sunt sigure?
Bateria EcoFlow LFP este protejată de BMS de înaltă performanță și a fost supusă unor teste riguroase pentru a asigura siguranța în 
utilizare.

4. Bateria LFP de 5kWh și bateria LFP de 2kWh pot fi utilizate în paralel?
Acest lucru nu este recomandat - atunci când utilizați două modele în paralel, consistența bateriilor nu poate fi garantată, ceea ce poate 
duce la scurtarea duratei de viață a bateriilor sau chiar la un risc de siguranță.

5. Pot încărca bateria la temperaturi scăzute?
Da, atunci când bateria este încărcată la temperaturi scăzute -20°C ≤ T ≤ 0°C (-4°F ≤ T ≤ 32°F), încălzirea de încărcare
funcția este activată înainte de a încălzi bateria înainte ca aceasta să fie încărcată în mod normal.

6. Bateria poate fi utilizată cu sisteme de alimentare terțe?
Da, utilizatorul va trebui să efectueze cabluri suplimentare pentru acest 

lucru.
7. Cum depozitez bateria?

Când depozitați bateria, mai întâi opriți-o și apoi depozitați-o într-un loc uscat, ventilat, la temperatura camerei și stați departe 
de sursele de apă.

8. Bateria poate fi încălzită la încărcarea cu MPPT la o temperatură ambientală sub 0°C (32°F)?
Da. În funcție de intensitatea radiației solare și de puterea panoului solar utilizat de utilizator. Se recomandă conectarea la cel puțin 
400W de panou(uri) solar(e).



17

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Reciclați acest produs în mod 
corespunzător pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau un risc pentru sănătatea umană prin eliminarea necontrolată a 
deșeurilor și pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Vă rugăm să returnați produsul utilizat la un punct de 
colectare adecvat sau să contactați comerciantul cu amănuntul de la care ați achiziționat acest produs. Retailerul dvs. va accepta 
produsele uzate și le va returna la o instalație de reciclare ecologică.

Prin prezenta, EcoFlow Inc. declară că echipamentul de tip baterie este în conformitate cu Directivele 2014/30/UE, 2011/65/ UE(RoHS), 
(UE) 2015/863(RoHs). Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

eu: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance uk: 
http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance de: 
http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance fr: 
http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance

11. GHID DE MONTARE A BATERIEI ECOFLOW

 11.1 INTRODUCERE

Acest ghid se referă numai la instalarea gamei Ecoflow de baterii cu litiu, inclusiv gama de baterii de 2kWh și 5kWh, pentru a 
îndeplini cerințele AS/NZS 3001.2:2022 și nu reflectă alte mărci de baterii de pe piață.
Notă: Vă sfătuim să citiți AS/NZS 3001.2:2022 în întregime pentru a vă face propria interpretare și pentru a vă asigura că instalația 
completă din construcția dvs. este conformă.

Pachetele de baterii Ecoflow 2kWh și 5kWh au un sistem integrat de siguranță pentru gestionarea bateriei care protejează
față de următoarele, conform cerințelor AS/NZS 3001.2:2022 clauza 5.4.12.3.3.

A. Supra și sub tensiune (la nivelul celulei)

B. Supra și sub temperatură

C. Peste curent
Celulele de litiu (bateriile) din interiorul pachetelor de baterii de 2kWh și 5kWh sunt conforme cu AS IEC 62619 clauza 5.4.12.3.1.

http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance
http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance
http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance
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 11.2 DISPOZITIV DE MONITORIZARE

Pachetele de baterii Ecoflow 2kWh și 5kWh au un BMS intern care monitorizează și protejează celulele de tensiune, temperatură 
și curent. Acestea au conexiuni Bluetooth și prin intermediul aplicației APP puteți vizualiza starea de încărcare (SOC) %, conform 
cerințelor AS/NZS 3001.2:2022 Clauza 5.4.12.3.4, împreună cu curentul, temperatura și tensiunea celulelor.

 11.3 INSTALARE

Pentru a proteja pachetele de baterii de influențele externe, cum ar fi rocile și umiditatea, solicităm ca pachetele de baterii să fie
instalate într-un compartiment desemnat pentru baterii uscate.
În cazul în care compartimentul bateriei se află în interiorul structurii închise, acesta trebuie să fie instalat pe un perete exterior 
sau pe o podea a structurii. Compartimentul trebuie să fie etanș și fabricat din materiale care împiedică pătrunderea directă sau 
indirectă a gazelor/vaporilor din compartimentul respectiv în spațiul locuibil al structurii.
Accesul pentru instalare/îndepărtare sau accesul la acumulator pentru întreținere trebuie să fie ușor, în conformitate cu AS/NZS 
3001.2:2022 clauza 5.4.11.3.2 și poate fi realizat prin intermediul unei uși/ trape direct în exteriorul structurii. Deoarece acest 
lucru nu poate fi întotdeauna realizat, dacă este instalat cu un panou de acces intern, panoul/trapa trebuie să fie fixat(ă) și 
sigilat(ă) pentru a preveni pătrunderea gazelor/vaporilor în spațiul locuibil/viabil al structurii. Dacă utilizați această opțiune, v ă  
recomandăm cu insistență să atașați o etichetă care să avertizeze asupra pericolelor și legalității lăsării acesteia deschise sau 
neasigurate. Exemplu:
Acest panou / trapă trebuie să fie sigilat și fixat în poziție pentru a respecta AS/NZS 3001.2:2022 clauza 5.4.12.2. Nerespectarea acestei 
cerințe poate duce la rănire sau deces.

• Acest panou / trapă trebuie să fie sigilat și fixat în poziție pentru a respecta AS/NZS 3001.2:2022 
clauza 5.4.12.2. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la rănire sau deces.

 11.4 VENTILAȚIE

Aerisirea compartimentului bateriei trebuie să se facă printr-un orificiu de minimum 20 mm spre exteriorul structurii, astfel încât să se 
împiedice intrarea apei în compartimentul bateriei. Acest orificiu de ventilație trebuie să permită compartimentului bateriei să egalizeze 
presiunea din compartimentul bateriei cu mediul exterior, iar în cazul în care una sau mai multe celule ale bateriei se ventilează, aceasta 
nu presurizează/compromite compartimentul bateriei și nu forțează gazele/vaporii să pătrundă în spațiul locuibil/viabil al structurii.

 11.5 MONTAJ

Toate bateriile Ecoflow de 2kWh și 5kWh sunt livrate fie cu o tavă pentru baterie și curele, fie cu un set de suporturi de montare 
pentru a fixa bateria în poziție, pentru a-i limita mișcarea, conform AS/NZS 3001.2:2022 Clauza 5.4.5, tăvile sau suporturile vor trebui 
fixate corespunzător pe o suprafață adecvată.

AVERTISME

NT
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ZONA HABITABILĂ

Perna 
scaunului Capac etanș pentru accesul la 

compartimentul bateriei sub perna 
scaunului

Compartiment etanș/Barrier sub perna scaunului

ZONĂ NEVIZITABILĂ

Perete al instalației electrice conectabile

Perete al instalației electrice conectabile

 11.6 EXEMPLE DE AMPLASARE A COMPARTIMENTELOR PENTRU BATERII

Exemplul 1: Sub scaun

VENTILAT ÎN EXTERIOR
(deschis mediului)

Exemplul 2: Sub podea

ZONA HABITABILĂ

Perna scaunului

Compartimentul scaunului/Barrier

Capacul scaunului pentru acces
Compartiment baterie sub podea

Baterie sub podea
Compartiment

Etaj al instalației electrice 
conectabile

VENTILAT ÎN EXTERIOR
(deschis mediului)

ZONĂ NEVIZITABILĂ

ZONĂ NEVIZITABILĂ
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Perete al instalației electrice conectabile

ZONA HABITABILĂ

Saltea

Compartiment de 
pat/ Bariere

EXTERN
VENTILATE

(deschis mediului)
Compartiment/barieră 
sigilată pentru baterii

Etaj al instalației 
electrice conectabile

ZONĂ NEVIZITABILĂ

Capac sigilat pentru 
accesul la 
compartimentul 
bateriei

ZONĂ NEVIZITABILĂ

Exemplul 3: Sub pat

Exemplul 4: Începerea tunelului

Perete al instalației electrice conectabile

Saltea

ZONA HABITABILĂ

Compartiment etanș/ 
Bariere

Ușa 
portbag
ajului 
tunelulu
i

Etaj al instalației electrice 
conectabile

VENTILAT ÎN EXTERIOR
(deschis mediului)

12. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A BĂNCII DE BATERII
Vă recomandăm înainte de a utiliza sistemul conform destinației:
1. Toate conexiunile sunt verificate pentru a ne asigura că nu există șaibe sau alte materiale neconductoare sub urechi.

2. Toate conexiunile sunt strânse la specificații.
3. Verificați dacă acumulatorul/bancul de baterii este bine fixat în poziție în conformitate cu AS/NZS 3001.2:2022 clauza 5.4.5.

4. Încărcați sistemul până când este complet plin (100%) pentru a permite tuturor monitoarelor interne/externe ale bateriei să se 
sincronizeze automat la 100% SOC.

5. Efectuați un test de descărcare a sistemului cu toate sarcinile dorite/prevăzute, inclusiv invertoarele la puterea prevăzută și 
verificați dacă există conexiuni fierbinți. Acest lucru poate indica o conexiune slăbită, o conexiune proastă sau un cablu 
subdimensionat care va necesita o inspecție suplimentară.

6. Corectați orice conexiuni fierbinți și testați din nou.

7. Sistem de reîncărcare.

ZONĂ NEVIZITABILĂ
(TUNEL BOOT)




