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EcoFlow DELTA 2 Baterie suplimentară inteligentă

Manual de utilizare



Declinarea responsabilității

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul, pentru a vă asigura că înțelegeți pe 
deplin produsul și că îl puteți utiliza corect. După ce ați citit acest manual de utilizare, păstrați-l într-un loc sigur 
pentru a-l putea consulta ulterior. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la vătămări grave 
pentru dvs. sau alte persoane, precum și la deteriorarea produsului și a bunurilor. Odată ce utilizați acest 
produs, se consideră că înțelegeți, aprobați și acceptați toate condițiile și conținutul acestui document. EcoFlow 
nu este răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea produsului de către utilizator în mod neconform cu 
acest manual de utilizare.

În conformitate cu legile și reglementările în vigoare, EcoFlow își rezervă dreptul de a interpreta în mod definitiv 
acest document și toate documentele aferente produsului. Acest document poate fi modificat (actualizat, revizuit 
sau anulat) fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să vizitați site-ul oficial EcoFlow pentru a obține cele mai 
recente informații despre produs.
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Specificații

Informații generale
Model EFD350-EB

Greutate Aproximativ 19 kg

Dimensiuni 464 × 235 × 283 mm

Capacitate 2.048 Wh

Intrare
Conexiune de intrare 
pentru baterie 
suplimentară

51,2 V 2.000 W max. (încărcare duală X-Stream și solară)

Ieșire
Conexiune de ieșire pentru 
baterie suplimentară

51,2 V 3.200 W max.

Informații despre baterie
Tip baterie LFP

Durată de viață 3.000 de cicluri până la 80 % + capacitate

Tip de protecție

Protecție la supratensiune, protecție la suprasarcină, protecție la 
supraîncălzire, protecție la scurtcircuit, protecție la temperatură 
scăzută, protecție la tensiune scăzută, protecție la supracurent

Temperatură de funcționare ambiantă
Temperatură optimă de funcționare 20 °C~30 °C

Temperatură de descărcare -10 °C~45 °C

Temperatură de încărcare 0 °C~45 °C

Temperatură de depozitare -10 °C~45 °C (optim: 20 °C ~ 30 °C)

Posibilitatea de încărcare sau descărcare a produsului depinde de temperatura reală a bateriei.
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Instrucțiuni de siguranță

 Utilizare

1. Nu utilizați produsul în apropierea unei surse de căldură, de exemplu a unui foc deschis
sau a unui radiator.

2. Evitați contactul cu lichidele. Nu scufundați produsul în apă și nu îl lăsați să se ude. Nu utilizați produsul în 
ploaie sau în medii umede.

3. Nu utilizați produsul într-un mediu cu electricitate statică/câmpuri magnetice puternice.
4. Nu dezasamblați produsul și nu îl perforați cu obiecte ascuțite.
5. Evitați utilizarea de fire sau alte obiecte metalice care pot provoca un scurtcircuit.
6. Utilizați numai componente sau accesorii originale. Dacă trebuie să înlocuiți componente sau accesorii, 

vizitați canalele oficiale EcoFlow pentru toate informațiile relevante.
7. Când utilizați produsul, respectați cu strictețe temperatura ambiantă specificată în acest manual de utilizare. 

Dacă temperatura este prea ridicată, poate provoca incendiu sau explozie. Dacă temperatura este prea 
scăzută, poate afecta grav performanța produsului sau poate provoca defecțiuni.

8. Nu așezați obiecte grele pe produs.
9. Nu opriți forțat ventilatorul în timpul funcționării.
10. Evitați loviturile, căderile și vibrațiile puternice atunci când utilizați produsul. În cazul unei lovituri puternice 

asupra produsului, opriți imediat alimentarea cu energie electrică și nu mai utilizați produsul. Asigurați-vă că 
produsul este bine fixat în timpul transportului, pentru a evita vibrațiile și loviturile.

11. Dacă produsul cade accidental în apă în timpul utilizării, așezați-l într-un loc sigur și deschis și lăsați-l să se 
usuce complet, fără a-l atinge din nou. Produsul uscat nu mai trebuie utilizat și trebuie elimina t  în mod 
corespunzător, conform secțiunii „Instrucțiuni de eliminare”. Dacă produsul ia foc, vă recomandăm să 
utilizați stingătoarele de incendiu în următoarea ordine: apă sau ceață de apă, nisip, pătură de stingere, 
pulbere uscată și, în final, un stingător cu dioxid de carbon.

12. Îndepărtați murdăria de pe conexiunile produsului cu o cârpă uscată.
13. Așezați produsul pe o suprafață plană pentru a evita deteriorarea în cazul răsturnării. Dacă produsul s-a 

răsturnat și a fost grav deteriorat, opriți-l imediat, așezați bateria într-o zonă deschisă, țineți-o departe de 
materiale inflamabile și de persoane și eliminați-o în conformitate cu legile și reglementările locale în 
vigoare.

14. Asigurați-vă că produsul este păstrat în afara razei de acțiune a copiilor și animalelor de companie.
15. Bateria suplimentară inteligentă nu poate fi utilizată separat. NU conectați bateria suplimentară inteligentă la 

o altă baterie suplimentară inteligentă.
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 Instrucțiuni de eliminare

1. Dacă condițiile o permit, asigurați-vă că bateria este complet descărcată înainte de a o duce la un centru de 
reciclare a bateriilor. Produsul conține baterii cu substanțe chimice potențial periculoase. Prin urmare, este 
strict interzisă aruncarea acestora în coșurile de gunoi obișnuite. Pentru mai multe informații, respectați legile 
și reglementările locale privind reciclarea și eliminarea bateriilor/acumulatorilor.

2. Dacă bateria nu poate fi descărcată complet din cauza unui defect al produsului, nu o aruncați direct la 
reciclarea bateriilor. În acest caz, trebuie să contactați o companie de reciclare profesională pentru a afla ce 
trebuie să faceți în continuare.

3. Vă rugăm să aruncați bateriile care prezintă o descărcare profundă și nu pot fi reîncărcate.

Conținutul livrării

EcoFlow DELTA 2 Max 
Baterie suplimentară 
inteligentă

DELTA 2 Max Cablu baterie 
suplimentară

Manual de utilizare și card 
de garanție

Detalii produs
 Prezentare

❶ ➍

🅔

❸
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1. Ecran LCD
2. Indicator comutator de alimentare

❺ 3. Comutator de alimentare
4. Conexiune baterie suplimentară
5. Compartiment de depozitare

 Ecran LCD

1. Nivelul rămas al bateriei în procente
2. Indicator de stare de încărcare
3. Timpul rămas de încărcare/descărcare
4. Indicator baterie suplimentară
5. Avertizare în cazul defectării bateriei

6. Avertizare în cazul temperaturii prea ridicate
7. Avertizare în cazul temperaturii prea scăzute
8. Putere de ieșire
9. Putere de intrare
10. Avertizare la suprasarcină

Simbol Denumire Stare

Nivelul rămas al bateriei 
în procente

Se încarcă: se rotește în sensul acelor 
de ceasornic Complet încărcat: 100% 

Baterie descărcată: clipește

Pentru mai multe informații, consultați „Depanare”.
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Pornire/oprire
Apăsați o dată butonul de pornire pentru a porni produsul. Ecranul LCD se aprinde și se afișează indicatorul 
butonului de pornire. Țineți apăsat butonul de pornire timp de cel puțin 3 secunde pentru a opri produsul. 
Ecranul LCD se va opri, de asemenea.

1. După pornire, apăsați o dată butonul de alimentare pentru a opri ecranul LCD.
2. Dacă produsul nu este utilizat timp de 5 minute, acesta intră în modul de repaus, iar ecranul LCD 

se oprește. Când utilizați din nou produsul, ecranul LCD se repornește automat.
3. Produsul este setat în mod implicit la o durată de standby de 2 ore. Dacă întrerupătoarele de 

alimentare sunt oprite și nu există nicio altă sarcină timp de 2 ore, produsul se oprește 
automat. Puteți seta durata de standby în aplicație.

Utilizare
 Cu DELTA 2 Max

Un singur DELTA 2 Max poate fi conectat simultan la până la 2 baterii inteligente suplimentare pentru a crește 
capacitatea.

Sau
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1. Înainte de conectare sau deconectare, opriți atât bateria suplimentară inteligentă, cât și 
DELTA 2 Max.

2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că simbolul bateriei suplimentare este afișat atât pe DELTA 2 
Max, cât și pe bateria suplimentară inteligentă.

3. Înainte de conectare sau deconectare, opriți bateria suplimentară inteligentă.
4. Nu atingeți contactele metalice ale conectorului bateriei suplimentare inteligente. Dacă 

contactele metalice trebuie curățate, ștergeți-le cu grijă cu o cârpă uscată.
5. Conectați ferm cablul bateriei suplimentare la DELTA 2 Max și la bateria suplimentară. În caz 

contrar, se poate genera căldură în zona conectorului, ceea ce poate afecta performanța 
dispozitivului sau poate provoca un incendiu.

 Cu generatorul inteligent

Instrucțiuni detaliate sunt disponibile în manualele de utilizare ale generatorului inteligent.

Depozitare și întreținere

1. Nu utilizați produsul în apropierea apei, a surselor de căldură sau
obiecte metalice.

2. Depozitați produsul la o temperatură cuprinsă între 20 °C și 30 °C pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
3. În cazul depozitării pe termen lung, descărcați produsul la fiecare trei luni (mai întâi descărcați-l la 0 %, 

apoi încărcați-l complet și, în final, descărcați-l la 60 %); produsul nu este acoperit de garanție dacă nu 
este încărcat sau descărcat timp de mai mult de 6 luni.

4. Nu utilizați și nu depozitați produsul la o temperatură ambiantă sub
-10 °C sau peste 45 °C.

5. Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, acesta va intra în
modul de așteptare. Încărcați produsul înainte de a-l utiliza din nou.
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Întrebări frecvente despre 
1. Ce baterie se utilizează pentru produs?

Baterie LFP de înaltă calitate.
2. Cum pot să știu dacă produsul se încarcă?

În timpul încărcării, timpul de încărcare rămas este afișat pe ecranul LCD. Între timp, simbolul indicatorului de 
încărcare se rotește și afișează nivelul rămas al bateriei și puterea de intrare în partea dreaptă a cercului.

3. Cum curăț produsul?
Ștergeți-l cu grijă cu o cârpă uscată, moale și curată sau cu un
șervețel de hârtie.

4. Cum se depozitează produsul?
Opriți produsul înainte de depozitare și depozitați-l într-un loc uscat și
aerisit, la temperatura camerei. Nu îl așezați în apropierea surselor de apă.
În cazul depozitării pe termen lung, încărcați și descărcați produsul la fiecare trei luni pentru a
prelungi durata de viață a bateriei.

5. Pot lua produsul cu mine în avion?
Nu.

Depanare

Afișaj Problemă Soluție

TIMP DE ÎNCĂRCARE

Clipse
ază

Protecție împotriva 
încărcării la temperaturi 
ridicate

Procesul de încărcare poate fi reluat automat 
după ce bateria s-a răcit.

Clipsează
Protecție împotriva 
descărcării la temperaturi 
ridicate

Alimentarea cu energie electrică poate fi 
reluată automat după răcirea bateriei.

TIMP DE ÎNCĂRCARE

Clipește

Protecție împotriva 
încărcării la temperatură 
scăzută

Procesul de încărcare poate fi reluat automat 
când temperatura bateriei depășește 5 °C

Clipsează
Protecție împotriva 
descărcării la temperaturi 
scăzute

Alimentarea cu energie electrică poate fi 
reluată automat când temperatura bateriei 
depășește -12 °C

Clipsează
Protecție împotriva 

supraîncărcării bateriei 
Protecție împotriva 
scurtcircuitelor la 

descărcare

Îndepărtați aparatele electrice de mare putere

Rămâ
ne pornit Defecțiune a bateriei Contactați serviciul clienți EcoFlow

serviciul de asistență pentru clienți EcoFlow

Încetați imediat utilizarea produsului dacă mesajul de alarmă apare pe ecranul LCD în timpul 
funcționării și nu dispare după repornire (nu încercați să încărcați sau să descărcați 
produsul). Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să contactați serviciul de 
asistență pentru clienți EcoFlow.




