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• Citiți cu atenție acest manual. Acesta conține instrucțiuni importante care trebuie respectate în timpul instalării, 
funcționării și întreținerii.

• Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară privind funcționarea și întreținerea.

• Utilizați cablu flexibil din cupru multifilar pentru conexiunile bateriei și ale sistemului fotovoltaic.

• Diametrul fiecărui fir al cablului utilizat nu trebuie să depășească 0,4 mm (0,016 inch) sau să aibă o secțiune 
transversală mai mare de 0,125 mm² (AWG26).

• Temperatura maximă de funcționare este de 90 °C (194 °F).

• Un cablu de 25 mm², de exemplu, trebuie să aibă cel puțin 196 de fire (clasa 5 sau o clasă superioară de torsionare 
conform VDE 0295, IEC 60228 și BS6360). Un cablu de calibru AWG2 trebuie să aibă cel puțin 259/26 de fire (259 de 
fire de AWG26). Exemplu de cablu adecvat: cablu de clasa 5 „Tri-rated” (are trei omologări: americană (UL), canadiană 
(CSA) și britanică (BS)).

• În cazul firelor mai groase, suprafața de contact va fi prea mică, iar rezistența de contact ridicată rezultată va provoca o 
supraîncălzire severă, ducând în cele din urmă la incendiu. Consultați figura de mai jos pentru exemple de cabluri care 
trebuie utilizate și care nu trebuie utilizate.

1.1. Măsuri generale de siguranță

• Pericol de explozie a bateriei din cauza scânteilor.

• Pericol de electrocutare.

• Instalați produsul într-un mediu rezistent la căldură. Asigurați-vă, prin urmare, că nu există substanțe chimice, piese din 
plastic, perdele sau alte materiale textile etc. în imediata vecinătate a echipamentului.

• Produsul nu trebuie montat într-o zonă accesibilă utilizatorului.

• Asigurați-vă că echipamentul este utilizat în condiții de funcționare corecte. Nu îl utilizați niciodată într-un mediu 
umed.

• Nu utilizați niciodată produsul în locuri în care ar putea avea loc explozii de gaze sau praf.

• Asigurați-vă că există întotdeauna suficient spațiu liber în jurul produsului pentru ventilație.

• Consultați specificațiile furnizate de producătorul bateriei pentru a vă asigura că bateria este adecvată pentru utilizarea 
cu acest produs. Instrucțiunile de siguranță ale producătorului bateriei trebuie respectate întotdeauna.

• Protejați modulele solare de lumina incidentă în timpul instalării, de exemplu acoperindu-le.

• Nu atingeți niciodată capetele neizolate ale cablurilor.

• Utilizați numai scule izolate.

• Acest produs este proiectat și testat în conformitate cu standardele internaționale. Echipamentul trebuie utilizat numai 
pentru aplicația pentru care a fost conceput.

• Conexiunile trebuie efectuate întotdeauna în ordinea descrisă în capitolul Instalare [9] din acest manual.

• Instalatorul produsului trebuie să asigure un mijloc de detensionare a cablurilor pentru a preveni transmiterea tensiunii 
către conexiuni.

• În plus față de acest manual, manualul de funcționare sau de service al sistemului trebuie să includă un manual de 
întreținere a bateriilor aplicabil tipului de baterii utilizate.

1.2. Măsuri de siguranță privind cablarea

1. Măsuri de siguranță
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Numai pentru modelul de 30 A:

Terminalul de împământare este situat pe partea laterală a carcasei și este identificat prin acest simbol: .

1.3. Simboluri utilizate pe carcasă
Următoarele simboluri sunt utilizate pe carcasa încărcătorului solar:

Simbol Denumire Semnificație

Avertisment privind pericolul de 
electrocutare Nu atingeți conexiunile electrice, există pericol de electrocutare.

Avertisment privind 
supraîncălzirea suprafeței

Nu atingeți suprafața aparatului în timpul funcționării, deoarece se încălzește.

Citiți instrucțiunile din manual
Citiți manualul produsului înainte de instalare și utilizare.

Valoarea protecției împotriva 
pătrunderii

IP43 - Componentele electronice sunt protejate împotriva pătrunderii uneltelor și a firelor mici 
cu diametrul mai mare de 1 milimetru și împotriva stropirii cu apă la un unghi de până la 60 
de grade față de verticală.

Simbolul de împământare Indică poziția conexiunii la pământ a șasiului.

1.4. BlueSolar MPPT 100/30 & 100/50 Conformitate FCC și Industry Canada
Acest dispozitiv este conform cu partea 15 din Regulamentul FCC și cu RSS al Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două 
condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și

2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

Acest aparat este conform cu normele RSS ale Industry Canada aplicabile aparatelor radio fără licență. Funcționarea este autorizată cu 
următoarele două condiții: (1) aparatul nu trebuie să producă interferențe, și (2) utilizatorul aparatului trebuie să accepte orice interferență radio 
primită, chiar dacă interferența este susceptibilă să compromită funcționarea acestuia.

Modificările sau adaptările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă cu conformitatea pot anula dreptul utilizatorului de a 
opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa A, în conformitate cu partea 15 
din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când 
echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de frecvență radio și, dacă 
nu
este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Utilizarea acestui 
echipament într-o zonă rezidențială poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul va fi obligat să remedieze interferențele pe propria 
cheltuială.

Acest aparat digital de Clasa A este conform cu standardul canadian ICES-003.

Acest aparat digital de Clasa A este conform cu standardul canadian ICES-003.
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Regulatorul de încărcare Victron Energy BlueSolar este un încărcător solar ultra-rapid cu urmărire a punctului de putere maximă (MPPT), cu o 
eficiență de conversie remarcabilă și este potrivit pentru o gamă largă de tensiuni ale bateriilor și ale sistemelor fotovoltaice.

2.1. Tensiunea bateriei, tensiunea fotovoltaică și curentul nominal
Încărcătorul solar poate încărca o baterie cu tensiune nominală mai mică de la un sistem fotovoltaic cu tensiune nominală mai mare. Controlerul se 
va adapta automat la tensiunea bateriei și va încărca bateria cu un curent de până la curentul nominal al acesteia.

Denumirea produsului încărcătorului solar include tensiunea fotovoltaică maximă și curentul maxim de încărcare a bateriei. De exemplu: un 

model 100/30 are o tensiune fotovoltaică maximă de 100 V și poate încărca bateria cu un curent maxim de 30 A.

Tabelul de mai jos indică tensiunea fotovoltaică maximă și curentul maxim de încărcare a bateriei pentru încărcătoarele solare care fac obiectul 
acestui manual:

Modelul încărcătorului 
solar

Tensiune fotovoltaică 
maximă

Curent maxim de încărcare a bateriei Tensiuni adecvate ale bateriei

MPPT 100/30 100 V 30 A 12 și 24 V

MPPT 100/50 100 V 50 A 12 și 24 V

2. Introducere



Manualul încărcătorului solar 
MPPT

Pagină 4 Caracteris
tici

3.1. Detectare automată a tensiunii bateriei
Încărcătorul solar detectează automat tensiunea sistemului (de exemplu, 12 V sau 24 V) (tensiunea bateriei) la prima pornire. Dacă este necesară 
o tensiune de sistem diferită într-o etapă ulterioară, aceasta poate fi configurată manual în setările încărcătorului solar.

3.2. Algoritm MPPT excepțional
Urmărire MPP ultra rapidă

Încărcătorul solar conține un controler MPPT ultra rapid. Acest lucru este deosebit de benefic atunci când intensitatea luminii solare se schimbă 
constant, cum este cazul în timpul vremii înnorate. Datorită controlerului MPPT ultra rapid, se colectează cu 30% mai multă energie în comparație 
cu încărcătoarele solare cu controler PWM și cu până la 10% mai mult în comparație cu controlerele MPPT mai lente.

Randament solar optim

Încărcătorul solar are un algoritm de urmărire inovator. Acesta va maximiza întotdeauna recoltarea de energie prin fixarea la MPP (punctul de 
putere maximă) optim. Dacă apare umbrire parțială, pot exista două sau mai multe puncte de putere maximă pe curba putere-tensiune. MPPT-
urile convenționale tind să se fixeze la un MPP local, care poate să nu fie MPP-ul optim.

3.3. Eficiență de conversie remarcabilă
Încărcătorul solar are o eficiență de conversie excepțională. Eficiența maximă depășește 98%. Unul dintre avantajele eficienței ridicate este faptul 
că încărcătorul solar nu are ventilator de răcire, iar curentul maxim de ieșire este garantat până la o temperatură ambiantă de 40 °C (104 °F).

3.4. Protecție electronică extinsă
Încărcătorul solar este protejat împotriva supraîncălzirii. Puterea de ieșire este nominală până la o temperatură ambiantă de 40 °C (104 °F). În 
cazul în care temperatura crește și mai mult, curentul de ieșire va fi redus.

Încărcătorul solar este echipat cu protecție împotriva inversării polarității PV și protecție împotriva curentului invers PV.

3.5. Aplicația VictronConnect
Aplicația VictronConnect poate fi utilizată pentru:

• Monitorizarea încărcătorului solar și vizualizarea datelor în timp real privind energia solară și bateria.

• Utilizarea funcțiilor încărcătorului solar.

• Accesarea datelor istorice și a istoricului erorilor din ultimele 30 de zile.

• Configurarea setărilor încărcătorului solar.

• Actualizarea firmware-ului.

Captură de ecran a aplicației VictronConnect, care afișează date în timp real și date istorice.

Aplicația VictronConnect poate fi descărcată din magazinele de aplicații sau de pe pagina de descărcări Victron Energy.

Aplicația este disponibilă pentru următoarele platforme:

3. Caracteristici

https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software
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• Android.

• Apple iOS, rețineți că USB nu este acceptat, conectarea fiind posibilă doar prin Bluetooth.

• MacOS.

• Windows, rețineți că Bluetooth nu este acceptat, conectarea fiind posibilă doar prin USB.

Aplicația se poate conecta la încărcătorul solar în următoarele moduri:

• Prin Bluetooth, folosind un dongle opțional VE.Direct Bluetooth Smart.

• Prin USB, folosind o interfață opțională VE.Direct USB.

• Prin internet sau LAN, prin portalul VRM, folosind un dispozitiv GX opțional sau GlobalLink 520.

Conectare prin Bluetooth.
Conectare prin USB.

Conectare prin internet sau LAN.

3.6. Afișaj
Există o serie de opțiuni de afișare:

• Aplicația VictronConnect.

• Un dispozitiv GX.

• Portalul VRM; rețineți că este necesar un dispozitiv GX sau un GlobalLink 520.

• MPPT Control – un afișaj extern (opțional) care se conectează la portul VE.Direct. Rețineți că cablul VE.Direct necesar nu este inclus cu MPPT 
Control.

3.7. Portul VE.Direct
Portul VE.Direct este utilizat pentru comunicarea cu încărcătorul solar. Acesta poate fi utilizat în mai multe scopuri:

• Pentru conectarea la un dispozitiv de monitorizare, cum ar fi un dispozitiv GX sau GlobalLink.

https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/ve-direct-bluetooth-smart-dongle
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/ve-direct-bluetooth-smart-dongle
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/ve-direct-bluetooth-smart-dongle
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/ve-direct-bluetooth-smart-dongle
http://vrm.victronenergy.com/
http://vrm.victronenergy.com/
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/vrm
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/vrm
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/mppt-control
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/mppt-control
https://www.victronenergy.com/cables/ve.direct.cable
https://www.victronenergy.com/cables/ve.direct.cable


Manualul încărcătorului solar 
MPPT

Pagină 6 Caracteris
tici

O etapă de stocare nu este necesară pentru încărcătoarele solare, spre deosebire de încărcătoarele de curent alternativ, 
deoarece noaptea nu există energie solară, astfel încât încărcarea bateriei se va opri.

• Pentru conectarea la aplicația VictronConnect.

• Pentru control extern.

Pentru conectarea la acest port sunt necesare cabluri sau interfețe speciale:

• Cablu VE.Direct - utilizat pentru conectarea la un dispozitiv GX sau la GlobalLink.

• Interfață VE.Direct la USB - utilizată pentru conectarea prin USB la aplicația VictronConnect.

• Dongle VE.Direct Bluetooth Smart - utilizat pentru conectarea prin Bluetooth la aplicația VictronConnect.

• Cablu de ieșire digitală VE.Direct TX - utilizat pentru controlul iluminatului stradal sau pentru a crea o ieșire de sarcină virtuală.

• Cablu de pornire/oprire de la distanță neinversor VE.Direct - utilizat pentru a porni sau opri de la distanță încărcătorul solar.

3.8. Ieșire de sarcină
Încărcătorul solar este echipat cu o ieșire de sarcină virtuală.

3.8.1. Ieșire de sarcină virtuală
Se poate configura o ieșire de sarcină virtuală pentru a compensa absența unei ieșiri de sarcină fizice în încărcătorul solar.

Pentru a crea o ieșire de sarcină virtuală:

• Utilizați cablul VE.Direct TX și activați-l pentru a funcționa ca ieșire de sarcină virtuală prin intermediul funcției portului RX din aplicația 
VictronConnect. Consultați capitolul Setări port RX [26].

Ieșirea de sarcină virtuală poate fi configurată în aplicația VictronConnect și controlată folosind tensiunile bateriei sau algoritmul BatteryLife. Pentru 
detalii privind procesul de configurare, consultați capitolul Setări ieșire de sarcină [21].

3.8.2. BatteryLife
Acest capitol se aplică numai dacă se utilizează ieșirea de sarcină virtuală.

Atunci când încărcătorul solar nu este capabil să reîncarce bateria la capacitatea maximă într-o singură zi, rezultatul este adesea că bateria va 
alterna continuu între starea „parțial încărcată” și starea „sfârșitul descărcării”. Acest mod de funcționare (fără reîncărcare completă regulată) va 
distruge o baterie cu plumb-acid în câteva săptămâni sau luni.

Algoritmul BatteryLife va monitoriza starea de încărcare a bateriei și, dacă este necesar, va crește ușor, zi de zi, nivelul de deconectare a sarcinii 
(adică va deconecta sarcina mai devreme) până când energia solară captată este suficientă pentru a reîncărca bateria aproape la 100%. Din acel 
moment, nivelul de deconectare a sarcinii va fi modulat astfel încât să se realizeze o reîncărcare de aproape 100% aproximativ o dată pe 
săptămână.

3.9. Încărcarea bateriei

3.9.1. Încărcarea adaptivă a bateriei în 3 etape
Încărcătorul solar este un încărcător în 3 etape. Etapele de încărcare sunt: Bulk – Absorbție – Float.

Bulk

În timpul etapei de încărcare rapidă, încărcătorul solar furnizează curentul maxim de încărcare, pentru a încărca rapid bateriile. În timpul acestei 
etape, tensiunea bateriei va crește lent. Odată ce tensiunea bateriei a atins tensiunea de absorbție setată, etapa de încărcare rapidă se oprește și 
începe etapa de absorbție.

Absorbție

În timpul etapei de absorbție, încărcătorul solar trece în modul de tensiune constantă. Curentul care circulă către baterie va scădea treptat. 
Odată ce curentul scade sub 2 A (curent de menținere), etapa de absorbție se încheie și începe etapa de menținere.

Când au loc doar descărcări superficiale, timpul de absorbție este scurt. Acest lucru are rolul de a preveni supraîncărcarea bateriei. Dar dacă 
bateria a fost descărcată profund, timpul de absorbție este mărit automat, pentru a se asigura că bateria este reîncărcată complet.

Menținere

În timpul etapei de menținere, tensiunea este redusă, iar starea de încărcare completă a bateriei este menținută.

https://www.victronenergy.com/cables/ve.direct.cable
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-to-usb-interface
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-bluetooth-smart-dongle
https://www.victronenergy.com/cables/ve-direct-tx-digital-output-cable
https://www.victronenergy.com/cables/ve-direct-non-inverting-remote-on-off-cable
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-tx-digital-output-cable
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-tx-digital-output-cable
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Rețineți că o rețea VE.Smart poate fi configurată numai dacă încărcătorul solar este capabil de comunicare Bluetooth, are 
Bluetooth activat sau este echipat cu un dongle VE.Direct Bluetooth Smart.

3.9.2. Algoritm de încărcare flexibil
Aplicația VictronConnect permite selectarea a 8 algoritmi de încărcare presetați sau, alternativ, algoritmul de încărcare este complet programabil. 
Tensiunile de încărcare, durata etapei și curentul de încărcare pot fi personalizate.

În plus, 8 algoritmi preprogramați pot fi setați cu ajutorul unui comutator rotativ.

3.9.3. Încărcare de egalizare
Unele tipuri de baterii cu plumb-acid necesită o încărcare de egalizare periodică. În timpul egalizării, tensiunea de încărcare va fi crescută peste 
tensiunile de încărcare obișnuite pentru a se realiza echilibrarea celulelor.

Dacă este necesară o încărcare de egalizare, aceasta poate fi activată folosind aplicația VictronConnect.

3.10. Senzor de temperatură
Senzorul de temperatură permite încărcarea cu compensare de temperatură. Tensiunile de încărcare de absorbție și de menținere sunt ajustate în 
funcție de temperatura bateriei (este necesar un accesoriu) sau de temperatura internă a încărcătorului solar.

Încărcarea bateriei cu compensare de temperatură este necesară atunci când se încarcă baterii cu plumb-acid în medii calde sau reci.

Compensarea temperaturii poate fi activată sau dezactivată în setările încărcătorului solar, iar valoarea compensării, coeficientul de compensare 
(mV/°C), este reglabilă.

3.10.1. Senzor de temperatură intern
Încărcătorul solar are un senzor de temperatură intern încorporat.

Temperatura internă este utilizată pentru a seta tensiunile de încărcare compensate în funcție de temperatură. Pentru aceasta, se utilizează 
temperatura internă atunci când încărcătorul solar este „rece”. Încărcătorul solar este „rece” atunci când curentul care circulă în baterie este redus. 
Rețineți că aceasta este doar o estimare a temperaturii ambiante și a bateriei. Dacă este necesară o măsurare mai precisă a temperaturii bateriei, 
luați în considerare utilizarea unui senzor extern de temperatură a bateriei; consultați capitolul Senzor extern de temperatură și tensiune [7].

Intervalul de compensare a temperaturii este de la 6 °C la 40 °C (39 °F la 104 °F).

Senzorul intern de temperatură este utilizat și pentru a determina dacă încărcătorul solar este supraîncălzit.

3.10.2. Senzor extern de temperatură și tensiune
Smart Battery Sense (opțional) este un senzor wireless de tensiune și temperatură a bateriei și poate fi utilizat împreună cu încărcătorul solar. 
Acesta măsoară temperatura și tensiunea bateriei și transmite aceste date prin Bluetooth către încărcătorul solar.

Încărcătorul solar utilizează măsurătorile Smart Battery Sense pentru:

• Încărcare compensată în funcție de temperatură, utilizând temperatura reală a bateriei, în loc de temperatura internă a încărcătorului solar. O 
măsurare precisă a temperaturii bateriei va îmbunătăți eficiența încărcării și va prelungi durata de viață a bateriilor cu plumb-acid.

• Compensarea tensiunii. Tensiunea de încărcare este crescută pentru a compensa în cazul în care există o cădere de tensiune pe cablurile 
bateriei în timpul încărcării cu curent ridicat.

Încărcătorul solar comunică cu Smart Battery Sense prin Bluetooth, utilizând o rețea VE.Smart. Pentru mai multe detalii despre rețeaua VE.Smart, 
consultați manualul VE.Smart Networking.

Alternativ, o rețea VE.Smart care măsoară temperatura și tensiunea bateriei poate fi configurată între un încărcător solar și un monitor de baterie 
BMV-712 Smart sau SmartShunt echipat cu un senzor de temperatură pentru BMV, fără a fi necesar un Smart Battery Sense.

https://www.victronenergy.com/accessories/smart-battery-sense
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Smart_Networking/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/battery-monitors/bmv-712-smart
https://www.victronenergy.com/battery-monitors/smart-battery-shunt
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Exemplu de rețea VE.Smart formată dintr-un Smart Battery Sense și un încărcător solar.

3.11. Detectarea tensiunii
Un Smart Battery Sense opțional sau un monitor de baterie măsoară tensiunea la bornele bateriei și o transmite prin Bluetooth, utilizând rețeaua 
VE.Smart [28], către încărcătorul solar. Dacă tensiunea bateriei este mai mică decât tensiunea de încărcare solară, încărcătorul solar va crește 
tensiunea de încărcare pentru a compensa pierderile de tensiune.

3.12. Pornire/oprire de la distanță
Se poate crea o bornă virtuală de pornire/oprire de la distanță utilizând cablul (opțional) VE.Direct de pornire/oprire de la distanță fără inversare.

3.13. WireBox
Cutia de protecție MPPT opțională este un capac din plastic care poate fi fixat pe partea inferioară a încărcătorului solar. Acesta acoperă bornele 
bateriei și ale panoului solar, împiedicând contactul accidental sau din curiozitate cu acestea. Oferă un nivel suplimentar de siguranță și este 
deosebit de utilă în cazul în care încărcătorul solar este instalat într-o zonă cu acces liber.

Pentru mai multe informații și pentru a găsi MPPT WireBox potrivit pentru încărcătorul dvs. solar, consultați pagina produsului MPPT WireBox:

• MPPT WireBox-Tr

Exemplu de încărcător solar cu MPPT WireBox

https://www.victronenergy.com/accessories/smart-battery-sense
https://www.victronenergy.com/battery-monitors
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-non-inverting-remote-on-off-cable
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-non-inverting-remote-on-off-cable
https://www.victronenergy.com/accessories/mppt-wire-box-tr
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Pentru o încărcare corespunzătoare a bateriei cu compensare de temperatură, temperatura ambiantă a încărcătorului solar 
și a bateriei trebuie să fie în limita a 5°C (9°F).

Conexiunile bateriei și ale sistemului fotovoltaic trebuie protejate împotriva contactului accidental. Instalați încărcătorul solar într-o 
carcasă sau instalați cutia de cabluri opțională [8].

Evitați diferențele de temperatură a mediului ambiant mai mari de 5 °C între încărcătorul solar și baterie. Aceste diferențe 
de temperatură pot duce la o încărcare incorectă compensată termic, ceea ce poate reduce durata de viață a bateriei.

Dacă se preconizează diferențe mari de temperatură sau condiții extreme de temperatură a mediului, utilizați o sursă directă de 
detectare a temperaturii bateriei, cum ar fi Smart Battery Sense sau un BMV sau SmartShunt echipat cu un senzor de temperatură.

Pentru Canada, siguranța bateriei trebuie să respecte standardele C22.2.

Instalarea bateriei trebuie efectuată în conformitate cu normele locale privind bateriile de acumulatori. Pentru Canada, acestea sunt 
prevăzute în Codul electric canadian, Partea I.

Utilizați cablu flexibil din cupru multifilar pentru conexiunile bateriei. Consultați, de asemenea, capitolul Precauții de 
siguranță privind cablarea [1].

4.1. Montare
Montați încărcătorul solar vertical pe un substrat neinflamabil, cu bornele electrice orientate în jos.

Capitolul Desene cu dimensiuni [58] din acest manual conține desenul cu dimensiunile încărcătorului solar; acest desen indică, de asemenea, 
orificiile de montare.

Respectați un spațiu liber minim de 10 cm sub și deasupra încărcătorului solar pentru o răcire optimă.

Montați încărcătorul solar aproape de baterie, dar niciodată direct deasupra bateriei. Acest lucru are rolul de a preveni deteriorarea cauzată de 
degajarea de gaze din baterie.

Dacă se utilizează MPPT WireBox opțional:

• Fixați baza din oțel a WireBox pe încărcătorul solar înainte ca acesta să fie montat în poziția finală.

• Pentru instrucțiuni complete de montare, consultați ghidul de instalare rapidă MPPT WireBox TR.

4.2. Baterie
Alimentarea bateriei trebuie protejată cu o siguranță conform tabelului de mai jos.

Tipul încărcătorului solar Valoarea minimă a siguranței bateriei Valoarea maximă a siguranței bateriei

MPPT 100/30 35 A 40 A

MPPT 100/50 55 A 70A

4.3. Panou fotovoltaic
Încărcătorul solar poate fi utilizat cu o configurație fotovoltaică care îndeplinește următoarele două condiții:

• Tensiunea maximă în circuit deschis a sistemului fotovoltaic nu poate depăși 100 V.

• Tensiunea nominală a sistemului fotovoltaic trebuie să fie cu cel puțin 5 V mai mare decât tensiunea bateriei.

Panoul fotovoltaic poate fi format din panouri monocristaline sau policristaline.

Intrarea DC (PV) nu este izolată de circuitul bateriei. Prin urmare, circuitul PV, bateria și circuitul de control sunt 
considerate periculoase și nu trebuie să fie accesibile utilizatorului.

4. Instalare

https://www.victronenergy.com/accessories/mppt-wire-box-tr
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240 W
24 V
10 A

240 W
12 V
20 A

480 W
24 V
20 A

• Asigurați-vă că aveți la dispoziție un mijloc de a deconecta toți conductorii care transportă curent ai unei surse de energie 
fotovoltaică de la toți ceilalți conductori dintr-o clădire sau altă structură.

• Atenție: atunci când calculați numărul de panouri care pot fi utilizate în serie, asigurați-vă că luați în considerare atât 
tensiunea în circuit deschis (Voc), cât și coeficientul de temperatură. La temperaturi ambientale sub 25 °C, Voc va fi mai 
mare.

• Un comutator, un întrerupător de circuit sau alt dispozitiv, fie de curent alternativ, fie de curent continuu, nu trebuie 
instalat într-un conductor împământat dacă funcționarea acelui comutator, întrerupător de circuit sau alt dispozitiv lasă 
conductorul împământat într-o stare neîmpământată în timp ce sistemul rămâne sub tensiune.

• Nu utilizați panouri solare cu optimizatoare. În cel mai rău caz, utilizarea optimizatoarelor va provoca daune ireparabile 
încărcătorului solar.

• Utilizați cablu flexibil din cupru multifilar pentru conexiunile cu șuruburi. Consultați capitolul Precauții de 
siguranță privind cablarea [1].

Panourile solare sunt conectate în serie, în paralel sau în serie/paralel. Vedeți figura de mai jos pentru exemple ale acestor configurații.

120 W 120 W 120 W 120 W 120 W 120 W 120 W 120 W
12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Exemple de panouri solare în serie, în paralel și în serie/paralel.

Pentru a vă ajuta să calculați dimensiunea configurației panourilor fotovoltaice, utilizați calculatorul de dimensionare MPPT. Alternativ, utilizați una 
dintre aceste configurații de panouri fotovoltaice:

Exemplu de panou fotovoltaic Baterie de 24 V cu încărcător solar de 100 V:

• Numărul minim de celule în serie: 72 (2 panouri de 12 V în serie sau 1 panou de 24 V).

• Maxim: 144 de celule (4 panouri de 12 V în serie).

4.4. Împământare
Împământarea bateriei

Încărcătorul solar poate fi instalat într-un sistem cu împământare pozitivă sau negativă.

Realizați o singură conexiune la pământ, de preferință aproape de baterie, pentru a preveni problemele de sistem sau buclele de pământ.

Împământarea șasiului (numai pentru modelul de 30 A)

Este permisă o cale de împământare separată pentru șasiu, deoarece șasiul este izolat de bornele pozitive și negative.

Împământarea panourilor fotovoltaice

Polii pozitiv și negativ ai panourilor fotovoltaice nu trebuie împământați. 

Împământați cadrul panourilor fotovoltaice pentru a reduce impactul fulgerelor.

Nu conectați încărcătorul solar la un sistem fotovoltaic legat la pământ. Este permisă o singură conexiune la pământ, iar aceasta trebuie să fie în 
apropierea bateriei.

Detectarea defectelor la împământare

https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
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AVERTISMENT: Verificați polaritatea înainte de a conecta bateria și tensiunea fotovoltaică.

AVERTISMENT: Urmați procedura corectă de instalare descrisă în acest capitol.

IMPORTANT: Strângeți conexiunile bateriei și ale sistemului fotovoltaic la un cuplu de 1,6 Nm.

Încărcătorul solar nu are protecție internă împotriva defectelor la împământare.

Codul electric național al SUA (NEC) impune utilizarea unui dispozitiv extern de protecție împotriva defectelor la împământare 

(GFPD). Polul negativ al sistemului electric trebuie legat prin intermediul unui GFPD la împământare într-un singur loc.

4.5. Prezentare generală a conexiunilor

ID Descriere

A Șurub de împământare.

B Clemele cu șurub pentru baterii.

C Terminale cu șurub pentru PV.

D Priză VE.Direct.

E LED-uri.

F Comutator rotativ.

4.6. Conexiuni electrice

Ordinea conexiunilor electrice:

1. Conectați bateria: lăsați încărcătorul solar să recunoască automat tensiunea sistemului (așteptați 10 secunde).

2. Se recomandă verificarea tensiunii sistemului: utilizați VictronConnect sau un ecran de control extern.

3. Conectați sistemul fotovoltaic.

4. Dacă este cazul, conectați portul VE.Direct.

Ordinea corectă de conectare este necesară pentru a permite configurarea corectă a detectării automate a tensiunii sistemului. Este permisă 
conectarea PV mai întâi numai atunci când tensiunea sistemului este setată manual înainte de conectarea bateriei. Nerespectarea procedurilor 
corecte poate dezactiva sau deteriora încărcătorul și/sau instalația.

Consultați figura de mai jos pentru a vedea cum se realizează conexiunile electrice de bază:

Când este indicat un defect la împământare, bornele bateriei și circuitele conectate pot fi neîmpământate și periculoase.
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ID Descriere

A Încărcător solar.

B Baterie sau grup de baterii, cu plumb-acid sau litiu.

C Panou solar sau sistem de panouri solare.

D Sarcini de curent continuu.

Siguranță de curent continuu.

4.7. Conectați afișajul de control MPPT
Conectați afișajul de control MPPT (opțional) la portul VE.Direct al încărcătorului solar folosind un cablu VE.Direct.

Cablul VE.Direct este disponibil în diverse lungimi și nu este inclus împreună cu afișajul de control MPPT. Rețineți că nu este posibilă prelungirea 
cablului VE.Direct, lungimea maximă neputând depăși 10 metri.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al MPPT Control.

Conectați afișajul la încărcătorul solar printr-un cablu VE.Direct

https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/mppt-control
https://www.victronenergy.com/cables/ve.direct.cable
https://www.victronenergy.com/media/pg/MPPT_Control_Display/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/MPPT_Control_Display/en/index-en.html
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Nu modificați setările încărcătorului solar decât dacă știți care sunt acestea și care va fi efectul modificării lor.

Setările incorecte pot cauza probleme de sistem, inclusiv deteriorarea bateriilor. Dacă aveți dubii, solicitați sfatul unui 
instalator, dealer sau distribuitor Victron Energy cu experiență.

Nu modificați setările încărcătorului solar decât dacă știți care sunt acestea și care poate fi efectul modificării lor. Setările 
incorecte pot cauza probleme de sistem, inclusiv deteriorarea bateriilor. Dacă aveți dubii, solicitați sfatul unui instalator, dealer 
sau distribuitor Victron Energy cu experiență.

Setările încărcătorului solar pot fi configurate astfel încât să poată fi adaptate specific pentru sistemul în care este utilizat.

5.1. Cum se modifică setările
Există mai multe metode care pot fi utilizate pentru a modifica aceste setări. Unele dintre acestea permit configurarea tuturor setărilor, dar altele 
pot avea limitări:

• Aplicația VictronConnect - Toate setările pot fi modificate, iar firmware-ul poate fi actualizat.

• Comutatorul rotativ - Se poate selecta algoritmul de încărcare pentru o serie de tipuri de baterii prestabilite.

• Afișajul MPPT Control (opțional) - Majoritatea setărilor pot fi modificate.

5.1.1. Setări prin aplicația VictronConnect
Aplicația VictronConnect poate fi utilizată pentru a modifica toate setările încărcătorului solar și pentru a actualiza firmware-ul.

Consultați capitolul Aplicația VictronConnect [4] pentru o prezentare generală a diferitelor moduri în care aplicația VictronConnect se poate 
conecta la încărcătorul solar.

Acest manual tratează doar aspectele specifice încărcătorului solar din aplicația VictronConnect. Pentru informații mai generale despre aplicația 
VictronConnect, cum ar fi modul de utilizare sau de conectare, consultați manualul VictronConnect.

Pentru a accesa setările încărcătorului solar, navigați la pagina de setări. Faceți acest lucru făcând clic pe pictograma roată dințată d  , situată în 
partea dreaptă sus a ecranului de start.

Pagina de setări oferă acces pentru a vizualiza și/sau modifica setările încărcătorului solar.

Pentru informații despre fiecare setare și despre cum să actualizați firmware-ul, consultați capitolul Actualizarea firmware-ului [27].

5.1.2. Setări prin comutatorul rotativ
Comutatorul rotativ poate fi utilizat pentru a selecta opt algoritmi de încărcare a bateriei preprogramați.

5. Configurare și setări

https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/index-en.html
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Răsucirea comutatorului rotativ va anula setările de încărcare, inclusiv setările efectuate cu aplicația VictronConnect 
sau cu afișajul. De asemenea, dacă setările de încărcare sunt modificate cu aplicația VictronConnect sau cu afișajul, 
acestea vor anula setarea comutatorului rotativ.

Utilizați o șurubelniță mică cu cap plat pentru a roti comutatorul rotativ. Săgeata indică numărul setării selectate. Tabelul de mai jos indică 

algoritmul de încărcare și setările de încărcare pentru fiecare poziție a comutatorului rotativ.

Comutator rotativ setat în poziția 2

Poziția 
comuta
torului

Tipul de 
baterie 
recomandat

Tensiune de 
absorbție* 
(V)

Tensiune 
de 
menținere* 
(V)

Tensiune de 
egalizare*** 
(V)

Procentul 
curentului 
nominal de 
egalizare**

Factor de 
compensare a 
temperaturii* 

(mV/°C)

0

Gel cu durată 
lungă de viață 
(OPzV)

Gel Exide 
A600 (OPzV)

14,1

28,2

13,8

27,6

15,9

31,8
8%

-16

-32

Gel MK

Gel Victron 
descărcare 
profundă

1

Gel Exide 
A200

AGM Victron 
descărcare 
profundă

14,3

28,6

13,8

27,6

16,1

32,2
8%

-16

-32

Placă 
tubulară 
staționară 
(OPzS)
Setare implicită

Gel Victron 
descărcare 
profundă

2

Gel Exide 
A200

AGM Victron 
descărcare 
profundă

14,4

28,8

13,8

27,6

16,2

32,4
8%

-16

-32

Placă 
tubulară 
staționară 
(OPzS)

Celulă 
spirală AGM

3
Placă 
tubulară 
staționară 
(OPzS)

14,7

29,4

13,8

27,6

16,5

33,0
8%

-16

-32

Role AGM

* Valoarea de sus este pentru sistemele de 12 V, iar cea de jos pentru sistemele de 24 V.

** Funcția de egalizare este dezactivată în mod implicit. Pentru a o activa, consultați capitolul Setări baterie [16]
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Poziția 
comuta
torului

Tipul de 
baterie 
recomandat

Tensiune de 
absorbție* 
(V)

Tensiune 
de 
menținere* 
(V)

Tensiune de 
egalizare*** 
(V)

Procentul 
curentului 
nominal de 
egalizare**

Factor de 
compensare a 
temperaturii* 

(mV/°C)

4

Baterii 
tubulare cu 
plăci PzS sau 
OPzS
baterii

14,9

29,8

13,8

27,6

16,7

33,4
25%

-16

-32

5

Baterii 
tubulare cu 
plăci PzS sau 
OPzS
baterii

15,1

30,2

13,8

27,6

16,9

33,8
25%

-16

-32

6

Baterii 
tubulare cu 
plăci PzS sau 
OPzS
baterii

15,3

30,6

13,8

27,6

17,1

34,2
25%

-16

-32

7

Baterii cu 
fosfat de fier 
și litiu 
(LiFePo4)

14,2

28,4

13,5

27,0
n/a n/a

0

0

* Valoarea de sus este pentru sistemele de 12 V, iar cea de jos pentru sistemele de 24 V.

** Funcția de egalizare este dezactivată în mod implicit. Pentru a o activa, consultați capitolul Setări baterie [16]

Un cod binar al LED-urilor ajută la determinarea poziției comutatorului rotativ. După schimbarea poziției comutatorului rotativ, LED-urile vor clipi 
timp de 4 secunde, așa cum este indicat în tabelul de mai jos. Ulterior, se reia afișarea normală, așa cum este descris în secțiunea LED-uri.

Poziția comutatorului LED de încărcare LED de absorbție LED de menținere Frecvența de clipire

0 1 1 1 Rapid

1 0 0 1 Lent

2 0 1 0 Lent

3 0 1 1 Lent

4 1 0 0 Lent

5 1 0 1 Lent

6 1 1 0 Lent

7 1 1 1 Lent

5.1.3. Setări prin intermediul afișajului MPPT Control
Afișajul opțional MPPT Control poate fi utilizat pentru a configura setările încărcătorului solar, cu excepția setărilor avansate, cum ar fi setările 
porturilor RX și TX. Pentru informații despre cum se face acest lucru, consultați manualul MPPT Control.

MPPT Control

5.2. Explicația tuturor setărilor
Acest capitol enumeră toate setările încărcătorului solar care pot fi configurate de utilizator și explică, de asemenea, cum se actualizează firmware-
ul încărcătorului solar.

https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/mppt-control
https://www.victronenergy.com/media/pg/MPPT_Control_Display/en/index-en.html
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Sfat:

Dacă firmware-ul încărcătorului solar trebuie actualizat, menținând activă detectarea automată a tensiunii, de exemplu înainte 
de expedierea unității către un utilizator final, procedați după cum urmează:

• Actualizați firmware-ul.

• Odată ce actualizarea firmware-ului este finalizată, accesați pagina de setări din aplicația VictronConnect.

• Pe pagina de setări, faceți clic pe cele trei puncte verticale din colțul din dreapta sus și selectați „Resetare la setările 
implicite” din meniul derulant.

• Deconectați încărcătorul solar de la sursa de alimentare în termen de 10 secunde.

La următoarea pornire a unității, aceasta va efectua detectarea automată inițială a tensiunii.

5.2.1. Setări baterie

Tensiunea bateriei

Tensiunea bateriei este detectată automat la prima pornire a încărcătorului solar, iar tensiunea bateriei este setată în consecință. Detectarea 
automată ulterioară este dezactivată. Pentru a se asigura că se utilizează o măsurătoare stabilă, încărcătorul așteaptă mai întâi 10 secunde, iar 
apoi efectuează o măsurătoare medie. Rețineți că încărcătorul solar va rămâne oprit în acest timp.

În cazul în care încărcătorul solar nu măsoară tensiunea bateriei, acesta va seta implicit 12 V și va stoca această valoare. Acest lucru se va 
întâmpla dacă încărcătorul solar este alimentat prin terminalele sale fotovoltaice, fără a fi conectat la o baterie.

După ce a avut loc detectarea automată, tensiunea bateriei poate fi modificată și setată la 12 sau 24 V, dacă este necesar.

Curent maxim de încărcare

Această setare stabilește curentul maxim de încărcare a bateriei. În mod implicit, este setat la curentul maxim de încărcare solară.

Utilizați această setare pentru a reduce curentul de încărcare, de exemplu, atunci când se utilizează un set de baterii mai mic, care necesită un 
curent de încărcare mai redus.

Încărcător activat

Această setare activează sau dezactivează încărcătorul de baterii. În mod implicit, este setată la „activat”.

Această setare poate fi utilizată atunci când trebuie efectuate lucrări la instalație. Când această setare este dezactivată, bateriile nu vor fi încărcate.

Presetare baterie

Nu modificați setările decât dacă știți exact care sunt acestea și ce efecte va avea modificarea lor
. Setările incorecte pot cauza probleme de sistem, inclusiv deteriorarea bateriilor. Dacă aveți îndoieli, solicitați sfatul unui 
instalator, dealer sau distribuitor Victron Energy cu experiență.



Manualul încărcătorului solar 
MPPT

Pagină 17 Configurare și setări

Algoritmii de încărcare implici funcționează bine pentru aproape toate instalațiile. Activați setările pentru experți numai 
dacă echipamentul dvs. are cerințe speciale.

Egalizarea poate provoca deteriorarea bateriei dacă aceasta nu este adecvată pentru o încărcare de egalizare. Consultați 
întotdeauna producătorul bateriei înainte de a activa egalizarea.

Este posibil ca setarea de egalizare să nu fie activă; acest lucru se poate întâmpla dacă profilul bateriei nu acceptă o încărcare de 
egalizare, așa cum este cazul bateriilor cu litiu.

Această setare stabilește algoritmul de încărcare a bateriei. Implicit, este setată la „comutator 

rotativ”. Se poate alege între:

• Poziția comutatorului rotativ.

• Setări prestabilite din fabrică pentru baterii.

• Presetări ale bateriei definite de utilizator.

• Crearea, modificarea sau ștergerea unei presetări definite de utilizator.

Această setare utilizează presetări predefinite din fabrică pentru o mare varietate de tipuri de baterii. Aceste algoritmi de încărcare predefinite sunt 
potrivite pentru aproape toate instalațiile.

De asemenea, este posibil să creați presetări de baterie definite de utilizator. Capitolul Personalizarea algoritmului de încărcare a bateriei [17] 
explică cum se face acest lucru. Aceste presetări definite de utilizator sunt stocate în biblioteca aplicației VictronConnect. Acest lucru este util în 
cazul în care trebuie configurate mai multe încărcătoare solare, eliminând necesitatea de a defini întregul algoritm de încărcare de fiecare dată 
când se configurează un nou încărcător solar.

Modul expert

Această setare activează sau dezactivează modul expert. Implicit, acesta este setat pe „dezactivat”.

Când această setare este activată, pot fi configurați următorii parametri:

• Tensiunile încărcătorului: bulk, absorbție și flotare.

• Bulk: compensarea tensiunii de reîncărcare.

• Absorbție: durată, timp și curent de coadă.

• Egalizare: curent, interval, mod de oprire și durată.

• Compensarea tensiunii în funcție de temperatură.

• Întrerupere la temperatură scăzută.

Pentru semnificația acestor parametri, consultați capitolul Setări algoritm de încărcare a bateriei [19].

Egalizare

Această setare poate fi utilizată pentru a dezactiva sau activa egalizarea automată. Când este activată, se poate selecta numărul de zile la care 
trebuie repetată egalizarea.

O egalizare manuală poate fi inițiată apăsând butonul „START NOW” (PORNIȚI ACUM). Utilizați opțiunea de egalizare manuală numai în timpul 
etapelor de încărcare de absorbție și de menținere și când există suficientă lumină solară. Limitele de curent și tensiune sunt identice cu cele ale 
funcției de egalizare automată. Etapa de egalizare manuală durează 1 oră și poate fi oprită în orice moment prin opțiunea „Stop Equalize” (Oprire 
egalizare).

Personalizarea algoritmului de încărcare a bateriei
Acest capitol explică modul de modificare a unui algoritm de încărcare a bateriei sau de creare, modificare și ștergere a presetărilor de baterie 
definite de utilizator. Consultați capitolul Setări algoritm de încărcare a bateriei [19] pentru semnificația tuturor parametrilor algoritmului de 
încărcare.
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Numai utilizatorii experimentați ar trebui să configureze sau să editeze algoritmi de încărcare a bateriei definiți de utilizator. 
Un algoritm de încărcare a bateriei definit greșit poate duce la deteriorarea bateriei sau poate crea situații nesigure.

Pentru a modifica un algoritm de bază de încărcare a bateriei:

• Selectați un tip de baterie prestabilit care se potrivește cel mai bine tipului dvs. de baterie.

• Modificați unul dintre parametrii de încărcare de bază afișați pe ecranul de setări.

• Configurați parametrii necesari.

• Presetarea bateriei este acum setată la „definită de utilizator”.

Pentru a modifica un algoritm avansat de încărcare a bateriei

• Activați modul „Expert”.

• Parametrii de încărcare de bază și suplimentari sunt acum afișați pe ecran.

• Configurați parametrii necesari.

• Presetarea bateriei este acum setată la „definită de utilizator”.

Pentru a crea și salva un tip de baterie personalizat:

• Selectați un tip de baterie prestabilit care se potrivește cel mai bine cu tipul bateriei dvs.

• Modificați parametrii de încărcare astfel încât să corespundă bateriei dvs. Acest lucru se poate face fie în modul normal, fie în modul expert.

• Presetarea bateriei este acum setată la „definită de utilizator”.

• Selectați din meniul „Presetare baterie” opțiunea „Creați presetare”.

• Dați un nume bateriei prestabilite.

Pentru a încărca un tip de baterie personalizat:

• Selectați din meniul „Presetare baterie” opțiunea „Selectare presetare”.

• Meniul afișează toate tipurile de baterii prestabilite din fabrică și cele personalizate care au fost adăugate anterior (dacă există).

• Selectați tipul de baterie dorit.

Pentru a modifica (sau șterge) un tip de baterie personalizat:

• Selectați din meniul „Presetări baterie” opțiunea „Editați presetările”.

• Navigați la bateria pe care doriți să o modificați. Nu este posibilă modificarea unei presetări din fabrică, doar tipurile personalizate pot fi 
modificate (sau șterse).

• Modificați parametrii de încărcare.
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• Pentru a salva setările, apăsați butonul „SALVEAZĂ MODIFICĂRILE” din partea de jos a paginii.

• Pentru a șterge bateria, apăsați butonul „REMOVE PRESET”.

Setări algoritm de încărcare a bateriei
Acest capitol explică toți parametrii utilizați în modul „Expert” și setările utilizate la programarea unui tip de baterie personalizat prin meniul de 
presetări ale bateriei.

Tensiunea de absorbție

Această setare stabilește tensiunea de absorbție.

Timp de absorbție adaptiv

Această setare activează sau dezactivează timpul de absorbție adaptiv.

• Când este dezactivată: Durata etapei de absorbție este aceeași în fiecare zi, durata fiind determinată de setarea „Timp maxim de 
absorbție”, cu condiția să existe suficientă energie solară.

Rețineți că această opțiune poate duce la supraîncărcarea bateriilor, în special în cazul bateriilor cu plumb și dacă se efectuează doar 
descărcări zilnice superficiale. Consultați producătorul bateriei pentru a afla timpul maxim de absorbție recomandat.

Singura condiție care poate încheia timpul de absorbție înainte de atingerea timpului maxim este setarea „Curent de coadă”. Dacă timpul de 
absorbție trebuie să aibă întotdeauna aceeași durată, dezactivați setarea „Curent de coadă”. Consultați mai multe informații despre setarea 
curentului de coadă mai jos în acest capitol.

• Când este activată: Durata etapei de absorbție este diferită în fiecare zi, adaptându-se la starea de încărcare a bateriei dimineața, la 
începutul ciclului de încărcare.

Durata maximă „adaptivă” a absorbției pentru ziua respectivă este determinată de tensiunea bateriei, măsurată chiar înainte ca încărcătorul 
solar să înceapă să funcționeze în fiecare dimineață.

Multiplicator x 1 x 2/3 x 1/3 x 1/6

Timp de absorbție 
adaptiv *

6:00 ore 4:00 ore 2:00 ore 1:00 oră

Sistem de 12 V Vbatt < 11,9 V
11,9 V < Vbatt < 12,2 

V
12,2 V < Vbatt < 12,6 

V Vbatt > 12,6 V

Sistem de 24 V Vbatt < 23,8
23,8 < Vbatt < 24,2 V 24,2 V < Vbatt < 25,2 

V Vbatt > 25,2 V

*) Timpul de absorbție adaptiv se calculează prin înmulțirea cu setarea „Timp maxim de absorbție”. Timpurile de absorbție adaptive din 
acest tabel se bazează pe setarea implicită de 6 ore pentru „Timp maxim de absorbție”.

Timp maxim de absorbție

Această setare stabilește limita de timp de absorbție. Această setare este disponibilă numai atunci când se programează un profil de încărcare personalizat.

Introduceți timpul maxim în ore și minute (hh:mm) pe care încărcătorul solar îl poate petrece în etapa de absorbție. Timpul maxim care poate fi 
setat este de 12 ore și 59 de minute.
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Tensiune de menținere

Această setare stabilește tensiunea de menținere.

Compensare tensiune re-bulk

Această setare stabilește deviația tensiunii de reîncărcare rapidă. Această deviație de tensiune este utilizată pentru a determina momentul în care 
etapa de încărcare se oprește și etapa de încărcare rapidă reîncepe, adică ciclul de încărcare se resetează și începe din nou de la prima etapă de 
încărcare.

Tensiunea de reîncărcare rapidă se calculează prin adăugarea decalajului de tensiune de reîncărcare rapidă la cea mai mică setare de tensiune (în mod normal, aceasta 
este etapa de menținere).

Un exemplu: Dacă decalajul de reîncărcare rapidă este setat la 0,1 V și tensiunea de menținere la 13,8 V, ciclul de încărcare va reporni odată ce 
tensiunea bateriei scade sub 13,7 V (13,8 minus 0,1) timp de un minut.

Tensiunea de egalizare

Această setare stabilește tensiunea de egalizare.

Procentul curentului de egalizare

Această setare stabilește procentul din setarea „curentului maxim de încărcare” care va fi utilizat pentru a calcula curentul de încărcare de 
egalizare.

De exemplu: Dacă setarea „curent maxim de încărcare” este setată la 10A, iar setarea „Procentaj curent de egalizare” este setată la 10%, curentul 
de egalizare va fi de 1A (10% din 10A).

Egalizare automată

Această setare stabilește intervalul de repetare la care trebuie să aibă loc etapa de egalizare. Aceasta poate fi setată între 1 și 250 de zile. Setarea 
la 1 înseamnă o egalizare zilnică, 2 înseamnă o dată la două zile și așa mai departe.

O etapă de egalizare este utilizată de obicei pentru a echilibra celulele și, de asemenea, pentru a preveni stratificarea electrolitului în bateriile cu 
plumb-acid cu electrolit lichid. Dacă este necesară egalizarea sau nu depinde de tipul bateriei, dacă este necesară egalizarea (automată) și în ce 
condiții. Verificați cu furnizorul bateriei pentru a afla dacă este necesară egalizarea pentru baterie.

În timpul etapei de egalizare, tensiunea de încărcare crește până la „tensiunea de egalizare” setată. Aceasta este menținută atâta timp cât curentul 
de încărcare rămâne sub setarea „procentului curentului de egalizare” a setării „Curent maxim”.

Durata ciclului de egalizare automată:

• Pentru toate presetările bateriilor VRLA și pentru unele presetări ale bateriilor cu electrolit lichid, etapa de egalizare automată se încheie atunci 
când se atinge limita de tensiune (maxV).

• Pentru presetarea bateriei cu litiu, egalizarea nu este disponibilă.

• Atunci când o etapă de egalizare automată nu a fost finalizată în decurs de o zi, aceasta nu va fi reluată a doua zi. Următorul impuls de 
egalizare va avea loc conform intervalului setat în setarea „Egalizare automată”.

Modul de oprire a egalizării

Această setare determină momentul în care etapa de egalizare trebuie să se încheie:

• Automat: Egalizarea se oprește dacă tensiunea bateriei a atins tensiunea de egalizare.

• Timp fix: Egalizarea se oprește când timpul a atins durata setată în setarea „Durată maximă de egalizare”.

Durata maximă de egalizare

Această setare stabilește durata maximă a etapei de egalizare.

Egalizare manuală

Utilizați această opțiune pentru a efectua o egalizare „unică”. Odată ce butonul „Start now” este apăsat, se va efectua un ciclu de egalizare de o 
oră; alternativ, etapa de egalizare poate fi oprită manual.

Curent de coadă

Această setare stabilește pragul de curent pentru a încheia etapa de absorbție înainte de atingerea timpului maxim de absorbție. Dacă curentul de 
încărcare scade sub curentul de menținere setat, timp de un minut, etapa de absorbție se va încheia și va începe etapa de menținere. Această 
setare poate fi dezactivată prin setarea la zero.

Compensarea temperaturii

Această setare stabilește coeficientul de compensare a temperaturii necesar pentru încărcarea cu compensare de temperatură.

Multe tipuri de baterii necesită o tensiune de încărcare mai mică în condiții de funcționare la temperaturi ridicate și o tensiune de încărcare mai 
mare în condiții de funcționare la temperaturi scăzute. Coeficientul configurat este exprimat în mV pe grad Celsius pentru întregul banc de baterii, 
nu per celulă. Temperatura de bază pentru compensare este de 25 °C (77 °F).

Graficul de mai jos indică comportamentul tensiunii de încărcare de absorbție și de menținere la diferite temperaturi. Graficul afișează 
compensarea de temperatură pentru un sistem de 12 V și utilizează un coeficient de compensare de temperatură de -16 mV/°C. Pentru un sistem 
de 24 V, înmulțiți tensiunile cu 2.
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Funcția „Oprire la temperatură scăzută” este activă numai atunci când încărcătorul solar face parte dintr-o rețea VE.Smart și 
primește o citire a temperaturii bateriei de la un Battery Sense sau de la un monitor de baterie cu senzor de temperatură.

 

Graficul de încărcare cu compensare de temperatură

În mod implicit, încărcătorul solar utilizează temperatura sa internă pentru încărcarea compensată în funcție de temperatura bateriei. Se efectuează 
o citire a temperaturii interne dimineața și apoi din nou când încărcătorul solar a fost inactiv timp de cel puțin o oră, de exemplu când încărcătorul 
nu încarcă activ o baterie sau nu alimentează o sarcină.

Când încărcătorul solar face parte din rețeaua VE.Smart Networking și primește o citire a temperaturii bateriei de la un Battery Sense sau de la 
un monitor de baterie cu senzor de temperatură, temperatura reală a bateriei va fi utilizată pentru încărcarea cu compensare de temperatură 
pe tot parcursul zilei.

Oprire la temperatură scăzută

Această setare este utilizată pentru a preveni deteriorarea unei baterii cu litiu prin dezactivarea încărcării la temperaturi scăzute.

Setarea „întrerupere la temperatură scăzută” este dezactivată în mod implicit. Când este activată, se poate seta o temperatură scăzută de 
întrerupere. Temperatura implicită este de 5 °C, aceasta fiind o setare adecvată pentru bateriile cu litiu-fier-fosfat (LFP). Cu toate acestea, 
consultați întotdeauna furnizorul bateriei cu litiu pentru a afla la ce temperatură trebuie setată aceasta.

Mecanismul de „oprire la temperatură scăzută” va opri încărcarea bateriei atunci când temperatura bateriei a scăzut sub setarea de oprire la 
temperatură scăzută. Încărcarea bateriei va reîncepe odată ce temperatura bateriei a crescut cu 0,5 °C peste setarea de oprire la temperatură 
scăzută.

Rețineți că setarea „întrerupere la temperatură scăzută” nu este necesară pentru bateriile Victron Lithium Smart sau pentru bateriile Victron Super 
Pack cu număr de serie HQ2040 și mai mare. Această setare este necesară doar pentru bateriile cu litiu care nu pot bloca încărcarea atunci când 
temperatura scade prea mult.

5.2.2. Setări de ieșire de sarcină
Setările de ieșire de sarcină sunt utilizate pentru a controla portul VE.Direct TX [25] sau , permițându-i să acționeze un BatteryProtect, un releu 
sau un alt dispozitiv de reducere a sarcinii. Pentru mai multe informații, consultați capitolul Setări port TX [25].

https://www.victronenergy.com/battery_protect
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Modurile de funcționare disponibile sunt:

• BatteryLife (setare implicită):

Acest algoritm este autoadaptabil și are ca scop maximizarea duratei de viață a bateriei. Pentru o explicație detaliată a funcționalității sale, vă 
rugăm să consultați capitolul BatteryLife [6] pentru o descriere a funcționalității sale.

• Algoritm convențional 1:

Sistem de 12 V: OPRIT când Vbatt < 11,1 V, PORNIT când Vbatt > 13,1 

V. Sistem de 24 V: OPRIT când Vbatt < 22,2 V, PORNIT când Vbatt > 

26,2 V.

• Algoritm convențional 2:

Sistem de 12 V: OPRIT când Vbatt < 11,8 V, PORNIT când Vbatt > 14,0 

V. Sistem de 24 V: OPRIT când Vbatt < 23,6 V, PORNIT când Vbatt > 

28,0 V.

• Întotdeauna oprit:

Ieșirea de sarcină este întotdeauna OPRITĂ.

• Întotdeauna pornit:

Ieșirea de sarcină este întotdeauna pornită.

• Algoritm definit de utilizator 1:

OPRIT când Vbatt < Vlow. 

PORNIT când Vbatt > Vhigh.

• Algoritm definit de utilizator 2:

OPRIT când Vbatt < Vlow sau Vbatt > Vhigh. 

PORNIT când Vbatt este între Vlow și Vhigh.

Modurile „întotdeauna oprit” și „întotdeauna pornit” vor răspunde imediat. Celelalte moduri au o întârziere de 2 minute înainte ca ieșirea de sarcină 
să se modifice. Acest lucru se face pentru ca încărcătorul solar să nu răspundă prea repede atunci când, de exemplu, un curent de pornire scade 
pentru scurt timp tensiunea bateriei sub pragul stabilit.

Setările de ieșire a sarcinii controlează, de asemenea, algoritmul iluminatului stradal [22]. Ambele funcționează împreună pentru a proteja bateria 
împotriva descărcării excesive. Setările iluminatului stradal sunt ignorate în cazul în care tensiunea bateriei scade sub tensiunea de deconectare a 
sarcinii. Când tensiunea bateriei crește până la tensiunea de reconectare a sarcinii, funcția de iluminat stradal va fi reluată.

5.2.3. Setările iluminatului stradal
Funcția de iluminat stradal permite încărcătorului solar să controleze automat iluminatul nocturn. Acesta va determina automat când lumina trebuie 
să fie aprinsă sau stinsă și poate controla intensitatea luminii.

Când funcția de iluminat stradal este activată, se poate crea un program de temporizare în care apusul, răsăritul și miezul nopții pot fi utilizate ca 
puncte de referință pentru programul de temporizare. Aceste puncte de referință se vor ajusta automat în funcție de durata nopții, deoarece 
aceasta se modifică odată cu schimbarea anotimpurilor.


