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Mecanic

Date tehnice

Comutator încastrat SV

Număr de poli

Tensiune nominală de funcționare Ue 
Curent nominal In

Tensiune nominală de izolație Ui

Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp 
Categorie de utilizare

Frecvență nominală

Curent nominal de rezistență de scurtă durată 
Icw Capacitate nominală de închidere la 
scurtcircuit Icm

1p, 2p, 3p, 4p

230/400 V c.a. (1p), 400 V c.a. (2p, 3p, 4p)

16, 25, 40 A

1000 V

4 kV 
CA-23B 
50/60 Hz

800 A

500 A

Curent nominal de scurtcircuit condiționat 2000 A (cu siguranță de 50 A)

Capacitate nominală de 
închidere Capacitate 
nominală de întrerupere

400 A

320 A

Tip comutator Întrerupător încorporat

Standard IEC/EN 60947-3

Înălțimea dispozitivului 68 mm (șină DIN conform EN 60715)

Lățimea dispozitivului 
Grad de protecție 
Capacitate borne Șurub 
borne Cuplu de strângere 
borne

Temperatura de funcționare

Temperatura de depozitare și transport

18 mm/p IP20

1-25 mm2

M5 (Pozidrive PZ2) max. 3 
Nm

-25 °C ... +55 °C

-40 °C ... +70 °C

Indicator de poziție contact mecanic roșu/verde

Posibilități de alimentare Sus sau jos

In <63A

1 2 3 4

Caracteristici electrice

16 A – 40 ATip

Date tehnice EV
E 

- E
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Mecanic

Date tehnice

Număr de poli

Tensiune nominală de funcționare Ue

Curent nominal In

Tensiunea nominală de izolație Ui

Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp 
Categorie de utilizare

Frecvență nominală

Curent nominal de rezistență de scurtă durată Icw

Capacitate nominală de închidere la scurtcircuit Icm (vârf)

1p, 2p, 3p, 4p

1p: 230/400 V c.a., 24 V c.c.
2p: 400 V c.a., 48 V c.c.

3p, 4p: 400 V c.a.

63, 80, 100, 125 A CA: 
1000 V; CC: 1500 V

4 kV

AC-22B; DC-22B 50/60 Hz CA, 
CC

1500 A / 1 s

2200 A

Curent nominal de scurtcircuit condiționat 4,0 kA (cu siguranță de 100 A) / 2,5 kA (cu siguranță de 125 A)

Capacitate nominală de 
închidere Capacitate 
nominală de întrerupere

400 A

320 A

Tip comutator Întrerupător-separator încorporat

Standard IEC/EN 60947-3

Înălțimea dispozitivului 68 mm (șină DIN conform EN 60715)

Lățimea dispozitivului 
Grad de protecție 
Capacitate borne Șurub 
borne Cuplu borne

Temperatura de funcționare

Temperatura de depozitare și transport

18 mm/pol IP20

1-50 mm2

M6 (Pozidrive PZ2) 
max. 3 Nm

-25 °C ... +55 °C

-40 °C ... +70 °C

Indicator de poziție contact mecanic roșu/verde

Posibilități de alimentare Sus sau jos

In ≥63 A

1 2 3 4

Electric

63-125 ATip

Date tehnice

EV
E 
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orice

Tensiune nominală Un  
Curent nominal In  
Frecvență nominală fn  
Terminale

Izolație electrică

Capacitate nominală de închidere la scurtcircuit 

Grad de poluare

Grad de protecție 

Lățimea întrerupătorului 

Standarde

Poziția de montare
PN-IEC 60947-3

18 mm

IP20

(pentru 
întrerupător)

3

2,5 kA

>3 mm distanță între contacte

1,5 - 16 mm2 , max. 1,8 Nm

50/60 Hz

25 A, 40 A

230/400 V c.a.

Date tehnice

Dispozitive de încorporat „EVESYS”

 Date tehnice

SSQ 125 SSQ 225 SSQ 325 SSQ 425

SSQ 140 SSQ 240 SSQ 340 SSQ 440

 Date tehnice

SON H-1R SON H-1G SON H-3R SON H-3K

Tensiune nominală Un 240 V c.a. 3x240 V c.a.

Toleranță de tensiune -25%...+10%

Frecvență nominală fn 50/60 Hz

Consum de energie 0,267 W (240 V c.a.) 1,04 W (240 V c.a.)

Culoarea diodei 1 roșu 1 verde 3 roșii 1 roșu, 1 galben, 1 verde

Clasă de protecție Carcasă: IP40, borne IP20

Umiditate 95% (fără condens)

Material Material auto-stingător UL94-V0

Secțiune transversală 1-4 mm2

Cuplu 0,6 Nm

Montare TH35

Lățime 1 modul

Standarde IEC EN 61000-3-2; IEC EN 61000-4

EV
E 

- E
TI
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L
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Date tehnice

45

3

1

2

35,8
80

Sonerie/Alarmă

3M 2M

54 45

 36  

10,5 45

90
90
78,5

Transformator Bell tip 3M Transformator Bell tip 2M

Priză DIN

EV
E 

- E
TI
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47
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43
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58 63
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36
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Date tehnice

Relee de putere VS116K, VS316K

 Simbol

VS116K
A1 12   14

A2 A3 11

VS316/24 VS316/230

Putere

A1 12   14 22   24 32 34 A1 12   14 22   24 32   34

A2 11 21 31 A2 11 21 31

 Descriere

VS116K

Terminale de alimentare

Alte informații 
Temperatură de funcționare 
Temperatură de depozitare

-20 °C ... +55 °C (-4 °F ... 131 °F)

-30 °C ... +70 °C (-22 °F ... 158 °F) LED de semnalizare
Rezistență electrică 4 kV (alimentare-ieșire) 
Poziție de funcționare orice

Montare/șină DIN Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40 de la panoul frontal

Roșu

Categorie de 
supratensiune Grad de 
poluare

Secțiune maximă a 
cablului (mm²)

Dimensiuni Greutate 
Standarde

III. 
2

max. 1x 2,5 / 2x1,5 max. 
1x2,5 (AWG 12)

90 x 17,6 x 64 mm (3,5˝ x 0,7˝ x 2,5˝)

54 g (1,9 oz.) 90 g (3,17 oz.)   92 g (3,25 oz.)

EN 61810-1, EN 61010-1

terminal A3 numai pentru 
VS116K

Contact de comutare ieșire

 Note

Timpul maxim de comutare a contactului este de 10 ms.
VS316/24 și VS316/230 permit comutarea între faze diferite sau între tensiunea trifazată.

VS316/24, VS316/230

Al doilea contact de comutare a ieșirii
Bornele de alimentare LED de 

indicare

Comutare ieșire
contact

Comutare a celei de-a treia ieșiri
contact

EV
E 

- E
TI

RE
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31 32   34

22 24

21
A1 A2

11   12   14

A1   A3 A2

11 12 14

Date tehnice

VS116K VS316/24 VS316/230

Terminale de alimentare A1 - A2

Interval de tensiune 230 V c.a./50-
60 Hz

24 V c.a./c.c./
50-60 Hz

230 V c.a./
50-60 Hz

Sarcină CA max. 7,5 
VA/ 1 W

1,6 VA / 1,2 W 2,5 VA

Bornele de alimentare A1-A3 x

Interval de tensiune 24 V c.a./c.c.
(50-60 Hz)

x

Sarcină 1 VA CA/ 1 W CC x

Toleranță tensiune de alimentare -15%; +10%

Număr de contacte 1 x comutator/ 3 x comutator/ 3PDT (AgSnO2 ) SPDT 
(AgSnO2)

Curent nominal 16 A/ AC1 16 A/ AC1

Capacitate de întrerupere 4000 VA/ AC1,
384 W/ CC

4000 VA/ CA1, 384 W/ CC

Curent de pornire 30 A/ <3 s 30 A/ <3 s

Tensiune de comutație 250 V CA1/ 24 V CC

Capacitate minimă de întrerupere CC 500 mW

Indicator de ieșire LED de intensitate mare

Durată de viață mecanică 3x107 1x107

Durată de viață electrică (AC1) 0,7x105 1x105

Intervalul de timp între comutări min. 2 s 20 ms 50 ms
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A1 A2

t

Date tehnice

Întârziere la oprire fără tensiune de alimentare CRM-82TO

Date tehnice

Număr de funcții

Buc. borne de alimentare 
Interval de tensiune 
Sarcină

Toleranță tensiune de 
alimentare

CRM-82TO

a - Întârziere la pornire (Pornire)/ e - 
Întârziere la oprire (S Break)

A1 - A2

12 - 240 V c.a./c.c. (c.a. 50 - 60 Hz)

0,7 - 3 VA CA / 0,5 - 1,7 W CC

-15 %; +10 %

 Simbol

A1 16   18   26   28

A2 15 25

Indicarea alimentării 
Intervale de timp 
Setarea timpului 
Abaterea de timp 
Precizia repetării

Coeficient de temperatură

Ieșire
Număr de contacte

Curent nominal Capacitate 
de întrerupere Curent de 
pornire Tensiune de 
comutare
Capacitate minimă de 
întrerupere DC Indicarea ieșirii 
Durată de viață mecanică
Durată de viață electrică (AC1) 
Alte informații Temperatură 
de funcționare Temperatură de 
depozitare

LED verde

0,1 s - 10 min potențiometru

5 % - reglare mecanică

0,2 % - stabilitatea valorii de setare

0,01 % / °C, la = 20 °C ( 0,01 % /
°F, la = 68 °F)

2x comutator/SPDT (AgNi/ aliaj de argint)

8 A / AC1

2000 VA / CA1, 192 W / CC

10 A / <3 s

250 V CA1 / 24 V CC

500 mW

LED roșu 3x107

0,7x105

-20 °C ... +55 °C (-4 °F ... 131 °F)

-30 °C ... +70 °C (-22 °F ... 158 °F)

 Conectare

Un

 

18 28

15 25

 Descriere

Indicație de alimentare

Bornele de 

alimentare Contact 

de ieșire

Indicator de ieșire 

Setare aproximativă a 

orei

Setare fină a orei
Rezistență electrică 4 kV (alimentare-ieșire)

Montare/șină DIN Șină DIN EN 60715 Grad de 
protecție IP 40 din panoul frontal / IP 10

terminale

Poziție de funcționare orice

FUNC

e a

Setare funcție

Categoria de 
supratensiune Gradul de 
poluare

III. 
2

Secțiune maximă a cablului (mm²) fir solid max. 2x2,5 sau 1x4 (AWG 
12)

cu manșon max. 2x1,5 sau 1x2,5 (AWG 
12)

Contact de ieșire

Contact de ieșire
Dimensiuni

Greutate

90 x 17,6 x 64 mm (3,5˝ x 0,7˝ x 2,5˝)

93 g (3,3 oz.)

EN 61812-1, EN 61010-1

 Funcție

a - Deconectare temporizată (întrerupere S) a alimentării cu energie electrică U

PORNIT U

16 26

tt

EV
E 

- E
TI

RE
L

16 26

CRM-82TO

18 28

15 25

A1 A2
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PROIECTARE CU UN 
SINGUR MODUL

Date tehnice

Relee de timp multifuncționale CRM-91H, CRM-93H

 Conectare

CRM91-H

CRM-93H

Ieșire

Control Tensiune de control 
Consumul de ieșire Sarcină 
între S-A2 Tuburi 
incandescente
Terminale de control

12-240 V c.a./c.c.

0,025-0,2 VA CA/ 0,1-0,7 W CC

✓

🗶
A1-S

Este posibilă conectarea sarcinii 
cu intrare de control.
Sarcina dintre S-A2 poate fi conectată 
în paralel, fără a perturba funcționarea 
corectă a releului.

 Dimensiuni

Durata impulsului min. 25 ms/ max. nelimitat
CRM-91H 
CRM-93H

Timp de resetare

Temperatură de funcționare 
Temperatură de depozitare 
Rezistență electrică

max. 150 ms

-20...+55 °C

-30...+70 °C

4 kV

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40 de la panoul frontal

Categorie de 
supratensiune Grad de 
poluare Dimensiunea 
maximă a cablului 
Dimensiuni Standarde

III. 2

2,5 mm2

90 x 17,6 x 64 mm

EN 61812-1, EN 61010-1

proiectarea modulului

EV
E 
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Date tehnice

CRM-91H CRM-93H

Număr de funcții 10

Alimentare A1-A2

Tensiune de alimentare 12-240 V CA/CC (50-60 Hz CA)

Consum CA 0,7-3 VA / CC 0,5 - 1,7 W

Indicator de alimentare LED verde

Intervale de timp 0,1 s-10 zile

Setări de timp comutator rotativ

Abatere de timp 5% - setare mecanică

Precizie de repetare 0,2% - stabilitatea valorii setate

Coeficient de temperatură 0,01% / °C la 20 °C

Contacte de comutare 1 3

Curent nominal 16 A / CA1 8 A / AC1

Capacitate de întrerupere 4000 VA / AC1,   2000 VA / AC1,

384 W /DC 192 W / DC

Curent de pornire (factor de utilizare 10%) 30 A / <3 s 10 A / <3 s

Tensiune de comutație 250 V CA1 / 24 V CC

Capacitate minimă de întrerupere CC 500 mW

Indicator de ieșire LED roșu multifuncțional

Durată de viață mecanică 3x107

Durată de viață electrică 0,7x10⁵
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Date tehnice

 Funcții

a) Întârziere la pornire după alimentarea cu energie

b) Întârziere la oprire după alimentarea cu energie

c) Ciclu începând cu o pauză după alimentarea cu energie

d) Ciclu începând cu impuls după alimentarea cu energie

e) Întârziere la oprire după dezactivare, contact de ieșire instantaneu

f) Întârziere la oprire ca răspuns la închiderea contactului de comandă, indiferent de durata acestuia

g) Întârziere la oprire după ruperea contactului de comandă cu ieșire instantanee

h) Întârziere la oprire după închiderea și ruperea contactului de comandă

i) Releu cu memorie (cu blocare)

j) Generator de impulsuri

 Intervale de timp  Descriere

Terminale de alimentare

zi

zile

numai ON

doar OPRIT

Indicator de alimentare 

Setare aproximativă a 

orei Setare precisă a 

orei

Setare funcție

Intrare de control S

Indicarea ieșirii – LED multifuncțional Exemple de 

semnalizare

Funcție:

Funcție:

Contact de ieșire

EV
E 
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PROIECTARE 1 MODUL

Date tehnice

Relee temporizat CRM-2H

Date tehnice

Număr de funcții 
Alimentare

Tensiune de 
alimentare Consum 
Indicator de 
alimentare Intervale 
de timp Setare timp 
Abatere de timp 
Precizie de repetare

Coeficient de temperatură

Ieșire Contacte de 
comutare Curent nominal 
Capacitate de întrerupere
Curent de pornire (factor de utilizare 
10%) Tensiune de comutare

Capacitate minimă de întrerupere CC

2

A1-A2

12–240 V c.a./c.c. (50–60 Hz c.a.)

CA 0,7-3 VA / CC 0,5 - 1,7 W

LED verde

0,1 s–100 zile

comutator rotativ și potențiometru 5% 
reglare mecanică
0,2% stabilitate valoare setată 
0,01% / °C -> 20 °C

1

16 A / CA1

4000 VA / CA1, 384 W / CC

30 A / <3 s

250 V CA1 / 24 V CC

500 mW

 Conectare

Ciclu începând cu impuls Ciclu începând cu pauză

 Funcții

Ciclu începând cu impuls Ciclu începând cu pauză

 Descriere
Indicație de ieșire LED roșu multifuncțional Terminale de alimentare
Durată de viață 
mecanică Durată 
de viață electrică 
Timp de resetare
Temperatură de funcționare 
Temperatură de depozitare

3x107

0,7x105

max. 150 ms

-20...+55 °C

-30...+70 °C
Indicator de alimentare

Terminal pentru selectarea funcției

Indicator de ieșire

Rezistență electrică 4 kV (alimentare-ieșire)

Poziție de funcționare orice
Setare aproximativă a duratei - 
PULSE

CRM-2H

Un
h

m 
10

  1 10 
1d

Montare/șină DIN EN 60715
1 10

10 30
S

  1 100

TIME 1

Grad de protecție IP 40 de la panoul frontal Reglare fină a timpului - PULSE

Categoria de 
supratensiune

III m 10 
1  10 1  d

Grad de poluare 2 Setare durată de funcționare-
PAUZĂ

1 10  TIMP   
S

  1 100

Dimensiunea 
maximă a cablului 
Dimensiuni 
Standarde

2,5 mm2  90x17,6x64 
mm2

EN 61812-1, EN 61010-1
Reglare fină a timpului - 
PAUZĂ

10 30  2

 Intervale de timp Contact de ieșire

m 
10

  1 10  
1 d

1 10
10 30

m 
10

  1 10  
1 d

1 10
10 30

m 
10

  1 10  
1 d

1 10
10 30

10
  1 10  

1
1 10

10 30

10
  1 10  

1
1 10

10 30
S 1 100 S 1 100 S 1 100 S 1 100 S 1 100

0,1 - 1 s 1 - 10 s 0,1 - 1 min 1 - 10 min 0,1 - 1 h
h

m 
10

  1 10  
1 d

1 10

10 30

h
m 

10
  1 10  

1
1 10

10 30

h
m 

10
  1 10  

1
1 10

10 30

h

10
  1 10  

1
1 10

10 30

h

10
  1 10  

1
1 10

10 30 CRM-2H
S 1 100 S 1 100 S 1 100 S 1 100 S 1 100

1 - 10 ore 0,1 - 1 zi 1 - 10 zile 3 - 30 zile 10 - 100 zile

proiectare modul

h h h h h

t2t1

U 

15-18

LED

EV
E 
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ddd d
m m

Dimensiuni

d
m

d
m
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t1

Date tehnice

Temporizator de pornire stea/triunghi CRM-2T

 Conectare

Număr de funcții Alimentare
Alimentare universală Consum

Toleranță tensiune de 
alimentare

1

A1-A2

CA/CC 12–240 V (CA 50–60 Hz) CA 
0,7–3 VA/CC 0,5–1,7 W

-15% - +10%

pornirea motorului ( -   )
(Motor)

S2

începutul unei 

alimentări auxiliare 

a motorului

A1 A2

Indicație de alimentare LED verde

Intervale de timp t1: 0,1 s - 100 zile

Setare timp comutator rotativ și potențiometru 
Abatere de timp 5% - reglare mecanică

Precizie de repetare 0,2% - stabilitatea valorii setate

(motor)

CRM-2T

25 26 28

15 16 18

Coeficient de temperatură

Putere
Număr de contacte 
Curent nominal 
Capacitate de 
întrerupere
Curent de pornire (factor de utilizare 
10%) Tensiune de comutare

Capacitate minimă de întrerupere CC

0,01% / °C la 20 °C

A1 16

A2

S1 S2 S3

18   26   28

15 25

Indicație de ieșire 
Durată de viață 
mecanică Durată de 
viață electrică Timp 
de resetare Control
Temperatura de funcționare 
Temperatura de depozitare 
Rezistență electrică

 Funcții

Întârziere pornire stea/triunghi

U

15-18 t1

25-28

Poziție de funcționare 
Montare Grad de 
protecție
Categoria de 
supratensiune Gradul de 
poluare Dimensiunea 
maximă a cablului 
Dimensiuni Standarde

 Descriere

Indicator de alimentare

Reglare grosieră a timpului 
t1 Reglare fină a timpului t1 
Reglare fină a timpului t2

Terminale de 
alimentare Indicator 
de ieșire – LED 
multifuncțional

Contact de ieșire 

Contact de ieșire

 Intervale de timp

h  h  h  h  h
m 10

  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

m 10
  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

m 10
  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

m 10
  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

m 10
  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

0,1 - 1 s 1 - 10 s 0,1 - 1 min 1 - 10 min 0,1 - 1 h
h 

m 10
  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

h 
m 10

  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

h 
m 10

  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

h 
m 10

  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

h 
m 10

  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

1 - 10 ore 0,1 - 1 zi 1 - 10 zile 3 - 30 zile 10 - 100 zile

2 x comutator (AgNi)

16 A / CA1

4000 VA / CA1, 384 W / CC

30 A/<3 s

max. 250 V CA1 / 24 V CC

500 mW

t2

LED
24-480 V

230 V
LED

U 
15-18
25-28

t2

EN 61812-1, EN 61010-1

90 x 17,6 x 64 mm

2,5 mm2

2

III

IP 40 de la panoul frontal

Șină DIN EN 60715

orice4 kV

-30...+70 °C

-20...+55 °C

max. 150 ms.

0,7x105

3x107

LED roșu multifuncțional

CRM-2T

Date tehniceEV
E 

- E
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S3S1

A2A1

15 18

25 28
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PROIECTAREA 
MODULULUI 1

CRM-4

Un

PORNI

T

OPRIRE 

AUTO

MATĂ

t 
[min]

0,5 10

Date tehnice

Comutator pentru scări CRM-4

Date tehnice

Funcție Întârziere la 
oprire

 Conectare

Alimentare

Tensiune de alimentare 
Consum

Toleranța tensiunii de 
alimentare

A1-A2

230 V c.a./50-60 Hz max. 
12 VA c.a./1,8 W

- 15%; + 10%
Conexiune cu 3 fire Conectare cu 4 fire

Indicator de alimentare LED verde L L

Intervale de timp 0,5 - 10 min N N

Setare timp potențiometru

Abatere de timp 10% reglare mecanică

Precizie de repetare 5% stabilitate valoare setată

  
max. 20 
mA

Coeficient de temperatură

Ieșire
Contacte de comutare

0,05% / °C -> 20 °C

1

250 V CA1
16 A/4000 VA

16

250 V CA1
16 A/4000 VA

16

Curent nominal 
Capacitate de 
întrerupere
Curent de pornire (factor de utilizare 
10%) Tensiune de comutare
Capacitate minimă de întrerupere 
DC Indicator de ieșire Durată de 
viață mecanică

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / CC

30 A / <3 s

250 V CA1 / 24 V CC

500 mW

LED roșu 
3x107

 Descriere

Terminale de alimentare

Contact de comandă

Durată de viață electrică 
Comandă Tensiune de 
comandă Consum de 
intrare

0,7x105

230 V CA

0,53 VA CA

Indicație de alimentare Indicație ieșire Setare 

funcție

Sarcină între S-A2 da

Tuburi fluorescente da, max. 20 buc. (la 1 mA) Setare timp
Terminale de comandă A1-S

Lungimea impulsului min. 25 ms/max. nelimitat

Timp de resetare

Temperatură de funcționare 
Temperatură de depozitare

max. 150 ms

-20...+55 °C

-30...+70 °C Contact de ieșire

Rezistență electrică 4 kV (alimentare - ieșire)

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40 de la panoul frontal
comutator

Categorie de 
supratensiune Grad de 
poluare Dimensiune 
maximă a cablului 
Dimensiuni Standarde

III 
2

2,5 mm2

90x17, 6x64 mm

EN 60669-2-3, EN 61010-1

 Dimensiuni

CRM-4

proiectare modul

S A2 A1 S A2

18151815

A1

EV
E 

- E
TI

RE
L
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S

S >2s

ttt

A2   S

A1   18

A2

A1

S

18

Date tehnice

Întrerupător programabil pentru scări CRM-46

Conexiune cu 3 fire Conectare cu 4 fire

N N

L L

 Funcții

a b

c d

La comutarea între funcții, LED-ul roșu clipește. a - COMUTATOR DE 
SCARĂ, programabil cu semnalizare
Dispozitivul cronometrează timpul setat, iar cu 30 și 40 de secunde înainte de expirarea timpului, prin clipirea dublă a corpului de 
iluminat, anunță oprirea iminentă. Puteți mări intervalul de timp apăsând scurt butonul în mod repetat. Potrivit pentru sarcini rezistive 
(de ex. becuri).
b - ÎNTRERUPĂTOR PENTRU SCĂRI, programabil fără semnalizare
Dispozitivul va funcționa timp de intervalul setat fără a clipi la sfârșitul intervalului. Puteți mări intervalul de timp apăsând scurt butonul 
în mod repetat. Funcția este potrivită pentru sarcini care pot suporta porniri și opriri frecvente (de exemplu, lămpi economice, becuri 
LED).
c - MEMORY LATCH (apăsați pentru a porni, apăsați pentru a opri)
Prin apăsarea butonului, releul de ieșire se închide, iar prin apăsarea repetată, releul se deschide. Această funcție este destinată în 
principal locațiilor în care este de dorit iluminarea pe termen lung (fără temporizare) și unitatea este controlată din mai multe locații (de 
exemplu, în clădiri de birouri).
d - MEMORY LATCH cu întârziere
Apăsarea butonului activează sau dezactivează lumina. Dacă lumina nu este stinsă în intervalul de timp setat „t”, aceasta se stinge 
automat la expirarea timpului. Această funcție este potrivită pentru locurile în care se uită adesea să se stingă lumina (de exemplu, 
toalete, coridoare, pivnițe).

 Descriere

1 2 1. Bornă de alimentare
2. Intrare de comandă

3. Indicator de alimentare
3 4 4. Sincronizarea / închiderea contactului de ieșire
5 indicare

5. Setarea timpului de întârziere 0,5 - 10 min
6 6. Setarea funcției

7. Contact de ieșire

* Pentru sarcini mai mari și comutări frecvente, se recomandă întărirea contactului releului cu 
un contactor de putere.

1 7

Tipul sarcinii cos φ ≥ 0,95

AC1

M

AC2

M

AC3 AC5a necompensat AC5a compensat

HAL.230V

AC5b AC6a AC7b AC12

material contacte AgSnO2 , 
contact 16A

250 V / 16 A 250 V / 5 A 250 V / 3 A 230 V / 3 A (690 VA)
230 V / 3 A (690 VA)

intrare max. C=14uF 1000 W x 250 V / 3 A x

Tip de sarcină

AC13 AC14

K

AC15 DC1

M

DC3

M

DC5 DC12 DC13 DC14

material contacte AgSnO2 , 
contact 16A

x 250V / 6A 250 V / 6 A 24 V / 10 A 24 V / 3 A 24 V / 2 A 24 V / 6 A 24 V / 2 A x

S
t

S >2s

ttt
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Date tehnice Conectare

CRM-46

Număr de funcții 6

Alimentare A1-A2

Tensiune de alimentare 230 V CA / 50-60 Hz

Consum max. 3 VA CA / 1,6 W

Putere disipată max.
4W(Un  + borne)

Toleranță tensiune de alimentare -15% - +10%
Indicator de alimentare LED verde

Intervale de timp 0,5 - 10 min

Setare timp potențiometru

Abatere de timp 5% - reglare mecanică

Precizie de repetare 5% - stabilitatea valorii setate

Coeficient de temperatură 0,01 % / °C, la = 20 °C
Ieșire

Număr de contacte
1x NO - SPST (AgSnO₂),
potențial de comutare A1

Curent nominal 16 A / AC1

Capacitate de întrerupere 4000 VA / CA1, 384 W / CC

Curent de pornire 30 A / < 3 s.

Tensiune de comutare max. 250 V CA / 24 V CC

Indicator de ieșire LED roșu

Durată de viață mecanică 107

Durată de viață electrică (AC1)* 5x104

Tensiune de control

Tensiune de control 230 V CA

Alimentare intrare de control max. 4,5 VA / 0,3 W

Tuburi incandescente ✓
Curentul maxim al lămpilor cu 
incandescență conectate

100 mA

Terminale de control A1-S / A2-S

Lungimea impulsului min. 40 ms / max. nelimitat

Timp de resetare max. 320 ms.

Temperatură de funcționare -20...+55 °C

Temperatură de depozitare -30...+70 °C

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40 din panoul frontal / IP10 borne

Categorie de supratensiune III.

Grad de poluare 2

Dimensiunea maximă a cablului

- Sârmă solidă max. 2x2,5 mm² / 1x4 mm²

- cu manșon max. 1x2,5 mm²   / 2x1,5 mm²

Dimensiuni 90 x 17,6 x 64 mm

Standarde EN 61812-1



133

Date tehnice

Temporizator digital SHT-1, SHT-1/2, SHT-3 și SHT-3/2

Date tehnice

Bornele de alimentare 
Tensiune de alimentare

A1-A2 

UNI
 12 - 240 V c.a./c.c. (50 c.a. - 60 Hz)

 Elemente de comandă

Selectarea modului de pornire
Ziua săptămânii

Consum

Tensiune de alimentare 
Consum

Toleranță tensiune de 
alimentare

0,5 - 2 VA CA/ 0,4 - 2 W CC

230 
 230 V CA/50 - 60 Hz

max. 14 VA CA / 2 W

-15%; +10%

Comutare aleatorie în modul 

de semnalizare ON/OFF

Ieșire de impulsuri

Ora de vară/iarnă Ora 

este afișată pe bragraf

Alimentare de rezervă da

Ora de vară/iarnă automat

Ieșire

Mod de comutare manuală

Număr de contacte 1x CO   SHT-1, SHT-3;
2x CO   , SHT-1/2, SHT-3/2  Descriere

Curent nominal 
Capacitate de 
întrerupere
Curent de pornire (factor de utilizare 
10%) Tensiune de comutare
Capacitate minimă de întrerupere CC 
Durată de viață mecanică
Durată de viață 
electrică (AC1) Circuit 
de timp Alimentare 
de rezervă Precizie 
Interval minim Date 
stocate pentru Circuit 
de programare

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / CC

30 A / < 3 s

250 V c.a. / 24 V c.c.

500 mW

>3x107

>0,7x10⁵

3 ani

max. +/-1 s/dat / 23° C 1 s

min. 10 ani

Terminal de 
alimentare (A1)

Afișaj

Resetare

Canal 1 (SHT-1, SHT-3)
(16-15-18)

Butoane de comandă

Programare SHT-1, SHT-1/2 zilnic, săptămânal

Program SHT-3, SHT-3/2 zilnic, săptămânal, lunar, anual

Afișarea datelor Afișaj LCD

Alte informații
Terminale de 
alimentare (A2)

Canal 2, (SHT-1/2, SHT-3/2)
(26-25-28)

Temperatură de funcționare 
Temperatură de depozitare

-20...+55 °C

-30...+70 °C
 Conectare

Rezistență electrică 4 kV (alimentare-ieșire)

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție 
Categoria de 
supratensiune Grad de 
poluare Dimensiunea 
maximă a cablului 
Dimensiuni Standarde

IP 20 
III

2

max. 2x1,5 mm² , 2x2,5 mm²  90x35, 6x64 
mm

EN 61812-1, EN 61010-1

SHT-1, SHT-3 SHT-1/2, SHT-3/2

 Dimensiuni
EV

E 
- E

TI
RE

L
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Date tehnice

Temporizator electromecanic analogic APC-D1, APC-DR1

 Dimensiuni

 Conectare  Programare

Relee multifuncționale SMR-T, SMR-H, SMR-B

Date tehnice

SMR-T SMR-H SMR-B

Număr de funcții 9 9 10

Conexiune 3 fire, fără neutru 4 fire, cu neutru 4 fire, cu neutru

Tensiune de alimentare 230 V c.a. / 50-60 Hz

Consum (în repaus/la comutare) 0,8/3 VA 0,8/3 VA 3 VA

Toleranță tensiune de alimentare - 15%; + 10%

Intervale de timp 0,1 s-10 zile 0,1 s–10 zile x

Setarea timpului prin comutator rotativ și potențiometru prin comutator rotativ și potențiometru x

Abatere de timp 10% reglare mecanică 10% reglare mecanică x

Precizie de repetare 2% stabilitate a valorii setate 2% stabilitate a valorii setate x

Coeficient de temperatură 0,1%, °C la 20 °C 0,1%, °C la 20 °C x

Ieșire 1x triac 1xNO (AgSnO2)

Sarcină rezistivă 10-160 VA 0-200 VA 16 A 125/250 V CA1

Sarcină inductivă 10-100 VA 0-100 VA 8 A 250 V c.a. (cos fi > 0,4)

Control

Tensiune 230 V CA

Curent 3 mA

Lungimea impulsului min. 50 ms/ max. nelimitat

Temperatură de funcționare 0...+50 °C

Poziție de funcționare orice

Montare liber la cablurile de conectare

Grad de protecție IP 30 de la panoul frontal

Categorie de supratensiune III

Grad de poluare 2

Siguranță F1 A / 250 V F1 A / 250 V F1,6 A / 250 V

Prize 3 x fire rigide de 0,75 mm²  lungime 90 mm

Lămpi incandescente în buton (buc.) max. 10

Dimensiuni 48,5 x 48,5 x 13 mm

Standarde EN 61010-1

RE
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Date tehnice

APC-DR1 APC-D1

Tensiune de alimentare 230 V c.a. 230 V c.a.

Rezervă de energie da (100 ore) nu

Cadran/timp minim de comutare 15 min 15 min

Precizie de funcționare +/- 1 s/zi la 220 C ± 1 s/zi la 220°C

Program Zilnic Zilnic

Contact de ieșire 1 x NO 1 x NO

Capacitate de comutare 16 A 125/250 V CA1 16 A 125/250 V CA1

Consum de energie 0,5 W 0,5 W

Temperatură de funcționare -25...+550 °C -10...+450 °C

Montare Șină DIN EN 60715 Șină DIN EN 60715

Clasă de protecție IP20 IP20

Categorie de supratensiune II II

Dimensiuni 90 x 17,5 x 66 90 x 17,5 x 66

Standarde EN 60730-2-7 EN 60730-2-7
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Date tehnice

 Funcție

Funcția a - întârziere la oprire la frontul de intrare
timpii de ieșire la comutare. Fiecare următor

S

apăsare (max. 5x) mărește timpul V
Apăsarea lungă oprește ieșirea

Funcția f - întârziere la pornire S
Întârziere la pornire după ce comutatorul este activat până când acesta V
este oprit
Funcția g - releu de impulsuri

Funcția b - întârziere a f pe flancul descendent S se activează la o apăsare, o altă apăsare comută ieșirea S

timpul de ieșire după ce butonul este dezactivat; 
comutarea se produce imediat

Funcția c - întârziere a f pe flancul descendent
după oprire, ieșirea se activează și se temporizează.

Funcția d - ciclor - generator de impulsuri intermitente
ieșirea funcționează ciclic la intervale regulate, ciclul începe cu un impuls

Funcția e - deplasare de impuls
întârziere la pornire după ce comutatorul este 
pornit și întârziere la oprire după ce acesta este 
oprit

V

S 

V

S

V   t   t t   t t

S 

V

off . Durata apăsării nu contează, este posibil să V 
seta întârzierea de reacție cu ajutorul unui potențiometru și astfel să elimine 
revenirea unui buton

S
Funcția h - releu de impuls cu întârziere
o apăsare pornește, o altă apăsare oprește ieșirea  

V t

în cazul în care se face înainte de sfârșitul temporizării

Funcția i - întârziere la pornire după oprire, 
cicluri de ieșire la intervale regulate, ciclul începe cu o 
pauză

Funcția j *- ciclul începe cu un interval S  
întârziere la pornire până când este dezactivat sau

co
mutator V este apăsat din nou.

*funcția j este valabilă numai pentru SMR-B

 Intervale de timp

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

POR
NIT 
OPRI
T

0,1 - 1 s

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

POR
NIT 
OPRI
T

1 - 10 s

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

POR
NIT 
OPRI
T

0,1 - 1 min

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

POR
NIT 
OPRI
T

1 - 10 min

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

POR
NIT 
OPRI
T

0,1 - 1 ore

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

POR
NIT 
OPRI
T

1 - 10 ore

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

POR
NIT 
OPRI
T

0,1 - 1 zi

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

POR
NIT 
OPRI
T

1 - 10 zile

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

POR
NIT 
OPRI
T

doar ON

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

POR
NIT 
OPRI
T

numai OPRIT

 Conectare SMR-B, SMR-H, SMR-T

N n
L

230 V c.a.

V   L   S V   L   S V   L   S   N V   L   S N N   S   L   V

SMR-T

Conectare tipică a SMR-T
- temporizator pentru lumină

SMR-T

Controlul ventilatorului în 
funcție de lumină

SMR-H

Conectare tipică a SMR-H
- temporizator pentru lumină

SMR-H

Controlul ventilatorului în 
funcție de lumină

SMR-

Intrare pentru 
tensiune de control 
externă AC/DC 5-250 
V

Controlul iluminatului în coridor

Exemplu de conexiune SMR-H

Funcție
S
V t t

Înlocuiește 4 comutatoare încrucișate 
obișnuite

2 x tt

tt
tt

t

t
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E 
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t

S

V t   t   t t   t   t
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Date tehnice

 Descriere

SMR-T, H SMR-B

Indicarea puterii 

Reglarea aproximativă 

a orei

Setare fină a orei 

Setare funcție

Siguranță
siguranță

Intrare de control separată galvanic 5-250 V CA/CC

Setare aproximativă a orei Setări funcții

Setare fină a orei

Indicarea ieșirii

Neutru (numai la SMR-H) Ieșire
Ieșire neutru

 Dimensiuni

EV
E 

- E
TI

RE
L

SIGUR
ANȚĂ

5x20

SIG
UR
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ȚĂ 5x2

0

 Com
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Date tehnice

Dimmer pentru montare încastrată SMR-S, SMR-U

 Funcții

Tensiune

Luminozitate de 
ieșire

Contact de 
comandă

O apăsare scurtă a butonului KA (<0,5 s) aprinde lumina, iar o altă 
apăsare scurtă o stinge. O apăsare mai lungă (>0,5 s) determină o 
reglare treptată a intensității luminii în ciclul min-max-min până la 
eliberarea butonului. După eliberare, intensitatea setată este memorată
memorie, iar apăsările scurte ulterioare aprind/sting lumina menținând 
intensitatea setată. Intensitatea poate fi modificată printr-o apăsare 
lungă ulterioară. După deconectare, releul reține valoarea setată.

* Când sarcina depășește 300 VA, este necesar să se asigure o răcire suficientă; consultați manualul de instrucțiuni și datele tehnice

Atenție: nu poate fi utilizat pentru lămpi fluorescente și lămpi economice!
SMR-U: Nu este permisă conectarea simultană a sarcinilor de tip inductiv și capacitiv

 Dimensiuni

 Conectare SMR-S, SMR-U

N 
L

V   L   S V   L   S   N

 Descriere SMR-S

SMR-S R, L SMR-U R, L, C

Conectare tipică a SMR-S
- variator de intensitate luminoasă

Conectare tipică a SMR-U
- variator de intensitate luminoasă

Atenție: nu poate fi utilizat pentru lămpi fluorescente și lămpi economice! SMR-U: Nu este 
permisă conectarea simultană a sarcinilor de tip inductiv și capacitiv Indicație Siguranță schimbabilă

Intrare comanda buton Ieșire

Fază

EV
E 

- E
TI

RE
LDate tehnice

SMR-S SMR-U

Conectare 4 fire fără neutru 4 fire cu neutru

Tensiune de alimentare 230 V c.a. / 50-60 Hz

Consum (fără funcționare/închidere) max. 3 VA

Toleranță tensiune de alimentare - 15%; + 10%

Ieșire

Sarcină rezistivă 10–300 VA 500 VA*

Sarcină capacitivă x 500 VA*

Sarcină inductivă 10 - 150 VA 500 VA*

Tensiune de control

Tensiune de control 230 V c.a.

Curent 3 mA

Lungimea impulsului min. 50 ms/ max. nelimitat

Temperatură de funcționare 0...+50 °C

Poziție de funcționare orice

Montare fără cabluri de conectare

Grad de protecție IP30 de la panoul frontal

Categorie de supratensiune III

Grad de poluare 2

Siguranță F 1,6 A/250 V x

Conductor solid 0,75 mm2 , lungime 90 mm

Lămpi incandescente în butonul de comandă max. 10 buc.

Dimensiuni 49x49x13 mm

Standarde EN 60669-2-1, EN 61010-1
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Date tehnice

Comutator crepuscular IP65 ETS-16b

 Conectare

 Setare

 Dimensiuni

EV
E 

- E
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Date tehnice

ETS-16b

Tensiune 230 V c.a.

Timp de întârziere aprox. 20 s

Nivel de lumină 2-50 Lx

Numărul și tipurile de contacte 1 NO - NO

Curent nominal de contact 16 A/AC1

Instalare pe o suprafață plană

Standarde EN 61812-1, EN 50081, EN

61000

Interval de alimentare 180 - 240 V c.a. 50 Hz

Curent maxim de sarcină (AC-1) 16 A

Prag de activare 10 lux

Prag de oprire 20 lux

Timp de întârziere la pornire sau oprire aprox. 20 s

Interval de reglare aprox. 2 - 200 lux

Temperatură de funcționare - 40 0 C ... +50 0 C

Clasă de protecție IP65
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PROIECTARE CU 1 
MODUL

Conectare

Date tehnice

Relee cu memorie și blocare MR-41, MR-42

MR-41

MR-42

 Dimensiuni

MR-41

design modul

MR-42

 Funcție

MR-41

MR-42

EV
E 

- E
TI
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Date tehnice

MR-41 MR-42

Număr de funcții 1 2

Alimentare A1-A2

Tensiune de alimentare UNI 12-240 V CA/CC (50-60 Hz CA)

Consum UNI CA 0,17–3 VA / CC 0,5–1,2 W CA 0,17-12 VA / CC 0,11 - 1,9 W

Tensiune de alimentare 230 230 V CA / 50-60 Hz

Consum 230 CA max. 12 VA / CC 1,2 W CA max. 12 VA / CC 1,9 W

Indicator de alimentare LED verde

Ieșire

Toleranță tensiune de alimentare - 15%; + 10%

Număr de contacte 1xCO 2xCO

Curent nominal 16 A / CA1 2x16 A / CA1

Putere de întrerupere 4000 VA / CA1, 384 W / CC 4000 VA / CA1, 2x384 W / CC

Curent de pornire 30 A / <3 s 30 A / <3 s

Tensiune de comutație 250 V CA1 / 24 V CC 250 V CA1 / 24 V CC

Capacitate minimă de întrerupere CC 500 mW 500 mW

Indicator de ieșire LED roșu LED roșu

Durată de viață mecanică 3x107

Durată de viață electrică 0,7x10⁵

Control

Tensiune 12-240 V CA/CC

Consum de intrare CA 0,025-0,2 VA / CC 0,1-0,7 W (UNI), CA 0,53 VA (CA 230 V)

Sarcină între A2 ON/OFF da

Lămpi cu incandescență nu (UNI), da – max. 4 buc. la 1 mA (AC 230 V)

Terminale de control A1 ON/OFF

Capacitatea cablului de control:

- fără lămpi de incandescență conectate

-cu lămpi cu incandescență conectate
12 nF (UNI), 12 nF (230 V)

9 nF (UNI), lămpile cu incandescență nu pot fi 
conectate/NU 9 nF (230 V), max. 4 buc. (1 buc. - 
1 mA)

9 nF (UNI), lămpile cu incandescență nu pot fi 
conectate/NU 9 nF (230 V), max. 4 buc. (1 buc. - 
1 mA)

Lungimea impulsului min. 25 ms/ max. nelimitat

Temperatură de funcționare -20...+55°C

Temperatura de depozitare -30...+70 °C

Rezistență electrică 4 kV (alimentare - ieșire)

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40 de la panoul frontal

Categorie de supratensiune III

Grad de poluare 2

Dimensiunea maximă a cablului 2,5 mm2

Dimensiuni 90x17, 6x64 mm

Standarde EN 60669-2-2, EN 61010-1
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CONFIGURAȚIE CU 1 
MODUL

Date tehnice

Comutator pentru scări cu reglare a intensității luminoase DIM-2

Date tehnice

Alimentare

Tensiune de alimentare Consum

Toleranță tensiune de 
alimentare

A1-A2

230 V c.a. (50 Hz)

max. 5 VA

- 15%; + 10%

 Conectare

Indicator de alimentare LED verde

Setarea timpului prin potențiometru

Abatere de timp 10% setare mecanică

Precizie de repetare 5% stabilitate a valorii setate

Coeficient de temperatură 
Terminale de control T1

Tensiune

Intrare de comandă a 
pornirii Lungimea 
impulsului

Lămpi cu incandescență

Control T2

0,01% / °C / 20 °C

T1-A1 230 
V c.a.

max. 1,5 VA

min. 100 ms / max. nelimitat da, max. 
5 buc. (la 1 mA)

 Funcție

Controlat prin intrarea T1 (buton)
Timpul de creștere a intensității luminoase în ciclu 
este activat prin apăsarea butonului; prin 
reapăsarea butonului (în timpul ciclului) este 
posibilă prelungirea duratei ciclului.

Legendă:

Ieșire / Luminozitate: 10-100%

Tensiune 
borne

Intrare control putere

T2-A1 230 
V c.a.

max. 0,1 VA

Controlat prin intrarea T2 (comutator)
t1 
t2 
t3

T1/T2

Timp de creștere a 
intensității: 1-40 s Timp de 
întârziere: 0 s-20 min 
Timp de scădere a 
intensității: 1-40 s Contact 
de comandă

Durata impulsului 
Lămpi cu 
incandescență 
Ieșire
Curent nominal 
Sarcină rezistivă 
Sarcină inductivă

min. 100 ms / max. nelimitat nu
fără contact - triac 2 

A

10-500 VA

10-250 VA

Ciclul este pornit prin activarea comutatorului și se 
oprește la nivelul maxim de luminozitate setat. După ce 
comutatorul este oprit, ciclul comutatorului este 
complet.

 Descriere

Temperatură de funcționare 
Temperatură de depozitare 
Poziție de funcționare 
Montare
Grad de protecție 
Categoria de 
supratensiune Grad de 
poluare Dimensiunea 
maximă a cablului 
Dimensiuni Standarde

-20...+55 °C

-30...+70 °C

orice

Șină DIN EN 60715

IP 40 de la panoul frontal III

2

2,5 mm2  
90x17,6x64 mm

EN 60669-2-1, EN 61010-1

Butoane de alimentare A1

Indicator de alimentare  

Setare luminozitate   

t1 - setarea timpului de creștere a luminozității  

t2 - setarea timpului de întârziere   

t3 - setarea timpului de reducere a intensității luminoase  

Ieșire Intrare de 

control pentru buton

Indicație de ieșire

 Dimensiuni

DIM-2

Buc. borne de alimentare 
A2

Intrare de comandă pentru comutator

Proiectarea modulului

EV
E 

- E
TI

RE
L
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Date tehnice

Dimmer DIM-14

Date tehnice

Alimentare

Tensiune de alimentare 
Consum

Toleranță tensiune de 
alimentare

DIM-14

A1-A2

230 V c.a. (50 Hz)

1,3 W

- 15%; + 10%

 Conectare

L

max. 5 mA 
Lămpi cu 
incandescență

A1

Indicator de alimentare LED verde

Ieșire de semnal 
Terminale de comandă
Tensiune de control 
Intrare control putere

6 VA

T1-A1 230 
V c.a.

0,3 - 0,6 VA CA

V

T A2

T 2,5 A

R, L, C
Durata impulsului min. 80 ms / max. nelimitat Lămpi 
cu incandescență în butonul de comandă da, max. 5 buc. (la 1 mA)

Ieșire

Curent nominal 
Sarcină rezistivă 
Sarcină inductivă 
Sarcină capacitivă

2 x MOSFET

2 A

500 VA*

500 VA*

500 VA*

N

 Funcții

Indicație ieșire LED roșu

Temperatură de funcționare 
Temperatură de depozitare

-20...+35 °C

-20...+60 °C

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40 din panoul frontal

Alimentare A1-A2

Ieșire
Categorie de 
supratensiune Grad de 
poluare Dimensiune 
maximă a cablului 
Dimensiuni Standarde

III 
2

2,5 mm2  
90x17,6x64 mm

EN 60669-2-1, EN 61010-1

Luminozitate

Intrare de control T

* Când sarcina depășește 300 VA, este necesar să se asigure o răcire suficientă

Recomandare pentru montare: lăsați un spațiu de min. 0,5 modul (aprox. 9 mm) pe partea laterală 
a dispozitivului pentru a asigura o mai bună răcire a acestuia.

 Descriere

Avertisment pentru DIM-14: nu este permisă conectarea simultană a sarcinilor de tip 
inductiv și capacitiv

Terminal de 
alimentare N

Terminal de 

alimentare 

pentru intrarea 

butonului L

Ieșire

TA2

DIM-14

VA1

EV
E 
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Date tehnice

Dimmere pentru becuri LED și lămpi fluorescente reglabile DIM-15 și SMR-M

Date tehnice

DIM-15 SMR-M

Tensiune de alimentare 230 V c.a. / 50-60 Hz

Toleranță tensiune de alimentare -15%; +10%

Putere aparentă max. 1,5 VA

Putere pierdută max. 0,7 W

Indicator de alimentare LED verde

Control

Cablu de comandă A1 - T L - S

Tensiune de comandă 230 V c.a.

Putere de intrare de comandă CA 0,3-0,6 VA

Durata impulsului de comandă min. 80 ms / nelimitat

Conectarea tuburilor fluorescente ✓
Numărul maxim de lămpi cu 
incandescență conectate la intrarea 
de control

230 V – max. 15 buc. (măsurat cu 
lampa incandescentă: 0,68 

mA/230 V c.a.)

230 V - max. 10 buc. (măsurat cu 
lampă incandescentă 0,68 mA/230 

V c.a.)

Ieșire

Fără contact 2 x MOSFET

Sarcină* 300 W (la cos fi = 1) 160 W (la cos φ = 1)

Indicație stare ieșire LED roșu x

Alte date

Temperatură de funcționare -20 ... +35 °C

Temperatură de depozitare -20 ... +60 °C

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715 liber la cablurile de conectare

Grad de protecție IP40 din panoul frontal / IP10 la borne IP30 în condiții standard

Categorie de supratensiune III

Nivel de poluare 2

Cabluri terminale (mm²) max. 2x2,5; cu 
manșon 1x1,5

x

Dimensiuni 90 x 17,6 x 64 mm 49 x 49 x 21 mm

Greutate 57 g 38 g

Standarde EN 60669-2-1, EN 61010-1

* Datorită numărului mare de tipuri de surse de lumină, sarcina maximă depinde de construcția internă a LED-urilor 
reglabile și a becurilor ESL, precum și de factorul lor de putere cos φ.
Factorul de putere al LED-urilor reglabile și al becurilor ESL variază între cos φ = 0,95 și 0,4.
O valoare aproximativă a sarcinii maxime poate fi obținută prin înmulțirea capacității de sarcină a dimmerului 
cu factorul de putere al sursei de lumină conectate.

 Conectare
 Setarea tipului de sursă de lumină

DIM-15

L

SMR-M

L 
N

Becuri LED

A1   V

T 2,5 A
siguranță recomandată

T 1,6 A
siguranță recomandată

V   L   N   S

A2   T

N

EV
E 

- E
TI

RE
L
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DIM - 15

Date tehnice

 Funcții și comandă

Su

Control::
- o apăsare scurtă a butonului (<0,5 s) aprinde sau stinge lumina
- o apăsare lungă (>0,5 s) permite reglarea ușoară a intensității luminii
- setarea luminozității minime este posibilă numai în timpul reducerii luminozității prin 
apăsarea lungă a butonului

 Descrierea dispozitivelor

Tensiune de 
alimentare L

Tensiune de 
alimentare

Ieșire

Setare minimă a luminozității:
Bec LED:

indicator Indicație de ieșire

Selectarea tipului 
de sursă de lumină

Setare luminozitate minimă

- dacă lumina este oprită, o apăsare scurtă (<0,5 s) pornește lumina la ultimul nivel de 
luminanță setat
Economisirea lămpii fluorescente:
- dacă lumina este oprită, o apăsare scurtă crește luminozitatea la nivelul maxim (lămpile 

fluorescente de economisire se aprind), iar apoi luminozitatea scade la nivelul setat
- setarea luminozității minime prin economisirea lămpilor fluorescente servește la 
armonizarea intensității minime a luminii înainte de oprirea spontană a acesteia

Tensiunea de 
alimentare N

Intrare de comandă
Informații suplimentare
- este posibilă reglarea intensității luminoase numai pentru becurile LED echipate cu condensator de 

alimentare
- nu este posibilă reglarea intensității luminelor fluorescente economice fără marcajul: 
dim-mable
- o setare incorectă a sursei de lumină afectează doar intervalul de reglare a 
intensității luminoase, ceea ce înseamnă că nici dimmerul, nici sarcina nu vor fi 
deteriorate
- Sarcina maximă se calculează ținând cont de utilizarea filtrului LC

Setare minimă a 
luminozității

Indicarea tensiunii de 
alimentare

Comutator (buton) 

Neutru

Selectarea 
tipului de sursă 

de lumină

Ieșire către un aparat

Fază

EV
E 

- E
TI
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L

A1 V

A2    T

pplicare Un

T 

V 
min

>0,5 s <0,5 s <0,5 s >0,5 s <0,5 s

V
min

max max
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Date tehnice

Comutator crepuscular SOU-1 + senzor

 Conectare

 Funcție

lumină ambientală Lx Descrierea comutatorului DIP

intensitate

NIVEL histerezis

A1-A2 
TEST 

ACTIVAT

S
15-18 t t

DIP 1

DIP 2

PORNIT
100 - 50000 Lx

 1 - 100 Lx

PORNIT
TEST PORNIT

 NORMAL

 Dimensiuni

Senzor pentru SOU-1 SOU-1

EV
E 

- E
TI

RE
L

 Date tehnice

Alimentare A1-A2

Tensiune de alimentare 230 V CA 230 V CA (50-60 Hz)

Consum CA 230 max. 12 VA CA / 1,8 W

Toleranță tensiune de alimentare - 15%; + 10%

Indicator de alimentare LED verde

Timp de menținere 0-2 min

Setare timp de menținere potențiometru

Interval de măsurare 1) 1-100 Lx

Domeniu de măsurare 2) 100-50000 Lx

Ieșire

Număr de contacte 1xCO

Curent nominal 16/AC1

Putere de întrerupere 4000 VA/AC1, 384 W/DC

Curent de pornire (factor de utilizare 10%) 30 A/<3 s

Tensiune de comutare 250 V c.a./24 V c.c.

Capacitate minimă de întrerupere CC 500 mW

Indicator de ieșire LED roșu

Durată de viață mecanică 3x107

Durată de viață electrică 0,7x10⁵

Control

Tensiune 230 V c.a.

Consum de intrare 0,8-530 mVA

Sarcina între S-A2 da

Lămpi cu incandescență da, max. 4 buc. (la 1 ms)

Terminale A1-S

Lungimea impulsului min. 25 ms/ max. nelimitat

Timp de resetare 150 ms

Temperatură de funcționare -20...+55 °C

Temperatură de depozitare -30...+70 °C

Rezistență electrică 4 kV (alimentare - ieșire)

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40 de la panoul frontal

Lungimea cablului de conectare pentru senzor max. 50 m (cablu standard)

Categorie de supratensiune III

Grad de poluare 2

Dimensiunea maximă a cablului 2,5 mm2

Dimensiuni 90x17, 6x64 mm

Standarde EN 60255-6, EN 61010-1
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Date tehnice

 Descriere

Terminale de alimentare

Terminal de intrare 
de blocare

Indicarea tensiunii 
de alimentare

Setarea nivelului de 
iluminare

SOU-1
Un h

1
2

NIVEL

TEST 
LUX

Terminale pentru senzor

Indicator de ieșire

Comutator pentru funcția 
de testare

Reglare fină a nivelului 
de iluminare

[Lx]
min

ÎNTÂRZIERE

0

max 

2min
Setarea întârzierii contactului de ieșire

Contacte de ieșire

Proiectarea modulului

EV
E 

- E
TI

RE
L
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A2

Date tehnice

Comutator crepuscular cu temporizator digital SOU-2 + senzor

 Conectare

senzor extern

A1
16   18

T1 

T1

A2
15

 Elemente de control

selecție mod comutare ieșire

 ieșire de indicare ON/OFF  mod 

de comutare aleatorie mod de 

comutare manuală

 Descriere

senzor extern

Terminal de alimentare  
(A1), (A2)

Afișaj

Resetare

afișează ziua săptămânii

indicarea ieșirii de impulsuri/ciclice

afișează modul 12/24 ore 
ora de iarnă/vară

indicarea ieșirii închise

Taste de control

Ieșire - canal 1
(15-16-18)

181516T1T1A1

EV
E 

- E
TI

RE
L

A1   A2   T1   T2

15   16   18

SOU-2

MAN2

PRG

OK
MAN

+

ESC

-

RESET

Date tehnice

SOU-2

Alimentare A1-A2

Tensiune de alimentare 230 V c.a. (50-60 Hz)

Consum max. 3,5 VA

Toleranță tensiune de alimentare -15 % ; +10 %

Alimentare de rezervă da

Ora de vară/iarnă automat

Ieșire

Număr de contacte 1 comutator (AgNi)

Curent nominal 8 A / AC1

Capacitate de întrerupere 2500 VA / CA1, 240 W / CC

Tensiune de comutație max. 250 V CA1 / 24 V CC

Capacitate minimă de întrerupere CC 500 mW

Durată de viață mecanică 1x107

Durată de viață electrică 1x105

Circuit de timp

Alimentare de rezervă 3 ani

Precizie max. +/- 1 s pe zi (230 C)

Interval minim 1 min.

Durata de stocare a datelor min. 10 ani

Circuit de programare

Interval de iluminare 1-50000 Lx

Număr de locuri programate 100

Program zilnic, săptămânal

Afișare date Afișaj LCD

Control

Temperatură de funcționare -20...+55 °C

Temperatură de depozitare -30...+70 °C

Rezistență electrică 4 kV (alimentare - ieșire)

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 20 pe panoul frontal

Categoria de supratensiune III

Grad de poluare 2

Dimensiunea maximă a cablului 2,5 mm2

Dimensiuni 90 x 35,6 x 64 mm

Standarde EN 61812-1, EN 61010-1, EN
60255-6
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Date tehnice

Temporizator ASTROCLOCK-2

 Date tehnice  Schema electrică și parametri

Tensiune nominală Conform indicațiilor de pe 
dispozitiv Toleranță

Număr de contacte de ieșire

Curent nominal/tensiune de comutare

230 V~ / 50-60 Hz

± 10%

2

2x 16 A / 250 V~

Sarcini maxime recomandate (N.A) A se vedea schema electrică și parametrii

Consum 16 VA (1,3 W)

Afișaj afișaj cu cristale lichide retroiluminat

Precizie ± 1 s / zi la 23 ºC

Efectul temperaturii asupra preciziei ± 0,15 s / ºC / 24 h

Rezervă de energie 4 ani (fără conectare la rețea), 48 h 
(fără baterie și

fără conectare la rețea)

Clasa și structura software-ului Clasa A

Spații de memorie 40

Tipuri de manevre RĂSĂRIT, APUS, ORE FIXE: PORNIT/OPRIT, 
REDUC.

Reglare astronomică Zilnic

Temperatură de funcționare

Temperatura de transport și depozitare Grad 
de poluare

Nivel de protecție

-10 ºC ... +45 ºC

-20 ºC ... +60 ºC

2

IP 20 (EN60529)  Dimensiuni

Categoria de supratensiune Clasa II în condiții corespunzătoare de 
montare

Tensiune de impuls tranzitorie 2,5 kV

Capac de acces la tastatură Etanșabil

Racord Cu bornă cu șurub pentru conductori 
cu secțiune de maximum 4 mm²

secțiune

Baterie CR2032 - 3 V - 220 mAh

Dimensiune 2 module DIN (35 mm)

EV
E 

- E
TI

RE
L

Incandescent Fluorescent
Halogen de joasă tensiune (12

V CA) Halogen (230 V c.a.)

3000 W 1200 VA 2000 VA 3000 W

Lămpi cu consum redus Spoturi LED

600 VA 400 VA 90 VA
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Date tehnice

Temporizator digital ETICLOCK-R1

 Conectare

L

1

N C1

L

~

2 3 N

Încărcare

 Dimensiuni

 Elemente de comandă

1

2
0  3 6 9 12 15 18 21 24

16 1. Scala de timp
2. Orele

3 15 3. Linia de text

4 4. Simbol baterie descărcată
5. Ora / Data

5

6

12 6. C1 funcționare manuală (intermitent)/
C1 manual permanent (fix)

7. Simbolul stării releului C1

8. Derulare în jos / funcționare manuală C1

7 RESET MENU

9. Sus
10. Anulează opțiunea / Înapoi

C1

C
11. Alege opțiunea / Intră în meniu /

Porniți dispozitivul fără alimentare

8
9 10

11
12. 12 ore / 24 ore
13. Zile ale săptămânii

Sarcini maxime recomandate

Sarcină Denumire Sarcină maximă

Lămpi incandescente 3000 W

Fluorescent 1200 VA

Halogen de joasă tensiune (12 V) 2000 VA

Halogen (230 V) 3000 W

Lămpi cu consum redus 600 VA

Spoturi 400 VA

LED 90 VA

EV
E 

- E
TI

RE
L

Date tehnice

ETICLOCK-R1

Tensiune nominală și frecvență 
Conform indicațiilor de pe dispozitiv

(230 V~ 50-60 Hz)

Capacitate de întrerupere µ 1x16 (10) A / 250 V c.a.

Consum propriu 16 VA (1,3 W) max.

Contact AgSnO2 comutat

Ecran LCD

Precizie de funcționare ± 1 s / zi la 23 ºC

Variația preciziei în funcție 
de temperatură

± 0,15 s / ºC / 24 h

Rezervă de energie 4 ani (cu baterie și fără conexiune la 
rețea)

48 h (fără baterie și fără conexiune la rețea)

Spații de memorie 40

Număr de canale 1

Tipuri de operațiuni PORNIT/OPRIT, IMPULS (1 ... 59 sec.) și 
CICLURI (1 ... 59 sec. / 1 min ... 23 ore,

59 min)

Temperatură de funcționare -10 ºC ... +45 ºC

Temperatura de transport și depozitare -20 ºC ... +60 ºC

Grad de poluare 2

Nivel de protecție IP 20 (EN60529)

Clasa de protecție II în condiții corecte de montare

Tensiune de impuls tranzitorie 2,5 kV

Temperatura pentru testul cu bilă + 80 °C (21.2.5)

Capac de acces la tastatură Etanșabil

Conectare Cu bornă cu șurub pentru secțiunea de cablu 
de până la 4 mm²

Baterie CR2032 - 3 V - 220 mAh

Dimensiune 2x DIN mod. (35 mm)
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1.5)

1.6)

Date tehnice

Relee temporizate digitale EDIGI-R2

 Dimensiuni

35 EDIGI-R2 60

49

EDIGI-SN

 Elemente de comandă
AFIȘAJ

1 2

15

14 X
13

12
7

1 Câmpul Canal 1 (starea releului 1)

2 Câmpul Canal 2 (starea releului 2) numai la modelul cu două canale

3 Data / Afișare text pentru navigare sau programare

4 Ora și minutele / Funcțiile meniului / Afișarea valorilor parametrilor

5 Săgeată de navigare (meniu sau submeniu următor)

3 6 Pictogramă ATENȚIE!
7 Pictogramă „Vacanță” (suspendarea programelor în curs)

8 Pictogramă pentru setarea întreținerii sarcinii conectate

4 9 Pictogramă „Blocare tastatură”

10 Pictogramă pentru perioada de vară (trecerea la ora de vară) și/sau pentru 
programele Astro și Lux

5 11 Pictogramă pentru perioada de iarnă   (trecerea la ora de iarnă)

12 Câmpul zilei săptămânii

TASTELE

11 10   9   8   7   6

E

13 Setarea programelor de timp (TIME)

14 Setarea programelor de amurg (LUX)

15 Setarea programelor astronomice (ASTRO)

A Accesare / Ieșire din meniuri și submeniuri

B Derulare listă în sus / creștere valoare

C Derulare listă în jos / scădere valoare

D Confirmare setare / copiere program

A B C D E Resetare (setările introduse nu sunt șterse - par. 1.6.3)

38 Notă: detalii suplimentare privind funcțiile tastelor sunt descrise în paragrafele specifice de utilizare.

 Conectare

Senzor de 
crepuscul

1 2 3 4 5

C1

1- mod. canal

6 7 8 9 10

Lungimea maximă a cablului pentru conectarea 
senzorului de crepuscul: 50 m

Respectați instrucțiunile din fișa de instrucțiuni 
pentru informații privind caracteristicile tehnice 
și montarea senzorului de crepuscul extern.

Baterie cu litiu 
de 3,0 V, cod 
CR2032

2

L
230 V~

N

senzor de 
crepuscul

1 3
1 2 3 4 5

L
230 V~

N

C1

2- mod. canal

C2

6 7 8 9 10
Conexiunile electrice trebuie realizate numai 
după deconectarea sursei de alimentare de 
230 V~.

EV
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+

90

10
5,5

20

Date tehnice

EDIGI-R2

Tensiune de alimentare 230 V c.a. +/- 10%

Frecvență 50 Hz

Grad de protecție IP20

Tipul ieșirii

16(10) A / 250 V~

Releu cu contact de comutare 
fără potențial

Contact N.O. 
Trecere prin zero

Contact N.C. 16(2)A / 250V~

Tip de acțiune, deconectare și unitate 1 B S U / electronic

Secțiunea cablurilor la borne 1...6 mm²

Baterie de rezervă înlocuibilă Litiu 3 V, cod CR2032

Rezervă de energie în caz de pană de curent aproximativ 6 ani de la prima pornire, 
garantat

de bateria cu litiu (înlocuibilă)

Tensiune nominală de impuls 4 kV

Clasa software A

Precizie de funcționare +/- 1 sec/zi la 25 °C

Consum/Consum în standby 8 VA monocanal / 6 VA bicanal

Tip de izolație II

Grad de poluare normal

Instalare Șină DIN

Temperatură de funcționare -20 °C ... +55 °C

Temperatură de depozitare -30 °C ... +60 °C

Reglementare privind marcajul CE LVD/EMC EN60730-2-7

Limbi disponibile în dispozitiv ENG, DE, HRV/SRP/BOS

Sarcini maxime recomandate

Sarcină Denumire Sarcină maximă

Incandescent 3000 W

Fluorescent 1100 W

Halogen (230 V) 3000 W

Lămpi cu consum redus 7 W ÷ 23 W
                        (max. 23 lămpi) 

Iluminat LED: curent de pornire maxim 80 A/20 ms
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Date tehnice

Relee de monitorizare a curentului PRI-51

Date tehnice

PRI-51

Circuit de alimentare

Alimentare A1-A2

Alimentare universală 24-240 V c.a. / 24 V c.c. (50-60 Hz c.a.)

Consum max. 1,5 VA

Toleranță tensiune de alimentare -15% - +10%

Circuit de măsurare

Sarcină între B1 - B2

Intervale de curent PRI51/1   PRI51/2   PRI51/5   PRI51/8   PRI51/16

CA 0,1-   CA 0,2-   CA 0,5-   CA 0,8- AC 1,6-
1 A 2 A 5 A 8 A 16 A

Supratensiune de pornire <1 ms 100 A

Curent permanent maxim 1 A 2 A 5 A 8 A 16 A

Setare timp potențiometru

Intervale de timp 0,5 s-10 s

Precizie de reglare - mecanică 5

Abatere de timp < 1 %

Toleranța valorilor limită 5

Coeficient de temperatură < 0,1 % / °C

Histerezis 5

Ieșire

Număr de contacte 1 x comutator (AgNi)

Curent nominal 8 A / AC1

Capacitate de întrerupere 2500 VA / CA1, 240 W / CC

Indicator de ieșire LED verde / roșu

Control

Temperatură de funcționare -20...+55 °C

Temperatură de depozitare -30...+70 °C

Rezistență electrică 4 kV (alimentare-ieșire)

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40 pe panoul frontal

Categoria de supratensiune III.

Grad de poluare 2

Dimensiunea maximă a cablului 2,5 mm2

Dimensiuni 90 x 17,6 x 64 mm

Standarde EN 60255-6, EN 61010-1

 Funcții  Conectare

Exemplu de conectare: PRI-51 cu transformator de curent pentru mărirea 
domeniului de curent
L N

LOAD

A1   A2 16   18

A1   A2

B1   B2

A1   A2

B1   B2

transformator de curent

16 16

B1 B2 15 15   18 15 18
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Date tehnice

 Descriere

Borne de alimentare Intrare de 
măsurare (numai CA)

PRI-51

Un I>

0,5

Indicație de ieșire

Reglarea curentului în % În Pauză de 

reglare

Contact de ieșire 

Contact de ieșire

EV
E 

- E
TI

RE
L

In-1A

16

15    18

A1   A2

B1   B2
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A1 A2

Date tehnice

Releu de monitorizare a tensiunii HRN-33, HRN-34, HRN-35

 Simboluri

HRN-33

HRN-34
A1

A2

A1

A2

16   18

15

16   18

15

HRN-35
A1

A2

16   18   26   28

15 25

 Funcții  Conexiune

Legendă:

Umax - nivelul superior reglabil al tensiunii Un - 

tensiunea măsurată

Umin - nivelul inferior reglabil al tensiunii

15-18 – contact de comutare al releului de ieșire nr. 1 

25-28 – contact de comutare al releului de ieșire nr. 2 

LED ≥ Un – indicație verde

LED U ><  -  indicație roșie

HRN-33

Histerezis 

Histerezis

Un HRN-33

Un
+ -

A1 A2

HRN-34

Un HRN-35

 

HRN-34 HRN-35

Histerezis Histerezis
Histerezis

Histerezis

15   16 18

A1 A2

25 26 28

15 16 18

15 16 18

EV
E 

- E
TI

RE
L

Date tehnice

HRN-33, HRN-34, HRN-35

Tip HRN-33 HRN-34 HRN-35

Alimentare A1-A2 A1-A2 A1-A2

Alimentare universală interval de tensiune de monitorizare interval de tensiune de monitorizare interval de tensiune de monitorizare

Consum max. 1,2 VA CA / CC max. 1,2 VA CA / CC max. 1,2 VA CA / CC

Nivelul superior Umax 160–276 V c.a. 18-30 V CC 160–276 V c.a.

Nivel inferior Umin 30-99% Umax. 30-99% Umax. 30-99% Umax.

Întârziere 0–10 s 0–10 s 0–10 s

Precizie de reglare (mecanică) 5 % 5 % 5 %

Precizia repetabilității < 1 % < 1 % < 1 %

Coeficient de temperatură < 0,1 % / °C < 0,1 % / °C < 0,1 % / °C

Histerezis 2-6 % din valoarea reglată 2-6 % din valoarea reglată 2-6 % din valoarea reglată

Ieșire

Număr de contacte 1 x comutator (AgNi) 1 x comutator (AgNi) 1 x comutator (AgNi) pentru fiecare
nivel de tensiune

Curent nominal 16 A / CA1 16 A / AC1 16 A / AC1

Capacitate de întrerupere 4000 VA / CA1, 384 W / CC 4000 VA / CA1, 384 W / CC 4000 VA / CA1, 384 W / CC

Curent de pornire 30 / < 3 s 30 / < 3 s 30 / < 3 s

Tensiune de comutație max. 250 V CA1 / 24 V CC max. 250 V CA1 / 24 V CC max. 250 V CA1 / 24 V CC

Capacitate minimă de întrerupere CC 500 mW 500 mW 500 mW

Indicator de ieșire LED verde / roșu LED verde / roșu LED verde / roșu

Durată de viață mecanică 3x107 3x107 3x107

Durată de viață electrică 0,7x105 0,7x105 0,7x105

Control

Temperatură de funcționare -20...+55 °C

Temperatură de depozitare -30...+70 °C

Rezistență electrică 4 kV

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40 de la panoul frontal

Categorie de supratensiune III.

Grad de poluare 2

Dimensiunea maximă a cablului 2,5 mm2

Dimensiuni 90 x 17,6 x 64 mm

Standarde EN 60255-6, EN 61010-1
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Date tehnice

 LED de indicare

HRN-33 HRN-34

Stare normală: Umin 
< Un < Umax LED 
verde = aprins LED 
roșu = stins

Stare normală 
Umin<Un<Umax 
LED verde = aprins 
LED roșu = stins

Depășit Umax (supratensiune) Scădere 
sub Umin (subtensiune) Un>Umax sau 
Un<Umin.
LED verde = aprins 
LED roșu = aprins

HRN-35

Stare normală 
Umin<Un<Umax LED 
verde = aprins LED 
roșu = stins

Umax depășit (supratensiune) 
Un>Umax
LED verde = aprins 
LED roșu = aprins

Umax depășit (supratensiune) Scădere 
sub Umin (subtensiune) Un>Umax sau 
Un<Umin.
LED verde = OPRIT LED 
roșu = APRINS

Scădere sub Umin (subtensiune) Un<Umin
LED verde = STINS LED 
roșu = APRINS

 Descrierea funcției

Seria de relee de monitorizare HRN-3 monitorizează nivelul tensiunii în circuitele monofazate. Tensiunea monitorizată servește și ca tensiune de alimentare. Este posibil să se seteze două niveluri independente de 
tensiune, la depășirea cărora se activează ieșirea. HRN-33 și HRN-34 - în stare normală, releul de ieșire este pornit permanent. Acesta se oprește atunci când tensiunea este sub sau peste valoarea de declanșare. Această 
combinație de legare a releului de ieșire este avantajoasă atunci când întreruperea completă a tensiunii de alimentare (monitorizate) este considerată o stare de defect, la fel ca și scăderea tensiunii sub nivelul setat. În 
ambele situații, releul de ieșire este întotdeauna oprit. În schimb, versiunea HRN-35 utilizează un releu independent pentru fiecare nivel; în stare normală, acesta este oprit. Dacă se depășește nivelul superior (de 
exemplu, supratensiune), se activează primul releu, iar când se depășește nivelul inferior (de exemplu, subtensiune), se activează al doilea releu. Astfel, este posibilă identificarea stării de defect specifică. Pentru a 
elimina vârfurile scurte de tensiune, se utilizează o întârziere de timp, care poate fi setată în intervalul 0 - 10 s. Aceasta funcționează la trecerea de la starea normală la cea de defect și previne pulsațiile inutile ale 
releului de ieșire cauzate de vârfuri parazite. Întârzierea de timp nu se aplică la trecerea de la starea de defect la cea normală, dar se aplică histerezisul (1-6%, în funcție de setarea tensiunii). Datorită contactelor de 
comutare, este posibil să se obțină alte configurații și funcții în funcție de cerințele reale ale aplicației.

 Descriere

HRN-33, HRN-34
Tensiune de alimentare/monitorizare

Reglarea valorii maxime Umax Reglarea 

timpului de întârziere

Reglarea valorii minime Umin

15 16 18

Indicație

Reglarea valorii superioare Umax 

Reglarea întârzierii

Reglarea valorii minime Umin

Contact de ieșire

HRN-35

Tensiune de alimentare/monitorizare

Indicație

Contact de ieșire pentru Umin

15 16 18

Contact de ieșire pentru Umax

EV
E 

- E
TI

RE
L

A1    A2

A1    A2

25 26 28
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Date tehnice

Relee de monitorizare a supratensiunii/subtensiunii d   e HRN-54, HRN-54N

 Conectare

HRN-54

L1

L2   L3

HRN-54N

L1 N

L2 L3

HRN-54
L1

16

15   18

16 18

HRN-54N

L1   N

16

15   18

16   18

L2   L3 15 L2 L3 15

 Funcții

Umax.

Umin 
Uoff

Umax.

Umin 
Uoff

Umax.

Umin 
Uoff

15 - 18

LED verde 

LED roșu

Histerezis

Histerezis

 Descrierea funcției

Releul din rețeaua trifazată monitorizează valoarea tensiunii de fază. Se pot seta două 
niveluri de tensiune independente, ceea ce permite monitorizarea, de exemplu, a 
subtensiunii și a supratensiunii în mod separat. În stare normală, când tensiunea se 
încadrează în limitele setate
, releul de ieșire este închis și LED-ul roșu luminează. În cazul în care tensiunea depășește 
sau scade sub nivelurile setate, releul de ieșire se deschide și LED-ul roșu luminează (LED-
ul indică starea de defect – clipește în timpul temporizării). În cazul în care tensiunea de 
alimentare scade sub 60 % Un (UOFF  nivel inferior), releul se deschide imediat
fără întârziere, iar starea de defect este indicată de LED-ul roșu. În cazul în care 
cronometrarea este
în curs de desfășurare și este indicată o stare de defect, cronometrarea este oprită imediat.

 Descriere

Tensiune de alimentare/monitorizare Tensiune de 
alimentare/monitorizare

Indicație alimentare 

Indicație ieșire

Reglarea valorii superioare Umax Reglarea 

timpului de întârziere T2

Reglarea valorii minime Umin

Contact de ieșire

U U

EV
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L1 N

L2    L3

16

15    18

Date tehnice

HRN-54 HRN-54N

Alimentare și măsurare L1, L2, L3 L1, L2, L3, N

Alimentare L1, L2, L3 L1, N

Alimentare/tensiune măsurată 3 x 400 V 3 x 400 V/ 230 V

Nivel Umin 75 - 95% Un

Nivel Umax 105 - 125% Un

Consum max. 2 VA

Histerezis 5 %

Supraîncărcare permanentă max. 3 x 460 V c.a. 3 x 265 V c.a.

Supratensiune de vârf <1 ms. 3 x 500 V c.a. 3 x 288 V c.a.

Întârziere T1 max. 500 ms.

Întârziere T2 0,1 - 10 s.

Ieșire

Număr de contacte 1 x comutator (AgNi)

Curent nominal 8 A / AC1

Capacitate de întrerupere 2500 VA / CA1, 240 W / CC

Curent de pornire 10 A

Tensiune de comutație max. 250 V CA1 / 24 V CC

Capacitate minimă de întrerupere CC 500 mW

Indicator de ieșire LED roșu

Durată de viață mecanică 1x107

Durată de viață electrică 1x105

Timp de resetare max. 150 ms.

Control

Temperatură de funcționare -20...+55 °C

Temperatură de depozitare -30...+70 °C

Rezistență electrică 4 kV

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40 de la panoul frontal

Categorie de supratensiune III

Grad de poluare 2

Dimensiunea maximă a cablului 2,5 mm2

Dimensiuni 90 x 17,6 x 64 mm

Standarde EN 60255-6, EN 61010-1
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18

A1

C16

Date tehnice

Comutator de nivel HRH-5

 Simbol
A1 16   18

C 
D 
H

A2 15

Putere

 Descriere

Indicarea tensiunii de alimentare 
Selectarea funcției

HRH-5

Terminale de tensiune de alimentare 
Terminale pentru conectarea 

sonde H , D
Indicarea ieșirii 

Selectarea funcției 
Reglarea întârzierii la

ieșire

Terminal pentru conectarea
sondă C

Contacte de ieșire 

Alte date
 Conectare

Monitorizarea a două niveluri Ne

H

Monitorizarea unui nivel Un

A1 A2

H D

min

max. max.

16 C

Rezervor cu nivel 
monitorizat

Rezervor cu nivel monitorizat
15 18

 Funcții

Date tehnice - Sonde de măsurare HRH

Sonde de măsurare HRH-5

Funcție PUMP UP Funcția PUMP DOWN Cabluri 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 40 m

Un 
max.

Un 
max.

Dimensiunea maximă a 
cablului Tensiunea de 
izolație Ui

1,5 mm2

750 V

nivel 
min

15-18

LED roșu 

nivel
min

15-18

LED roșu

Fluide Conductive, neagresive *
* Sonde speciale pentru lichide agresive

Reléul este destinat monitorizării nivelurilor lichidelor conductoare, oferind posibilitatea de a activa funcțiile: PUMP UP sau PUMP 
DOWN. Pentru a preveni polarizarea și electroliza lichidului, precum și oxidarea nedorită a sondelor de măsurare, se utilizează curent 
alternativ. Pentru măsurare se utilizează trei sonde de măsurare: H - nivel superior, D - nivel inferior, C - sondă comună. În cazul în care 
utilizați un rezervor din material conductiv, îl puteți folosi ca sondă C. În cazul în care aveți nevoie de monitorizarea unui singur nivel, 
este necesar să conectați intrările H și D și să le conectați la o singură sondă - în acest caz, sensibilitatea este redusă la jumătate (2,5... 
50 kΩ). Sonda C poate fi conectată la un fir de protecție al sistemului de alimentare (PE). Pentru a preveni comutarea nedorită a 
contactelor de ieșire din cauza diverselor influențe (sedimente pe sonde, umiditate...), este posibilă setarea sensibilității dispozitivului 
în funcție de conductivitatea lichidului monitorizat (corespunzătoare „rezistenței” lichidului) în intervalul de la 5 până la 100...kΩ. Pentru a 
reduce influențele comutării nedorite a contactelor de ieșire cauzate de bule de lichid din rezervoare, este posibilă setarea unei întârzieri 
a reacției de ieșire de 0,5 - 10 s.

14 mm

120 mm

Nivel

1815

D

A2

tt t
t
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H D
A1 A2

15

16 C

Date tehnice

HRH-5

Funcții: 2

Terminale de alimentare: A1 - A2

Tensiune de alimentare: 24... 240 V CA/CC

Intrare: max. 2 VA

Toleranță tensiune de alimentare: -15 %; +10 %

Circuit de măsurare

Sensibilitate (rezistență de intrare): reglabilă în intervalul 5 kΩ -100 kΩ

Tensiune în electrozi: max. 3,5 V c.a.

Curent în sonde: <0,1 mA CA

Timp de răspuns: max. 400 ms

Capacitate maximă a cablului sondei: max. 400 ms

Întârziere (t): 800 nF (sensibilitate 5 kΩ), 100 nF (sensibilitate

100 kΩ)

Întârziere după pornire (t1): reglabilă, 0,5 - 10 sec

Precizie 1,5 sec

Precizie la reglare (mecanică): ± 5 %
Număr de contacte: 1x comutator (AgNi)

Curent nominal: 8 A / AC1

Putere de ieșire comutată: 2500 VA, 240 W

Tensiune comutată: 250 V CA1 / 24 V CC

Curent de ieșire continuu minim: 500 mW

Durată de viață mecanică (AC1): 1x107

Durată de viață electrică: 1x105

Temperatură de funcționare: -20.. +55 0 C

Temperatura de depozitare: -30.. +70 0 C

Rezistență electrică: 3,75 kV (alimentare - senzori)

Poziție de funcționare: orice

Montare: Șină DIN EN 60715

Grad de protecție: IP 40 de la panoul frontal

Categorie de supratensiune: III

Grad de poluare: 2

Secțiunea cablurilor de conectare (mm²) max. 1x 4, max. 2x2,5 / cu manșon max.

1x2,5, 2x1,5

Dimensiuni: 90 x 17,6 x 64 mm

Greutate: 72 g

Standarde aplicabile: EN 60255-6, EN 61010-1
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Date tehnice

Comutator de nivel HRH-8

Date tehnice

HRH-8

Funcție 8

Terminale de alimentare A1-A2

Interval de tensiune 230 V c.a., 110 V c.a., 400 V c.a., 24 V c.a./c.c.
(50–60 Hz CA)

Sarcină maximă 2,5 W / 5 VA (230 V c.a., 110 V c.a., 400 V c.a.),
1,4 W / 2 VA (24 V c.a./c.c.)

Toleranță tensiune de alimentare -15 %; +10 %

Circuit de măsurare

Histerezis (intrare - deschidere) 5 kΩ - 100 kΩ

Tensiune pe electrod max. CA 3,5 V

Curent în sonde CA < 1 mA

Timp de reacție max. 400 ms

Capacitate maximă a cablului 800 nF (sensibilitate 5 kΩ), 100 
nF (sensibilitate 100 kΩ)

Întârziere t 0,5–10 s

Precizie

Precizie de reglare (mecanică): ± 5 %

Ieșire

Număr de contacte 2x comutator / SPDT (AgNi / aliaj de argint)

Curent nominal 16 A / CA1

Capacitate de întrerupere 4000 VA / CA1, 384 W / CC

Curent de pornire 30 A / < 3 s

Tensiune de comutație 250 V CA1 / 24 V CC

Indicator de ieșire LED roșu

Durată de viață mecanică 3x107

Durată de viață electrică (AC1) 0,7x10⁵

Alte informații

Temperatură de funcționare -20 ... +55 °C

Temperatura de depozitare -30 ... +70 °C

Rezistență electrică 4 kV (alimentare - ieșire)

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP40 din panoul frontal / IP20 borne

Categorie de supratensiune III

Grad de poluare 2

fir solid max. 1x 2,5 / 2x1,5Secțiune maximă 
a cablului (mm²)

cu cavități 1x 1,5 (AWG 12)

Dimensiuni 90 x 52 x 65 mm

Standarde EN 60255-6, EN 61010-1
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Date tehnice

 Descriere

Terminal pentru conectarea conductorului 
comun pentru ambele sonde

Bornele de tensiune de alimentare

Butoane pentru conectarea sondei 

Butoane pentru conectarea ecranului

Indicator de tensiune de alimentare
DIP

Sensibilitate Reglarea senzorului H
Indicator de comutare 
releu 1 / întârziere H 
Defecțiune sondă

Indicație comutare releu 2 
/ întârziere D

Setarea întârzierii sondei H Setarea 

întârzierii sondei D

Senzor de sensibilitate D
Reglare

Relé 1 - Comanda pompei 1 Relé 2 - Comanda pompei 2
(Funcție 1, 2, 3, 4) / Alarmă

(Funcție 5, 6, 7, 8)

 Descrierea și importanța comutatoarelor DIP

Funcție

1, 2, 3, 4

1, 2, 5, 6

1, 3, 5, 7

Întârziere 
ON

5, 6, 7, 8

3, 4, 7, 8

2, 4, 6, 8

Întârziere OPRIT

Selectare funcție Selectare 

funcție

Selectarea funcției: 

Activare/dezactivare cu 

întârziere a releului

 Conexiune  Simbol

Un

A1 16   18 28   26

C 
D

H H
S

D

A2 15 25
C

 Sonde de măsurare

Se poate utiliza orice sondă de măsurare (orice contact conductiv; se recomandă 
utilizarea alamei sau a oțelului inoxidabil).
Cablul sondei nu trebuie să fie ecranat, dar acest lucru este recomandat. În cazul 
utilizării unui cablu ecranat, ecranul se conectează la borna S.

262528181516
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A1 A2 C D H S
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Date tehnice

 Funcții

POMPARE, ÎNTÂRZIERE LA PORNIRE (Funcțiile 
1, 3, 4)

sondă
t

LED

relee

POMPARE ÎN JOS, ÎNTRAREA ÎN FUNCȚIUNE ÎNTÂRZIATĂ (Funcția 2,3,4)

sondă
t

LED

relee

sondă 

LED

relee

POMPARE, ÎNTÂRZIERE LA OPRIRE (Funcția 
1,3,4)

t

sondă 

LED

relee

POMPARE ÎN JOS, ÎNTÂRZIERE LA OPRIRE (Funcție 2,3,4)

t

PUMP UP, OFF DELAY (Funcția 5)

sondă H

sondă D
tH

LED H
tD tD

LED D

relee 15-18

relee 25-28

POMPARE, ÎNTÂRZIERE PORNIRE (Funcția 5)

sondă H

sondă D
tH

LED H
tD tD

LED D

relee 15-18

relee 25-28

sondă H 

sondă D 

LED H

POMPARE, ÎNTÂRZIERE LA OPRIRE (Funcția 6)

tH

sondă H 

sondă D 

LED H

POMPARE, ÎNTÂRZIERE PORNIRE (Funcția 6)

tH

tD tD
LED D

relee 15-18

relee 25-28

tD tD
LED D

relaie 15-18

relae 25-28

FÂNTÂNĂ - REZERVOR, ÎNTÂRZIERE LA OPRIRE 
(Funcția 7)

sondă H (rezervor) 

sondă D (puț)

LEDH
tH tH 

LED D

relee 15-18 (Pompă)

relee 25-28 (Alarmă)

FÂNTÂNĂ - REZERVOR, ÎNTÂRZIERE LA PORNIRE (Funcția 7)

sondă H (rezervor) 

sondă D (fântână)

LED H
tH

tD
LED D

relee 15-18 (Pompă)

relee 25-28 (Alarmă)

sondă H (rezervor) 

sondă D (rezervoare)

REZERVOARE - REZERVOR, ÎNTÂRZIERE LA OPRIRE 
(Funcția 8)

sondă H (rezervor) 

sondă D (rezervoare)

REZERVOARE - REZERVOR, ÎNTÂRZIERE LA PORNIRE (Funcția 8)

tH
LED H

LED D

relee 15-18 (Pompă)

relaie 25-28 (Alarmă)

tH
LED H

tH

tD
LED D

relee 15-18 (Pompă)

relee 25-28 (Alarmă)

 Descrierea funcției

Releul este proiectat pentru a monitoriza nivelul lichidelor conductoare, oferind 8 funcții la 
alegere:
1) - 2 rezervoare separate (fiecare cu 1 sondă) - ambele PUMP UP (umplere)
2) - 2 rezervoare separate (fiecare cu 1 sondă) - ambele POMPARE ÎN JOS (golire)
3) - 2 rezervoare separate (fiecare cu 1 sondă) - sondă H POMPARE ÎN JOS, sondă D 
POMPARE ÎN SUS
4) - 2 rezervoare separate (fiecare cu câte o sondă) - sonda H pentru umplere, sonda D 
pentru golire
5) - ambele sonde într-un singur rezervor - PUMP UP - menținerea nivelului între sondele 
H și D (ca HRH-5), releul 1 pornește pompa, releul 2 declanșează alarma (nivelul nu se află 
între sondele H și D)
6) - Ambele sonde într-un singur rezervor - PUMP DOWN - menținerea nivelului între 
sondele H și D (ca HRH-5), releul 1 pornește pompa, releul 2 declanșează alarma
(nivelul nu se află între sondele H și D)
7) - Pomparea din fântână în rezervor – sonda D în fântână, sonda H în rezervor. Pompa 
funcționează numai dacă sonda D este inundată (apă suficientă în fântână) și rezervorul nu 
este plin (sonda H). Alarma semnalează lipsa apei în fântână (sonda D nu este inundată).
8) - Pomparea din rezervor în rezervor - sonda D în rezervor, sonda H în rezervor. Pompa 
funcționează numai dacă sonda D este inundată (rezervor plin) și

rezervorul nu este plin (sonda H). Alarma semnalează starea de rezervor și rezervor plin (ambele 
sonde sunt inundate).
Indicator LED:
LED-ul roșu se aprinde - releul corespunzător este activat LED-ul roșu clipește - 
temporizare
LED-ul galben indică defectarea sondei - Funcțiile 5, 6 sonda H este inundată, iar sonda D nu este. 
În același timp, ambele LED-uri roșii clipesc.
Pentru a preveni polarizarea și electroliza lichidului, precum și oxidarea nedorită a sondelor de 
monitorizare, se utilizează un curent alternativ de 10 Hz pentru monitorizare.
Frecvența joasă are un efect pozitiv asupra suprimării interferențelor de 50 (60) Hz. Pentru 
monitorizarea nivelului se utilizează trei sonde: H - nivel superior, D -
nivelul inferior și C – sonda comună. În cazul utilizării unui rezervor din material conductiv, este 
posibilă utilizarea rezervorului însuși ca sondă C. Sonda C poate fi, de asemenea, conectată la 
conductorul de protecție al sistemului de alimentare cu energie electrică (PE). Pentru a preveni 
comutarea nedorită cauzată de diverse influențe (murdărirea electrozilor, umiditatea
...), sensibilitatea dispozitivului poate fi setată în funcție de conductivitatea lichidului monitorizat 
(corespunzătoare „rezistenței” lichidului) în
intervalul de 5 până la 100 kΩ. Pentru a limita efectul comutării nedorite a contactelor de 
ieșire prin creșterea nivelului lichidului din rezervor, este posibilă setarea întârzierii de 
răspuns a ieșirii între 0,5 și 10 s.
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A1

Date tehnice

Releu termostat TER-3 (A, B, C)

 Conectare

Funcție un singur nivel A1 18
Senzor

Alimentare A1-A2
T1

Alimentare universală AC/DC 24-240 fără separare galvanică
T1

Consum

Toleranța tensiunii de 
alimentare Circuit de 
măsurare Terminale de 
măsurare Interval de 
temperatură

2 VA

-15% - +10% A2 15
A

Senzor de 
histerezis
Indicație de defect senzor Precizie de 
reglare - mecanică Diferență de 
comutare Coeficient de temperatură 
Ieșire
Număr de contacte

 

 Funcții
Curent nominal 
Capacitate de 
întrerupere Tensiune 
de comutare
Capacitate minimă de 
întrerupere DC Indicator de 
ieșire Durată de viață mecanică
Durata de viață electrică 
Control Temperatura de 
funcționare Temperatura de 
depozitare

Rezistență electrică

TEMPERATURĂ

ÎNCĂLZIRE

RĂCIRE

TEST

HISTEREZĂ

Senzor OPRIT

Poziție de funcționare 
Montare Grad de 
protecție
Categoria de 
supratensiune Gradul de 
poluare Dimensiunea 
maximă a cablului 
Dimensiuni Standarde

TER-3 Este un termostat simplu, dar practic, cu un senzor separat pentru monitorizarea temperaturii. Dispozitivul este amplasat 
într-un tablou electric, iar un senzor extern detectează temperatura spațiului, obiectului sau lichidului dorit. Alimentarea nu este 
separată galvanic de senzor. Senzorul are izolație dublă. Lungimea maximă a senzorului livrat este de 12 m. Dispozitivul are
indicator de defectare a senzorului, ceea ce înseamnă că, în caz de scurtcircuit sau deconectare, LED-ul roșu clipește. Datorită 
histerezisului reglabil, este avantajos să se regleze lățimea intervalului și, astfel, să se definească sensibilitatea comutării sarcinii. 
Temperatura detectată este redusă cu histerezisul setat. La instalare, este necesar să se țină cont de faptul că histerezisul este 
crescut de gradientul de temperatură dintre manta senzorului și termistor.

 Descriere

Bornele de 
alimentare Bornele 

senzorului

Indicator de tensiune de 

alimentare Selecție 

încălzire/răcire

Reglarea temperaturii

Indicarea puterii de 

ieșire Funcția 

TEST

Reglarea histerezisului

Contact de ieșire

1T1 T

15   1 8

TER-3 (A, B, C)

Date tehnice

2

EN 60730-2-9, EN 61010-1

90 x 17,6 x 64 mm

2,5 mm2

2

III.

IP 40 de la panoul frontal

Șină DIN EN 60715

orice

4 kV

-30...+70 °C

-20...+55 °C

0,7x10⁵

3x107

LED roșu

500 mW

250 V CA1/ 24 V CC

4000 VA / CA1, 300 W / CC

16 A / CA1, 10 A/24 V CC

1 x comutator (AgNi)

< 0,1 % / °C

0,50 C

5%
LED roșu intermitent

externă, termistor NTC

reglabil în intervalul 0,5...5K

-30..+10 0 C   0..+40 0 C   -30..+70 0 C

TER-3A TER-3B TER-3C

T1 - T1
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Date tehnice

Termostat pentru monitorizarea temperaturii înfășurării motorului TER-7

 Simbol și conexiune

A1

PTC

R A2

16   18   26   28

15 25

A1 A2

25 26 28

15   16 18

 Funcție

∞ Ω Ω

3,3 Ω

1,8 Ω

Ω Ω

Ta   R Tb

PTC

LED roșu Memorie

Dispozitivul controlează temperatura înfășurării motorului cu ajutorul unui termistor PTC, care este amplasat de obicei în înfășurarea motorului 
sau foarte aproape de aceasta. Rezistența termistorului PTC ajunge la maximum 1,5 kΩ în stare rece. Odată cu creșterea temperaturii, rezistența crește 
semnificativ, iar la depășirea limitei de 3,3 kΩ, contactul releului de ieșire se deschide – de obicei, contactorul care controlează motorul. 
Odată cu scăderea temperaturii și, prin urmare, a rezistenței termistorului sub 1,8 kΩ, contactul de ieșire al releului se activează din nou. Releul 
are funcția „Control defect senzor”. Aceasta controlează întreruperea sau deconectarea senzorului. Când comutatorul se află în poziția „TK”, 
monitorizarea senzorului defect nu este funcțională – este posibilă conectarea unui senzor bimetalic cu doar 2 stări: ON sau OFF. Dispozitivul 
poate funcționa cu senzor bimetalic în această poziție. O altă unitate de siguranță este funcția „Memorie”. În cazul depășirii temperaturii (și 
opririi ieșirii), ieșirea este menținută în stadiul defect până la intervenția service-ului. Acest lucru readuce releul la stadiul normal (cu butonul 
RESET) de pe panoul frontal sau prin contact extern (de la distanță).

 Notă:

Senzorii pot fi conectați în serie, respectând condițiile din specificațiile 
tehnice - limita de comutare.

Atenție!:

În cazul alimentării de la rețeaua electrică, firul neutru trebuie conectat la 
borna A2.

 Descriere

Indicarea tensiunii de alimentare

Buton RESET

Bornele de 

alimentare 

Contacte de ieșire

Indicare stări de defect 

Funcție MEMORY 

Funcție TEST

Contacte de ieșire

Terminale pentru senzor și resetare
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A1 A2

25   26   28

15   16   18

Ta   R   Tb

Date tehnice

TER-7

Funcție monitorizarea temperaturii înfășurării motorului

Terminale de alimentare A1-A2

Tensiune de alimentare 24 - 240 V c.a./c.c.

Consum max. 2 VA

Toleranță tensiune de alimentare -15 %; +10 %

Circuit de măsurare

Terminale de măsurare Ta-Tb

Rezistența senzorului de temperatură 50 Ω - 1,5 kΩ

Nivel superior 3,3 kΩ

Nivel inferior: 1,8 kΩ

Senzor: Temperatura PTC a înfășurării motorului

Indicație de defectare a senzorului LED roșu intermitent

Precizie < 5%

Precizie la repetare ± 5 %

Dependența de temperatură < 0,1 % / 0 C

Ieșire

Număr de contacte 2x comutator (AgNi)

Curent nominal 8 A / AC1

Capacitate de întrerupere 2000 VA / CA1, 192 W / CC

Curent de pornire 10 A / < 3 s

Tensiune de comutație 250 V CA1 / 24 V CC

Capacitate minimă de întrerupere CC 500 mW

Durată de viață mecanică 3x107

Durată de viață electrică 0,7x10⁵

Alte informații

Temperatura de funcționare - 20 .. +55 0 C

Temperatura de depozitare - 30 .. +70 0 C

Rezistență electrică 4 kV (alimentare - ieșire)

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40

Categorie de supratensiune III.

Grad de poluare 2

Secțiune maximă a cablului (mm²) fir solid max. 1x 2,5 sau 2x1,5

cu manșon max. 1x2,5

Dimensiuni 90 x 17,6 x 64 mm,

Greutate 83 g

Standard EN 60730-2-9, EN 61010-1
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Date tehnice

Termostat digital multifuncțional TER-9

 Conectare

Senzor NTC 1

A1 16

T1 
T1 
T2 
T2

A2

18   26   28

15 25

Ieșire 1

A1 T1 T1 16 15 18

TER-9

A2 T2 T2 26 25 28

Ieșire 2

senzor NTC 2

Notă: Dispozitivul poate funcționa cu un singur senzor. În acest caz, este necesar să conectați o rezistență de 10 kΩ. Această 
rezistență este inclusă în pachetul livrat.

 Descriere

Terminal de alimentare 
(A1)

Afișaj

Taste de comandă

senzor 1
Ieșire 1 (16-15-18) 

Capac etanșabil

Terminal de 
alimentare (A2)

Ieșire 2 (26-25-28)

Senzor 2

EV
E 

- E
TI

RE
L

A1 T1 T1 16 15 18

T1

0 C

A2 T2 T2 26 25 28

TER - 9
+

MAN    OK

ESCRESET
PRG

Date tehnice

TER-9

Număr de funcții 6

Alimentare A1-A2

Tensiune de alimentare 230 V c.a. sau 24 V c.a./c.c., izolate 
galvanic

Consum max. 3,5 VA

Toleranță tensiune de alimentare -15% - +10%

Circuit de măsurare

Terminale de măsurare T1 - T1 la T2-T2

Interval de temperatură -40...+110 °C

Histerezis (sensibilitate):) reglabil în intervalul 0,5...5K

Diferența de temperatură reglabilă între 1.. 20 °C

Senzor termistor NTC 12 Ω la 25 °C

Indicator de defect al senzorului semnalul „Err”

Precizie de măsurare 5 %

Precizie de repetabilitate <0,5 %

Coeficient de temperatură < 0,1 % / °C

Ieșire

Număr de contacte 1 x comutator pentru fiecare ieșire (AgNi)

Curent nominal 8 A / AC1

Capacitate de întrerupere 2500 VA / CA1, 240 W / CC

Tensiune de comutație 250 V c.a. / 24 V c.c.

Capacitate minimă de întrerupere CC 500 mW

Indicator de ieșire PORNIT / OPRIT

Durată de viață mecanică 1x107

Durată de viață electrică 1x105

Control

Temperatură de funcționare -20...+55 °C

Temperatură de depozitare -30...+70 °C

Rezistență electrică 4 kV (alimentare - contact)

Poziție de funcționare orice

Montare Șină DIN EN 60715

Grad de protecție IP 40 de la panoul frontal

Categorie de supratensiune III.

Grad de poluare 2

Dimensiunea maximă a cablului 2,5 mm2

Dimensiuni 90 x 35,6 x 64 mm

Standarde EN 60730-2-9, EN 61010-1, EN 61812-1
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Date tehnice

2 termostate independente cu o singură treaptă

T1 Funcția de ÎNCĂLZIRE a sistemului   
H1

dy1Ts1

Legendă:
Ts1 - temperatura reală (măsurată) 1 Ts2 - 
temperatura reală (măsurată) 2

Contactul de ieșire este comutat până la atingerea temperaturii setate. Histerezisul elimină 
comutările frecvente. Funcția de încălzire/răcire se reglează în meniu.

25-28 dy2 dy1 dy2
T1 - temperatura setată T1 T2 - 
temperatura setată T2 H1 - 
histerezisul setat pentru T1 H2 - 
histerezisul setat pentru T2
dy1 - întârziere de comutare setată a ieșirii

T2 Funcția ÎNCĂLZIRE
H2

dy2 - întârziere setată la ruperea ieșirii 
15-18 contact de ieșire (pentru T1)
25-28 contact de ieșire (pentru T2)

dy1Ts2
25-28 zi2 zi1 dy2

  Funcții dependente de 2 termostate

T2 

25-28

T1 

15-18

15-18

Ts2 H2

dy1 dy2 dy1 dy2

Ts1 H1

dy1 dy2 dy1 dy2   dy1

dy1 dy2 dy1 dy2

Legendă:
Ts1 - temperatura reală (măsurată) 1 Ts2 - 
temperatura reală (măsurată) 2 T1 - 
temperatura ajustată T1
T2 - temperatura ajustată T2 H1 - 
histerezis ajustat pentru T1 H2 - 
histerezis ajustat pentru T2
dy1 - întârziere de comutare setată a ieșirii dy2 - 
întârziere setată la întreruperea ieșirii
25-28 contact de ieșire (pentru T2)
Contactul de ieșire 15-18 (intersecția T1 și T2)

Ieșirea 15-18 este închisă dacă temperatura ambelor termostate este sub nivelul setat. Când 
oricare dintre termostate atinge nivelul setat, contactul 15-18 se deschide. Conectare internă 
în serie a termostatelor (funcție logică AND).

  Termostat diferențial

Ts1
D

Ts2

D-H1

D

dy1

D-H2

dy2

D

dy1

Legendă:
Ts1 - temperatura reală (măsurată) T1 Ts2 - 
temperatura reală (măsurată) T2 D - diferența 
ajustată
dy1 - întârziere de comutare setată a ieșirii 
dy2 - întârziere setată la întreruperea ieșirii
15-18 contact de ieșire (pentru T1) 
25-28 contact de ieșire (pentru T2)

Comutarea ieșirii corespunde intrării, care are o temperatură mai scăzută atunci când diferența 
este depășită; termostatul diferențial este utilizat pentru menținerea a două temperaturi 
identice, de exemplu în sistemele de încălzire (cazan și rezervor), sistemele solare (colector – 
rezervor, schimbător de căldură), încălzirea apei (boiler, distribuția apei) etc.

  Termostat în 2 trepte

T1 

D

15-18

Ts

dy1 dy2

H1

H2

dy1 dy2 dy1   dy2

Legendă:
Ts - temperatura reală (măsurată) T1 - 
temperatura ajustată
D - diferență ajustată
H1 - histerezis ajustat pentru T1 H2 
- histerezis ajustat pentru T2
dy1 - întârziere de comutare setată a ieșirii 
dy2 - întârziere setată la întreruperea ieșirii

Un exemplu tipic de utilizare a unui termostat în două trepte este, de exemplu, în camera 
cazanelor, unde există două cazane, dintre care unul este principal, iar celălalt este auxiliar. 
Cazanul principal este reglat în funcție de temperatura setată, iar cazanul auxiliar este pornit 
în cazul în care temperatura scade sub diferența setată.
Astfel, acesta ajută cazanul principal în cazul în care temperatura exterioară scade dramatic. În 
intervalul de diferență (D), ieșirea 15-18 funcționează ca un termostat normal pentru intrarea 
1 (tipul 1). În cazul în care temperatura scade sub diferența setată, ieșirea 2 se activează.

25-28
dy1dy2 dy1 15-18 contact de ieșire

25-28 contact de ieșire

  Termostat cu „WINDOW”

T1 

D 

T2

15-18

25-28

Ts

dy1

dy1

dy2

dy2

dy1

dy1

dy2

dy2

dy1

dy1

H1

H2

dy2

dy2

Legendă:
Ts - temperatura reală (măsurată) T1 - 
temperatura ajustată MAX
T2 – temperatura ajustată MIN (T2 = T1 – D) H1 
– histerezis ajustat pentru T1
H2 - histerezis ajustat pentru T2
dy1 - întârziere de comutare setată a ieșirii dy2 - 
întârziere setată la întreruperea ieșirii
15-18 contact de ieșire
25-28 contact de ieșire

Ieșirea este închisă (încălzire) numai dacă temperatura se află în intervalul reglat. Dacă 
temperatura iese din interval, contactul se deschide. T2 este setat ca T1-D.
Funcția este utilizată pentru protecția jgheaburilor împotriva înghețului.

  Termostat cu zonă moartă

T1 

D T2

15-18

25-28

dy1 dy2

dy1 dy2

H1

H2

dy1

Legendă:
Ts - temperatura reală (măsurată) T1 - 
temperatura ajustată T1
T2 - temperatura ajustată T2 (T2=T1-D) H1 - 
histerezis ajustat pentru T1
H2 - histerezis ajustat pentru T2
dy1 – setarea întârzierii de comutare a ieșirii 
dy2 – setarea întârzierii la întreruperea ieșirii
15-18 contact de ieșire (încălzire) 25-
28 contact de ieșire (răcire)

În cazul unui termostat cu „zonă moartă”, este posibil să se seteze temperatura T1 și o 
diferență (respectiv lățimea zonei moarte D). În cazul în care temperatura cu histerezisul setat 
H1 este mai mică decât T1, contactul de ieșire activează încălzirea și se deschide la atingerea valorii T1. În 
cazul în care temperatura scade sub T2, contactul activează răcirea și se deschide la atingerea valorii 
T2. Această funcție poate fi utilizată, de exemplu, pentru încălzirea și răcirea automată a aerului în 
sistemele de ventilație, astfel încât temperatura să se mențină întotdeauna în intervalul T1 și T2.

Ts

dy2dy1
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-40...+125 °C NTC 
12K 2%

(t65) 62 s/8 s

(t95) 216 s/23 s

IP 67

14,7

9,8

6,6

4,6

2,3

3,2

Date tehnice

Senzor termic TZ

Senzorii de temperatură sunt realizați dintr-un termistor NTC încorporat într-un manșon metalic prin intermediul unui material 

de etanșare termoconductiv (TZ) Senzor TZ : - cablu V03SS-F 2Dx0,5 mm cu izolație din silicon
- potrivit în special pentru utilizarea la temperaturi extreme

Parametri tehnici TZ Valorile rezistenței senzorilor în funcție de temperatură

Interval: -40...+125 °C Temperatură (°C) Senzor NTC (kΩ)

Element de scanare: NTC 12K 2% 20 14,7

În aer/în apă: (t65) 62s/8s 30 9,8

În aer/în apă: (t95) 216 s/23 s 40 6,6

Material cablu: silicon 50 4,6

Materialul terminalului: cupru placat cu nichel 60 3,2

Grad de protecție: IP 67 70 2,3

Clasa de protecție: II (izolație dublă)

TZ: Senzori termici pentru intervalul -40...+125°
TZ-0 - Senzor termic care poate fi conectat direct la blocul de borne (lungimea senzorului 110 mm) TZ-3 - 
Senzor de temperatură 3 m, silicon cu izolație dublă
TZ-6 - Senzor de temperatură 6 m, silicon cu izolație dublă TZ-12 - 
Senzor de temperatură 12 m, silicon cu izolație dublă

 Dimensiuni

Dispozitive cu 1 modul 2 moduledispozitive
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AC1 AC3 AC15 DC1 
(24/110/220 V)

AgSNO2
2000 W 1000 W 1000 W 750 W 500 W 4000 VA 0,9 kW 750 VA 16 A/0,5 A/0,35 A

AC1 AC3 AC15 DC1 
(24/110/220 V)

AgNi 500 W x x x x 2000 VA 375 VA 8 A/0,4 A/0,25 A

Sarcin
ă

AC1 AC3 AC15 DC1 
(24/110/220 V)

AgNi 1000 W x x x x 4000 VA 0,9 kW 750 VA 16 A/0,5 A/0,35 A

Date tehnice

230 V ± 10 %, 50 Hz

Date tehnice

 Compatibilitate produs

Este valabil pentru următoarele produse: CRM-4, SHT-1, MR-41, MR-42, SOU-1, SHT-1/2, SHT-3, SHT-3/2, CRM-42, SMR-B

Sarcină

contact 
releu 16 
A

AC1 AC3 AC15 DC1 (24/110/220 
V)

AgSNO2 2000 W 1000 W 1000 W 750 W 500 W 4000 VA 0,9 kW 750 VA 16 A/0,5 A/0,35 A

Este valabil pentru următoarele produse: CRM-93H, SOU-2, HRN-54, HRN-54N, PRI-51, TER-9

Sarcină

contact 
releu 8 A

AC1 AC3 AC15 DC1 (24/110/220 
V)

AgNi 500 W x x x x 2000 VA 375 VA 8 A/0,4 A/0,25 A

Este valabil pentru următoarele produse: CRM-91H, CRM-2H, CRM-2T, HRN-33, HRN-34, HRN-35, TER-3

Sarcină

contact 
de releu 
16 A

AC1 AC3 AC15 DC1 
(24/110/220 V)

AgNi 1000 W x x x x 4000 VA 0,9 kW 750 VA 16 A/0,5 A/0,35 A

Contoor de ore HM-1

 Dimensiuni

Afișaj 5 cifre întregi, 2 zecimale

Înălțimea cifrelor 
Interval de numărare 
Precizia citirii Greutate 
Date electrice 
Tensiune de 
funcționare
Consum de curent Precizie
Grad de protecție IP 

Condiții de mediu 
Temperatură de funcționare 

Temperatură de depozitare 

Umiditate relativă

4 mm 99999,99
1/100 h (36 sec) 32 g

-25 °C .. + 70 °C

-40 °C .. + 70 °C

max. 80% / +25 °C
Omologări Marcaj CE

Conformitate RoHS

max. 8 mA

± 0,02%

IP40

descriereDate mecanice
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Date tehnice

Monitor electronic de siguranțe EFM

 Dimensiuni

98

60

35,7 64

 Funcție

L1/L2/L3

LED 
ROȘ
U

LED 
VERDE

15
  18

16

 Alimentare

REȚEA 
TRIFAZATĂ L1 L2 

L3

 Descriere

F1   L1

F2   L2

Siguranță 

defectă 

Siguranță 

OK
F3   L3

ÎNCĂRCARE

REȚEA 
MONOFAZICĂ N   

L L*

250V -
24V _

8A

*) o a doua siguranță poate fi monitorizată 
în aceeași fază sau într-o fază diferită prin 
intermediul bornelor F1/L1

15 16 18
Relé de contact Tensiune 

de 
alimentare 
numai între

SARCINĂ
250V -
24V _

8A
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Date tehnice

EFM230 EFM400

Intrare

Tensiune de alimentare CA ±10% V~ 230 400

Frecvență nominală Hz 50-60 (interval: 47-63)

Consum de energie (max. CA) VA 3,6 1,5

Relé de ieșire

Putere nominală - 8 A-250 V c.a. / 24 V c.c.

Putere maximă de comutare VA 2000

Tensiune maximă de comutație V~ 400

Sarcina minimă de comutație - 10 mA 12 V c.c.

Durata de viață a contactelor 30×10³operații / 100×10³operații

Contacte de comutare - AgNiO.15

Indicator de stare

Siguranță OK - LED verde - Releu ACTIVAT

Siguranță defectă - LED roșu - Releu OPRIT

General

Căi de rezistență internă Ω/V >2000

Feedback admis (Ue) - max. 90

Timp de răspuns/eliberare:

- După ruperea siguranței

- După restabilirea siguranței
ms 

ms

<30

<500

Temperatură de funcționare 0C -20...+50

Temperatura de depozitare 0 °C -30...+70

Izolație electrică kV 4

Categorie de supratensiune - III

Grad de protecție IP 20

Grad de poluare - 2

Categoria climatică - IEC 60068-1 (20/050/60), DIN 40040 (clasa D)

Altitudine până la m 2000

Dimensiuni mm 98x35,7x64
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Date tehnice

Surse de alimentare PS-30

Date tehnice

PS-30-24

Intrare

Interval de tensiune 100–250 V c.a. / 50–60 Hz

Sarcină fără sarcină (max) 10 VA/1,5 W

Sarcină la sarcină maximă (max) 70 VA / 37 W

Protecție siguranță T2A

Ieșire

Tensiune de ieșire CC / curent max. 24,2 V/1,25 A

Toleranța tensiunii de ieșire: ± 2%

Indicator de ieșire LED verde

Undă de tensiune de ieșire fără sarcină 30 mV

Undă de tensiune de ieșire la 
sarcină maximă

80 mV

Timp de întârziere după conectare max. 5 s

Întârziere după suprasarcină max. 1 s

Randament >82%

Siguranță electronică protecții electronice împotriva scurtcircuitului, 
suprasarcină, supratensiune (de la 120% din 

puterea nominală)

Alte informații

Umiditate de funcționare 20 .. 90% umiditate relativă

Temperatură de funcționare -20 °C ... +40 °C

Temperatura de depozitare -25 °C ... +70 °C

Rezistență electrică intrare-ieșire 4 kV

Grad de protecție IP40 dispozitiv / IP20 încorporat în tabloul de 
distribuție

Categoria de supratensiune: II.

Grad de poluare 2

Secțiunea maximă a cablului (mm²) fir continuu, max. 1x2,5 sau 2x1,5 / cu manșon, 
max. 1x1,5

Dimensiuni 90 x 52 x 65 mm

Greutate 158 g

Standarde EN 61204-1, EN 61204-3, EN 61204-7

 Descriere

PS-30: surse de alimentare stabilizate cu comutare, versiune cu 3 module

◼ PS-30-24 - sursă de alimentare stabilizată cu tensiune de ieșire 
fixă 24 V/30 W

 Alimentare

CA 100 - 250 V
50 Hz/ 60 Hz N

L

CA

CC

+ -

PS-30-24

Terminale de alimentare

Indicator de 
tensiune de ieșire

Terminale de tensiune de ieșire Terminale de tensiune de ieșire
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Date tehnice

Sursă de alimentare comutată

Date tehnice

PS-48-24 PS-72-24 PS-120-24 PS-240-24 PS-480-24

Intrare

Tensiune de alimentare CA V CA 100 - 240

Frecvență nominală Hz 50 - 60 (interval: 47 - 63)

Tensiune de alimentare CC V CC 140 - 340

Curent de intrare la 230 V c.a. A 0,4 0,97 0,6 1,4 2,4

Curent de pornire la 230 V c.a. A 15 20 25 30 50

Siguranță de tip T pentru protecție la suprasarcină (internă) A 2 3,15 5 5 6,3

Factorul de putere la 230 V c.a. - 0,5 0,5 0,96 0,92 0,97

Ieșire

Tensiune de ieșire reglabilă CC V c.c. 24 - 28 (±2%)

Curent maxim de ieșire continuu A 2 3 5 10 20

Putere maximă de ieșire continuă W 45 75 120 240 480

Lățime de bandă de undă 20 MHz la sarcină maximă mV 120 120 80 100 150

Timp de menținere la tensiunea nominală de curent alternativ și sarcină 
maximă

ms 20

Timp de urcare la tensiunea nominală de c.a. ms 200 60

Conectare în paralel - 🗶 ✓
Protecție la supratensiune de ieșire min. % din Vout % 120 - 135 120 - 135 110 - 140 120 - 150 110 - 140

Protecție la suprasarcină % din sarcina maximă % 110 - 150

Releu de alimentare % 🗶 🗶 🗶 🗶 ✓
General

Eficiență la tensiunea nominală de 0-24 V c.a. % 88,5 89,5 92 93 93

Temperatura de funcționare - convecție liberă 0C -25 ... +70

Reducere a puterii 2,5% In/°C 0 °C > 55

Temperatura de depozitare 0C -40 ... +85

Izolație electrică kV 3 (IN/OUT)   1,5 (IN/  )   0,5 (OUT/  )

Protecție la supraîncălzire - ✓
Grad de protecție IP 20

Umiditate relativă fără condens RH% 90

Altitudine până la m 2000

Dimensiuni mm 130x35x110 130x35x110 130x40x120 130x62x125 138x86x125

 Dimensiuni

PS-48-24 și PS-72-24

PS-120-24

PS-240-24

PS-480-24

86
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Date tehnice

 Descriere  Racord

PS-48-24 și PS-72-24 PS-48-24 și PS-72-24

100–240 V –   , 50–60 Hz
140 - 340 V _

+

CA

CC

N
--

PS-120-24 PS-120-24

100 - 240 V -   50 - 60 Hz
140 - 340 V _

+
L

CA

DC

N
--

PS-240-24 PS-240-24

100 - 240 V -   50 - 60 Hz
140 - 340 V _

+

CA

CC

N
--

PS-480-24 PS-480-24

+

100 - 240 V -   50 - 60 Hz
140 - 340 V _

PARALEL

 
AC

CC

N
--

ALIMENTARE CORECTĂ:
Relé închis: alimentarea cu energie (ieșire) este stabilă și se încadrează în limitele de toleranță.
Relé deschis: sursa de alimentare (ieșire) în afara limitelor de toleranță. Alimentare întreruptă – pentru a preveni deteriorarea sarcinilor sensibile.

PARALEL P1 P2:
Conectare în paralel a până la 10 surse de alimentare. Conectați P1 cu P1, P2 cu P2 ale fiecărei surse de alimentare conectate în paralel (ieșiri + și – în 
paralel). Fiecare unitate de alimentare trebuie să aibă conexiune la sursa de alimentare (intrare)

L P1 P2

L

L

EV
E 

- E
TI

RE
L



169

Date tehnice

Relee electromecanice de putere RERM3

Tabelul 1: Date tehnice

RERM3

Date de contact

Numărul și tipul contactelor 3 CO

Materialul contactului AgNi

Tensiune nominală / maximă de comutare CA 440 V

Tensiune minimă de comutație 5 V

Sarcină nominală (capacitate)
16 A / 250 V c.a.
10 A / 400 V c.a.

Curent minim de comutație 5 mA

Curent de pornire max. 40 A

Curent nominal 16 A

Capacitate maximă de întrerupere AC1 4000 VA

Capacitate minimă de întrerupere 0,3 W

Rezistența de contact ≤ 100 mΩ

Frecvență maximă de funcționare (cicluri/oră)

• la sarcină nominală AC1 1 200

• fără sarcină 12 000

Date bobină

Tensiune nominală CA: 24 V, 240 V

Tensiune de eliberare necesară CA: ≥ 0,15 Un

Interval de funcționare al tensiunii de 
alimentare

vezi pagina următoare

Consum nominal de energie 2,8 VA (50 Hz) / 2,5 VA (60 Hz)

Izolație conform EN 60664-1

Tensiune nominală de izolație 400 V c.a.

Tensiune nominală de supratensiune 4 000 V 1,2 / 50 µs

Categorie de supratensiune III

Grad de poluare a izolației 2

Rezistență dielectrică între bobină și contacte 
(izolație de bază) 2500 V c.a.

Rezistență dielectrică – distanță de contact
- micro-deconectare
- deconectare completă cu distanță între contacte ≥3 mm

1500 V c.a.
2500 V c.a.

Rezistență dielectrică
pol-pol (izolație de bază) 2500 V c.a.

Distanță contact - bobină

- Distanță ≥ 5 mm 2CO, 2NO ≥ 4 mm 3CO, 3NO

- Distanța de izolație ≥ 8 mm 2CO, 2NO ≥ 5 mm 3CO, 3NO

Date generale

Timp de acționare / eliberare (valori tipice) 20 ms / 15 ms

Durată de viață electrică

- Rezistiv AC1 >105  16 A, 250 V CA / 10 A, 400 V CA

- cos φ Vezi pagina următoare

Durată de viață mecanică (cicluri) >107

Dimensiuni 36,1 x 38,6 x 45,5 mm

Temperatura ambiantă

- depozitare - 40...+85o C

- funcționare - 40...+55 °C

Clasa de protecție a carcasei IP 00

Protecție împotriva mediului RTI

Rezistență la șoc (NO/NC) 10 g

Rezistență la vibrații 5 g 10...150 Hz

Temperatura băii de lipit max. 2700 °C

Timp de lipire max. 5 s
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Durată de viață electrică la sarcină rezistivă CA. 
Frecvență de comutare: 1 200 cicluri/oră

Factor de reducere a duratei de viață electrică la sarcină 
inductivă CA

Date tehnice

Tabelul 2: Date privind bobina

Interval de funcționare bobină V CA
Cod bobină

Tensiune 
nominală V CA

Rezistența 
bobinei la 20 °C Ω

Rezistență acceptabilă

min. (la 20 °C) max. (la 55 °C)

024AC 24 75 ± 15% 19,2 26,4

230AC 230 7080 ± 15% 184,0 253,0

 Dimensiuni

TIP RERB3-S 16A 
250V ~

35
81,5

 Schema de conectare (vedere laterală a pinilor)

12 (1)

14 (4)

11 (7)

22 (2)

24 (5)

21 (8)

32 (3)

34 (6)

31 (9)

34 24 14

32 22 12

A1 (A)   A2 (B)
A2 A1

31 21 11
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Relee pentru aplicații generale
Pentru prize cu conectori: montare pe șină de 35 mm conform EN 60715; montare pe panou 
Dimensiuni miniaturale
Contacte fără cadmiu Bobine de 
curent alternativ și continuu
Recunoașteri, certificări, directive: RoHS, CE
Standarde: EN61810-1:2008 (relee electromecanice); EN61984:2002, EN60998-2-1:2001, EN60664-1:2003 (prize)

Date tehnice

Relee electromagnetice industriale cu conectori

Tabelul 1: Date tehnice

ERM2 ERM4

Număr și tip de contacte 2 CO 4 CO

Material de contact AgNi

Tensiune nominală / maximă de comutare CA 250 V / 440 V 250 V / 250 V

Tensiune minimă de comutație 10 V 10 V AgNi, 10 V AgNi/Au 0,2 µm, 5 V AgNi/Au 5 µm

Sarcină nominală 
(capacitate) AC1
AC15 
AC3 
DC1 
DC13

12 A / 250 V CA
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V
370 W (motor monofazat) 12 A / 

24 V DC (vezi Fig. 3)
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V

6 A / 250 V c.a.
1,5 A / 120 V   0,75 A / 240 V (C300)

125 W (motor monofazat) 6 A / 24 
V CC (vezi Fig. 3)

0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300)

Curent minim de comutare 5 mA

Curent de pornire maxim 24 A 12 A

Curent nominal 12 A 6 A

Capacitate maximă de întrerupere AC1 3 000 VA 1 500 VA

Capacitate minimă de întrerupere 0,3 W 0,3 W AgNi, 0,3 W AgNi/Au 0,2 µm, 0,1 W AgNi/
Au 5 µm

Rezistența de contact ≤ 100 mΩ

Frecvență maximă de funcționare (cicluri/oră)
• la sarcină nominală AC1
• fără sarcină

1 200
18 000

Date bobină

Tensiune 
nominală 50/60 
Hz CA CC

A se vedea tabelul 2

Tensiune de declanșare CA: ≥ 0,2 Un   CC: ≥ 0,1 Un

Interval de funcționare al tensiunii de 
alimentare

a se vedea tabelul 2

Consum nominal de energie CA 
CC

1,6 VA
0,9 W

Izolație conform EN 60664-1

Tensiune nominală de izolație 250 V c.a.

Tensiune nominală de impuls 4 000 V 1,2 / 50 µs 2 500 V 1,2 / 50 µs

Categorie de supratensiune III II

Grad de poluare a izolației 3 2

Rezistența dielectrică
• între bobină și contacte
• Distanța de contact
• pol - pol

2 500 V c.a. tipul de izolație: de bază
1 500 V c.a.   tip de distanță: micro-deconectare

2 500 V c.a. tip de izolație: de bază

Distanța contact - bobină
• distanță
• distanța de fugă

≥ 2,5 mm
≥ 4 mm

≥ 1,6 mm
≥ 3,2 mm

Date generale

Timp de acționare / eliberare (valori tipice) CA: 10 ms / 8 ms CC: 13 ms / 3 ms

Durată de viață electrică
• rezistivă AC1
• cosΦ

> 105 12 A, 250 V CA
vezi Fig. 2

> 105 6 A, 250 V c.a.
vezi Fig. 2

Durată de viață mecanică (cicluri) > 2 x 107

Dimensiuni (L x l x H) 27,5 x 21,2 x 35,6 mm

Greutate 35 g

Temperatura ambiantă
• de depozitare
• de funcționare

-40...+85 o C
CA: -40...+55 o C CC: -40...+70 o C

Clasa de protecție a carcasei IP 40 EN 60529

Protecție împotriva factorilor de mediu RTI EN 116000-3

Rezistență la șoc (NO/NC) 10 g / 5 g

Rezistență la vibrații 5 g 10...150 Hz
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Date tehnice

Tabelul 2: Date privind bobina

Versiune cu tensiune continuă

Interval de funcționare bobină V DC
Cod bobină

Tensiune 
nominală V CC

Rezistența 
bobinei la 20 °C Ω

Rezistență acceptabilă

min. (la 20 °C) max. (la 20 °C)

012DC 12 160 ± 10% 9,6 21,6

024DC 24 640 ± 10% 19,2 43,2

048DC 48 2600 ± 10% 38,4 86,4

110DC 110 13600 ± 10% 88 198

220 DC 220 54000 ± 10% 176 250

Versiune cu tensiune CA

Interval de funcționare bobină V CA
Cod bobină

Tensiune 
nominală V CA

Rezistența 
bobinei la 20 °C Ω

Rezistență acceptabilă

min. (la 20 °C) max. (la 20 °C)

024AC 24 158 ± 10% 19,2 25,3

230AC 230 16100 ± 10% 184,0 253

 Dimensiuni

ERM 2
Buton de testare blocabil

ERM 4
Buton de testare blocabil

 Schema de conectare (vedere laterală a pinilor)

ERM 2 ERM 4

Denumire de comandă
ERMX-YYYYYZ

X – Număr de contacte: 4: 4 
CO (4 comutatoare)
2: 2 CO (2 comutatori)

Z – Caracteristici suplimentare:
L – Indicator luminos (LED SMD - roșu)

YYYYY – Cod bobină: 024AC: 24 
V CA 50/60 Hz
230AC: 230 V c.a. 50/60 Hz
024DC: 24 V CC
012DC: 12 V c.c.

Semnificația codurilor de culori:

verde - bobine de curent continuu

Exemplu:
ERM4-024DCL Releu electromagnetic pentru prize cu indicator mecanic și buton de testare 
blocabil, patru contacte de comutare, tensiune bobină 24 V CC cu indicator luminos. portocaliu - bobine de curent alternativ
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Durată de viață electrică la sarcină rezistivă CA. Frecvență de comutare: 1 200 cicluri/oră Fig. 1

Factor de reducere a duratei de viață electrică la sarcină inductivă CA Fig. 2

Capacitate maximă de întrerupere a sarcinii rezistive la curent continuu Fig. 3

Date tehnice

ERM 2 ERM 4

Capacitate de întrerupere [kVA] Capacitate de întrerupere [kVA]

ERM 2 ERM 4

Factor de putere Factor de putere

N - durată de viață electrică la AC1

ERM 2 ERM 4 A - sarcină rezistivă DC1
B - sarcină inductivă L/R = 40 ms

Tensiune continuă [V] Tensiune continuă [V]
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Date tehnice

 Selectarea materialului de contact pentru diferite tipuri de sarcini   , ERM2 și ERM4

AgNi - pentru sarcini rezistive sau inductive,

 Montare

ERM 2
Relee ERM2 sunt proiectate pentru montare în prize de conectare, versiunea standard include 
indicator mecanic cu buton de testare frontal blocabil.
Relee ERM2 sunt proiectate pentru:

◼ prize cu borne cu șurub

◼ prize ERB2-T*
◼ prize ERB2-M* cu clemă ER-CLIP
◼ montare pe șină de 35 mm conform EN 60715 sau

◼ montare pe panou

modulele de protecție de tip ERC sunt disponibile ca accesorii / prize (vezi mai jos)

*Prizele ERB2-T și ERB2-M pot fi conectate între ele cu ajutorul unei benzi de interconectare de tip ER-TERMINAL

ERM 4
Relee ERM4 sunt proiectate pentru montarea în prize de conectare; versiunea standard 
include un indicator mecanic cu buton de testare frontal blocabil.
Relee ERM4 sunt proiectate pentru:

◼ prize cu borne cu șurub

◼ prize ERB4-T*
◼ prize ERB4-M* cu clemă ER-CLIP
◼ montare pe șină de 35 mm conform EN 60715 sau

◼ montare pe panou

modulele de protecție de tip ERC sunt disponibile ca accesorii / prize (vezi mai jos)

*Prizele modulare ERB4-T și ERB4-M pot fi conectate între ele cu ajutorul unei benzi de interconectare de tip ER-TERMINAL

 Prize și accesorii

ERB2-T și ERB4-T
Prize de conectare (bază) tip T Dimensiuni

◼ Bornele cu șurub

◼ Cuplu maxim de strângere pentru bornă: 0,7 Nm
◼ Montare pe șină de 35 mm conform EN 60715
◼ sau montare pe panou
◼ 76,3 x 27 x 42,5(80) mm*
*În suport este indicată înălțimea prizei cu clema de fixare / retragere.

Ø3,1

38,14

3,8

Două poli Patru poli

12 A, 300 V c.a. 6 A, 300 V c.a.

Pentru ERM2 Pentru ERM4

Schema de conectare
35

76,3 ± 0,15
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Date tehnice

ERB2-M și ERB4-M
Prize de conectare (bază) tip M

◼ Bornă cu șurub

◼ Cuplu maxim de strângere pentru bornă: 0,7 Nm
◼ Montare pe șină de 35 mm conform EN 60715
◼ sau montare pe panou

◼ 75 x 27 x 61(82) mm*
*În suport este indicată înălțimea prizei cu clema de fixare / retragere.

Dimensiuni
37

Ø 3,2

35 20,23
75 ± 0,2

Scoaterea releului din soclu cu ajutorul unei 
cleme de retragere / retractoare

Module de protecție RC tip ERC_AC
6/24 V c.a. ERC-024ACAcesta protejează împotriva perturbațiilor EMC și 

limitează supratensiunea. 110/240 V c.a. ERC-230AC

Module de protecție RC tip ERC_ACDCL
6…24 V c.c./c.a. ERC-024ACDCL

24…60 V CA/CC ERC-060ACDCL
Limitează supratensiunea pe bobinele de curent 
alternativ și continuu. Indicator de alimentarea 
bobinei. 110…230 V CA/CC ERC-230ACDCL

Modulele sunt conectate în paralel cu bobina releului

Banda de interconectare ER-CLIP

proiectată pentru a funcționa cu soclurile de conectare ERB ale releelor industriale miniaturale, care sunt echipate cu borne cu șurub; 
soclurile și releele sunt montate pe șină de 35 mm conform EN 60715.

◼ pune în legătură semnalele de intrare comune (bornele bobinei A1 sau A2)

◼ curentul maxim admis este de 10 A / 250 V c.a.,

◼ posibilitatea conectării a 6 prize sau relee

Dimensiuni
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29

 ±
 0,

2 

 
 

24
,2 

42
,6

61
 ±

 0,
2

82

 
 

22
,7 

 
27

 ±
 0,

2 

Două poli Patru poli

12 A, 300 V c.a. 6 A, 300 V c.a.

Pentru ERM2 Pentru ERM4

Schema de conectare
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Date tehnice

Relee electromagnetice miniaturale

Tabelul 1: Date tehnice

MER2

Număr și tip de contacte 2 CO

Materialul contactelor AgNi

Tensiune nominală / maximă de comutare CA 250 V / 440 V

Tensiune minimă de comutație 5 V AgNi

Sarcină nominală 
(capacitate) AC1
AC15 
AC3 
DC1 
DC13

8 A / 250 V CA
3 A / 120 V   1,5 A / 240 V (B300)
550 W (motor monofazat) 8 A / 24 

V CC (vezi Fig. 3)
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300)

Curent minim de comutație 5 mA Agni

Curent nominal 8 A

Capacitate maximă de întrerupere AC1 2000 VA

Capacitate minimă de întrerupere 0,3 W AgNi

Rezistența de contact ≤ 100 mΩ

Frecvență maximă de funcționare (cicluri/oră)
• la sarcină nominală AC1
• fără sarcină

600
72 000

Date bobină

Tensiune nominală 50/60 Hz   , curent 
alternativ

CC

12 ... 240 V
3 ... 110 V

Tensiune de eliberare necesară CA: ≥ 0,15 Un CC: ≥ 0,1 Un

Interval de funcționare al tensiunii de alimentare A se vedea tabelele 1, 2 și fig. 4, 5

Consum nominal de energie CA
CC

0,75 VA
0,4 ... 0,48 W

Izolație conform EN 60664-1

Tensiune nominală de izolație 400 V c.a.

Tensiune nominală de vârf 4000 V 1,2 / 50 µs

Categorie de supratensiune III

Grad de poluare a izolației 3

Rezistență dielectrică
• între bobină și contacte
• pol - pol

5000 V CA   tip de izolație: armată 2500 V CA   tip de 
izolație: de bază

Distanța contact - bobină
• distanță
• distanță de scurgere

≥ 10 mm
≥ 10 mm

Date generale

Timp de acționare / eliberare (valori tipice) 7 ms / 3 ms

Durată de viață electrică
• rezistivă AC1
• cosΦ
• DC L/R = 40 ms

> 105 8 A, 250 V CA
vezi Fig. 2

> 105 0,15 A, 220 V CC

Durată de viață mecanică (cicluri) > 3x107

Dimensiuni (L x l x H) 29 x 12,7 x 15,7 m

Greutate 14 g

Temperatura ambiantă
• de depozitare
• de funcționare

-40 ... +85 0 °C
CA: -40 ... +70 0 °C CC: -40 ... +85 0 °C

Clasa de protecție a carcasei IP40 / IP67

Protecție împotriva factorilor de mediu RTII / RTIII

Rezistență la șoc (NC) 20 g

Rezistență la vibrații 5 g 10 ... 150 Hz

Temperatura băii de lipit/ timpul de lipire max. 270 0 °C / max. 5 s
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Durată de viață electrică la sarcină rezistivă CA. 
Frecvență de comutare: 600 cicluri/oră Fig. 1

Factor de reducere a duratei de viață 
electrică la sarcină inductivă CA Fig. 2

Date tehnice

Tabelul 2: Date privind bobina

Versiune cu tensiune continuă

Interval de funcționare bobină V CC
Cod bobină

Tensiune 
nominală V CC

Rezistența 
bobinei la 20 °C Ω

Rezistență acceptabilă

min. (la 20 °C) max. (la 20 °C)

005DC 5 60 ± 10% 3,5 12,7

012DC 12 360 ± 10% 8,4 30,6

024DC 24 1440 ± 10% 16,8 61,2

Versiune cu tensiune CA 50/60 Hz

024AC 24 400 ± 10% 19,2 28,8

230AC 230 38 500 ± 10% 184,0 276,0

 Dimensiuni  Schema de conectare (vedere laterală a pinilor)

5 5 15

29

2,5 15,7 3,9
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Capacitate maximă de întrerupere a sarcinii rezistive în curent 
continuu
Fig. 3

Domeniu de funcționare bobină = curent continuu
Fig. 4

Domeniul de funcționare al bobinei = CA 50 Hz
Fig. 5

Date tehnice

 Schema de conectare (vedere laterală a părții de lipit)  Montare

Relee MER2 sunt proiectate pentru:

◼ montare directă pe PCB

◼ terminale cu șurub prize de conectare MERB-T și MERB-M
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Date tehnice

 Prize pentru prize și accesorii

MERB-T
Prize (bază) tip T

◼ Terminale cu șurub

◼ Cuplu maxim de strângere pentru bornă: 0,7 Nm
◼ Montare pe șină de 35 mm conform EN 60715
◼ sau montare pe panou
◼ 75,3 x 15,5 x 61(67) mm*
*În suport este indicată înălțimea soclului cu clema de fixare/retragere.

După cum se poate vedea, priza are o configurație 
de 5 mm cu doi poli

12 A, 300 V c.a.

Dimensiuni

MERB-M
Prize de conectare (bază) tip M

◼ Terminale cu șurub

◼ Cuplu maxim de strângere pentru bornă: 0,7 Nm
◼ Montare pe șină de 35 mm conform EN 60715
◼ sau montare pe panou
◼ 78,1 x 15,9 x 61(66,5) mm*
*În paranteză este indicată înălțimea prizei cu clema de fixare/retragere.

Două poli, configurație pini 5 mm

12 A, 300 V c.a.

Dimensiuni

61
42,5

24

61
42,5

24

7,6

15,5

42,5

49

67
15,9

7,5
24

49

66,5

Schema de conectare Schema de conectare

NC

COM

NO

COM

NO

NC

COIL
BOBINĂ
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Date tehnice

RELAȚII SLIM SSR SERIE C, Electromagnetice și semiconductoare

Tabelul 1: Date tehnice

SER1; Date privind contactele SSR1; Circuit de ieșire - Triac

Număr și tip de contacte 1 CO 1 NO

Materialul contactelor AgSnO2 -

Tensiune nominală / maximă de comutație CA 400 V CA / 250 V CC 400 V CA / 440 V CA

Tensiune minimă de comutație 10 V CA / CC 20 V CA

Sarcină nominală 
(capacitate) AC1
CC1

6 A / 250 V CA
6 A / 24 V c.c.; 0,15 A / 250 V c.c.

1,2 A / 400 V CA
-

Curent minim de comutație 100 mA 10 mA

Curent de pornire max. / Curent de supratensiune maxim neperiodic 10 A (t=20 ms) 30 A (t=20 ms)

Curent nominal 6 A 1,2 A

Capacitate maximă de întrerupere AC1 1 500 VA -

Capacitate minimă de întrerupere 1 W -

Rezistența de contact ≤100 mΩ 100 mA, 24 V -

Frecvență maximă de funcționare (cicluri/oră)
• la sarcină nominală AC1
• fără sarcină

360
72 000

-

I2 t pentru topire - 5,1 A2 s (t=1-10 ms)

dI/dt - 50 A/µs

dV/dt - 40 V/µs

Circuit de intrare

Tensiune nominală CA: 50/60 Hz CA/CC 24 V; 230 V

Tensiune de eliberare / Tensiune de oprire CA: ≥ 0,2 Un CC: ≥ 0,1 Un

Tensiune de funcționare CA și CC: ≤ 0,8 Un -

Consum nominal de energie CA/CC
CA/CC

0,3 ... 1,6 VA / 0,3 ... 1,6 W
-

0,3 VA / 0,3 W 24 V CA/CC
1,6 VA / 1,6 W 230 V CA/CC

Izolație conform PN-EN 60664-1

Tensiune nominală de izolație 400 V CA 600 V c.a.

Tensiune nominală de supratensiune 4 000 V 1,2 / 50 µs -

Categoria de supratensiune III -

Gradul de poluare a izolației 3 2

Rezistență dielectrică
• intrare - ieșire
• intrare - ieșire
• masă - intrare, ieșire
• distanța de contact

4 000 V c.a. 50/60 Hz, 1 min. (tip de izolație: armată) 6 000 V 1,2 / 50 µs
2 500 V c.a. 50/60 Hz, 1 min.

1 000 V c.a. 50/60 Hz, 1 min. (tip de distanță: micro-deconectare)

4 000 V c.a. 50/60 Hz, 1 min. (tip de izolație: consolidată)
-
-
-

Distanța intrare - ieșire
• distanță
• distanța de dispersie

≥ 6 mm
≥ 8 mm

-

Date generale

Timp de acționare / eliberare (valori tipice) C.A.: 7 ms C.C.: 6 ms / C.A.: 15 ms C.C.: 10 ms 10 ms max. (pornire de la zero) / 10 ms max.

Durată de viață electrică
• rezistivă CA1 (cos φ = 0,4)
• rezistiv DC1

> 0,6 x 105 6 A, 250 V CA; > 2 x 105 2 A, 250 V CA
105 6 A, 30 V CC

-

Durată de viață mecanică (cicluri) > 2 x 107 -

Dimensiuni (L x l x H) 93,8 x 6,2 x 80 mm

Greutate 40 g

Temperatura ambiantă
• de depozitare
• de funcționare

-40...+70 °C
-40...+55 (°C) (-40...+60 °C 24 V c.c.)

-40...+70 (°C)

-40...+55 (°C)

Clasa de protecție IP 20 PN-EN 60529

Protecția mediului RTI PN-EN 116000-3

Rezistență la șoc 10 g

Rezistență la vibrații 5 g 10...500 Hz
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Date de intrare SER1

Cod releu de interfață Tensiune nominală de intrare, 
Un

Puterea circuitului de intrare
Interval de tensiune de intrare, V

min. (20 °C) max. (55 °C)

SER1-024ACDC 24 V CA/CC 0,5 VA / 0,5 W 19,2 26,4

SER1-230ACDC 230 V CA/CC 0,8 VA / 0,8 W 184,0 253,0

Date de intrare SSR1

Cod releu de interfață Tensiune nominală de 
intrare Un

Puterea circuitului de 
intrare

SSR1-024ACDC 24 V CA/CC 0,3 VA / 0,3 W

SSR1-230ACDC 230 V CA/CC 1,6 VA / 1,6 W

Date tehnice

 Dimensiuni  Schema de conectare

SER1-024ACDC / SER1-230ACDC SER1-024ACDC

SER1-230ACDC

SSR1-024ACDC / SSR1-230ACDC SSR1-024ACDC 
SSR1-230ACDC

SR-TERMINAL
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Date tehnice
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