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Mechanisch

Technische Daten

Einbauschalter SV

Anzahl der Pole

Nennbetriebsspannung Ue Nennstrom 
In

Nennisolationsspannung Ui

Nenn-Stoßspannungsfestigkeit Uimp 
Einsatzkategorie

Nennfrequenz

Nenn-Kurzzeitstromfestigkeit Icw Nenn-
Kurzschluss-Schaltvermögen Icm

1p, 2p, 3p, 4p

230/400 V AC (1p), 400 V AC (2p, 3p, 4p)

16, 25, 40 A

1000 V

4 kV 
AC-23B 
50/60 Hz

800 A

500 A

Nenn-Kurzschlussstrom 2000 A (mit 50-A-Sicherung)

Nenn-Schließleistung 
Nenn-Trennleistung

400 A

320 A

Schaltertyp Einbauschalter

Standard IEC/EN 60947-3

Gerätehöhe 68 mm (DIN-Schiene gemäß EN 60715)

Gerätebreite Schutzart 
Klemmenkapazität 
Klemmschraube 
Klemmenanzugmome
nt

Betriebstemperatur

Lager- und Transporttemperatur

18 mm/p IP20

1–25 mm2

M5 (Pozidrive PZ2) max. 3 
Nm

-25 °C ... +55 °C

-40 °C ... +70 °C

Kontaktstellungsanzeige mechanisch rot/grün

Liefermöglichkeit Oben oder unten

In <63 A

1 2 3 4

Elektrisch

16 A–40 ATyp

Technische Daten EV
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Mechanisch

Technische Daten

Anzahl der Pole

Nennbetriebsspannung Ue

Nennstrom In

Nenn-Isolationsspannung Ui

Nenn-Stoßspannungsfestigkeit Uimp 
Einsatzkategorie

Nennfrequenz

Nenn-Kurzzeitstromfestigkeit Icw

Nenn-Kurzschluss-Schaltleistung Icm (Spitze)

1p, 2p, 3p, 4p

1p: 230/400 V AC, 24 V DC
2p: 400 V AC, 48 V DC

3p, 4p: 400 V AC

63, 80, 100, 125 A AC: 
1000 V; DC: 1500 V

4 kV

AC-22B; DC-22B 50/60 Hz 
AC, DC

1500 A / 1 s

2200 A

Nenn-Kurzschlussstrom 4,0 kA (mit 100-A-Sicherung) / 2,5 kA (mit 125-A-Sicherung)

Nenn-Schließleistung 
Nenn-Trennleistung

400 A

320 A

Schaltertyp Eingebauter Trennschalter

Norm IEC/EN 60947-3

Gerätehöhe 68 mm (DIN-Schiene gemäß EN 60715)

Gerätebreite Schutzart 
Klemmenkapazität 
Klemmschraube 
Klemmenanzugmome
nt

Betriebstemperatur

Lager- und Transporttemperatur

18 mm/Pol IP20

1–50 mm2

M6 (Pozidrive PZ2) 
max. 3 Nm

-25 °C ... +55 °C

-40 °C ... +70 °C

Kontaktstellungsanzeige mechanisch rot/grün

Liefermöglichkeit Oben oder unten

In ≥63 A

1 2 3 4

Elektrisch

63–125 ATyp

Technische Daten
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beliebig

Nennspannung Un  
Nennstrom In  
Nennfrequenz fn  
Anschlüsse
Elektrische Isolation

Nenn-Kurzschluss-Schaltvermögen 

Verschmutzungsgrad

Schutzart Breite des 

Schalters Normen

Einbaulage

PN-IEC 60947-3

18 mm

IP20

(für Schalter)3

2,5 kA

>3 mm Kontaktabstand

1,5 – 16 mm2 , max. 1,8 Nm

50/60 Hz

25 A, 40 A

230/400 V AC

Technische Daten

Einbaugeräte „EVESYS“

 Technische Daten

SSQ 125 SSQ 225 SSQ 325 SSQ 425
SSQ 140 SSQ 240 SSQ 340 SSQ 440

 Technische Daten

SON H-1R SON H-1G SON H-3R SON H-3K

Nennspannung Un 240 V AC 3 × 240 V AC

Spannungstoleranz -25 %...+10 %

Nennfrequenz fn 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 0,267 W (240 V AC) 1,04 W (240 V AC)

Diodenfarbe 1 rot 1 grün 3 rot 1 rot, 1 gelb, 1 grün

Schutzklasse Gehäuse: IP40, Klemmen IP20

Luftfeuchtigkeit 95 % (ohne Kondensation)

Material Selbstverlöschendes Material UL94-V0

Querschnitt 1–4 mm²

Drehmoment 0,6 Nm

Montage TH35

Breite 1 Modul

Normen IEC EN 61000-3-2; IEC EN 61000-4

EV
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Technische Daten

45

3

1

2

35,8
80

Klingel/Summer

3M 2M

54 45

 36  

10,5 45

90
90
78,5

Bell-Transformator Typ 3M Glockentransformator Typ 2M

DIN-Buchse
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Technische Daten

Leistungsrelais VS116K, VS316K

 Symbol

VS116K
A1 12   14

A2 A3 11

VS316/24 VS316/230

Leistung

A1 12   14 22   24 32 34 A1 12   14 22   24 32   34

A2 11 21 31 A2 11 21 31

 Beschreibung

VS116K

Versorgungsklemmen

Sonstige 
Informationen 
Betriebstemperatur 
Lagertemperatur

-20 °C ... +55 °C (-4 °F ... 131 °F)

-30 °C ... +70 °C (-22 °F ... 158 °F) Anzeige-LED

Durchschlagfestigkeit 4 kV (Eingang-
Ausgang) Betriebsposition beliebig

Montage/DIN-Schiene DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40 von der Frontplatte

Rot

Überspannungskategori
e Verschmutzungsgrad

Max. Kabelquerschnitt 
(mm²)

Abmessungen 
Gewicht Normen

III. 
2

max. 1x 2,5 / 2x1,5 max. 
1x2,5 (AWG 12)

90 x 17,6 x 64 mm (3,5˝ x 0,7˝ x 2,5˝)

54 g (1,9 oz.) 90 g (3,17 oz.)   92 g (3,25 oz.)

EN 61810-1, EN 61010-1

Anschluss A3 nur für VS116K

Ausgangs-Wechselkontakt

 Hinweise

Die maximale Umschaltzeit des Kontakts beträgt 10 ms.
VS316/24 und VS316/230 ermöglichen das Schalten verschiedener Phasen oder 
von 3-Phasen-Spannung.

VS316/24, VS316/230

2. Ausgangs-Wechselkontakt
Versorgungsklemmen Anzeige-

LED

Ausgangsumschaltung
Kontakt

3. Ausgangsumschaltung
Kontakt

EV
E 
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31 32   34

22 24

21
A1 A2

11   12   14

A1   A3A2

11 12 14

Technische Daten

VS116K VS316/24 VS316/230

Versorgungsklemmen A1 – A2

Spannungsbereich 230 V AC/50–
60 Hz

24 V AC/DC/
50–60 Hz

230 V AC/
50–60 Hz

Last AC max. 7,5 
VA/ 1 W

1,6 VA / 1,2 W 2,5 VA

Versorgungsklemmen A1–A3 x

Spannungsbereich 24 V AC/DC
(50–60 Hz)

x

Last 1 VA AC/ 1 W DC x

Toleranz der Versorgungsspannung -15 %; +10 %

Anzahl der Kontakte 1 x Wechsler/ 3 x Wechsler/ 3PDT (AgSnO2 ) SPDT 
(AgSnO2)

Nennstrom 16 A/ AC1 16 A/ AC1

Schaltleistung 4000 VA/ AC1,
384 W/DC

4000 VA/ AC1, 384 W/ DC

Einschaltstrom 30 A/ <3 s 30 A/ <3 s

Schaltspannung 250 V AC1/ 24 V DC

Min. Schaltleistung DC 500 mW

Ausgangsanzeige LED mit hoher Leuchtkraft

Mechanische Lebensdauer 3 × 10⁷ 1×10⁷

Elektrische Lebensdauer (AC1) 0,7 × 10⁵ 1×10⁵

Zeit zwischen den Schaltvorgängen min. 2 s 20 ms 50 ms
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A1 A2

t

Technische Daten

Verzögerung AUS ohne Versorgungsspannung CRM-82TO

Technische Daten

Anzahl der Funktionen

Versorgungsklemmen 
Spannungsbereich Last

Toleranz der 
Versorgungsspannung

CRM-82TO

a – Einschaltverzögerung (Power 
On)/ e – Ausschaltverzögerung (S 

Break)

A1 – A2

12 – 240 V AC/DC (AC 50 – 60 Hz)

0,7–3 VA AC/0,5–1,7 W DC

-15 %; +10 %

 Symbol

A1 16   18   26   28

A2 15 25

Versorgungsangab
e Zeitbereiche 
Zeiteinstellung 
Zeitabweichung 
Wiederholgenauigk
eit

Temperaturkoeffizient

Ausgang
Anzahl der Kontakte

Nennstrom 
Schaltleistung 
Einschaltstrom 
Schaltspannung
Min. Schaltleistung DC-
Anzeige Mechanische 
Lebensdauer
Elektrische Lebensdauer 
(AC1) Sonstige 
Informationen 
Betriebstemperatur 
Lagertemperatur

grüne LED

0,1 s – 10 min 
Potentiometer

5 % – mechanische Einstellung

0,2 % – Stabilität des Sollwerts

0,01 % / °C, bei = 20 °C (0,01 % /
°F, bei = 68 °F)

2x Wechsler/SPDT 
(AgNi/Silberlegierung)

8 A / AC1

2000 VA / AC1, 192 W / DC

10 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

rote LED 
3x107

0,7 × 10⁵

-20 °C ... +55 °C (-4 °F ... 131 °F)

-30 °C ... +70 °C (-22 °F ... 158 °F)

 Anschluss
Un

 

18 28

15 25

 Beschreibung

Lieferangabe

Versorgungsklemm

en 

Ausgangskontakt

Ausgangsanzeige 

Grobe Zeiteinstellung

Feine Zeiteinstellung
Durchschlagfestigkeit 4 kV (Eingang-Ausgang)

Montage/DIN-Schiene DIN-Schiene EN 60715 
Schutzart IP 40 von der Frontplatte / IP 10

Klemmen
Betriebslage beliebig

FUNC

e a

Funktions-Einstellung

Überspannungskategori
e Verschmutzungsgrad

III. 
2

Max. Leitungsquerschnitt (mm²) Massivleiter max. 2x2,5 oder 1x4 
(AWG 12)

mit Aderendhülse max. 2x1,5 oder 
1x2,5 (AWG 12)

Ausgangskontakt

Ausgangskontakt
Abmessungen

Gewicht 
Normen

90 x 17,6 x 64 mm (3,5˝ x 0,7˝ x 
2,5˝)
93 g

EN 61812-1, EN 61010-1

 Funktion

a – Verzögerung AUS (S-Pause) der Stromversorgung U

EIN U

16 26

tt
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CRM-82TO

18 28

15 25

A1 A2
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1-MODUL-
KONSTRUKTION

Technische Daten

Multifunktions-Zeitrelais CRM-91H, CRM-93H

 Anschluss

CRM91-H

CRM-93H

Ausgang

Steuerung 
Steuerspannung 
Leistungsaufnahme 
Ausgangslast zwischen S-
A2 Glühstäbe
Steuerklemmen

12–240 V AC/DC

0,025–0,2 VA AC/ 0,1–0,7 W DC

✓
🗶

A1-S

Last mit Steuereingang 
möglich.
Last zwischen S-A2 kann parallel 
geschaltet werden, ohne den 
ordnungsgemäßen Betrieb des 
Relais zu beeinträchtigen.

 Abmessungen

Impulsdauer min. 25 ms / max. unbegrenzt
CRM-91H 
CRM-93H

Rücksetzzeit

Betriebstemperatur 
Lagertemperatur 
Durchschlagfestigkeit

max. 150 ms

-20...+55 °C

-30...+70 °C

4 kV

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40 von der Frontplatte

Überspannungskategori
e Verschmutzungsgrad 
Max. Kabelquerschnitt 
Abmessungen Normen

III. 
2

2,5 mm2

90 x 17,6 x 64 mm

EN 61812-1, EN 61010-1

Modulausführung

EV
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Technische Daten

CRM-91H CRM-93H

Anzahl der Funktionen 10

Lieferumfang A1-A2

Versorgungsspannung 12–240 V AC/DC (50–60 Hz AC)

Leistungsaufnahme AC 0,7–3 VA / DC 0,5–1,7 W

Betriebsanzeige grüne LED

Zeitbereiche 0,1 s–10 Tage

Zeiteinstellungen Drehschalter

Zeitabweichung 5 % – mechanische Einstellung

Wiederholgenauigkeit 0,2 % – Stabilität des Sollwerts

Temperaturkoeffizient 0,01 % / °C bei 20 °C

Wechselkontakte 1 3

Nennstrom 16 A / AC1 8 A / AC1

Schaltleistung 4000 VA / AC1,   2000 VA / AC1,

384 W /DC 192 W / DC

Einschaltstrom (Einschaltdauer 10 %) 30 A / <3 s 10 A / <3 s

Schaltspannung 250 V AC1 / 24 V DC

Min. Schaltleistung DC 500 mW

Ausgangsanzeige Multifunktions-LED (rot)

Mechanische Lebensdauer 3×10⁷

Elektrische Lebensdauer 0,7 × 10⁵
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Technische Daten

 Funktionen

a) Einschaltverzögerung nach Stromzufuhr

b) Verzögerung beim Ausschalten nach Einschalten

c) Zyklussteuerung beginnend mit einer Pause nach Einschalten

d) Zyklussteuerung beginnend mit Impuls nach Einschalten

e) Verzögerung beim Ausschalten nach dem Abschalten, sofortiges Schließen des Ausgangs

f) Verzögerung AUS als Reaktion auf das Schließen des Steuerkontakts, unabhängig von dessen Dauer

g) Verzögerung AUS nach Unterbrechung des Steuerkontakts mit sofortigem Ausgang

h) Verzögerung beim Ausschalten nach Schließen und Öffnen des Steuerkontakts

i) Speicherrelais (Rastrelais)

j) Impulsgeber

 Zeiträume  Beschreibung

Versorgungsanschlüsse

Tag

Tage

nur EIN

nur AUS

Versorgungsanzeige 

Grobe Zeiteinstellung 

Feine Zeiteinstellung

Funktions-Einstellung

Steuereingang S

Ausgangsanzeige – Multifunktions-LED Beispiele für 

Signale

Funktion:

Funktion:

Ausgangskontakt

EV
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1-MODUL-DESIGN

Technische Daten

Zeitrelais CRM-2H

Technische Daten

Anzahl der Funktionen 
Versorgung

Versorgungsspann
ung 
Leistungsaufnahme 
Versorgungsanzeige 
Zeitbereiche 
Zeiteinstellung 
Zeitabweichung 
Wiederholgenauigk
eit

Temperaturkoeffizient

Ausgang 
Wechslerkontakte 
Nennstrom 
Schaltleistung
Einschaltstrom (Einschaltdauer 10 
%) Schaltspannung

Min. Schaltleistung DC

2

A1-A2

12–240 V AC/DC (50–60 Hz AC)

AC 0,7–3 VA / DC 0,5–1,7 W

grüne LED

0,1 s–100 Tage

Drehschalter und Potentiometer 5 % 
mechanische Einstellung
0,2 % Sollwertstabilität 0,01 % / 
°C -> 20 °C

1

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

 Anschluss

Zyklierer mit Impulsstart Zyklierer mit Pause

 Funktionen

Zyklus mit Impulsstart Zyklierer beginnend mit Pause

 Beschreibung
Ausgangsanzeige Multifunktions-LED (rot) Versorgungsklemmen
Mechanische 
Lebensdauer 
Elektrische 
Lebensdauer 
Rückstellzeit
Betriebstemperatur 
Lagertemperatur

3×10⁷

0,7×10⁵

max. 150 ms

-20...+55 °C

-30...+70 °C
Versorgungsanzeige

Anschluss für Funktionsauswahl

Ausgangsanzeige

Durchschlagfestigkeit 4 kV (Versorgung-
Ausgang)
Betriebsstellung beliebig

Grobe Zeiteinstellung – PULSE

CRM-2H

Un
h

m 
10

  1 10 
1d

Montage/DIN-
Schiene

EN 60715
1 10

10 30
S

  1 100

ZEIT 1

Schutzart IP 40 von der Frontplatte Feine Zeiteinstellung – PULSE

Überspannungskategori
e

III m 10 
1  10 1  d

Verschmutzungsgrad 2 Grobe Zeiteinstellung – PAUSE 1 10   ZEIT
S

  1 100

Max. 
Kabelquerschnitt 
Abmessungen 
Normen

2,5 mm2  90 x 17,6 
x 64 mm2

EN 61812-1, EN 61010-1
Feine Zeiteinstellung – 
PAUSE

10 30  2

 Zeitbereiche Ausgangskontakt

m 
10

  1 10  
1 d

1 10
10 30

m 
10

  1 10  
1 d

1 10
10 30

m 
10

  1 10  
1 d

1 10
10 30

10
  1 10  

1
1 10

10 30

10
  1 10  

1
1 10

10 30
S 1 100 S 1 100 S 1 100 S 1 100 S 1 100

0,1 – 1 s 1–10 s 0,1 – 1 min 1 – 10 min 0,1 – 1 h
h

m 
10

  1 10  
1 d

1 10

10 30

h
m 

10
  1 10  

1
1 10

10 30

h
Std. 

10
  1 10  

1
1 10

10 30

h

10
  1 10  

1
1 10

10 30

h

10
  1 10  

1
1 10

10 30 CRM-2H
S 1 100 S 1 100 S 1 100 S 1 100 S 1 100

1–10 Std. 0,1 – 1 Tag 1–10 Tage 3–30 Tage 10 – 100 Tage

Moduldesign

h h h h h

t2t1

U 

15–18

LED
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t1

Technische Daten

Verzögerung EIN Stern/Dreieck CRM-2T

 Anschluss

Anzahl der Funktionen 
Versorgung
Universalstromversorgung 
Verbrauch

Toleranz der 
Versorgungsspannung

1

A1-A2

AC/DC 12–240 V (AC 50–60 Hz) AC 
0,7–3 VA/DC 0,5–1,7 W

-15 % – +10 %

Anlauf des Motors (–   )
(Motor)

S2

Start der 

Hilfsversorgung 

eines Motors

A1 A2

Versorgungsanzeige grüne LED

Zeitbereiche t1: 0,1 s – 100 Tage

Zeiteinstellung Drehschalter und Potentiometer 
Zeitabweichung 5 % – mechanische Einstellung

Wiederholgenauigkeit 0,2 % – Stabilität des Sollwerts
(Motor)

CRM-2T

25 26 28

15 16 18

Temperaturkoeffizient

Ausgang
Anzahl der Kontakte 
Nennstrom 
Schaltleistung
Einschaltstrom (Einschaltdauer 10 
%) Schaltspannung

Min. Schaltleistung DC

0,01 % / °C bei 20 °C

A1 16

A2

S1 S2 S3

18   26   28

15 25

Ausgangsanzeige 
Mechanische 
Lebensdauer 
Elektrische 
Lebensdauer 
Rückstellzeit 
Steuerung
Betriebstemperatur 
Lagertemperatur 
Durchschlagfestigkeit

 Funktionen

Verzögerung EIN Stern/Dreieck

U

15–18 t1

25–28

Betriebsstellung 
Montage Schutzart
Überspannungskategori
e Verschmutzungsgrad 
Max. Kabelquerschnitt 
Abmessungen Normen

 Beschreibung

Versorgungsanzeige

Grobe Zeiteinstellung t1 
Feine Zeiteinstellung t1 
Feine Zeiteinstellung t2

Versorgungsanschlü
sse – 
Ausgangsanzeige – 
Multifunktions-LED

Ausgangskontakt 

Ausgangskontakt

 Zeitbereiche

h  h  h  h  h
m 10

  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

m 10
  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

m 10
  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

m 10
  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

m 10
  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

0,1–1 s 1–10 s 0,1 – 1 min 1 – 10 min 0,1 – 1 h
h 

m 10
  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

h 
m 10

  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

h 
m 10

  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

h 
m 10

  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

h 
m 10

  1 10

1

10
 S 1

1   d
10

30
100

1–10 Std. 0,1 – 1 Tag 1–10 Tage 3 – 30 Tage 10 – 100 Tage

2 x Wechsler (AgNi)

16 A / AC14000 VA / Wechselstrom 1, 384 W / 
Gleichstrom

30 A/<3 s

max. 250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

t2

LED
24–480 V

230 V
LED

U 
15–18
25–28

t2

EN 61812-1, EN 61010-1

90 x 17,6 x 64 mm

2,5 mm2

2

III

IP 40 an der Frontplatte

DIN-Schiene EN 60715

beliebig

4 kV

-30...+70 °C

-20...+55 °C

max. 150 ms

0,7 × 10⁵

3 × 10⁷

Multifunktions-LED rot

CRM-2T

Technische DatenEV
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A2A1

15 18

25 28
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1-MODUL-DESIGN

CRM-4

Un

EIN

AUTO 

OFF

t 
[min]

0,5 10

Technische Daten

Treppenschalter CRM-4

Technische Daten

Funktion
Verzögerun

g AUS

 Anschluss

Versorgung

Versorgungsspannung 
Leistungsaufnahme

Toleranz der 
Versorgungsspannung

A1-A2

230 V AC/50–60 Hz, 
max. 12 VA AC/1,8 W

- 15 %; + 10 %
3-Leiter-Anschluss 4-Leiter-Anschluss

Versorgungsanzeige grüne LED L L

Zeitbereiche 0,5 – 10 min N N

Zeiteinstellung Potentiometer

Zeitabweichung 10 % mechanische 
Einstellung

Wiederholgenauigkeit 5 % Wertstabilität

  
max. 20 
mA

Temperaturkoeffizient

Ausgang
Wechselkontakte

0,05 % / °C -> 20 °C

1

250 V AC1
16 A/4000 VA

16

250 V AC1
16 A/4000 VA

16

Nennstrom 
Ausschaltvermögen
Einschaltstrom (Einschaltdauer 10 
%) Schaltspannung
Min. Schaltleistung DC 
Ausgangsanzeige Mechanische 
Lebensdauer

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

rote LED 
3x107

 Beschreibung

Versorgungsklemmen

Steuerkontakt

Elektrische Lebensdauer 
Steuerung 
Steuerspannung 
Leistungsaufnahme

0,7 × 10⁵

230 V AC

0,53 VA AC

Versorgungsanzeige Ausgangsanzeige 

Funktionseinstellun

g

Last zwischen S-A2 ja

Leuchtstoffröhren ja, max. 20 Stück (bei 1 mA) Zeiteinstellung

Steuerklemmen A1-S

Impulslänge min. 25 ms/max. unbegrenzt

Rücksetzzeit

Betriebstemperatur 
Lagertemperatur

max. 150 ms

-20...+55 °C

-30...+70 °C Ausgangskontakt

Durchschlagfestigkeit 4 kV (Versorgung – 
Ausgang)

Betriebsstellung beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40 von der Frontplatte
Schalter

Überspannungskategori
e Verschmutzungsgrad 
Max. Kabelquerschnitt 
Abmessungen Normen

III 
2

2,5 mm2

90 x 17, 6 x 64 mm

EN 60669-2-3, EN 61010-1
 Abmessungen

CRM-4

Moduldesign

S A2 A1 S A2

18151815

A1
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Technische Daten

Programmierbarer Treppenschalter CRM-46

3-Draht-Anschluss 4-Leiter-Anschluss

N N
L L

 Funktionen

a b

c d

Beim Umschalten zwischen den Funktionen blinkt die rote LED. a 
– TREPPENSCHALTER, programmierbar mit Signalisierung
Das Gerät zählt die eingestellte Zeit herunter und kündigt das bevorstehende Ausschalten 30 bzw. 40 Sekunden vor Ablauf der 
Zeit durch doppeltes Blinken der Leuchte an. Sie können das Zeitintervall durch wiederholtes kurzes Drücken der Taste 
verlängern. Geeignet für ohmsche Lasten (z. B. Glühlampen).
b – TREPPENSCHALTER, programmierbar ohne Signalanzeige
Das Gerät läuft die eingestellte Zeit ab, ohne am Ende des Zeitraums zu blinken. Sie können das Zeitintervall verlängern, 
indem Sie die Taste wiederholt kurz drücken. Die Funktion eignet sich für Lasten, die häufiges Ein- und Ausschalten vertragen 
(z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen).
c – SPEICHERVERRIEGELUNG (Drücken zum Einschalten, Drücken zum Ausschalten)
Durch Drücken der Taste schließt das Ausgangsrelais, durch erneutes Drücken öffnet sich das Relais. Diese Funktion ist in erster 
Linie für Orte vorgesehen, an denen eine Langzeitbeleuchtung (ohne Zeitsteuerung) gewünscht ist und das Gerät von 
mehreren Standorten aus gesteuert wird (z. B. in Bürogebäuden).
d – MEMORY LATCH mit Verzögerung
Durch Drücken der Taste wird die Beleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet. Wird die Beleuchtung nicht innerhalb der 
eingestellten Zeit „t“ ausgeschaltet, schaltet sie sich nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Diese Funktion eignet sich für Orte, 
an denen das Licht häufig vergessen wird (z. B. Toiletten, Flure, Keller).

 Beschreibung

1 2 1. Versorgungsklemme
2. Steuereingang

3. Versorgungsanzeige
3 4 4. Ausgangskontakt-Timing / Schließen
5 Anzeige

5. Einstellung der Zeitverzögerung 0,5 – 10 min
6 6. Funktionseinstellung

7. Ausgangskontakt

* Bei höheren Lasten und häufigem Schalten wird empfohlen, den Relaiskontakt mit 
einem Leistungsschütz zu verstärken.

1 7

Lasttyp cos φ ≥ 0,95

AC1

M

AC2

M

AC3 AC5a unkompensiert AC5a kompensiert

HAL.230V

AC5b AC6a AC7b AC12

Kontaktmaterial AgSnO2 , 
Kontakt 16 A

250 V / 16 A 250 V / 5 A 250 V / 3 A 230 V / 3 A (690 VA)
230 V / 3 A (690 VA)

max. Eingang C=14uF 1000 W x 250 V / 3 A x

Lasttyp

AC13 AC14

K

AC15 DC1

M

DC3

M

DC5 DC12 DC13 DC14

Kontaktmaterial AgSnO2 , 
Kontakt 16 A

x 250 V / 6 A 250 V / 6 A 24 V / 10 A 24 V / 3 A 24 V / 2 A 24 V / 6 A 24 V / 2 A x

S
t

S >2s
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Technische Daten Anschluss

CRM-46

Anzahl der Funktionen 6

Versorgung A1-A2

Versorgungsspannung 230 V AC / 50–60 Hz

Leistungsaufnahme max. 3 VA AC / 1,6 W

Max. Verlustleistung
4W(Un  + Klemmen)

Toleranz der Versorgungsspannung -15 % – +10 %
Versorgungsanzeige grüne LED

Zeitbereiche 0,5 – 10 min

Zeiteinstellung Potentiometer

Zeitabweichung 5 % – mechanische Einstellung

Wiederholgenauigkeit 5 % – Stabilität des Sollwerts

Temperaturkoeffizient 0,01 % / °C, bei = 20 °C
Ausgang

Anzahl der Kontakte
1x NO – SPST (AgSnO₂),
Schaltpotenzial A1

Nennstrom 16 A / AC1

Schaltleistung 4000 VA / AC1, 384 W / DC

Einschaltstrom 30 A / < 3 s.

Schaltspannung max. 250 V AC / 24 V DC

Ausgangsanzeige rote LED

Mechanische Lebensdauer 107

Elektrische Lebensdauer (AC1)* 5×10⁴

Steuer-

Steuerspannung 230 V AC

Stromaufnahme des Steuereingangs 
max.

4,5 VA / 0,3 W

Leuchtstoffröhren ✓
Max. Strom der angeschlossenen 
Glimmlampen

100 mA

Steuerklemmen A1-S / A2-S

Impulslänge min. 40 ms / max. unbegrenzt

Rücksetzzeit max. 320 ms

Betriebstemperatur -20...+55 °C

Lagertemperatur -30...+70 °C

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40 von der Frontplatte / IP 10 an den 
Klemmen

Überspannungskategorie III.

Verschmutzungsgrad 2

Max. Kabelquerschnitt

- Massivleiter max. 2x2,5 mm² / 1x4 mm²

- mit Aderendhülse max. 1x2,5 mm²   / 2x1,5 mm²

Abmessungen 90 x 17,6 x 64 mm

Normen EN 61812-1
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Technische Daten

Digitale Zeitschaltuhr SHT-1, SHT-1/2, SHT-3 und SHT-3/2

Technische 
Daten

Versorgungsklemmen 
Versorgungsspannung

A1-A2 

UNI
 12 – 240 V AC/DC (50 – 60 Hz)

 Steuerelemente

Auswahl des Einschaltmodus
Wochentag

Leistungsaufnahme
Versorgungsspannung 
Verbrauch

Toleranz der 
Versorgungsspannung

0,5 – 2 VA AC / 0,4 – 2 W DC

230 
 230 V AC/50 - 60 Hz

max. 14 VA AC / 2 W

-15 %; +10 %

Signal-Ein/Aus-Modus mit 

zufälliger Umschaltung

Impulsausgang

Winter-/Sommerzeit Die 

Uhrzeit wird auf dem Bragraf 

angezeigt

Notstromversorgung ja

Sommer-/Winterzeit automatisch

Ausgang

Modus manuelle Umschaltung

Anzahl der Kontakte 1x CO-   SHT-1, SHT-3;
2x CO-   , SHT-1/2, SHT-3/2  Beschreibung

Nennstrom 
Schaltleistung
Einschaltstrom (Einschaltdauer 10 
%) Schaltspannung
Min. Schaltleistung DC Mechanische 
Lebensdauer
Elektrische 
Lebensdauer (AC1) 
Zeitkreis 
Notstromversorgung 
Genauigkeit 
Mindestintervall 
Gespeicherte Daten 
für 
Programmkreis

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250 V AC / 24 V DC

500 mW

>3×10⁷

>0,7 × 10⁵

3 Jahre

max. +/-1 s/Dat / 23 °C 1 
s

min. 10 Jahre

Versorgungsklemm
e (A1)

Anzeige

Reset

Kanal 1 (SHT-1, SHT-3)
(16-15-18)

Bedientasten

Programm SHT-1, SHT-1/2 täglich, wöchentlich

Programm SHT-3, SHT-3/2 täglich, wöchentlich, monatlich, 
jährlich

Datenanzeige LCD-Anzeige

Sonstige Informationen

Versorgungsanschl
üsse (A2)

Kanal 2, (SHT-1/2, SHT-3/2)
(26-25-28)

Betriebstemperatur 
Lagertemperatur

-20...+55 °C

-30...+70 °C
 Anschluss

Durchschlagfestigkeit 4 kV (Versorgung-Ausgang)

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart 
Überspannungskategori
e Verschmutzungsgrad 
Max. Kabelquerschnitt 
Abmessungen Normen

IP 20 
III

2

max. 2x1,5 mm² , 2x2,5 mm²  90x35, 
6x64 mm

EN 61812-1, EN 61010-1

SHT-1, SHT-3 SHT-1/2, SHT-3/2

 Abmessungen
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Technische Daten

Analoge elektromechanische Zeitschaltuhr APC-D1, APC-DR1

 Abmessungen

 Anschluss  Programmierung

Multifunktionsrelais SMR-T, SMR-H, SMR-B

Technische Daten

SMR-T SMR-H SMR-B

Anzahl der Funktionen 9 9 10

Anschluss 3-adrig, ohne Neutralleiter 4-adrig, mit Neutralleiter 4-adrig, mit Neutralleiter

Versorgungsspannung 230 V Wechselstrom / 50–60 Hz

Leistungsaufnahme (Ruhezustand/Schaltzustand) 0,8/3 VA 0,8/3 VA 3 VA

Toleranz der Versorgungsspannung - 15 %; + 10 %

Zeitbereiche 0,1 s–10 Tage 0,1 s–10 Tage x

Zeiteinstellung über über Drehschalter und Potentiometer über Drehschalter und Potentiometer x

Zeitabweichung 10 % mechanische Einstellung 10 % mechanische Einstellung x

Wiederholgenauigkeit 2 % Sollwertstabilität 2 % Sollwertstabilität x

Temperaturkoeffizient 0,1 %, °C bei 20 °C 0,1 %, °C bei 20 °C x

Ausgang 1x Triac 1xNO (AgSnO2)

Ohmsche Last 10–160 VA 0–200 VA 16 A 125/250 V AC1

Induktive Last 10–100 VA 0–100 VA 8 A 250 V AC (cos φ > 0,4)

Steuerung

Spannung 230 V AC

Strom 3 mA

Impulslänge min. 50 ms / max. unbegrenzt

Betriebstemperatur 0...+50 °C

Betriebsposition beliebig

Montage frei an den Anschlussdrähten

Schutzart IP 30 von der Frontplatte

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Sicherung F1 A / 250 V F1 A / 250 V F1,6 A / 250 V

Anschlüsse 3 x Massivdraht 0,75 mm²  Länge 90 mm

Leuchtdioden im Knopf (Stück) max. 10

Abmessungen 48,5 x 48,5 x 13 mm

Normen EN 61010-1
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Technische Daten

APC-DR1 APC-D1

Versorgungsspannung 230 V AC 230 V AC

Betriebsdauer ja (100 Std.) nein

Zifferblatt/minimale Schaltzeit 15 min 15 Min.

Betriebsgenauigkeit +/- 1 s/Tag bei 220°C +/- 1 s/Tag bei 220°C

Programm Täglich Täglich

Ausgangskontakt 1 x NO 1 x Schließer

Schaltleistung 16 A 125/250 V AC1 16 A 125/250 V AC1

Leistungsaufnahme 0,5 W 0,5 W

Betriebstemperatur -25...+550 °C -10...+450 °C

Montage DIN-Schiene EN 60715 DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP20 IP20

Überspannungskategorie II II

Abmessungen 90 x 17,5 x 66 90 x 17,5 x 66

Normen EN 60730-2-7 EN 60730-2-7
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Technische Daten

 Funktion

Funktion a – Ausschaltverzögerung bei steigender Flanke
Ausgangszeiten beim Schalten. Jede folgende

S

Druck (max. 5x) verlängert die Zeit V
Langes Drücken schaltet den Ausgang aus

Funktion f – Einschaltverzögerung S
Verzögerung nach dem Einschalten des Schalters, bis dieser V
ist ausgeschaltet
Funktion g – Impulsrelais

Funktion b – Verzögerung von f bei fallender Flanke S schaltet bei einem Tastendruck ein, ein weiterer Tastendruck schaltet den Ausgang S

Ausgangszeiten nach dem Ausschalten der 
Taste; schaltet sofort

Funktion c – Verzögerung von f bei fallender Flanke
Nach dem Ausschalten schaltet der Ausgang ein und zählt.

Funktion d – Zyklierer – Blinkimpulsgeber
Der Ausgang schaltet in regelmäßigen Abständen; der Zyklierer 
startet mit einem Impuls

Funktion e – Pulsverschiebung
Verzögerung nach dem Einschalten des 
Schalters und Verzögerung nach dem 
Ausschalten

V

S 

V

S

V   t   t t   t t

S 

V

aus . Die Dauer des Drückens spielt keine Rolle, es ist möglich, V 
die Reaktionsverzögerung über ein Potentiometer einzustellen und so 
das Nachklicken einer Taste zu verhindern

S
Funktion h – Impulsrelais mit Verzögerung
Ein Tastendruck schaltet ein, ein weiterer schaltet den Ausgang aus  V t

falls dies vor Ablauf der Zeit erfolgt

Funktion i – Verzögerung nach 
ausgeschalteten Ausgangszyklen in 
regelmäßigen Abständen, Zyklierer startet mit 
einer Pause

Funktion j *- Zyklierer startet mit einer Pause S  
Verzögerung nach dem Einschalten, bis er abgeschaltet wird oder ein

V
-Schalter erneut gedrückt wird.

*Die Funktion j ist nur für SMR-B gültig

 Zeitbereiche

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

EIN 
AUS

0,1 – 1 s

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

EIN 
AUS

1–10 s

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

EIN 
AUS

0,1 – 1 min

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

EIN 
AUS

1–10 min

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

EIN 
AUS

0,1 – 1 Std.

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

EIN 
AUS

1–10 Std.

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

EIN 
AUS

0,1 – 1 Tag

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

EIN 
AUS

1–10 Tage

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

EIN 
AUS

nur EIN

h 
m 10

  1 10

1

10
S 1

1  d
10

EIN 
AUS

nur AUS

 Anschluss SMR-B, SMR-H, SMR-T

N n
L

AC 230 V

V   L   S V   L   S V   L   S   N V   L   S N N   S   L   V

SMR-T

Typischer Anschluss des SMR-T
- Zeitschaltuhr für Licht

SMR-T

Lüftersteuerung in 
Abhängigkeit vom Licht

SMR-H

Typischer Anschluss des SMR-H
- Zeitschaltuhr für Licht

SMR-H

Lüftersteuerung in 
Abhängigkeit vom Licht

SMR-

Eingang für externe 
Steuerspannung 
AC/DC 5–250 V

Lichtsteuerung im Flur

Beispiel für den Anschluss von SMR-H

Funktion
S
V t t

Ersetzt 4 herkömmliche Kreuzschalter

2 x tt

tt
t

t

t

t
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Technische Daten

 Beschreibung

SMR-T, H SMR-B

Ausgangsanzeige 

Grobe Zeiteinstellung

Feine 

Zeiteinstellung 

Funktionseinstellun

g

Austauschbare
Sicherung

Galvanisch getrennter Steuereingang 5–250 V AC/DC

Grobe Zeiteinstellung Funktionseinstellungen

Feine Zeiteinstellung

Ausgangsanzeige

Neutral (nur bei SMR-H) Ausgang
Ausgang Neutralleiter

 Abmessungen
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Technische Daten

Einbau-Dimmer SMR-S, SMR-U

 Funktionen

Spannung

Ausgangshelligkei
t

Steuerkontakt

Ein kurzer Druck auf KA (<0,5 s) schaltet das Licht ein, ein 
weiterer kurzer Druck schaltet es aus. Ein längerer Druck (>0,5 s) 
bewirkt eine stufenlose Regulierung der Lichtintensität im Zyklus 
„min-max-min“, bis die Taste losgelassen wird. Nach dem 
Loslassen wird die eingestellte Intensität gespeichert
, weitere kurze Tastendrücke schalten das Licht bei beibehaltener 
Helligkeit ein bzw. aus. Die Helligkeit kann durch einen weiteren 
langen Tastendruck geändert werden. Nach dem Ausschalten 
behält das Relais den eingestellten Wert bei.

* Bei einer Last von über 300 VA muss für ausreichende Kühlung gesorgt werden; siehe technische Daten in der 
Bedienungsanleitung

Warnung: Das Gerät darf nicht für Leuchtstofflampen und Energiesparlampen verwendet werden!
SMR-U: Es ist nicht zulässig, induktive und kapazitive Lasten gleichzeitig anzuschließen

 Abmessungen

 Anschluss SMR-S, SMR-U

N 
L

V   L   S V   L   S   N

 Beschreibung SMR-S

SMR-S R, L SMR-U R, L, C

Typischer Anschluss des SMR-S
- Dimmer für Beleuchtung

Typischer Anschluss des SMR-U
- Dimmer für Beleuchtung

Achtung: Nicht für Leuchtstofflampen und Energiesparlampen geeignet! SMR-U: Es 
ist nicht zulässig, induktive und kapazitive Lasten gleichzeitig anzuschließen

Anzeige Austauschbare Sicherung

Eingang für Tastersteuerung Ausgang

Phase
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Technische Daten

SMR-S SMR-U

Anschluss 4-Leiter ohne Neutralleiter 4-Leiter mit Neutralleiter

Versorgungsspannung AC 230 V / 50–60 Hz

Leistungsaufnahme (Ruhezustand/Schaltzustand) max. 3 VA

Toleranz der Versorgungsspannung - 15 %; + 10 %

Ausgang

Ohmsche Last 10–300 VA 500 VA*

Kapazitive Last x 500 VA*

Induktive Last 10–150 VA 500 VA*

Steuer-

Steuerspannung AC 230 V

Strom 3 mA

Impulslänge min. 50 ms / max. unbegrenzt

Betriebstemperatur 0...+50 °C

Betriebsposition beliebig

Montage ohne Anschlusskabel

Schutzart IP30 von der Frontseite

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Sicherung F 1,6 A/ 250 V x

Ausgang massiv 0,75 mm2 , Länge 90 mm

Glühlampen im Taster max. 10 Stk.

Abmessungen 49 x 49 x 13 mm

Normen EN 60669-2-1, EN 61010-1
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Technische Daten

Dämmerungsschalter in IP65 ETS-16b

 Anschluss

 Einstellung

 Abmessungen
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Technische Daten

ETS-16b

Spannung 230 V AC

Verzögerungszeit ca. 20 s

Lichtstärke 2–50 lx

Anzahl und Art der Kontakte 1 Schließer – Schließer

Nennstrom der Kontakte 16 A/AC1

Einbau auf einer ebenen Fläche

Normen EN 61812-1, EN 50081, EN

61000

Eingangsspannungsbereich 180–240 V Wechselstrom, 50 Hz

Max. Laststrom (AC-1) 16 A

Einschaltschwelle 10 Lux

Ausschaltschwelle 20 Lux

Verzögerungszeit beim Ein- oder Ausschalten ca. 20 s

Einstellbereich ca. 2 – 200 Lux

Betriebstemperatur - 40 0°C ... +50 0°C

Schutzart IP65
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1-MODUL-DESIGN

Anschluss

Technische Daten

Speicher- und Rastrelais MR-41, MR-42

MR-41

MR-42

 Abmessungen

MR-41

Modulbauweise

MR-42

 Funktion

MR-41

MR-42
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Technische Daten

MR-41 MR-42

Anzahl der Funktionen 1 2

Versorgung A1-A2

Versorgungsspannung UNI 12–240 V AC/DC (50–60 Hz AC)

Leistungsaufnahme UNI AC 0,17–3 VA / DC 0,5–1,2 W AC 0,17–12 VA / DC 0,11–1,9 W

Versorgungsspannung 230 230 V AC / 50–60 Hz

Leistungsaufnahme 230 AC max. 12 VA / DC 1,2 W AC max. 12 VA / DC 1,9 W

Betriebsanzeige grüne LED

Ausgang

Spannungstoleranz - 15 %; + 10 %

Anzahl der Kontakte 1xCO 2xCO

Nennstrom 16 A / AC1 2x16 A / AC1

Schaltleistung 4000 VA / AC1, 384 W / DC 4000 VA / AC1, 2x384 W / DC

Einschaltstrom 30 A / <3 s 30 A / <3 s

Schaltspannung 250 V AC1 / 24 V DC 250 V AC1 / 24 V DC

Min. Schaltleistung DC 500 mW 500 mW

Ausgangsanzeige rote LED rote LED

Mechanische Lebensdauer 3×10⁷

Elektrische Lebensdauer 0,7 × 10⁵

Steuerung

Spannung 12–240 V AC/DC

Leistungsaufnahme AC 0,025–0,2 VA / DC 0,1–0,7 W (UNI), AC 0,53 VA (AC 230 V)

Last zwischen A2 EIN/AUS ja

Glühlampen nein (UNI), ja – max. 4 Stück bei 1 mA (AC 230 V)

Steuerklemmen A1 EIN/AUS

Kapazität der Kabelsteuerung:

-ohne angeschlossene Glühlampen

-mit angeschlossenen Glühlampen

12 nF (UNI), 12 nF (230 V)
9 nF (UNI), Glimmlampen können nicht angeschlossen 

werden/NEIN 9 nF (230 V), max. 4 Stück (1 Stück 
– 1 mA)

9 nF (UNI), Glimmlampen können nicht angeschlossen 
werden/NEIN 9 nF (230 V), max. 4 Stück (1 
Stück – 1 mA)

Impulslänge min. 25 ms/ max. unbegrenzt

Betriebstemperatur -20...+55 °C

Lagertemperatur -30...+70 °C

Durchschlagfestigkeit 4 kV (Eingang – Ausgang)

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40 von der Frontseite

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Max. Kabelquerschnitt 2,5 mm²

Abmessungen 90 x 17, 6 x 64 mm

Normen EN 60669-2-2, EN 61010-1
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1-MODUL-
AUSFÜHRUNG

Technische Daten

Treppenschalter mit Dimmfunktion DIM-2

Technische Daten

Versorgung

Versorgungsspannung 
Leistungsaufnahme

Toleranz der 
Versorgungsspannung

A1-A2

230 V AC (50 Hz)

max. 5 VA

- 15 %; + 10 %

 Anschluss

Betriebsanzeige grüne LED

Zeiteinstellung über Potentiometer

Zeitabweichung 10 % mechanische Einstellung

Wiederholgenauigkeit 5 % Sollwertstabilität

Temperaturkoeffizient 
Steuerklemmen T1

Spannung

Eingangsimpuls für 
Einschaltsteuerung

Glühlampen

Regelung T2

0,01 % / °C / 20 °C

T1-A1 230 
V AC

max. 1,5 VA

min. 100 ms / max. unbegrenzt ja, 
max. 5 Stück (bei 1 mA)

 Funktion

Steuerung über Eingang T1 (Taster)
Die Aufdimmzeit des Zyklus wird durch 
Drücken der Taste aktiviert; durch erneutes 
Drücken der Taste (während des Zyklus) kann 
die Zyklusdauer verlängert werden.

Legende:

Ausgang / Helligkeit: 10–100 %

Klemmen 
Spannung

Eingang für 
Leistungssteuerung

T2-A1 230 
V AC

max. 0,1 VA

Steuerung über Eingang T2 
(Schalter)

t1 
t2 
t3

T1/T2

Aufdimmzeit: 1–40 s 
Zeitverzögerung: 0 s–20 
min Abdimmzeit: 1–40 s 
Steuerkontakt

Impulslänge 
Glühlampen-
Ausgang
Nennstrom 
Ohmsche Last 
Induktive Last

min. 100 ms / max. unbegrenzt 
nein

kontaktlos – Triac 2 
A

10–500 VA

10–250 VA

Der Zyklus wird durch Betätigen des Schalters 
gestartet und bricht bei der eingestellten 
maximalen Helligkeit ab. Nach dem Ausschalten des 
Schalters ist der Schaltzyklus beendet.

 Beschreibung

Betriebstemperatur 
Lagertemperatur 
Betriebsposition Montage
Schutzart 
Überspannungskategori
e Verschmutzungsgrad 
Max. Kabelquerschnitt 
Abmessungen Normen

-20...+55 °C

-30...+70 °C

beliebig

DIN-Schiene EN 60715

IP 40 von der Frontplatte 
III

2

2,5 mm2  90 x 17,6 
x 64 mm

EN 60669-2-1, EN 61010-1

Versorgungsklemmen A1

Betriebsanzeige  

Helligkeitseinstellung   

t1 – Einstellung der Einschaltzeit  

t2 – Einstellung der Verzögerungszeit   

t3 – Einstellung der Dimm-Zeit  

Ausgang 

Steuereingang für Drucktaster

Ausgangsanzeige

 Abmessungen

DIM-2

Versorgungsklemmen 
A2

Steuereingang für Schalter

Modulausführung

EV
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Technische Daten

Dimmer DIM-14

Technische Daten

Versorgung

Versorgungsspannung 
Leistungsaufnahme

Toleranz der 
Versorgungsspannung

DIM-14
A1-A2

230 V AC (50 Hz)

1,3 W

- 15 %; + 10 %

 Anschluss

L

max. 5 mA 
Glühlampen

A1

Versorgungsanzeige grüne LED

Anzeigeausgang 
Steueranschlüsse
Steuerspannung 
Leistungssteuerungsei
ngang

6 VA

T1-A1 230 
V AC

0,3 – 0,6 VA AC

V

T A2

T 2,5 A

R, L, C

Impulslänge min. 80 ms / max. unbegrenzt 
Leuchtlampen im Taster ja, max. 5 Stück (bei 1 mA)

Ausgang

Nennstrom 
Ohmsche Last 
Induktive Last 
Kapazitive Last

2 x MOSFET

2 A

500 VA*

500 VA*

500 VA*

N

 Funktionen

Ausgangsanzeige rote LED

Betriebstemperatur 
Lagertemperatur

-20...+35 °C

-20...+60 °C

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40 von der Frontplatte

Versorgung A1-A2

Ausgang
Überspannungskategori
e Verschmutzungsgrad 
Max. Kabelquerschnitt 
Abmessungen Normen

III 
2

2,5 mm2  90 x 17,6 
x 64 mm

EN 60669-2-1, EN 61010-1

Helligkeit

Steuereingang T

* Bei einer Last von über 300 VA muss für eine ausreichende Kühlung gesorgt werden

Montageempfehlung: Lassen Sie an der Seite des Geräts einen Abstand von mindestens 0,5 
Modulen (ca. 9 mm), um eine bessere Kühlung des Geräts zu gewährleisten.

 Beschreibung

Warnung für DIM-14: Es ist nicht zulässig, induktive und kapazitive Lasten gleichzeitig 
anzuschließen

Versorgungsklemme 
N

Eingangsanschluss 

für den L-Knopf

Ausgang

TA2

DIM-14

VA1
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Technische Daten

Dimmer für LED-Lampen und dimmbare Leuchtstofflampen DIM-15 und SMR-M

Technische Daten

DIM-15 SMR-M

Versorgungsspannung 230 V AC / 50–60 Hz

Toleranz der Versorgungsspannung -15 %; +10 %

Scheinleistung max. 1,5 VA

Verlustleistung max. 0,7 W

Betriebsanzeige grüne LED

Steuerung

Steuerleitung A1 - T L - S

Steuerspannung 230 V AC

Steuerleistung AC 0,3–0,6 VA

Steuerimpulslänge min. 80 ms / unbegrenzt

Anschluss der Leuchtstoffröhren ✓
Max. Anzahl der an den 
Steuereingang angeschlossenen 
Leuchtstoffröhren

230 V – max. 15 Stück 
(gemessen mit Glühlampe: 0,68 

mA/230 VAC)

230 V – max. 10 Stück 
(gemessen mit Glühlampe 0,68 

mA/230 VAC)

Ausgang

Kontaktlos 2 x MOSFET

Last* 300 W (bei cos φ = 1) 160 W (bei cos φ = 1)

Ausgangsstatusanzeige rote LED x

Sonstige Daten

Betriebstemperatur -20 ... +35 °C

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715 frei an den Anschlussdrähten

Schutzart IP40 von der Frontplatte / IP10 an 
den Klemmen

IP30 unter 
Standardbedingungen

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdrähte (mm²) max. 2x2,5; mit 
Aderendhülse 1x1,5

x

Abmessungen 90 x 17,6 x 64 mm 49 x 49 x 21 mm

Gewicht 57 g 38 g

Normen EN 60669-2-1, EN 61010-1

* Aufgrund der Vielzahl an Leuchtmitteltypen hängt die maximale Last vom inneren Aufbau dimmbarer LEDs und 
ESL-Lampen sowie von deren Leistungsfaktor cos φ ab.
Der Leistungsfaktor von dimmbaren LEDs und ESL-Lampen reicht von cos φ = 0,95 bis 0,4.
Ein Näherungswert für die maximale Last kann ermittelt werden, indem die Belastbarkeit des Dimmers 
mit dem Leistungsfaktor der angeschlossenen Lichtquelle multipliziert wird.

 Anschluss
 Einstellung des Lichtquellentyp

DIM-15

L

SMR-M

L 
N

LED-Lampen

A1   V

T 2,5 A
empfohlene Sicherung

T 1,6 A
Empfohlene Sicherung

V   L   N   S

A2   T

N
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DIM – 15

Technische Daten

 Funktionen und Steuerung

Su
Steuerung::
- Ein kurzer Tastendruck (<0,5 s) schaltet das Licht ein oder aus
- Langes Drücken (>0,5 s) ermöglicht eine leichte Regulierung der Lichtintensität
- Die Einstellung der minimalen Helligkeit ist nur während der Helligkeitsverringerung 
durch langes Drücken der Taste möglich

 Gerätebeschreibung

Versorgungsspannun
g L

Versorgungsspannun
g

Ausgang

Minimale Helligkeitseinstellung:
LED-Lampe:

Anzeige Leistungsanzeige

Auswahl des 
Lichtquellentyp

Einstellung der minimalen 
Leuchtstärke

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, schaltet ein kurzer Druck (<0,5 s) das Licht auf die 
zuletzt eingestellte Leuchtstärke
Energiesparmodus für Leuchtstofflampen:
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, erhöht ein kurzer Druck die Helligkeit auf die maximale 

Stufe (die Energiespar-Leuchtstofflampen schalten sich ein) und anschließend sinkt die 
Helligkeit auf die eingestellte Stufe
- Die Einstellung der minimalen Helligkeit durch die Energiespar-Leuchtstofflampen 
dient der Harmonisierung der niedrigsten Lichtintensität vor dem automatischen 
Ausschalten

Versorgungsspannu
ng N

Steuereingang
Zusätzliche Informationen
- Es können nur LED-Lampen gedimmt werden, die mit einem Kondensator ausgestattet sind
- Es ist nicht möglich, energiesparende Leuchtstofflampen ohne die Kennzeichnung 
„dimmbar“ zu dimmen
- Eine falsche Einstellung der Lichtquelle wirkt sich nur auf den Dimmbereich aus, d. h. 
weder der Dimmer noch die Last werden beschädigt
- Die maximale Last wird unter Verwendung eines LC-Filters berechnet

Minimale 
Helligkeitseinstellung

Anzeige der 
Versorgungsspannung

Schalter (Taste) Neutral

Auswahl des 
Leuchtmitteltyp

s

Ausgang zu einem Gerät

Phase

EV
E 
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A1 V

A2    T

Anwendung 
Un

T 

V 
min

>0,5 s <0,5 s <0,5 s >0,5 s <0,5 s

V
min

max max
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Technische Daten

Dämmerungsschalter SOU-1 + Sensor

 Anschluss

 Funktion

Umgebungslicht Lx Beschreibung des DIP-Schalters

Intensität

Pegelhysterese

A1-A2 
TEST EIN

S
15–18 t t

DIP 1

DIP 2

EIN
100 – 50000 lx

 1 – 100 lx

EIN

TEST EIN  
NORMAL

 Abmessungen

Sensor für SOU-1 SOU-1
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 Technische Daten

Versorgung A1-A2

Versorgungsspannung AC 230 230 V AC (50–60 Hz)

Leistungsaufnahme AC 230 max. 12 VA AC / 1,8 W

Toleranz der Versorgungsspannung - 15 %; + 10 %

Betriebsanzeige grüne LED

Verzögerungszeit 0–2 min

Einstellung der Verweilzeit Potentiometer

Messbereich 1) 1–100 Lx

Messbereich 2) 100–50000 Lx

Ausgang

Anzahl der Kontakte 1xCO

Nennstrom 16/AC1

Schaltleistung 4000 VA/AC1, 384 W/DC

Einschaltstrom (Einschaltdauer 10 %) 30 A/<3 s

Schaltspannung 250 V AC / 24 V DC

Min. Schaltleistung DC 500 mW

Ausgangsanzeige rote LED

Mechanische Lebensdauer 3×10⁷

Elektrische Lebensdauer 0,7 × 10⁵

Steuerung

Spannung 230 V AC

Eingangsleistung 0,8–530 mVA

Last zwischen S-A2 ja

Glühlampen ja, max. 4 Stück (bei 1 ms)

Anschlüsse A1-S

Impulslänge min. 25 ms / max. unbegrenzt

Rücksetzzeit 150 ms

Betriebstemperatur -20...+55 °C

Lagertemperatur -30...+70 °C

Durchschlagfestigkeit 4 kV (Eingang – Ausgang)

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40 von der Frontplatte

Länge des Anschlusskabels für den Sensor max. 50 m (Standardkabel)

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Max. Kabelquerschnitt 2,5 mm2

Abmessungen 90 x 17, 6 x 64 mm

Normen EN 60255-6, EN 61010-1
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Technische Daten

 Beschreibung

Versorgungsklemmen

Anschluss für 
Sperreingang

Anzeige der 
Versorgungsspannu
ng

Einstellung der 
Beleuchtungsstärke

SOU-1
Un h

1
2

STUFE

LUX-
TEST

Anschlüsse für Sensor

Ausgangsanzeige

Schalter für Testfunktion

Feineinstellung der 
Beleuchtungsstärke

[Lx]
min

VERZÖGERUNG

0

max 2 

min
Einstellung der Ausgangskontaktverzögerung

Ausgangskontakte

Modulausführung
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A2

Technische Daten

Dämmerungsschalter mit digitaler Zeitschaltuhr SOU-2 + Sensor

 Anschluss

externer Sensor

A1
16   18

T1 

T1

A2
15

 Steuerelemente

Modusauswahl Ausgangsumschaltung

 Anzeige Ausgang EIN/AUS  

Zufallsumschaltmodus 

Manueller Umschaltmodus

 Beschreibung

Externer Sensor

Versorgungsklemme  
(A1), (A2)

Anzeige

Reset

zeigt den Wochentag an

Anzeige des Impuls-/Zyklusausgangs

zeigt den 12/24-
Stunden-Modus an 
Winter-/Sommerzeit

Anzeige des geschlossenen Ausgangs

Bedientasten

Ausgang – Kanal 1
(15-16-18)

181516T1T1A1

EV
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A1   A2   T1   T2

15   16   18

SOU-2

MAN2

PRG

OK
MAN

+

ESC

-

RESET

Technische Daten

SOU-2

Versorgung A1-A2

Versorgungsspannung 230 V AC (50–60 Hz)

Leistungsaufnahme max. 3,5 VA

Toleranz der Versorgungsspannung -15 %; +10 %

Notstromversorgung ja

Sommer-/Winterzeit automatisch

Ausgang

Anzahl der Kontakte 1 Wechsler (AgNi)

Nennstrom 8 A / AC1

Schaltleistung 2500 VA / Wechselstrom, 240 W / 
Gleichstrom

Schaltspannung max. 250 V AC1 / 24 V DC

Min. Schaltleistung DC 500 mW

Mechanische Lebensdauer 1×10⁷

Elektrische Lebensdauer 1×10⁵

Zeitkreis

Notstromversorgung 3 Jahre

Genauigkeit max. +/- 1 s pro Tag (230°C)

Mindestintervall 1 Min.

Datenspeicher mind. 10 Jahre

Programmschaltung

Beleuchtungsbereich 1–50.000 lx

Anzahl der Programmplätze 100

Programm täglich, wöchentlich

Datenanzeige LCD-Anzeige

Steuerung

Betriebstemperatur -20...+55 °C

Lagertemperatur -30...+70 °C

Durchschlagfestigkeit 4 kV (Eingang – Ausgang)

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 20 an der Frontplatte

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Max. Kabelquerschnitt 2,5 mm²

Abmessungen 90 x 35,6 x 64 mm

Normen EN 61812-1, EN 61010-1, EN
60255-6
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Technische Daten

Zeitschaltuhr ASTROCLOCK-2

 Technische Daten  Schaltplan und Parameter

Nennspannung Wie auf dem Gerät 
angegeben Toleranz

Anzahl der Ausgangskontakte

Nennstrom/Schaltspannung

230 V~ / 50–60 Hz

± 10 %

2

2x 16 A / 250 V~

Maximal empfohlene Lasten (N.A.) Siehe Schaltplan und Parameter

Leistungsaufnahme 16 VA (1,3 W)

Anzeige Hintergrundbeleuchtetes Flüssigkristalldisplay

Genauigkeit ± 1 s / Tag bei 23 ºC

Temperatureinfluss auf die Genauigkeit ± 0,15 s / ºC / 24 h

Gangreserve 4 Jahre (ohne Netzanschluss), 48 h 
(ohne Batterie und

(ohne Netzanschluss)

Softwareklasse und -struktur Klasse A

Speicherplätze 40

Manövertypen SONNENAUFGANG, 
SONNENUNTERGANG, 
FESTE ZEIT: EIN/AUS, 
REDUZ.

Astronomische Einstellung Täglich

Betriebstemperatur

Transport- und Lagertemperatur 
Verschmutzungsgrad

Schutzart

-10 °C ... +45 °C

-20 ºC ... +60 ºC

2

IP 20 (EN 60529)  Abmessungen

Überspannungskategorie Klasse II bei korrekter Montage

Transiente Impulsspannung 2,5 kV

Tastaturabdeckung Verschließbar

Anschluss Mit Schraubklemme für 
Leiterquerschnitte von maximal 4 
mm²

Querschnitt

Batterie CR2032 – 3 V – 220 mAh

Größe 2 DIN-Module (35 mm)
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Glühlampe Leuchtstofflampe
Niedervolt-Halogen (12

V AC) Halogen (230 V AC)

3000 W 1200 VA 2000 VA 3000 W

Energiesparlampen Downlights LED

600 VA 400 VA 90 VA
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Technische Daten

Digitale Zeitschaltuhr ETICLOCK-R1

 Anschluss

L

1

N C1

L

~

2 3 N

Abmessungen

 Abmessungen

 Bedienelemente

1

2
0  3 6 9 12 15 18 21 24

16 1. Zeitskala
2. Zeitpläne

3 15 3. Textzeile

4 4. Symbol für niedrigen Batteriestand
5. Uhrzeit / Datum

5

6

12 6. C1 manueller Betrieb (blinkend)/
C1 Dauerbetrieb (fest)

7. C1 Relais-Statussymbol

8. Nach unten scrollen / C1 manueller Betrieb

7 RESET MENÜ

9. Nach oben
10. Option abbrechen / Zurück

C1

C
11. Option bestätigen / Menü aufrufen /

Gerät ohne Strom einschalten

8
9 10

11
12. 12 Std. / 24 Std.
13. Wochentage

Empfohlene Höchstlasten

Belastung Bezeichnung Max. Last

Glühlampe 3000 W

Leuchtstofflampe 1200 VA

Niedervolt-Halogen (12 V) 2000 VA

Halogen (230 V) 3000 W

Energiesparlampen 600 VA

Downlights 400 VA

LED 90 VA

EV
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Technische Daten

ETICLOCK-R1

Nennspannung und Frequenz Wie 
auf dem Gerät angegeben

(230 V~ 50–60 Hz)

Schaltleistung µ 1x16 (10) A / 250 V AC

Eigenverbrauch max. 16 VA (1,3 W)

Kontakt AgSnO2 geschaltet

Anzeige LCD

Ganggenauigkeit ± 1 s / Tag bei 23 °C

Genauigkeitsabweichung 
in Abhängigkeit von der 
Temperatur

± 0,15 s / ºC / 24 h

Gangreserve 4 Jahre (mit Batterie und ohne 
Netzwerkverbindung)

48 h (ohne Batterie und ohne 
Netzwerkverbindung)

Speicherplätze 40

Anzahl der Kanäle 1

Betriebsarten EIN/AUS, IMPULS (1 ... 59 Sek.) & 
ZYKLEN (1 ... 59 Sek. / 1 Min. ... 23 Std.,

59 Min.)

Betriebstemperatur -10 °C ... +45 °C

Transport- und Lagertemperatur -20 °C ... +60 °C

Verschmutzungsgrad 2

Schutzart IP 20 (EN 60529)

Schutzklasse II bei korrekter Montage

Transiente Stoßspannung 2,5 kV

Temperatur für den Kugeltest + 80 °C (21.2.5)

Zugangsabdeckung für Tastatur Verschließbar

Anschluss Mit Schraubklemme für einen 
Leiterquerschnitt von bis zu 4 
mm²

Batterie CR2032 – 3 V – 220 mAh

Größe 2x DIN-Modul (35 mm)
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1.5)

1.6)

Technische Daten

Digitales Zeitrelais EDIGI-R2

 Abmessungen

35 EDIGI-R2 60

49

EDIGI-SN

 Bedienelemente
DISPLAY

1 2

15

14 X
13

12
7

1 Feld Kanal 1 (Status von Relais 1)

2 Feld Kanal 2 (Status von Relais 2) nur bei Zweikanal-Modellen

3 Datum / Textanzeige zum Durchblättern oder Programmieren

4 Stunde und Minuten / Menüfunktionen / Anzeige der Parameterwerte

5 Navigationspfeil (Menü oder nächstes Untermenü)

3 6 Symbol „ACHTUNG!“
7 Symbol „Urlaub“ (Unterbrechung laufender Programme)

8 Symbol für die eingestellte Wartung der angeschlossenen Last
4 9 Symbol „Tastatursperre“

10 Symbol für die Sommerzeit (Sommerzeitumstellung) und/oder für 
die Programme „Astro“ und „Lux“

5 11 Symbol für den Winterzeitraum   (Winterumstellung)

12 Feld für den Wochentag

TASTEN

11 10   9   8   7   6

E

13 Einstellung der Zeitprogramme (TIME)

14 Einstellung der Dämmerungsprogramme (LUX)

15 Einstellung der astronomischen Programme (ASTRO)

A Aufrufen / Verlassen der Menüs und Untermenüs

B In der Liste nach oben scrollen / Wert erhöhen

C Liste nach unten scrollen / Wert verringern
D Einstellung bestätigen / Programm kopieren

A B C D E Zurücksetzen (keine eingegebenen Einstellungen werden gelöscht – Abs. 1.6.3)

38 Hinweis: Weitere Einzelheiten zu den Tastenfunktionen sind in den entsprechenden Abschnitten zur Bedienung beschrieben.

 Anschluss

Dämmerungss
ensor

1 2 3 4 5

C1

1- Kanalmod.

6 7 8 9 10

Maximale Kabellänge für den Anschluss des 
Dämmerungssensors: 50 m

Beachten Sie die Anweisungen in der 
Gebrauchsanweisung für Informationen zu den 
technischen Eigenschaften und zur Montage des 
externen Dämmerungssensors.

3,0-V-
Lithium-
Batterie, Typ 
CR2032

2

L
230 V~

N

Dämmerungsse
nsor

1 3
1 2 3 4 5

L
230 V~

N

C1

2- Kanalmod.

C2

6 7 8 9 10
Die elektrischen Anschlüsse dürfen erst nach 
Unterbrechung der 230-V-Stromversorgung 
vorgenommen werden.
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90

10
5,5

20

Technische Daten

EDIGI-R2

Versorgungsspannung 230 V Wechselstrom +/- 10 %

Frequenz 50 Hz

Schutzart IP20

Ausgangstyp

16(10) A / 250 V~
Potentialfreies 
Wechselkontakt-Relais

Schließer 
Nulldurchgang

Schließer 16(2)A / 250V~

Schaltart, Trennleistung und Einheit 1 B S U / elektronisch

Querschnitt der Kabel an den Klemmen 1...6 mm²

Austauschbare Pufferbatterie 3 V Lithium, Typ CR2032

Stromreserve bei Stromausfall ca. 6 Jahre ab der ersten Inbetriebnahme, 
garantiert

durch die Lithium-Batterie (austauschbar)

Nenn-Stoßspannung 4 kV

Softwareklasse A

Betriebsgenauigkeit +/- 1 Sek./Tag bei 25 °C

Leistungsaufnahme/Standby-Leistungsaufnahme 8 VA einkanalig / 6 VA zweikanalig

Isolationsart II

Verschmutzungsgrad normal

Einbau DIN-Schiene

Betriebstemperatur -20 °C ... +55 °C

Lagertemperatur -30 °C ... +60 °C

CE-Kennzeichnungsvorschrift LVD/EMV EN 60730-2-7

Im Gerät verfügbare Sprachen ENG, DE, HRV/SRP/BOS

Maximal empfohlene Lasten

Last Bezeichnung Max. Last

Glühlampe 3000 W

Leuchtstofflampe 1100 W

Halogen (230 V) 3000 W

Energiesparlampen 7 W ÷ 23 W
                        (max. 23 Lampen) 

LED-Beleuchtung: max. Einschaltstrom 80 A/20 ms
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Technische Daten

Stromüberwachungsrelais PRI-51

Technische Daten

PRI-51

Versorgungsstromkreis

Versorgung A1-A2

Universalstromversorgung 24–240 V AC / 24 V DC (50–60 Hz AC)

Leistungsaufnahme max. 1,5 VA

Spannungstoleranz -15 % – +10 %

Messkreis

Last zwischen B1 – B2

Strombereiche PRI51/1   PRI51/2   PRI51/5   PRI51/8   PRI51/16

AC 0,1–   AC 0,2–   AC 0,5–   AC 0,8– AC 1,6–
1 A 2 A 5 A 8 A 16 A

Einschaltüberlast <1 ms 100 A

Max. Dauerstrom 1 A 2 A 5 A 8 A 16 A

Zeiteinstellung Potentiometer

Zeitbereiche 0,5 s–10 s

Einstellgenauigkeit – mechanisch 5 %

Zeitabweichung < 1 %

Toleranz der Grenzwerte 5 %

Temperaturkoeffizient < 0,1 % / °C

Hysterese 5 %

Ausgang

Anzahl der Kontakte 1 x Wechsler (AgNi)

Nennstrom 8 A / AC1

Schaltleistung 2500 VA / AC1, 240 W / DC

Ausgangsanzeige grüne / rote LED

Steuerung

Betriebstemperatur -20...+55 °C

Lagertemperatur -30...+70 °C

Durchschlagfestigkeit 4 kV (Versorgung-Ausgang)

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40 an der Frontplatte

Überspannungskategorie III.

Verschmutzungsgrad 2

Max. Kabelquerschnitt 2,5 mm²

Abmessungen 90 x 17,6 x 64 mm

Normen EN 60255-6, EN 61010-1

 Funktionen  Anschluss

Anschlussbeispiel: PRI-51 mit Stromwandler zur Erweiterung des Strombereichs
L N

LOAD

A1   A2 16   18

A1   A2

B1   B2

A1   A2

B1   B2

Stromwandler

16 16

B1 B2 15 15   18 15 18
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Technische Daten

 Beschreibung

Versorgungsklemmen 
Messeingang (nur AC)

PRI-51
Un I>

0,5

Ausgangsanzeige

Stromregelung in % In Zeitpause

Ausgangskontakt 

Ausgangskontakt
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In-1A

16

15    18

A1   A2

B1   B2
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A1 A2

Technische Daten

Spannungsüberwachungsrelais HRN-33, HRN-34, HRN-35

 Symbole

HRN-33

HRN-34
A1

A2

A1

A2

16   18

15

16   18

15

HRN-35
A1

A2

16   18   26   28

15 25

 Funktionen  Anschluss

Legende:

Umax – oberer einstellbarer Spannungswert Un 

– gemessene Spannung

Umin – unterer einstellbarer Spannungswert

15–18 – Schaltkontakt des Ausgangsrelais Nr. 1 25–

28 – Schaltkontakt des Ausgangsrelais Nr. 2 LED ≥ Un 

– Anzeige grün

LED U ><  –  Anzeige rot

HRN-33

Hysterese 

Hysterese

Un HRN-33

Un
+ -

A1 A2

HRN-34

Un HRN-35

 

HRN-34 HRN-35

Hysterese Hysterese
Hysterese

Hysterese

15   16 18

A1 A2

25 26 28

15 16 18

15 16 18
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Technische Daten

HRN-33, HRN-34, HRN-35

Typ HRN-33 HRN-34 HRN-35

Lieferung A1-A2 A1-A2 A1-A2

Universelle Versorgung Überwachungsspannungsbereich Überwachungsspannungsbereich Überwachungsspannungsbereich

Leistungsaufnahme max. 1,2 VA AC / DC max. 1,2 VA AC / DC max. 1,2 VA AC / DC

Obergrenze Umax 160–276 V AC 18–30 V DC 160–276 V AC

Unterer Grenzwert Umin 30–99 % Umax. 30–99 % Umax. 30–99 % Umax.

Zeitverzögerung 0–10 s 0–10 s 0–10 s

Einstellgenauigkeit (mechanisch) 5 % 5 % 5 %

Wiederholgenauigkeit < 1 % < 1 % < 1 %

Temperaturkoeffizient < 0,1 % / °C < 0,1 % / °C < 0,1 % / °C

Hysterese 2–6 % des eingestellten Wertes 2–6 % des eingestellten Wertes 2–6 % des eingestellten Wertes

Ausgang

Anzahl der Kontakte 1 x Wechsler (AgNi) 1 x Wechsler (AgNi) 1 x Wechsler (AgNi) für jeden
Spannungsstufe

Nennstrom 16 A / AC1 16 A / AC1 16 A / AC1

Schaltleistung 4000 VA / Wechselstrom 1, 384 W / 
Gleichstrom

4000 VA / AC1, 384 W / DC 4000 VA / AC1, 384 W / DC

Einschaltstrom 30 / < 3 s 30 / < 3 s 30 / < 3 s

Schaltspannung max. 250 V AC1 / 24 V DC max. 250 V AC1 / 24 V DC max. 250 V AC1 / 24 V DC

Min. Schaltleistung DC 500 mW 500 mW 500 mW

Ausgangsanzeige grüne / rote LED grüne / rote LED grüne / rote LED

Mechanische Lebensdauer 3×10⁷ 3×10⁷ 3×10⁷

Elektrische Lebensdauer 0,7×10⁵ 0,7×10⁵ 0,7×10⁵

Steuerung

Betriebstemperatur -20...+55 °C

Lagertemperatur -30...+70 °C

Durchschlagfestigkeit 4 kV

Betriebsposition beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40 von der Frontplatte

Überspannungskategorie III.

Verschmutzungsgrad 2

Max. Kabelquerschnitt 2,5 mm²

Abmessungen 90 x 17,6 x 64 mm

Normen EN 60255-6, EN 61010-1
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 Anzeige-LED

HRN-33 HRN-34

Normalzustand: Umin 
< Un < Umax Grüne 
LED = EIN Rote LED = 
AUS

Normalzustand Umin 
< Un < Umax Grüne 
LED = EIN Rote LED 
= AUS

Umax überschritten (Überspannung) 
Unter Umin gefallen (Unterspannung) 
Un > Umax oder Un < Umin.
Grüne LED = EIN Rote 
LED = EIN

HRN-35

Normalzustand 
Umin<Un<Umax 
Grüne LED = EIN 
Rote LED = AUS

Umax überschritten 
(Überspannung) Un > Umax
Grüne LED = EIN Rote 
LED = EIN

Umax überschritten (Überspannung) 
Unter Umin gefallen (Unterspannung) 
Un > Umax oder Un < Umin.
Grüne LED = AUS Rote 
LED = EIN

Unterschreitung von Umin (Unterspannung) Un 
< Umin
Grüne LED = AUS Rote 
LED = EIN

 Funktionsbeschreibung

Das Überwachungsrelais der Serie HRN-3 überwacht den Spannungspegel in einphasigen Stromkreisen. Die überwachte Spannung dient gleichzeitig als Versorgungsspannung. Es können zwei 
unabhängige Spannungspegel eingestellt werden, bei deren Überschreitung der Ausgang aktiviert wird. HRN-33 und HRN-34 – im Normalzustand ist das Ausgangsrelais dauerhaft eingeschaltet. Es 
schaltet ab, wenn die Spannung unter oder über den Schwellenwert fällt. Diese Art der Verknüpfung des Ausgangsrelais ist vorteilhaft, wenn ein vollständiger Ausfall der Versorgungsspannung (der 
überwachten Spannung) ebenso als Fehlerzustand angesehen wird wie ein Absinken der Spannung unter den eingestellten Wert. Das Ausgangsrelais ist in beiden Situationen immer ausgeschaltet. Im 
Gegensatz dazu verwendet die Version HRN-35 für jeden Pegel ein unabhängiges Relais, das im Normalzustand ausgeschaltet ist. Wird der obere Pegel überschritten (z. B. bei Überspannung), schaltet 
das erste Relais ein; wird der untere Pegel (z. B. bei Unterspannung) überschritten, schaltet das zweite Relais ein. So lässt sich der jeweilige Fehlerzustand erkennen. Um kurze Spitzen im Netz zu 
eliminieren, wird die Zeitverzögerung verwendet, die im Bereich von 0 bis 10 s eingestellt werden kann. Sie wirkt beim Übergang vom Normal- zum Fehlerzustand und verhindert ein unerwünschtes 
Pulsieren des Ausgangsrelais, das durch parasitäre Spitzen verursacht wird. Die Zeitverzögerung greift nicht beim Übergang vom Fehler- zum Normalzustand, jedoch wirkt die Hysterese (1–6 %, 
abhängig von der Spannungseinstellung). Dank der Umschaltkontakte lassen sich weitere Konfigurationen und Funktionen entsprechend den tatsächlichen Anforderungen der Anwendung realisieren.

 Beschreibung

HRN-33, HRN-34
Versorgungs-/Überwachungsspannung

Einstellung des oberen Wertes Umax 

Einstellung der Verzögerung

Einstellung des unteren Wertes Umin

15 16 18

Anzeige

Einstellung des oberen Wertes Umax 

Einstellung der Verzögerung

Einstellung des unteren Wertes Umin

Ausgangskontakt

HRN-35

Versorgungs-/Überwachungsspannung

Anzeige

Ausgangskontakt für Umin

15 16 18

Ausgangskontakt für Umax
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25 26 28



154

Technische Daten

Über-/Unterspannungs   s-Überwachungsrelais HRN-54, HRN-54N

 Anschluss

HRN-54

L1

L2   L3

HRN-54N

L1 N

L2 L3

HRN-54
L1

16

15   18

16 18

HRN-54N

L1   N

16

15   18

16   18

L2   L3 15 L2 L3 15

 Funktionen

Umax.

Umin 
Uoff

Umax.

Umin 
Uoff

Umax.

Umin 
Uoff

15–18

grüne LED 

rote LED

Hysterese

Hysterese

 Funktionsbeschreibung

Das Relais im 3-Phasen-Hauptstromkreis überwacht die Phasenspannung. Es 
können zwei unabhängige Spannungsgrenzwerte eingestellt werden, wodurch 
beispielsweise Unterspannung und Überspannung unabhängig voneinander 
überwacht werden können. Im Normalzustand, wenn die Spannung innerhalb 
der eingestellten
, ist das Ausgangsrelais geschlossen und die rote LED leuchtet. Falls die Spannung 
die eingestellten Werte überschreitet oder unterschreitet, öffnet das Ausgangsrelais 
und die rote LED leuchtet (die LED zeigt den Fehlerzustand an – blinkt während der 
Zeitmessung). Falls die Versorgungsspannung unter 60 % Un (UOFF  unterer Wert) 
fällt, öffnet das Relais sofort
ohne Verzögerung und der Fehlerzustand wird durch die rote LED angezeigt. Falls die 
Zeitmessung
und ein Fehlerzustand angezeigt wird, wird der Zeitablauf sofort gestoppt.

 Beschreibung

Versorgungs-/Überwachungsspannung Versorgungs-
/Überwachungsspannung

Versorgungsanzeige 

Ausgangsanzeige

Einstellung des oberen Wertes Umax 

Einstellung der Zeitverzögerung T2

Einstellung des unteren Wertes Umin

Ausgangskontakt

U U
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L2    

16

15    18

Technische Daten

HRN-54 HRN-54N

Versorgung und Messung L1, L2, L3 L1, L2, L3, N

Versorgung L1, L2, L3 L1, N

Versorgung/Messspannung 3 x 400 V 3 x 400 V/ 230 V

Pegel Umin 75–95 % Un

Pegel Umax 105–125 % Un

Leistungsaufnahme max. 2 VA

Hysterese 5 %

Max. Dauerüberlast 3 x 460 V AC 3 x 265 V AC

Spitzenüberspannung <1 ms 3 x 500 V AC 3 x 288 V AC

Zeitverzögerung T1 max. 500 ms.

Zeitverzögerung T2 0,1 – 10 s

Ausgang

Anzahl der Kontakte 1 x Wechsler (AgNi)

Nennstrom 8 A / AC1

Schaltleistung 2500 VA / AC1, 240 W / DC

Einschaltstrom 10 A

Schaltspannung max. 250 V AC1 / 24 V DC

Min. Schaltleistung DC 500 mW

Ausgangsanzeige rote LED

Mechanische Lebensdauer 1×10⁷

Elektrische Lebensdauer 1×10⁵

Rücksetzzeit max. 150 ms

Steuerung

Betriebstemperatur -20...+55 °C

Lagertemperatur -30...+70 °C

Durchschlagfestigkeit 4 kV

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40 von der Frontplatte

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Max. Kabelquerschnitt 2,5 mm²

Abmessungen 90 x 17,6 x 64 mm

Normen EN 60255-6, EN 61010-1
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Technische Daten

Füllstandsschalter HRH-5

 Symbol
A1 16   18

C 
D 
H

A2 15

Leistung

 Beschreibung

Anzeige der Versorgungsspannung 
Funktionsauswahl

HRH-5

Versorgungsspannungsanschlüsse 
Klemmen zum Anschluss von 

Messleitungen H , D
Ausgangsanzeige 

Funktionsauswahl 
Einstellung der 

Verzögerung bei
Ausgang

Anschluss für
Anschluss C

Ausgangskontakte 

Sonstige Daten
 Anschluss

Überwachung von zwei Ebenen Un

H

Überwachung einer Ebene Un

A1 A2

H D

Min.

max. max.

16 C

Tank mit 
Füllstandsüber
wachung

Tank mit 
Füllstandsüberwachung 15 18

 Funktionen

Technische Daten – Messsonden HRH
HRH-5-Messsonden

Funktion PUMP UP Funktion PUMP DOWN Kabel 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 40 m

Un 
max.

Un 
max.

Max. Kabelquerschnitt 
Isolationsspannung Ui

1,5 mm²2

750 V
Stufe 
min

15–18

rote LED 

Pegel
min

15–18

rote LED

Flüssigkeiten Leitfähig, nicht aggressiv *
* Spezielle Sonden für aggressive Flüssigkeiten

Das Relais ist für die Füllstandsüberwachung von leitfähigen Flüssigkeiten vorgesehen und bietet die Funktionen „PUMP UP“ 
oder „PUMP DOWN“. Um eine Polarisierung und Elektrolyse der Flüssigkeit sowie eine unerwünschte Oxidation der 
Messsonden zu verhindern, wird Wechselstrom verwendet. Zur Messung werden drei Messsonden verwendet: H – oberer 
Füllstand, D – unterer Füllstand, C – gemeinsame Sonde. Falls Sie einen Behälter aus leitfähigem Material verwenden, 
können Sie diesen als Sonde C nutzen. Falls Sie nur einen Füllstand überwachen möchten, müssen die Eingänge H und D 
miteinander verbunden und an eine Sonde angeschlossen werden – in diesem Fall verringert sich die Empfindlichkeit um die 
Hälfte (2,5…50 kΩ). Die Sonde C kann mit dem Schutzleiter des Versorgungssystems (PE) verbunden werden. Um ein 
unerwünschtes Ausschalten der Ausgangskontakte durch verschiedene Einflüsse (Ablagerungen an den Sonden, 
Feuchtigkeit...) zu verhindern, ist es möglich, die Empfindlichkeit des Geräts entsprechend der Leitfähigkeit der überwachten 
Flüssigkeit (entsprechend dem „Widerstand“ der Flüssigkeit) im Bereich von 5 bis 100...kΩ einzustellen. Um den Einfluss 
unerwünschter Schaltvorgänge der Ausgangskontakte durch Flüssigkeitsschwappen in Behältern zu verringern, kann eine 
Verzögerung der Ausgangsreaktion von 0,5 bis 10 s eingestellt werden.

14 mm

120 mm

Stufe

1815

D

A2

tt tt
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H D
A1 A2

15

16 C

Technische Daten

HRH-5

Funktionen: 2

Versorgungsklemmen: A1 – A2

Versorgungsspannung: 24... 240 V AC/DC

Eingangsleistung: max. 2 VA

Toleranz der Versorgungsspannung: -15 %; +10 %

Messkreis

Empfindlichkeit (Eingangswiderstand): einstellbar im Bereich 5 kΩ – 100 kΩ

Spannung an den Elektroden: max. 3,5 V AC

Strom in den Sonden: <0,1 mA AC

Ansprechzeit: max. 400 ms

Max. Kapazität des Messkabels: max. 400 ms

Zeitverzögerung (t): 800 nF (Empfindlichkeit 5 kΩ), 100 nF 
(Empfindlichkeit

100 kΩ)

Verzögerungszeit nach dem Einschalten (t1): einstellbar, 0,5–10 s

Genauigkeit 1,5 s

Einstellgenauigkeit (mechanisch): ± 5 %Anzahl der Kontakte: 1x Wechsler (AgNi)

Nennstrom: 8 A / AC1

Schaltausgang: 2500 VA, 240 W

Schaltspannung: 250 V AC1 / 24 V DC

Min. Schaltausgangsleistung (Gleichstrom): 500 mW

Mechanische Lebensdauer (AC1): 1×10⁷

Elektrische Lebensdauer: 1×10⁵

Betriebstemperatur: -20.. +55 0 °C

Lagertemperatur: -30.. +70 0 °C

Durchschlagfestigkeit: 3,75 kV (Versorgung – Sensoren)

Betriebslage: beliebig

Montage: DIN-Schiene EN 60715

Schutzart: IP 40 von der Frontplatte

Überspa n n ungskategorie: III

Verschmutzungsgrad: 2

Querschnitt der Anschlusskabel (mm²) max. 1x 4, max. 2x2,5 / mit Aderendhülse max.

1x2,5, 2x1,5

Abmessungen: 90 x 17,6 x 64 mm

Gewicht: 72 g

Geltende Normen: EN 60255-6, EN 61010-1



156

Technische Daten

Füllstandsschalter HRH-8

Technische Daten

HRH-8

Funktion 8

Versorgungsklemmen A1-A2

Spannungsbereich AC 230 V, AC 110 V, AC 400 V, AC/DC 24 V
(AC 50–60 Hz)

Max. Last 2,5 W / 5 VA (AC 230 V, AC 110 V, AC 400 V),
1,4 W / 2 VA (AC/DC 24 V)

Toleranz der Versorgungsspannung -15 %; +10 %

Messkreis

Hysterese (Eingang – Öffnen) 5 kΩ – 100 kΩ

Spannung an der Elektrode max. AC 3,5 V

Strom in den Sonden AC < 1 mA

Reaktionszeit max. 400 ms

Max. Kabelkapazität 800 nF (Empfindlichkeit 5 
kΩ), 100 nF (Empfindlichkeit 
100 kΩ)

Verzögerungszeit t 0,5–10 s

Genauigkeit

Einstellgenauigkeit (mechanisch): ± 5 %

Ausgang

Anzahl der Kontakte 2x Wechsler / SPDT (AgNi / Silberlegierung)

Nennstrom 16 A / AC1

Schaltleistung 4000 VA / AC1, 384 W / DC

Einschaltstrom 30 A / < 3 s

Schaltspannung 250 V AC1 / 24 V DC

Ausgangsanzeige rote LED

Mechanische Lebensdauer 3×10⁷

Elektrische Lebensdauer (AC1) 0,7 × 10⁵

Weitere Informationen

Betriebstemperatur -20 ... +55 °C

Lagertemperatur -30 ... +70 °C

Durchschlagfestigkeit 4 kV (Versorgung – Ausgang)

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP40 von der Frontplatte / IP20 an den Klemmen

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Einadiges Kabel max. 1x 2,5 / 2x1,5Max. 
Kabelquerschnitt 
(mm²)

mit Ader 1x 1,5 (AWG 12)

Abmessungen 90 x 52 x 65 mm

Normen EN 60255-6, EN 61010-1
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 Beschreibung

Klemme zum Anschluss des 
gemeinsamen Leiters beider Messspitzen

Anschlussklemmen für 
Versorgungsspannung

Klemmen zum Anschluss der Sonde 

Klemmen zum Anschluss der 

Abschirmung

Anzeige der Versorgungsspannung
DIP

Empfindlichkeit Sensor H-Einstellung
Relais-Schaltanzeige 1 / 
Verzögerung H – 
Sensorausfall

Relais-Schaltanzeige 2 / 
Verzögerung D

Einstellung der H-

Sondenverzögerung Einstellung der 

D-Sondenverzögerung

Empfindlichkeit Sensor D
Einstellung

Relais 1 – 
Pumpensteuerung 1

Relais 2 – Pumpensteuerung 2
(Funktion 1, 2, 3, 4) / Alarm

(Funktion 5, 6, 7, 8)

 Beschreibung und Bedeutung der DIP-Schalter

Funktion

1, 2, 3, 4

1, 2, 5, 6

1, 3, 5, 7

Verzögerun
g EIN

5, 6, 7, 8

3, 4, 7, 8

2, 4, 6, 8

Verzögerung AUS

Funktionsauswahl 

Funktionsauswahl

Funktionsauswahl: 

Verzögertes Ein-

/Ausschalten des Relais

 Anschluss  Symbol

Un

A1 16   18 28   26

C 
D

H H
S

D

A2 15 25
C

 Messsonden

Es kann jede beliebige Messsonde verwendet werden (jeder leitfähige Kontakt; 
empfohlen wird die Verwendung von Messing oder Edelstahl).
Das Messkabel muss nicht abgeschirmt sein, es wird jedoch empfohlen. Bei 
Verwendung eines abgeschirmten Kabels wird die Abschirmung an Klemme S 
angeschlossen.

262528181516
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 Funktionen

PUMP UP, EINSCHALTVERZÖGERUNG 
(Funktion 1, 3, 4)

Sonde
t

LED

Relais

PUMP DOWN, EINSCHALTVERZÖGERUNG (Funktion 2, 3, 4)

Sonde
t

LED

Relais

Sonde 

LED

Relais

PUMP UP, AUSLAUFZEIT (Funktion 1, 3, 4)

t
Sonde 

LED

Relais

PUMP DOWN, AUSLAUFZEIT (Funktion 2, 3, 4)

t

PUMP UP, OFF DELAY (Funktion 5)

Sonde H

Sonde D
tH

LED H
tD tD

LED D

Relais 15–18

Relais 25–28

PUMP UP, EINSCHALTVERZÖGERUNG (Funktion 5)

Sonde H

Sonde D
tH

LED H
tD tD

LED D

Relais 15–18

Relais 25–28

Sonde H 

Sonde D 

LED H

Abpumpen, Ausschaltverzögerung (Funktion 6)

tH

Sonde H 

Sonde D 

LED H

PUMP DOWN, EINSCHALTVERZÖGERUNG (Funktion 6)

tH

tD tD
LED D

Relais 15–18

Relais 25–28

tD tD
LED D

Relais 15–18

Relais 25–28

BRUNNEN – TANK, AUSLAUFVERZÖGERUNG 
(Funktion 7)

Sonde H (Tank) 

Sonde D 

(Brunnen)

LEDH
tH tH 

LED D

Relais 15–18 (Pumpe)

Relais 25–28 (Alarm)

BRUNNEN – TANK, EINSCHALTVERZÖGERUNG (Funktion 7)

Sonde H (Tank) 

Sonde D 

(Brunnen)

LED H
tH

tD
LED D

Relais 15–18 (Pumpe)

Relais 25–28 (Alarm)

Sonde H (Tank) 

Sonde D (Vorratsbehälter)

VORRATSBEHÄLTER – TANK, 
AUSLAUFVERZÖGERUNG (Funktion 8)

Sensor H (Tank) 

Sensor D 

(Vorratsbehälter)

VORRATSBEHÄLTER – TANK, EINSCHALTVERZÖGERUNG (Funktion 8)

tH
LED H

LED D

Relais 15-18 (Pumpe)

Relais 25–28 (Alarm)

tH
LED H

tH

tD
LED D

Relais 15–18 (Pumpe)

Relais 25–28 (Alarm)

 Funktionsbeschreibung

Das Relais dient zur Überwachung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten und 
bietet 8 Funktionen zur Auswahl:
1) - 2 separate Tanks (jeweils mit 1 Sonde) – beide PUMP UP (Befüllen)
2) - 2 separate Tanks (jeweils mit 1 Sonde) – beide PUMP DOWN (Entleerung)
3) - 2 separate Tanks (jeweils mit 1 Sonde) – H-Sonde zum Abpumpen, D-Sonde 
zum Befüllen
4) - 2 separate Tanks (jeweils mit 1 Sonde) – Sonde H zum Aufpumpen, Sonde D zum 
Abpumpen
5) - beide Sonden in einem Behälter – PUMP UP – Füllstand zwischen den Sonden H 
und D halten (wie HRH-5), Relais 1 schaltet die Pumpe ein, Relais 2 Alarm (Füllstand 
liegt nicht zwischen den Sonden H und D)
6) - Beide Sonden in einem Tank – PUMP DOWN – Aufrechterhaltung des Füllstands 
zwischen den Sonden H und D (wie HRH-5), Relais 1 schaltet die Pumpe ein, Relais 2 
Alarm
(der Füllstand liegt nicht zwischen den Sonden H und D)
7) - Förderung vom Brunnen zum Tank – Sonde D im Brunnen, Sonde H im Tank. Die 
Pumpe läuft nur, wenn Sonde D unter Wasser steht (genügend Wasser im Brunnen) 
und der Tank nicht voll ist (Sonde H). Der Alarm meldet Wassermangel im Brunnen 
(Sonde D steht nicht unter Wasser).
8) - Pumpen vom Vorratsbehälter in den Tank – Sonde D im Vorratsbehälter, Sonde H 
im Tank. Die Pumpe läuft nur, wenn Sonde D überflutet ist (voller Vorratsbehälter) und

der Tank nicht voll ist (Sonde H). Der Alarm meldet den Status „Tank und Reservoir voll“ 
(beide Sonden sind überflutet).
LED-Anzeige:
Die rote LED leuchtet – das entsprechende Relais ist eingeschaltet. Die 
rote LED blinkt – Verzögerungszeit
Die gelbe LED zeigt einen Sondenausfall an – Funktionen 5, 6: Sonde H ist überflutet, Sonde 
D nicht. Gleichzeitig blinken beide roten LEDs.
Um eine Polarisierung und Elektrolyse der Flüssigkeit sowie eine unerwünschte Oxidation 
der Messsonden zu verhindern, wird zur Überwachung ein Wechselstrom von 10 Hz 
verwendet.
Die niedrige Frequenz wirkt sich positiv auf die Unterdrückung von Störungen 
durch 50 (60) Hz aus. Zur Füllstandsüberwachung werden drei Sonden verwendet: 
H – oberer Füllstand, D –
untere Ebene und C – gemeinsame Sonde. Bei Verwendung eines Behälters aus leitfähigem 
Material kann der Behälter selbst als C-Sonde genutzt werden. Die Sonde C kann auch an den 
Schutzleiter des Stromversorgungssystems (PE) angeschlossen werden. Um ein ungewolltes 
Schalten durch verschiedene Einflüsse (Verschmutzung der Tauchfühler, Feuchtigkeit
...) kann die Empfindlichkeit des Geräts entsprechend der Leitfähigkeit der zu 
überwachenden Flüssigkeit (entsprechend dem „Widerstand“ der Flüssigkeit) im
im Bereich von 5 bis 100 kΩ eingestellt werden. Um die Auswirkungen unerwünschter 
Schaltvorgänge der Ausgangskontakte durch steigenden Flüssigkeitsstand im Behälter 
zu begrenzen, kann die Ausgangsverzögerung auf 0,5–10 s eingestellt werden.
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A1

Technische Daten

Thermostatrelais TER-3 (A, B, C)

 Anschluss

Funktion einstufig A1 18
Sensor

Versorgung A1-A2
T1

Universelle Versorgung AC/DC 24–240, galvanisch nicht getrennt
T1

Verbrauch

Toleranz der 
Versorgungsspannung 
Messschaltung 
Messanschlüsse 
Temperaturbereich

2 VA

-15 % – +10 % A2 15
A

Hysterese-
Sensor
Sensorfehleranzeige 
Einstellgenauigkeit – mechanisch 
Schaltdifferenz 
Temperaturkoeffizient Ausgang
Anzahl der Kontakte

 

 Funktionen
Nennstrom 
Schaltleistung 
Schaltspannung
Min. Schaltleistung DC 
Ausgangsanzeige 
Mechanische Lebensdauer
Lebensdauer der 
elektrischen 
Komponenten 
Steuerung 
Betriebstemperatur 
Lagertemperatur

Durchschlagfestigkeit

TEMPERATUR

HEIZUNG

KÜHLUNG

TEST

Hysterese

Sensor AUS

Einbaulage Montage 
Schutzart
Überspannungskategori
e Verschmutzungsgrad 
Max. 
Leitungsquerschnitt 
Abmessungen Normen

TER-3 Es handelt sich um einen einfachen, aber praktischen Thermostat mit einem separaten Sensor zur Temperaturüberwachung. 
Das Gerät wird in einen Schaltschrank eingebaut, und ein externer Sensor erfasst die Temperatur des gewünschten Raums, Objekts 
oder der Flüssigkeit. Die Stromversorgung ist nicht galvanisch vom Sensor getrennt. Der Sensor ist doppelt isoliert. Die maximale 
Länge des mitgelieferten Sensors beträgt 12 m. Das Gerät verfügt über eine integrierte
Anzeige für Sensorschäden, d. h. im Falle eines Kurzschlusses oder einer Unterbrechung blinkt eine rote LED. Dank der einstellbaren 
Hysterese ist es vorteilhaft, die Bandbreite des Regelbereichs anzupassen und so die Empfindlichkeit der Lastschaltung festzulegen. 
Die gemessene Temperatur wird um die eingestellte Hysterese verringert. Bei der Installation ist zu beachten, dass sich die 
Hysterese durch den Temperaturgradienten zwischen dem Sensormantel und dem Thermistor erhöht.

 Beschreibung

Versorgungsklemm
en Sensorklemmen

Anzeige der 

Versorgungsspannung Auswahl 

Heizung/Kühlung

Temperatureinstellung

Ausgangsanzeige 

Funktion TEST

Hystereseeinstellung

Ausgangskontakt

1T1 T

15   1 8

TER-3 (A, B, C)

Technische Daten

2

EN 60730-2-9, EN 61010-1

90 x 17,6 x 64 mm

2,5 mm2

2

III.

IP 40 von der Frontplatte

DIN-Schiene EN 60715

beliebig

4 kV

-30...+70 °C

-20...+55 °C

0,7 × 10⁵

3x107

rote LED

500 mW

250 V AC1/ 24 V DC

4000 VA / AC1, 300 W / DC

16 A / AC1, 10 A/24 V DC
1 x Umschaltung (AgNi)

< 0,1 % / °C

0,50 C

5 %
rot blinkende LED

extern, NTC-Thermistor

einstellbar im Bereich 0,5...5 K

-30..+10 0 C   0..+40 0 C   -30..+70 0 C
TER-3A TER-3B TER-3C

T1 - T1
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Technische Daten

Thermostat zur Überwachung der Temperatur der Motorwicklung TER-7

 Symbol und Anschluss

A1

PTC

R A2

16   18   26   28

15 25

A1 A2

25 26 28

15   1618

 Funktion

∞ Ω Ω

3,3 Ω

1,8 Ω

Ω Ω

Ta   R Tb

PTC

Rote LED Speicher

Das Gerät regelt die Temperatur der Motorwicklung mithilfe eines PTC-Thermistors, der meist in der Motorwicklung oder in 
unmittelbarer Nähe dazu angebracht ist. Der Widerstand des PTC-Thermistors beträgt im kalten Zustand maximal 1,5 kΩ. Mit steigender 
Temperatur steigt der Widerstand stark an, und sobald der Grenzwert von 3,3 kΩ überschritten wird, schaltet der Kontakt des 
Ausgangsrelais ab – meist ein Schütz, der einen Motor steuert. Bei sinkender Temperatur und damit sinkendem 
Thermistorwiderstand unter 1,8 kΩ schaltet der Ausgangskontakt des Relais wieder ein. Das Relais verfügt über die Funktion 
„Sensorfehlerüberwachung“. Diese steuert die Unterbrechung oder Trennung des Sensors. Befindet sich der Schalter in der 
Position „TK“, ist die Überwachung des defekten Sensors nicht aktiv – es ist möglich, einen Bimetallsensor mit nur zwei Zuständen 
anzuschließen: EIN oder AUS. Das Gerät kann in dieser Position mit einem Bimetallsensor arbeiten. Eine weitere Sicherheitseinheit 
ist die Funktion „Speicher“. Bei Temperaturüberschreitung (und Abschalten des Ausgangs) wird der Ausgang im Fehlerzustand 
gehalten, bis eine Wartung erfolgt. Dies bringt das Relais in den Normalzustand (mit der RESET-Taste) auf der Frontplatte oder über 
einen externen Kontakt (Fernbedienung).

 Hinweis:

Die Sensoren können gemäß den Bedingungen in der technischen 
Spezifikation – Schaltgrenze – in Reihe geschaltet werden.

Warnung!:

Bei Anschluss an das Stromnetz muss der Neutralleiter an Klemme A2 
angeschlossen werden.

 Beschreibung

Anzeige der Versorgungsspannung

RESET-Taste

Versorgungsklemm

en 

Ausgangskontakte

Anzeige von 

Fehlerzuständen 

MEMORY-Funktion 

Funktion TEST

Ausgangskontakte

Anschlüsse für Sensor und Reset
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A1 A2

25   26   28

15   16   18

Ta   R   Tb

Technische Daten

TER-7

Funktion Überwachung der Temperatur der Motorwicklung

Versorgungsklemmen A1-A2

Versorgungsspannung 24 – 240 V AC/DC

Leistungsaufnahme max. 2 VA

Toleranz der Versorgungsspannung -15 %; +10 %

Messkreis

Messklemmen Ta-Tb

Widerstand des Kältesensors 50 Ω – 1,5 kΩ

Obere Stufe 3,3 kΩ

Unterer Pegel: 1,8 kΩ

Sensor: PTC-Temperatur der Motorwicklung

Anzeige bei Sensorausfall rot blinkende LED

Genauigkeit < 5 %

Wiederholgenauigkeit ± 5 %

Temperaturabhängigkeit < 0,1 % / 0°C

Ausgang

Anzahl der Kontakte 2x Wechsler (AgNi)

Nennstrom 8 A / AC1

Schaltleistung 2000 VA / AC1, 192 W / DC

Einschaltstrom 10 A / < 3 s

Schaltspannung 250 V AC1 / 24 V DC

Min. Schaltleistung DC 500 mW

Mechanische Lebensdauer 3×10⁷

Elektrische Lebensdauer 0,7 × 10⁵

Weitere Informationen

Betriebstemperatur - 20 .. +55 0 °C

Lagertemperatur - 30 .. +70 0 °C

Durchschlagfestigkeit 4 kV (Eingang – Ausgang)

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40

Überspannungskategorie III.

Verschmutzungsgrad 2

Max. Kabelquerschnitt (mm²) Einadiges Kabel max. 1x 2,5 oder 2x1,5

mit Aderendhülse max. 1x2,5

Abmessungen 90 x 17,6 x 64 mm,

Gewicht 83 g

Norm EN 60730-2-9, EN 61010-1
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Technische Daten

Multifunktionaler digitaler Thermostat TER-9

 Anschluss

Sensor NTC 1

A1 16

T1 
T1 
T2 
T2

A2

18   26   28

15 25

Ausgang 1

A1 T1 T1 16 15 18

TER-9

A2 T2 T2 26 25 28

Ausgang 2

Sensor NTC 2

Hinweis: Das Gerät kann mit einem Sensor betrieben werden. In diesem Fall muss ein 10-kΩ-Widerstand angeschlossen 
werden. Dieser Widerstand ist im Lieferumfang enthalten.

 Beschreibung

Versorgungsklemme 
(A1)

Anzeige

Bedientasten

Sensor 1
Ausgang 1 (16-15-18) 

Verschließbare Abdeckung

Eingangsanschluss 
(A2)

Ausgang 2 (26-25-28)

Sensor 2
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A1 T1 T1 16 15 18

T1

0 C

A2 T2 T2 26 25 28

TER - 9
+

MAN-    -OK

ESCRESET
PRG

Technische Daten

TER-9

Anzahl der Funktionen 6

Versorgung A1-A2

Versorgungsspannung AC 230 V oder AC/DC 24 V, galvanisch 
getrennt

Leistungsaufnahme max. 3,5 VA

Toleranz der Versorgungsspannung -15 % – +10 %

Messkreis

Messklemmen T1 – T1 in T2 – T2

Temperaturbereich -40...+110 °C

Hysterese (Empfindlichkeit): einstellbar im Bereich 0,5...5 K

Temperaturdifferenz einstellbar von 1 bis 20 °C

Sensor NTC-Thermistor 12 Ω bei 25 °C

Sensorfehleranzeige Anzeige „Err“

Messgenauigkeit 5 %

Wiederholgenauigkeit <0,5 %

Temperaturkoeffizient < 0,1 % / °C

Ausgang

Anzahl der Kontakte 1 x Wechsler für jeden Ausgang (AgNi)

Nennstrom 8 A / AC1

Schaltleistung 2500 VA / AC1, 240 W / DC

Schaltspannung 250 V AC / 24 V DC

Min. Schaltleistung DC 500 mW

Ausgangsanzeige EIN / AUS

Mechanische Lebensdauer 1×10⁷

Elektrische Lebensdauer 1x10⁵

Steuerung

Betriebstemperatur -20...+55 °C

Lagertemperatur -30...+70 °C

Durchschlagfestigkeit 4 kV (Versorgung – Kontakt)

Betriebslage beliebig

Montage DIN-Schiene EN 60715

Schutzart IP 40 von der Frontseite

Überspannungskategorie III.

Verschmutzungsgrad 2

Max. Kabelquerschnitt 2,5 mm²

Abmessungen 90 x 35,6 x 64 mm

Normen EN 60730-2-9, EN 61010-1, EN 61812-1
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Technische Daten

2 unabhängige einstufige Thermostate

T1   Funktion HEIZUNG
H1

dy1Ts1

Legende:
Ts1 – Ist-Temperatur (gemessen) 1 Ts2 – 
Ist-Temperatur (gemessen) 2

Ausgangskontakt wird geschaltet, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Hysterese 
verhindert häufiges Schalten. Heiz-/Kühlfunktion im Menü einstellbar.

25–28 dy2 dy1 dy2
T1 – eingestellte Temperatur T1 T2 
– eingestellte Temperatur T2 H1 – 
eingestellte Hysterese für T1 H2 – 
eingestellte Hysterese für T2
dy1 – eingestellte Schaltverzögerung des Ausgangs

T2 Funktion HEIZUNG
H2

dy2 – eingestellte Verzögerung beim 
Öffnen des Ausgangs 15–18 
Ausgangskontakt (für T1)
25-28 Ausgangskontakt (für T2)

dy1Ts2
25–28 Tag 
2

Tag 1 Tag 2

  Abhängige Funktionen von 2 Thermostaten

T2 

25–28

T1 

15–18

15–18

Ts2 H2

dy1 dy2 dy1 dy2

Ts1 H1

dy1 dy2 dy1 dy2   dy1

dy1 dy2 dy1 dy2

Legende:
Ts1 – tatsächliche (gemessene) 
Temperatur 1 Ts2 – tatsächliche 
(gemessene) Temperatur 2 T1 – 
eingestellte Temperatur T1
T2 – eingestellte Temperatur T2 H1 
– eingestellte Hysterese für T1 H2 
– eingestellte Hysterese für T2
dy1 – eingestellte Schaltverzögerung des 
Ausgangs dy2 – eingestellte Verzögerung beim 
Unterbrechen des Ausgangs
25–28 Ausgangskontakt (für T2)
Ausgangskontakt 15-18 (Schnittpunkt T1 und T2)

Der Ausgang 15-18 ist geschlossen, wenn die Temperatur beider Thermostate unter einem 
eingestellten Wert liegt. Sobald ein Thermostat den eingestellten Wert erreicht, öffnet der 
Kontakt 15-18. Serielle interne Verbindung der Thermostate (Logikfunktion UND).

  Differenzthermostat

Ts1
D

Ts2

D-H1

D

dy1

D-H2

dy2

D

dy1

Legende:
Ts1 – tatsächliche (gemessene) Temperatur T1 
Ts2 – tatsächliche (gemessene) Temperatur T2 
D – angepasste Differenz
dy1 – eingestellte Schaltverzögerung des 
Ausgangs dy2 – eingestellte Verzögerung 
beim Ausschalten des Ausgangs
15–18 Ausgangskontakt (für T1) 
25–28 Ausgangskontakt (für T2)

Die Umschaltung des Ausgangs erfolgt entsprechend dem Eingang, der die niedrigere 
Temperatur aufweist, wenn die Differenz überschritten wird. Der Differenzthermostat wird zur 
Aufrechterhaltung zweier identischer Temperaturen eingesetzt, z. B. in Heizungsanlagen 
(Heizkessel und Speicher), Solaranlagen (Kollektor – Speicher, Wärmetauscher), 
Warmwasserbereitung (Warmwasserbereiter, Wasserverteilung) usw.

  2-stufiger Thermostat

T1 

D

15–18

Ts

dy1 dy2

H1

H2

dy1 dy2 dy1   dy2

Legende:
Ts – tatsächliche (gemessene) 
Temperatur T1 – angepasste 
Temperatur
D – angepasste Differenz
H1 – eingestellte Hysterese für T1 
H2 – eingestellte Hysterese für T2
dy1 – eingestellte Schaltverzögerung des 
Ausgangs dy2 – eingestellte Verzögerung 
beim Ausschalten des Ausgangs

Ein typisches Anwendungsbeispiel für einen zweistufigen Thermostat ist beispielsweise ein 
Heizungsraum, in dem zwei Heizkessel vorhanden sind, von denen einer als Hauptkessel und 
der andere als Hilfskessel dient. Der Hauptkessel wird entsprechend der eingestellten 
Temperatur geregelt, und der Hilfskessel wird zugeschaltet, falls die Temperatur unter die 
eingestellte Differenz fällt.
So unterstützt er den Hauptkessel, falls die Außentemperatur stark sinkt. Im Bereich der 
Differenz (D) funktioniert Ausgang 15-18 wie ein normaler Thermostat für Eingang 1 (Typ 1). 
Falls die Temperatur unter die eingestellte Differenz fällt, schaltet Ausgang 2.

25–28
dy1dy2 dy1 15–18 Ausgangskontakt

25–28 Ausgangskontakt

  Thermostat mit „WINDOW“

T1 

D 

T2

15–18

25–28

Ts

dy1

dy1

dy2

dy2

dy1

dy1

dy2

dy2

dy1

dy1

H1

H2

dy2

dy2

Legende:
Ts – tatsächliche (gemessene) 
Temperatur T1 – angepasste 
Temperatur MAX
T2 – eingestellte Temperatur MIN (T2 = T1 – D) 
H1 – eingestellte Hysterese für T1
H2 – eingestellte Hysterese für T2
dy1 – eingestellte Schaltverzögerung des 
Ausgangs dy2 – eingestellte Verzögerung beim 
Öffnen des Ausgangs
15–18 Ausgangskontakt
25–28 Ausgangskontakt

Der Ausgang ist nur geschlossen (Heizung), wenn die Temperatur innerhalb des eingestellten 
Bereichs liegt. Liegt die Temperatur außerhalb des Bereichs, öffnet der Kontakt. T2 wird auf 
T1-D eingestellt.
Die Funktion dient zum Schutz von Dachrinnen vor Einfrieren.

  Thermostat mit Totzone

T1 

D T2

15–18

25–28

dy1 dy2

dy1 dy2

H1

H2

dy1

Legende:
Ts – tatsächliche (gemessene) 
Temperatur T1 – angepasste 
Temperatur T1
T2 – angepasste Temperatur T2 (T2=T1-D) H1 
– angepasste Hysterese für T1
H2 – angepasste Hysterese für T2
dy1 – Schaltverzögerung des Ausgangs 
einstellen dy2 – Verzögerung beim 
Ausschalten des Ausgangs einstellen
15–18 Ausgangskontakt (Heizen) 
25–28 Ausgangskontakt (Kühlen)

Bei einem Thermostat mit einer „Totzone“ können die Temperatur T1 und eine Differenz (bzw. 
die Breite der Totzone D) eingestellt werden. Liegt die Temperatur bei eingestellter Hysterese H1 
unter T1, schaltet der Ausgangskontakt die Heizung ein und öffnet sich, sobald T1 erreicht ist. Fällt die 
Temperatur unter T2, schaltet der Kontakt die Kühlung ein und öffnet sich, sobald T2 erreicht ist. 
Diese Funktion kann beispielsweise zur automatischen Lufterwärmung und -kühlung in 
Lüftungsanlagen verwendet werden, sodass die Temperatur stets im Bereich zwischen T1 und T2 
liegt.

Ts

dy2dy1
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-40...+125 °C 
NTC 12K 2 %

(t65) 62 s/8 s

(t95) 216 s/23 s

IP 67

14,7

9,8

6,6

4,6

2,3

3,2

Technische Daten

Temperatursensor TZ

Temperatursensoren bestehen aus einem NTC-Thermistor, der mittels eines wärmeleitenden Dichtungsmittels in eine 

Metallhülse eingebettet ist (TZ) Sensor TZ: - Kabel V03SS-F 2Dx0,5 mm mit Silikonisolierung
- vor allem für den Einsatz bei extremen Temperaturen geeignet

Technische Parameter TZ Widerstandswerte von Sensoren in Abhängigkeit von der Temperatur

Bereich: -40...+125 °C Temperatur (°C) Sensor NTC (kΩ)

Messelement: NTC 12K 2 % 20 14,7

In der Luft/im Wasser: (t65) 62 s/8 s 30 9,8

In der Luft/im Wasser: (t95) 216 s/23 s 40 6,6

Kabelmaterial: Silikon 50 4,6

Anschlussmaterial: vernickeltes Kupfer 60 3,2

Schutzart: IP 67 70 2,3

Schutzklasse: II (doppelte Isolierung)

TZ: Temperatursensoren für den Bereich -40...+125 °C
TZ-0 – Temperatursensor, direkt an Klemmenblock anschließbar (Sensorlänge 110 mm) TZ-3 – 
Temperatursensor 3 m, doppelt isoliertes Silikon
TZ-6 – Temperatursensor 6 m, doppelt isoliertes Silikon TZ-12 – 
Temperatursensor 12 m, doppelt isoliertes Silikon

 Abmessungen

Geräte mit 1 Modul 2-ModulGeräte
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AC1 AC3 AC15 DC1 
(24/110/220 V)

AgSNO2
2000 W 1000 W 1000 W 750 W 500 W 4000 VA 0,9 kW 750 VA 16 A/0,5 A/0,35 A

AC1 AC3 AC15 DC1 
(24/110/220 V)

AgNi 500 W x x x x 2000 VA 375 VA 8 A/0,4 A/0,25 A

Last

AC1 AC3 AC15 DC1 
(24/110/220 V)

AgNi 1000 W x x x x 4000 VA 0,9 kW 750 VA 16 A/0,5 A/0,35 A

Technische Daten

230 V ± 10 %, 50 Hz

Technische Daten

 Produktkompatibilität

Gilt für folgende Produkte: CRM-4, SHT-1, MR-41, MR-42, SOU-1, SHT-1/2, SHT-3, SHT-3/2, CRM-42, SMR-B

Last

Relaisko
ntakt 16 
A

AC1 AC3 AC15 DC1 (24/110/220 
V)

AgSNO2 2000 W 1000 W 1000 W 750 W 500 W 4000 VA 0,9 kW 750 VA 16 A/0,5 A/0,35 A

Dies gilt für folgende Produkte: CRM-93H, SOU-2, HRN-54, HRN-54N, PRI-51, TER-9

Last

Relaisko
ntakt 8 
A

AC1 AC3 AC15 DC1 (24/110/220 
V)

AgNi 500 W x x x x 2000 VA 375 VA 8 A/0,4 A/0,25 A

Gilt für folgende Produkte: CRM-91H, CRM-2H, CRM-2T, HRN-33, HRN-34, HRN-35, TER-3

Last

Relaisko
ntakt 16 
A

AC1 AC3 AC15 DC1 
(24/110/220 V)

AgNi 1000 W x x x x 4000 VA 0,9 kW 750 VA 16 A/0,5 A/0,35 A

Betriebsstundenzähler HM-1

 Abmessungen

Anzeige 5 ganze Zahlen, 2 Dezimalstellen

Ziffernhöhe 
Zählbereich 
Anzeigegenauigkeit 
Gewicht 
Elektrische 
Daten 
Betriebsspannung
Stromaufnahme 
Genauigkeit
IP-Schutzart 

Umgebungsbedingung
en Betriebstemperatur 

Lagertemperatur Relative 

Luftfeuchtigkeit

4 mm 99999,99
1/100 h (36 Sek.) 32 

g

-25 °C .. + 70 °C

-40 °C .. + 70 °C

max. 80 % / +25 °C

Zulassungen CE-Kennzeichnung
RoHS-konform

max. 8 mA

± 0,02 %

IP40

BeschreibungMechanische Daten
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Technische Daten

Elektronischer Sicherungswächter EFM

 Abmessungen

98

60

35,7 64

 Funktion

L1/L2/L3

ROTE 
LED

GRÜNE 
LED

15
  18

16

 Anschluss

NETZ 
DREIPHASIG L1 

L2 L3

 Beschreibung

F1   L1

F2-   L2

Sicherung 

ausgefall

en 

Sicherun

g in 

Ordnung

F3-   L3

LAST

NETZ MONO 
PHASE N   L L*

250 V -
24V _

8A

*) Eine zweite Sicherung kann über die 
Klemmen F1/L1 in derselben oder einer 
anderen Phase überwacht werden

15 16 18
Kontakt Relais Versorgun

gsspannun
g nur 

zwischen

LOAD
250 V -
24 V _

8A
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Technische Daten

EFM230 EFM400

Eingang

Versorgungsspannung AC ±10 % V~ 230 400

Nennfrequenz Hz 50–60 (Bereich: 47–63)

Leistungsaufnahme (max. AC) VA 3,6 1,5

Ausgangsrelais

Nennleistung - 8 A – 250 V AC / 24 V DC

Max. Schaltleistung VA 2000

Max. Schaltspannung V~ 400

Min. Schaltlast - 10 mA 12 V DC

Kontaktlebensdauer 30 × 10³  Operationen / 100 × 10³  Operationen

Wechselkontakte - AgNiO.15

Statusanzeige

Sicherung OK - Grüne LED – Relais EIN

Sicherung defekt - Rote LED – Relais AUS

Allgemein

Interne Widerstandspfade Ω/V >2000

Zulässige Rückkopplung (Ue) - max. 90

Ansprech-/Abfallzeit:

- Nach Durchbrennen der Sicherung

- Nach Wiederherstellung der 
Sicherung

ms 

ms

<30

<500

Betriebstemperatur 0 °C -20...+50

Lagertemperatur 0 °C -30...+70

Elektrische Isolation kV 4

Überspannungskategorie - III

Schutzart IP 20

Verschmutzungsgrad - 2

Klimaklasse - IEC 60068-1 (20/050/60), DIN 40040 (Klasse D)

Höhe bis zu m 2000

Abmessungen mm 98x35,7x64
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Technische Daten

Netzteile PS-30

Technische Daten

PS-30-24

Eingang

Spannungsbereich AC 100–250 V / 50–60 Hz

Belastung ohne Last (max.) 10 VA/1,5 W

Belastung bei Volllast (max.) 70 VA / 37 W

Absicherung Sicherung T2A

Ausgangsleistung

Ausgangsspannung DC / max. Strom 24,2 V/1,25 A

Toleranz der Ausgangsspannung: ± 2 %

Ausgangsanzeige grüne LED

Wellenform der Ausgangsspannung im 
Leerlauf

30 mV

Wellenform der 
Ausgangsspannung bei 
maximaler Last

80 mV

Verzögerungszeit nach dem Anschließen max. 5 s

Verzögerungszeit nach Überlast max. 1 s

Wirkungsgrad >82 %

Elektronische Sicherung Elektronische Schutzvorrichtungen gegen 
Kurzschluss, Überlast, Überspannung (ab 120 

% der Nennleistung)

Sonstige Informationen

Betriebsfeuchtigkeit 20 .. 90 % r. F.

Betriebstemperatur -20 °C ... +40 °C

Lagertemperatur -25 °C ... +70 °C

Durchschlagfestigkeit Eingang-Ausgang 4 kV

Schutzart IP40 Gerät / IP20 eingebaut in Verteiler

Überspannungskategorie: II.

Verschmutzungsgrad 2

Max. Kabelquerschnitt (mm²) Massivdraht max. 1×2,5 oder 2×1,5 / mit 
Ummantelung max. 1×1,5

Abmessungen 90 x 52 x 65 mm

Gewicht 158 g

Normen EN 61204-1, EN 61204-3, EN 61204-7

 Beschreibung

PS-30: schaltgeregelte Stromversorgungen, 3-Modul-Ausführung

◼ PS-30-24 – stabilisierte Stromversorgung mit fester 
Ausgangsspannung 24 V/30 W

 Anschluss

AC 100–250 V
50 Hz/ 60 Hz N

L

AC

Gleichstrom

+ -

PS-30-24

Versorgungsklemmen

Ausgangsspannu
ngsanzeige

Ausgangsspannungsklemmen Ausgangsspannungsklemmen
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Technische Daten

Schaltnetzteil

Technische Daten

PS-48-24 PS-72-24 PS-120-24 PS-240-24 PS-480-24

Eingang

Versorgungsspannung AC V AC 100–240

Nennfrequenz Hz 50 - 60 (Bereich: 47 - 63)

Versorgungsspannung DC V DC 140–340

Eingangsstrom bei 230 VAC A 0,4 0,97 0,6 1,4 2,4

Einschaltstrom bei 230 VAC A 15 20 25 30 50

Eingangsüberlastschutz T-Sicherung (intern) A 2 3,15 5 5 6,3

Leistungsfaktor bei 230 VAC - 0,5 0,5 0,96 0,92 0,97

Ausgang

Ausgangsspannung einstellbar DC V DC 24 – 28 (±2 %)

Max. Dauerausgangsstrom A 2 3 5 10 20

Max. Dauerausgangsleistung W 45 75 120 240 480

Welligkeitsbandbreite 20 MHz bei maximaler Last mV 120 120 80 100 150

Haltezeit bei Nennspannung V AC und maximaler Last ms 20

Anstiegszeit bei Nennspannung ms 200 60

Parallelschaltung - 🗶 ✓
Ausgangsüberspannungsschutz min. % von Vout % 120–135 120–135 110–140 120–150 110–140

Ausgangsüberlastschutz in % der Maximalbelastung % 110–150

Power-Good-Relais % 🗶 🗶 🗶 🗶 ✓
Allgemein

Wirkungsgrad bei Nennspannung V AC % 88,5 89,5 92 93 93

Betriebstemperatur – freie Konvektion 0 °C -25 ... +70

Leistungsreduzierung 2,5 % pro °C 0 °C > 55

Lagertemperatur 0 °C -40 ... +85

Elektrische Isolation kV 3 (IN/OUT)   1,5 (IN/  )   0,5 (OUT/  )

Übertemperaturschutz - ✓
Schutzart IP 20

Relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation RH% 90

Höhe bis zu m 2000

Abmessungen mm 130x35x110 130 x 35 x 110 130 x 40 x 120 130 x 62 x 125 138 x 86 x 125

 Abmessungen

PS-48-24 & PS-72-24

PS-120-24

PS-240-24

PS-480-24

86
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Technische Daten

 Beschreibung  Anschluss

PS-48-24 & PS-72-24 PS-48-24 & PS-72-24

100–240 V –   50–60 Hz
140–340 V _

+

AC

DC

N
--

PS-120-24 PS-120-24

100–240 V –   50–60 Hz
140–340 V _

+
L

AC

DC

N
--

PS-240-24 PS-240-24

100–240 V –   50–60 Hz
140–340 V _

+

AC

DC

N
--

PS-480-24 PS-480-24

+

100–240 V –   50–60 Hz
140–340 V _

PARALLEL

 
AC

DC

N
--

SPANNUNG OK:
Relais geschlossen: Die Stromversorgung (Ausgang) ist stabil und liegt innerhalb der Toleranzgrenzen.
Relais geöffnet: Stromversorgung (Ausgang) außerhalb der Toleranzgrenzen. Strom abgeschaltet – um Schäden an empfindlichen Lasten zu vermeiden.

PARALLEL P1 P2:
Parallelschaltung von bis zu 10 Netzteilen. Verbinden Sie die P1-Anschlüsse mit den P1-Anschlüssen und die P2-Anschlüsse mit den P2-
Anschlüssen der jeweils parallel geschalteten Netzteile (+ und – Ausgänge parallel). Jedes Netzteil muss an die Stromversorgung 
(Eingang) angeschlossen sein

L P1 P2

L

L
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Technische Daten

Elektromechanische Leistungsrelais RERM3

Tabelle 1: Technische Daten

RERM3

Kontaktdaten

Anzahl und Art der Kontakte 3 CO

Kontaktmaterial AgNi

Nenn-/max. Schaltspannung AC 440 V

Min. Schaltspannung 5 V

Nennlast (Schaltleistung)
16 A / 250 V AC
10 A / 400 V AC

Min. Schaltstrom 5 mA

Max. Einschaltstrom 40 A

Nennstrom 16 A

Max. Schaltleistung AC1 4000 VA

Min. Schaltleistung 0,3 W

Kontaktwiderstand ≤ 100 mΩ

Max. Schaltfrequenz (Zyklen/Stunde)

• bei Nennlast AC1 1 200

• ohne Last 12 000

Spulendaten

Nennspannung AC: 24 V, 240 V

Auslöse-Spannung AC: ≥ 0,15 Un

Betriebsbereich der Versorgungsspannung siehe nächste Seite

Nennleistungsaufnahme 2,8 VA (50 Hz) / 2,5 VA (60 Hz)
Isolationsspannung gemäß EN 60664-1

Nennspannung der Isolierung 400 V AC
Nennstoßspannung 4 000 V 1,2 / 50 µs
Überspannungskategorie III
Isolationsverschmutzungsgrad 2
Durchschlagfestigkeit zwischen Spule und 
Kontakten (Grundisolierung) 2500 V AC

Durchschlagfestigkeit – Kontaktabstand
– Mikrounterbrechung
- vollständige Trennung bei Kontaktabstand ≥ 3 mm

1500 V AC
2500 V AC

Durchschlagfestigkeit
Pol-Pol (Grundisolierung) 2500 V AC

Kontakt-Spulenabstand

- Luftstrecke ≥ 5 mm 2CO, 2NO ≥ 4 mm 3CO, 3NO
- Kriechweg ≥ 8 mm 2CO, 2NO ≥ 5 mm 3CO, 3NO
Allgemeine Daten

Betätigungs-/Auslösezeit (typische Werte) 20 ms / 15 ms
Elektrische Lebensdauer

- ohmsche Last AC1 >105  16 A, 250 V AC / 10 A, 400 V AC
- cos φ Siehe nächste Seite

Mechanische Lebensdauer (Zyklen) >107

Abmessungen 36,1 x 38,6 x 45,5 mm
Umgebungstemperatur

- Lagerung - 40...+85 °C
- Betrieb - 40...+55 °C
Schutzart des Gehäuses IP 00
Umgebungsschutz RTI
Schockfestigkeit (NO/NC) 10 g
Vibrationsfestigkeit 5 g 10...150 Hz
Lötbad-Temperatur max. 2700°C
Lötzeit max. 5 s
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Elektrische Lebensdauer bei ohmscher 
Wechselstromlast. Schaltfrequenz: 1 200 
Zyklen/Stunde

Reduktionsfaktor für die elektrische Lebensdauer bei 
induktiver Wechselstromlast

Technische Daten

Tabelle 2: Spulendaten

Betriebsbereich der Spule V AC
Spulencode

Nennspannung 
V AC

Spulenwiderstan
d bei 20 °C Ω

Zulässiger Widerstand

min. (bei 20 °C) max. (bei 55 °C)

024AC 24 75 ± 15 % 19,2 26,4

230 AC 230 7080 ± 15 % 184,0 253,0

 Abmessungen

TYP RERB3-S 16 A 
250 V ~

35
81,5

 Anschlussplan (Ansicht von der Stecker-Seite)

12 (1)

14 (4)

11 (7)

22 (2)

24 (5)

21 (8)

32 (3)

34 (6)

31 (9)

34 24 14

32 22 12

A1 (A)   A2 (B)
A2 A1

31 21 11
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Relais für allgemeine Anwendungen
Für Steckdosen: 35-mm-Schienenmontage gemäß EN 60715; Einbaumontage – 
Miniaturausführung
Cadmiumfreie Kontakte, AC- 
und DC-Spulen
Zulassungen, Zertifizierungen, Richtlinien: RoHS, CE
Normen: EN61810-1:2008 (elektromechanische Relais); EN61984:2002, EN60998-2-1:2001, EN60664-1:2003 (Steckdosen)

Technische Daten

Elektromagnetische Steckrelais für den industriellen Einsatz

Tabelle 1: Technische Daten

ERM2 ERM4

Anzahl und Art der Kontakte 2 CO 4 CO

Kontaktmaterial AgNi

Nenn-/max. Schaltspannung AC 250 V / 440 V 250 V / 250 V

Min. Schaltspannung 10 V 10 V AgNi, 10 V AgNi/Au 0,2 µm, 5 V AgNi/Au 5 µm

Nennlast 
(Schaltleistung) AC1
AC15 
AC3 
DC1 
DC13

12 A / 250 V AC
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V
370 W (Einphasenmotor) 12 A / 

24 V DC (siehe Abb. 3)
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V

6 A / 250 V AC
1,5 A / 120 V   0,75 A / 240 V (C300)

125 W (Einphasenmotor) 6 A / 
24 V DC (siehe Abb. 3)

0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300)

Min. Schaltstrom 5 mA

Max. Einschaltstrom 24 A 12 A

Nennstrom 12 A 6 A

Max. Schaltleistung AC1 3 000 VA 1 500 VA

Min. Schaltleistung 0,3 W 0,3 W AgNi, 0,3 W AgNi/Au 0,2 µm, 0,1 W AgNi/
Au 5 µm

Kontaktwiderstand ≤ 100 mΩ

Max. Betriebsfrequenz (Zyklen/Stunde)
• bei Nennlast AC1
• ohne Last

1 200
18 000

Spulendaten

Nennspannung 
50/60 Hz AC DC

Siehe Tabelle 2

Auslösespannung AC: ≥ 0,2 Un   DC: ≥ 0,1 Un

Betriebsbereich der Versorgungsspannung siehe Tabelle 2

Nennleistungsaufnahme AC 
DC

1,6 VA
0,9 W

Isolierung gemäß EN 60664-1

Nennspannung der Isolierung 250 V AC

Nennstoßspannung 4 000 V 1,2 / 50 µs 2 500 V 1,2 / 50 µs

Überspannungskategorie III II

Isolationsverschmutzungsgrad 3 2

Durchschlagfestigkeit
• zwischen Spule und Kontakten
• Kontaktabstand
• Pol – Pol

2 500 V AC Art der Isolierung: grundlegend
1 500 V AC-   Art des Abstands: Mikrotrennung

2 500 V AC Isolationsart: Basis

Kontakt-Spulenabstand
• Luftstrecke
• Kriechweg

≥ 2,5 mm
≥ 4 mm

≥ 1,6 mm
≥ 3,2 mm

Allgemeine Daten

Betätigungs-/Auslösezeit (typische Werte) AC: 10 ms / 8 ms DC: 13 ms / 3 ms

Elektrische Lebensdauer
• ohmsch AC1
• cosΦ

> 105 12 A, 250 V AC
siehe Abb. 2

> 105 6 A, 250 V AC
siehe Abb. 2

Mechanische Lebensdauer (Zyklen) > 2 × 10⁷

Abmessungen (L x B x H) 27,5 x 21,2 x 35,6 mm

Gewicht 35 g

Umgebungstemperatur
• Lagerung
• Betrieb

-40...+85 °C
AC: -40...+55 °C DC: -40...+70 °C

Schutzart des Gehäuses IP 40 EN 60529

Umweltschutz RTI EN 116000-3

Schlagfestigkeit (NO/NC) 10 g / 5 g

Vibrationsfestigkeit 5 g 10...150 Hz
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Technische Daten

Tabelle 2: Spulendaten

Gleichspannungsausführung

Betriebsbereich der Spule V DC
Spulencode

Nennspannung 
V DC

Spulenwiderstan
d bei 20 °C Ω

Zulässiger Widerstand

min. (bei 20 °C) max. (bei 20 °C)

012DC 12 160 ± 10 % 9,6 21,6

024DC 24 640 ± 10 % 19,2 43,2

048DC 48 2600 ± 10 % 38,4 86,4

110DC 110 13600 ± 10 % 88 198

220 DC 220 54000 ± 10 % 176 250

Wechselspannungsausführung

Betriebsbereich der Spule V AC
Spulen-Code

Nennspannung 
V AC

Spulenwiderstan
d bei 20 °C Ω

Zulässiger Widerstand

min. (bei 20 °C) max. (bei 20 °C)

024AC 24 158 ± 10 % 19,2 25,3

230 AC 230 16100 ± 10 % 184,0 253

 Abmessungen

ERM 2
Abschließbarer Testknopf

ERM 4
Abschließbarer Testknopf

 Anschlussplan (Ansicht von der Stiftseite)

ERM 2 ERM 4

Bestellbezeichnung
ERMX-YYYYYZ

X – Anzahl der Kontakte: 
4: 4 CO (4 Wechsler)
2: 2 CO (2 Wechsler)

Z – Zusätzliche Merkmale:
L – Leuchtanzeige (SMD-LED – rot)

YYYYY – Spulencode: 024AC: 
24 V AC 50/60 Hz
230AC: 230 V AC 50/60 Hz
024DC: 24 V DC
012DC: 12 V DC

Bedeutung der Farbcodes:

grün – Gleichstromspulen

Beispiel:
ERM4-024DCL Elektromagnetisches Relais für Steckdosen mit mechanischer 
Anzeige und verriegelbarer Testtaste, vier Wechslerkontakte, Spulenspannung 24 V 
DC mit Leuchtanzeige.

orange – Wechselstromspulen
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Elektrische Lebensdauer bei ohmscher Wechselstromlast. Schaltfrequenz: 1 200 Zyklen/Stunde
Abb. 1

Reduktionsfaktor für die elektrische Lebensdauer bei induktiver Wechselstromlast Abb. 2

Max. Schaltleistung bei ohmscher Last Abb. 3

Technische Daten

ERM 2 ERM 4

Schaltleistung [kVA] Schaltleistung [kVA]

ERM 2 ERM 4

Leistungsfaktor Leistungsfaktor

N – elektrische Lebensdauer bei AC1

ERM 2 ERM 4 A – ohmsche Last DC1
B – induktive Last L/R = 40 ms

Gleichspannung [V] Gleichspannung [V]
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Technische Daten

 Auswahl des Kontaktmaterials für verschiedene Lasttypen   , ERM2 und ERM4

AgNi – für ohmsche oder induktive Lasten,

 Montage

ERM 2
Die Relais ERM2 sind für den Einbau in Steckfassungen vorgesehen; die Standardausführung 
verfügt über eine mechanische Anzeige mit einer arretierbaren Testtaste an der Vorderseite.
Die Relais ERM2 sind ausgelegt für:

◼ Schraubklemmen-Steckdosen

◼ Steckdosen ERB2-T*
◼ Steckdosen ERB2-M* mit Clip ER-CLIP
◼ 35-mm-Schienenmontage gemäß EN 60715 oder

◼ Schalttafeleinbau

Schutzmodule vom Typ ERC sind als Zubehör / Buchsen erhältlich (siehe unten)

*Die Steckdosen ERB2-T und ERB2-M können mit einer Verbindungsleiste vom Typ ER-TERMINAL verbunden werden

ERM 4
Die Relais ERM4 sind für den Einbau in Steckdosen vorgesehen; die Standardausführung 
verfügt über eine mechanische Anzeige mit einer frontseitigen Testtaste, die arretiert 
werden kann.
Die Relais ERM4 sind ausgelegt für:

◼ Schraubklemmen-Steckdosen

◼ Steckbuchsen ERB4-T*
◼ Steckdosen ERB4-M* mit Clip ER-CLIP
◼ 35-mm-Schienenmontage gemäß EN 60715 oder

◼ Schalttafeleinbau

Schutzmodule vom Typ ERC sind als Zubehör / Buchsen erhältlich (siehe unten)

*Die Steckdosen ERB4-T und ERB4-M können mit einer Verbindungsleiste vom Typ ER-TERMINAL verbunden werden

 Steckdosen und Zubehör

ERB2-T und ERB4-T
Steckdosen (Sockel) Typ T Abmessungen

◼ Schraubklemmen

◼ Max. Anzugsmoment für die Klemme: 0,7 Nm
◼ 35-mm-Schienenmontage gemäß EN 60715
◼ oder Frontplattenmontage
◼ 76,3 x 27 x 42,5(80) mm*
*In der Halterung ist die Höhe der Buchse mit Halte-/Rückspringclip angegeben.

Ø3,1

38,14

3,8

Zwei Pole Vierpolig

12 A, 300 V AC 6 A, 300 V AC

Für ERM2 Für ERM4

Anschlussplan
35

76,3 ± 0,15
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Technische Daten

ERB2-M und ERB4-M
Steckbuchsen (Sockel) Typ M

◼ Schraubklemmen

◼ Max. Anzugsmoment für die Klemme: 0,7 Nm
◼ 35-mm-Schienenmontage gemäß EN 60715
◼ oder Frontplattenmontage

◼ 75 x 27 x 61(82) mm*
*In der Halterung ist die Höhe der Buchse mit Halte-/Rückspringclip angegeben.

Abmessungen
37

Ø 3,2

35 20,23
75 ± 0,2

Entfernen des Relais aus der Fassung mit 
einem Rückhalte-/Rückspringclip

Schutz-RC-Module Typ ERC_AC
6/24 V AC ERC-024ACEs schützt vor EMV-Störungen und begrenzt 

Überspannungen. 110/240 V AC ERC-230AC

Schutz-RC-Module Typ ERC_ACDCL
6…24 V ACDC ERC-024ACDCL

24…60 V AC/DC ERC-060ACDCL
Begrenzt Überspannung an AC- und DC-Spulen. 
Anzeige der Spulenaktivierung.

110…230 V AC/DC ERC-230ACDCL

Module sind parallel mit der Relaisspule verbunden

Verbindungsleiste ER-CLIP

konzipiert für den Einsatz mit Steckbuchsen ERB von Miniatur-Industrierelais, die mit Schraubklemmen ausgestattet sind; Buchsen 
und Relais werden auf einer 35-mm-Hutschiene gemäß EN 60715 montiert.

◼ überbrückt gemeinsame Eingangssignale (Spulenanschlüsse A1 oder A2)

◼ Der maximal zulässige Strom beträgt 10 A / 250 V AC,

◼ Anschlussmöglichkeit für 6 Steckdosen oder Relais

Abmessungen
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Zwei Pole Vier Pole

12 A, 300 V AC 6 A, 300 V AC

Für ERM2 Für ERM4

Anschlussplan
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Technische Daten

Miniatur-Elektromagnetrelais

Tabelle 1: Technische Daten

MER2

Anzahl und Art der Kontakte 2 CO

Kontaktmaterial AgNi

Nenn-/max. Schaltspannung AC 250 V / 440 V

Min. Schaltspannung 5 V AgNi

Nennlast 
(Schaltleistung) AC1
AC15 
AC3 
DC1 
DC13

8 A / 250 V AC
3 A / 120 V   1,5 A / 240 V (B300)

550 W (Einphasenmotor) 8 A / 
24 V DC (siehe Abb. 3)

0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300)

Min. Schaltstrom 5 mA Agni

Nennstrom 8 A

Max. Schaltleistung AC1 2000 VA

Min. Schaltleistung 0,3 W AgNi

Kontaktwiderstand ≤ 100 mΩ

Max. Schaltfrequenz (Zyklen/Stunde)
• bei Nennlast AC1
• ohne Last

600
72 000

Spulendaten

Nennspannung 50/60 Hz,   , 
Wechselstrom

DC

12 ... 240 V
3 ... 110 V

Auslösespannung AC: ≥ 0,15 Un DC: ≥ 0,1 Un

Betriebsbereich der Versorgungsspannung Siehe Tabellen 1, 2 und Abb. 4, 5

Nennleistungsaufnahme AC
DC

0,75 VA
0,4 ... 0,48 W

Isolationsspannung gemäß EN 60664-1

Nennspannung der Isolierung 400 V AC

Nenn-Stoßspannung 4000 V 1,2 / 50 µs

Überspannungskategorie III

Isolationsverschmutzungsgrad 3

Durchschlagfestigkeit
• zwischen Spule und Kontakten
• Pol – Pol

5000 V AC   Isolationsart: verstärkt 2500 V AC   
Isolationsart: einfach

Abstand Kontakt – Spule
• Luftstrecke
• Kriechweg

≥ 10 mm
≥ 10 mm

Allgemeine Daten

Betätigungs-/Auslösezeit (typische Werte) 7 ms / 3 ms

Elektrische Lebensdauer
• ohmsch AC1
• cosΦ
• DC L/R = 40 ms

> 105 8 A, 250 V AC
siehe Abb. 2

> 105 0,15 A, 220 V DC

Mechanische Lebensdauer (Zyklen) > 3 × 10⁷

Abmessungen (L x B x H) 29 x 12,7 x 15,7 m

Gewicht 14 g

Umgebungstemperatur
• Lagerung
• Betrieb

-40 ... +85 0 °C
AC: -40 ... +70 0 °C DC: -40 ... +85 0 °C

Schutzart der Abdeckung IP40 / IP67

Umgebungsschutz RTII / RTIII

Schockfestigkeit (NC) 20 g

Vibrationsfestigkeit 5 g 10 ... 150 Hz

Lötbad-Temperatur/Lötzeit max. 270 0°C / max. 5 s
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Elektrische Lebensdauer bei ohmscher 
Wechselstromlast. Schaltfrequenz: 600 
Zyklen/Stunde

Abb. 1
Verkürzungsfaktor der elektrischen 
Lebensdauer bei induktiver 
Wechselstromlast

Abb. 2

Technische Daten

Tabelle 2: Spulendaten

Gleichspannungsausführung

Spulenbetriebsbereich V DC
Spulen-Code

Nennspannung 
V DC

Spulenwiderstan
d bei 20 °C Ω

Zulässiger Widerstand

min. (bei 20 °C) max. (bei 20 °C)

005DC 5 60 ± 10 % 3,5 12,7

012DC 12 360 ± 10 % 8,4 30,6

024DC 24 1440 ± 10 % 16,8 61,2

Wechselstrom 50/60 Hz

024AC 24 400 ± 10 % 19,2 28,8

230 AC 230 38 500 ± 10 % 184,0 276,0

 Abmessungen  Anschlussplan (Ansicht von der Stecker-Seite)

5 5 15

29

2,5 15,7 3,9
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Max. Schaltleistung bei ohmscher Last
Abb. 3

Betriebsbereich der Spule = Gleichstrom
Abb. 4

Betriebsbereich der Spule = AC 50 Hz
Abb. 5

Technische Daten

 Pinbelegung (Ansicht von der Lötseite)  Montage

Die Relais MER2 sind ausgelegt für:
◼ direkte Leiterplattenmontage
◼ Schraubklemmen Steckbuchsen MERB-T und MERB-M
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Technische Daten

 Steckdosen und Zubehör

MERB-T
Steckbuchsen (Sockel) Typ T

◼ Schraubklemmen

◼ Max. Anzugsmoment für die Klemme: 0,7 Nm
◼ 35-mm-Schienenmontage gemäß EN 60715
◼ oder Frontplattenmontage
◼ 75,3 x 15,5 x 61(67) mm*
*In der Halterung ist die Höhe der Buchse mit Halte-/Rückspringclip angegeben.

Zweipolig, 5-mm-Steckerbelegung

12 A, 300 V AC

Abmessungen

MERB-M
Steckbuchsen (Basis) Typ M

◼ Schraubklemmen

◼ Max. Anzugsmoment für die Klemme: 0,7 Nm
◼ 35-mm-Schienenmontage gemäß EN 60715
◼ oder Frontplattenmontage
◼ 78,1 x 15,9 x 61(66,5) mm*
*In der Klammer ist die Höhe der Buchse mit Halterung/Rückspringclip angegeben.

Zweipolig, 5-mm-Pinbelegung

12 A, 300 V AC

Abmessungen

61
42,5

24

61
42,5

24

7,6

15,5

42,5

49

67
15,9

7,5
24

49

66,5

Anschlussplan Anschlussplan

NC

COM

NO

COM

NO

NC

COIL
SPULE
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35,4

78,120

5 5

40

 
21,39  

3575,320

5 5

41
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Technische Daten

SLIM RELAYS SSR C SER, elektromagnetisch und halbleiterbasiert

Tabelle 1: Technische Daten

SER1; Kontaktdaten SSR1; Ausgangsschaltung – Triac

Anzahl und Art der Kontakte 1 CO 1 NO

Kontaktmaterial AgSnO2 -

Nenn-/max. Schaltspannung AC 400 V AC / 250 V DC 400 V AC / 440 V AC

Min. Schaltspannung 10 V AC / DC 20 V AC

Nennlast (Kapazität) 
AC1
DC1

6 A / 250 V AC
6 A / 24 V DC; 0,15 A / 250 V DC

1,2 A / 400 V AC
-

Min. Schaltstrom 100 mA 10 mA

Max. Einschaltstrom / Max. einmaliger Stoßstrom 10 A (t=20 ms) 30 A (t=20 ms)

Nennstrom 6 A 1,2 A

Max. Schaltleistung AC1 1 500 VA -

Min. Schaltleistung 1 W -

Kontaktwiderstand ≤100 mΩ bei 100 mA, 24 V -

Max. Betriebsfrequenz (Zyklen/Stunde)
• bei Nennlast AC1
• ohne Last

360
72 000

-

I2 t für die Sicherung - 5,1 A2 s (t=1–10 ms)

dI/dt - 50 A/µs

dV/dt - 40 V/µs

Eingangsschaltung

Nennspannung AC: 50/60 Hz AC/DC 24 V; 230 V

Auslöse- / Abschaltspannung AC: ≥ 0,2 Un DC: ≥ 0,1 Un

Betätigungsspannung AC & DC: ≤ 0,8 Un -

Nennleistungsaufnahme AC/DC
AC/DC

0,3 ... 1,6 VA / 0,3 ... 1,6 W
-

0,3 VA / 0,3 W 24 V AC/DC
1,6 VA / 1,6 W 230 V AC/DC

Isolierung gemäß PN-EN 60664-1

Nennspannung der Isolierung 400 V AC 600 V AC

Nenn-Stoßspannung 4 000 V 1,2 / 50 µs -

Überspannungskategorie III -

Grad der Isolationsverschmutzung 3 2

Durchschlagfestigkeit
• Eingang – Ausgang
• Eingang – Ausgang
• Masse – Eingang, Ausgang
• Kontaktabstand

4 000 V AC 50/60 Hz, 1 min. (Isolationsart: verstärkt) 6 000 V 1,2 / 
50 µs

2 500 V AC 50/60 Hz, 1 min.
1 000 V AC 50/60 Hz, 1 min. (Art des Abstands: Mikrotrennung)

4 000 V AC 50/60 Hz, 1 min. (Isolationsart: verstärkt)
-
-
-

Eingangs-Ausgangs-Abstand
• Luftstrecke
• Kriechweg

≥ 6 mm
≥ 8 mm

-

Allgemeine Daten

Ansprech-/Auslösezeit (typische Werte) Wechselstrom: 7 ms Gleichstrom: 6 ms / Wechselstrom: 15 ms 
Gleichstrom: 10 ms

max. 10 ms (Null-Einschaltzeit) / max. 10 ms

Elektrische Lebensdauer
• ohmsch AC1 (cos φ = 0,4)
• ohmsch DC1

> 0,6 × 10⁵ 6 A, 250 V AC; > 2 × 10⁵ 2 A, 250 V AC
10⁵ 6 A, 30 V DC

-

Mechanische Lebensdauer (Zyklen) > 2 x 10⁷ -

Abmessungen (L x B x H) 93,8 x 6,2 x 80 mm

Gewicht 40 g

Umgebungstemperatur
• Lagerung
• Betrieb

-40...+70 °C
-40...+55 °C (-40...+60 °Cbei 24 V DC)

-40...+70 °C
-40...+55 °C

Schutzart IP 20 PN-EN 60529

Umweltschutz RTI PN-EN 116000-3

Schlagfestigkeit 10 g

Vibrationsfestigkeit 5 g 10...500 Hz
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Eingangsdaten SER1

Schnittstellenrelais-
Code

Nenn-Eingangsspannung, 
Un

Leistung des 
Eingangskreises

Eingangsspannungsbereich, V

min. (20 °C) max. (55 °C)

SER1-024ACDC 24 V AC/DC 0,5 VA / 0,5 W 19,2 26,4

SER1-230ACDC 230 V AC/DC 0,8 VA / 0,8 W 184,0 253,0

Eingangsdaten SSR1

Schnittstellenrelais-
Code

Nenn-Eingangsspannung 
Un

Leistung des 
Eingangskreises

SSR1-024ACDC 24 V AC/DC 0,3 VA / 0,3 W

SSR1-230ACDC 230 V AC/DC 1,6 VA / 1,6 W

Technische Daten

 Abmessungen  Anschlussplan

SER1-024ACDC / SER1-230ACDC SER1-024ACDC

SER1-230ACDC

SSR1-024ACDC / SSR1-230ACDC SSR1-024ACDC 
SSR1-230ACDC

SR-TERMINAL
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Technische Daten
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