ELAN

SOLAR FAIRY LIGHTS

Instructiuni de utilizare
Va multumim ca ati ales lantul de lumini solare Elan.

Instalare

Aveti intotdeauna grija atunci cand instalati un lant luminos, mai ales daca il instalati pe un teren mai inalt. Pentru siguranta, va
recomandam sa instalati lantul Tn timpul zilei si in conditii de lumina suficienta. Copiii trebuie sa manevreze lantul numai sub
supravegherea unui adult responsabil.

Exista 2,2 m de cablu intre primul LED si panoul solar. Acest lucru inseamna ca trebuie sa amplasati lantul la 2,2 m distanta de
miriste, unde panoul solar va avea suficienta lumina solara. Aveti grija cand infigeti panoul solar in pamant. Nu impingeti
niciodata un panou solar deja montat pe tepusa, ci mai intdi impingeti tepusa in interior si apoi fixati panoul solar. Orice
deteriorare a panoului solar cauzata de instalarea necorespunzatoare nu este acoperita de garantie. Daca solul este tare, udati-I
sau faceti o gaura in sol cu un obiect mai tare si mai ascutit.

Sfaturi pentru incarcarea solara

Ce trebuie sa faceti: Ce nu trebuie sa faceti
Asigurati-va ca Fa Curatati panoul NU taxati NU amplasati
panoul este orientat solar din cand ’ panoul solar in

pentru sticla

spre sud. | in cand zone umbrite.

Functionare

Lantul de lumini Elan este complet automat. Trebuie doar sa-I porniti o singura data si se va aprinde automat dupa lasarea
intunericului si se va stinge automat in zori. Pentru a-l porni, pur si simplu apasati butonul de alimentare de pe partea de jos a
panoului solar.

Modele usoare:
Exista 2 moduri de iluminare. Lumina constanta si intermitenta. Apasati butonul Mod de pe partea inferioara a panoului solar si
dupa fiecare apasare va fi selectata iluminarea sau intermitenta.

Rezolvarea problemelor:

Luminile sunt aprinse chiar si atunci cand nu este intuneric:
Lantul Elan are un senzor pe panoul solar care detecteaza daca este intuneric si emite un semnal pentru a aprinde luminile. Daca

luminile se aprind in timpul zilei, este posibil ca panoul solar sa fie la umbra. Acest lucru se intampla in timpul vremii foarte
nefavorabile, dar este, de asemenea, un semn ca panoul solar este amplasat intr-un loc slab umbrit.

Luminile mele au functionat doar in primele doua nopti si apoi s-au oprit:

De obicei, lantul de lumini Elan este partial incarcat din fabrica, astfel incat, in primele doua nopti, luminile ar trebui sa ramana aprinse
fara a necesita o incarcare corespunzatoare. Daca lantul nu se mai aprinde dupa cateva nopti, este posibil sa nu se fi incarcat suficient
in primele doua zile. Verificati puterea panoului solar Thainte de a opri lantul (butonul de pe partea de jos a panoului solar). Lasati
luminile oprite timp de cel putin 3 zile pentru a permite bateriilor sa se Thcarce in timpul zilelor si sa nu se descarce in timpul noptii.

Lantul nu se aprinde si nu s-a aprins niciodata inainte:

De obicei, lantul Elan este partial incarcat din fabrica, dar nu trebuie sa fie intotdeauna asa. Verificati amplasarea panoului solar
fnainte de a opri lantul (butonul de pe partea de jos a panoului solar). Lasati luminile stinse timp de cel putin 3 zile pentru a permite
bateriilor sa se incarce in timpul zilei si sa nu fie descarcate in timpul noptii. De asemenea, verificati sa nu existe nicio sursa de
lumina in apropierea panoului solar, care confunda senzorul din panoul solar si face ca sistemul electronic sa creada ca este inca zi.
Folositi-va mana sau o carpa groasa pentru a acoperi panoul solar si observati daca acesta se aprinde.

incarcarea bateriilor cu un incircator de baterii:
Bateriile din interior pot fi incarcate si cu ajutorul unui incarcator de baterii AA standard. Cu toate acestea, asigurati-va ca incarcatorul dvs.
de baterii este compatibil cu bateriile NiMH.

inlocuirea bateriilor:

Dupa cativa ani de utilizare, bateriile vor trebui sa fie inlocuite. Veti observa acest lucru prin performanta redusa de iluminare.
Inlocuiti bateriile desuruband cele 4 suruburi de pe partea inferioard a panoului solar si scotand cu grija bateriile din interior.
Tnlocuiti-le cu baterii reincarcabile AA care au aceeasi capacitate mAh sau mai mult. Va rugam si reciclati bateriile vechi
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Este important sa inlocuiti bateriile vechi numai cu baterii NiMH. Utilizarea altor tipuri de baterii reincarcabile sau baterii
nereincarcabile poate deteriora lantul si anula garantia.
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