
Nachdem Sie Ihre Lichter im Innenraum platziert haben, schließen Sie einfach die LED-Kette an die Steuereinheit an (siehe 
Abschnitt „Anschließen der LED-Kette an die Steuereinheit“). Schließen Sie nun das mitgelieferte USB-Kabel an die 
Steuereinheit an und verbinden Sie das andere Ende mit einem AC-USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Jetzt 
können Sie die Lichter mit den Tasten für die Stromversorgung und die Modi (siehe Schema der Steuereinheit) steuern.

Warnung: Es ist äußerst wichtig, dass Sie die Batterie vor der Verwendung in Innenräumen aus der Steuereinheit entfernen. Wenn Sie 
dies nicht tun, wird die Batterie ständig über die USB-Stromquelle aufgeladen, was die Batterie beschädigt und eine ernsthafte 
Brandgefahr darstellen kann.

Das Trennen des Solarpanels ist notwendig, wenn Sie Lumify in Innenräumen verwenden möchten, da das Solarpanel über einen 
Lichtsensor verfügt, der steuert, wann Lumify ein- und ausgeschaltet wird. Lumify lässt sich in Innenräumen nicht einschalten, 
solange das Solarpanel angeschlossen ist und Licht aus dem Raum darauf fällt.

Batteriewechsel
Die mitgelieferte wiederaufladbare 18650 3,7 V Lithium-Ionen-Batterie hat eine Lebensdauer von mindestens 1 Jahr, bevor sie 
ausgetauscht werden muss. Wenn während des ersten Jahres der Nutzung ein Problem auftritt, ist es unwahrscheinlich, dass es 
durch einen Batteriewechsel behoben werden kann (siehe Fehlerbehebung). Wenn Sie die Batterie austauschen müssen, 
schrauben Sie die Abdeckung der Steuereinheit ab, drücken Sie den Deckel des Batteriefachs und schieben Sie ihn vorsichtig nach 
links, um ihn zu lösen. Die Kontaktfeder drückt die Batterie heraus, sodass Sie sie einfach entnehmen können. Entsorgen Sie die 
alte Batterie bitte verantwortungsbewusst gemäß den geltenden Abfallentsorgungsvorschriften.

Fehlerbehebung
Die Lichter leuchten, obwohl es draußen noch nicht dunkel ist
Lumify Solar-/USB-LED-Leuchten verfügen über einen Lichtsensor im Solarpanel, der die Leuchten nach Einbruch der Dunkelheit 
einschaltet. Wenn sich die Leuchten tagsüber von selbst einschalten, ist es wahrscheinlich, dass das Panel ein Signal zum 
Einschalten gibt, obwohl es noch nicht dunkel ist. Dies kann bei ungewöhnlich stark bewölkten Wetterbedingungen vorkommen, ist 
jedoch in der Regel darauf zurückzuführen, dass das Solarpanel an einem sehr schattigen Ort angebracht ist. Bitte überprüfen Sie 
die Position Ihres Solarpanels oder entfernen Sie Objekte, die an diesem Ort Schatten werfen.

Die Lichter leuchteten die ersten paar Nächte und funktionierten dann nicht mehr.
Lumify Solar-/USB-LED-Lichter werden teilweise aufgeladen geliefert, sodass sie einige Nächte lang auch ohne Aufladen durch 
Sonnenlicht oder USB funktionieren. Wenn die Lichter nach einigen Nächten nicht mehr leuchten, liegt das wahrscheinlich daran, 
dass das Gerät in den ersten Tagen nicht ausreichend aufgeladen wurde. Versuchen Sie zunächst, das Solarpanel an einen besseren, 
sonnigeren Ort zu stellen (siehe Seite 2). Laden Sie das Gerät anschließend über USB auf (siehe Seite 1) und probieren Sie es erneut 
aus. Wenn Sie keinen Zugang zu einem USB-Ladegerät haben, schalten Sie die Lichter mit dem Schalter an der Steuereinheit aus 
und lassen Sie sie aufladen

  
Solar-LED-Leuchten mit USB

Gebrauchsanweisung
Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Lumify Solar-LED-Leuchten mit USB entschieden haben. Bitte lesen Sie 
diese Gebrauchsanweisung, bevor Sie sie verwenden.

Lieferumfang
Solarpanel, Steuereinheit (inkl. Batterie), LED-Lichterkette, Erdspieß, Wandhalterung, USB-Ladekabel und 
Befestigungsmaterial.

So funktioniert Lumify
Tagsüber werden die Sonnenstrahlen vom Solarpanel absorbiert und in Energie umgewandelt, die in der Batterie gespeichert 
wird. Nach Einbruch der Dunkelheit versorgt die Batterie die LED-Lichter mit Strom. Lumify wurde für den ganzjährigen 
Betrieb konzipiert. Sie können es jedoch jederzeit über USB (mit einem Computer oder USB-Adapter, siehe unten „USB-
Aufladung”) vollständig aufladen.

Bevor Sie beginnen
Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, empfehlen wir aus Gründen der Sorgfalt, die Batterie vor dem ersten Gebrauch 
über USB vollständig aufzuladen. Wenn Sie keinen Zugang zu einem USB-Ladegerät wie einem Computer oder einem USB-
Adapter haben, empfehlen wir Ihnen, die Batterie vor dem ersten Gebrauch 3 Tage lang über das Solarpanel aufzuladen. Stellen 
Sie während dieses ersten Ladevorgangs sicher, dass Lumify ausgeschaltet ist (siehe Abbildung unten) und dass das Solarpanel an 
die Steuereinheit angeschlossen ist.

USB-Aufladung
Siehe Abbildung unten. Zum Aufladen über USB schrauben Sie einfach die Abdeckung an der Steuereinheit ab, stecken Sie das 
kleinere Ende des mitgelieferten USB-Kabels in den USB-Ladeanschluss und das größere Ende in den USB-Adapter oder den USB-
Anschluss Ihres Computers. Bitte beachten Sie, dass Ihr Computer während des Ladevorgangs eingeschaltet sein muss. Zu Beginn 
leuchtet die USB-Ladeanzeige rot. Nach vollständiger Aufladung leuchtet die Anzeige grün. Das USB-Laden einer 100-LED-Kette 
dauert 4 Stunden. Das USB-Laden einer 300-LED-Kette dauert 5 Stunden. Warnung: Bitte lassen Sie Lumify nicht länger als einige 
Stunden unbeaufsichtigt laden und trennen Sie die Steuereinheit vom USB-Anschluss, sobald die LED-Anzeige grün leuchtet.

Schema der Steuereinheit

Mindestens 3 Tage für eine vollständige Aufladung des Akkus.

Die Lichter lassen sich nicht einschalten und haben noch nie geleuchtet.

1. Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem Schalter an der Steuereinheit eingeschaltet ist.
2. Bitte beachten Sie, dass die Lumify Solar-/USB-LED-Leuchten mit angeschlossenem Solarpanel erst nach Einbruch der 
Dunkelheit aufleuchten.
3. Wenn die Leuchten nach Einbruch der Dunkelheit nicht aufleuchten, ist es möglich, dass die Lichtsensoren durch eine 
nahegelegene Beleuchtung beeinträchtigt werden. Dies kann durch Straßenbeleuchtung oder Ihre eigene oder die Innen-
/Außenbeleuchtung Ihrer Nachbarn verursacht werden. Um dies zu überprüfen, trennen Sie das Solarpanel von der 
Steuereinheit. Wenn die Lichter aufleuchten, schließen Sie das Solarpanel wieder an und stellen Sie den Winkel des Panels so ein, 
dass es keiner Beleuchtung ausgesetzt ist.
4. Lumify Solar-/USB-LED-Leuchten werden in der Regel teilweise aufgeladen geliefert, dies ist jedoch nicht immer der Fall. Laden 
Sie das Gerät über USB auf (siehe Seite 1) und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie keinen Zugang zu einem USB-Ladegerät haben, 
schalten Sie die Leuchten mit dem Schalter an der Steuereinheit aus und lassen Sie sie mindestens 3 Tage lang in der Sonne laden, 
um den Akku vollständig aufzuladen.
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Modus-Taste Durch 
Drücken dieser Taste 
können Sie zwischen
einzelnen Leuchtmodi.

USB-Ladeanschluss
Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um
schnelles Aufladen Ihrer Lumify-
Lichter, indem Sie es an den USB-
Anschluss Ihres Computers oder an 
einen USB-Adapter anschließen.

USB-Ladeanzeige
Diese Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs über USB rot
. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet sie grün.
Hinweis: Bitte lassen Sie Lumify nicht länger als einige Stunden 
unbeaufsichtigt laden und trennen Sie die Steuereinheit vom USB-
Anschluss, sobald die LED-Anzeige grün leuchtet. 1

Batteriefachdeckel Um das 
Batteriefach zu öffnen, drücken 
Sie den Deckel und schieben Sie 
ihn vorsichtig nach links
Achtung: Verwenden Sie nur 
wiederaufladbare 3,7-V-18650-
Batterien mit dem Pluspol nach 
oben.

Ein-/Aus-Taste

OFF: Die Beleuchtung wird 
aufgeladen, leuchtet aber nach 
Einbruch der Dunkelheit nicht auf.
S: Standardmodus. Volle Helligkeit.
P: Energiesparmodus. Die 
Helligkeit Ihrer Leuchten wird 
reduziert, aber die 
Betriebszeit verlängert sich.
In beiden Modi, P und S, schalten sich 
Ihre Lichter nach Einbruch der 
Dunkelheit automatisch ein und nach 
8 Stunden Leuchtdauer wieder aus.



Einstellung Ihrer Leuchten Anschluss des Solarpanels an die Steuereinheit

LED-Lichterkette

Steuereinheit

Solarpanel Nachdem Sie Ihr Solarpanel montiert haben, können Sie es nun an die Steuereinheit anschließen. Drehen Sie die Steuereinheit so, 
dass das Lumify-Logo zu Ihnen zeigt. Stecken Sie das Kabel des Solarpanels in den rechten Anschluss der Steuereinheit und ziehen 
Sie dann die Abdeckung fest zu. Bitte beachten Sie, dass der Stecker nur in einer Richtung in den Anschluss passt. Überprüfen Sie 
daher vor dem Anschließen die Ausrichtung des Steckers.

Platzierung der Lichter
Bevor Sie mit der Platzierung Ihrer Lichter beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass sich der Stecker der LED-Kette in Reichweite 
der Steuereinheit befindet.

Lumify verfügt über ein dreiteiliges System, bestehend aus 
einem Solarpanel, einer Steuereinheit und einer 
Lichterkette. Das Solarpanel ist über ein 2 m langes Kabel mit 
der Steuereinheit verbunden. Zwischen der Steuereinheit 
und der ersten LED der Kette befindet sich ebenfalls ein 2 m 
langes Kabel.

Positionierung des Solarpanels
Bevor Sie Ihr Solarpanel anbringen, überlegen Sie sich bitte sorgfältig, wo Sie es platzieren möchten. Lumify kann über USB sehr 
schnell aufgeladen werden, sodass es auch an Orten mit wenig Sonneneinstrahlung funktioniert. Mit einer guten Positionierung 
des Solarpanels müssen Sie jedoch gar nicht auf das Aufladen über USB zurückgreifen. Paneele, die höher angebracht sind und 
nach Süden, Südosten oder Südwesten ausgerichtet sind, liefern immer eine bessere Leistung. Vermeiden Sie immer schattige 
Stellen, an denen Gebäude, Bäume, Zäune oder Überdachungen Schatten werfen. Beachten Sie, dass zwischen dem Solarpanel und 
der Steuereinheit ein 2 m langes Kabel und zwischen der Steuereinheit und der ersten LED in der Kette ein weiteres 2 m langes 
Kabel liegt.

Montage des Solarpanels auf einem Erdspieß
Bevor Sie den Pfahl in den Boden stecken, vergewissern Sie sich bitte, dass das Solarpanel nicht mit dem Pfahl verbunden ist und 
dass der Boden nicht zu hart ist. Bei Beschädigung des Solarpanels oder des Pfahls beim Versuch, ihn in harten Boden zu stecken, 
erlischt die Garantie. Wenn der Boden zu hart ist, gießen Sie Wasser auf die ausgewählte Stelle, um ihn aufzuweichen, und stechen 
Sie mit einem festen Stück Eisen ein Loch hinein. Der Pfahl muss bis auf den Teil über dem verstärkten Ring fast vollständig im 
Boden stecken. Sobald der Pfahl im Boden steckt, drehen Sie die Stange des Solarpanels vorsichtig auf den hervorstehenden Teil 
des Pfahls und schließen Sie dann das Solarpanel an.

Montage des Solarpanels an einer Wand, einem Zaun oder einer Verkleidung
Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an Ihrer Wand, Ihrem Zaun oder Ihrer Verkleidung. Sobald 
die Wandhalterung befestigt ist, können Sie das Solarpanel daran befestigen.

Vertikale und horizontale Neigung
Um den bestmöglichen Winkel zur Sonne zu erzielen, kann Ihr Lumify-Panel sowohl horizontal als auch vertikal geneigt werden. Für 
die vertikale Einstellung lösen Sie die Flügelmutter, mit der das Solarpanel an seiner Halterung befestigt ist, und stellen Sie den 
gewünschten Neigungswinkel ein. Ziehen Sie anschließend die Flügelmutter wieder fest. Für die horizontale Einstellung neigen Sie 
das Solarpanel einfach in den gewünschten Winkel, und das Panel bleibt in dieser Position. Wenn es nicht fest sitzt, ziehen Sie die 
beiden Schrauben auf beiden Seiten des Kugelgelenks an der Unterseite des Solarpanels fest.

Positionierung der Steuereinheit
Die Steuereinheit der Lumify-Serie ist extrem wasserdicht, sofern die Schraubverschlüsse beider Anschlüsse (Solarpanel und LED-
Lichterkette) fest angezogen sind. Aus praktischen Gründen können Sie Ihre Steuereinheit an einer beliebigen Stelle innerhalb von 
2 m vom Solarpanel und innerhalb von 2 m von der ersten LED der Lichterkette platzieren. Wir empfehlen Ihnen, die Öse an der 
Oberseite der Steuereinheit zu verwenden, um sie irgendwo über dem Boden aufzuhängen, aber Sie können die Steuereinheit 
auch frei auf dem Boden liegen lassen, solange Sie nicht riskieren, dass sie in stehendes Wasser eintaucht. Obwohl die 
Steuereinheit einen hohen Grad an Wasserdichtigkeit aufweist, gilt die Garantie nicht für Schäden, die durch die Platzierung in 
stehendem Wasser entstehen.
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Achtung: Zu starkes Spannen der LED-Kette oder des Solarpanelkabels kann die Lebensdauer Ihrer Beleuchtung erheblich verkürzen. 
Achten Sie immer darauf, dass die Solarkette und das Kabel vom Solarpanel etwas Spiel haben. Lassen Sie die Steuereinheit niemals 
lose am Ende der Solarkette oder des Solarpanelkabels baumeln. Wenn Sie Ihre Lichter um einen Baum herum aufhängen möchten, 
wickeln Sie sie niemals zu fest um den Stamm, da dieser mit der Zeit wächst, was nach einiger Zeit zu einer Spannung der Kette führt. 
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Verlust der Garantie.

Anschluss der LED-Lichterkette an die Steuereinheit
Nachdem Sie Ihre Lichter angebracht haben, können Sie die Kette an die Steuereinheit anschließen. Drehen Sie die Steuereinheit 
mit dem Lumify-Logo zu sich hin. Stecken Sie das Kabel des Solarpanels in den linken Eingang der Steuereinheit und ziehen Sie 
dann die Abdeckung fest zu. Bitte beachten Sie, dass der Stecker nur in einer Richtung in den Eingang passt. Überprüfen Sie daher 
vor dem Anschließen die Ausrichtung des Steckers.

Bedienungsanleitung
Die Lumify Solar-/USB-LED-Leuchten sind vollautomatisch, sodass sie sich nach dem Einschalten jeden Abend nach Einbruch der 
Dunkelheit einschalten und nach 8 Stunden automatisch ausschalten, sofern Sie sie nicht vorher mit dem Schalter ausschalten. 
Um die Lichter einzuschalten, schieben Sie einfach den Schalter an der Steuereinheit in die Position „S“ (Standardmodus) oder „P“ 
(Energiesparmodus).

Sparmodus
Der Energiesparmodus eignet sich für Fälle, in denen Sie keinen geeigneten Standort für das Solarpanel haben oder keine USB-
Aufladung nutzen können. Der erweiterte Energiesparmodus von Lumify reduziert die Helligkeit der Lichter leicht, wodurch sich 
die Betriebszeit auf mehrere Nächte verlängert. Um den Energiesparmodus auszuwählen, schieben Sie den Schalter an der 
Steuereinheit in die Position „P“. Im Standardmodus („S“) leuchten die Lichter mit voller Helligkeit.

Leuchtmodi
Die Lumify Solar-/USB-LED-Lichter bieten 8 Lichtmodi zur Auswahl, darunter Blinken, wechselnde Sequenzen sowie 
Dauerlicht. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie einfach die Taste „MODE“ auf der Steuereinheit (siehe Schema 
der Steuereinheit). Sobald Sie Ihren Modus ausgewählt haben, speichert Lumify diesen und schaltet sich jeden Abend mit 
dieser Einstellung ein.

Eindringen von Wasser
Lumify bietet einen außergewöhnlich hohen Schutz vor Eindringen von Wasser, aber dieser Schutz ist nicht unbegrenzt. 
Vergewissern Sie sich immer, dass der Verschluss der Steuereinheit, die Anschlüsse des Solarpanels und die LED-Kette vollständig 
festgezogen sind. Vermeiden Sie es, die Steuereinheit, das Solarpanel und die LED-Kette an einem ständig nassen Ort aufzustellen. 
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Verlust der Garantie.

Verwendung in Innenräumen
Lumify Solar-/USB-LED-Leuchten können sowohl im Außen- als auch im Innenbereich verwendet werden. Für den 
Innenbereich entfernen Sie einfach die Batterie (drücken Sie zum Öffnen des Batteriefachs auf den Deckel und schieben 
Sie ihn vorsichtig nach links). Trennen Sie nun das Solarpanel und legen Sie es zusammen mit der Batterie und der 
Abdeckung der Steuereinheit beiseite, da Sie diese beim Gebrauch im Innenbereich nicht benötigen.
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