
Sistem solar pentru iaz Palermo 
LED
Acest manual de instrucțiuni este NUMAI pentru acest produs specific și 
conține informații importante înainte de prima sa utilizare. Vă rugăm să 
păstrați și să salvați acest manual pentru referințe viitoare. Atunci când 
produsul este eventual revândut, vă rugăm să furnizați produsul noului 
proprietar împreună cu acest manual de instrucțiuni.

1. Acasă
Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.
Cumpărându-l, ați achiziționat un produs care este fabricat în conformitate cu 
cele mai recente cunoștințe tehnologice.
Acest produs este în conformitate cu toate reglementările europene și 
naționale aplicabile. Conformitatea cu aceste reglementări a fost 
certificată. Declarațiile și documentele relevante se află la dosar la 
producător.
Pentru a menține această stare și a asigura funcționarea în siguranță, trebuie 
să respectați aceste instrucțiuni de utilizare.

2. Instrucțiuni de siguranță
- În caz de daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din acest 
manual, drepturile de garanție sunt anulate. Pentru orice daune 
indirecte, ne excludem răspunderea.
- De asemenea, este exclusă răspunderea pentru daune materiale 
sau de sănătate cauzate de manipularea necorespunzătoare sau 
de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.
- În aceste cazuri, perioada de garanție și posibilitatea de a 
revendica produsul vor expira.

Din motive de siguranță și legale, nu este permisă reconstrucția și/sau 
modificarea arbitrară a acestui produs solar.

3. Scopul utilizării
• Acest kit solar este conceput pentru utilizarea în aer liber în iazurile de 

grădină. Bateria integrată este încărcată de modulul solar în funcție de 
intensitatea luminii solare incidente. Pompa pompează corespunzător 
apa prin conexiunea furtunului sau poate fi utilizată conducta de 
evacuare inclusă cu accesorii de pulverizare.

• Lumina directă a soarelui este necesară pentru buna funcționare.
• Este posibil ca bateria să fie parțial descărcată, iar pompa să nu 

pompeze apă prima dată când este utilizată.
• Lăsați bateria, aflată în cutie, să se reîncarce timp de cel puțin o zi în 

timp ce lăsați pompa oprită (comutatorul în poziția "OFF"). Pentru mai 
multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare pentru cutia de baterii.

• În zilele care nu sunt însorite, vă recomandăm să utilizați pompa în 
modul intermitent (pompa funcționează aproximativ 15 minute la fiecare 
oră) și să setați tensiunea de funcționare la 6 (consultați instrucțiunile de 
utilizare ale cutiei bateriei).

• Setul este caracterizat de asamblarea sa simplă. Nu sunt 
necesare unelte pentru a-l finaliza.

• Pompa nu trebuie utilizată pentru pomparea apei potabile.
• Puteți regla puterea (tensiunea de funcționare) a pompei cu ajutorul 

comenzii de pe cutia acumulatorului.
• Puterea poate fi reglată prin conectarea controlerului la pompă.
• Prin scurtarea tubului, puteți obține o reducere a volumului gâlgâitului 

deranjant.
• Pentru întreruperea corectă a pompării, conexiunea prin cablu dintre 

panoul solar și pompă trebuie deconectată.

Asamblare și punere în funcțiune
1. Modul solar cu țăruș de sol din trei piese.
2. Pompă submersibilă în carcasă de plastic cu cablu de conectare de 5 m
3. Cutie baterie cu baterie de 6V/3,2 Ah.
4. Conductă de pompare și 4 duze de apă.
5. Inel LED cu un senzor de amurg care este atașat la reductor.

1. Desfășurați complet cablul de conectare la pompă.
2. Montați reductorul la ieșirea pompei și introduceți duza de pompare în 

reductor, apoi montați un alt reductor cu inelul luminos cu LED și, în cele 
din urmă, montați duza necesară la duză (ilustrația din stânga sus).

3. Acum deșurubați capacul de la cablul pompei, scoateți fișa de etanșare și 
conectați fișa de alimentare a cablului de alimentare a inelului luminos cu 
LED la priză și strângeți bine piulița de etanșare. (Ilustrația din dreapta 
sus).

4. Imersați pompa în apă. Fixați pompa pe fundul iazului cu câteva 
pietre. Alegeți o poziție pentru pompă astfel încât aceasta să fie direct 
pe fundul iazului și să nu
pentru a aspira murdăria ambientală care poate murdări rapid pompa. 
Notă: Pompa este echipată standard cu protecție împotriva funcționării în 
gol. În acest scop, este prevăzută cu doi senzori pe partea laterală a 
carcasei pompei. Pompa funcționează numai atunci când ambii senzori 
sunt sub apă. Dacă aceștia nu sunt sub apă, pompa nu funcționează 
(consultați instrucțiunile de funcționare ale pompei).

5. Asigurați-vă că cutia bateriei este oprită și abia apoi conectați fișa 
cablului pompei la priza de pe cutia bateriei.

6. Desfaceți complet cablul de la cutia bateriei și conectați ștecherul la priza 
de pe spatele panoului solar.

7. Acum puteți înșuruba ferm știftul de ancorare pe partea din spate a 
panoului solar folosind piulița de fixare și puteți înfige știftul de 
ancorare cu panoul solar în pământ, într-un loc însorit.

8. De asemenea, puteți utiliza pompa pentru a pompa apă prin furtun. În 
acest caz, conectați furtunul la țeava pompei.

Înainte de a porni întregul sistem, citiți mai întâi instrucțiunile de utilizare 
pentru cutia bateriei.
Acestea conțin informații și instrucțiuni importante.

Ștecherul este securizat împotriva deconectării spontane. Nu folosiți o forță 
excesivă atunci când introduceți ștecherul. Sticla panoului solar este 
susceptibilă la deteriorare.

Risc de rănire! Un panou rupt nu poate fi reparat și trebuie eliminat în 
conformitate cu reglementările relevante.

Un cablu de prelungire de 5 metri către cutia pompei sau a acumulatorului 
este disponibil de la producător sau prin intermediul distribuitorului 
dumneavoastră.

4. Iluminat cu LED-uri
Inelul luminos cu LED-uri se 
aprinde automat după lăsarea 
întunericului. În plus față de cele 
trei LED-uri, inelul LED include și 
un senzor crepuscular. Acest 
senzor arată ca un LED, dar nu 
se aprinde.





6. Protecția împotriva funcționării în gol 
Pompa este echipată standard cu protecție 
împotriva funcționării în gol. În acest scop, este 
echipată cu doi senzori (Sensorpoints) pe partea 
laterală a carcasei pompei. Pompa funcționează 
numai atunci când ambii senzori sunt sub apă. 
Dacă aceștia nu sunt sub apă, pompa nu 
funcționează.

7. Întreținere și curățare
În funcție de gradul de contaminare a apei pompate de pompă, este necesar 
să spălați pompa și piesele acesteia cu apă caldă suficient de frecvent pentru 
a menține performanțele optime.
Ștergeți ocazional panoul solar cu o cârpă moale și ușor umezită.

Nu folosiți mai multă forță decât este necesar la dezasamblare, piesele sale 
sunt foarte delicate și predispuse la deteriorare.

1. Scoateți conectorul pompei.
2. Scoateți cu grijă capacul frontal al pompei, trăgându-l în față (figura 1).
3. Rotiți capacul capacului pompei cu aproximativ 45° în sens antiorar 

(figurile 2 și 3) și trageți cu atenție înainte pentru a plia capacul (figura 
4). Acordați atenție starterului din plastic.

4. Scoateți cu grijă elicea pompei împreună cu dispozitivul de pornire 
din plastic (figura 5).

5. Acum puteți spăla toate piesele în apă caldă.
6. Apoi introduceți cu atenție elicea și starterul în orificiul din capacul 

frontal (Figura 6).
7. Acum glisați cu atenție ansamblul înapoi în pompă, asigurându-vă că 

capacul se potrivește corect și că orificiul este complet acoperit.
8. Acum rotiți capacul înapoi la poziția inițială.
9. În cele din urmă, conectați partea inferioară a pompei la carcasă

pompe.
Pompa este din nou pregătită pentru funcționare.

8. Piese de schimb (Figura 4)
1. Ax ceramic alb: Număr de produs: 911002
2. Pompe cu elice: Numărul produsului: 

911003
3. Grommet interior din cauciuc: Articolul nr.: 911004
4. Coperta din față: Numărul produsului: 

911005
5. Garnitura capacului Număr de produs: 911006
6. Manșon retractabil extern cu ventuze: Număr de produs: 911007
7. Ingrediente (4 bucăți): Număr de produs: 911008
8. Set complet de duze: Număr de produs: 911009

Probleme și soluțiile acestora
Pompa solară nu funcționează:
• Pompa este scufundată în apă? Pompa are protecție împotriva 

funcționării în gol!
• După lunile de iarnă, bateria trebuie reîncărcată și trebuie înlocuită cel 

puțin o dată la 2-3 ani.
• Bateria este descărcată. Așteptați lumina soarelui și lăsați cutia 

bateriei oprită pentru încărcare timp de cel puțin 1 zi.
• Pompa este înfundată. Curățați-o în conformitate cu manualul pentru

pompă!

• Verificați conexiunea cablului priză-plug.



Date tehnice
Sistem solar cu pompă Palermo LED
- Sursă de alimentare: 6 - 9 V DC

Modul solar (panou)
- Tip panou: Policristalin
- Număr de articole: 16 bucăți
- Putere nominală: 5 Wp
- Tensiune nominală: 7,68 V
- Curent nominal: 651 mA
- Tensiune pe gol: 9,28 V
- Curent scurt: 770 mA
- Clasa de protecție: IP 44
- Interval de temperatură: -30 °C până la 75 °C

Pompă submersibilă:
- Sursă de alimentare: 6 până la 9 V DC
- Consum (6 VDC): aprox. 230m
- Max. înălțimea de descărcare (6 VDC): 0,7 m
- Debit (6 VDC): 240 l/h
- Clasa de protecție: IP 68
- Interval de temperatură: +4 °C până la 40 °C
- Rulare uscată: Protejat

Baterie în cutie:
- Baterie (plumb gel): 6 / 3.2 Ah
- Tensiune de ieșire: 6 până la 9 V (reglabil)
- Protecție la suprasarcină: aprox. 6,7 V
- Protecție împotriva subluxației profunde: aprox. 5,6 V
- Limite de tensiune pentru repornire: aprox. 6,2 V
- Timp de funcționare la încărcare completă. Max. 4 h
- Max. Puterea de intrare a celulelor solare: 5 Wp (16 celule)
- Max. putere de intrare a sarcinii la ieșire: 3 W
- Max. curent de ieșire: 800 mA
- Clasa de protecție: IP 44

Nu expuneți niciodată cutia bateriei la lumina directă a soarelui! Există 
pericolul supraîncălzirii!



Funcționare cu baterie solară  
6V/3.2 Ah în cutie
Acest manual de instrucțiuni este NUMAI pentru acest produs specific și 
conține informații importante înainte de prima sa utilizare. Vă rugăm să 
păstrați și să salvați acest manual pentru referințe viitoare. Atunci când 
produsul este eventual revândut, vă rugăm să furnizați produsul noului 
proprietar împreună cu acest manual de instrucțiuni.

1. Acasă
Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.
Cumpărându-l, ați achiziționat un produs care este fabricat în conformitate cu 
cele mai recente cunoștințe tehnologice.
Acest produs este în conformitate cu toate reglementările europene și 
naționale aplicabile. Conformitatea cu aceste reglementări a fost 
certificată. Declarațiile și documentele relevante se află la dosar la 
producător.
Pentru a menține această stare și a asigura funcționarea în siguranță, trebuie 
să respectați aceste instrucțiuni de utilizare.

2. Instrucțiuni de siguranță
- În caz de daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din acest 
manual, drepturile de garanție sunt anulate. Pentru orice daune 
indirecte, ne excludem răspunderea.
- De asemenea, este exclusă răspunderea pentru daune materiale 
sau de sănătate cauzate de manipularea necorespunzătoare sau 
de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.
- În aceste cazuri, perioada de garanție și posibilitatea de a 
revendica produsul vor expira.

Din motive de siguranță și legale, nu este permisă reconstrucția și/sau 
modificarea arbitrară a acestui produs solar.

3. Scopul utilizării
- Această cutie de baterii poate fi utilizată în sistemul solar Esotec 
Palermo LED.
- Cutia bateriei este conectată între pompă și panoul solar.
- Pompa poate fi pornită sau oprită cu ON/OFF
comutatoare.
- Bateria încorporată este protejată împotriva descărcării sau 
supraîncărcării profunde.
- Două LED-uri informează utilizatorul cu privire la starea de încărcare a 

bateriei.
- Sistemul este gata să fie conectat și configurat în câteva minute.

Cutia bateriei nu trebuie să fie amplasată în lumina directă a soarelui sau 
în apă.

Modul de funcționare
Cutia bateriei este conectată între panoul solar și pompă.
În condiții solare optime, panoul solar generează mai multă energie electrică 
decât poate consuma pompa pentru funcționarea sa. Energia în exces este 
stocată într-o baterie
pentru funcționarea pompei după lăsarea întunericului.

Dacă LED-ul verde de pe cutia bateriei este aprins, bateria este în stare de 
funcționare, dar dacă bateria este descărcată, LED-ul roșu de pe cutia bateriei 
este aprins. Sistemul electronic protejează bateria de descărcarea profundă 
sau suprasarcină. Încărcarea bateriei este întotdeauna o prioritate.

Dimineața, bateria descărcată este reîncărcată prin intermediul unui panou 
solar. De îndată ce tensiunea bateriei atinge nivelul de funcționare (limita 
pentru pornire), (aproximativ 6,2 V), LED-ul verde se aprinde și pompa începe 
să funcționeze. Vara, panoul solar produce suficientă energie electrică pentru 
a pune în funcțiune pompa și a încărca bateria în același timp.

Spre seară, pe măsură ce lumina soarelui scade, bateria contribuie din ce în 
ce mai mult la alimentarea cu energie a pompei în funcțiune. Pompa 
funcționează până când se atinge pragul de sub descărcare (aproximativ 5,6 
V). LED-ul roșu se aprinde și pompa se oprește din funcționare.

Bateria nu este reîncărcată până în dimineața următoare.
Acest proces poate dura câteva ore, în funcție de intensitatea luminii solare. 
Tensiunea de ieșire a cutiei de baterii poate fi



reglați cu ajutorul regulatorului de pe partea frontală a unității. În 
perioadele de intensitate scăzută a radiației solare, regulatorul poate fi 
utilizat pentru a seta cel mai scăzut nivel al tensiunii de ieșire.

4. Asamblare și punere în funcțiune
1. Desfășurați cablul de alimentare a pompei.
2. Conectați fișa de la pompă la mufa de 

pe cutia bateriei marcată "OUTPUT DC 
6-9"
Strângeți bine piulița de blocare, vă rugăm 
să vă asigurați,
că întrerupătorul este în poziția "OFF".

3. Desfaceți cablul de 
alimentare din cutia bateriei.

4. Conectați cablul cu mufa la mufa de pe 
panoul solar. Strângeți cu atenție piulița 
de blocare.

5. Scufundați pompa în iaz, urmând 
instrucțiunile date
în instrucțiunile de utilizare a pompei, 
conțin informații și instrucțiuni importante 
pentru funcționare și întreținere.

6. Lăsați comutatorul în poziția "OFF" și 
încărcați bateria timp de 2-3 ore în 
vreme însorită. Imediat ce puneți 
comutatorul în poziția "ON", LED-ul 
verde se va aprinde și pompa va 
începe să funcționeze.

7. Tensiunea de funcționare a pompei 
poate fi reglată în intervalul 6 - 9 V prin 
intermediul unui regulator, adică puterea 
pompei este reglabilă. Notă: Vă 
recomandăm să setați puterea maximă 
numai în timpul lunilor de vară. Pe 
măsură ce puterea pompei crește, se 
produce un efect mai pronunțat
consumă energie din baterie, ducând la o reducere a duratei de viață a 
bateriei.

5. Moduri de funcționare a cutiei de baterii
5.1 Setare cu ajutorul comutatorului

1. Poziția ON: dacă bateria are tensiune 
suficientă, LED-ul verde se aprinde și pompa 
pornește. Bateria continuă să fie reîncărcată 
cu excesul de energie de la panoul solar, 
dacă acesta este disponibil. În cazul în care 
producția celulei solare este redusă, de 
exemplu din cauza cerului înnorat, pompa 
este
alimentată de energia bateriei. Pompa funcționează chiar și după lăsarea 
întunericului până când tensiunea bateriei scade la un nivel la care sistemul 
electronic oprește pompa (LED-ul roșu se aprinde).

2. Poziția 0 (OFF): pompa nu funcționează. Bateria este încărcată de la 
panoul solar. Niciun LED nu este aprins.
Pentru a obține ore de funcționare mai lungi după lăsarea întunericului, 
lăsați comutatorul în poziția "OFF" în timpul zilei și comutați-l în poziția 
"ON" doar la lăsarea serii.

Vara și pe vreme însorită, vă recomandăm să lăsați comutatorul în poziția 
"ON". Acest lucru va oferi pompei cel mai lung timp de funcționare posibil.

5.2 Utilizarea temporizatorului 
Cutia bateriei poate fi controlată și cu 
ajutorul temporizatorului, care este 
controlat prin apăsarea butoanelor 
"Timer On", "Timer
Oprit". Funcția este activată atunci când este 
apăsat comutatorul. Pompa funcționează apoi 
timp de aproximativ 15 minute la fiecare oră.

Această funcție poate fi utilizată, de exemplu, în perioadele cu lumină solară 
insuficientă sau pentru a prelungi timpul de funcționare după lăsarea 
întunericului.



6. Înlocuirea bateriei
Vă recomandăm să înlocuiți bateria aproximativ la fiecare doi ani. Puteți obține 
o baterie nouă cu aceleași specificații și dimensiuni de la producător sau de la 
distribuitorul dumneavoastră.

Când înlocuiți bateria, procedați după cum urmează:
1. Comutați comutatorul în poziția "OFF" și deconectați cutia bateriei de la

pompe.
2. Întoarceți bateria din cutie cu capul în jos și slăbiți șuruburile din partea 

de jos a cutiei, întoarceți-o la loc și îndepărtați cu atenție capacul.
3. Deconectați ambele cabluri de la baterie (a se vedea imaginea de mai 

sus). Amintiți-vă la ce terminal a fost conectat fiecare cablu. Terminalul 
pozitiv (cablul maro) și terminalul negativ (cablul albastru).

4. Scoateți bateria din cutie și introduceți o baterie nouă cu aceiași 
parametri și dimensiuni.

5. Conectați cablurile înapoi la bornele bateriei, cablul maro la borna 
pozitivă a bateriei și cablul albastru la borna negativă a bateriei.

Notă: Vă rugăm să utilizați numai un tip identic de baterie cu aceeași tensiune 
și capacitate.
Notă: Aruncați bateria veche în conformitate cu reglementările de mediu 
relevante.

7. Probleme și soluții
LED-ul verde nu se aprinde în ciuda luminii solare suficiente.

1. Bateria nu este încărcată suficient, pragul de pornire nu a fost atins. 
Procesul de încărcare durează câteva ore în condiții de lumină 
solară suficientă.

2. Bateria este descărcată! Bateria trebuie înlocuită aproximativ la 
fiecare 2 ani.

LED-ul verde nu se aprinde în ciuda luminii solare suficiente. Dacă cutia 
bateriei este oprită și pornită din nou cu ajutorul comutatorului On/Off, 
pompa va începe să funcționeze și LED-ul verde se va aprinde.

Bateria nu era încă la limita totală pentru funcționare. Cu toate acestea, 
sistemul electronic a resetat întregul sistem după dezactivare și activare și a 
început să funcționeze indiferent dacă a fost atins pragul de declanșare.
Acest comportament este normal și nu indică o tulburare.

8. Date tehnice

Baterie în cutie:
- Baterie (plumb gel): 6 / 3.2 Ah
- Tensiune de ieșire: 6 până la 9 V (reglabil)
- Protecție la suprasarcină: aprox. 6,7 V
- Protecție împotriva pătrunderii în adâncime: aprox. 5,6 V
- Limite de tensiune pentru repornire: aprox. 6,2 V
- Timp de funcționare la încărcare completă. Max. 4 h
- Max. puterea de intrare a celulei solare: 5 Wp (16 celule)
- Max. putere de intrare a sarcinii la ieșire: 3 W
- Max. curent de ieșire: 800 mA
- Clasa de protecție: IP 44

Reguli de siguranță, întreținere și curățare

Din motive de siguranță și înregistrare (CE), nu modificați kitul solar. 
Încredințați orice reparații unui tehnician de service calificat. Nu expuneți acest 
produs la vibrații și șocuri. Acest produs și accesoriile sale nu sunt jucării 
pentru copii și nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor mici! Nu lăsați materialul 
de ambalare întins liber. Foliile de plastic reprezintă un mare pericol pentru 
copii, deoarece ar putea fi înghițite de aceștia.

Dacă nu sunteți sigur cum să utilizați acest produs și nu găsiți 
informațiile de care aveți nevoie în instrucțiuni, vă rugăm să 
contactați serviciul nostru de asistență tehnică sau să solicitați 
sfatul unui profesionist calificat.

Pentru a curăța carcasa, utilizați numai o cârpă moale ușor umezită cu apă. Nu 
utilizați freze pentru spate sau solvenți chimici (diluanți pentru vopsele, lacuri), 
deoarece aceștia ar putea deteriora suprafața și carcasa corpului de iluminat.

Manipularea bateriilor și acumulatorilor

Nu lăsați bateriile (acumulatorii) la vedere. Există pericolul ca 
acestea să poată fi înghițite de copii sau animale de 
companie! În caz de ingestie
baterii, consultați imediat un medic! Bateriile (acumulatorii) 
nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor mici! Bateriile vărsate 
sau deteriorate în alt mod pot provoca arsuri ale pielii. În 
acest caz, purtați mănuși de protecție adecvate!
Aveți grijă ca bateriile să nu fie scurtcircuitate, aruncate în 
foc sau încărcate! În astfel de cazuri există pericol de 
explozie!
Puteți încărca doar bateriile.

Bateriile descărcate (bateriile care nu mai sunt utilizabile) 
sunt deșeuri speciale și nu fac parte din deșeurile menajere 
și trebuie manipulate astfel încât să se evite deteriorarea 
mediului!

În acest scop (pentru eliminare) sunt utilizate pubele speciale 
de colectare în magazinele de aparate sau la centrele de 
reciclare!

Salvați mediul!

www.ecoprodukt.sk

http://www.ecoprodukt.sk/

