
Instrucțiuni de utilizarePompă solară Water Splash 2W / 175 l/h
Acest manual de instrucțiuni este NUMAI pentru acest produs specific 
și conține informații importante înainte de prima sa utilizare. Vă 
rugăm să păstrați și să salvați acest manual pentru referințe viitoare. 
Atunci când produsul este eventual revândut, vă rugăm să furnizați 
produsul noului proprietar împreună cu acest manual de instrucțiuni.

1. Acasă
Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. 
Prin achiziționarea acestuia, ați achiziționat un produs care este 
fabricat în conformitate cu cele mai recente progrese tehnologice.
Acest produs este în conformitate cu toate reglementările europene și 
naționale aplicabile. Conformitatea cu aceste reglementări a fost 
certificată. Declarațiile și documentele relevante se află la dosar la 
producător.
Pentru a menține această stare și a asigura funcționarea în siguranță, 
trebuie să respectați aceste instrucțiuni de utilizare.

2. Instrucțiuni de siguranță
- În caz de daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din 
acest manual, drepturile de garanție sunt anulate. Pentru orice 
daune indirecte, ne excludem răspunderea.
- De asemenea, este exclusă răspunderea pentru daune materiale 
sau de sănătate cauzate de manipularea necorespunzătoare sau 
de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.
- În aceste cazuri, perioada de garanție și posibilitatea de a 
revendica produsul vor expira.

Din motive de siguranță și legale, nu este permisă reconstrucția și/sau 
modificarea arbitrară a acestui produs solar.

3. Metoda de utilizare
- Pompa este proiectată pentru utilizarea în aer liber în iazul din 
grădină. Pompa pompează apă în funcție de lumina soarelui care 
cade pe modulul solar.
- Lumina directă a soarelui este necesară pentru buna funcționare a pompei.
- Pompa este foarte ușor de instalat. Nu este necesară nicio unealtă pentru 
instalare. Sistemul necesită expunerea completă la lumina soarelui a 
modulului solar pentru funcționarea pompei.
- Pompa nu trebuie utilizată pentru pomparea apei potabile.
- Dispozitivul nu are comutator de pornire și oprire. Pompa poate începe 
să pompeze apă imediat ce este conectată la modulul solar.
- Ieșirea poate fi modificată prin conectarea controlerului la pompă.
- Dimensiunea țevii poate fi redusă pentru a evita eventualele bule 
deranjante.
- Pentru a opri pompa în siguranță, trebuie să deconectați cablul de 
legătură dintre modulul solar și pompă.

4. Instalare și punere în funcțiune
Pompa este alcătuită din următoarele componente:
1 buc - modul solar cu vârf de împământare, 1 buc - pompă submersibilă în 
carcasă de plastic cu cablu de conectare de 5 m, 4 tuburi verticale și 4 jeturi 
de apă.

1. Deconectați cablul de conectare a pompei.
2. Introduceți conductele ascendente în pompă și apoi 

setați unul dintre aspersoarele dorite pe linia ascendentă.
3. Plasați pompa în iaz. Evitați să o plasați chiar pe fundul iazului, 

deoarece pompa aspiră multă murdărie și se va murdări foarte 
repede.

4. Acum introduceți fișa pompei în mufa modulului solar și fixați 
șurubul cu capac.
Plasați modulul solar într-un loc însorit, fără umbră, orientat spre sud.

5. Dacă debitul pompei este prea puternic, puteți reduce 
cantitatea de apă trimisă la pompă. Prin rotirea regulatorului 
situat pe partea frontală
pompei în sensul acelor de ceasornic (figurile 1 și 2). Vă rugăm 
să nu folosiți forța la reglare, intervalul de reglare este de 45°.

Notă: Nu forțați când introduceți ștecherul în priză.Partea frontală a modulului solar se poate rupe.
Avertisment: risc de rănire! Modulul spart nu poate fi reparat
și trebuie să fie eliminate într-un mod ecologic.
5. Îngrijire și întreținere
Pentru a menține eficiența, pompa și componentele acesteia trebuie 
curățate în funcție de gradul de contaminare a apei.
Ștergeți modulul solar cu o cârpă moale, ușor umedă.
Notă: Înainte de a începe lucrările la pompă, deconectați fișa pompei de la 
priza modulului solar.

Curățarea pompei:
Pentru a asigura performanța pompei, pompa trebuie clătită din când în când 
cu apă caldă, în funcție de rata de contaminare a apei. Deschideți carcasa 
filtrului:

Notă: Vă rugăm să nu folosiți forța inutilă la asamblare
și plierea pompei. Piesele sunt foarte fragile și se pot rupe ușor.

1. Scoateți conectorul pompei.
2. Scoateți cu atenție capacul pompei din față, trăgându-l în față 
(figura 4).
3. Rotiți capacul frontal al aplicației pompei cu 45° spre stânga (Figura 5 
și 6) și trageți ușor capacul în față (Figura 7).
4. Scoateți cu grijă rotorul pompei din cutia de distribuție (figura 8).
5. Acum curățați bine toate piesele cu apă caldă.
6. Apoi, introduceți cu grijă demarorul din spatele rotorului în orificiul 
din partea din față a capacului (figura 9).
7. Acum glisați cu atenție capacul punții spate în pompă. Asigurați-vă că 
capacul este în poziția corectă și că deschiderea este complet etanșată 
(Figura 10).
8. Acum puneți din nou capacul frontal în poziția inițială.
9. Acum împingeți partea inferioară a pompei în pompă.

Pompa este din nou pregătită pentru funcționare.

6. Parametrii tehnici
Modul solar
- Capacitate nominală: 2 Wp
- Tensiune nominală: 6 V
- Curent nominal: 340 mA
- Tensiune pe gol: 7,2 V
- Curent de scurtcircuit: 400 mA
- Acoperire: IP 65
- Interval de temperatură: -30 °C până la +75 °C

Pompă de apă:
- Tensiune de funcționare: 6 V DC
- Max. evacuarea apei: max. 0,7 m
- Debit: 175 l/h max.
- Tip de protecție: IP 68
- Gama de temperaturi de funcționare: +4 până la +40° C
- Rulare uscată: Nu

Notă: Protejați pompa de îngheț!




