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Instructiuni: Kituri de udare automata solara Irrigatia C12 si C24

Controler inteligent Bateriile
instalate fn controler sunt
ncércate de lumina soarelui
captaté de sistemul solar
u alimentarea pompei. Pompa
pompeaza apa din butoiul de apa cétre plantele
dumneavoastra. Pompa porneste la fiecare 3 ore in
timpul zilei si se opreste atunci cand bateriile scad la
3V. NBbateriile sunt 3 x AA reincarcabile,
Baterii NiMH de 1.2v fntre 600 si 1800mAh.

Filtru si senzor de nivel al apei
Filtrul impiedic resturile sa
blocheze pompa sau
picurétoarele.
la capéatul tubului de admisie si
se afla la cel putin 10 cm de fundul butoiului.
Senzorul de apé este montat, cu ajutorul legéturilor de
cablu furnizate, pe tubul de admisie, astfel incat o
sonda s fie la 2 cm deasupra filtrului, iar cealalta sa
atame sub acesta. Exista un conector cu surub pe fir,
aproape de controler, in cazul in care acesta trebuie
indepértat.
Senzorul de nivel al apei poate fi oprit - consultati
diagrama 2B. De asemenea, puteti ldsa senzorul
activat, dar puteti dezactiva soneria.

Dispozitiv antisifon

== | Dispozitivul antisifon este
necesar daca primul
picurétor este mai jos decat
sursa de apa. Acesta
trebuie montat pe tubul de refulare intre pompa si
primul picurator si trebuie sa fie mai inalt decat sursa
de apa. Scopul sau este de a preveni picurarea
suplimentard dupa oprirea pompei. Acesta este un
supapd unidirectionald care se deschide pentru a
permite aerului sa intre in tub pentru a intrerupe
sifonul atunci cand pompa se opreste.

Tub

Tubul este utilizat pentru a
extrage apa din butoi si
pentru a o livra plantelor
dvs. 30m

sunt disponibile kituri de extensie daca este nevoie
de tub suplimentar.

Picuratoare

Plantele sunt alimentate cu o

cantitate controlaté de apa de

catre picurdtoare. Acestea trebuie
ghivece sau in apropierea
plantelor care urmeaza sa fie udate. Picuratoarele se
mping in capetele tuburilor. Sistemul de udare nuva

Asamblarea sistemului de udare (pagina 2-3)

functioneaza cu exceptia cazului in care existd un
picurator in fiecare
capatul tubului.

Mize

Acestea sunt utilizate pentru a
mentine picuratoarele si tuburile
in pozitie, prindeti tuburile in
ele pentru a le fixa.

Tricouri

Taiati si imbinati tubul
folosind teuri pentru a configura
schema de irigare in functie

de nevoile dvs. Modelul

tubul trebuie s fie impins complet pentru a evita
scurgerile.

Seringa

Cu o bucata scurta de tub
atasatd, aceasta poate fi
utilizata pentru spélarea
inversa a picuratoarelor si
spalarea pompei (admisie
laiesire) daca se blocheaza sau se blocheaza.

inainte de a utiliza pompa pentru prima dat3,
pompa trebuie amorsata prin pulverizarea de
apd in orificiul de admisie (marcat cu I).

Baterii

Kitul este furnizat in mod normal cu baterii
montate. Tineti cont de faptul ca prima data cand
este pornit controlerul, acesta va functiona pana
cénd bateriile sunt descarcate la 3 V, ceea ce
poate dura 2-3 ore. Pentru a evita udarea
excesiva in acest timpapa poate fi deviata
napoi in butoiul cu apa (diagrama 4). Utilizati 3
baterii reincarcabile AA, NiMH, intre 600 si
1800mAh. Retineti ca bateriile incarcate din exterior
si bateriile de schimb vor trebui, de asemenea,
descércate.

Controler

(A) Controlerul trebuie instalat pe un perete sau pe
un stalp intr-o pozitie fnsorita si la cel putin 30 cm
mai sus decat butoiul. Acesta nu trebuie sa fie
asezat. In

pentru a putea fi expus la soare, acesta se poate
afla la 0 anumita distanta de butoi (senzorul de apa
are fire de 5 m) si poate fi cu pana la 2 m mai inalt
decat butoiul - pana la 5 m daca este amorsat
(pompand apa) si apoi ridicat in pozitie. (B) Poate fi
amplasat la o distanta de pana la 20 m de butoi
daca senzorul de apa este desurubat de la conectorul
din exteriorul controlerului, iar comutatorul rosu de pe
placa de circuit este deplasat in pozitia OFF. De
asemenea, se poate afla la o distantd mai mare de
butoi daca se utilizeaza un kit de rezervor optional,
caz in care senzorul de apa poate fi utilizat in
continuare.

Conectarea la butoiul de apa

(A) Faceti o gaura de 5,5 mm aproape de partea
superioard butoiului cu apa - deasupra liniei de apa,
dar suficient de jos pentru a utiliza capacul in mod
normal.

(B) Treceti tubul prin orificiu si atasati filtrul la capét.
Daca utilizati

senzorul de apd, este necesara o gaurd de cel putin 8
mm pentru a le introduce, acestea pot fi atasate la
tubul deasupra filtrului cu ajutorul legaturilor de cablu
furnizate, astfel incat unul sa fie la 2 cm deasupra
filtrului, iar celélalt sa atarne sub filtru. (C) Tubul
trebuie acum astfel incét filtrul s& atame la
aproximativ 10 cm deasupra fundului butoiului. (D)
Acum tubul poate

sé fie téiat la lungime (lasati un pic de rezerva)
astfel incat celalalt capat sé poat fi conectat la
intrarea pompei (marcatd |) din stanga

din partea dreapta a controlerului. Conectati senzorul
de nivel al apei la controler.

Verificati controlerul

Conectati la iesirea pompei (marcaté cu O) o bucata
de tub de refulare suficient de lunga pentru a ajunge
la prima planta, dar indreptati-o fnapoi spre butoi.
Porniti pompa, daca bateria este incarcatd, aceasta va
porni



BRIT

ANIE
pentru a pompa aerul din tub si la scurt timp dupa maxim 24 de picuratoare montate, toate trebuie sa fie
aceea (in functie de lungimea tubului de admisie) va la aceeasi inaltime. Pentru mai multe informatii cu
incepe s& pompeze apd. Lasati-| sa functioneze Instalati picuratoarele privire la dispunerea corecta a sistemelor de irigare,
pana cand se opreste (acest lucru poate dura 2-3 Scoateti tubul de livrare din butoi si construiti consultat irrigatia.com/docs/ default:
ore). Dupé ce s-a oprit, va incepe controlul normal in sistemul conform cerintelor dvs. prin taierea sourcefinstructions/irigatia_good_irrigation_tayout

functie de vreme. tubului si imbinarea acestuia cu ajutorul teurilor. A
Controlerul poate furniza intre 5 si 24 de
picuratoare, dar cu cat sunt mai multe, cu atat mai
putind apa va fi emisa de fiecare. Sistemul poate fi

inainte de a utiliza pompa pentru prima dati,
pompa trebuie sé fie Instalarea dispozitivului anti-sifon
amorsat prin pulverizarea de apa in orificiul de e . i Acesta este necesar daca primul picurétor este
admisie (marcat cu I) cu ajutorul seringii ramificat sau grupat in orice mod este necesar si mai jos decét sursa de apa. Acesta este montat in
prevazute cu o bucata scurta de tub atasat. ar trebui s existe un picurétor la fiecare capat de tubul de refulare fntre pompa si primul picuréior i
tub. Cel mai fnalt picurator nu trebuie sé aiba mai trebuie s3 fie mai inalt decat butoiul. ’
mult de 5 m inaltime, iar cu 12 picuratoare pe
sistem, cel mai mic nu trebuie sa fie mai jos cu mai
mult de 2 m decét cel mai inalt. Cu

Indicator Definitie Pompa

Operarea controlerului 1 - 5 intermitent Modul de incarcare Oprit
Controlerul poate fi pornit sau oprit prin apésarea . ) §

. P . P prit prin ap N 1 - 5 pornit constant Mod de functionare Pomit
punctului rosu timp de cel putin 3 secunde. Afisajul i
LCD va indica asa cum se arata in tabel. Daca 10 Mod noapte Oprit
existd o alerta, aceasta va fi afisata timp de 2 20 Apé scazuta Oprire
secunde, dupa care afisajul va reveni la punctul de N
setare curent. 30* Solul este suficient de umed Off
Odata ce punctul de setare curent este afisat, 80 Curent scazut Pomit
acesta pgate fi resetat prin apasari scurge ale 81 Curent ridicat Pomit
punctului rosu pentru a defila la o noua setare.
Aceasta controleaza bateriilor. La setarea 1, panoul 1H 1 ora pana la urmétoarea udare -
solar este pornit timp de 30 de secunde intr-un ciclu - -

8 o N 2H 2 ore pand la urmatoarea udare -
de 5 minute', care creste cu 80% pentru fiecare
setare pand la 5, cand panoul solar incarca 3H 3 ore pana la urmatoarea udare -
bateriile
* Daca este montat un senzor optional pentru nivelul de umiditate  NB: LCD-ul devine gol pe timp de noapte
continuu. pana cand sunteti sigur cé se aplicé cantitatea ore in timpul zilei. Pompa va functiona pana cand
Odats istemul de i " ati corectd de apa. Verificati bateriile scad la 3V. In acest fel, durata de udare
atd ce sistemul de irigare este , setati A ’ S - L
Je Ingare esie . din cand in cand, deoarece va fi nevoie s& o mariti este determinata de o combinatie intre

regulatorul la numérul 3. Lasati-| sé functioneze P i . . P
" X N x pe masura ce plantele cresc. intensitatea luminii si setarea 1 - 5.
timp de 24 de ore, apoi, daca se uda prea mult,
reduceti-l, sub Odata ce sistemul dvs. este configurat,
udarea se ridica. Repetati acest proces controlerul va porni pompa la fiecare 3
Intretinere exista lumind insuficientd pe panoul solar si ca
Tn majoritatea climatului, sistemul trebuie lasat la majoritatea luminii casnice este prea slaba pentru
locul s&u si pornit tot anului. In climatele extrem de a0 porni.
reci, controlerul ar trebui sa fie introdus, pompa pornité
pentru a-l goli de apa si bateriile incércate. Regulatorul
pornit pentru cateva minute la fiecare cateva Kituri de extensie / piese de schimb / informatii
saptdmani. Retineti ca acesta nu va porni daca Pentru fise informative, piese de schimb si kituri

de extensie optionale, va rugam sa vizitati
www.irrigatia.com



http://www.irrigatia.com/

Am prezentat cateva exemple de modele pentru a va ajuta sa va
planificati sistemul de irigare in functie de ceea ce trebuie s& udati. Nu

BRIT uitati sa verificati continutul fiecarui kit in cazul in care trebuie sa
ANIE achizitionati materiale suplimentare.

Modele de esantioane

OALE MICI SI TAVI

KIT NECESAR:

SOL-C12L

S (ST [

Asezati ghivecele si tavile mici pe o tava de compost cu
pietris, udate cu un picurator

<‘ Intrare apa

UDAREA PATURILOR MARI
KIT NECESAR:

SOL-C12L IRR-
MPH25

se infiltreaza apa pand la 1/3m (in total)

Furtun microporos MAX 25m

‘ ‘ Intrare apa

spre exteriorul furtunului

UDAREA LA INALTIMI DIFERITE A R
SOL-C24L,
12 Dripper Ext kit, 12m furtun
( Seep Capacitate de

rezerva:
6 picuratoare

NB: instalati o supapa

antiretur la fiecare
modificare a Tnaltimii -
pentru a preveni scurgerea

_C 6 6 b napoi
A | w w

O—

MAX 2m

MAX x6
e W W W W W W
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UDAREA STRATURILOR DE FLORI $I LEGUME KIT NECESAR:

SOL-C24L,

12 Dripper Ext Kit, 12m
Seephose Capacitate de
rezerva:

9 picuratoare

4 wAm >

L “

zw‘u"‘- Intrare apa
"= = = % o= o=omomow
L

= Utilizarea furtunului de

—0
4 wAXim 4 '_O ;‘f scurgere Si a
.,}

@ @ 0 ©

e e s esnow et picuratoarelor pentru
“a a uda straturile si
=2 plantele din gradina
"= = = = = = = = = 45’ mIXté
it
R 57

UDAREA SERELOR
KIT NECESAR:

SOL-C12L,

8 picuratoare,

§ 444444

Utilizarea picuratoarelor si a picuratoarelor
separate pentru a uda plante mari si mai

mici, de obicei rosii si ardei _ { ‘
CHEIE — TUD S fon microporos e . pentru Planta mare
o Dripper plante Jgheab
== Furtun Seep Cos suspendat
& " Dop " Ghivece pentru

plante
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Mai multe informatii pot fi gasite la: irrigatia.com/how-it-works

SOL-C12L SOL-C24L
TO e Te e

12x | 12x | 24x | 5x | 12m 24x | 24x | 48x | 10x | 24m
Max capacity for one of each example shown Max capacity for one of each example shown
Pentru informatii suplimentare despre acest produs sau - O -

despre oricare dintre celelalte produse din gama noastra, n

N .
V& rugam sa vizitati: I rrl O I'I O
www.irrigatia.com
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