Solarne nastenné
osvetlenie Beam
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Uistite sa, ze je Z ¢asu na Neumiestriujte Nenabijajte
solavrny’ panglh Cas vycistite solarny panel za sklom!
otoceny na ju solarny panel do tiena

Pri montovani svetla vzdy dbajte na opatrnost, najméa ak ho montujete na vysokych miestach.

Uzivatelsky manual

Dakujeme Ze ste si vybrali na$ produkt Solarne nastenné osvetlenie Beam. Prosim pregitajte si
pozorne inStrukcie pred pouzitim vasho zariadenia.

Upozorhujeme , Ze vaSe svetlo Beam je navrhnuté tak, aby sa nabijalo cez den a pracovalo v noci.
Svetlo je mozné pouzivat poCas dfia, ale poCas jeho pouzivania sa nebude nabijat . Pravidelné

denné pouzivanie po dlhsiu dobu bude mat’ za nasledok, Ze vase svetlo prestane svietit.

InStalacia solarneho panela

Pred instalaciou vasho Svetla na poZzadované miesto musite zvazit najlepSie miesto, na ktorom moze
solarny panel ziskat ¢o najvacsie mnozstvo denného svetla. Medzi svetlom a solarnym panelom je
kabel s dizkou 1,8 metra, takZe je nevyhnutné, aby ste solarny panel neumiestfiovali mimo dosahu
miesta , kde chcete svoje svetlo umiestnit’' . Vas solarny panel musi byt nainstalovany vonku. Pri
umiestriovani solarneho panela sa ho vzdy snazte naklonit na juh, juhovychod alebo juhozapad a
vyhybajte sa miestam, kde je denné svetlo zatienené budovami, plotmi, stromami alebo tiefimi, ktoré
vytvaraju. Ked urCite umiestnenie solarneho panela, nainstalujte ho pomocou dodanych skrutiek a
hmozdiniek

InStalacia svetla
Upozorhujeme, Ze svetlo je navrhnuté iba na pouzitie v interiéri a neméze sa instalovat vonku.
InStalaciou svetla vonku pravdepodobne dojde k vniknutiu vody, ktora zneplatni vasu zaruku.

Svetlo sa da nainstalovat rychlo a fahko pomocou dodavanych obojstrannych lepiacich podlozZiek .
Jednoducho odstrante ochranny film na jednej strane vanku$ikov a vankuS$iky pripevnite na
pozadované miesto. Akonahle su vankuSiky bezpecne na svojom mieste, odstrante féliu z povrchu
vankusikov a pritlaCte vankusiky na svetlo a drzte ich 1 minutu. Uistite sa, Ze Snura je na spodnej
strane svetla, aby visela nadol. Kabel solarneho panela mézete teraz pripojit k hornej Casti jednotky
svetla.

Ak chcete , mbzZete svoje svetlo zaskrutkovat na svoje miesto. Vedla kazdého zo Styroch rohov
priehladného plastového krytu je maly otvor. Jemne zatlaCte koniec malého plochého skrutkovaca do
kazdej drazky postupne a na skrutkovaC vyvijajte malé mnozstvo tlaku, aby sa kryt uvolnil z tela
svetla. Akonahle je odtiefi odstraneny , uvidite, Ze na LED pase su dva otvory na skrutky . Teraz
mobzete pomocou dodanych skrutiek a hmozdiniek namontovat svetlo predtym ako namontujete kryt
spat na svoje miesto.



Navod na obsluhu

Teraz je nainStalované svetlo aj solarny panel, ktory je pripraveny na pouzitie. Ak chcete svetlo
zapnut, jednoducho potiahnite za Snaru.

Nezabudnite , Ze vaSe svetlo Beam Solar Shed Light je napajané solarnou energiou , takze je
délezité , aby ste vSade , kde je to mozné , Setrili energiu . VZdy, ked ste ho prestali pouzivat ,
nezabudnite ho vypnut, inak bude svietit Uplne naprazdno a nebude fungovat , ked ho budete
potrebovat’ dale;.

Upozorhujeme, Ze vaSe solarne svetlo Beam je navrhnuté tak, aby sa nabijalo cez der a pracovalo
v noci. Svetlo je mozné pouzivat poCas dna, ale po€as jeho pouzivania sa nebude nabijat .
Pravidelné denné pouzivanie po dihSiu dobu bude mat za nasledok, Ze vaSe solarne svetlo Beam
prestane fungovat.

RieSenie problémov
Ak vaSe solarne svetlo Beam prestane fungovat, je pravdepodobne vybité. Bezné dévody pre€o
svetlo nesvieti su:

Svetlo bolo nechtiac nechané zapnuté.

Svetlo sa pouziva prili§ Casto alebo prili§ dlho

Svetlo sa pouziva pravidelne poc¢as dna, ked by sa malo nabijat.
Konektor solarneho panela nie je pripojeny k svetlu.

Svetlo nie je dostatoCne nabité kvéli zlému umiestneniu solarneho panelu.
Svetlo nie je dostatoCne nabité kvéli dlhému zamraenému pocasiu.

Postupujte podfla postupu nabijania uvedeného nizsie.

Postup dobijania:
1. Skontrolujte, Ci je konektor solarneho panela pripojeny k svetlu

2. Uistite sa, Ze je vaSe solarne svetlo Beam je vypnuté . MbzZete vidiet', Ze svetlo je zhasnuté ,
pretoze Snura je kratSia ked je svetlo vypnuté a dihSia ked je svetlo zapnuté. Niekolkokrat potiahnite
Snuru a pozorne sledujte, kde Snura vstupuje do svetelnej jednotky a uvidite rozdiel.

3. Skontrolujte polohu solarneho panela, aby ste sa uistili, Ze je oto¢eny na juh, juhovychod alebo
juhozapad, a €i ma dobry pristup k slne¢nému Ziareniu a i nie je v tienistom mieste. V pripade
potreby vycistite solarny panel.

4. Pred dalSim pokusom nechajte svetlo 3-5 dni vypnuté.





