
Gebrauchsanweisung
Solarleuchte „10 LED PIR mit Schalter“

Diese Gebrauchsanweisung gilt AUSSCHLIESSLICH für dieses 
bestimmte Produkt und enthält wichtige Informationen vor der 
ersten Inbetriebnahme. Bitte bewahren Sie diese 
Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Geben Sie 
das Produkt bei einem eventuellen Weiterverkauf zusammen mit 
dieser Gebrauchsanweisung an den neuen Besitzer weiter.

1. Einleitung
Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts. 
Mit dem Kauf haben Sie ein Produkt erworben, das nach dem 
neuesten Stand der Technik hergestellt wurde.
Dieses Produkt erfüllt alle geltenden europäischen und nationalen 
Vorschriften. Die Konformität mit diesen Vorschriften wurde 
bescheinigt.
Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim 
Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen 
sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen Sie sich an diese 
Gebrauchsanweisung halten.

2. Sicherheitshinweise
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in 
dieser Gebrauchsanweisung entstehen, erlöschen die 
Gewährleistungsansprüche. Für etwaige Folgeschäden schließen 
wir unsere Haftung aus.
- Ebenfalls ausgeschlossen ist die Haftung für Sach- oder 
Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder 
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht wurden.
- In diesen Fällen erlischt die Gewährleistungsfrist sowie 
die Möglichkeit, das Produkt zu reklamieren.

Aus sicherheitstechnischen und rechtlichen Gründen ist es nicht 
gestattet, dieses Solarprodukt eigenmächtig umzubauen und/oder zu 
modifizieren.

3. Verwendungszweck

Hinweis: In den Wintermonaten muss grundsätzlich mit
mit einer kürzeren Leuchtdauer zu rechnen. Sollte die Leuchte 
am ersten Abend noch nicht leuchten, warten Sie auf einen 
sonnigen Tag.

5. Austausch der Akkus
Nach 2 Jahren kann die Kapazität der Akkus nachlassen und sie 
müssen ausgetauscht werden. Verwendet werden Akkus dieses Typs: 
AA NiMH 1,2 V / 1 300 mAh.

1. Stellen Sie den Hauptschalter an der Leuchte auf „0“ und 
ziehen Sie den Kabelstecker aus dem Solarmodul.

2. Nehmen Sie die Leuchte von der Wand ab.
3. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der 

Leuchte. Lösen Sie zuvor beide Schrauben.
4. Entnehmen Sie alle Akkus aus der Halterung.
5. Legen Sie neue Batterien ein, achten Sie dabei auf die richtige 

Polarität, und schließen Sie die Leuchte in umgekehrter 
Reihenfolge wieder.

6. Verwendung als tragbare Leuchte 
Dank des mitgelieferten Bandes können Sie 
die Leuchte auch als tragbare Leuchte 
verwenden. Befestigen Sie das Band einfach 
an der Kunststoffhalterung.

7. Technische Daten:
Solarmodul:

Universelle LED-Beleuchtung für Garten, Freizeit und Camping. Die 
LED-Leuchte wird im Innenbereich montiert, das leistungsstarke 
Solarmodul je nach Kabellänge an einem sonnigen, nicht verschatteten 
Ort im Außenbereich. Bei Sonneneinstrahlung laden sich die im 
Leuchtmittel befindlichen Akkus auf, und mit Hilfe des Schnurschalters 
kann das Leuchtmittel in zwei Stufen eingeschaltet werden. Je nachdem, 
in welcher Stufe das Leuchtmittel eingeschaltet ist, leuchten die LEDs 
bis zu 8 Stunden.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Solarmodul nach Südosten oder 
Südwesten ausgerichtet und nicht verschattet ist. Wenn Sie es nach 
Norden, unter Sträuchern usw. montieren, ist

Leistung
Schutzklasse Leuchte: 
Beleuchtung: 
Betriebsspannung 
Akku
Leuchtdauer max.: 
Schutzklasse:

PIR-
Bewegungssensor:
Erfassungsbereich:

2 Wp
IP 44

10 Stück 0,25-W-LEDs
6 V (DC)
5 Stück NiMH 1,2 V / 1 300 mAh (AA) 8 
Stunden (bei 5 leuchtenden LEDs)
IP 20 – Nur für trockene Innenräume

90° / 6 m
im Grunde unbrauchbar. Im Winter darf kein Schnee auf dem Solarmodul 
liegen.

4. Inbetriebnahme
1. Nehmen Sie die Produktteile vorsichtig aus der Verpackung.
2. Befestigen Sie die Leuchte mit den im Lieferumfang 

enthaltenen Schrauben durch die länglichen Öffnungen auf 
der Rückseite des Geräts an der Wand. Achten Sie darauf, 
dass Sie den Schalter jederzeit sicher und bequem erreichen 
können.

3. Montieren Sie nun das Solarmodul in Reichweite des 
Kabels an der Wand, am Boden, an einer Stange, an 
einem Pfosten usw.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Solarmodul nach Südosten oder 
Südwesten ausgerichtet und nicht verschattet ist.
Wenn Sie es in Richtung
Norden, unter Büschen usw. montieren, ist es praktisch unbrauchbar. Im 
Winter darf kein Schnee auf dem Solarmodul liegen.

4. Verbinden Sie nun das Solarmodul mit dem Kabel mit der 
Leuchte und stecken Sie den Stecker in die Buchse an der 
Leuchte. Wenn das Solarmodul der Sonne ausgesetzt ist, 
leuchtet die LED-Ladeanzeige auf.

5. Stellen Sie den Kippschalter (Hauptschalter) an der Leuchte 
auf die Position „I“. Die Leuchte ist nun aktiviert!

6. Mit dem Schnurschalter können Sie die Leuchte dann in 
zwei Stufen einschalten.

7. Nun können Sie den Bewegungssensor anschließen. Nach 
Einbruch der Dunkelheit schaltet sich das Licht bei 
Bewegungserkennung ein und erlischt etwa 50 Sekunden 
nach der letzten Bewegungserkennung. Ist der Sensor nicht 
angeschlossen, funktioniert das Licht nur über den Schalter.

Kabellänge: 3 m

Informationen zur Entsorgung von Elektrogeräten
Sehr geehrter Kunde, wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen möchten, 
entsorgen Sie es bitte gemäß den geltenden Vorschriften zur Entsorgung 
von Elektrogeräten. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer 
Gemeindeverwaltung.
Leere Batterien (nicht mehr verwendbare Akkus) sind Sondermüll und 
gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen so behandelt werden, 
dass keine Umweltschäden entstehen! Zu diesem Zweck (zu ihrer 
Entsorgung) dienen spezielle Sammelbehälter in 
Elektrofachgeschäften oder
in Wertstoffhöfen!


