
Instrucțiuni de utilizare
Iluminat solar „10 LED PIR cu întrerupător”

Acest manual de utilizare este destinat EXCLUSIV acestui produs 
specific și conține informații importante înainte de prima utilizare. 
Vă rugăm să păstrați acest manual pentru utilizare ulterioară. În 
cazul unei revânzări, înmânați produsul noului proprietar împreună 
cu acest manual de utilizare.

1. Introducere
Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. 
Prin achiziționarea acestuia, ați obținut un produs fabricat conform 
celor mai noi cunoștințe tehnologice.
Acest produs respectă toate reglementările europene și naționale în 
vigoare. Conformitatea cu aceste reglementări a fost certificată.
Declarațiile și documentele corespunzătoare sunt păstrate la 
producător. Pentru a menține această stare și a asigura o funcționare 
sigură, este necesar să urmați acest manual de utilizare.

2. Instrucțiuni de siguranță
- În cazul unor daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din 
acest manual de utilizare, drepturile de garanție încetează. Ne 
declinăm orice răspundere pentru eventualele daune indirecte.
- De asemenea, se exclude răspunderea pentru daunele materiale 
sau vătămările corporale cauzate de manipularea 
necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor de 
siguranță.
- În aceste cazuri, perioada de garanție și posibilitatea de 
a reclama produsul încetează.

Din motive de siguranță și legale, nu este permisă reconstrucția și/sau 
modificarea arbitrară a acestui produs solar.

3. Scopul utilizării

Informații: În lunile de iarnă, este necesar, în principiu, să vă așteptați
cu o durată de iluminare mai scurtă. Dacă lampa nu se aprinde 
încă în prima seară, așteptați o zi însorită.

5. Înlocuirea bateriilor
După 2 ani, capacitatea bateriilor se poate reduce și este necesar să le 
înlocuiți. Se utilizează baterii de acest tip: AA NiMH 1,2 V / 1 300 mAh.

1. Comutați comutatorul principal de pe lampă în poziția „0” 
și scoateți conectorul cablului din modulul solar.

2. Demontați lampa de pe perete.
3. Deschideți capacul din partea din spate a lămpii. 

Înainte de aceasta, deșurubați ambele șuruburi.
4. Scoateți toate bateriile din suport.
5. Introduceți baterii noi, având grijă la polaritate, și închideți din 

nou lampa în ordine inversă.

6. Utilizare ca lampă portabilă Datorită 
cablului inclus, puteți utiliza lampa și ca 
lampă portabilă. Pur și simplu atașați cablul la 
clema din plastic.

7. Parametri tehnici:
Modul solar:

Iluminat LED universal pentru grădini, timp liber și camping. Lampa LED 
se montează în interior, iar modulul solar performant se montează, în 
funcție de lungimea cablului, într-un loc însorit și neumbrit din exterior. 
La soare, bateriile din lampă se încarcă, iar cu ajutorul întrerupătorului 
cu cablu, lampa poate fi aprinsă în două trepte. În funcție de treapta în 
care este aprinsă lampa, LED-urile pot lumina până la 8 ore.
Notă: Asigurați-vă că modulul solar este montat în direcția sud-est sau 
sud-vest și că nu este umbrit. Dacă îl montați în direcția nord, sub 
tufișuri etc., acesta este

Putere
Clasa de protecție 
Lumină: Iluminare: 
Tensiune de 
funcționare Baterie
Durata maximă de 
iluminare: Clasa de 
protecție:

Senzor de mișcare 
PIR:
Zona de acoperire:

2 Wp
IP 44

10 LED-uri de 0,25 W
6 V (CC)
5 bucăți NiMH 1,2 V / 1 300 mAh (AA) 8 ore 
(cu 5 LED-uri aprinse)
IP 20 - Numai pentru spații interioare uscate

90° / 6 m

practic inutilizabil. Iarna, nu trebuie să se depună zăpadă pe modulul 
solar.

4. Punerea în funcțiune
1. Scoateți cu grijă componentele produsului din ambalaj.
2. Folosind șuruburile incluse în pachet, montați lampa pe 

perete prin orificiile alungite de pe partea din spate a 
dispozitivului. Rețineți că este necesar să puteți ajunge 
întotdeauna în siguranță și confortabil la întrerupător.

3. Acum montați modulul solar la o distanță accesibilă de 
cablu pe perete, podea, bară, stâlp etc.

Informații: Asigurați-vă că modulul solar este montat orientat spre sud-
est sau sud-vest și că nu este umbrit.
Dacă îl montați spre
spre nord, sub tufișuri etc., acesta este practic inutilizabil. Iarna, nu 
trebuie să se depună zăpadă pe modulul solar.

4. Acum conectați modulul solar la lampă cu ajutorul cablului și 
introduceți conectorul în orificiul din lampă. Dacă modulul 
solar este expus la soare, se va aprinde LED-ul de încărcare.

5. Setați comutatorul basculant (comutatorul principal) de pe 
lampă în poziția „I”. Lampa este acum activată!

6. Cu ajutorul întrerupătorului cu cablu, puteți aprinde lampa în 
două trepte.

7. Acum puteți conecta senzorul de mișcare. După lăsarea 
întunericului, lumina se aprinde la detectarea mișcării și se 
stinge la aproximativ 50 de secunde de la ultima detectare a 
mișcării. Dacă senzorul nu este conectat, lumina 
funcționează doar cu ajutorul întrerupătorului.

Lungimea cablului: 3 m

Informații privind eliminarea echipamentelor electronice
Stimate client, dacă nu mai doriți să utilizați aparatul, vă rugăm să îl 
eliminați conform reglementărilor în vigoare privind eliminarea 
echipamentelor electronice. Informațiile sunt disponibile la autoritatea 
locală.
Bateriile descărcate (acumulatorii care nu mai pot fi utilizați) sunt 
deșeuri speciale și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile 
menajere. Acestea trebuie manipulate astfel încât să nu se producă 
daune mediului! În acest scop (pentru eliminarea lor) există containere 
speciale de colectare în magazinele de electrocasnice sau
la centrele de colectare a deșeurilor!


