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1. Bezpečnostné pokyny

Pred použitím nabíjacej stanice pre elektromobily NS si prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny, aby ste predišli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zraneniam 

osôb alebo poškodeniu zariadenia.

Inštaláciu a nastavenia smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne 
iné servisné práce, než tie, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu, pokiaľ na to nie ste kvalifikovaní.

Pri elektrických prácach dodržiavajte miestne národné normy pre elektroinštalácie, predpisy a tieto inštalačné pokyny. Pripojenie k 
elektrickej sieti musí byť v súlade s národnými predpismi pre elektrické inštalácie.

Tento produkt je navrhnutý a testovaný v súlade s medzinárodnými normami. Zariadenie by sa malo používať iba na určený účel a 
v súlade so stanovenými prevádzkovými parametrami.

Upozornenia a upozornenia:

• Nikdy neinštalujte v blízkosti zdrojov ohňa, výbušných materiálov, horľavín alebo iných horľavých zdrojov. Nikdy ho nepoužívajte na 
miestach, kde by mohlo dôjsť k výbuchu plynu alebo iných chemikálií.

• Musí byť neustále pripojený k zemi, inak nabíjanie neumožní.

• Pred inštaláciou alebo vykonávaním úkonov na nabíjacej stanici elektromobilov NS vypnite jej napájanie.

• Uistite sa, že deti sú pod dohľadom, ak zariadenie používajú.

• Nevkladajte prsty ani iné predmety ani ostré kovové predmety do pólov. Nevkladajte predmety do žiadnych iných 
častí nabíjacej stanice pre elektromobily NS.

• Nepoužívajte zariadenie, ak je napájací kábel alebo kábel elektromobilu poškodený, vykazuje akékoľvek známky poškodenia alebo 
nefunguje správne.

• Nepoužívajte nabíjaciu stanicu pre elektromobily NS, ak je poškodená, chybná, prasknutá, nefunkčná alebo ak nefunguje 
správne.

• Na zariadenie nepôsobte silno, aby ste predišli pádom a poškodeniu.

• Nepoužívajte žiadne ostré predmety na poškodenie produktu.

• Zariadenie neopravujte sami, neotvárajte ho, nerozoberajte ani na ňom nevykonávajte žiadne úpravy. Kontaktujte 
svojho distribútora spoločnosti Victron Energy.

• Nedotýkajte sa žiadnych elektrických častí pod napätím.

• Káble elektromobilu pripojené k nabíjacej stanici nevkladajte do vody.

• Uistite sa, že uzemnenie je správne vykonané, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.

• Zariadenie prepravujte opatrne v originálnom balení, aby ste predišli jeho poškodeniu a poškodeniu jeho komponentov.

• Skladujte v suchom prostredí pri teplotách od –20 °C do 60 °C.

• Neprevádzkujte pri teplotách mimo prevádzkového rozsahu -25 °C až 50 °C.

• Keďže nabíjacia stanica pre elektromobily NS môže ovplyvniť fungovanie niektorých elektronických implantátov v zdravotníctve, pred 
použitím elektronického zariadenia si overte všetky možné vedľajšie účinky u výrobcu zariadenia.

Strana 1 Bezpečnostné pokyny
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2. Popis a vlastnosti

2.1. Popis

Nabíjacia stanica pre elektromobily NS s možnosťou trojfázového a jednofázového nabíjania sa bezproblémovo integruje do prostredia Victron.
Zariadenie GXpripojenie cez WiFi a umožňuje jednoduché ovládanie a obsluhu cez Bluetooth aAplikácia VictronConnectDodáva maximálne 22 kW 
striedavého prúdu v trojfázovom režime alebo 7,3 kW v jednofázovom režime.

Táto nabíjacia stanica pre elektromobily sa nielenže plne integruje so zariadením Victron Energy GX a VRM, ale ak máte solárnu energiu, dá sa 
nastaviť aj tak, aby po splnení určitých parametrov umožňovala prebytočnú energiu zo slnka priamo nabíjať vaše vozidlo. Pozrite siNastavenie, 
konfigurácia a prevádzka [8]kapitola pre podrobnosti.

Odolný plastový kryt je navrhnutý tak, aby odolal drsnému počasiu a možno ho namontovať vo vnútri alebo vonku. Okrem štandardného 
modrého predného krytu zariadenia je k dispozícii aj čierny a biely predný kryt.

Programovateľný RGB svetelný krúžok okolo nabíjacieho portu (nabíjacia zástrčka pre elektromobily typu 2) umožňuje rýchle určenie stavu zariadenia a je 
možné ho naprogramovať prostredníctvom integrovaného webového rozhrania tak, aby zobrazoval rôzne svetelné efekty na základe aktuálneho stavu 
(odpojené, nabíjanie, nabité atď.).

2.2. Funkcie
Tri prevádzkové režimy:

1.Automatický režim pre zabezpečenie maximálnej účinnosti fotovoltaického systému

Vďaka bezproblémovej integrácii nabíjacej stanice EV NS so zvyškom inštalácie Victron detekuje prebytok solárnej energie a využíva 
ju výlučne na nabíjanie vozidla alebo v prípade potreby pridáva energiu zo siete na pokrytie minimálnej požiadavky na výkon, 
napríklad ak nie je dostatok prebytočnej solárnej energie. Upozorňujeme, že tento režim vyžaduje zariadenie GX vo vašom systéme 
a povolenú komunikáciu medzi zariadením GX a EVCS. Podrobnosti nájdete v kapitole Nastavenie, konfigurácia a prevádzka 
VictronConnect [9]aWebové rozhranie nastavenia nabíjacej stanice pre elektromobily [37].

Namiesto toho, aby sa prebytočná energia pri plných batériách strácala a napríklad sa dodávala späť do siete za nižšiu cenu, energia 
sa ukladá v batérii elektromobilu.

• Bezproblémová integrácia do inštalácie Victron

• Detekuje, kedy je k dispozícii prebytočná energia, a použije ju iba na nabitie vozidla pred jeho odovzdaním do siete

• Zaisťuje maximálnu účinnosť fotovoltaiky

• Algoritmus napájaný z batérie (používa sa štandardne) pre automatický režim zabezpečuje, že automatický režim funguje aj bez pripojenia k sieti

Ako to funguje?

EVCS sa automaticky začne nabíjať, keď je vozidlo pripojené a sú splnené nasledujúce podmienky:

1. Aktuálny stav nabitia je nad hodnotou „Spustiť nabíjanie pri stave nabitia záložnej batérie (%).“

2. K dispozícii je dostatok prebytočnej slnečnej energie, pričom prebytočná slnečná energia sa vypočíta takto:

• Prebytočná solárna energia = Celková produkcia FV energie - striedavé záťaže (bez spotreby automobilov) = 1380 W (230 V x 6 A)

Vo vyššie uvedenom príklade bola hodnota Min. nabíjacieho prúdu (od 6 A) nastavená na 6 A. Požadovaný prebytočný solárny 
výkon sa zodpovedajúcim spôsobom zvýši, ak je pre Min. nabíjací prúd (od 6 A) nastavená vyššia hodnota. Pozrite si kapitolu 
Nastavenie, konfigurácia a prevádzka VictronConnect [9]pre podrobnosti o oboch parametroch.

3. Alebo, ak nie je k dispozícii dostatok prebytočnej solárnej energie na splnenie požiadavky na minimálny nabíjací prúd podľa bodu 2, je možné 
povoliť možnosť „Povoliť nízky prebytočný solárny výkon pre automatický režim“. Táto možnosť dopĺňa požadovaný výkon dodatočným 
výkonom zo siete, aby sa splnila požiadavka na minimálny prúd. Pozri kapitoluWebové rozhranie nastavenia nabíjacej stanice pre 
elektromobily [37]pre podrobnosti.

2.Manuálny režim na konfiguráciu výstupného prúdu

Manuálny režim umožňuje konfigurovateľný výstupný prúd medzi 6-32A.

Nabíjací výkon sa reguluje niekoľkými spôsobmi:

• Pomocou webového rozhrania prostredníctvom webového prehliadača

• Z dotykovej obrazovky zariadenia GX, ako jeGX Touch 50 a GX Touch 70.

• Z vzdialenej konzoly
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• Pomocou ovládacích prvkov na ovládacom paneli portálu VRM (vyžaduje sa zariadenie GX)

• Cez Bluetooth a aplikáciu VictronConnect

Umožňuje manuálne spustenie alebo zastavenie nabíjania, keď je elektromobil pripojený k nabíjacej stanici, bez ohľadu na produkciu fotovoltaickej 
energie.

3.Plánovaný režim umožňuje automatické nabíjanie vo vlastných časových intervaloch

Plánovač umožňuje nabíjanie v rôznych časových intervaloch, napríklad v určitých časoch počas noci, keď je energia zo siete 
lacnejšia.

Okrem času začiatku a konca je možné definovať rôzne parametre, ako napríklad nabíjací prúd a interval.

EVCS potom začne nabíjať podľa nastavení plánovača.

WiFi komunikácia WiFi 802.11 b/g/n pre konfiguráciu, ovládanie a monitorovanie
Interný WiFi modul je možné nakonfigurovať v režime prístupového bodu alebo v režime stanice pre počiatočné nastavenie, ovládanie a monitorovanie.

Komunikácia Bluetooth cez VictronConnect

Integrované rozhranie Bluetooth umožňuje jednoduché monitorovanie a ovládanie nabíjacej stanice pre elektromobily NS prostredníctvomVictronConnectz akéhokoľvek 

mobilného zariadenia, ako je iPhone, iPad alebo telefón so systémom Android.

Viac informácií nájdete vNastavenie, konfigurácia a prevádzka VictronConnect [9]kapitola.

Integrácia so zariadeniami GX

Ovládajte a monitorujte nabíjaciu stanicu pre elektromobily NS zo zariadenia GX, ako napríkladCerbo GXa vzdialenú konzolu.

Viac informácií nájdete vNastavenie, konfigurácia a prevádzka zariadenia GX [20]kapitola.

Integrácia s VRM

Na portáli VRM je k dispozícii niekoľko možností:

• Správy v reálnom čase

• Vlastné prehľady pre konfigurovateľné časové obdobia

• Pokročilé funkcie, ako napríklad vzdialené aktualizácie firmvéru

• Zmena režimu a nabíjacieho prúdu pomocou ovládacích prvkov na paneli Dashboard na portáli VRM a spustenie/zastavenie nabíjania

• Získajte prístup k webovému rozhraniu EVCS z VRM cez proxy odkaz kliknutím na „Ovládací panel“ v zozname zariadení

Ovládanie a monitorovanie je možné aj prostredníctvom aplikácie VRM (stiahnutie z App Store alebo Google Play) aWidgety aplikácie VRM priamo 
z domovskej obrazovky mobilného zariadenia.

Podrobné informácie nájdete vDokumentácia portálu VRM.

Svetelný krúžok pre rýchle zobrazenie stavu zariadenia

Má tiež plne programovateľný RGB svetelný krúžok okolo nabíjacieho portu, ktorý možno použiť na rýchle určenie stavu zariadenia 
aj na diaľku. Cez webové rozhranie sa dá naprogramovať tak, aby zobrazoval rôzne svetelné efekty v závislosti od aktuálneho stavu 
(odpojené, nabité, nabité atď.).
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2.3. Čo je v krabici?
• Nabíjacia stanica pre elektromobily NS

• Montážna doska

• 28 mm nylonová káblová priechodka pre napájacie káble s priemerom do 19 mm

• Záslepka na držiak káblovej zástrčky typu 2

• Gumová zátka
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3. Inštalácia

Tento výrobok smie inštalovať iba kvalifikovaný personál (elektrikár s licenciou).

Je vhodný na montáž na stenu alebo na stĺp (vertikálny povrch). Vo všetkých prípadoch by mal byť povrch pevný a rovný.

Preventívne opatrenia

• Uistite sa, že vstup striedavého prúdu je chránený poistkou alebo magnetickým ističom s menovitým prúdom 40 A alebo menej. Prierez kábla 

musí byť zodpovedajúcim spôsobom dimenzovaný. Ak je vstup striedavého prúdu dimenzovaný na nižšiu hodnotu, poistka alebo magnetický 

istič by mali byť zodpovedajúcim spôsobom dimenzované.

• Je potrebný externý prúdový chránič.

• Odporúčame použiť napájanie chránené prúdovým chráničom typu B (skontrolujte miestne predpisy). Uistite sa, že prúdový chránič 
zodpovedá maximálnemu použitému výkonu, napr. použite 40A prúdový chránič typu B, ak nabíjate prevažne s výkonom 22 kW, 
alebo zodpovedajúco menší, ak nabíjate s menším výkonom.

• Odporúčaný prierez kábla je 6 mm² / AWG 10.

• Vo vnútri zariadenia sa nachádza nálepka s modelom, sériovým číslom, heslom WiFi a v závislosti od dátumu výroby 
aj jedinečným párovacím kódom Bluetooth. Poznačte si heslo a párovací kód na vnútornom štítku pre budúce 
použitie. Toto počiatočné heslo je možné použiť na prihlásenie na webovej stránke, ale aj na pripojenie WiFi.

• Uťahovacia sila skrutiek na opornej doske by mala byť 1 – 1,2 Nm.

• Montážna plocha by mala byť pevná a rovná.

• Uistite sa, že máte vždy najnovšiu verziu tejto príručky, ktorá sa pravidelne aktualizuje a je dostupná naNabíjacia stanica 
pre elektromobilywebová stránka.

Kroky inštalácie:

1.Rozhodnite sa, či má byť napájací kábel vedený do nabíjacej stanice zospodu alebo zozadu.

2.Odstráňte modrý kryt (2 skrutky v spodnej časti) z nabíjacej stanice.

3.Označte si stenu, kam sa má namontovať, pomocou dodanej nástennej dosky alebovŕtacia šablóna [32]v dodatku.

4.Vyvŕtajte 3 otvory s hmoždinkami pripravenými na montáž, pozrite si vŕtaciu šablónu v prílohe.

5.Zmerajte vhodné miesto a vyvŕtajte otvor cez stenu pre kábel (ak hlavný napájací kábel vychádza zvnútra budovy). 
Upozorňujeme, že ak je kábel privádzaný do nabíjacej stanice zozadu namiesto zospodu, otvor bude zodpovedať vŕtacej 
šablóne.

6.V závislosti od toho, či je kábel vedený zospodu alebo zozadu, vyrazte príslušný otvor pre nylonovú priechodku pomocou skrutkovača 
alebo použite 28 mm vrták a vložte nylonovú priechodku. Ak je kábel vedený zozadu, nasaďte namiesto neho dodanú gumenú zátku a 
prepichnite do nej otvor o niečo menší ako napájací kábel, aby ste vytvorili vodotesné spojenie.

7.Označte každý jednotlivý kábel a prevlečte ho cez stenu, nylonovú priechodku (alebo gumenú zátku), priechodku a do 
nabíjacej stanice.

8.Konce kábla ukončite dutinkami a pripojte ich k príslušným bodom.

9.Ak ide o jednofázovú inštaláciu, použite pripojenia L1, nulového a uzemňovacieho vodiča.

10.Utiahnite nylonovú upchávku, ak je nainštalovaná zospodu.

11.Zaveste zariadenie na nástennú dosku a upevnite ho dvoma skrutkami zvnútra zariadenia.

12.Nasaďte modrý kryt a upevnite ho 2 skrutkami zo spodnej strany. Uistite sa, že je pevne usadený.

Pozrite si toto video s príkladom inštalácie:
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4. Príklad systému

A B.

C

V
D F

L L
Klimatizácia

Mriežka
Striedavé záťaže

G H G Ja

K.

J. J.

Tento systém zobrazuje všetky dostupné možnosti, konkrétne:

• Všetky typy solárnych panelov: AC PV na AC vstupe, AC PV na AC výstupe a DC PV

• Nabíjacia stanica pre elektromobily NS na striedavom vstupe alebo striedavom výstupe meniča/nabíjačky

• Jednofázové alebo trojfázové

Kľúč Popis

A FV menič napájaný zo siete pripojený k striedavému vstupumenič/nabíjačka

B. FV menič napájaný zo siete pripojený k striedavému výstupumenič/nabíjačka

C Nastavenie, ovládanie a monitorovanie cez WiFi alebo BluetoothVictronConnect, webové rozhranie aleboVRM portál(nastavenie iba cez WiFi alebo 
Bluetooth)

D Nabíjacia stanica pre elektromobily NS: Pripojená k striedavému vstupumenič/nabíjačka

Pre jednofázové systémy: jeden menič/nabíjačka alebo meniče/nabíjačky zapojené paralelne
V Pre trojfázové systémy: tri meniče/nabíjačky zapojené v 3 fázach alebo viacero reťazcov paralelných jednotiek 

zapojených v 3 fázach

F Nabíjacia stanica pre elektromobily NS: Pripojená k striedavému výstupu meniča/nabíjačky

G Distribútor LynxNa strane batérie a na strane systému, obsahuje kladnú a zápornú zbernicu a všetky jednosmerné poistky

H Inteligentný systém riadenia budov LynxMonitoruje a ovláda (so zabudovaným monitorom batérie a stýkačom) lítiové batérie Victron 
Smart a poistky rozdeľovača Lynx

Ja Cerbo GXSlúži ako riadiace a komunikačné centrum a umožňuje diaľkové ovládanie a... portál
a/aleboWidgety aplikácie VRM, prístupné priamo z mobilného zariadenia

onitori ng cezVRM

J. Inteligentná lítiová batéria VictronDostupné v napätí 12,8 V a 25,6 V a s rôznymi kapacitami. Maximálnu 
kapacitu 102 kWh je možné dosiahnuť kombináciou batérií v sériovom aj paralelnom zapojení.

m
ty

energia

pomer

skladovanie v telocvični

sn

K. Solárny regulátor nabíjaniaK dispozícii je široká škála MPPT solárnych regulátorov nabíjania s rozsahom napätia od 75 V 
do 450 V, ktoré umožňujú dobíjanie energie a ukladanie prebytočnej energie v batérii vozidla.

L Vyhradený prúdový chránič typu B (40 A pre nabíjanie pri 22 kW) na vstupe nabíjačky elektromobilu
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5. Nastavenie, konfigurácia a prevádzka

5.1. Nastavenie pri prvom použití cez VictronConnect

Počiatočné nastavenie je potrebné, keď je EVCS nový a ešte nebol nakonfigurovaný, alebo po jeho obnovení na továrenské nastavenia.

Príprava

1.Otvorte VictronConnect a nájdite položku 
pre váš EVCS (EVCS-HQXXXXXXXXX).

2.

3.Ak bolo párovanie úspešné, zobrazí sa stavová 
stránka; zatiaľ ignorujte upozornenie (používanie 
EVCS zatiaľ nie je možné) a klepnutím na ikonu 
ozubeného kolieska v pravom hornom rohu 
otvorte stránku Nastavenia, aby ste mohli 
vykonať počiatočné nastavenie.

Krok 1 z 3: Konfigurácia prístupu k sieti Wi-Fi

Jeden z nasledujúcich parametrovmusízmeniť na 
dokončenie prvého nastavenia a začatie používania 
elektromobilu:

• Buď potvrďte prístupový bod v režime WiFi (EVCS 
poskytuje vlastný prístupový bod) – všetky 
potrebné parametre sú už predvyplnené. 
Prístupová fráza prístupového bodu zodpovedá 
heslu uvedenému na nálepke vo vnútri EVCS.

• Alebo vyberte režim Station a pripojte EVCS k 
lokálnej sieti/routeru. Ak už poznáte názov 
siete (SSID), môžete ho zadať manuálne. 
Prípadne stlačte SCAN a vyhľadajte siete v 
okolí, vyberte požadovanú sieť a zadajte 
prístupové heslo.

Krok 2 z 3: Zmeňte prihlasovacie údaje na webový prístup

Tento krok je nevyhnutný na zabezpečenie bezpečného 
prístupu k webovému rozhraniu. Predvolené 
používateľské meno je „admin“. Predvolené heslo 
zodpovedá heslu uvedenému na nálepke vo vnútri 
EVCS. Odporúčame vám nastaviť si vlastné heslo a 
používateľské meno.
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Krok 3 z 3: Nastavte maximálny nabíjací 
prúd

Nastavte maximálny nabíjací prúd, ktorým sa 
môže EVCS nabíjať (rozsah: 6 A – 32 A).

5.2. Nastavenie, konfigurácia a prevádzka VictronConnect

5.2.1. Nastavenie

Na úspešné pripojenie k nabíjacej stanici EV NS cez Bluetooth a VictronConnect sú potrebné nasledujúce kroky:

1.Uistite sa, že máte vo vašom EVCS povolený Bluetooth.

Ak je Bluetooth vypnutý, pozrite siMenu Siete 
[41]kapitola s podrobnosťami o povolení 
Bluetooth.

2.Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu VictronConnect z App Store alebo 
Google Play.

3.Otvorte VictronConnect a prechádzajte zoznamom zariadení pre 
EVCS.

4.Klepnutím naň spustíte dialógové okno párovania. Zadajte párovací 
kód, čo je jedinečné číslo na nálepke vo vnútri krytu.

5.Ak bolo párovanie úspešné, zobrazí sa stránka s prehľadom EVCS.
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5.2.2. Prehľadová stránka

Prehľadová stránka poskytuje informácie o stave nabíjania, ovládacie prvky na spustenie/zastavenie nabíjania alebo zmenu režimu 
nabíjania a nabíjacieho prúdu. Okrem toho je možné sledovať skutočné hodnoty nabíjania a štatistiky relácie.

Ovládacie prvky:

• Štart/Stop:Spustenie alebo zastavenie nabíjania v manuálnom režime.

Upozorňujeme, že po stlačení tlačidla stop sa najprv zníži nabíjací prúd 
na minimum a až potom sa stýkač otvorí (s oneskorením 2 sekundy).

• Režim nabíjania:Zmeňte režim nabíjania na manuálny, automatický alebo 
plánovaný.

• Nabíjací prúd:Upravte nabíjací prúd (rozsah: 6 – 32 A, v závislosti od 
minimálneho a maximálneho nabíjacieho prúdu nastaveného na stránke 
Všeobecné nastavenia alebo na webovom rozhraní).

Skutočné hodnoty nabíjania:

• Aktuálne:Nabíjací prúd.

• Výkon:Nabíjací výkon. Pri viacfázovom napájaní sú všetky fázy 
kombinované.

Štatistiky relácie:

• Čas stretnutia:Čas aktuálnej nabíjacej relácie.

• Energia relácie:Celková energia nabitá v tejto relácii.

• Cena za sedenie:Cena relácie (pri účtovaní zo siete) v závislosti od ceny energie 
za kWh nastavenej v nastaveniach EVCS, pozriNastavenie nabíjacej stanice pre 
elektromobily [37]kapitola.

• Ušetrené náklady na reláciu:Ušetrené náklady na základe energie účtovanej z 
fotovoltaiky a v závislosti od ceny energie za kWh nastavenej v nastaveniach EVCS.

• Celková energia:Celková energia nabitá od prvej inštalácie.

5.2.3. Stránka nastavení

Ponuka Nastavenia je dostupná stlačením ozubeného kolieska v pravom 
hornom rohu stránky Prehľad.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti ponuky:

• Sieť:Zmeňte nastavenia siete.

• Všeobecné:Upravte nastavenia nabíjačky.

• Plánovač:Nastavte si plány nabíjania.

• Svetelný krúžok:Nakonfigurujte správanie svetelného krúžku.

• Prístup:Zadajte prihlasovacie údaje pre webový prístup.

Tieto nastavenia sú podobné tým, ktoré sú vysvetlené vMenu Siete [41] a
Nastavenie nabíjacej stanice pre elektromobily [37]kapitolu, s výnimkou, že je 
možné v prípade potreby spustiť reštart systému.
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Klepnutím na tri zvislé bodky v pravom hornom rohu stránky nastavení 
vykonajte nasledujúce akcie:

• Importovať nastavenia zo súboru:Importovať predtým uložené nastavenia zo súboru v 
knižnici nastavení.

• Uložiť nastavenia do súboru:Uložte aktuálne nastavenia do súboru, ktorý bude 
uložený v knižnici nastavení. Tento súbor je možné použiť ako zálohu na obnovenie 
nastavení na tejto nabíjacej stanici pre elektromobily (NS) alebo na jednoduché 
použitie rovnakých nastavení na inú.

• Nastavenia zdieľania:Zdieľajte súbor s nastaveniami prostredníctvom e-mailu alebo iných sociálnych 

aplikácií, ktoré sa môžu používať napríklad na zariadení so systémom Android alebo iOS.

• Informácie o produkte:Zobrazuje číslo modelu a sériové číslo nabíjacej stanice pre 
elektromobily NS. K dispozícii je aj prepínač na zapnutie alebo vypnutie rozhrania 
Bluetooth. Pozrite siInformácie o produktesekcia pre viac informácií.

• Obnoviť na predvolené nastavenia:Obnovte všetky nastavenia na predvolené hodnoty z 

výroby. To znamená, že všetky prispôsobené nastavenia sa stratia a nastavenie bude potrebné 

vykonať znova alebo importovať z predtým uloženého súboru nastavení.

5.2.4. Stránka s informáciami o produkte

Ak sa chcete dostať na stránku s informáciami o produkte, klepnite na ikonu s tromi zvislými bodkami na stránke 

Nastavenia.

• Produkt:Zobrazuje názov produktu a číslo modelu.

• Sériové číslo:Zobrazuje sériové číslo nabíjacej stanice pre elektromobily 
NS.

• PSČ:PSČ je skryté, ale je možné ho zmeniť pomocou tlačidla na zmenu 
vpravo.

• Vlastný názov:Zmeňte priateľský názov nabíjacej stanice pre elektromobily NS.

• Firmvér:Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru bežiacu na nabíjacej 
stanici EV NS.

• Bluetooth:Povoľte alebo zakážte funkciu Bluetooth nabíjacej 
stanice EV NS.

Viac informácií o tom, ako priradiť vlastný názov k nabíjacej stanici pre 
elektromobily NS a ako deaktivovať a znova aktivovať Bluetooth, nájdete v 
Manuál k aplikácii VictronConnect.

Upozorňujeme, že ak vypnete Bluetooth cez VictronConnect, bude 
ho potrebné znova povoliť cez webové rozhranie. Menu Siete [41]
alebo pomocouObnoviť továrenské nastavenia [23]funkciu, a to buď 
prostredníctvom webového rozhrania, alebo postupom s tlačidlom 
DEF. V prípade starších zariadení, ktoré majú Bluetooth vypnuté z 
výroby, použite na povolenie Bluetooth sieťovú ponuku webového 
rozhrania.
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5.2.5. Nastavenia siete

V sekcii Informácie o sieti sa zobrazujú:

• Aktuálny stav siete:Zobrazuje aktuálny stav siete.

• Pripojené k:Zobrazuje názov WiFi siete, ku ktorej je pripojená 
nabíjacia stanica EV NS.

• Lokálna IP adresa:Zobrazuje IP adresu LAN nabíjacej stanice 
elektromobilov NS.

Sekcia WiFi umožňuje konfiguráciu nastavení WiFi pre nabíjaciu 
stanicu EV NS.

• Režim:Umožňuje výber lokálneho WiFi pripojenia alebo či má nabíjacia stanica pre 
elektromobily NS vytvoriť WiFi prístupový bod. Nabíjanie elektromobilov
Stanica NS by sa mala zvyčajne nastaviť ako prístupový bod iba v 
prípade, že nie sú k dispozícii žiadne iné siete WiFi.

Režim lokálneho WiFi pripojenia (STA) systému EVCS je 
navrhnutý na prevádzku v sieťovom prostredí, ktoré 
používa certifikované sieťové zariadenia kompatibilné 
so štandardmi. Uistite sa, že prístupový bod WiFi alebo 
smerovač používaný vo vašej inštalácii spĺňa príslušné 
regulačné požiadavky a je v súlade s RED, aby systém 
EVCS zostal chránený a spoľahlivo fungoval v rámci 
správne spravovanej siete.

• Konfigurácia IP adresy:Možnosť povoliť automatické prideľovanie IP 
adresy (DHCP) alebo manuálnu konfiguráciu pevnej IP adresy. 
Automatická konfigurácia IP adresy je odporúčaná možnosť. Manuálna 
možnosť je určená iba pre pokročilé konfigurácie siete alebo na základe 
pokynov od správcu siete.

• Doba skenovania:Povoliť pravidelné automatické skenovanie sietí WiFi a ak áno, 
definovať časové obdobie medzi automatickými skenovaniami.

• Prahová hodnota Rssi:Nastavuje minimálnu silu signálu, ktorú by 
mali mať nájdené siete WiFi pred pridaním do zoznamu.

V sekcii Zoznam prístupových bodov sa zobrazujú objavené lokálne siete 
WiFi alebo je možné sieť WiFi pridať manuálne.

Názov aktuálne pripojeného prístupového bodu sa tu zobrazuje zelenou 
farbou spolu s tlačidlami „ZABUDNUTIE“ a „VYPNUTIE“.

• Manuálne pridanie prístupového bodu:Poskytuje možnosť 
manuálneho pridania siete WiFi. Toto sa môže použiť v situáciách, keď je 
SSID požadovanej siete skryté a nezobrazuje sa v zozname objavených 
sietí.

• Vyhľadávanie sietí WiFi:Klepnutím na tlačidlo „SKENOVAŤ“ okamžite 
vyhľadáte dostupné siete Wi-Fi v okolí.

Po vyhľadaní sa začne zobrazovať zoznam všetkých dostupných sietí WiFi. 
Zoznam obsahuje názov prístupového bodu a jeho bezpečnostný stav 
zobrazený symbolom zámku. Sila signálu prijímaného nabíjacou stanicou 
pre elektromobily sa zobrazuje symbolom WiFi vpravo.

Klepnite na tlačidlo „PRIDAŤ“ vedľa siete, ku ktorej sa chcete 
pripojiť. V prípade potreby budete požiadaní o zadanie hesla pre 
vybranú sieť.
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5.2.6. Všeobecné nastavenia

Stránka všeobecných nastavení obsahuje možnosti všeobecnej 
konfigurácie nabíjacej stanice EV NS.

Sekcia nastavení nabíjania obsahuje nasledujúce možnosti:

• Poloha nabíjačky elektromobilu:Táto možnosť vyberá, kde v systéme je zapojená nabíjacia 

stanica elektromobilov NS. Napríklad, nabíjacia stanica elektromobilov NS môže byť zapojená na 

strane vstupu striedavého prúdu alebo na strane výstupu striedavého prúdu zariadenia 

MultiPlus.

• Automatické spustenie nabíjačky elektromobilu:Táto možnosť určuje, či sa 
nabíjačka elektromobilu začne automaticky nabíjať po pripojení nabíjacieho 
kábla elektromobilu k vozidlu.

• Stýkač aktívny pri nabíjaní:Keď je elektromobil nabitý, stýkač je 
možné nastaviť tak, aby zostal zatvorený alebo otvorený, čím sa 
elektromobil úplne odpojí od napájania.

• Maximálny nabíjací prúd:Maximálny nabíjací prúd, ktorý nabíjacia 
stanica EV NS dodá EV v každom prípade. Konfigurovateľný rozsah 
je 6 A až 32 A.

• Minimálny nabíjací prúd:Minimálny nabíjací prúd, ktorý by mal byť 
dodávaný do elektromobilu, pokiaľ nie je nabitý na požadovanú úroveň. 
Konfigurovateľný rozsah je 6 A až 32 A.

• Kalibrácia CP:Umožňuje kalibráciu signálneho vedenia CP (riadiaci pilot).

• Kalibrácia výkonu:Upravte toto nastavenie pre kalibráciu skutočného údaja o 
výkone.

• Skutočný výkon:Zobrazuje skutočný kombinovaný výkon všetkých 
fáz, ktoré nabíjacia stanica EV NS dodáva do EV.

Sekcia ďalších nastavení poskytuje:

• Nastavenia zariadenia GX:Túto možnosť vyberte pre komunikáciu so zariadením GX, 
ako je napríklad Cerbo GX alebo Ekrano GX.

• Nastavenia protokolu Modbus TCP:Povoľte bielu listinu IP adries a pridajte 
IP adresy do bielej listiny.

• Dátum a čas:Nastavte časové pásmo, dátum a čas.

• Cena energie za kWh:Stanovte cenu energie dovážanej zo siete.

Reštart EVCS:

• Reštart systému:Klepnutím na tlačidlo „REŠTARTOVAŤ“ reštartujete nabíjaciu 
stanicu EV NS.

Poloha nabíjačky elektromobilu

Vyberte pozíciu, v ktorej je v systéme zapojená nabíjacia stanica EV 
NS.

Ak je nabíjacia stanica pre elektromobily NS zapojená kdekoľvek pred meničom/
nabíjačkou, vyberte možnosť „Inverter AC in“.

Prípadne, ak je nabíjacia stanica pre elektromobily NS zapojená za meničom/nabíjačkou 
alebo je zapojená za meničom, vyberte možnosť „Výstup striedavého prúdu meniča“.
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Automatické spustenie nabíjačky elektromobilov

Vyberte, či sa nabíjacia stanica pre elektromobily NS automaticky spustí po 
pripojení nabíjacieho kábla k elektromobilu.

Vyberte možnosť „Povolené“, ak chcete, aby sa nabíjanie spustil automaticky po pripojení 
nabíjacieho kábla k elektromobilu.

Ak nechcete, aby sa nabíjanie spúšťalo automaticky, vyberte možnosť „Zakázané“. 
V takom prípade je potrebné nabíjanie spustiť manuálne stlačením tlačidla „Štart“ 
na stránke Prehľad. Toto môže pomôcť zabrániť neoprávnenému použitiu 
nabíjacej stanice EV NS.

Stýkač aktívny pri nabíjaní

Vyberte, či stýkač v nabíjacej stanici EV NS zostane zatvorený alebo sa 
rozpojí, keď je EV nabité, ale kábel je stále pripojený.

Vyberte možnosť „Povolené“, ak chcete, aby interný stýkač zostal zatvorený, keď 
sa elektromobil nabíja. Toto môže byť užitočné napríklad, ak chcete predhrievať 
vzduch v kabíne pomocou elektriny zo zdroja nabíjania, a nie z batérie 
elektromobilu.

Ak chcete, aby sa interný stýkač rozpojil pri nabíjaní elektromobilu, vyberte možnosť 
„Zakázané“. Toto má za následok odpojenie elektromobilu od napájania, ako keby 
bol odpojený nabíjací kábel.
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Komunikácia so zariadením GX

Stránka nastavení zariadenia GX je dostupná zo stránky Všeobecné nastavenia.

• Komunikácia:Povolenie alebo zakázanie komunikácie so zariadením GX v 
systéme.

• Spustenie nabíjania pri stave nabitia záložnej batérie:Minimálne nabitie záložnej batérie (SOC) 

predtým, ako nabíjacia stanica pre elektromobily (NS) začne nabíjať v automatickom režime.

• Zastavte nabíjanie pri stave nabitia záložnej batérie, ak je zariadenie mimo siete:Keď je 

zariadenie mimo siete alebo sieť nie je k dispozícii, nabíjacia stanica pre elektromobily NS 

prestane nabíjať, keď nabitie záložnej batérie klesne pod túto úroveň.

• Povoliť napájanie z batérie/sieťového napájania pre automatický režim:Povoľte toto 

nastavenie, aby automatický režim mohol pokračovať v nabíjaní elektromobilu minimálnym 

prúdom, aj keď nie je dostatok prebytočnej solárnej energie. Toto pomáha minimalizovať cykly 

automatického zapnutia/vypnutia nabíjania v automatickom režime. Poznámka: Nabíjacia 

stanica pre elektromobily (NS) nedokáže rozhodnúť, či energia pochádza z batérie alebo zo 

siete, to závisí od meniča/nabíjačky v systéme.

• Časový limit napájania z batérie/sieťovej siete:Ak je vyššie uvedené nastavenie 
povolené, ide o maximálny nepretržitý čas, počas ktorého bude nabíjacia stanica pre 
elektromobily NS odoberať energiu z batérie alebo siete.

• Ochrana pred preťažením:Keď je toto nastavenie povolené, načíta 
stav preťaženia systémového meniča. V prípade preťaženia nabíjacia 
stanica EV NS zníži nabíjací prúd na minimum a počká približne 5 
sekúnd. Ak je stav preťaženia meniča stále aktívny, nabíjacia stanica 
EV NS zastaví nabíjanie. Nabíjanie elektromobilu sa obnoví krátko po 
odstránení stavu preťaženia meniča.

Ak sa v určitom časovom období zistí viacero preťažení, nabíjacia 
stanica pre elektromobily NS zníži nabíjací prúd o 10 %.

To isté platí pre systémy viazané na sieť, kde je prekročený vynútený limit 
sieťového prúdu.

Ak sa zníži nabíjací výkon alebo ak sa nabíjanie preruší, zobrazí sa v aplikácii 
VictronConnect alebo v nabíjacej stanici EV Charging Station NS upozornenie.

• Limit vstupného prúdu:Zobrazuje sa vynútený limit sieťového prúdu, ktorý sa 
uplatňuje v systémoch pripojených k sieti.

• IP adresa:Zobrazuje IP adresu zariadenia GX. Klepnutím na riadok „IP 
adresa“ ju môžete zmeniť.

• ID portálu VRM:Zobrazuje ID portálu VRM. Klepnutím na riadok „ID 
portálu VRM“ ho zmeníte.

• Skontrolujte komunikáciu:Klepnutím na tlačidlo „SKONTROLOVAŤ“ 
skontrolujete komunikáciu medzi nabíjacou stanicou EV NS a zariadením GX 
pomocou vyššie uvedenej IP adresy.

• Skontrolujte výsledok:Zobrazuje, či kontrola komunikácie so zariadením GX prebehla 

úspešne alebo neúspešne.

Ak kontrola komunikácie zlyhá, overte, či je zadaná IP adresa GX správna, alebo 
použite tlačidlo „DISCOVER“ na vyhľadanie lokálneho zariadenia GX, ako je 
uvedené nižšie.
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• Vyhľadávanie zariadení:Klepnite na tlačidlo „OBJAVIŤ“, aby nabíjacia 
stanica EV NS automaticky vyhľadala všetky zariadenia GX v lokálnej 
sieti.

• Výsledok objavu:Zobrazia sa všetky zariadenia GX, ktoré boli nájdené funkciou 
vyhľadávania zariadení.

Klepnutím na tlačidlo „PRIDAŤ“ spárujete požadované zariadenie GX s nabíjacou stanicou 
EV Charging Station NS. Toto zariadenie sa potom stane zariadením GX, s ktorým bude 
nabíjacia stanica EV Charging Station NS komunikovať, a jeho údaje sa zobrazia v poliach 
IP adresa a ID portálu VRM.

Nastavenia protokolu Modbus TCP

Nastavenia servera ModbusTCP umožňujú povoliť bielu listinu IP 
adries a pridať do nej IP adresy zariadení GX.

Ak je povolená biela listina, s nabíjacou stanicou EV NS budú môcť 
komunikovať iba IP adresy pridané do bielej listiny.

Z bezpečnostných dôvodov sa dôrazne odporúča povoliť bielu listinu TCP a 
pridať iba zariadenia GX, ktoré potrebujú komunikovať s nabíjacou stanicou EV 
NS. V niektorých krajinách to môže byť aj požiadavka prevádzkovateľov sietí.

• Povoliť bielu listinu IP adries:Povoliť alebo zakázať funkciu bielej listiny IP 
adries.

• Pridať IP adresu na bielu listinu:Klepnutím na tlačidlo „PRIDAŤ“ naplníte biely zoznam 

dôveryhodnými IP adresami.

Dátum a čas

• Región:Vyberte si časové pásmo.

• Odsadenie:Ak je vybratý región UTC, bude potrebné zadať správny časový 
posun pre vaše časové pásmo.

Cena energie za kWh

• Zadajte cenu importovanej elektriny za kWh. Táto cena sa použije na 
výpočet úspor počas relácie.

Reštart systému

• Klepnutím na tlačidlo „REŠTARTOVAŤ“ reštartujete nabíjaciu stanicu EV NS. Vo 
vyskakovacom okne vyberte možnosť „ÁNO“ pre potvrdenie reštartu.
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5.2.7. Plánovač
Ak je režim nabíjania na stránke Prehľad nastavený na možnosť „Plánované“, nabíjacia stanica EV NS bude nabíjať podľa plánov 
nastavených v tejto časti.

• Pridať nový rozvrh:Klepnutím sem nakonfigurujete nový rozvrh.

Na stránke konfigurácie plánovanej scény môžete upraviť nasledujúce podmienky. 
Časové podmienky sú vyjadrené v 24-hodinovom formáte.

• Povoliť:Prepnite alebo zakážte aktuálnu scénu.

• Čas začiatku:Čas, kedy chcete, aby nabíjacia stanica EV NS začala 
nabíjať.

• Čas ukončenia:Čas, kedy chcete, aby nabíjacia stanica EV NS prestala 
nabíjať.

• Aktuálne:Maximálne množstvo prúdu na nabíjanie elektromobilu počas tohto 
harmonogramu.

• Opakujte:Vyberte rozbaľovaciu ponuku a vyberte typ opakujúceho sa 
vzoru.

• Denne:Harmonogram sa bude opakovať každý deň.

• Po-Pia:Harmonogram sa opakuje iba v pracovné dni od pondelka do 
piatku.

• Víkendy:Harmonogram sa opakuje iba cez víkendy, v sobotu a 
nedeľu.

• Vlastné:Zobrazí sa zoznam všetkých dní v týždni. Zaškrtnite dni v 
týždni, na ktoré sa má táto scéna plánu vzťahovať.

Keď si nastavíte svoje preferencie, klepnite na tlačidlo „ULOŽIŤ NOVÝ 
PLÁN“, čím ho pridáte do plánovača, alebo na tlačidlo „ZRUŠIŤ“, ak nový 
plán nechcete vytvoriť.

Novovytvorený plán bude pridaný do zoznamu plánovačov. Odtiaľto je 
možné jednotlivé plány povoliť alebo zakázať, upraviť alebo odstrániť.

• Stav:Zobrazuje stav scény. Ak je scéna vypnutá, nespustí sa.

• Odstrániť rozvrh:Klepnutím na tlačidlo „ODSTRANIT“ odstránite rozvrh. Zobrazí 
sa kontextové okno na potvrdenie odstránenia rozvrhu.

• Pridať nový rozvrh:Toto sa zobrazí pod existujúcimi rozvrhmi a je 
možné ho vybrať na vytvorenie ďalšieho rozvrhu.
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5.2.8. Svetelný kruh

Svetelný krúžok okolo zásuvky nabíjacieho kábla na prednej strane nabíjacej stanice EV Charging Station NS na prvý pohľad ukazuje, čo robí.

Na zobrazenie stavu nabíjacej stanice EV NS si môžete vybrať z rôznych režimov osvetlenia a nastavení jasu:

• Odpojené

• Pripojené

• Čakanie na začiatok

• Čakanie na slnko

• Nízke nabitie (SOC)

• Návod na nabíjanie

• Automatické nabíjanie

• Nabité

Nastavenia svetelného krúžku

Svetelný krúžok nabíjacej stanice pre elektromobily NS je možné prispôsobiť pre každý z jej 
stavových režimov, ako je uvedené vyššie.

• Režim:Vyberte správanie alebo vzorec, ktorý svetelný krúžok zobrazuje:

• Statický

• Žmurknutie

• Dych

• Farebné utieranie

• Inverzné stieranie farieb

• Farebné stieranie v opačnom smere

• Farebné stieranie spätne inverzne

• Náhodné stieranie farieb

• Farba:Vyberte farbu z výberu farieb alebo zadajte konkrétne hodnoty 
RGB.

• Obdobie:Zadajte, ako dlho sa bude režim zobrazovať.

• Jas:Nastavte jas LED krúžku pre tento režim, 0 – 100 %.

• Skús túto scénu:Klepnutím na tlačidlo „VYSKÚŠAŤ“ otestujete, či sú farby 
a jas scény vhodné.

5.2.9. Prístup

Prihlasovacie údaje na web

Stránka s prihlasovacími údajmi na web vám umožňuje zmeniť prístupové 
údaje pre webovú stránku nabíjacej stanice elektromobilov NS.

Z bezpečnostných dôvodov sa dôrazne odporúča zmeniť tieto prihlasovacie údaje z ich 
predvolených hodnôt.

• Používateľ:Používateľské meno

• Heslo:Nastavte si dostatočne silné heslo, aby ste zabránili 
neoprávnenému prístupu k nabíjacej stanici EV NS.
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5.2.10. Obnoviť predvolené nastavenia

Nabíjaciu stanicu EV NS je možné obnoviť do továrenských nastavení prostredníctvom VictronConnect. Upozorňujeme, že tento proces resetujevšetkynastavenia na predvolené 

hodnoty a vyžadujú si prvé nastavenie (pozriNastavenie [8]kapitola s podrobnosťami), ktoré je potrebné vykonať znova.

Ak chcete prejsť na možnosť Obnoviť na predvolené nastavenia, klepnite na ikonu s tromi zvislými bodkami na stránke Nastavenia a potom na možnosť „Obnoviť na predvolené nastavenia“.

Zobrazí sa kontextové okno s potvrdením „Obnoviť zariadenie?“. Klepnutím na tlačidlo 

„ÁNO“ pokračujte v obnovení zariadenia do továrenských nastavení.
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5.3. Nastavenie, konfigurácia a prevádzka zariadenia GX

5.3.1. Aktivácia Modbus TCP

Nabíjacia stanica pre elektromobily NS komunikuje so zariadením GX cez protokol Modbus TCP. Toto je potrebné najskôr aktivovať v zariadení GX 
a je to povinný krok.

V zariadení GX prejdite do časti Nastavenia → Služby → Modbus 
TCP a povoľte Modbus TCP.

Aktivujte nabíjaciu stanicu v ponuke Modbus TCP/UDP

Tento krok je potrebný iba v prípade, že ide o nabíjaciu stanicu pre elektromobily NS, ktorá ešte nebola pripojená k zariadeniu GX.AZariadenie GX 
má firmvér verzie 3.12 alebo novšej.

Pre zariadenia, ktoré už boli pripojené k zariadeniu GX pred aktualizáciou firmvéru GX na Venus OS 3.12, tento krok nie je potrebný. 
Tieto jednotky sa aktivujú automaticky.

V zariadení GX prejdite do časti Nastavenia → Modbus TCP/
UDP → Zistené zariadenia a aktivujte EVCS.
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5.3.2. Menu a možnosti nastavenia

Hneď ako je aktivovaný protokol Modbus TCP, EVCS sa 
zobrazí v zozname zariadení a zobrazí aktuálny režim a stav 
nabíjania.

Zvýraznite EVCS a potom stlačte medzerník alebo kurzor doprava, čím 
vstúpite do ďalšej ponuky. V položke ponuky nastavenia stlačte opäť 
medzerník, čím vstúpite do ponuky nastavenia. Pozrite siNastavenie 
nabíjacej stanice pre elektromobily [37]aPopis [2]kapitola, kde nájdete 
význam dostupných možností.

5.3.3. Prehľad a menu zariadenia

Prehľadová ponuka obsahuje tlačidlo na aktiváciu (spustenie) nabíjania v manuálnom režime a nasledujúce informácie o stave:

Skutočný nabíjací prúdNabíjací prúd v A Celkový 

výkon:Celkový výkon všetkých fáz L1..L3:Výkon 

každej jednotlivej fázy Čas nabíjania:Čas nabíjania 

na jedno nabitie Nabitá energia:Nabitá energia na 

sedenie

Ak sa v ponuke posuniete ďalej, zobrazí sa vám ponuka Nastavenie a Zariadenie. Pozrite siPonuka a možnosti nastavenia [21]kapitola pre 
podrobnosti.

Poslednou položkou ponuky je ponuka Zariadenie, ktorá poskytuje ďalšie informácie o zariadení, ako napríklad typ pripojenia, 
ID produktu, inštanciu VRM, verziu firmvéru a sériové číslo. Je tiež možné priradiť EVCS vlastný názov.

5.4. Aktualizácie firmvéru
Firmvér EVCS je možné aktualizovať manuálne cez webové rozhranie alebo na diaľku prostredníctvomVRM: Vzdialená aktualizácia firmvéru.

Najjednoduchší spôsob aktualizácie firmvéru EVCS je prostredníctvom funkcie vzdialenej aktualizácie firmvéru VRM. Aktualizáciu môžete vykonať 
automaticky jedným stlačením tlačidla alebo manuálne, ak chcete. Postupujte podľa týchto pokynov.podrobné pokynyaby ste sa dozvedeli, ako 
presne to urobiť. Upozorňujeme, že na to je potrebné zariadenie GX pripojené k portálu VRM.

Ak chcete manuálne aktualizovať firmvér cez webové rozhranie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Stiahnite si najnovšiu verziu firmvéru zVictron Professional

Uistite sa, že máte správny súbor firmvéru. Pre model EVCS s displejom vyberte súbor firmvéru, ktorý obsahuje v názve súboru 
reťazec „C025“. Pre model EVCS NS vyberte súbor firmvéru, ktorý obsahuje v názve súboru reťazec „C026“.

2.Otvorte webové rozhranie

3.Kliknite na kartu Zálohovanie a firmvér
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4.Kliknite na tlačidlo Otvoriť a vyhľadajte umiestnenie, kde je uložený poskytnutý súbor firmvéru.

5.Vyberte súbor firmvéru (*.evcsup)

6.Kliknite na Aktualizovať pre spustenie procesu aktualizácie

Po úspešnej aktualizácii sa nabíjacia stanica reštartuje a opäť sa zobrazí hlavná stránka. Všetky predchádzajúce nastavenia zostanú 
zachované.
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5.5. Obnovenie továrenských nastavení a obnovenie hesla

Obnovenie továrenských nastavení vynulujevšetkynastavenia systému na predvolené hodnoty.Prvé nastavenie [24]sa potom musí 
vykonať znova.

Tomu sa dá vyhnúť vykonaním čiastočného resetu, ktorý vynuluje iba PIN kód Bluetooth a heslo správcu. Táto 
možnosť je však dostupná iba pomocou tlačidla DEF.

V prípade straty hesla je možné pôvodné heslo obnoviť rôznymi spôsobmi:

Obnovenie továrenských nastavení z webového rozhrania:

1.Kliknite na tlačidlo Nastavenia.

2.Kliknite na tlačidlo Zálohovanie a firmvér.

3.Kliknite na Obnoviť továrenské nastavenia.

4.SpustitePrvé nastavenie [24]znova.

Obnovenie továrenských nastavení cez VictronConnect:

1.Otvorte VictronConnect a v zozname Moje zariadenia klepnite na EVCS.

2.Klepnite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu na obrazovke Stav.

3.Na stránke Nastavenia klepnite na ikonu troch zvislých bodiek a vyberte možnosť Obnoviť na predvolené nastavenia.

4.Zobrazí sa upozornenie, ževšetkynastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty z výroby. Klepnutím na ÁNO obnovíte predvolené hodnoty z výroby.

5.SpustitePrvé nastavenie [24]znova.

Čiastočný a úplný reset na továrenské nastavenia pomocou tlačidla DEF vo vnútri zariadenia:

Postup opísaný nižšie by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál, pretože tento proces vyžaduje, aby bola 
nabíjacia stanica EV NS napájaná. Práca pod vysokým napätím je veľmi nebezpečná a pri nesprávnom 
použití môže byť smrteľná.

• Čiastočný reset

Čiastočný reset resetuje iba heslo správcu a PIN kód Bluetooth, všetky ostatné nastavenia zostanú zachované.

1.Otvorte jednotku odstránením zadnej dosky.Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali vysokovýkonných častí vo vnútri jednotkyBezpečná je iba 
oblasť okolo tlačidla DEF.

2.Pre čiastočný reset stlačte tlačidlo DEF (pozri obrázok vWebové rozhranie nastavenia nabíjacej stanice pre elektromobily [37]pre jeho umiestnenie) 
na viac ako 5 sekúnd, ale menej ako 15 sekúnd.

Po uvoľnení tlačidla DEF začne svetelný krúžok RGB rýchlo blikať na zeleno, čo signalizuje, že prebieha čiastočný reset.

Upozorňujeme, že ak bolo vaše mobilné zariadenie úspešne spárované pred resetovaním PIN kódu, stále je možné sa pripojiť k EVCS prostredníctvom 
VictronConnect, pokiaľ nie je zrušené spárovanie. Všetky ostatné zariadenia musia byť spárované s predvoleným PIN kódom, ako je popísané v návode 
na použitie VictronConnect.Nastavenie, konfigurácia a prevádzka [8]sekcia.

Ak ste sa pred čiastočným resetom prihlásili do webového rozhrania pomocou prehliadača, resetovanie hesla správcu pre dané 
pripojenie sa prejaví až po odhlásení z webového rozhrania. Všetky ostatné zariadenia vyžadujú predvolené heslo vytlačené na 
nálepke vo vnútri zariadenia, kým nebude priradené nové heslo; pozriPrístup k ponuke [42]pre podrobnosti.

3.Nasaďte zadnú dosku na zariadenie a utiahnite skrutky.

4.Priraďte nové heslo správcu; pozriPrístup k ponuke [42]pre podrobnosti.

• Úplný reset

1.Otvorte jednotku odstránením zadnej dosky.Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali vysokovýkonných častí vo vnútri jednotkyBezpečná je iba 
oblasť okolo tlačidla DEF.

2.Pre úplný reset stlačte tlačidlo DEF (pozri obrázok vWebové rozhranie nastavenia nabíjacej stanice pre elektromobily [37]pre jeho umiestnenie) 
dlhšie ako 15 sekúnd, kým svetelný krúžok RGB nezačne rýchlo blikať na modro, čo signalizuje, že prebieha úplný reset, a potom tlačidlo 
uvoľnite.

3.Nasaďte zadnú dosku na zariadenie a utiahnite skrutky.

4.SpustitePrvé nastavenie [24]znova.
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5.6. Údržba
Nabíjacia stanica pre elektromobily NS nevyžaduje špecifickú údržbu.

5.7. Prvé nastavenie
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6. Riešenie problémov

6.1. Kalibrácia CP linky
Počnúc firmvérom v2.02 sa kalibrácia CP vykonáva automaticky vždy, keď je elektromobil pripojený k EVCS. 
Tlačidlo Kalibrácia je skryté v aplikácii VictronConnect a webovom rozhraní. Ak sa však vyskytnú problémy s 
detekciou EV, stále je možné vykonať manuálnu kalibráciu. Nastavte register Modbus TCP 5133 na 0 (pozri 
časť 6.2.11, Otázka 11). Týmto sa deaktivuje automatická kalibrácia CP a tlačidlo Kalibrácia sa sprístupní pre 
manuálnu kalibráciu.

Čo je CP?

CP je riadiaci pilotný signál (vedenie) vo vnútri každého konektora nabíjačky typu 2. Ide o obojsmerné komunikačné vedenie, ktoré 
umožňuje komunikáciu medzi nabíjacou stanicou a elektromobilom. Nabíjacia stanica okrem iného informuje elektromobil o maximálnom 
dostupnom nabíjacom prúde. Zároveň elektromobil informuje nabíjaciu stanicu o svojom stave, napríklad či je elektromobil pripojený 
alebo či sa práve nabíja.

Prečo je kalibrácia CP linky potrebná?

V dôsledku rozdielov v dĺžke kábla a výrobcu, ako aj odchýlok vo výkone elektronických súčiastok, môže signál CP vykazovať 
odchýlky. Kalibrácia CP zohľadňuje odchýlku signálu a upravuje hodnoty signálu na požadované rozsahy.

Kedy sa musí vykonať kalibrácia CP linky?

Existuje niekoľko dôvodov na kalibráciu CP linky. Najdôležitejšie sú:

• Elektromobil je pripojený k EVCS cez nabíjací kábel, ale stále hlási odpojený stav

• Elektromobil bol odpojený od systému EVCS, ale nebol nahlásený ako odpojený.

• Pri nabíjaní elektromobilu systém EVCS často prepína medzi stavmi „nabíjanie“ a „nabitie“

• EVCS nezačne nabíjať po pripojení vozidla, pretože po pripojení nedokáže rozpoznať správny stav

Ako sa vykonáva kalibrácia CP linky?

Pokyny na povolenie funkcie manuálnej kalibrácie nájdete v poznámke vyššie.

Kalibráciu CP je možné vykonať cez webové rozhranie (Nastavenia → Všeobecné → Nabíjačka → Kalibrácia CP alebo cez VictronConnect 
(stránka Nastavenia). Postup je nasledujúci:

1.Stlačte kalibračné tlačidlo

2.Pripojte elektromobil k EVCS a potom klepnite na Ďalej v aplikácii VictronConnect.

3.Stlačte tlačidlo „Vozidlo je pripojené“ pre potvrdenie, že elektromobil je skutočne pripojený k systému EVCS (alebo klepnite na Ďalej v aplikácii 
VictronConnect).

4.Počkajte, kým EVCS dokončí výpočet.

Po dokončení kalibrácie sa zobrazí správa oznamujúca, že kalibrácia bola úspešná

1 2 3 4

1

3

4
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6.2. Často kladené otázky

6.2.1. Otázka 1: Ako zabránim neoprávnenému používaniu nabíjacej stanice?
Uistite sa, že automatické spustenie nabíjačky elektromobilu je vo všeobecných nastaveniach vypnuté. Tým sa zabráni automatickému spusteniu 
nabíjania nabíjacej stanice po pripojení k elektromobilu.

Nabíjanie je potom možné spustiť alebo zastaviť iba prostredníctvom webového rozhrania, widgetu aplikácie VRM, ovládacích prvkov VRM a VictronConnect.

6.2.2. Otázka 2: Má nabíjacia stanica pre elektromobily RFID?

Nie. Aby ste predišli použitiu nabíjacej stanice neoprávnenými osobami, pozrite si otázku č. 1.

6.2.3. Otázka 3: Svetelný kruh v noci ruší mojich susedov, ako ho môžem vypnúť?

Svetelný krúžok môžete úplne vypnúť v ponuke svetelných krúžkov a podľa potreby zmeniť jas na 0 alebo nižšiu úroveň.

6.2.4. Otázka 4: Prečo nie je moje auto rozpoznané po pripojení nabíjacieho kábla?
Skúste kalibrovať vedenie CP (karta Všeobecné vo webovom rozhraní alebo v nastaveniach VictronConnect). Niekedy je to potrebné, 
pretože nabíjacie káble sa môžu mierne líšiť. Dôležitá je aj impedancia uzemnenia, pretože všetky merania sú relatívne voči zemi (GND).

Pokyny na povolenie funkcie manuálnej kalibrácie nájdete v poznámke vyššie.

6.2.5. Otázka 5: Prečo sa moja nabíjacia stanica pre elektromobily zobrazuje na viacerých zariadeniach GX?

Ak je v tej istej lokálnej sieti viacero zariadení GX, aktivujte biely zoznam IP adries na karte Všeobecné vo webovom rozhraní a 
potom do bieleho zoznamu pridajte iba IP adresu zariadenia GX, pomocou ktorého sa má EVCS ovládať. Potom odstráňte EVCS z 
ostatných zariadení GX.

6.2.6. Otázka 6: Koľko fotovoltaického výkonu potrebujem aspoň na nabitie elektromobilu v automatickom režime?

Minimálny prúd na nabíjanie elektromobilu je 6 A pri 230 V. Preto potrebujete viac ako 1,3 kW fotovoltaického panela.

Ak však nie je k dispozícii dostatok prebytočnej solárnej energie na splnenie požiadavky na minimálny nabíjací prúd, je možné povoliť možnosť 
„Povoliť nízky prebytočný solárny výkon pre automatický režim“. Táto možnosť dopĺňa požadovaný výkon dodatočným výkonom zo siete, aby sa 
splnila požiadavka na minimálny prúd. Pozri kapitoluWebové rozhranie nastavenia nabíjacej stanice pre elektromobily [37]pre podrobnosti.

Príklad: Na nabitie elektromobilu prúdom 6 A, keď je k dispozícii iba 800 W nadbytočnej solárnej energie, sa zo siete odoberie 580 W, aby sa dosiahol požadovaný 
výkon 1380 W.

Upozorňujeme, že existujú elektromobily, ktoré vyžadujú ešte vyšší minimálny nabíjací prúd, napr. Renault Zoe; 10 A.

6.2.7. Otázka 7: Je možné prevádzkovať viacero nabíjacích staníc pre elektromobily v jednom systéme?

Áno, je to možné. Dostupná energia sa potom medzi nimi rozdelí.

6.2.8. Otázka 8: Elektromobil je plne nabitý, ale systém nabíjania vozidla stále striedavo začína a zastavuje 
nabíjanie. Prečo?

Dôvodom je s najväčšou pravdepodobnosťou to, že EVCS nedokáže správne dekódovať „nabitý“ signál prichádzajúci z elektromobilu. VykonajteKalibrácia CP 
linky [25]na odstránenie problému.

Pokyny na povolenie funkcie manuálnej kalibrácie nájdete v poznámke vyššie.

6.2.9. Otázka 9: Stále dostávam varovanie o komunikácii W-104 GX! Aký je dôvod?

Toto varovanie označuje, že EVCS nemôže čítať údaje zo zariadenia GX kvôli komunikačnému problému, aj keď je 
komunikácia so zariadením GX povolená vo webovom rozhraní EVCS.
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Ak chcete problém vyriešiť, uistite sa, že IP adresa uvedená vo všeobecných nastaveniach webového rozhrania sa zhoduje s IP adresou zariadenia 
GX. Použite funkciu Discover, aby systém EVCS mohol odvodiť správnu IP adresu z ID portálu VRM – ďalšie podrobnosti nájdete vNastavenie nabíjacej 
stanice pre elektromobily [37]kapitola. Tiež sa uistite, žeModbusTCP je povolený [20]v samotnom zariadení GX.

6.2.10. Otázka 10: Je zariadenie GX v systéme absolútne nevyhnutné?
To závisí od prevádzkového režimu.

Pre automatický režim je komunikácia medzi zariadením GX a EVCS povinná. Pre manuálny a plánovaný režim je možné, ale 
nemusí byť zariadenie GX nainštalované.

6.2.11. Otázka 11: Chcel by som ovládať EVCS cez Modbus TCP. Je to možné a ak áno, ako?
Áno, je to možné. Modbus TCP ponúka oveľa vyšší stupeň flexibility a kontroly a poskytuje prístup k širšej škále nastavení, než je 
popísané v manuáli alebo dostupné prostredníctvom bežných používateľských rozhraní.

Upozorňujeme, že zmeny nastavení cez Modbus TCP zrušia akúkoľvek podporu.

Odporúčaná metóda podpory pri otázkach týkajúcich sa Modbus-TCP je použitieSekcia úprav na stránke Victron Community
Často ho navštevuje veľa ľudí, ktorí používajú Modbus TCP a iné metódy integrácie s produktmi Victron.

Zoznam registrov EVCS Modbus TCP si môžete stiahnuť zstránka produktuv oblasti sťahovania.

6.3. Kódy upozornení, varovaní, alarmov a chýb EVCS
V tabuľke nižšie sú uvedené všetky možné varovania, alarmy a chybové kódy zobrazené v aplikácii VictronConnect, zariadení GX alebo webovom 
rozhraní, ktoré možno použiť na rýchlu diagnostiku a pomoc pri riešení problémov.

Chyby

Kód VictronConnect Kód zariadenia GX Generický kód Správa Pokyny/Poznámky

Zobrazí sa, keď
EVCS detekuje nezvestných

PE.E-01 # 01 01 GND nie je prítomný

Kontaktujte inštalatéra.

Zobrazí sa, keď
EVCS detekuje zvary
kontakty napájania

relé.
E-02 # 02 02 Zvárané kontakty

Kontaktujte inštalatéra.

Zobrazí sa, keď
EVCS detekuje vstup CP

skratovaný.E-03 # 03 03 Skrat na vstupe CP

Kontaktujte inštalatéra.

Zobrazí sa, keď
EVCS detekuje zvyšky

prúd.E-04 # 04 04 Zvyškový prúd

Kontaktujte inštalatéra.

Zobrazí sa, keď
EVCS detekuje

prehriatie.
E-05 # 05 05 Prehriatie

Odstrániť EVCS
pred priamym slnečným žiarením

alebo kontaktujte inštalatéra.

Zobrazí sa, keď
EVCS nemôže

komunikovať s
integrovaný obvod snímača svetla (aplikovaný

iba pre Spojené 
kráľovstvo Gr. Brit.

a Severné Írsko).

E-06 # 06 06 Porucha integrovaného obvodu svetelného senzora

Kontaktujte inštalatéra.
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Kód VictronConnect Kód zariadenia GX Generický kód Správa Pokyny/Poznámky

Zobrazí sa, keď
EVCS detekuje

manipulácia (platí len 
pre Spojené kráľovstvo

z Gr. Brit. a N.
Írsko).

E-07 # 07 07 Zistená neoprávnená manipulácia

Kontaktujte inštalatéra.

Upozornenia

Kód VictronConnect Kód zariadenia GX Generický kód Správa Pokyny/Poznámky

Zobrazí sa, keď
počiatočné nastavenie nie je

hotové.
Počiatočné nastavenie nie

dokončené
W-101 # 101 101

Vykonajte úvodné nastavenie.

Zobrazí sa, keď je systém 
EVCS externe uzamknutý

prevádzkovateľ siete.
EVCS externe
blokované mriežkou

operátor
W-102 # 102 102

Kontaktujte svoju sieť

operátor.

Zobrazí sa, keď sa zistí 
vysoká teplota

v skrinke EVCS, ale 
teplota nie je

napriek tomu je dôležité zastaviť

nabíjanie.

Vysoká EVCS
zistená teplotaW-103 # 103 103

Odstrániť EVCS z
priame slnečné svetlo

alebo kontaktujte inštalatéra.

Zobrazí sa, keď
komunikácia s GX

je povolené, ale nie
prítomný.Komunikácia GX

POZORW-104 # 104 104
Skontrolujte IP adresu zariadenia GX

adresa a VRM
konfigurácia ID portálu.

Zobrazí sa pri EVCS
detekuje preťaženie.

W-105 # 105 105 Zistené preťaženie

Zobrazí sa pri EVCS
detekuje preťaženie a

je aktívny.
W-106 # 106 106 Preťaženie aktívne

Zobrazí sa pri EVCS
nedá sa synchronizovať

miestny dátum/čas a
používateľ prepne na

plánovaný režim.

Plánovaný režim
zlyhalo - synchronizácia času

problém

W-107 # 107 107

Zobrazí sa pri EVCS.
nabíja sa a limit bol 
aktivovaný

špeciálnym hardvérom

prepínač alebo cez Modbus 
TCP. Momentálne iba pre

Nemecko.

Nabíjací prúd
je obmedzený 

externým spínačom

W-108 # 108 108

Nabíjanie
prúd je obmedzený
kvôli meniču

prehriatie

Zobrazí sa pri EV
nabíja sa a

hlásený menič
prehriatie

W-109 # 109 109

Upozornenia
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Kód VictronConnect Kód zariadenia GX Generický kód Správa Pokyny/Poznámky

Zobrazí sa, keď
pokus o nastavenie

Automatický režim, ale

Komunikácia GX je
zdravotne postihnutých.

Automatický režim nie

k dispozícii
N-301 # 301 301

Umožniť komunikáciu
so zariadením GX.

Zobrazí sa pri pokuse o
nastaviť plánovaný režim

ale plánovač nie je
ešte nakonfigurovaný.

Plánovaný režim nie
nakonfigurovaný

N-302 # 302 302

Pridať konfiguráciu pre
Plánovaný režim.

Zobrazí sa, keď
Stlačené je tlačidlo „Štart“

ale auto nie je 
pripojené k EVCS.

Auto odpojené -
nedá sa spustiť nabíjanie

N-303 # 303 303

Pripojte auto.

Zobrazí sa, keď
Stlačené je tlačidlo „Štart“

ale EVCS má
chyba.N-304 # 304 304 Chyba nabíjačky

Skontrolujte chyby a
vyriešiť ich; kontaktovať

inštalatér.

Zobrazí sa, keď
Stlačené je tlačidlo „Štart“

ale postup počiatočného 
nastavenia EVCS nie je

ešte hotové.

Počiatočné nastavenie nie

dokončené
N-305 # 305 305

Vykonajte úvodné nastavenie.

Zobrazí sa, keď
Stlačené je tlačidlo „Štart“

ale EVCS je v 
plánovanom režime.

Nabíjanie bude
začnite podľa
nastavenia plánovača

N-306 # 306 306
Prepnúť režim na

„Manuálne“, ak chcete
ovládať nabíjanie.

Zobrazí sa, keď
Stlačené je tlačidlo „Štart“

ale preťaženie je
aktívny.

Preťaženie aktívne - nedá sa

začať nabíjaťN-307 # 307 307
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7. Technická špecifikácia

Nabíjacia stanica pre elektromobily NS

Rozsah vstupného napätia (V AC) 170 – 265 V striedavého prúdu 50 Hz

Menovitý nabíjací prúd 32A / fáza

Nominálny výkon 22 kW

Rozsah výstupného prúdu 6 – 32A

Štandardy Wi-Fi 802.11 b/g/n (iba 2,4 GHz)

Vlastná spotreba 15 mA pri 230 V

Konfigurovateľný maximálny prúd 6-32A

Konfigurovateľný min. prúd 6-32A

Typ konektora IEC 62196 typ 2

VŠEOBECNÉ

Spôsoby odpojenia V závislosti od dostupného vstupného výkonu a prierezu kábla - max. 40 A

Konfigurovateľná kalkulačka ceny/kWh (EUR) Predvolené nastavenie: 0,13 (nastaviteľné)

Typ ovládania Webová stránka, zariadenie GX cez Modbus TCP, VictronConnect cez Bluetooth

Svetelný krúžok K dispozícii je 55 konfigurovateľných svetelných efektov

Ochrana Vyžaduje sa externý prúdový chránič (RCD)

Prevádzková teplota -25 °C až +50 °C

Skladovacia teplota -40 °C až +80 °C

Vlhkosť 95 %, bez kondenzácie

Dátová komunikácia ModbusTCP cez WiFi, Bluetooth

KRYT

Farba krytu Svetlomodrá (RAL 5012), dopravná čierna (RAL 9017), dopravná biela (RAL 9016)

Napájacie svorky 6 – 10 mm² / AWG 10 – 8

Kategória ochrany IP44

Vetranie nevyžaduje sa

Hmotnosť 3 kg

Rozmery (v x š x h) 372 x 292 x 122 mm

ŠTANDARDY

Bezpečnosť IEC 61851-1, IEC 61851-22 Detekcia 

zvarenia kontaktov relé Detekcia 

chýbajúceho ochranného vodiča

Detekcia chýbajúceho uzemnenia

Detekcia skratu CP
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7.1. Rozmery
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7.2. Šablóna na vŕtanie
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8. Dodatok

8.1. Prvé použitie, nastavenie a konfigurácia cez WiFi AP a webové rozhranie
EVCS je možné nastaviť a konfigurovať aj prostredníctvom vstavaného WiFi prístupového bodu (AP) a webového rozhrania. Potrebné kroky sú 
vysvetlené v nasledujúcich častiach.

8.1.1. Nastavenie pri prvom použití cez prístupový bod WiFi

Nabíjacia stanica vysiela svoj vlastný prístupový bod WiFi hneď po prvom zapnutí. Nasledujúce kroky opisujú prvé 
nastavenie na prípravu nabíjacej stanice na prevádzku.

1. Pripojte sa k prístupovému bodu WiFi:

I. Naskenujte QR kód na vnútornom štítku.

II. Alebo prejdite do ponuky WiFi na vašom mobilnom zariadení alebo notebooku a manuálne pridajte prístupový bod, ktorý automaticky vysiela 
svoj SSID. SSID a heslo sú uvedené na nálepke vo vnútri puzdra.

Po pripojení k prístupovému bodu zadajte do webového prehliadača predvolenú IP adresu 192.168.0.1. Predvolené používateľské meno je 
„admin“. Predvolené heslo je vytlačené na nálepke vo vnútri zariadenia. Potom sa spustí proces prvého nastavenia:

2. Nastavenie WiFi: Nakonfigurujte WiFi sieť výberom režimu WiFi

Ja. Prístupový bod: Jednotka si vytvorí vlastný prístupový bod WiFi. Slúži buď na nastavenie jednotky, alebo v prípade, že nie je k dispozícii 
samostatná sieť WiFi vrátane zariadenia GX. Nastavte SSID, IP adresu a masku siete podľa svojich potrieb.

1. Nastavte SSID, IP adresu a sieťovú masku podľa vašich potrieb.

II.Stanica:Pripája zariadenie k lokálnej sieti WiFi, ktorá zahŕňa ďalšie zariadenia Victron, ako napríklad zariadenie GX alebo VRM.

1. Zmeňte režim WiFi z prístupového bodu na stanicu.

2. Kliknite na tlačidlo Skenovať (platí perióda skenovania a prahová hodnota RSSI) a vyhľadajte ďalšie siete WiFi alebo manuálne 
pridajte známy prístupový bod kliknutím na tlačidlo Pridať. Poznámka: štandardy WiFi: 802.11 b/g/n (iba 2,4 GHz).

3. Zaškrtnite sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
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4. Do poľa Heslo zadajte heslo externej siete Wi-Fi a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Ak potrebujete statickú IP adresu namiesto DHCP, zmeňte tlačidlo režimu IP na Manuálny a vyplňte statickú 
IP adresu, masku, bránu a DNS.

3. Nastavenie prístupu:

I. Kliknite do poľa Používateľské meno a zadajte svoje vlastné používateľské meno. Predvolené používateľské meno je „admin“.

II. Kliknite do poľa Heslo a zmeňte heslo na nové s minimálne 8 znakmi, ktoré obsahuje malé, veľké a špeciálne znaky. 
Predvolené heslo je vytlačené na nálepke vo vnútri zariadenia.

III. Potvrďte svoje nové heslo.

IV. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

4. Nastavenie nabíjacieho prúdu:

I. Nastavte maximálny nabíjací prúd (6 – 32 A).
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5. Nastavenie časového pásma a dokončenie prvého nastavenia:

I. Vyberte časové pásmo a nastavte časové pásmo. Letný čas sa spracuje automaticky.

Ak je ako región vybratý UTC, je potrebné zadať správny časový posun. Platný formát času: +hh:mm alebo -hh:mm - 
Príklad: +02:00 alebo -01:00

II. Kliknite na tlačidlo Uložiť, čím použijete všetky nastavenia. Systém sa reštartuje a zobrazí sa prihlasovacia stránka webového rozhrania.

III. Prihláste sa pomocou svojich prihlasovacích údajov, ktoré ste zadali v bode 3.
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IV. Zobrazí sa hlavná stránka a nabíjacia stanica EV NS je pripravená na použitie.
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8.1.2. Webové rozhranie nastavenia nabíjacej stanice pre elektromobily

Po úvodnom nastavení si nastavte EVCS podľa svojich potrieb. Pripojte sa k webovému rozhraniu a kliknite na kartu Nastavenia, kde 
nájdete ďalšie možnosti nastavenia. Možnosti hlavnej stránky sú vysvetlené vHlavná stránka [40]kapitola.

Zobrazí sa šesť podzáložiek:

1.Sietekarta: Pozrite siMenu Siete [41]kapitola.

2.VšeobecnéKarta: Poskytuje možnosti nastavenia pre nabíjačku, komunikáciu so zariadením GX, displej, časové pásmo a názov zariadenia.

a.Nabíjačka:Nastavenia súvisiace s nabíjačkou.

ja Poloha nabíjačky elektromobilu:Vyberte, kde sa v systéme nachádza EVCS. Príklady:

1. Ak je nabíjacia stanica na výstupe meniča ako jeden z hlavných zdrojov striedavého prúdu, vyberte možnosť Výstup striedavého prúdu meniča.

2. Ak je zariadenie pripojené k sieti a systém EVCS je umiestnený na striedavom vstupe siete pred invertorom, vyberte možnosť Inverter AC input (Striedavý vstup 

invertora).

ii.Automatické spustenie nabíjačky elektromobilu:Ak je táto možnosť povolená, systém EVCS sa po pripojení vozidla pokúsi spustiť 
nabíjanie.

iii.Stýkač aktívny pri nabíjaní:Udržiava stýkač po nabití zatvorený. Ak je napríklad vo vozidle aktívna klimatizácia, je 
napájaná striedavým prúdom a nie z autobatérie.

iv.Maximálny nabíjací prúd:6 - 32A

v.Minimálny nabíjací prúd:6 – 32 A. Príklad: Renault Zoe potrebuje aspoň 10 A.

VI.Kalibrácia výkonu (0,6 - 1,4):Ak zobrazená hodnota výkonu nie je správna, je možné použiť maximálny korekčný faktor +/- 
40 %.

vii.Skutočný výkon (kW):Zobrazuje aktuálnu hodnotu výkonu, s ktorou je elektromobil nabitý.

b.Zariadenie GX:Nabíjaciu stanicu pre elektromobily NS možno použiť:

i. Ako samostatné zariadenie v manuálnom alebo plánovanom režime. Upozorňujeme, že automatický režim vyžaduje zariadenie GX a 
komunikácia medzi zariadením GX a systémom EVCS musí byť povolená.

ii. Ako súčasť väčšieho systému Victron Energy. Pri aktivácii komunikácie so zariadením GX musí byť v zariadení GX povolený 
protokol Modbus TCP (pozriAktivácia Modbus TCP [20]samotná sekcia) na umožnenie komunikácie s EVCS.

Aby sa predišlo chybám, najjednoduchším spôsobom je nechať párovanie medzi EVCS a zariadením GX vykonať 
automaticky. Vďaka funkcii Discover dokáže EVCS automaticky zistiť IP adresu prostredníctvom ID portálu VRM.

A.Komunikácia:Povolenie alebo zakázanie komunikácie so zariadením GX.

B.IP adresa:IP adresa vášho zariadenia GX. Táto adresa sa automaticky vyplní, keď použijete funkciu Discover na 
spárovanie EVCS so zariadením GX.

C.ID portálu VRM:ID portálu VRM vášho zariadenia GX. Toto sa automaticky vyplní, keď použijete funkciu 
Discover na spárovanie EVCS so zariadením GX.

D.Objavte:Kliknite na tlačidlo Objaviť a vyhľadajte zariadenie GX a spárujte systém EVCS so zariadením GX. 
Vyberte zariadenie GX zo zoznamu, ktorý sa zobrazí; IP adresa GX a ID portálu VRM sa potom zadajú 
automaticky.

E.Skontrolujte:Stlačením tohto tlačidla skontrolujete komunikáciu so zariadením GX. Výsledok sa zobrazí v hornej časti stránky.

F.Spustenie nabíjania pri stave nabitia záložnej batérie (%):Minimálna kapacita záložnej batérie SoC potrebná na spustenie nabíjania v automatickom 

režime.

G.Zastavenie nabíjania na úrovni SoC záložnej batérie, ak je zariadenie mimo siete (%):Nabíjanie sa zastaví, keď stav SoC záložnej batérie klesne 

pod túto hodnotu a nie je k dispozícii žiadna sieť.

H.Povoliť napájanie z batérie/sieťovej siete pre automatický režim:Keď je zapnutý, automatický režim bude pokračovať v nabíjaní 
minimálnym prúdom, keď nie je dostatok prebytočnej solárnej energie. Napájanie je dodávané zo siete alebo batérie. Táto funkcia je 
užitočná na zníženie počtu cyklov zapnutia/vypnutia automatického nabíjania počas nabíjania v automatickom režime.

Upozorňujeme, že EVCS nemôže rozhodnúť, odkiaľ bude čerpať energiu (zo siete alebo z batérie), je to na meniči.

Ja. Povoľte nízky prebytok solárnej energie pre automatický režim:Umožňuje nabíjanie elektromobilu prebytočnou solárnou energiou plus 
energiou zo siete, keď prebytočná solárna energia nestačí na splnenie minimálnej požiadavky na výkon (6 A, 1380 W). Príklad: Na nabíjanie 
elektromobilu prúdom 6 A, keď je k dispozícii iba 800 W prebytočnej solárnej energie, sa zo siete odoberie 580 W, aby sa dosiahol 
požadovaný výkon 1380 W.
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J.Časový limit napájania z batérie/sieťového napájania (min):Maximálny časový limit pre zastavenie odberu prúdu z batérie/sieťovej siete. Tento parameter sa vzťahuje 

na možnosť „Povoliť napájanie z batérie/sieťovej siete pre automatický režim“.

K.Ochrana pred preťažením:EVCS číta stavy preťaženia z meniča. Keď menič hlási preťaženie, EVCS zníži nabíjací 
prúd na minimálnu hodnotu a čaká približne 5 sekúnd. Ak je preťaženie stále aktívne, EVCS zastaví nabíjanie a 
nebude pokračovať, kým stav preťaženia nepominie + určitý časový limit.

Ak systém EVCS zistí viacero preťažení v určitom časovom období, nabíjací prúd sa zníži o 10 %.

To isté platí pre systémy nezávislé od siete a systémy pripojené k sieti. Pre systémy pripojené k sieti existuje aj „limit vstupného prúdu“ a 
systém EVCS bude fungovať rovnakým spôsobom, ako je opísané vyššie, ak sa tento limit prekročí.

Keď sa zníži nabíjací výkon alebo sa nabíjanie preruší, na webovom rozhraní alebo vo Victron Connect sa zobrazí 
varovanie.

L.Limit vstupného prúdu (A):V prípade systému napojeného na sieť zobrazuje nastavenie limitu vstupného prúdu z meniča, 
ktoré slúži ako prahová hodnota pre „ochranu proti preťaženiu“.

M.Emulácia záložnej batérie:Ak systém nemá záložnú batériu, povolením tejto možnosti sa emulujú údaje o batérii na 
strane EVCS. Táto emulácia umožňuje nabíjanie fungovať v automatickom režime, pretože sú potrebné údaje o batérii.

cca.Server EVCS ModbusTCP:

Server EVCS ModbusTCP. Adresa je rovnaká ako adresa zariadenia GX. i.

Stav bielej listiny IP adries:Povoliť alebo zakázať stav bielej listiny.

Upozorňujeme, že keď je povolený stav bielej listiny IP adries, s EVCS môžu komunikovať iba zariadenia z tabuľky 
bielej listiny IP adries nižšie.

ii.Tabuľka bielej listiny IP adries:Pridajte IP adresy, ktoré majú povolenú komunikáciu s EVCS.

d.Dátum a čas:

ja Región:Vyberte si časové pásmo.

ii.Časové pásmo/posun:Vyberte časové pásmo. Ak je vybraté UTC, je potrebné zadať správny časový posun. 

Platný formát času: +hh:mm alebo -hh:mm - Príklad: +02:00 alebo -01:00

Letný čas sa spracováva automaticky.

napr.Iní:

ja Cena energie za kWh:Zadajte cenu za kWh pre výpočet ušetrených nákladov na reláciu.

ii.Názov zariadenia: Zmeňte názov nabíjacej stanice pre elektromobily NS, ktorý sa potom aktualizuje aj v zariadení GX, aplikácii 
VictronConnect a na portáli VRM.

3.Plánovačkarta: V tejto ponuke sa vytvorí plán potrebný pre plánovaný režim.

Scény môžete naplánovať tak, aby sa automaticky aktivovali za určitých podmienok. Medzi tieto podmienky patria: a.

Čas začiatku:Čas začiatku rozvrhu v hh:mm (platí 24-hodinový formát času)

b.Čas ukončenia:Čas ukončenia rozvrhu v hh:mm (platí 24-hodinový formát času)

cca.Prúd [6-32A]:Maximálny nabíjací prúd počas aktívneho plánu

d.Opakujte:Časový interval, v ktorom sa plán automaticky znova vykoná. Možné možnosti:

ja Denne:Opakuje sa denne

ii.Po-PiaOpakuje sa od pondelka do piatku

iii.VíkendyOpakuje sa každý víkend

iv.Vlastné:Vyberte dni v týždni, kedy chcete, aby sa scéna opakovala

napr.Štát:Stav scény. Ak je vypnuté, plán pre scénu sa nespustí.

Po vytvorení scény stlačte tlačidlo Prijať a potom tlačidlo Uložiť. Upozorňujeme, že scény sú aktívne iba vtedy, keď je nabíjacia stanica v 
plánovanom režime. Aktuálne aktívna scéna je v plánovači zvýraznená zelenou farbou a označená ako aktívna. Scény je možné 
kedykoľvek upravovať. Platia rovnaké pravidlá, ako je popísané vyššie.

Na import/export scén vo formáte .json použite tlačidlá importu a exportu.

4.Svetelný krúžokkarta: Prispôsobuje svetelný kruh na prednej strane stanice, okolo zásuvky vozidla. Rôzne režimy na výber, 
ako dlho sa režim zobrazuje, jas svetiel a ich farba.

Strana 38 Dodatok



Manuál - Nabíjacia stanica pre elektromobily NS

Farebný krúžok slúži na prvý pohľad na indikáciu toho, čo nabíjacia stanica EV Charging Station NS robí: napríklad, kedy je vozidlo 
plne nabité, kedy je stav nabitia nízky.

Po akejkoľvek zmene kliknite na tlačidlo Uložiť v dolnej časti obrazovky alebo importujte/exportujte nastavenia svetelného kruhu vo formáte .json.

5.Prístupkarta: Zmena používateľského mena a hesla.

6.Zálohovanie a firmvérkarta: Export alebo import uložených nastavení, obnovenie nabíjacej stanice na predvolené nastavenia z výroby a manuálna aktualizácia firmvéru.

a.Aktualizácia firmvéru:Firmvér EVCS je možné aktualizovať manuálne cez webové rozhranie alebo na diaľku prostredníctvomVRM: Vzdialená aktualizácia 
firmvéru.

ja Vyberte súbor firmvéru (*.evcsup):Stlačte tlačidlo Otvoriť a vyhľadajte umiestnenie, kde je uložený poskytnutý súbor firmvéru, 
potom kliknite na Aktualizovať. Týmto sa spustí proces aktualizácie. Po úspešnej aktualizácii sa nabíjacia stanica reštartuje a znova 
sa zobrazí hlavná stránka. Upozorňujeme, že všetky nastavenia sa zachovajú.

b.Záloha:Zálohujte a obnovte všetky systémové nastavenia z/do súboru vo formáte .json.

cca.Obnoviť továrenské nastavenia:Obnovenie zariadenia na predvolené hodnoty je možné vykonať rôznymi spôsobmi:

i. Z webovej stránky výberom ponuky Zálohovanie a firmvér a následným stlačením tlačidla „Obnoviť na predvolené nastavenia z výroby“ alebo

ii. Zvnútra jednotky stlačením tlačidla DEF na viac ako 15 sekúnd. Pozrite si obrázok nižšie. Upozorňujeme, že ak je 
tlačidlo DEF stlačené menej ako 15 sekúnd, ale dlhšie ako 5 sekúnd, resetuje sa iba heslo.

Postup s tlačidlom DEF by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál, pretože tento proces vyžaduje, aby 
bola nabíjacia stanica EV NS napájaná. Práca pod vysokým napätím je veľmi nebezpečná a pri 
nesprávnom použití môže byť smrteľná. Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali častí v oblasti označenej 
červenou farbou.

iii. Prostredníctvom VictronConnect zo stránky s informáciami o produkte.
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8.1.3. Hlavná stránka

Hlavná stránka webového rozhrania poskytuje ovládacie a monitorovacie prvky pre nabíjaciu stanicu elektromobilov NS. Sú to zhora nadol:

• Prepínač režimu nabíjania: Zmeňte režim nabíjania na manuálny, automatický alebo plánovaný.

• Posuvník nabíjacieho prúdu: Upravte nabíjací prúd.

• Tlačidlo Štart/Stop: Spustenie alebo zastavenie nabíjania v manuálnom režime.

Upozorňujeme, že po stlačení tlačidla stop sa najprv zníži nabíjací prúd na minimum a až potom sa stýkač otvorí (s 
oneskorením 2 sekundy).

• Štatistiky relácie a animovaný grafický prehľad pre rýchle zobrazenie priebehu nabíjania.

Prepínač režimov nabíjania podrobne

Prepínač režimu nabíjania sa nachádza na hlavnej obrazovke a ponúka tri rôzne prevádzkové režimy:

• ManuálneRežim: Umožňuje používateľovi manuálne zapnúť a vypnúť nabíjanie vozidla pomocou tlačidla ŠTART STOP. Množstvo 
prúdu, ktoré stanica poskytuje, je možné zmeniť pomocou posuvníka Nabíjací prúd.

• Automatickérežim: Systém určí všetky nastavenia pre používateľa. Podobne ako pri zariadení GX, obrazovka zobrazuje, ako prúd tečie. 
Zariadenie GX, ako napríkladCerbo GXaleboOvládanie farieb GXAby tento prevádzkový režim fungoval, musí byť v systéme zahrnutý. 
Existuje množstvo nastavení, ktoré je možné zmeniť priamo zo zariadenia GX, či už ide o manuálny alebo automatický režim. Na 
hlavnom paneli zariadenia je možné zobraziť zariadenie, jeho súhrn, ako aj pokročilejšie grafy výkonu. VRM portál.

• Naplánovanérežim: Nabíjajte elektromobil v určitých časových intervaloch, napríklad počas nočných hodín, keď je energia zo siete lacnejšia.

Manuálny a automatický režim zabezpečujú najlepšie využitie nabíjacej stanice.

Režim nabíjania je možné zmeniť pomocou:

• Hlavná webová stránka

• Zariadenie GX

• Portál VRM (vyžaduje zariadenie GX v systéme)

• Bluetooth a VictronConnect.

Manuálny režim poskytuje flexibilitu vo výbere a nabíja auto nezávisle od výroby fotovoltaických panelov. Manuálnym určením množstva 
energie použitej na nabíjanie vozidla môžete zohľadniť aj iné spotrebiče vo vašej domácnosti.

Automatický režim zaisťuje maximálnu účinnosť fotovoltaického systému a nabíja prebytočnú fotovoltaickú energiu do elektromobilu predtým, ako je dodaná do 
siete.

Keď je nabíjacia stanica pre elektromobily NS pripojená k systému Victron a pracuje v automatickom režime, prebytočnú solárnu energiu je 
možné použiť na nabíjanie vozidla namiesto jej napríklad dodávania do siete za nižšiu cenu.
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8.1.4. Menu Siete

Možnosti WiFi a Bluetooth sa konfigurujú prostredníctvom sieťového menu webového rozhrania. Dostupné možnosti sú:

1.Wi-Fi

a.Režim Wi-Fi:Prepína medzi režimom prístupového bodu a stanice.

ja Prístupový bodRežim: Jednotka si vytvorí vlastný prístupový bod WiFi. Slúži buď na nastavenie jednotky, alebo v 
prípade absencie samostatnej siete WiFi vrátane zariadenia GX. SSID, heslo, IP adresa a maska   siete sú 
konfigurovateľné.

ii.Stanicarežim: Pripája zariadenie k sieti WiFi, ktorá zahŕňa ďalšie zariadenia Victron, ako napríklad zariadenie GX alebo VRM. 
Postup:

A. Zmeňte režim WiFi z AP na Station.

B. Kliknite na tlačidlo Skenovať a manuálne vyhľadajte ďalšie siete WiFi alebo manuálne pridajte známy prístupový bod kliknutím na 
tlačidlo Pridať. Poznámka: štandardy WiFi: 802.11 b/g/n (iba 2,4 GHz).

C. Zaškrtnite sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

D. Do poľa Heslo zadajte heslo externej siete WiFi a kliknite na tlačidlo Ďalej.

E. Ak potrebujete statickú IP adresu namiesto DHCP, zmeňte tlačidlo režimu IP na Manuálny a vyplňte statickú IP 
adresu, masku, bránu a DNS.

F. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Upozorňujeme, že keď je zapnutý režim stanice, v hornej časti webovej stránky sa zobrazí indikátor sily WiFi.

iii.Doba skenovania:Ak sa treba pripojiť iba k jednej sieti (napr. smerovač), periódu skenovania je možné nastaviť na 0, aby sa predišlo 
zbytočnému skenovaniu počas existujúceho pripojenia. Ak sa EVCS pripája k viacerým sieťam, odporúča sa ponechať predvolenú 
hodnotu (60). Upozorňujeme, že ide o skenovanie siete na pozadí. Tento parameter nemá žiadny vplyv na tlačidlo manuálneho 
skenovania.

iv.Prahová hodnota RSSI:Na skenovanie na pozadí je možné použiť prahovú hodnotu RSSI.

2.Bluetooth

Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi mobilným zariadením a nabíjacou stanicou pre elektromobily NS na ovládanie a monitorovanie 
EVCS prostredníctvom...VictronConnectVzdialenosť je v interiéri zvyčajne niekoľko metrov.

Párovací kód je možné zmeniť prostredníctvom aplikácie VictronConnect. Obnovenie továrenských nastavení obnoví párovací kód na predvolené hodnoty z výroby. Na 

povolenie, zakázanie alebo zrušenie párovania Bluetooth prostredníctvom sieťovej ponuky sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

a.Štát:Povolí alebo zakáže funkciu Bluetooth. Zmena vyžaduje stlačenie tlačidla Uložiť na použitie nového stavu.

b.Zrušiť párovanie všetkých zariadení:Kliknutím zrušíte párovanie EVCS s mobilným zariadením (zariadeniami). Upozorňujeme, že sa tým tiež 
reštartuje nabíjacia stanica a stále budete musieť odstrániť párovanie z ponuky Bluetooth na mobilnom zariadení.
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8.1.5. Prístup k ponuke

V ponuke Prístup si môžete zvoliť vlastné používateľské meno a heslo (dôrazne odporúčané). Upozorňujeme, že počas úvodného 
nastavenia budete vyzvaní na zmenu hesla.

Ak chcete zmeniť používateľské meno a heslo:

1.Kliknite do poľa Používateľské meno a zadajte svoje vlastné používateľské meno. 

Predvolené používateľské meno je „admin“ (bez apostrofu).

2.Kliknite do poľa Heslo a zmeňte heslo na nové s minimálne 8 znakmi, ktoré obsahuje malé, veľké a špeciálne znaky.

Predvolené heslo je vytlačené na nálepke vo vnútri jednotky.

3.Potvrďte svoje nové heslo.

4.Kliknite na Ďalej.

V prípade straty hesla si pozriteObnovenie továrenských nastavení a obnovenie hesla [23]kapitola.

8.2. Externá regulácia výkonu relevantného pre sieť (§14a EnWG - Nemecko)
Nabíjací prúd EVCS je možné obmedziť na maximálne 6 A pomocou externého spínača. Toto je obzvlášť dôležité v Nemecku, 
aby sa splnili požiadavky §14a EnWG (platné pre nabíjacie stanice inštalované od 1. januára 2024) a aby prevádzkovateľ siete 
mohol znížiť nabíjací výkon, a tým pomôcť udržať stabilitu siete. Upozorňujeme, že táto funkcia vyžaduje firmvér EVCS v2.0 
alebo novší.

Po aktivácii spínača sa na displeji, webovom rozhraní alebo v aplikácii VictronConnect zobrazí varovanie (W-108 – Nabíjací prúd je 
obmedzený externým spínačom).

Diagram nižšie znázorňuje, ako by mal byť takýto spínač alebo relé zapojený do systému EVCS.
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