DC svodice prepéeti ExXQUEP (N)

Stejnosmérné svodice prepéti
vhodné pro fotovoltaické aplikace

Typ svodict PV T2 (tfida Il, Typ 2, C)

Splfuji pozadavky CSN EN 61643
Jmenovity vybojovy proud In 20 kA (8/20 ps)
Maximalni vybojovy proud Imax 40 kA (8/20 us)

Nejvyssi trvalé provozni napéti UCPV 500 V
az 1500 v DC

Varianty pro uzemnéné i neuzemnéné
systémy

Provedeni s vyménnymi moduly s
indikatorem stavu zarizeni na ¢elni strané

Volitelny signalizacni kontakt

Stejnosmérné svodice prepéti ExXQUEP jsou vhodné pro fotovoltaické aplikace. Tyto svodice prepéti jsou
navrzeny a testovany dle zkuSebni tfidy PV T2 normy CSN EN 61643.

Indika¢ni okénko na Celni strané a volitelny signalizaéni kontakt pomahaiji uzivateli zjistit stav zafizeni.

Provedeni s vyménnymi moduly umozriuje pohodlnou vyménu opotfebeného modulu bez odpojovani celého

zarizeni.
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DC svodice prepeti ExXQUEP (N)

Kompletni pristroje pro uzemnéné FV systémy, Sirka 1 modul

Max. prov. Konfigurace  Signalizacéni Obj. ¢islo Typ Baleni
napéti U,  zapojeni kontakt

500V DC | ne 113230 Ex9QUEP 20 1P 500 (N) 1/96
500V DC | ano 113231 Ex9UEP 20R 1P 500 (N) 1/96
600V DC | ne 112888 Ex9QUEP 20 1P 600 (N) 1/96
600V DC | ano 112889 Ex9UEP 20R 1P 600 (N) 1/96
750 V DC | ne 112900 Ex9UEP 20 1P 750 (N) 1/96
750 V DC | ano 112901 Ex9UEP 20R 1P 750 (N) 1/96

Schéma zapojeni

+/-

v rw

Kompletni pristroje pro neuzemnéné FV systémy, Sirka 2 moduly

Max. prov. Konfigurace  Signalizacni Obj. Cislo Typ Baleni
napéti U,  zapojeni kontakt

500 V.DC U ne 113232 Ex9UEP 20 2P 500 (N) 1/81
500 V.DC U ano 113233 Ex9UEP 20R 2P 500 (N) 1/81
600V DC U ne 112890 Ex9UEP 20 2P 600 (N) 1/81
600V DC U ano 112891 Ex9UEP 20R 2P 600 (N) 1/81
750V DC U ne 112902 Ex9UEP 20 2P 750 (N) 1/81
750V DC U ano 112903 Ex9UEP 20R 2P 750 (N) 1/81

Schéma zapojeni

L

+/- -+

NOJdIK 2



DC svodice prepéeti ExXQUEP (N)

Kompletni pristroje pro uzemnéné FV systémy, Sirka 2 moduly

Max. prov. Konfigurace  Signalizaéni Obj. cislo Typ Baleni
napéti U .,  zapojeni kontakt

1000vDC U ne 112904 ExQUEP 20 2P 1000 (N) 1/81
1000vDC U ano 112905 ExQUEP 20R 2P 1000 (N) 1/81
1200vDC U ne 112892 ExQUEP 20 2P 1200 (N) 1/81
1200vDC U ano 112893 ExQUEP 20R 2P 1200 (N) 1/81
1500vDC U ne 112908 ExQUEP 20 2P 1500 (N) 1/81
1500vDC U ano 112909 ExQUEP 20R 2P 1500 (N) 1/81

Schéma zapojeni

+- o+ =

Kompletni pristroje pro neuzemnéné FV systémy, Sirka 3 moduly

Max. prov. Konfigurace  Signalizaéni  Obj. Cislo Typ Baleni
napéti U_,, zapojeni kontakt
1000V DC Y ne 112906 Ex9UEP 20 3P 1000 (N) 1/54
1000V DC Y ano 112907 Ex9UEP 20R 3P 1000 (N) 1/54
1200V DC Y ne 112894 Ex9UEP 20 3P 1200 (N) 1/54
1200V DC Y ano 112895 Ex9UEP 20R 3P 1200 (N) 1/54
1500V DC Y ne 112910 Ex9UEP 20 3P 1500 (N) 1/54
1500V DC Y ano 112911 Ex9UEP 20R 3P 1500 (N) 1/54
Schéma zapojeni
+H- L=+
Nahradni vyménné moduly
Max. prov. Ur€eno pro pristroj Obj. cislo Typ Baleni
S napéti U,

NOArK

500V DC  ExQUEP 20 1P 500 (N) 113234 ExX9UEP 20 1P 500M (N) 1
- 600V DC  Ex9UEP 20 1P 600 (N) 112896 Ex9UEP 20 1P 600 M (N) 1

il 750 VDC  EXQUEP 20 1P 750 (N) 112912 Ex9UEP 20 1P 750 M (N) 1

MCWG 500V DC Ex9UEP 20 2P 500 (N) 113235 Ex9UEP 20 2P 500M (N) 1
600V DC  Ex9UEP 20 2P 600 (N) 112897 Ex9UEP 20 2P 600 M (N) 1
750 VDC  EXQUEP 20 2P 750 (N) 112913 Ex9UEP 20 2P 750 M (N) 1
1000V DG EXQUEP 20 2P 1000 (N) 112914 Ex9UEP 20 2P 1000 M (N) 1
1200V DG EXQUEP 20 2P 1200 (N) 112898 ExQUEP 20 2P 1200 M (N) 1
1500 VDC  EX9UEP 20 2P 1500 (N) 112916 Ex9UEP 20 2P 1500 M (N) 1
1000V DG EXQUEP 20 3P 1000 (N) 112915 Ex9UEP 20 3P 1000 M (N) 1
1200V DG EXQUEP 20 3P 1200 (N) 112899 ExQUEP 20 3P 1200 M (N) 1
1500 VDC  EXQUEP 20 3P 1500 (N) 112917 Ex9UEP 20 3P 1500 M (N) 1
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Technické udaje ExQUEP (N)

Stejnosmérné svodice pfepéti PV T2, | = 20 kA (8/20 ps)

Obecné vlastnosti

Svodice prepéti navrzené a uréené pro fotovoltaické aplikace

Provedeni s vyménnymi moduly

Indikaéni okénko umoznuijici zjistit stav zafizeni

Volitelny signaliza¢ni kontakt

Elektrické vlastnosti

Splnuji pozadavky

Typ svodice (zkusebni tfida)
Technologie

Ochranna funkce

Mad ochrany

Konfigurace zapojeni
Jmenovité provozni napéti U,

Max. trvalé pracovni napéti U,
+— PE,- > PE

+ -

Max. systémove napéti U,
(dle obecnych navrhovych pravidel
dle IEC 62548, IEC/HD 60364-7-712)

Jmenovitéa frekvence f

Jmenovity vybojovy proud | (8/20 ps)
(8/20 ps)
Celkovy vybojovy proud I, (8/20 ps)

Max. vybojovy proud |

max

Napétova ochranna hladina U_ pfi |,
+— PE, - —> PE

Epn
Rezidualni proud I pfi U, DC
Rezidualni proud I pfi U... AC
Zkratova odolnost Iy,
Pocet bran

Typ napétového systénu (sité)
Ocekavané chovani SPD pfi pretizeni
Signaliza¢ni kontakt (volitelny)

Signal. kontakt - prac. napéti / proud
AC Umax/ Imax
DC Umax / lmax

NOJdIK

Ex9UEP 20(R) 1P (N) Ex9UEP 20(R) 2P (N)
500 / 600 / 750V 500 / 600 / 750V
EN 61643
PV T2 (tfida Il, C, Type 2)
MOV (varistor)
tepelna
+— PE
-—PE
.
| u
500 V 600 V 750 V 500 V 600 V 750 V
500 V 600 V 750 V 500 V 600 V 750 V
500 V 600 V 750 V 1000 V 1200 V 1500 V
455V 545V 680 V 455V 545V 680 V
DC
20 kA
40 kA
- 40 kA
2,0 kV 2,3 kV 2,5 kV 2,0 kV 2,3 kV 2,5 kV
2,0 kV 2,3 kV 2,5 kV 3,8 kV 4,2 kV 5 kV
<50 pA
<1mA
1000 A

1
DC, uzemnéné FV systémy DC, neuzemnéné FV systémy
OCM (rezim rozpojeného obvodu)

1 pfepinaci (CO)

250 VAC/0,5A
250V DC/0,1A; 75V DC/0,5A



Technické udaje ExQUEP (N)

Stejnosmérné svodice prepéti PV T2, | =20 kA (8/20 ps)

Elektrické vlastnosti

Ex9UEP 20(R) 2P (N) Ex9UEP 20(R) 3P (N)
1000/ 1200 / 1500V 1000/ 1200 / 1500V
Splfiuji pozadavky EN 61643
Typ svodice (zkusebni tfida) PV T2 (tfida I, C, Type 2)
Technologie MOV (varistor)
Ochranna funkce tepelna
Méd ochrany + —> PE
-—> PE
+ — -

Konfigurace zapojeni U Y
Jmenovité provozni napéti U, 1000 V 1200 V 1500 V 1000 V 1200 V 1500 V
Max. trvalé pracovni napéti U,

+— PE, - —> PE 1000 V 1200 V 1500 V 1000 V 1200 V 1500 V

+ - 1000 V 1200 V 1500 V 1000 V 1200 V 1500 V
Max. systémové napéti U . 905 V 1090 V 1365 V 905 V 1090 V 1365 V
(dle obecnych navrhovych pravidel
dle IEC 62548, IEC/HD 60364-7-712)
Jmenovita frekvence f DC
Jmenovity vybojovy proud | (8/20 ps) 20 kKA
Max. vybojovy proud | _ (8/20 us) 40 kA
Celkovy vybojovy proud I, (8/20 us) 40 kA
Napétova ochranna hladina U, pfi |,

+— PE, - —> PE 3.8 kV 4.2 kV 5 kV 3.8kV 4.2 kV 5kV

+ - 3.8 kV 4.2 kV 5 kV 3.8kV 4.2 kV 5kV
Rezidualni proud I pfi U... DC <50 pA
Rezidualni proud I, pfi U... AC <1mA
Zkratova odolnost | 1000 A

SCPV

Pocet bran

Typ napétového systénu (sité) DC, uzemnéné FV systémy
Ocekavané chovani SPD pfi pretizeni
Signaliza¢ni kontakt (volitelny)

Signal. kontakt - prac. napéti / proud
AC Umax / Imax
DC Umax/ Imax

Tabulka toleran¢nich pasem pfi 1 mA

Nejvyssi trvalé provozni napéti U,
500/1000 V
600/1200 V
750/1500 V

ExQUEP 20

1

DC, neuzemnéné FV systémy

OCM (rezim rozpojeného obvodu)
1 prepinaci (CO)

250 VAC/0,5A
250VDC/0,1A; 75V DC/05A

Napétové toleranéni pasmo pfi TmA
643.5-786.5V
738 -902 V
950 - 1100 V
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Technické udaje ExQUEP (N)

Stejnosmérné svodice pfepéti PV T2, | = 20 kA (8/20 ps)

Mechanické vlastnosti

Sitka pfistroje 17,5 mm (na modul)
Vyska pristroje 83 mm (89 mm v¢. zapadky na DIN listu)
Vyska vyrezu v kryci desce 45 mm

Zpusob montaze pevna

Montaz na pristrojovou (DIN) liStu 35 mm
Montazni poloha libovolna

Stupen ochrany IP40, svorky IP20

Svorky tfmenové, Srouby M5
Prifez pripojovacich vodicu 2,5 — 25 mm?
Utahovoaci moment svorek 2—3,5Nm

Prafez pfip. vodicu signal. kontaktu 0,14 — 1,5 mm?
Umisténi vnitrni

Instalaéni tfida 1l

Stupeni znecisténi 2
Pristupnost nepfistupna
Okolni teplota -5 —+40 °C
Nadmorska vyska <2000 m
Relativni vihkost 5—95%
Hmotnost (na modul) 0,12 kg
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Technické udaje ExXQUEP (N)

Stejnosmérné svodice prepéti PV T2, | =20 kA (8/20 ps)

Rozméry

EX9UEP 20 1P (N) EX9UEP 20 2P (N) EX9UEP 20 2P (N) EX9UEP 20 3P (N)
EX9UEP 20R 1P (N) EX9UEP 20R 2P (N) EX9UEP 20R 2P (N) EX9UEP 20R 3P (N) o
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Schémata zapojeni, méd ochrany
+/- —
Uy - O
1+ +
@ oo (@] fan) o|lolo
O
+/- r +/- |,
Ucey Ueoy +/-
UCPV
s L ,
— -+
EX9UEP 20 1P (N) EX9UEP 20 2P (N) ExQUEP 20 2P (N) Ex9UEP 20 3P (N)
EX9UEP 20R 1P (N) Ex9UEP 20R 2P (N) Ex9UEP 20R 2P (N) EX9UEP 20R 3P (N)
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