
VOLT POLONIA ALIMENTARE DE URGENȚĂ 
SinusPRO 800 E 12/230V (500/800W)

Unitatea de alimentare de urgență sinusPRO 800E 12V este un dispozitiv care 
asigură alimentarea neîntreruptibilă, de exemplu, a instalațiilor de încălzire centrală 
(cuptoare de încălzire , pompe, regulatoare, alimentatoare etc.), calculatoare, 
servere, seturi de calculatoare, porți automate, dispozitive automate, scule electrice 
etc. În cazul unei pene de curent de 230VAC, unitatea trece în modul baterie, 
permițând sistemului să continue să funcționeze fără întrerupere și protejându-l 
împotriva deteriorării instalației, pierderii ireparabile de date etc.
Funcțiile sunt incluse într-un singur dispozitiv:
• Invertoare DC/AC cu undă sinusoidală pură
• Întrerupător de urgență UPS
• Încărcător de baterii (redresor)
• Stabilizator     tensiune     rețea     așa-numitul     AVR O sursă 
de alimentare de urgență pură de tip SINUS produce la ieșire o tensiune cu o "formă 
de undă sinusoidală", la fel ca în . Datorită acestui fapt, poate alimenta dispozitive 
inductive (de exemplu, unelte electrice, compresoare de aer, aparate de aer 
condiționat, frigidere, congelatoare.

IMPORTANT: Vă recomandăm să utilizați baterii dedicate AGM/ Gel cu plumb 
acid, cele care sunt adecvate pentru funcț ionarea cu tampon/ciclu și 
descărcare profundă. Conectarea la invertor a bateriilor auto care nu sunt 
proiectate pentru o astfel de funcționare poate duce la deteriorarea 
invertorului/bateriei. De asemenea, nu trebuie conectate baterii LiFePO4, din cauza 
caracteristicilor lor de încărcare/descărcare diferite de cele oferite de sursa de 
alimentare Sinus PRO E, W, S. Pentru funcționarea cu baterii LiFePO4, vă 
recomandăm să utilizați seria Sinus PRO ULTRA a mărcii
VOLT Polonia. Parametrii tehnici:

MODEL sinusPRO 800 E 12V

Putere totală 800VA

Putere constantă 500W
Tensiunea de intrare 170-270VAC

Tensiunea de ieșire

230VAC ± 1% în modul 
baterie: 216- 245VAC în

rețea cu AVR

Tensiunea bateriei 12VDC
Tensiunea de încărcare (rețea) 13.8V±0.5V

Curent de încărcare max. 10A
Eficiență Peste 92%

Frecvența 50/60Hz+-1Hz
Forma de undă de tensiune Sinusoidal

Caracteristici de securitate 
complete

Suprasarcină, 
supraîncărcare și

descărcarea
Temperatura de funcționare 0-40°C

Dimensiune/greutate 146x237x170mm/4.6kg
Dimensiuni/greutate ambalaj

unitate 293x190x225mm/4.9kg

Dimensiuni/greutate ambalaj
colectiv 785x305x240mm/20.5kg
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