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Soluții rezidențiale cu invertor inteligent
ET G2 6-15 kW + Lynx Home F/Lynx Home D

Manual de utilizare
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Declarație privind drepturile de autor:

Copyright © GoodWe Technologies Co., Ltd. 2025. Toate drepturile rezervate.
Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sau transmisă către platforma publică sub nicio formă și prin niciun mijloc fără autorizarea 
prealabilă scrisă a GoodWe Technologies Co., Ltd.
Mărci

 și alte mărci comerciale GOODWE sunt mărci comerciale ale GoodWe Technologies Co., Ltd. Toate celelalte mărci 
comerciale sau mărci comerciale înregistrate menționate în acest manual sunt proprietatea companiei. AVIZ
Informațiile din acest manual de utilizare pot fi modificate din cauza actualizărilor produsului sau din alte motive. Acest manual nu poate 
înlocui etichetele de siguranță ale produsului, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Toate descrierile de aici sunt doar orientative.
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1 Despre acest manual

1.1 Prezentare generală

Sistemul de stocare a energiei este alcătuit din invertor, sistem de baterii și contor inteligent. Acest manual descrie informațiile despre 
produs, instalarea, conectarea electrică, punerea în funcțiune, depanarea și întreținerea sistemului. Citiți acest manual înainte de a 
instala și utiliza produsele. Acest manual poate fi actualizat fără notificare prealabilă. Pentru mai multe detalii despre produs și cele mai 

recente documente, vizitați https://en.goodwe.com/.

1.2 Model aplicabil

Sistemul de stocare a energiei este alcătuit din următoarele produse:

Tipul 
produs
ului

Informații despre produs Descriere

Invertor ET G2 6-15 kW Putere nominală de ieșire: 6 kW - 15 kW.

Capacitatea sistemului cu o singură baterie: 6,4 kWh -

Lynx Home F G2
28,8 kWh.

Capacitatea maximă a sistemelor de baterii conectate în 
paralel
conectate în paralel: 230,4 kWh.

Capacitatea unui singur sistem de baterii: 6,6 kWh -

Sistem de 
baterii

Lynx Home F, Lynx Home F

Plus+

16,38 kWh.

Capacitatea maximă a sistemelor de baterii conectate în 
paralel
: 131,04 kWh.

Capacitatea unui singur sistem de baterii: 5 kWh.

Lynx Home D Capacitatea maximă a sistemelor de baterii conectate în 
paralel
conectate în paralel: 40 kWh.

GM3000Contor 
inteligent

GM330

Monitorizează și detectează datele de funcționare din sistem, 
precum tensiunea, curentul etc.

Kit WiFi/LAN-20
Încărcă informațiile de funcționare ale sistemului pe 
platforma de monitorizare prin WiFi sau LAN.

Dongle 
inteligent

Ezlink3000

Se conectează la invertorul principal atunci când mai multe 
invertoare sunt conectate în paralel. Încarcă informațiile de 
funcționare ale sistemului pe platforma de monitorizare prin 
WiFi sau LAN.

https://en.goodwe.com/
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1.3 Definiția simbolurilor

PERICOL

Indică un pericol de nivel ridicat care, dacă nu este evitat, va duce la deces sau la vătămări grave.

AVERTISMENT

Indică un pericol de intensitate medie care, dacă nu este evitat, poate duce la deces sau la vătămări grave.

ATENȚIE

Indică un pericol de nivel scăzut care, dacă nu este evitat, poate duce la leziuni ușoare sau moderate.

NOTĂ

Subliniază și completează textele. Sau unele abilități și metode de rezolvare a problemelor legate de produs pentru a 
economisi timp.
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2 Măsuri de siguranță

Vă rugăm să respectați cu strictețe aceste instrucțiuni de siguranță din manualul de utilizare în timpul funcționării.

AVERTISMENT

Produsele sunt proiectate și testate strict în conformitate cu normele de siguranță aplicabile. Citiți și respectați toate 
instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de orice operațiune. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca 
vătămări corporale sau daune materiale, întrucât produsele sunt echipamente electrice.

2.1 Siguranță generală

AVIZ

⚫ Informațiile din acest manual de utilizare pot fi modificate din cauza actualizărilor produsului sau din alte motive. Acest 
manual nu poate înlocui etichetele de siguranță ale produsului, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Toate 
descrierile de aici sunt doar orientative.

⚫ Înainte de instalare, citiți manualul de utilizare pentru a vă familiariza cu produsul și măsurile de precauție.
⚫ Toate operațiunile trebuie efectuate de tehnicieni instruiți și cu experiență, care sunt familiarizați cu standardele 

locale și reglementările de siguranță.
⚫ Folosiți unelte izolatoare și purtați echipament de protecție personală (EPP) atunci când utilizați echipamentul, pentru a 

asigura siguranța personală. Purtați mănuși, cârpe și benzi antistatice pentru încheieturi atunci când atingeți dispozitive 
electronice, pentru a proteja echipamentul împotriva deteriorării.

⚫ Demontarea sau modificarea neautorizată poate deteriora echipamentul, iar daunele nu sunt acoperite de garanție.
⚫ Respectați cu strictețe instrucțiunile de instalare, funcționare și configurare din acest manual. Producătorul nu va fi 

răspunzător pentru deteriorarea echipamentului sau vătămarea corporală dacă nu respectați instrucțiunile. Pentru 
mai multe detalii privind garanția, vă rugăm să vizitați:

https://www.goodwe.com/warrantyrelated.html.

2.2 Cerințe privind personalul

AVIZ

⚫ Personalul care instalează sau întreține echipamentul trebuie să fie instruit corespunzător, să cunoască măsurile 
de siguranță și modul corect de operare.

⚫ Numai profesioniștii calificați sau personalul instruit au permisiunea de a instala, opera, întreține și înlocui 
echipamentul sau piesele.

2.3 Instalarea sistemului

PERICOL

https://www.goodwe.com/warrantyrelated.html
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⚫ Deconectați întrerupătoarele din amonte și din aval pentru a opri echipamentul înainte de a efectua orice conexiuni 
electrice. Nu lucrați cu echipamentul sub tensiune. În caz contrar, există riscul de electrocutare
. Nu lucrați cu alimentarea pornită. În caz contrar, poate apărea un șoc electric.

⚫ Instalați un întrerupător la intrarea de tensiune a echipamentului pentru a preveni rănirea personalului sau 
deteriorarea echipamentului cauzate de lucrările electrice sub tensiune.

⚫ Toate operațiunile, cum ar fi transportul, depozitarea, instalarea, utilizarea și întreținerea, trebuie să respecte 
legile, reglementările, standardele și specificațiile aplicabile.

⚫ Efectuați conexiunile electrice în conformitate cu legile, reglementările, standardele și specificațiile locale. Inclusiv 
operațiuni, cabluri și specificații ale componentelor.

⚫ Conectați cablurile folosind conectorii incluși în pachet. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea 
echipamentului în cazul în care se utilizează alți conectori.

⚫ Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate strâns, sigur și corect. Cablarea necorespunzătoare poate cauza 
contacte slabe și poate deteriora echipamentul.

⚫ Cablurile PE trebuie conectate și fixate corespunzător.

⚫ Pentru a proteja echipamentul și componentele împotriva deteriorării în timpul transportului, asigurați-vă că 
personalul de transport este instruit profesional. Toate operațiunile din timpul
transportului trebuie înregistrate. Echipamentul trebuie menținut în echilibru, evitându-se astfel căderea acestuia.

⚫ Echipamentul este greu. Vă rugăm să asigurați personalul corespunzător în funcție de greutatea acestuia, astfel încât 
echipamentul să nu depășească limita de greutate pe care corpul uman o poate
poate suporta, și să provoace vătămări personale.

⚫ Mențineți echipamentul stabil pentru a evita răsturnarea, care poate duce la deteriorarea echipamentului și la vătămări 
corporale.

⚫ Nu purtați obiecte metalice atunci când mutați, instalați sau puneți în funcțiune echipamentul. În caz contrar, acest 
lucru va provoca șocuri electrice sau deteriorarea echipamentului.

⚫ Nu așezați piese metalice pe echipament, altfel se va produce un șoc electric.

AVERTISMENT

⚫ Nu aplicați sarcini mecanice asupra bornelor, deoarece acestea se pot deteriora.

⚫ Dacă cablul este prea tensionat, conexiunea poate fi defectuoasă. Lăsați o anumită lungime de cablu liberă înainte de a-
l conecta la porturile corespunzătoare.

⚫ Legați împreună cablurile de același tip și așezați cablurile de tipuri diferite la o distanță de cel puțin 30 mm unul de 
celălalt. Nu așezați cablurile încurcate sau încrucișate.

⚫ Așezați cablurile la cel puțin 30 mm distanță de componentele de încălzire sau de sursele de căldură; în caz 
contrar, stratul izolator al cablurilor se poate deteriora sau rupe din cauza temperaturii ridicate
.
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2.3.1 Siguranța șirurilor fotovoltaice

AVERTISMENT

⚫ Asigurați-vă că cadrele componentelor și sistemul de suporturi sunt împământate corespunzător.
⚫ Asigurați-vă că cablurile de curent continuu sunt conectate strâns, sigur și corect. Cablarea necorespunzătoare poate 

cauza contacte slabe sau impedanțe ridicate și poate deteriora invertorul.

⚫ Măsurați cablul de curent continuu folosind multimetrul pentru a evita conectarea cu polaritate inversă. De asemenea, 
tensiunea trebuie să fie sub tensiunea maximă de intrare de curent continuu. Producătorul nu va fi răspunzător
pentru daunele cauzate de conectarea inversă și supratensiune.

⚫ Șirurile fotovoltaice nu pot fi împământate. Asigurați-vă că rezistența minimă de izolație a șirului fotovoltaic față de 
pământ îndeplinește cerințele de rezistență minimă de izolație înainte de a conecta
șirul fotovoltaic la invertor (R = tensiunea maximă de intrare (V) / 30 mA).

⚫ Nu conectați o linie fotovoltaică la mai multe invertoare în același timp. În caz contrar, acest lucru poate provoca 
deteriorarea invertorului.

⚫ Modulele fotovoltaice utilizate cu invertorul trebuie să aibă o clasificare IEC61730 clasa A.
⚫ Puterea de ieșire a invertorului poate scădea dacă șirul fotovoltaic introduce tensiune sau curent ridicat.

2.3.2 Siguranța invertorului

AVERTISMENT

⚫ Tensiunea și frecvența la punctul de conectare trebuie să îndeplinească cerințele de conectare la rețea.

⚫ Se recomandă utilizarea unor dispozitive de protecție suplimentare, precum întrerupătoare automate sau siguranțe, 
pe partea de curent alternativ. Parametrii tehnici ai dispozitivului de protecție trebuie să fie de cel puțin 1,25 ori mai 
mari decât curentul maxim de ieșire de curent alternativ
.

⚫ Alarmele de defect de arc electric se vor reseta automat dacă sunt declanșate de mai puțin de 5 ori în 24 de ore. 
Invertorul se va opri din motive de protecție după al 5-lea defect de arc electric.
Invertorul poate funcționa normal după remedierea defecțiunii.

⚫ Nu se recomandă utilizarea modului BACK-UP dacă sistemul fotovoltaic nu este configurat cu baterii. În caz contrar, 
poate exista riscul unei întreruperi a alimentării sistemului.

⚫ Puterea de ieșire a invertorului poate scădea atunci când tensiunea și frecvența rețelei se modifică.
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2.3.3 Siguranța bateriei

PERICOL

⚫ Sistemul de baterii se află sub tensiune înaltă pe durata funcționării echipamentului. Opriți alimentarea cu energie 
electrică înainte de orice operațiune, pentru a evita pericolele. Respectați cu strictețe toate măsurile de siguranță 
descrise în acest
manual și pe etichetele de siguranță de pe echipament în timpul funcționării.

⚫ Nu dezasamblați, modificați sau înlocuiți nicio componentă a bateriei sau a unității de control al alimentării fără 
autorizația oficială a producătorului. În caz contrar, acest lucru va provoca
sau la deteriorarea echipamentului, pentru care producătorul nu își asumă răspunderea.

⚫ Nu loviți, nu trageți, nu târâți, nu strângeți și nu călcați pe echipament și nu aruncați bateria în foc. În caz 
contrar, bateria poate exploda.

⚫ Nu așezați bateria într-un mediu cu temperatură ridicată. Asigurați-vă că nu există raze directe de soare și nici surse 
de căldură în apropierea bateriei. Atunci când temperatura ambiantă
depășește 60 ℃, aceasta poate provoca un incendiu.

⚫ Nu utilizați bateria sau unitatea de control al alimentării dacă acestea sunt defecte, sparte sau deteriorate. O 
baterie deteriorată poate prezenta scurgeri de electrolit.

⚫ Nu mutați sistemul de baterii în timp ce funcționează.

⚫ Contactați serviciul post-vânzare dacă bateria trebuie înlocuită sau adăugată.

⚫ Un scurtcircuit la baterie poate provoca vătămări corporale. Curentul instantaneu de mare intensitate generat de un 
scurtcircuit poate elibera o cantitate mare de energie și poate provoca un incendiu.

AVERTISMENT

⚫ Dacă bateria s-a descărcat complet, vă rugăm să o încărcați respectând cu strictețe instrucțiunile din 
manualul de utilizare al modelului corespunzător.

⚫ Factori precum: temperatura, umiditatea, condițiile meteorologice etc. pot limita curentul bateriei și pot afecta 
sarcina acesteia.

⚫ Contactați imediat serviciul post-vânzare dacă bateria nu poate fi pornită. În caz contrar, bateria s-ar putea deteriora 
definitiv.

Măsuri de urgență

⚫ Scurgerea electrolitului din baterie
În cazul în care modulul bateriei prezintă scurgeri de electrolit, evitați contactul cu lichidul sau gazul scurs. Electrolitul este coroziv. 
Acesta poate provoca iritații ale pielii sau arsuri chimice operatorului. Orice persoană care intră accidental în contact cu substanța 
scursă trebuie să procedeze după cum urmează:

⚫ Inhalarea substanței scurse: Evacuați zona contaminată și solicitați imediat asistență medicală.

⚫ Contact cu ochii: Clătiți-vă ochii timp de cel puțin 15 minute cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală.

⚫ Contact cu pielea: Spălați bine zona afectată cu săpun și apă curată și solicitați imediat asistență medicală.

⚫ Ingerare: Provocați voma și solicitați imediat asistență medicală.

⚫ Incendiu

⚫ Bateria poate exploda dacă temperatura mediului înconjurător depășește 150 °C. În cazul în care bateria ia foc, pot fi 
eliberate gaze toxice și periculoase.

⚫ În caz de incendiu, asigurați-vă că în apropiere se află un stingător cu dioxid de carbon, Novec 1230 sau
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FM-200.

⚫ Incendiul nu poate fi stins cu un stingător cu pulbere uscată de tip ABC. Pompierii trebuie să poarte echipament de 
protecție complet și aparat de respirat autonom.

2.3.4 Siguranța contoarelor inteligente

AVERTISMENT

În cazul în care tensiunea rețelei electrice fluctuează, ducând la depășirea valorii de 265 V, funcționarea îndelungată la 
supratensiune poate provoca deteriorarea contorului. Se recomandă montarea unei siguranțe cu un curent nominal de 0,5 A 
pe partea de intrare a tensiunii a contorului, pentru a-l proteja.

2.4 Simboluri de siguranță și mărci de certificare

PERICOL

⚫ Toate etichetele și marcajele de avertizare trebuie să fie vizibile după instalare. Nu acoperiți, nu scrieți și nu deteriorați 
nicio etichetă de pe echipament.

⚫ Următoarele descrieri sunt doar cu titlu informativ.

Nr. Simbol Descrieri

1
Există riscuri potențiale. Purtați echipament de protecție personală adecvat înainte de 
orice operațiune.

2
PERICOL DE ÎNALTĂ TENSIONARE Deconectați toate sursele de alimentare și opriți 
produsul înainte de a efectua lucrări la acesta.

3
Pericol de temperatură ridicată. Nu atingeți produsul în timpul funcționării pentru a 
evita arsurile.

4 Utilizați echipamentul în mod corespunzător pentru a evita explozia.

5 Bateriile conțin materiale inflamabile, aveți grijă la foc.

6
Echipamentul conține electroliți corozivi. În cazul unei scurgeri din echipament, evitați 
contactul cu lichidul sau gazul scurs.
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7
Descărcare întârziată. Așteptați 5 minute după oprire până când componentele sunt 
complet descărcate.

8 Instalați echipamentul departe de surse de foc.

9 Țineți echipamentul departe de copii.

10 Utilizați echipamentul în mod corespunzător pentru a evita explozia.

11 Bateriile conțin materiale inflamabile, aveți grijă la foc.

12
Nu ridicați echipamentul după conectarea cablurilor sau când echipamentul 
funcționează.

13 Nu turnați apă peste el.

14 Citiți manualul de utilizare înainte de orice operațiune.

15
Purtați echipament de protecție personală în timpul instalării, utilizării și întreținerii.

16

Nu aruncați sistemul la gunoiul menajer. Gestionați-l în conformitate cu legile și 
reglementările locale sau returnați-l producătorului.

17
Nu deconectați și nu conectați/deconectați conectorii de curent continuu în timpul 
funcționării echipamentului.

18 Punct de împământare.
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19 Marcaj de regenerare a reciclării.

20 Marcaj CE

21 Marcaj TUV

22 Marcajul RCM

2.5 Declarație de conformitate UE

2.5.1 Echipamente cu module de comunicații fără fir

GoodWe Technologies Co., Ltd. declară prin prezenta că echipamentele cu module de comunicații fără fir comercializate pe piața 
europeană îndeplinesc cerințele următoarelor directive:

⚫ Directiva privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED)

⚫ Directiva privind restricțiile privind substanțele periculoase 2011/65/UE și (UE) 2015/863 (RoHS)

⚫ Deșeuri de echipamente electrice și electronice 2012/19/UE

⚫ Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

2.5.2 Echipamente fără module de comunicații fără fir (cu excepția bateriilor)

GoodWe Technologies Co., Ltd. declară prin prezenta că echipamentele fără module de comunicații fără fir comercializate pe piața europeană 
îndeplinesc cerințele următoarelor directive:

⚫ Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE (EMC)

⚫ Directiva privind echipamentele electrice de joasă tensiune 2014/35/UE (LVD)

⚫ Directiva privind restricțiile privind substanțele periculoase 2011/65/UE și (UE) 2015/863 (RoHS)

⚫ Deșeuri de echipamente electrice și electronice 2012/19/UE

⚫ Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

2.5.3 Baterie

GoodWe Technologies Co., Ltd. declară prin prezenta că bateriile vândute pe piața europeană îndeplinesc cerințele următoarelor directive:

⚫ Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE (EMC)

⚫ Directiva 2014/35/UE privind echipamentele electrice de joasă tensiune (LVD)

⚫ Directiva privind bateriile 2006/66/CE și Directiva de modificare 2013/56/UE
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⚫ Deșeuri de echipamente electrice și electronice 2012/19/UE

⚫ Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (CE) nr. 1907/2006 (REACH) Puteți descărca 
Declarația de conformitate UE de pe site-ul oficial: https://en.goodwe.com .

-10
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3 Prezentarea sistemului

3.1 Prezentare generală a sistemului

Soluția de invertor inteligent pentru uz rezidențial constă din invertor, sistem de baterii, contor inteligent, dongle inteligent etc. În 
sistemul fotovoltaic, energia solară poate fi convertită în energie electrică pentru nevoile gospodăriei. Dispozitivele IoT din sistem 
controlează echipamentele electrice prin recunoașterea situației generale a consumului de energie. Astfel, energia va fi gestionată într-
un mod inteligent, decidându-se dacă energia va fi utilizată de sarcini, stocată în baterii sau exportată în rețea etc.

Tipul 
produsulu
i

Model Descriere

GW6000-ET-20

GW8000-ET-20

Invertor
GW9900-ET (numai pentru Australia)
GW10K-ET-20

GW12K-ET-20

GW15K-ET-20

Într-un sistem paralel se pot conecta maximum 4 
invertoare.
Cerințe privind firmware-ul invertoarelor pentru 
conexiuni paralele:

⚫ Versiune de firmware compatibilă

⚫ Versiune ARM: 01.389 sau o versiune ulterioară

⚫ Versiune DSP: 01.15 sau o versiune ulterioară

Sistem de 
baterii

Lynx Home F G2 LX 
F6.4-H-20
LX F9.6-H-20
LX F12.8-H-20

Lynx Home F, 
Lynx Home 
Plus+

LX F6.6-H
Lynx Home D
LX D5.0-10

LX F16.0-H-20 LX F9.8-H

⚫ Sistemul de baterii din seria Lynx Home F nu 
poate fi conectat în paralel.

⚫ Într-un sistem pot fi conectate în paralel 
maximum 8 sisteme de baterii.

⚫ Nu conectați în paralel sisteme de baterii de 
versiuni diferite.
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LX F19.2-H-20 LX 
F22.4-H-20 LX 
F25.6-H-20

LX F28.8-H-20

LX F13.1-H LX 
F16.4-H

Contor 
inteligent

GM3000 
GM330

⚫ GM3000: transformatorul de curent nu poate fi 
înlocuit. Raportul transformatorului de curent: 
120 A/40 mA.

⚫ GM330: comandați transformatorul de curent 
(CT) pentru GM330 de la GoodWe sau de la alți 
furnizori. Raportul CT:
nA/5A.

⮚ nA: curentul de intrare primar al TC, n 
variază între 200 și 5000.

⮚ 5A: curentul de intrare secundar al TC.

Dongle 
inteligent

Kit WiFi/LAN-20 
Ezlink3000

⚫ În sistemul cu un singur invertor, instalați kitul 
WiFi/LAN Kit-20.

⚫ În scenariile paralele, EzLink 3000 trebuie 
conectat la invertorul principal
. Nu conectați niciun modul de comunicații la 
invertoarele secundare.
Versiunea de firmware a EzLink trebuie să fie 04 sau 
o versiune ulterioară.

3.2 Prezentare generală a produsului

3.2.1 Invertor

Invertoarele controlează și optimizează energia în sistemele fotovoltaice prin intermediul unui sistem integrat de 
gestionare a energiei. Energia generată în sistemul fotovoltaic poate fi utilizată, stocată în baterie, injectată în rețeaua 
electrică publică etc.

Nr. Model
Putere nominală de 
ieșire

Tensiune nominală 
de ieșire

Număr de 
MPPT

1 GW6000-ET-20 6 kW 2

2 GW8000-ET-20 8 kW 2

3 GW9900-ET-20 (numai pentru 9,9 kW

400/380, 3L/N/PE

3
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Australia)

4 GW10K-ET-20 10 kW 3

5 GW12K-ET-20 12 kW 3

6 GW15K-ET-20 15 kW 3

3.2.2 Baterie

Sistemul de baterii Lynx Home F este alcătuit dintr-o unitate de control al puterii și module de baterii. Sistemul de baterii Lynx Home D 
este alcătuit dintr-un BMS integrat și module de baterii.

Sistemul de baterii poate stoca și elibera energie electrică în funcție de cerințele sistemului fotovoltaic; sistemul de stocare a energiei, 
precum și porturile de intrare și ieșire ale acestuia funcționează toate cu curent continuu de înaltă tensiune.

Lynx Home F, Lynx Home F Plus+

Nr. Model Număr de module Energie utilizabilă (kWh)

1 LX F6.6-H 2 6,55 kWh

2 LX F9.8-H 3 9,83 kWh

3 LX F13.1-H 4 13,1 kWh

4 LX F16.4-H 5 16,38 kWh

Lynx Home F G2
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Nr. Model Număr de module

1 LX F6.4-H-20 2

2 LX F9.6-H-20 3

3 LX F12.8-H-20 4

4 LX F16.0-H-20 5

5 LX F19.2-H-20 6

6 LX F22.4-H-20 7

7 LX F25.6-H-20 8

8 LX F28.8-H-20 9

Lynx Home D

AVIZ

Baza de montare sau suportul de montare pe perete sunt opționale.
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3.2.3 Contor inteligent

Contorul inteligent poate măsura tensiunea rețelei, curentul, puterea, frecvența, energia electrică și alți parametri și poate transfera datele 
către invertor pentru a controla puterea de intrare și de ieșire a sistemului de stocare a energiei.

Nr. Model Scenarii aplicabile

1 GM3000 GM3000 și transformatorul de curent (CT), care nu poate fi înlocuit, sunt incluse în pachetul 
invertorului. Raportul CT: 120 A/40 mA.

2 GM330

Comandați transformatorul de curent pentru GM330 de la GoodWe sau de la alți furnizori. 
Raportul transformatorului de curent: nA/5A.

⚫ nA: curentul de intrare primar al transformatorului de curent (CT), unde n variază între 200 

și 5000.

⚫ 5A: Curent de intrare secundar al TC.

3.2.4 Dongle inteligent

Dongle-ul inteligent poate transmite diverse date privind generarea de energie către SEMS Portal, platforma de monitorizare la distanță, 
în timp real. De asemenea, se poate conecta la aplicația SolarGo pentru a finaliza punerea în funcțiune a echipamentelor locale.



18

Nr. Model Semnal Scenarii aplicabile

1 Kit WiFi/LAN-20 WiFi, LAN, Bluetooth Invertor unic

2 Ezlink3000 WiFi, LAN, Bluetooth
Invertor principal al invertoarelor conectate în 
paralel

3.3 Tipuri de rețea acceptate

3.4 Modul de funcționare al sistemului

Modul de autoconsum

⚫ Modul de autoconsum este modul de funcționare de bază al sistemului.

⚫ Atunci când energia electrică generată de sistemul fotovoltaic este suficientă, aceasta va alimenta în primul rând consumatorii.
energia excedentară va încărca mai întâi bateriile, iar energia rămasă va fi vândută rețelei publice. Când energia generată de sistemul 
fotovoltaic este insuficientă, bateria va alimenta în primul rând consumatorii. Dacă energia bateriei este insuficientă, consumatorul va 
fi alimentat de rețeaua publică.
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Modul de rezervă

⚫ Modul de rezervă se aplică în principal în situația în care rețeaua este instabilă.

⚫ Când rețeaua este deconectată, invertorul trece în modul off-grid, iar bateria va alimenta consumatorii de rezervă; când 
rețeaua este restabilită, invertorul trece în modul conectat la rețea.

⚫ Bateria va fi încărcată până la valoarea prestabilită de protecție a nivelului de încărcare (SOC) de către rețeaua electrică publică sau 
de către sistemul fotovoltaic atunci când sistemul funcționează conectat la rețea. Astfel, nivelul de încărcare al bateriei este 
suficient pentru a asigura funcționarea normală atunci când sistemul
funcționează în regim off-grid. Achiziționarea de energie electrică din rețeaua electrică pentru încărcarea bateriei trebuie să 
respecte legile și reglementările locale.
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Modul economic

Se recomandă utilizarea modului economic în situațiile în care diferența dintre prețul maxim și cel minim al energiei electrice este
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mult. Selectați modul economic numai atunci când acesta respectă legile și reglementările locale.

De exemplu, setați bateria în modul de încărcare în perioada de vârf redus, pentru a o încărca cu energie din rețea. Și setați bateria în 
modul de descărcare în perioada de vârf, pentru a alimenta consumatorul cu energie din baterie.
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Modul de încărcare inteligentă

⚫ În unele țări/regiuni, alimentarea cu energie fotovoltaică în rețeaua electrică publică este limitată.

⚫ Setați puterea limită de vârf; încărcați bateria folosind energia excedentară atunci când energia fotovoltaică depășește puterea 
limită de vârf. Sau setați durata de încărcare; în timpul acesteia, energia fotovoltaică poate fi utilizată pentru
încărcarea bateriei.
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Modul de reducere a vârfurilor

⚫ Modul de reducere a vârfurilor de consum este aplicabil în principal în scenarii industriale și comerciale.

⚫ Atunci când consumul total de energie al sarcinilor depășește limita de reducere a vârfurilor de consum, bateria se 
descarcă pentru a reduce consumul de energie care depășește limita de reducere a vârfurilor de consum.

⚫ Dacă SOC-ul celor două sisteme de baterii conectate este mai mic decât SOC-ul rezervat pentru reducerea vârfurilor de consum, 
sistemul va importa energie din rețeaua electrică în funcție de perioada de timp setată, puterea sarcinii și
Limita de import a energiei. Dacă SOC-ul unui sistem de baterii este mai mic decât SOC-ul rezervat pentru reducerea vârfurilor de 
consum, sistemul va importa energie din rețeaua electrică în funcție de puterea sarcinii și de Limita de import a energiei.
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3.5 Caracteristici

Ieșire trifazată neechilibrată

Atât portul ON-GRID, cât și portul BACK-UP al invertorului acceptă ieșirea trifazată neechilibrată, iar fiecare fază poate conecta sarcini cu 
puteri diferite. Puterea maximă de ieșire pe fază pentru diferite modele este prezentată în tabelul următor:

Nr. Model
Putere maximă de ieșire pe fază

1 GW6000-ET-20 3 kW

2 GW8000-ET-20 4 kW

3 GW9900-ET-20 (numai pentru Australia) 5 kW

4 GW10K-ET-20 5 kW

5 GW12K-ET-20 5 kW

6 GW15K-ET-20 5 kW
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4 Verificare și depozitare

4.1 Verificați înainte de recepție

Verificați următoarele elemente înainte de recepționarea produsului.

1. Verificați cutia de ambalare exterioară pentru a depista eventualele deteriorări, cum ar fi găuri, crăpături, deformări și alte semne 
de deteriorare a echipamentului. Nu despachetați pachetul și contactați furnizorul cât mai curând posibil dacă se constată vreo 
deteriorare.

2. Verificați modelul produsului. Dacă modelul nu corespunde celui solicitat, nu despachetați produsul și contactați furnizorul.

4.2 Conținutul pachetului

AVERTISMENT
Verificați produsele livrate pentru a vă asigura că modelul este corect, conținutul este complet și aspectul este intact. 
Contactați furnizorul cât mai curând posibil dacă se constată vreo deteriorare.
După îndepărtarea ambalajului, nu așezați produsul pe suprafețe aspre, denivelate sau ascuțite, pentru a evita deteriorarea 
vopselei.

4.2.1 Ambalajul invertorului (ET 6-15 kW)

Piese Cantitate Piese Cantitate

Invertor x 1 Placă de montare x 1

Șuruburi 
pentru placa 
de montare x 
1

Conector PV
GW6000-ET-20, 
GW8000-ET-20: 2
GW9900-ET-20, 
GW10K-ET-20, 
GW12K-ET-20, 
GW15K-ET-20: 3

 sau

Instrument de 
conectare x 2

Documente x 1
Conector baterie x 2
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Terminal 6PIN x 1
Terminal 4PIN x 3

Terminal 2PIN x 1
Terminal AC x 12

Terminal PE x 1
Terminal tubular x 20

Capac AC x 1
Cablu de comunicație 
BMS/contor x 1

Șurub de 
expansiune x 4 CT x 1

Dongle 
inteligent x 1 Șurubelniță x 1

Conector baterie

(Opțional)
Conector baterie x 2

Conector baterie

Terminal de sertizare

(Opțional)
Conector baterie x 1 Terminal de 

sertizare x 8
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CantitatePiese

4.2.2 Ambalajul bateriei (Lynx Home F)

4.2.2.1 Lynx Home F sau Lynx Home F Plus+

⚫ Unitate de control al alimentării

⚫ Modul de baterie

Piese Cantitate Piese Cantitate

PCU x 1 Bază x 1

Conector DC

⚫ Lynx Home F x 1

⚫ Lynx Home F Plus+ x 2
Șurub de 
expansiune x 4

Picioare reglabile

⚫ Picioare reglabile: numai pentru Lynx Home F Plus+

⚫ Numărul de suporturi incluse la selectarea picioarelor reglabile:

⭘ Picioare reglabile: 4 buc.

⭘ Suport de blocare (potrivit pentru picioare reglabile): 2 buc.

⭘ Suport de fixare normal: 2 buc.

⚫ Numărul de suporturi incluse atunci când nu sunt selectate picioarele 
reglabile:

⭘ Suport de fixare normal: 4 buc.

Suport de fixare 
(compatibil cu 
picioarele reglabile)

Suport de fixare 
normal

Șurub M5*12 x 4

Șurub 
hexagonal M5

x 2

Șurub M6 x 2

Terminal de împământare

2

Capac de protecție x 1 Documente x 1

Rezistor terminal x 1 - -
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4.2.2.2 Lynx Home F G2

⚫ Unitate de control al puterii

Piese Cantitate Piese Cantitate

PCU x 1 Bază x 1

Conector DC
• Pozitiv x 2

• Negativ x 2
Șurub de expansiune x 8

Picioare reglabile x 4 Șuruburi M5*12 x 10

Șurub M6 x 2 Terminal PE x 2

Documente x 1 Placă de acoperire

Șuruburi M5*12

(Opțional) Placă de 
acoperire x 1
Șuruburi M5*12 x 2

Capac pentru cutie de 
joncțiune

(Opțional)

Suport de fixare x 8
Cutie de joncțiune x 1，

Capac cutie de joncțiune x 1，

Cutie de joncțiune Șuruburi M5*12 x 3

Șuruburi M5*12

Dop impermeabil 
pentru conector DC (6 
mm 2 ) x 4

Dop impermeabil 
pentru conector DC 
(16 mm 2 ) x 4

⚫ Modul baterie

Modul baterie x 1
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Piese Cantitate

Modul baterie x 1

4.2.3 Pachet baterie (Lynx Home D)

⚫ Baterie

Piese Baterie Piese Baterie x 1

Baterie x 1

Capac de protecție 
stânga baterie x 1

Șuruburi M6 x 2

Capac de protecție 
dreapta baterie x 1

Șuruburi M5

⚫ Suport de fixare între baterii 
livrat ca
accesorii:

Șur
uburi M5 x 4

⚫ Suport de fixare între baterii 
instalat în
bateria: șuruburi M5 x 2

Șurub de expansiune M6 x 2

Suport de fixare între baterii

⚫ Suport de fixare între baterii 
livrat ca
accesorii: Suport de 
fixare între baterii x2

⚫ Suport de fixare între baterii 
instalat în baterie: Suport de
suport de fixare între 
baterii x0

Cablu de comunicație între 
baterii x 1

Suport de blocare x 2
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⚫ (Opțional) Piese de bază

Piese Cantitate Piese Cantitate

Bază x 1 Șuruburi M5 x 2

Documente x 1
Suport de fixare între bază și 
baterie x 2

Terminal de împământare x 1

Picioare reglabile x N
Numărul de picioare reglabile 
depinde de livrarea efectivă. 
Dacă livrarea efectivă nu 
conține picioare reglabile și 
aveți nevoie de ele, vă rugăm 
să contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare pentru a 
le obține.

⚫ Conector de alimentare

⚫ (Opțional) cheie hexagonală
Cheia hexagonală este livrată 

împreună cu borna DC a bateriei, 

etichetată cu „HD Locking terminal” 
pe punga cu fermoar.

Rezistor de terminare x 1

Instrument de fixare pentru 
conectorul de alimentare - -

⚫ (Opțional) Rack de montare

Piese Cantitate Piese Cantitate

Suport de montare pe perete x 1
Capac de protecție frontal x 1

Capac de protecție stânga x 1
Capac de protecție dreapta x 1
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Suport de fixare între suport și baterie 
x 2 Șuruburi M5 x 2

Șurub de expansiune M12 x 4 Șuruburi M4 x 5

Terminal de împământare x 1 Rezistor terminal x 1

⚫ Conector de alimentare

⚫ (Opțional) cheie hexagonală
Cheia hexagonală este livrată 

împreună cu borna de curent continuu 

a bateriei, etichetată cu „HD Locking 

terminal” pe punga cu fermoar.

Instrument de fixare pentru 
conectorul de alimentare

Documente x 1 - -

4.2.4 Contor inteligent (GM3000)

Piese Cantitate Piese Cantitate

Contor inteligent și 
transformator de curent 
x 1

Cablu adaptor 2PIN-
RJ45 x 1

Terminal tubular x 3
Conector USB x 1

Șurubelniță x 1 Documente x 1

4.2.5 Contor inteligent (GM330)

Piese Descriere Piese Descriere

Contor 
inteligent și 
transformator 
de curent x 1

Terminal 2PIN x 1
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Terminal cu 6 pini
Terminal cu 7 pini x 1

Șurubelniță x 1
Terminal cu 6 pini x 1

Cablul adaptor 2PIN-

RJ45
Cablu adaptor x 1

Documente x 1

4.2.6 Dongle inteligent (Kit WiFi/LAN-20)

Piese Descriere Piese Descriere

Dongle inteligent x 1 Documente x 1

4.2.7 Dongle inteligent (Ezlink3000)

Piese Descriere Piese Descriere

Dongle inteligent x 1
Conector cablu LAN x 1

Documente x 1

Instrument de deblocare x 1
Scoateți modulul folosind 
instrumentul de demontare, dacă 
acesta este inclus. Dacă instrumentul 
nu este furnizat, scoateți modulul 
apăsând butonul de deblocare de pe 
modul.

4.3 Depozitare

Dacă echipamentul nu urmează să fie instalat sau utilizat imediat, vă rugăm să vă asigurați că mediul de depozitare îndeplinește 
următoarele cerințe: Dacă echipamentul a fost depozitat pe termen lung, acesta trebuie verificat de către profesioniști înainte de a fi pus 
în funcțiune.

1. Dacă invertorul a fost depozitat mai mult de doi ani sau nu a funcționat mai mult de șase luni după instalare, se recomandă să fie 
inspectat și testat de către profesioniști
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înainte de a fi pus în funcțiune.

2. Pentru a asigura buna funcționare electrică a componentelor electronice interne ale invertorului, se recomandă pornirea 
acestuia o dată la 6 luni pe durata depozitării. Dacă nu a fost pornit de mai mult de 6 luni, se recomandă ca acesta să fie verificat 
și testat de către specialiști înainte de a fi pus în funcțiune.

Cerințe de ambalare:

Nu despachetați ambalajul exterior și nu aruncați desicantul.

Cerințe privind mediul de instalare:

1. Așezați echipamentul într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

2. Depozitați echipamentul într-un loc curat. Asigurați-vă că temperatura și umiditatea sunt adecvate și că nu există condens. Nu 
instalați echipamentul dacă porturile sau terminalele sunt condensate.

Intervalul de temperatură de depozitare a bateriei (T):

⚫ Când -20 ℃ ≤ T＜0 °C sau 35 °C＜T≤   45 °C, perioada de depozitare nu poate depăși 1 lună.

⚫ Când 0 °C ≤ T≤ 35 ℃, perioada de depozitare nu poate depăși 1 an.

3. Păstrați echipamentul departe de substanțe inflamabile, explozive și corozive.

Cerințe de stivuire:

1. Înălțimea și direcția de stivuire a invertorului trebuie să respecte instrucțiunile de pe cutia de ambalare.

2. Invertorul trebuie stivuit cu precauție pentru a preveni căderea acestuia.

Cerințe privind descărcarea/încărcarea bateriei:

Nivel de încărcare la depozitare: 25%–50%. Repetați ciclul de încărcare-descărcare la fiecare 6 luni.
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5 Instalare

PERICOL

Instalați și conectați echipamentul utilizând componentele incluse în pachet. În caz contrar, producătorul nu va fi răspunzător 
pentru daune.

5.1 Procedura de instalare și punere în funcțiune a sistemului

5.2 Cerințe de instalare

5.2.1 Cerințe privind mediul de instalare

1. Nu instalați echipamentul într-un loc situat în apropierea unor materiale inflamabile, explozive sau corozive.

2. Temperatura și umiditatea la locul de instalare trebuie să se încadreze în intervalul adecvat.

3. Nu instalați echipamentul într-un loc ușor accesibil, în special la îndemâna copiilor.

4. În timpul funcționării, echipamentul atinge o temperatură de 60 °C. Nu atingeți suprafața pentru a evita arsurile.
5. Instalați echipamentul într-un loc protejat, pentru a evita expunerea directă la soare, ploaie și zăpadă. Construiți un parasolar, dacă 

este necesar.
6. Puterea de ieșire a invertorului poate scădea din cauza razelor solare directe sau a temperaturii ridicate.
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7. Locul de instalare a echipamentului trebuie să fie bine ventilat pentru a permite disiparea căldurii și suficient de spațios 
pentru desfășurarea operațiunilor.

8. Verificați gradul de protecție al echipamentului și asigurați-vă că mediul de instalare îndeplinește cerințele. Invertorul, sistemul de 
baterii și dongle-ul inteligent pot fi instalate atât în interior, cât și în exterior. Contorul inteligent, însă, poate fi instalat doar în 
interior.

9. Instalați echipamentul la o înălțime convenabilă pentru operare și întreținere, conexiuni electrice și verificarea 
indicatoarelor și etichetelor.

10. Altitudinea la care se instalează echipamentul trebuie să fie mai mică decât altitudinea maximă de funcționare a sistemului.
11. Consultați producătorul înainte de a instala echipamentul în aer liber în zone afectate de sare. O zonă afectată de sare se referă 

la regiunea situată la o distanță de până la 500 de metri de țărm și depinde de vântul marin, precipitații și topografie.
12. Instalați echipamentul departe de interferențe electromagnetice. Dacă există echipamente de comunicații radio sau fără fir 

sub 30 MHz în apropierea echipamentului, trebuie să:
⚫ Invertor: adăugați un miez de ferită cu înfășurare multiturn la cablul de ieșire CA al invertorului sau adăugați un filtru EMI 

trece-jos.
⚫ Alte echipamente: distanța dintre echipament și echipamentul EMI fără fir trebuie să fie mai mare de 30 m.

13. Cablurile de curent continuu și de comunicație dintre baterie și invertor trebuie să aibă o lungime mai mică de 3 metri. Asigurați-vă 
că distanța de instalare dintre invertor și baterie respectă cerințele privind lungimea cablurilor.

Atenție

⚫ Lynx home F, Lynx home F Plus+, Lynx home F G2: Intervalul de temperatură de încărcare: 0 < T < 50 °C; Intervalul de 
temperatură de descărcare: -20 < T < 55 °C

⚫ Lynx home D: Interval de temperatură la încărcare: 0 < T < 53 °C; Interval de temperatură la descărcare:
-20 < T < 53 °C



37

5.2.2 Cerințe privind spațiul de instalare

Rezervați suficient spațiu pentru operațiuni și disiparea căldurii atunci când instalați sistemul.
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5.2.3 Cerințe privind uneltele

AVERTISMENT

La instalarea echipamentului se recomandă utilizarea următoarelor unelte. Dacă este necesar, folosiți și alte
la fața locului, dacă este necesar.

Unelte de instalare
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Unealtă Descriere Instrument Descriere

Clește diagonal Instrument de sertizare RJ45

Clește de dezizolare Clește hidraulic YQK-70

Clește hidraulic VXC9 Nivelă

Cheie reglabilă
Instrument pentru 
conectori fotovoltaici 
PV-CZM-61100

Ciocan perforator (Φ8 mm)
Cheie 
dinamometrică 
M5/M6/M8

Ciocan de cauciuc Set de chei tubulare

Marker
Multimetru cu 
domeniu ≤1100V

Tub termocontractibil Pistol de aer cald

Clemă de cablu Aspirator

Echipament de protecție personală

Unelte Descriere Unelte Descriere
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Mănuși de izolare și mănuși de 
protecție Mască antipraf

Ochelari de protecție Încălțăminte de protecție

5.2.4 Cerințe de transport

AVERTISMENT

⚫ Operațiunile precum transportul, manipularea, instalarea și așa mai departe trebuie să respecte cerințele 
legilor și reglementărilor locale.

⚫ Mutați echipamentul la locul de instalare înainte de instalare. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a evita rănirea 
personalului sau deteriorarea echipamentului.

1. Luați în considerare greutatea echipamentului înainte de a-l muta. Alocați suficient personal pentru a muta 
echipamentul, pentru a evita rănirea personalului.

2. Purtați mănuși de protecție pentru a evita rănirea personalului.

3. Păstrați echilibrul pentru a evita căderea în timpul deplasării echipamentului.

5.3 Instalarea invertorului

ATENȚIE

⚫ Când faceți găuri, evitați conductele de apă și cablurile îngropate în perete.

⚫ Purtați ochelari de protecție și o mască antipraf pentru a preveni inhalarea prafului sau contactul acestuia cu ochii 
atunci când faceți găuri.

⚫ Asigurați-vă că invertorul este instalat ferm, pentru a preveni căderea acestuia.

Pasul 1 Așezați placa pe perete în poziție orizontală și marcați pozițiile pentru găuri.
Pasul 2 Găuriți cu ciocanul rotativ.
Pasul 3: Folosiți șuruburile de fixare pentru a monta invertorul pe perete.
Pasul 4 Asigurați comutatorul de curent continuu cu dispozitivul de blocare a comutatorului de curent continuu, asigurându-vă că 
comutatorul de curent continuu este în poziția OPRIT în timpul instalării. Instalați invertorul pe placa de montare. (Opțional) Numai 
pentru Australia. Dispozitivul de blocare a comutatorului de curent continuu de dimensiunea corespunzătoare trebuie pregătit de clienți. 
Strângeți piulițele pentru a fixa placa de montare și invertorul.
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5.4 Instalarea sistemului de baterii

5.4.1 Instalarea Lynx Home F

AVERTISMENT

⚫ Asigurați-vă că PCU-ul este instalat deasupra modulelor de baterie. Nu instalați module de baterie deasupra PCU-
ului.

⚫ Asigurați-vă că sistemul de baterii este instalat vertical și în siguranță. Aliniați orificiile de instalare ale bazei bateriei, 
modulelor de baterie și PCU. Asigurați-vă că suportul de blocare se fixează
la podea, perete sau sistemul de baterii.

⚫ Acoperiți echipamentul cu un carton pentru a preveni pătrunderea corpurilor străine în timpul găuririi. În caz 
contrar, sistemul se poate deteriora.

⚫ Îndepărtați capacul de protecție de pe partea de conectare a sistemului de baterii înainte de instalare.

⚫ Îndepărtați capacul portului de conectare al modulului bateriei înainte de a instala sistemul de baterii.

Pasul 1 Instalați suportul de blocare pe bază.
Pasul 2 Așezați baza pe perete și marcați pozițiile de găurire. Apoi îndepărtați baza.
Pasul 3: Faceți găuri cu ajutorul ciocanului rotativ.
Pasul 4 Înșurubați șuruburile de expansiune pentru a fixa baza. Asigurați-vă că baza este instalată în direcția corectă.
Pasul 5 Scoateți capacul de protecție al conectorului blind-mate.
Pasul 6 Așezați modulul bateriei pe bază și asigurați-vă că baza și bateria sunt instalate în aceeași direcție. Instalați bateriile rămase și 
PCU în funcție de necesitățile reale.
Pasul 7 Preinstalați suportul de blocare pe PCU.
Pasul 8 Așezați unitatea PCU deasupra modulului bateriei instalat, fixând-o bine. Marcați locul găurii cu un marker, apoi îndepărtați 
unitatea PCU.
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Pasul 9 Găuriți cu ajutorul ciocanului rotativ.
Pasul 10 Fixați suportul de blocare pe perete.
Pasul 11 Instalați suportul de fixare pe PCU.

5.4.2 Instalarea Lynx Home F Plus+

Pasul 1 (Opțional) Instalați picioarele reglabile pe bază.
Pasul 2 Instalați suportul de blocare pe bază.
Pasul 3 Așezați baza pe perete și marcați punctele de găurire. Apoi îndepărtați baza.
Pasul 4 Găuriți cu ciocanul rotativ.
Pasul 5 Înșurubați șuruburile de expansiune pentru a fixa baza. Asigurați-vă că baza este instalată în direcția corectă
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.
Pasul 6 Îndepărtați capacul de protecție al conectorului Blind-Mate.
Pasul 7 Așezați modulul bateriei pe bază și asigurați-vă că baza și bateria sunt orientate în aceeași direcție. Instalați bateriile rămase și 
unitatea PCU în funcție de necesități.
Pasul 8 Preinstalați suportul de blocare pe PCU.
Pasul 9 Așezați PCU-ul deasupra modulului de baterie instalat, fixându-l bine. Marcați locul găurii de foraj cu un marker, apoi îndepărtați 
PCU-ul.
Pasul 10 Găuriți cu ciocanul rotativ. Pasul 11 Fixați suportul 
de blocare pe perete. Pasul 12 Instalați suportul de blocare 
pe PCU.
Pasul 13 (Opțional) Verificați sistemul de baterii pentru a vă asigura că este instalat în poziție verticală și fixat corespunzător. În cazul în 
care se înclină sau se clatină, sistemul de baterii poate fi reglat prin rotirea picioarelor de reglare.
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5.4.3 Instalarea Lynx Home F (G2)

Pasul 1 (Opțional) Instalați picioarele reglabile pe bază.
Pasul 2 Instalați suportul de blocare pe bază.
Pasul 3 Așezați baza pe perete și marcați pozițiile de găurire. Apoi îndepărtați baza.
Pasul 4: Faceți găuri cu ajutorul ciocanului rotativ. Înșurubați șuruburile de expansiune pentru a fixa baza. Asigurați-vă că baza este 
montată în direcția corectă.
Pasul 5 Scoateți capacul din fața bornei de cablare a bateriei.
Pasul 6 Așezați modulul bateriei pe bază și asigurați-vă că baza și bateria sunt instalate în aceeași direcție. Instalați bateriile rămase și 
PCU în funcție de necesitățile reale.
Pasul 7 Instalați suportul de blocare al PCU.
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Pasul 8 Așezați unitatea PCU deasupra modulului bateriei instalat, fixând-o bine. Marcați locul găurii cu un marker, apoi îndepărtați 
unitatea PCU.
Pasul 9 Găuriți cu ajutorul ciocanului rotativ.
Pasul 10 Fixați suportul de blocare pentru a împiedica căderea unității PCU.
Pasul 11

•........................................................................................................................(Opțional) Fixați suportul de blocare
PCU-ului.

•........................................................................................................................(Opțional) Instalați cutia de joncțiune.
Pasul 12 (Opțional) Verificați sistemul de baterii pentru a vă asigura că este instalat vertical și în siguranță. În cazul înclinării sau al 
zguduirii, sistemul de baterii poate fi reglat prin rotirea picioarelor de reglare.
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5.4.4 Instalarea Lynx Home D

AVIZ

⚫ Sistemul de baterii trebuie instalat pe o bază sau pe un suport de perete.

⚫ Atunci când se stivuiesc bateriile, este necesară utilizarea unor instrumente auxiliare pentru instalare.

⚫ Atunci când un singur grup de baterii depășește 3 bucăți, se recomandă utilizarea unei instalații pe bază.

⚫ Vă rugăm să stivuiți bateriile conform metodei de stivuire recomandate.

Metoda de stivuire a bateriilor

Numărul total de baterii (blocuri)
Primul stiv (bloc) Al doilea stiv (bloc)

8 4 4

7 4 3

6 3 3

5 3 2
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4 2 2

3 3 -

2 2 -

1 1 -

Instalarea suportului de montare pe perete (opțional)

Pasul 1 Fixați bine suportul de montare pe perete. Asigurați-vă că suportul este fixat corespunzător și utilizați o nivelă pentru a verifica 
dacă suportul este nivelat. După ajustarea poziției și nivelării suportului, marcați pozițiile de găurire, apoi îndepărtați suportul.
Pasul 2 Găuriți și instalați șurubul de expansiune.

1. Găuriți cu ajutorul unui ciocan rotopercutor. Curățați gaura.

2. Folosiți un ciocan de cauciuc pentru a instala șurubul de expansiune în gaură.

3. Folosiți o cheie hexagonală externă pentru a strânge piulița în sensul acelor de ceasornic, pentru a extinde șurubul.

4. Rotiți piulița în sens invers acelor de ceasornic pentru a o scoate.

5. Folosiți o cheie hexagonală externă pentru a monta suportul pe perete.

Montarea bazei (opțional)

AVIZ

Verificați dacă în pachet există picioare reglabile. Dacă nu și aveți nevoie de ele, vă rugăm să contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare pentru a le obține.

Instalați picioarele reglabile pe bază.

Așezați baza la o distanță de 15-20 mm de perete, paralel cu acesta, și asigurați-vă că suprafața de sprijin este plană.

Când montați bateria folosind baza, asigurați-vă că partea stângă a bateriei este lipită strâns de blocul de limitare de pe 

bază.
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Instalarea bateriei

Pasul 1 Preinstalați suportul de blocare pe baterie.
Pasul 2 Folosiți un marker pentru a marca poziția de perforare și găuriți.

1. Găuriți cu ciocanul perforator (diametrul găurii: 8 mm, adâncime: 60 mm)

2. Curățați gaura.
Pasul 3 Găuriți și instalați șurubul de expansiune.

1. Folosiți un ciocan de cauciuc pentru a introduce șurubul de expansiune în orificiu.

2. Folosiți o cheie hexagonală externă pentru a strânge piulița în sensul acelor de ceasornic, astfel încât șurubul să se extindă.

3. Rotiți piulița în sens invers acelor de ceasornic pentru a o scoate.

4. Reinstalați bateria pe bază sau pe suport și reglați poziția bateriei astfel încât să se afle la o distanță de 15-
20 mm de perete.

5. Folosiți o cheie hexagonală externă pentru a fixa bateria de perete și folosiți o șurubelniță dinamometrică pentru a 
fixa suportul de blocare de baterie.
Pasul 4 Folosiți suporturi pentru a fixa sistemul de baterii.
Pasul 5 Dacă trebuie instalate mai multe baterii, repetați pașii 3 și 4 pentru a finaliza instalarea tuturor bateriilor. Nu 
este permisă stivuirea a mai mult de 4 baterii într-un singur grup.
Pasul 6 Utilizați suporturi de fixare pentru a fixa bateria la bază sau la suport, apoi fixați bateriile în ordine.
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5.5 Instalarea contorului inteligent

AVERTISMENT

În zonele cu risc de fulgere, dacă cablul contorului depășește 10 m și cablurile nu sunt cablate cu conducte metalice 
împământate, se recomandă utilizarea unui dispozitiv extern de protecție împotriva fulgerelor.

GM3000
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GM330
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6 Cablarea sistemului

PERICOL

⚫ Efectuați conexiunile electrice în conformitate cu legile și reglementările locale. Aceasta include operațiunile, 
cablurile și specificațiile componentelor.

⚫ Deconectați comutatoarele de curent continuu și comutatoarele de ieșire de curent alternativ pentru a opri 
echipamentul înainte de orice conexiune electrică. Nu lucrați cu alimentarea pornită. În caz contrar, poate apărea un șoc 
electric
.

⚫ Legați împreună cablurile de același tip și așezați-le separat de cablurile de tipuri diferite. Nu așezați cablurile 
încurcate sau încrucișate.

⚫ Dacă cablul este prea tensionat, conexiunea poate fi defectuoasă. Lăsați o anumită lungime de cablu liberă înainte de a-
l conecta la portul de cablu al invertorului.

⚫ Asigurați-vă că conductorul cablului este în contact complet cu bornele în timpul sertizării. Nu sertizați manta 
cablului împreună cu borna. În caz contrar, este posibil ca echipamentul să nu poată
funcționează, sau blocul său de borne se deteriorează din cauza încălzirii și a altor fenomene cauzate de o conexiune 
nesigură după funcționare.

AVERTISMENT

⚫ Purtați echipament de protecție personală, cum ar fi încălțăminte de protecție, mănuși de protecție și mănuși izolante în 
timpul efectuării conexiunilor electrice.

⚫ Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de către profesioniști calificați.

⚫ Culorile cablurilor din acest document sunt doar orientative. Specificațiile cablurilor trebuie să respecte legile și 
reglementările locale.

6.1 Schema de cablare a sistemului

AVIZ

⚫ Cablarea N și PE pentru funcționarea la rețea și în regim de rezervă a invertorului diferă în funcție de cerințele de 
reglementare din diferite regiuni. Consultați cerințele specifice ale reglementărilor locale
.

⚫ Invertorul este echipat cu un contor inteligent încorporat, care poate fi conectat direct la transformatorul de curent 
(CT).

⚫ Precizia datelor va scădea dacă lungimea cablului dintre TC și invertor depășește 25 m. Pentru o precizie mai 
bună este necesar un contor inteligent extern.

⚫ În interiorul porturilor ON-GRID și BACK-UP AC ale invertorului se află relee încorporate. Când invertorul se află în modul 
off-grid, releul ON-GRID încorporat este deschis; în timp ce, când invertorul se află în modul conectat la rețea, acesta 
este închis.

⚫ Când invertorul este pornit, portul BACK-UP AC este alimentat. Opriți mai întâi invertorul dacă este necesară întreținerea 
sarcinilor BACK-UP. În caz contrar, acest lucru poate provoca
.

Cablurile N și PE sunt conectate între ele în tabloul principal pentru realizarea cablajului.

AVIZ
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⚫ Pentru a menține integritatea neutrului, cablul neutru al părții ON-GRID și al părții BACK-UP trebuie conectate între ele, 
altfel funcția BACK-UP nu va funcționa.

⚫ Diagrama următoare se aplică zonelor din Australia și Noua Zeelandă.

Cablurile N și PE sunt cablate separat în panoul principal.

AVIZ

⚫ Asigurați-vă că împământarea BACK-UP este corectă și strânsă. În caz contrar, funcția BACK-UP poate funcționa 
anormal în cazul unei defecțiuni a rețelei.

⚫ Schema următoare se aplică în toate zonele, cu excepția Australiei și a Noii Zeelande.

⚫ În Germania, releul intern va conecta automat firul N și cablul PE în modul de rezervă în termen de 100 ms și le va deconecta 
automat în modul de alimentare la rețea.

⚫ În alte zone decât Germania, releul intern este deconectat în mod implicit în ambele moduri.
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6.2 Schema detaliată de cablare a sistemului

Diagrama de cablare a sistemului are ca exemplu câteva modele; consultați secțiunea privind conexiunile electrice și produsele utilizate 
efectiv pentru instrucțiuni mai detaliate.

6.2.1 Schema detaliată de cablare a sistemului pentru un singur invertor

Utilizați contorul inteligent integrat în sistem
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Utilizați GM3000 în sistem
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Utilizați GM330 în sistem
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6.2.2 Schema detaliată de cablare a sistemului pentru sistemul paralel

⚫ În scenariile paralele, invertorul conectat la Ezlink și la contorul inteligent este considerat invertorul principal, în 
timp ce toate celelalte sunt invertoare secundare. Nu conectați niciun

la invertoarele slave.

⚫ Dispozitive precum dispozitivul DRED, dispozitivul RCR, dispozitivul de oprire de la distanță, dispozitivul de 
protecție NS, pompa de căldură SG Ready trebuie conectate la invertorul principal.

⚫ Diagrama următoare prezintă în principal conexiunile paralele. Pentru alte conexiuni de port, consultați sistemul 
unic.

Utilizați contorul inteligent încorporat în sistem
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Utilizați GM3000 în sistem

Sistemul paralel cu GM3000 este similar cu sistemul paralel cu GM330. Pentru mai multe detalii despre conexiunile 
contoarelor inteligente, consultați sistemul cu un singur invertor.

Utilizarea GM330 în sistem
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6.3 Pregătirea materialelor

AVERTISMENT

⚫ Nu conectați sarcini între invertor și comutatorul de curent alternativ conectat direct la invertor.
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⚫ Instalați un întrerupător de circuit de ieșire CA pentru fiecare invertor. Mai multe invertoare nu pot partaja un singur 
întrerupător de circuit CA.

⚫ Se va instala un întrerupător de circuit de curent alternativ pe partea de curent alternativ pentru a se asigura că 
invertorul poate deconecta în siguranță rețeaua în cazul apariției unei situații excepționale. Alegeți întrerupătorul de 
circuit de curent alternativ adecvat
în conformitate cu legile și reglementările locale.

⚫ Când invertorul este pornit, portul BACK-UP CA este sub tensiune. Opriți mai întâi invertorul dacă este necesară 
întreținerea sarcinilor BACK-UP. În caz contrar, acest lucru poate provoca
.

6.3.1 Pregătirea întreruptoarelor

Nr. Întrerupător de circuit Specificații recomandate Sursă

1
Întrerupător ON-GRID

Tensiune nominală ≥ 230 V, curent nominal:

⚫ GW6000-ET-20: curent nominal ≥20 A

⚫ Altele: curent nominal ≥32 A

Pregătit de 
clienți.

Întrerupător de rezervă

Tensiune nominală ≥ 230 V, curent nominal:

⚫ GW6000-ET-20: curent nominal ≥20A

⚫ GW8000-ET-20: curent nominal ≥25A

⚫ Altele: curent nominal ≥32A, tensiune nominală 
≥230V CA

Pregătit de 
clienți.

2 Întrerupător pentru baterie

Opțional, în conformitate cu legile și reglementările locale

⚫ Întrerupător 2P CC

⚫ GW6000-ET-20, GW8000-ET-20: curent nominal
≥40A, tensiune nominală ≥
720 V c.c.

⚫ Altele: curent nominal ≥50 A, tensiune nominală 
≥720 V c.c.

Pregătit de 
clienți.

3 RCD

Opțional, în conformitate cu legile și reglementările locale

⚫ Tip A

⚫ CONECTAT LA REȚEA RCD: 300 mA

⚫ Dispozitiv de protecție diferențială de rezervă: 30 mA

Pregătit de 
clienți.

4
Întrerupător 
pentru contor 
inteligent

⚫ Tensiune nominală: 380 V/400 V

⚫ Curent nominal: 0,5 A

Pregătit de 
clienți.

6.3.2 Pregătirea cablurilor

Nr. Cablu Specificații recomandate Metoda de obținere

1 Cablu PE pentru invertor ⚫ Cablu de cupru unifilar pentru exterior
Întocmit de
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⚫ Secțiunea transversală a conductorului: S=6 mm² clienți.

2 Cablu PE pentru baterii ⚫ Cablu de cupru unifilar pentru exterior

⚫ Secțiunea transversală a conductorului: 6 mm²

Pregătit de 
clienți.

3 Cablu fotovoltaic de curent 
continuu

⚫ Cablu fotovoltaic de exterior utilizat frecvent

⚫ Secțiunea transversală a conductorului: 4 mm²-6 
mm²

⚫ Diametru exterior: 5,9 mm-8,8 mm

Pregătit de 
clienți.

4 Cablu de curent continuu 
pentru baterie

⚫ Cablu de cupru cu un singur conductor pentru exterior

⚫ Secțiunea transversală a conductorului: 10 mm²

⚫ Diametru exterior: 6,5 mm-8,5 mm

Pregătit de clienți sau 
achiziționat de la GoodWe.

5 Cablu de curent alternativ

⚫ Cablu de cupru multifilar pentru exterior

⚫ Secțiunea transversală a conductorului: 6 mm²

⚫ Diametru exterior: 18 mm

Pregătit de 
clienți.

6
Cablu de alimentare pentru 
contor inteligent

Cablu de cupru pentru exterior

Secțiunea transversală a conductorului: 1 mm²

Pregătit de 
clienți.

7
BMS
Cablu de comunicații

Cablu de comunicație personalizat. Lungime implicită: 3 m.

Specificații recomandate, dacă este necesar: cablu de rețea 
standard CAT 5E sau categorii superioare, cu conector RJ45.

Inclus în pachetul 
invertorului.

8

(Opțional) Cablu de 
comunicație RS485 
pentru contor 
inteligent

Cablu de rețea standard: cablu de rețea ecranat standard de 
categorie CAT 5E sau superioară, cu conector RJ45.

Adaptor RJ45-2PIN și cablu 
de rețea standard: incluse 
în pachetul invertorului.

9

Cablu de comunicație 
pentru conectarea în 
paralel a bateriilor

Cablu de rețea standard de categorie CAT 5E sau superioară, 
cu conector RJ45.

Pregătit de 
clienți.

10

Cablul de comunicație DO 
pentru controlul sarcinii 
sau controlul generatorului

Pregătit de 
clienți.

11

Cablu de comunicație 
pentru oprire de la 
distanță

Pregătit de 
clienți.

12
RCR/DRED
Cablul de comunicație

⚫ Cablu ecranat care îndeplinește 
cerințele locale

⚫ Secțiunea transversală a conductorului: 0,2 mm²-0,4 
mm²

⚫ Diametru exterior: 5 mm-8 mm

Pregătit de 
clienți.
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13

Cablu de comunicație 
pentru invertoare 
conectate în paralel

⚫ Conector RJ45

⚫ Cablu de rețea direct CAT 5E sau categorii 
superioare

⚫ Lungimea recomandată a cablului: ≤5 m

Asigurat de 
clienți.

14
Cablu de comunicații EMS Pregătit de 

clienți.

15 Cablu CT

Cablu de rețea standard CAT 5E sau categorii superioare cu 
conector RJ45.

Pregătit de 
clienți.

6.4 Conectarea cablului PE

AVERTISMENT

⚫ Conectați mai întâi cablul PE înainte de a instala echipamentul. Deconectați cablul PE înainte de a demonta 
echipamentul.

⚫ Cablul PE conectat la carcasa invertorului nu poate înlocui cablul PE conectat la portul de ieșire CA. Asigurați-vă că 
ambele cabluri PE sunt conectate în siguranță
.

⚫ Asigurați-vă că toate punctele de împământare de pe carcase sunt conectate echipotential atunci când există mai 
multe invertoare.

⚫ Pentru a îmbunătăți rezistența la coroziune a bornei, se recomandă aplicarea de gel de siliciu sau vopsea pe borna de 
împământare după instalarea cablului PE.

Invertor

Sistem de baterii

AVIZ

Forța de tragere a cablului după sertizare trebuie să fie de cel puțin 400 N.

Lynx Home Seria F
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Lynx Home D

Conectați cablul de împământare la orice punct de împământare al sistemului de baterii.

6.5 Conectarea cablului fotovoltaic

PERICOL

⚫ Nu conectați un șir fotovoltaic la mai mult de un invertor în același timp. În caz contrar, acest lucru poate provoca 
deteriorarea invertorului.

⚫ Există tensiune înaltă atunci când șirul fotovoltaic este expus la lumina soarelui; acordați atenție în timpul conexiunilor electrice.

⚫ Verificați următoarele informații înainte de a conecta șirul fotovoltaic la invertor. În caz contrar,
invertorul se poate deteriora definitiv sau poate chiar provoca un incendiu și poate cauza pierderi personale și materiale



63

.

1. Asigurați-vă că curentul maxim de scurtcircuit și tensiunea maximă de intrare per MPPT se încadrează în intervalul admis.

2. Asigurați-vă că polul pozitiv al șirului fotovoltaic este conectat la PV+ al invertorului. Iar polul negativ al șirului fotovoltaic 
este conectat la PV- al invertorului.

AVERTISMENT

⚫ Șirurile fotovoltaice nu pot fi legate la pământ. Asigurați-vă că rezistența minimă de izolație a șirului fotovoltaic față de 
pământ respectă cerințele privind rezistența minimă de izolație înainte de a conecta
șirului fotovoltaic la invertor (R = tensiunea maximă de intrare / 30 mA).

⚫ Asigurați-vă că cablurile de curent continuu sunt conectate strâns, sigur și corect.

⚫ Măsurați cablul de curent continuu (CC) folosind multimetrul pentru a evita conectarea cu polaritate inversă. 
De asemenea, tensiunea trebuie să se încadreze în intervalul admis.

NOTĂ

Cele două șiruri de intrare per MPPT trebuie să fie de același tip, să aibă același număr de module, aceeași înclinare și același unghi 
pentru a asigura cea mai bună eficiență.

6.6 Conectarea cablului bateriei

PERICOL

⚫ Nu conectați un singur pachet de baterii la mai multe invertoare în același timp. În caz contrar, acest lucru poate provoca 
deteriorarea invertoarelor.

⚫ Este interzisă conectarea sarcinilor între invertor și baterii.

⚫ Când conectați cablurile bateriei, utilizați unelte izolate pentru a preveni electrocutarea accidentală sau scurtcircuitarea 
bateriilor.

⚫ Asigurați-vă că tensiunea în circuit deschis a bateriei se încadrează în intervalul admis de invertor.

⚫ Instalați un întrerupător de curent continuu între invertor și baterie, respectând legislația și
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Atenție

Când utilizați bateriile Lynx Home D:

⚫ Vă rugăm să utilizați clești hidraulici adecvați, în funcție de modelul conectorului de curent continuu. 
Specificațiile recomandate sunt:

⯎ Unealta recomandată pentru sertizarea bornelor de curent continuu ale bateriilor fără etichete HD Locking de pe 
punga cu fermoar inclusă în livrare este cleștele hidraulic YQK-70.

⯎ Unealta recomandată pentru sertizarea bornelor de curent continuu ale bateriei fără etichete HD Locking de pe 
punga cu fermoar inclusă în livrare este cleștele hidraulic YQK-70.

⯎ Dacă nu se poate achiziționa cleștele hidraulic recomandat, vă rugăm să alegeți unealta de sertizare în funcție de 
dimensiunea terminalului, pentru a vă asigura că terminalele sertizate îndeplinesc
.

⚫ Vă rugăm să utilizați conectorii și bornele de curent continuu livrate pentru a conecta cablurile de alimentare:
⯎ În ceea ce privește cablul de alimentare negru al sistemului de baterii cu o etichetă cu textul „HD” sau cu un tub 

numerotat alb, vă rugăm să îl conectați la conectorul cu eticheta terminalului de blocare HD din
punga cu fermoar din pachetul de livrare.

⯎ Pentru cablul de alimentare negru al sistemului de baterii fără etichetă cu textul „HD” sau fără tub alb cu număr, vă 
rugăm să verificați dacă eticheta terminalului de blocare HD este aplicată pe punga cu fermoar
punga care conține conectorii de alimentare. Dacă nu, conectorii de tip tată și mamă trebuie conectați între ei. Dacă 
există o etichetă cu terminalul HD Locking, vă rugăm să contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare.

Schema de cablare a sistemului de baterii

reglementările locale.
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Comunicarea BMS între invertor și bateria Lynx Home F Series:

Portul 
invertorul
ui

Conectat la portul 
bateriei Definiția 

portului Descriere

BMS
COM1/COM2/COM4 4: CAN_H

5: CAN_L
Invertorul invertorul comunică

cu bateria prin CAN.

Definiția portului de comunicare al bateriei (Lynx Home F):

PIN COM Descriere

4 CAN_H

5 CAN_L

Se conectează la portul de comunicație BMS al invertorului 
pentru a comunica cu invertorul; sau la rezistorul terminal.

1, 2, 3, 6, 7, 8 - -

Comunicarea între bateriile din seria Lynx Home F Plus conectate în paralel:

PIN COM1 COM2 COM3 Descriere

1 CAN_H CAN_H CAN_H Comunicare BMS pentru baterie
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2 CAN_L CAN_L CAN_L conexiuni paralele ale sistemului

3 - - - Rezervat

4 CAN_H - -

5 CAN_L - -

⚫ COM1: se conectează la portul de 
comunicație BMS al invertorului pentru
comunicarea cu invertorul

⚫ COM2, COM3: rezervate

6 GND GND GND PIN pentru împământare.

7 HVIL_IN HVIL_IN -

8 HVIL_OUT HVIL_OUT -

⚫ COM1, COM2: funcție de interblocare

⚫ COM3: rezervat

Comunicarea între bateriile din seria Lynx Home F G2 conectate în paralel:

PIN COM1 COM2 COM3 Descriere

1 RS485_A1 RS485_A1

2 RS485_B1 RS485_B1

Conectează dispozitivul de comunicații extern prin RS485

3 - - Rezervat

4 CAN_H CAN_H

5 CAN_L CAN_L

Conectați portul de comunicație al invertorului sau portul 
de comunicație paralel al bateriei

6 DI7H- DI7H-

7 DI7H+ DI7H+

Detectează semnalul de grup al sistemului de baterii.

8 - PWM

Rezervat

Trimite semnale PWM în paralel.

Comunicare între invertor și bateria Lynx Home D

Portul 
invertorul
ui

Conectat la portul 
bateriei Definiția 

portului Descriere

BMS1 COM
4: CAN_H
5: CAN_L

⚫ Invertorul comunică cu bateria prin CAN.

⚫ Conectează portul BMS1 al invertorului la portul de 
comunicație al
bateriei.

Definiția portului de comunicații Lynx Home D:

PIN Portul bateriei Descriere

1 RS485_A1 Rezervat
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2 RS485_B1

4 CAN_H

5 CAN_L

Conectați portul de comunicație al invertorului sau portul 
de comunicație paralel al bateriei

3/6/7/8 - -

6.6.1 Conectarea cablului de alimentare între invertor și baterie

AVERTISMENT

⚫ Măsurați cablul de curent continuu folosind multimetrul pentru a evita conectarea cu polaritate inversă. De asemenea, 
tensiunea trebuie să se încadreze în intervalul admis.

⚫ Conectați corect cablurile bateriei la bornele corespunzătoare, cum ar fi BAT+, BAT- și porturile de împământare. În caz 
contrar, se vor produce daune la invertor.

⚫ Asigurați-vă că toate firele cablului sunt introduse complet în orificiile bornelor. Nicio porțiune a firului nu trebuie să 
rămână la vedere.

⚫ Asigurați-vă că cablurile sunt conectate în siguranță. În caz contrar, se vor produce daune la invertor din cauza 
supraîncălzirii în timpul funcționării.

⚫ Nu conectați un pachet de baterii la mai mult de un invertor în același timp. În caz contrar, acest lucru poate provoca 
deteriorarea invertorului.

Invertor + baterie Lynx Home F

Invertor + Lynx Home D
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Realizați cablul de alimentare al invertorului

Tipul I

Tipul Ⅱ
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Realizați cablul de alimentare al bateriei (Lynx Home F)

Realizați cablul de alimentare al bateriei (Lynx Home F Plus)

Realizați cablul de alimentare al bateriei (Lynx Home F G2)
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Realizarea cablului de alimentare al bateriei (Lynx Home D)
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6.6.2 Conectarea cablului de comunicație între invertor și baterie

AVIZ

Cablul BMS este inclus în pachetul invertorului; se recomandă utilizarea cablului de comunicație BMS inclus. Dacă sunt 
necesare mai multe cabluri de comunicație, pregătiți singuri cabluri de rețea ecranate și conectori RJ pentru a realiza cablul.

Invertor + Lynx Home F

bat

Instalarea capacului de protecție pentru Lynx Home F G2 (opțional)
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Invertor + Lynx Home D
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6.6.3 Conectarea cablului de alimentare și a cablului de comunicație între 

bateriile Lynx Home D

6.6.3.1 Cablu de alimentare

Conectarea cablului de alimentare

Tipul I
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Tipul Ⅱ

Utilizați unealta inclusă în pachet și urmați pașii de mai jos pentru a scoate conectorul de alimentare.

Tipul I

Tipul Ⅱ
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6.6.3.2 Cablu de comunicație și rezistor terminal

Utilizați cablul de comunicație și rezistența terminalului incluse în pachet.

AVERTISMENT

⚫ Nu uitați să instalați rezistența terminală; în caz contrar, sistemul de baterii nu va funcționa corespunzător.

⚫ Nu scoateți dopul impermeabil în timpul instalării.

6.6.3.3 Instalarea capacului de protecție

AVIZ

Îndepărtați hârtia de protecție de pe spatele capacului de protecție înainte de a instala capacul de protecție frontal al suportului.

Pasul 1 (Opțional) Numai pentru instalarea la sol. Dacă niciun cablu nu trece prin bază, instalați un dop de gaură aici.

Pasul 2 Instalați capacul lateral al bateriei.

Pasul 3 (Opțional) Numai pentru montarea pe perete. Montați capacul suportului de montare pe perete.
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6.7 Conectarea cablului de alimentare

AVERTISMENT

⚫ Unitatea de monitorizare a curentului rezidual (RCMU) este integrată în invertor pentru a evita ca curentul rezidual să 
depășească limita. Invertorul se va deconecta rapid de la rețeaua electrică odată ce constată că
că curentul rezidual depășește limita.

⚫ Instalați un întrerupător de circuit de ieșire CA pentru fiecare invertor. Mai multe invertoare nu pot partaja un singur 
întrerupător de circuit CA.

⚫ Se va instala un întrerupător de circuit de curent alternativ pe partea de curent alternativ pentru a se asigura că invertorul 
poate deconecta în siguranță rețeaua în cazul apariției unei situații excepționale. Alegeți întrerupătorul de circuit de curent 
alternativ adecvat,
conformitate cu legile și reglementările locale.

⚫ Când invertorul este pornit, portul BACK-UP CA este sub tensiune. Opriți mai întâi invertorul dacă este necesară întreținerea 
sarcinilor BACK-UP. În caz contrar, acest lucru poate provoca electrocutare.

⚫ Asigurați-vă că cablurile de curent alternativ corespund bornelor de curent alternativ etichetate „L1”, „L2”, „L3”, „N”, „PE” atunci 
când conectați cablurile. Conexiunile incorecte ale cablurilor vor deteriora echipamentul.

⚫ Asigurați-vă că toate firele cablului sunt introduse în orificiile bornelor. Nicio parte a firului nu trebuie să rămână la vedere.

⚫ Asigurați-vă că placa de izolație este introdusă bine în terminalul de curent alternativ.

⚫ Asigurați-vă că cablurile sunt conectate în siguranță. În caz contrar, acest lucru va provoca deteriorarea invertorului
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6.8 Conectarea cablului contorului

AVERTISMENT

⚫ Contorul inteligent inclus în pachet este destinat unui singur invertor. Nu conectați un singur contor inteligent la mai 
multe invertoare. Contactați producătorul pentru contoare inteligente suplimentare
dacă sunt conectate mai multe invertoare.

⚫ Asigurați-vă că transformatorul de curent (CT) este conectat în direcția și secvența de faze corecte; în caz contrar, 
datele de monitorizare vor fi incorecte.

⚫ Asigurați-vă că cablurile sunt conectate ferm, sigur și corect. O cablare necorespunzătoare poate duce la contacte 
defectuoase și poate deteriora echipamentul.

⚫ În zonele expuse riscului de fulgere, dacă cablul contorului depășește 10 m și cablurile nu sunt instalate prin 
conducte metalice împământate, se recomandă utilizarea unui dispozitiv extern de protecție împotriva fulgerelor
.

Cablarea aparatului GM3000

AVERTISMENT

⚫ Diametrul exterior al cablului de curent alternativ trebuie să fie mai mic decât diametrul orificiului transformatorului de 
curent, astfel încât cablul de curent alternativ să poată fi trecut prin transformatorul de curent.

⚫ Pentru a asigura o detectare precisă a curentului, se recomandă ca lungimea cablului TC să fie mai mică de 30 m.

⚫ Nu folosiți cablul de rețea ca și cablu pentru transformatorul de curent (CT), deoarece contorul inteligent se poate 
deteriora din cauza curentului ridicat.

⚫ Transformatoarele de curent (CT) variază ușor ca dimensiuni și aspect în funcție de model, dar se instalează și se 
conectează în același mod.

din cauza supraîncălzirii în timpul funcționării.

⚫ Dispozitivul RCD de tip A poate fi conectat la invertor pentru protecție, în conformitate cu legile și reglementările locale. 
Specificații recomandate: RCD ON-GRID: 300 mA; RCD BACK-UP: 30 mA.
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Pași de conectare

Cablarea modelului GM330

Pași de conectare
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Instalarea CT (Tipul I)

Instalarea TC (Tipul II)

6.9 Conectarea cablului de comunicație al invertorului

AVIZ

⚫ Dacă contorul inteligent încorporat este utilizat în configurația paralelă, transformatorul de curent trebuie conectat la 
invertorul principal. Nu conectați niciun transformator de curent la invertoarele secundare.

⚫ Utilizați TC-ul livrat atunci când utilizați contorul inteligent încorporat.

⚫ Funcțiile de comunicare sunt opționale. Conectați cablurile în funcție de necesitățile reale.

⚫ Activați funcția DRED, RCR sau de oprire de la distanță prin aplicația SolarGo după realizarea conexiunilor prin cablu
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.

⚫ Dacă invertorul nu este conectat la dispozitivul DRED sau la dispozitivul de oprire de la distanță, nu activați aceste 
funcții în aplicația SolarGo, altfel invertorul nu poate fi conectat la
rețea pentru funcționare.

⚫ Pentru a activa funcția DRED sau RCR în configurații paralele, cablul de comunicație trebuie conectat la invertorul 
principal. Pentru a activa funcția de oprire de la distanță în configurații paralele
, cablurile de comunicație trebuie conectate la toate invertoarele.

⚫ Semnalele conectate la portul de comunicație DO al invertorului trebuie să respecte specificațiile: Max≤24 
Vcc, 1 A.

⚫ Port de comunicare EMS: se conectează la dispozitivul terț. Dispozitivul EMS terț nu este acceptat într-un sistem paralel.

⚫ Pentru a asigura o bună calitate a comunicației, conectați portul PAR1 al unui invertor la portul PAR2 al celuilalt invertor. 
Nu conectați între ele porturile PAR1 ale celor două invertoare.

⚫ Pentru a asigura protecția împotriva umezelii, nu îndepărtați sigiliul de etanșare al porturilor neutilizate.

⚫ Lungimea recomandată a cablului de comunicație paralelă: cabluri Ethernet ecranate CAT 5E sau CAT 6E ≤5 m; cabluri 
Ethernet ecranate CAT 7E ≤10 m. Asigurați-vă că
nu depășește 10 m, altfel comunicarea poate fi anormală.

⚫ După finalizarea cablării sistemului paralel, comutatorul DIP al primului și ultimului invertor trebuie să fie rotit în 
poziția ON, iar celelalte invertoare trebuie să fie rotite în
poziția 1.

⚫ Comutatorul DIP pentru sistemul paralel este setat în mod implicit în poziția ON la ieșirea din fabrică.

Descrieri ale comunicațiilor
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Nr. Funcție Descriere

11-12
Controlul sarcinii (LOAD CNTL)

⚫ Suportă conectarea la semnale de contact uscat pentru a realiza funcții 
precum controlul sarcinii. Capacitatea de comutare a DO este de
12 V CC la 1 A. NO/COM este contactul normal deschis.

⚫ Suportă pompa de căldură SG Ready, care poate fi controlată prin semnalul 
de contact sec.

⚫ Mod de funcționare acceptat:

⭘ Modul de funcționare 2 (semnal: 0:0): modul de economisire a energiei, în 
care pompa de căldură funcționează în modul de economisire a energiei.
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⭘ Modul de funcționare 3 (semnal: 0:1): pompa de căldură stochează mai 
multă apă caldă în timpul funcționării în modul curent.

13-14

Port de control 
pornire/oprire generator
(GEN)

⚫ Suportă semnalul de control al generatorului.

⚫ Nu conectați cablul de alimentare al generatorului la portul de curent 
alternativ al invertorului.

PAR-1 

&PAR

-2

Port de comunicație 
paralel/port de 
comunicație EMS (PAR-1 și 
PAR-2)

⚫ Port CAN și BUS: port de comunicație paralelă. În scenariile paralele, 
invertoarele comunică prin CAN și comută
starea de conectare la rețea sau de funcționare independentă a invertoarelor prin 
BUS.

⚫ Port RS485: se conectează cu dispozitivul terț. Dispozitivul EMS terț nu este 
acceptat într-un sistem paralel.

BMS

/CAN

Port de comunicație CAN 
pentru baterie (BMS CAN) Port de comunicare CAN al sistemului de baterii.

CT Port CT (CT) Numai pentru contorul inteligent încorporat al invertorului.

7-8

Oprire de la 
distanță/Protecție NS 
(RSD)

Oferă un port de control al semnalului pentru a controla oprirea de la distanță a 
echipamentului sau pentru a realiza funcția de protecție NS.

Funcția de oprire de la distanță:

⚫ Controlează dispozitivul și îl oprește imediat ce se produce un accident.

⚫ Dispozitivele de oprire de la distanță trebuie să fie comutatoare normal închise.

⚫ Înainte de a activa funcția RCR sau DRED, asigurați-vă că dispozitivul de 
oprire de la distanță este conectat sau că

este scurtcircuitat.

1-6
Port DRED sau RCR 
(DRED/RCR)

⚫ RCR (Receptor de control al undei): invertorul îndeplinește cerințele certificării 
RCR din Germania și oferă porturi de control al semnalului RCR.

⚫ DRED (Dispozitiv de activare a răspunsului la cerere): invertorul îndeplinește 
cerințele certificării australiene DERD și oferă
.

15-16 Port contor (Meter)
Conectați contorul inteligent extern prin comunicație RS485.

19-20

Port de comunicare pentru 
activarea bateriei sau port 
de alimentare de 12 V (EN)

Ieșire semnal de activare baterie sau alimentare cu curent continuu de 12 V pentru 
ventilatoarele externe.

17-18

Port de comunicare RS485 
al bateriei (BMS) Port de comunicație RS485 al sistemului de baterii.

-
Comutator DIP 
pentru sistemul 
paralel

În scenariile paralele, setați comutatoarele DIP ale primului și ultimului invertor pe ON, 
iar pe celelalte invertoare pe 1.
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Conectarea cablului de comunicație

6.10 Conectarea Smart Dongle

AVERTISMENT

⚫ Conectați un dongle inteligent la invertor pentru a stabili o conexiune între invertor și smartphone sau paginile web 
prin Bluetooth, WiFi sau LAN. Configurați parametrii invertorului,
verificați informațiile de funcționare și cele privind defecțiunile și monitorizați starea sistemului în timp real prin 
intermediul smartphone-ului sau al paginilor web.

⚫ Atunci când mai multe invertoare sunt conectate într-un sistem paralel, Ezlink3000 trebuie instalat pe invertorul 
principal.

⚫ Kit-ul WiFi/LAN-20 poate fi utilizat atunci când există un singur invertor.

⚫ Instalați un kit WiFi/LAN-20 sau un dispozitiv Ezlink3000 atunci când invertorul este conectat la router prin 
WiFi sau LAN.
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7 Punerea în funcțiune a sistemului

7.1 Verificați înainte de pornire

Nr. Definiția portului

1 Invertorul este instalat ferm într-un loc curat, bine ventilat și ușor de operat.

2
Cablurile PE, de intrare CC, de ieșire CA, de comunicație și rezistențele terminale sunt conectate corect și în siguranță.

3 Clemele de cablu sunt intacte, dispuse corespunzător și uniform.

4 Orificiile pentru cabluri neutilizate sunt acoperite cu piulițe impermeabile.

5 Orificiile pentru cabluri utilizate sunt etanșate.

6
Tensiunea și frecvența la punctul de conectare îndeplinesc cerințele de conectare la rețea ale invertorului.

7.2 Pornire

AVERTISMENT

Când porniți sistemul paralel, asigurați-vă că toate întrerupătoarele de curent alternativ ale invertoarelor secundare sunt pornite în 
termen de un minut de la pornirea întrerupătorului de curent alternativ al invertorului principal.
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Pornire/oprire: ❶ →❷ →❷ →❹ →❺ →➏

❹ : Opțional, în conformitate cu legile și reglementările locale.

7.3 Indicatori

7.3.1 Indicatori invertor

Indicator Stare Descriere

Invertorul este pornit și se află în modul de așteptare.

Invertorul pornește și se află în modul de autotestare.

Invertorul funcționează normal în modul conectat la rețea sau în 
modul autonom.

Supraîncărcare ieșire BACK-UP.

Eroare de sistem.

Invertorul este oprit.

Rețeaua este anormală, iar alimentarea cu energie electrică a 
portului BACK-UP al invertorului este normală.

Rețeaua este normală, iar alimentarea cu energie a portului BACK-UP

invertorului este normală.
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Portul BACK-UP nu are alimentare cu energie.

Modulul de monitorizare al invertorului se resetează.

Invertorul nu reușește să se conecteze la terminalul de comunicații.

Eroare de comunicare între terminalul de comunicații și server.

Monitorizarea invertorului funcționează corect.

Modulul de monitorizare al invertorului nu a fost încă pornit.

Indicator Descriere

75%＜SOC≤100%

50%＜SOC≤75%

25%＜SOC≤50%

0%＜SOC≤25%

Nu este conectată nicio baterie.

Indicatorul luminos clipește în timpul descărcării bateriei: de exemplu, când SOC-ul bateriei este între 25% și 50%, 
indicatorul de la poziția de 50% clipește.
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7.3.2 Indicatori ai bateriei

Lynx Home Seria F

Stare normală

Indicator SOC
Indicator buton

Starea sistemului de baterii

Lumina verde clipește o dată pe 
secundă

Sistemul de baterii este în modul de așteptare.

Lumina verde clipește de 2 ori 
pe secundă Sistemul de baterii este în modul inactiv.

Indicatorul SOC indică procentajul de 
încărcare al bateriei din sistemul de 
baterii.

Lumina verde este aprinsă 
continuu

Sistemul bateriei se încarcă.
Notă: Când SOC-ul bateriei atinge pragul de 
oprire a încărcării, bateria se va opri din 
încărcare.

Indicatorul ultimului SOC clipește o dată 
pe secundă.

⚫ Când 5% ≤ SOC < 25%, SOC
1 clipește.

⚫ Când 25%≤SOC<50%,
SOC 2 clipește.

⚫ Când 50%≤SOC<75%,
SOC 3 clipește.

⚫ Când 75%≤SOC<95%,
SOC 4 clipește.

⚫ Când 95% ≤ SOC ≤ 100%, SOC 5 
clipește.

Lumina verde aprinsă 
continuu

Sistemul bateriei se află în stare de 
descărcare.
Notă: Atunci când sistemul nu trebuie să 
alimenteze sarcina sau nivelul de încărcare al 
bateriei (SOC) este sub nivelul de descărcare 
stabilit, bateria nu se va mai descărca.
Când SOC-ul bateriei este sub nivelul de 
descărcare setat, bateria nu se va mai 
descărca.
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Stare anormală

Indicator buton
Baterie Starea 
sistemului Descriere

Lumina roșie clipește o 
dată pe secundă

Alarmă sistem 
baterie

Odată ce se declanșează o alarmă, sistemul bateriei va efectua 
o autoverificare. După ce

autoverificarea sistemului de baterii este finalizată, sistemul 
de baterii intră în modul de funcționare sau de eroare.

Lumina roșie aprinsă continuu
Defecțiune a 
sistemului de 
baterii

Verificați atât indicatorul butonului, cât și starea indicatorului 
SOC pentru a determina defecțiunea care a apărut și 
remediați problema urmând metodele recomandate în 
secțiunea Depanare.

Lynx Home D

Stare normală

Indicator SOC Indicator 
buton

Starea sistemului de baterii

Lumina verde 
clipește

Sistemul de baterii se află în modul de 
așteptare.

Indicatorul SOC indică procentajul de încărcare al 
bateriei din sistemul de baterii.

Lumina verde 
este aprinsă 
continuu

Sistemul de baterii se încarcă.
Notă: Când SOC-ul bateriei atinge valoarea 
de întrerupere a încărcării, bateria se va 
opri din încărcare.

Indicatorul SOC ultim clipește o dată pe secundă.

⚫ Când 5% ≤ SOC < 25%, SOC 1 clipește.

⚫ Când 25%≤SOC<50%, SOC 2 clipește.

⚫ Când 50%≤SOC<75%, SOC 3 clipește.

⚫ Când 75%≤SOC<95%, SOC 4 clipește.

⚫ Când 95%≤SOC≤ 100%, SOC 5
clipește.

Lumina verde 
aprinsă 
continuu

Sistemul bateriei se află în stare de 
descărcare.
Notă: Atunci când sistemul nu trebuie să 
alimenteze sarcina sau nivelul de încărcare 
al bateriei (SOC) este sub nivelul de 
descărcare stabilit, bateria nu se va mai 
descărca.
Când SOC-ul bateriei este sub nivelul de 
descărcare setat, bateria nu se va mai 
descărca.
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Stare anormală

Indicator buton
Starea sistemului 

bateriei Descriere

Lumina roșie clipește
Alarmă sistem de 
baterii

Odată ce se declanșează o alarmă, sistemul de baterii va 
efectua o autoverificare. După finalizarea autoverificării, 
sistemul de baterii intră în modul de funcționare sau de 
eroare.
Verificați informațiile privind alarma prin intermediul aplicației 
SolarGo.

Lumina roșie aprinsă continuu
Defecțiune a 
sistemului de 
baterii

Verificați atât indicatorul butonului, cât și starea indicatorului 
SOC sau aplicația SolarGo pentru a determina defecțiunea 
care a apărut și remediați problema urmând metodele 
recomandate în secțiunea Depanare.

7.3.3 Indicator contor inteligent

GM3000

Tip Stare Descriere

Atenție Contorul inteligent este pornit.Putere

Oprit Contorul inteligent este oprit.

Lumină continuă Import din rețea.Indicator de import 
sau export

Clipește Export către rețea.

Clipește Comunicarea este OK.

Clipește de 5 ori

⚫ Apăsați butonul Reset pentru mai puțin de 3 
secunde: Resetați contorul.

⚫ Apăsați butonul Reset timp de 5 secunde: resetați 
parametrii contorului la setările din fabrică.

⚫ Apăsați butonul Reset pentru mai mult de 10 
secunde: resetați parametrii contorului la
setările din fabrică și resetați datele privind energia la 
zero.

COM

Oprit Contorul nu are conexiune de comunicație.
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GM330

Tip Stare Descriere

Lumină aprinsă continuu Alimentare activă, fără comunicare RS485.

Clipește
Alimentare pornită, comunicarea RS485 funcționează corect.

Putere

Oprit Contorul inteligent este oprit.

Oprit RezervatCOM

Clipește

Apăsați butonul Reset pentru mai mult de 5 secunde; 
indicatorul de alimentare și indicatorul de cumpărare sau 
vânzare a energiei electrice clipesc: Contorul a fost resetat.

Aprins continuu Import din rețea.

Clipește Export către rețea.

Indicator de import 
sau export

Stins Export către rețea.

Rezervat

7.3.4 Indicator Smart Dongle

Kit WiFi/LAN-20

AVIZ

⚫ Faceți dublu clic pe butonul Reload pentru a activa semnalul Bluetooth, iar indicatorul va clipi o singură 
dată. Conectați-vă la aplicația SolarGo în termen de 5 minute, altfel Bluetooth
se va opri automat.

⚫ Indicatorul trece la o singură clipire doar după ce se face dublu clic pe butonul „Reload”.

Indicator Stare Descriere

Lumină continuă Dongle-ul inteligent este pornit.Alimentare

Oprit: Dongle-ul inteligent este oprit.

Lumină continuă: Comunicarea WiFi sau LAN funcționează bine.

Clipește o dată Semnalul Bluetooth este activ și așteaptă 
conectarea la aplicație.

Clipește de două ori: Dongle-ul inteligent nu este conectat la 
router.

COM

Patru clipiri Dongle-ul inteligent comunică cu routerul, dar nu
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conectat la server.

Șase clipiri: Dongle-ul inteligent identifică dispozitivul conectat.

Stins: Software-ul dongle-ului inteligent este în curs de 
resetare sau nu este pornit.

Indicator Culoare Stare Descriere

Lumină continuă
Conexiunea la rețeaua prin cablu la 100 Mbps este 
normală.

Verde

Stins

⚫ Cablul Ethernet nu este conectat.

⚫ Conexiunea la rețeaua prin cablu la 100 
Mbps este anormală.

⚫ Conexiunea la rețeaua prin cablu la 10 
Mbps este normală.

Aprins continuu

Conexiunea rețelei prin cablu la 10 Mbps este 
normală, dar nu se primesc sau transmit date de 
comunicație.

Clipește
Datele de comunicație sunt transmise sau primite.

Indicator de comunicare 
în portul LAN

Galben

Stins Cablul Ethernet nu este conectat.
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Ezlink3000

Indicator / 
serigrafie Culoare Stare Descriere

Clipire = Ezlink funcționează corect.Putere

Albastru Oprit = Ezlink este oprit.

APRINS = Ezlink este conectat la server.

Clipește de 2 ori = Ezlink nu este conectat la router.COM

Verde

Clipește de 4 ori = Ezlink este conectat la router, dar nu este 
conectat la server.

REÎNCĂRCARE - -

⚫ Apăsați scurt timp de 3 secunde pentru a reporni 

dispozitivul Ezlink.

⚫ Apăsați lung timp de 3-10 secunde pentru a 
restabili setările din fabrică.

8 Punerea rapidă în funcțiune a sistemului

8.1 Descărcarea aplicației

Asigurați-vă că telefonul mobil îndeplinește următoarele cerințe:

⚫ Sistemul de operare al telefonului mobil: Android 4.3 sau o versiune ulterioară, iOS 9.0 sau o versiune ulterioară.

⚫ Telefonul mobil poate accesa Internetul.

⚫ Telefonul mobil acceptă WLAN sau Bluetooth.

Metoda 1: Căutați SolarGo în Google Play (Android) sau App Store (iOS) pentru a descărca și instala aplicația.

Metoda 2: Scanați codul QR de mai jos pentru a descărca și instala aplicația.
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8.2 Conectarea invertorului

AVIZ

Denumirea dispozitivului variază în funcție de modelul invertorului sau de tipul de dongle inteligent:

⚫ Kit Wi-Fi: Solar-WiFi***

⚫ Modul Bluetooth: Solar-BLE***

⚫ Kit WiFi/LAN-20: WLA-***

⚫ Ezlink3000: CCM-BLE***；CCM-***；***
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Conectarea invertorului prin Bluetooth

8.3 Setări de comunicare

AVIZ

Interfața de configurare a comunicațiilor poate varia în funcție de tipul de dongle inteligent conectat la invertor. 
Vă rugăm să consultați interfața reală pentru informații exacte.

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări de comunicare > WLAN/LAN pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Setați parametrii WLAN sau LAN în funcție de situația reală.

Nr. Nume/Pictogram
ă

Descriere

1 Rețea Numai pentru WLAN. Vă rugăm să selectați rețeaua corespunzătoare în funcție de
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nume situației reale și conectați dispozitivul la router sau switch.

2 Parolă Numai pentru WLAN. Parola WiFi pentru rețeaua la care sunteți conectat în prezent.

3 DHCP
⚫ Activați DHCP atunci când routerul este în modul IP dinamic.

⚫ Dezactivați DHCP atunci când se utilizează un switch sau routerul este în modul IP 
static.

4 Adresă IP

5 Mască de subrețea

6
Adresă 
gateway

7 Server DNS

⚫ Nu configurați parametrii atunci când DHCP este activat.

⚫ Configurați parametrii în funcție de informațiile routerului sau switch-ului 
atunci când DHCP este dezactivat.

8.4 Setări rapide

AVIZ

⚫ Parametrii vor fi configurați automat după selectarea țării/regiunii de siguranță, incluzând 
protecția la supratensiune, protecția la subtensiune,
protecția la suprafrecvență, protecția la subfrecvență, protecția conexiunii tensiune/frecvență, curba cosφ, 
curba Q(U), curba P(U), curba FP, HVRT, LVRT etc.

⚫ Eficiența de generare a energiei a invertorului variază în funcție de modurile de lucru. Vă rugăm să setați 
în funcție de consumul real de energie local.
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Parametri Descriere

Cod de siguranță Selectați țara de siguranță corespunzătoare.

Setări cantitate
În scenariile de paralelism, setați numărul de invertoare din sistemul paralel în funcție de situația reală.

Modul de conectare BAT

Selectați modul real în care bateria este conectată la invertor. Nu este necesar să setați modelul bateriei 
și modul de funcționare dacă nu este conectată nicio baterie. Sistemul va funcționa în mod implicit în 
modul de autoconsum.

Selectați modelul bateriei Selectați modelul real al bateriei.

Mod de funcționare
Setați modul de funcționare în funcție de nevoile reale. Suportă: modul de reducere a vârfurilor de 
consum și modul de autoconsum.

Interfața aplicației este următoarea atunci când este selectat modul de autoconsum. Accesați Setări avansate 
pentru a seta modul de funcționare detaliat și parametrii aferenți.
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Parametri Descriere

Modul de consum propriu: în cadrul modului de consum propriu, se pot activa simultan modul de rezervă, modul economic și încărcarea 
inteligentă, iar invertorul va selecta automat modul de funcționare. Prioritatea de funcționare: Modul de rezervă > Modul economic > 
Încărcarea inteligentă

Adâncimea de descărcare 
(conectat la rețea)

Adâncimea maximă de descărcare a bateriei atunci când sistemul funcționează conectat la rețea.

Adâncimea de descărcare 
(off-grid)

Adâncimea maximă de descărcare a bateriei atunci când sistemul funcționează off-grid.

Modul de rezervă

Încărcare de la rețea
Activați opțiunea „Încărcare de la rețea” pentru a permite achiziționarea de energie electrică din 
rețeaua publică.

Putere nominală
Procentul puterii achiziționate raportat la puterea nominală a invertorului.

Mod economic

Ora de începere

Ora de încheiere

În intervalul dintre Ora de începere și Ora de încheiere, bateria este încărcată sau descărcată în 
conformitate cu Modul bateriei setat, precum și cu Puterea nominală.

Mod baterie Setați modul bateriei la Încărcare sau Descărcare, după caz.

Puterea nominală Procentul puterii de încărcare/descărcare raportat la puterea nominală a
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invertorului.

SOC de întrerupere a încărcării
Bateria încetează să se încarce/descărce odată ce nivelul de încărcare (SOC) al bateriei atinge 
pragul de întrerupere a încărcării.

Încărcare inteligentă

Luna de încărcare inteligentă Setați lunile de încărcare inteligentă. Se pot seta mai multe luni.

Puterea de limitare a vârfului

Setați puterea de limitare a vârfului în conformitate cu legile și reglementările locale. Puterea de 
limitare a vârfului trebuie să fie mai mică decât limita de putere de ieșire specificată de cerințele 
locale.

Comutare la încărcare În timpul încărcării, energia fotovoltaică va încărca bateria.

Interfața aplicației este următoarea atunci când este selectat modul de reducere a vârfurilor de consum.

Parametri Descriere

Reducerea vârfurilor

Ora de începere

Ora de încheiere

Rețeaua electrică va încărca bateria între ora de începere și ora de încheiere, dacă consumul 
de energie al sarcinii nu depășește cota de energie. În caz contrar, pentru încărcarea bateriei 
se poate utiliza doar energia fotovoltaică.

Limita de energie importată

Setați limita maximă de putere permisă pentru achiziționarea de energie din rețea. Când 
consumul de energie al sarcinilor depășește suma energiei generate în sistemul fotovoltaic și 
limita de import de energie, energia excedentară va fi compensată de baterie.

SOC rezervat pentru 
reducerea vârfurilor 
de consum

În modul de reducere a vârfurilor de consum, SOC-ul bateriei trebuie să fie mai mic decât SOC-
ul rezervat pentru reducerea vârfurilor de consum. Odată ce SOC-ul bateriei este mai mare 
decât SOC-ul rezervat pentru reducerea vârfurilor de consum, modul de reducere a vârfurilor 
de consum eșuează.
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Atingeți Finalizare pentru a finaliza setările, reporniți echipamentul urmând instrucțiunile.

8.5 Crearea centralelor electrice

AVIZ

Conectați-vă la aplicația SEMS Portal folosind contul și parola înainte de a crea centrale electrice. Dacă aveți 
întrebări, consultați secțiunea Monitorizarea centralelor.

Pasul 1 Accesați pagina Creare centrală.
Pasul 2 Citiți instrucțiunile și completați informațiile solicitate despre centrală în funcție de situația reală. (* se referă la 
câmpurile obligatorii)
Pasul 3 Urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitive și a crea centrala.
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9 Punerea în funcțiune a sistemului

9.1 Prezentare generală SolarGo

Aplicația SolarGo este o aplicație mobilă care comunică cu invertorul prin module Bluetooth sau WiFi. Funcțiile utilizate 
frecvent sunt următoarele:

1. Verificați datele de funcționare, versiunea software-ului, alarmele etc.

2. Setați parametrii rețelei, parametrii de comunicare, țările de siguranță, limitarea puterii etc.

3. Întreținerea echipamentului.

4. Actualizați versiunea firmware a echipamentului.
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9.1.1 Structura meniului aplicației

9.1.2 Pagina de autentificare a aplicației SolarGo
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Nr.
Nume / 

Pictogr
amă

Descriere

1 Atingeți pictograma pentru a deschide pagina de descărcare a aplicației SEMS Portal.

2

Nu s-a găsit

Atingeți pentru a citi ghidul de conectare.

3

⚫ Verificați informații precum versiunea aplicației, contactele locale etc.

⚫ Alte setări, cum ar fi data actualizării, schimbarea limbii, setarea unității de 
măsură a temperaturii etc.

4
Bluetooth/ 

WLAN
Selectați în funcție de metoda de comunicare utilizată. Dacă întâmpinați probleme, atingeți sau 
NOT Found pentru a citi ghidurile de conectare.

5 Lista dispozitivelor

⚫ Lista tuturor dispozitivelor. Ultimele cifre ale numelui dispozitivului sunt, de obicei, 
numărul de serie al dispozitivului.

⚫ Selectați dispozitivul verificând numărul de serie al invertorului principal atunci 
când mai multe invertoare sunt conectate în paralel.

⚫ Numele dispozitivului variază în funcție de modelul invertorului sau de modulul 
de comunicație.

6
Căutare 
dispoziti
v

Atingeți Căutare dispozitiv dacă dispozitivul nu este găsit.

9.1.3 Pagina principală a aplicației SolarGo

Invertor unic Invertoare multiple
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Nr. Nume/Pictogramă Descriere

1 Număr de serie
Numărul de serie al invertorului conectat sau numărul de serie al invertorului principal 
din sistemul paralel.

2 Starea dispozitivului Indică starea invertorului, cum ar fi Funcționează, Defecțiune etc.

3
Diagrama 

fluxului de 
energie

Indică diagrama fluxului de energie al sistemului fotovoltaic. Pagina actuală are 
prioritate.

4 Starea sistemului

Indică starea sistemului, cum ar fi codul de siguranță, modul de funcționare, modelul 
bateriei, starea bateriei, limita de putere, ieșire trifazată dezechilibrată etc.

5

Acasă

Acasă. Atingeți Acasă pentru a verifica numărul de serie, starea dispozitivului, graficul 
fluxului de energie, starea sistemului etc.

6

Parametri

Parametri. Atingeți Parametri pentru a verifica parametrii de funcționare ai sistemului.

7

Setări

Setări. Autentificați-vă înainte de a accesa Setări rapide și Setări avansate. Parola inițială: 
goodwe2010 sau 1111.

8 Paralel
Atingeți Număr total pentru a verifica numărul de serie al tuturor invertoarelor. Atingeți 
numărul de serie pentru a accesa pagina de setări a unui singur invertor.
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9.2 Conectarea invertorului

AVIZ

Numele dispozitivului variază în funcție de modelul invertorului sau de modulul de comunicații:

⚫ Kit Wi-Fi: Solar-WiFi***

⚫ Modul Bluetooth: Solar-BLE***

⚫ Kit WiFi/LAN-20: WLA-***

⚫ Ezlink3000: CCM-BLE***；CCM-***；***

Conectarea invertorului prin Bluetooth

9.3 Setări de comunicare

AVIZ

Interfața de configurare a comunicațiilor poate varia în funcție de tipul
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conectat la invertor. Vă rugăm să consultați interfața propriu-zisă pentru informații exacte.

Configurarea confidențialității și 

securității Tip I

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări de comunicare > Confidențialitate și securitate pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Setați noua parolă pentru hotspotul WiFi al modulului de comunicare și atingeți Salvare.
Pasul 3: Deschideți setările WiFi ale telefonului și conectați-vă la semnalul WiFi al invertorului (SolarWiFi***) folosind noua 
parolă.

Tipul II

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări de comunicare > Confidențialitate și securitate pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Activați opțiunea „Bluetooth rămâne activ” sau „Control WLAN” în funcție de necesitățile reale.

Setarea parametrilor WLAN/LAN

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări de comunicare > Setări de rețea pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Setați parametrii WLAN sau LAN în funcție de situația reală.

Nr. Nume/Pictogramă Descriere

1 Numele rețelei

Numai pentru WLAN. Vă rugăm să selectați rețeaua corespunzătoare în funcție de situația 
actuală și să conectați dispozitivul la router sau switch.

2 Parolă Numai pentru WLAN. Parola WiFi pentru rețeaua la care sunteți conectat în prezent.

3 DHCP
⚫ Activați DHCP atunci când routerul este în modul IP dinamic.

⚫ Dezactivați DHCP atunci când se utilizează un switch sau routerul este în modul IP 
static.

4 Adresă IP

5 Mască de subrețea

6
Adresă 
gateway

7 Server DNS

⚫ Nu configurați parametrii atunci când DHCP este activat.

⚫ Configurați parametrii în funcție de informațiile routerului sau switch-ului 
atunci când DHCP este dezactivat.
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9.4 Setări rapide

AVIZ

⚫ Parametrii vor fi configurați automat după selectarea țării/regiunii de siguranță, incluzând protecția la 
supratensiune, protecția la subtensiune,
protecția la suprafrecvență, protecția la subfrecvență, protecția conexiunii tensiune/frecvență, curba cosφ, curba 
Q(U), curba P(U), curba FP, HVRT, LVRT etc.

⚫ Eficiența de generare a energiei a invertorului variază în funcție de modurile de lucru. Vă rugăm să setați 
în funcție de consumul real de energie local.

Parametri Descriere

Cod de siguranță Selectați țara de siguranță corespunzătoare.
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Mod de conectare BAT

Selectați modul real în care bateria este conectată la invertor. Nu este necesar să setați modelul 
bateriei și modul de funcționare dacă nu este conectată nicio baterie. Sistemul va funcționa în mod 
implicit în modul de auto-utilizare.

Setări cantitate
În scenariile de conectare în paralel, setați numărul de invertoare din sistemul paralel în funcție de 
situația reală.

Selectați modelul bateriei Selectați modelul real al bateriei.

Mod de funcționare
Setați modul de funcționare în funcție de nevoile reale. Suportă: modul de reducere a vârfurilor de 
consum și modul de autoconsum.

Interfața aplicației este următoarea atunci când este selectat modul de autoconsum. Accesați Setări avansate 
pentru a seta modul de funcționare detaliat și parametrii aferenți.

Parametri Descriere

Modul de autoconsum: în funcție de modul de autoconsum, modul de rezervă, modul economic și încărcarea inteligentă pot fi activate 
simultan, iar invertorul va selecta automat modul de funcționare. Prioritate de funcționare: Mod de rezervă > Mod economic > Încărcare 
inteligentă

Adâncimea de descărcare 
(conectat la rețea)

Adâncimea maximă de descărcare a bateriei atunci când sistemul funcționează conectat la rețea.

Adâncimea de descărcare 
(off-grid)

Adâncimea maximă de descărcare a bateriei atunci când sistemul funcționează în regim autonom.

Modul de rezervă
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Încărcare de la rețea Activați opțiunea Încărcare de la rețea pentru a permite achiziționarea de energie de la rețeaua 
electrică.

Putere nominală Procentul puterii achiziționate raportat la puterea nominală a invertorului.

Mod economic

Ora de începere

Ora de încheiere

În intervalul dintre Ora de începere și Ora de încheiere, bateria este încărcată sau descărcată în 
conformitate cu Modul bateriei setat, precum și cu Puterea nominală.

Mod baterie Setați modul bateriei la Încărcare sau Descărcare, după caz.

Puterea nominală
Procentul puterii de încărcare/descărcare raportat la puterea nominală a invertorului.

Nivel SOC de întrerupere a 
încărcării

Bateria încetează încărcarea/descărcarea odată ce SOC-ul bateriei atinge SOC-ul de întrerupere a 
încărcării.

Încărcare inteligentă

Luna de încărcare inteligentă Setați lunile de încărcare inteligentă. Se pot seta mai multe luni.

Putere de limitare a vârfului

Setați puterea de limitare a vârfului în conformitate cu legile și reglementările locale. Puterea de 
limitare a vârfului trebuie să fie mai mică decât limita de putere de ieșire specificată de cerințele locale.

Comutare la încărcare În timpul încărcării, energia fotovoltaică va încărca bateria.

Interfața aplicației arată astfel atunci când este selectat modul „Peakshaving”.

Parametri Descriere

Reducerea vârfurilor

Ora de începere Rețeaua de utilități va încărca bateria între Ora de începere și Ora de încheiere
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Ora de încheiere
dacă consumul de energie al sarcinii nu depășește cota de energie. În caz contrar, pentru 
încărcarea bateriei se poate utiliza doar energia fotovoltaică.

Limită de import de energie

Setați limita maximă de putere permisă pentru achiziționarea de energie din rețea. Când 
consumul de energie al sarcinilor depășește suma dintre energia generată de sistemul 
fotovoltaic și limita de import de energie, energia excedentară va fi compensată de baterie.

SOC rezervat pentru 
reducerea vârfurilor de 
consum

În modul de reducere a vârfurilor de consum, SOC-ul bateriei trebuie să fie mai mic decât SOC-ul 
rezervat pentru reducerea vârfurilor de consum. Odată ce SOC-ul bateriei este mai mare decât 
SOC-ul rezervat pentru reducerea vârfurilor de consum, modul de reducere a vârfurilor de consum 
eșuează.

Atingeți „Finalizare” pentru a finaliza setările, apoi reporniți echipamentul urmând instrucțiunile afișate.

9.5 Configurarea informațiilor de bază

9.5.1 Configurarea funcțiilor Shadow Scan și SPD

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări de bază pentru a configura parametrii.
Pasul 2 Configurați funcțiile în funcție de nevoile reale.

Scanare umbră și SPD

Nr. Parametri Descriere

1 Scanare umbră

Activați funcția Shadow Scan atunci când panourile fotovoltaice 
sunt puternic umbrite, pentru a optimiza eficiența generării de 
energie.

2 SPD
După activarea SPD, atunci când modulul SPD este

în caz de anomalie, va apărea un mesaj de avertizare privind o 
anomalie a modulului SPD
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9.5.2 Configurarea funcției de rezervă

După activarea funcției de rezervă, bateria va alimenta sarcina conectată la portul de rezervă al invertorului pentru a asigura o 
alimentare neîntreruptă cu energie electrică în cazul unei întreruperi a rețelei electrice.

Nr. Parametri Descriere

1
Mod UPS - Detectare undă 
completă Verificați dacă tensiunea rețelei de alimentare este prea mare sau prea mică.

2
Mod UPS - Detectare 
semiondă Verificați dacă tensiunea rețelei de alimentare este prea mică.

3
Mod EPS - Suportă 
LVRT Opriți detectarea tensiunii rețelei de alimentare.

4
Prima pornire la rece (off-
grid)

Se activează o singură dată. În modul off-grid, activați opțiunea „First 
Cold Start (Off-grid)” pentru a furniza energie de rezervă de la baterie sau 
din surse fotovoltaice.

5 Menținere pornire la rece
Se aplică de mai multe ori. În modul off-grid, activați „First Cold Start (Off-grid)” 
pentru a furniza energie de rezervă cu bateria sau sistemul fotovoltaic.

6
Ștergerea istoricului 
de suprasarcină

Odată ce puterea sarcinilor conectate la porturile BACK-UP ale invertorului 
depășește puterea nominală a sarcinii, invertorul va reporni și va detecta din nou 
puterea. Invertorul va efectua repornirea și detectarea de mai multe ori până 
când problema de suprasarcină este rezolvată. Atingeți Ștergere istoric 
suprasarcină pentru a reseta intervalul de timp de repornire după ce puterea 
sarcinilor conectate la
porturile BACK-UP îndeplinește cerințele. Invertorul va reporni imediat

9.6 Setarea parametrilor avansați

9.6.1 Setarea AFCI

AFCI (opțional)

Cauza apariției arcurilor electrice

⚫ Conectori deteriorați în sistemul fotovoltaic sau de baterii.

⚫ Cabluri conectate greșit sau rupte.

⚫ Îmbătrânirea conectorilor și a cablurilor. 
Metode de detectare a arcurilor electrice:
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⚫ Invertorul are o funcție AFCI integrată care respectă standardul IEC63027.

⚫ Când invertorul detectează un arc electric, utilizatorii pot afla ora defectului și detaliile fenomenului prin 
aplicația SolarGo.

⚫ Invertorul se va opri din motive de siguranță până când alarmele AFCI sunt anulate. După anularea alarmelor, 
invertorul se poate reconecta automat la rețea.

⭘ Reconectare automată: Alarma poate fi resetată automat în 5 minute dacă invertorul declanșează o 
defecțiune de mai puțin de 5 ori în decurs de 24 de ore.

⭘ Reconectare manuală: Invertorul se va opri din motive de protecție după a 5-a defecțiune de arc electric în 
decurs de 24 de ore. Invertorul nu poate funcționa normal până când defecțiunea nu este remediată.

Funcția AFCI este dezactivată în mod implicit; activați-o prin aplicația SolarGo, dacă este necesar.

Model Etichetă Descriere

F: Acoperire completăGW6000-ET-20

I: Integrat

GW8000-ET-20
F-I-AFPE-1-2-1

AFPE: Capacitate de detectare și întrerupere asigurată 1: 1 șir 
monitorizat pe port de intrare
2: 2 porturi de intrare pe canal

1: 1 canal monitorizat

F: Acoperire completă
GW9900-ET-20

I: Integrat
GW10K-ET-20

F-I-AFPE-1-2/1-2
AFPE: Capacitate de detectare și întrerupere asigurată
1: 1 șir monitorizat pe port de intrare

GW12K-ET-20
2/1: 2/1 porturi de intrare pe canal (AFD1: 2, AFD2: 1)

GW15K-ET-20 2: 2 canale monitorizate

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > AFCI pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Setați parametrii în funcție de necesitățile reale. Atingeți „√” sau Salvare pentru a salva setările. 
Parametrii au fost setați cu succes.

Parametri Descriere

Test AFCI Activați sau dezactivați AFCI în consecință.

Stare test AFCI Starea testului, cum ar fi „Nu se auto-verifică”, „Auto-verificarea a reușit” etc.

Ștergere alarmă AFCI Ștergeți înregistrările alarmei de defect ARC.

Autocontrol Atingeți pentru a verifica dacă funcția AFCI funcționează normal.

9.6. 2 Setarea modului de conectare PV

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > Mod PV Connect pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Selectați modul real în care sistemul fotovoltaic este conectat la invertor și atingeți √.
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Parametri Descriere

Conectare autonomă Șirurile fotovoltaice sunt conectate la terminalele MPPT unul câte unul.

Conectare paralelă 
parțială

Șirurile fotovoltaice sunt conectate la invertor atât în configurație autonomă, cât și în paralel. 
De exemplu, un șir fotovoltaic se conectează la MPPT1 și MPPT2, iar un alt șir fotovoltaic se 
conectează la MPPT3.

Conectare în paralel
Șirul fotovoltaic extern este conectat la bornele MPPT multiple ale invertorului.

9.6.3 Setarea parametrilor limitei de putere

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > Limită de putere pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Activați sau dezactivați funcția de limitare a puterii în funcție de necesitățile reale.
Pasul 3 Introduceți parametrii și atingeți √. Parametrii au fost setați cu succes.

Nu Parametri Descriere

1 Limită de putere
Activați opțiunea „Limită de putere” atunci când standardele și cerințele locale 
privind rețeaua electrică impun limitarea puterii.

2 Putere de export (W)
Setați valoarea pe baza puterii maxime reale alimentate în rețeaua electrică.

3 Raportul TC extern
Setați raportul dintre curentul primar și curentul secundar al 
transformatorului de curent extern.

9.6.4 Setarea parametrilor bateriei

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > > Funcție baterie pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Introduceți parametrii și atingeți √. Parametrii au fost setați cu succes.

Nr. Parametri Descriere

1 Protecție SOC
Activați protecția bateriei atunci când capacitatea bateriei este mai mică decât nivelul de 
descărcare.

2

Adâncimea 
de 
descărcare 
(conectat la 
rețea)

3

Adâncimea 
de 
descărcare 
(off-grid)

Indică adâncimea de descărcare a bateriei atunci când invertorul este conectat la rețea 
sau în regim off-grid.

4 SOC de rezervă Bateria va fi încărcată la valoarea de protecție SOC prestabilită de rețea
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Menținerea sau de sistemul fotovoltaic atunci când sistemul funcționează conectat la rețea. Astfel, SOC-ul 
bateriei este suficient pentru a menține funcționarea normală atunci când sistemul este 
deconectat de la rețea.

5
Încărcare 
imediată

Permite încărcarea imediată a bateriei de la rețea. Aceasta va avea efect o singură dată. Activați 
sau dezactivați în funcție de nevoile reale.

6

SOC pentru 
oprirea 
încărcării

Opriți încărcarea bateriei odată ce nivelul de încărcare al bateriei (SOC) atinge valoarea stabilită 
pentru oprirea încărcării.

7
Putere de încărcare 
imediată

Indică procentul puterii de încărcare raportat la puterea nominală a invertorului atunci când se 
activează Încărcarea imediată.
De exemplu, setarea puterii de încărcare imediată a unui invertor de 10 kW la 60 înseamnă că 
puterea de încărcare a invertorului este de 10 kW * 60% = 6 kW.

⚫ Start: atingeți pentru a începe încărcarea.

⚫ Oprire: atingeți pentru a opri încărcarea.

9.7 Setarea controlului sarcinii

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Control sarcină pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Introduceți parametrii și atingeți √. Parametrii sunt setați cu succes.

Modul contact uscat: când comutatorul este în poziția ON, sarcinile vor fi alimentate; când comutatorul este în poziția 
OFF, alimentarea va fi întreruptă. Porniți sau opriți comutatorul în funcție de necesitățile reale.
Modul Timp: setați ora la care doriți să activați sarcina, iar aceasta va fi alimentată automat în intervalul de timp setat. 
Selectați modul standard sau modul inteligent.

Nr. Parametri Descriere

1 Standard Sarcinile vor fi alimentate în perioada de timp setată.

2 Inteligent
Odată ce energia excedentară a sistemului fotovoltaic depășește puterea nominală a sarcinii 
în intervalul de timp, sarcinile vor fi alimentate.

3 Ora de începere

4 Ora de încheiere
Modul de timp va fi activ între ora de începere și ora de încheiere.

5 Repetare Zilele de repetare.

6

Timpul de consum al 
sarcinii

Cel mai scurt timp de funcționare a sarcinilor după alimentarea acestora. Timpul este setat 
pentru a preveni pornirea și oprirea frecventă a sarcinilor atunci când puterea fotovoltaică 
fluctuează puternic. Numai pentru modul inteligent.

7 Puterea nominală a 
sarcinii

Sarcinile vor fi alimentate atunci când energia excedentară a sistemului fotovoltaic 
depășește puterea nominală a sarcinii. Numai pentru modul Inteligent.
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Modul SOC: invertorul are un port integrat de control al releului, care poate controla pornirea sau oprirea sarcinilor. În 
modul off-grid, sarcina conectată la port nu va fi alimentată dacă se detectează o suprasarcină a sistemului de rezervă 
sau dacă valoarea SOC a bateriei este mai mică decât valoarea de protecție a bateriei off-grid.

9.8 Setarea parametrilor de siguranță

9.8.1 Configurarea parametrilor de siguranță de bază

AVIZ

Standardele de rețea din unele țări/regiuni impun ca invertoarele să aibă funcții configurate pentru a 
respecta cerințele locale.

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate pentru a seta parametrii.

Nr. Parametri Descriere

1
DRED/Oprire de la distanță/RCR

Activați DRED/Oprire de la distanță/RCR înainte de a conecta dispozitivul 
DRED, de oprire de la distanță sau RCR de la terți, pentru a respecta legile 
și reglementările locale.

2
Ieșire trifazată dezechilibrată Activați ieșirea trifazată neechilibrată atunci când compania de distribuție 

a energiei electrice adoptă facturarea separată pe faze.

3
Comutator de rezervă N și PE

Pentru a respecta legile și reglementările locale, asigurați-vă că releul din 
interiorul portului de rezervă rămâne închis și că firele N și PE sunt 
conectate atunci când invertorul funcționează în regim off-grid.

4 AutoTest
Activați opțiunea AUTO TEST pentru a configura testarea automată a 
conectării la rețea, în conformitate cu standardele și cerințele locale 
privind rețeaua electrică.

9.8.2 Setarea parametrilor de siguranță personalizați

AVIZ

Setați parametrii de siguranță personalizați în conformitate cu cerințele locale. Nu modificați parametrii fără 
acordul prealabil al companiei de distribuție.

9.8.2.1 Setarea modului de putere activă

Setarea curbei P(F)

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > Setări parametri de siguranță > Mod putere 
activă pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Setați parametrii în funcție de necesitățile reale.
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Setarea curbei P(U)

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > Setări parametri de siguranță > Mod putere 
activă pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Introduceți parametrii. Invertorul va regla puterea activă de ieșire în funcție de raportul dintre puterea 
aparentă și puterea activă în timp real, în funcție de raportul dintre tensiunea reală a rețelei și tensiunea nominală.

9.8.2.2 Setarea modului de putere reactivă

Setarea PF fix

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > Setări parametri de siguranță > Mod putere 
reactivă pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Setați parametrul în funcție de necesitățile reale. Factorul de putere rămâne fix pe durata funcționării 
invertorului.

Nr. Parametri Descriere

1 Fixare PF
Activați Fix PF atunci când este necesar conform standardelor și cerințelor rețelei locale.

2 Subexcitație Setați factorul de putere pe „în întârziere” sau „în avans” în funcție de necesitățile reale și

3 Supraexcitat standardele și cerințele rețelei locale.

4 Factorul de putere Setați factorul de putere în funcție de nevoile reale. Interval: 0-~-0,8 sau +0,8~+1.

Setarea Fix Q



117

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > Setări parametri de siguranță > Mod putere 
reactivă pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Setați parametrul în funcție de necesitățile reale. Puterea reactivă de ieșire rămâne fixă pe durata 
funcționării invertorului.

Nr. Parametri Descriere

1 Fix Q
Activați funcția Fix Q atunci când acest lucru este impus de standardele și cerințele rețelei locale.

2
Subexcitație d

3 Supracărare

Setați puterea reactivă ca putere reactivă inductivă sau capacitivă, în funcție de necesitățile 
reale și de standardele și cerințele locale ale rețelei.

4 Factorul de putere Procentul puterii reactive de ieșire raportat la puterea aparentă.

Setarea curbei Q(U)

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > Setări parametri de siguranță > Mod putere 
reactivă pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Introduceți parametrii. Invertorul va regla raportul dintre puterea reactivă și puterea aparentă în timp 
real, în funcție de raportul dintre tensiunea reală a rețelei și tensiunea nominală.

Setarea curbei Cosφ

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > Setări parametri de siguranță > Mod putere 
reactivă pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Introduceți parametrii. Invertorul va regla puterea activă de ieșire la raportul de putere aparentă în timp 
real, în funcție de raportul dintre tensiunea reală a rețelei și tensiunea nominală
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9.8.2.3 Setarea parametrilor de protecție

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > Setări parametri de siguranță > Parametri de 
protecție pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Setați parametrii în funcție de nevoile reale.

Nr. Parametri Descriere

Parametri de protecție la tensiune

1 Etapa OV n Valoarea de 
declanșare

Setați valoarea pragului de protecție împotriva supratensiunii în rețea, n = 1, 2, 3.

2 Timp de declanșare etapa n Setați timpul de declanșare a protecției la supratensiune de rețea, n = 1, 2, 3.

3 Valoarea de declanșare a etapei 
UV n

Setați valoarea pragului de protecție la subtensiune de rețea, n = 1, 2, 3.

4 Timp de declanșare etapa UV n Setați timpul de declanșare a protecției la subtensiune a rețelei, n = 1, 2, 3.

5
Supratensiune rețea 10 min

Setați valoarea pragului de protecție la supratensiune de 10 min.

Parametri de protecție a frecvenței

6 Valoarea de declanșare a etapei 
n

Setați valoarea pragului de protecție împotriva suprafrecvenței rețelei, n = 1, 2, 3.

7 Timp de declanșare OF Etapa n Setați timpul de declanșare a protecției împotriva suprafrecvenței rețelei, n = 1, 2.

8 Valoarea de declanșare a etapei 
n a protecției împotriva 
subfrecvenței

Setați valoarea pragului de protecție la subfrecvență a rețelei, n = 1, 2.

9 Timp de declanșare etapa n UF Setați timpul de declanșare a protecției împotriva subfrecvenței rețelei, n = 1, 2.
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9.8.2.4 Setarea parametrilor de conexiune

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > Setări parametri de siguranță > Parametri de 
conexiune pentru a seta parametrii.
Pasul 2 Setați parametrii în funcție de necesitățile reale.

9.8.2.5 Setarea parametrilor de menținere a tensiunii

Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Setări avansate > Setări parametri de siguranță > Menținerea tensiunii pentru 
a seta parametrii.
Pasul 2 Setați parametrii în funcție de necesitățile reale.

Nr. Parametri Descriere

LVRT

1

Punctul de 
pornire al 
tensiunii de 
menținere

2

Punctul final al 
tensiunii de 
menținere

Invertorul nu va fi deconectat imediat de la rețeaua electrică atunci când tensiunea rețelei se 
află între punctul de pornire al tensiunii de menținere și punctul final al tensiunii de 
menținere.

3
Punctul de început al 
intervalului de 
menținere a tensiunii

Indică durata maximă în care invertorul poate rămâne conectat la rețea atunci când 
tensiunea rețelei se află la punctul de pornire al tensiunii de menținere a funcționării.

4
Punctul final al duratei 
de menținere a 
tensiunii

Indică durata maximă în care invertorul poate rămâne conectat la rețea atunci când 
tensiunea rețelei se află la punctul final al tensiunii de menținere.
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5
Pragul de 
declanșare a 
funcției Ride 
Through

LVRT este permis atunci când tensiunea rețelei este mai mică decât pragul de declanșare a 
funcției Ride Through

HVRT

6

Punctul de 
pornire al 
tensiunii de 
menținere

7

Punctul final al 
tensiunii de 
menținere

Invertorul nu va fi deconectat imediat de la rețeaua electrică atunci când tensiunea rețelei se 
află între punctul de început al tensiunii de menținere a funcționării și punctul final al 
tensiunii de menținere a funcționării.

8
Punctul de început al 
duratei de menținere

Indică durata maximă în care invertorul poate rămâne conectat la rețea atunci când 
tensiunea rețelei se află la punctul de pornire al tensiunii de menținere a funcționării.

9
Punctul final al duratei 
de menținere a 
tensiunii

Indică durata maximă în care invertorul poate rămâne conectat la rețea atunci când 
tensiunea rețelei se află la punctul final al tensiunii de menținere.

10
Pragul de 
declanșare a 
funcției Ride 
Through

HVRT este permis atunci când tensiunea rețelei este mai mare decât pragul de declanșare a 
funcției Ride Through
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10 Monitorizarea centralei electrice

10.1 Prezentare generală a portalului SEMS

Aplicația Portal SEMS este o platformă de monitorizare. Funcțiile utilizate frecvent sunt următoarele:

1. Gestionarea informațiilor despre organizație sau utilizator;

2. Adăugarea și monitorizarea informațiilor despre centrala electrică;

3. Întreținerea echipamentelor.

Pagina de autentificare a aplicației SEMS Portal

Nr. Nume Descriere

1 Zona de autentificare Introduceți numele de utilizator și parola pentru a vă autentifica în aplicație.

2 Ați uitat parola Atingeți pentru a reseta parola prin verificarea contului.

3 Demo

Atingeți pentru a accesa pagina de exemplu a fabricii. Pagina de exemplu afișează 
doar conținut cu contul de vizitator, care este doar pentru referință.

4 Configurare

Configurați parametrii WiFi pentru a stabili comunicarea între invertor și server și pentru 
a realiza monitorizarea și gestionarea de la distanță.

5 Înregistrare
Atingeți pentru a înregistra un cont de utilizator final. Contactați producătorul sau 
compania, conform indicațiilor, dacă aveți nevoie de un cont de companie.

6 Demo
Atingeți pentru a accesa pagina cu exemplul de instalație. Pagina cu exemplul afișează 
doar

afişează conținut cu cont de vizitator, care este doar pentru referință
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.

Pagina principală a aplicației SEMS Portal

Nr. Denumire Descriere

1 Creați o nouă centrală electrică.

2 Starea centralei Rezumatul informațiilor de funcționare ale centralelor din cont.

3 Găsiți centrala
Găsiți fabrica introducând numele fabricii, numărul de serie al dispozitivului, adresa de e-
mail sau harta.

4
Statistici privind 

producția

Informații operaționale despre o singură centrală. Atingeți numele centralei pentru a verifica 
informațiile detaliate despre aceasta, cum ar fi numele centralei, locația, puterea, 
capacitatea, producția de astăzi, producția totală etc.

5

Centrale

Pagina de monitorizare a centralei.

6

Alarme

Verificați toate alarmele, alarmele active și alarmele rezolvate.
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7

WiFi

Finalizați configurările WiFi atunci când se utilizează un dongle Wi-Fi Kit.

8

Mesaje

Mesaje Setați și verificați mesajele de sistem.

9

Descoperire

Descoperire Pentru a edita contul, a crea Codul meu QR, a seta Setările de venituri etc.

10.2 Gestionarea centralei sau a dispozitivelor

10.2.1 Crearea centralelor electrice

Pasul 1 Accesați pagina „Creare plantă”.
Pasul 2 Citiți instrucțiunile și completați informațiile solicitate despre instalație în funcție de situația reală. (* se referă la 
câmpurile obligatorii)
Pasul 3 Urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitive și a crea
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instalația.

10.2.2 Gestionarea centralei

Pasul 1 Accesați pagina de monitorizare a centralei electrice și ștergeți sau modificați informațiile despre centrală în 
funcție de necesitățile reale.
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10.2.3 Gestionarea dispozitivelor

Pasul 1 Selectați centrala electrică și accesați pagina cu informații detaliate.
Pasul 2: Adăugați, ștergeți sau înlocuiți dispozitivele în funcție de necesitățile reale.
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10.3 Monitorizarea centralei electrice

10.3.1 Verificarea informațiilor despre centrală

Conectați-vă la aplicația SEMS Portal cu contul și parola. Se va afișa situația generală de funcționare a tuturor centralelor electrice din 
acest cont.

Interfața variază în funcție de dispozitive.

Pasul 1: (Opțional) Căutați numele centralei, numărul de serie al invertorului sau adresa de e-mail pentru a găsi rapid 
centrala. Sau atingeți pictograma hărții pentru a căuta centrala.
Pasul 2 Atingeți numele centralei din lista centralelor sau pictograma centralei de pe hartă pentru a verifica informațiile detaliate despre 
centrală.
Pasul 3 Verificați informațiile despre centrală, situația generării de energie, informațiile despre dispozitive, defecțiunile etc.
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10.3.2 Vizualizarea informațiilor despre alarme

Pasul 1 Atingeți fila Alarmă și accesați pagina Detalii alarmă.
Pasul 2 (opțional) Introduceți numele centralei, numărul de serie al invertorului sau adresa de e-mail a proprietarului în 
bara de căutare pentru a identifica centrala care generează alarma.
Pasul 3 Atingeți numele alarmei pentru a verifica detaliile acesteia.
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11 Întreținere

11.1 Opriți sistemul

PERICOL

⚫ Opriți echipamentul înainte de operațiuni și întreținere. În caz contrar, echipamentul se poate deteriora sau pot 
apărea șocuri electrice.

⚫ Descărcare întârziată. Așteptați până când componentele se descarcă după oprire.

⚫ Apăsați comutatorul pneumatic pentru a reporni bateria.

⚫ Respectați cu strictețe cerințele de oprire pentru a evita deteriorarea sistemului

AVIZ

⚫ Instalați întrerupătorul de circuit între invertor și baterie sau între cele două baterii, în conformitate cu legile 
și reglementările locale.

⚫ Pentru a asigura o protecție eficientă, capacul comutatorului sistemului de baterii trebuie să rămână închis. Capacul 

se poate închide automat după ce a fost deschis. Fixați capacul cu șuruburi dacă comutatorul nu va fi utilizat pentru 

o perioadă îndelungată.

Pornire/oprire: ❶→❷→❷→❹→❺→➏
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❹: Opțional, în conformitate cu legile și reglementările locale.

11.2 Demontarea echipamentului

PERICOL

⚫ Asigurați-vă că echipamentul este oprit.

⚫ Purtați echipament de protecție personală adecvat în timpul operațiunilor.

⚫ Utilizați instrumentul pentru PV și instrumentul pentru baterie incluse în pachet pentru a îndepărta conectorul PV și 
conectorul bateriei.

Pasul 1: Opriți sistemul.

Pasul 2 Etichetați diferitele tipuri de cabluri din sistem.

Pasul 3 Deconectați invertorul, bateria și sarcinile de rezervă.

Pasul 4 Scoateți invertorul de pe placa de montare.

Pasul 5 Scoateți contorul inteligent și dongle-ul inteligent.
Pasul 6 Depozitați echipamentul în mod corespunzător. Dacă echipamentul trebuie utilizat ulterior, asigurați-vă că 
condițiile de depozitare îndeplinesc cerințele.

11.3 Eliminarea echipamentului

Dacă echipamentul nu mai funcționează, eliminați-l în conformitate cu cerințele locale privind eliminarea deșeurilor de 
echipamente electrice. Echipamentul nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere.

11.4 Întreținere de rutină

AVERTISMENT

⚫ Contactați serviciul post-vânzare pentru asistență dacă descoperiți orice problemă care ar putea afecta bateria sau 
invertorul hibrid. Demontarea fără autorizație este strict interzisă.

⚫ Contactați serviciul post-vânzare pentru asistență dacă conductorul de cupru este expus. Nu atingeți și nu 
dezasamblați pe cont propriu, deoarece există pericol de înaltă tensiune.

⚫ În cazul altor situații de urgență, contactați serviciul post-vânzare cât mai curând posibil. Operați conform 
instrucțiunilor sau așteptați personalul serviciului post-vânzare.

⚫ Dacă trebuie să înlocuiți bateria sau să extindeți capacitatea, vă rugăm să contactați distribuitorul sau personalul 
de service post-vânzare.

Element de 
întreținere Metoda de întreținere Perioada de întreținere

Scopul întreținerii

Curățarea sistemului
1. Verificați radiatorul, orificiul de 

admisie a aerului și orificiul 

de evacuare a aerului pentru 

a depista eventualele corpuri 

străine

O dată la șase luni
Preveniți defecțiunile 
legate de disiparea 
căldurii.



131

sau praf.

2. Verificați dacă spațiul de 
instalare îndeplinește cerințele 
și dacă există resturi în jurul 
dispozitivului.

Instalarea sistemului

1. Verificați dacă 
echipamentele sunt 
instalate în siguranță și dacă 
șuruburile sunt strânse bine.

2. Verificați dacă 
echipamentul este 
deteriorat sau deformat.

O dată la 6-12 luni
Asigurați-vă că 
echipamentul este 
instalat în siguranță.

Conexiune electrică

Verificați dacă cablurile sunt 
conectate în siguranță. Verificați 
dacă cablurile sunt rupte sau dacă 
există vreun miez de cupru expus. O dată la 6-12 luni

Confirmați fiabilitatea 
conexiunilor electrice.

Etanșare

Verificați dacă toate terminalele și 
porturile sunt etanșate 
corespunzător. Reetanșați orificiul 
pentru cablu dacă nu este etanșat 
sau este prea mare.

O dată pe an

Verificați dacă etanșarea 
mașinii și performanța 
de impermeabilitate sunt 
intacte.

11.5 Depanare

Efectuați depanarea conform următoarelor metode. Contactați serviciul post-vânzare dacă aceste metode nu 
funcționează.
Vă rugăm să strângeți informațiile de mai jos înainte de a contacta serviciul post-vânzare, pentru ca problemele să poată 
fi rezolvate rapid.

1. Informații despre produs, cum ar fi numărul de serie, versiunea software-ului, data instalării, ora apariției 
defecțiunii, frecvența defecțiunii etc.

2. Mediul de instalare, inclusiv condițiile meteorologice, dacă modulele fotovoltaice sunt protejate sau umbrite 
etc. Se recomandă furnizarea unor fotografii și videoclipuri pentru a ajuta la analizarea problemei.

3. Situația rețelei de utilități.

11.5.1 Depanarea comunicațiilor sistemului

Nr. Defecțiune Soluții

1 Nu se găsește SSID-ul routerului 1. Așezați routerul mai aproape de Smart Dongle. Sau
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adăugați un dispozitiv de amplificare a semnalului WiFi pentru a 
îmbunătăți semnalul WiFi.

2. Reduceți numărul de dispozitive conectate la router.

2

După finalizarea tuturor 
configurărilor, Smart Dongle nu 
se conectează la router.

1. Reporniți invertorul

2. Verificați dacă SSID-ul, metoda de criptare și parola de pe 
pagina de configurare WiFi sunt identice cu cele ale 
routerului.

3. Reporniți routerul.

4. Așezați routerul mai aproape de Smart Dongle. Sau adăugați 
un dispozitiv de amplificare a semnalului WiFi pentru a 
îmbunătăți semnalul WiFi.

3

După finalizarea tuturor 
configurărilor, Smart Dongle nu 
se conectează la router. Reporniți routerul și invertorul.

4
Nu se găsește SSID-ul routerului 
pe pagina de căutare

1. Apropiați routerul de invertor. Sau adăugați câteva 
dispozitive de reluare WiFi.

2. Verificați dacă numărul canalului routerului este mai mare de 
13.

3. Dacă da, modificați-l la o valoare mai mică în pagina de 
configurare a routerului.

Nu. Eroare Soluții

1 Indicatorul Ezlink 
clipește de două ori.

1. Asigurați-vă că routerul este pornit.

2. Când comunicați prin LAN, asigurați-vă că atât conexiunea prin 
cablu LAN, cât și configurația LAN sunt corecte. Activați sau 
dezactivați DHCP în funcție de necesități.

3. Când comunicați prin WiFi, asigurați-vă că conexiunea la rețeaua 
wireless este bună și că intensitatea semnalului wireless 
îndeplinește cerințele. Activați sau dezactivați DHCP în funcție de 
necesități.

2 Indicatorul Ezlink 
clipește de patru ori.

1. Asigurați-vă că dongle-ul inteligent este conectat corect la router 
prin WiFi sau LAN și că routerul are acces la Internet.

2. Dacă problema persistă, contactați serviciul post-vânzare.

3 Indicatorul 
Ezlink este stins.

Asigurați-vă că invertorul este pornit. Dacă problema persistă, 
contactați serviciul post-vânzare.

4

Ezlink
Asigurați-vă că invertorul este pornit.
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este stins.

11.5.2 Depanarea invertorului

Invertor unic

Nr. Defecțiune Cauză Soluții

1 Putere PV scăzută

2
Tensiune PV 
scăzută

3
Tensiune BUS 
scăzută

Modificări slabe sau 
anormale ale iluminării

1. Dacă se produce accidental, poate fi din cauza 
iluminării anormale, iar invertorul va relua automat 
funcționarea normală fără intervenție manuală.

2. Verificați dacă bateria este conectată sau funcționează 
anormal.

3. Dacă problema apare frecvent, contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare.

4
Supratensiune la 
intrarea PV

Configurația panourilor 
fotovoltaice nu este 
corectă. Sunt conectate 
prea multe panouri 
fotovoltaice în serie în șirul 
fotovoltaic.

Verificați conexiunea în serie a sistemului fotovoltaic. Asigurați-vă 
că tensiunea în circuit deschis a șirului fotovoltaic nu este mai mare 
decât tensiunea maximă de funcționare a invertorului.

5
Eșec pornire 
soft BUS Eșec pornire soft BUS

1. Dacă se produce accidental, poate fi din cauza unei 
iluminări anormale, iar invertorul va relua automat 
funcționarea normală fără intervenție manuală.

2. Dacă problema apare frecvent, contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare.

6
BAT
Conectare 
anormală

BAT Conectare 
anormală

Pentru modelele compatibile cu bateria, vă rugăm să achiziționați 
funcția bateriei înainte de a conecta

bateriei. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare.

7
BAT1
Supratensiune

Tensiunea bateriei depășește 
intervalul nominal al 
echipamentului.

Verificați dacă tensiunea bateriei se încadrează în intervalul nominal 
al echipamentului.

8

Supraîncărc
are ieșire de 
rezervă

Putere excesivă a sarcinii 
conectate

1. Verificați dacă puterea sarcinii conectate se încadrează în 
intervalul nominal al echipamentului.

2. Verificați dacă lumina este insuficientă sau dacă bateria este 
descărcată.

3. Dacă problema apare frecvent, contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare.

9

Ieșire de rezervă 
Subtensiune CA

1. Putere excesivă a 
sarcinii conectate

1. Verificați dacă puterea sarcinii conectate se încadrează în 
intervalul nominal al echipamentului.

2. Verificați dacă lumina sau bateria sunt insuficiente
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2. Energia insuficientă pe 
partea de curent 
continuu (DC) sau pe 
magistrală duce la o 
tensiune scăzută a 
invertorului.

.

3. Dacă problema apare frecvent, contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare.

10

Supraîncălzirea 
cavității

1. Invertorul este 
instalat într-un loc 
cu ventilație 
insuficientă.

2. Temperatura 
ambiantă 
depășește 60 °C.

3. Se produce o 
defecțiune la 
ventilatorul intern al 
invertorului.

1. Verificați ventilația și temperatura ambiantă la 
locul de instalare.

2. Dacă ventilația este slabă sau temperatura 
ambiantă este prea ridicată, îmbunătățiți ventilația 
și disiparea căldurii.

3. Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă atât 
ventilația, cât și temperatura ambiantă sunt normale.

11

Rezistență de 
izolație scăzută 
(alarmă de 
defect la 
pământ)

1. Șirul fotovoltaic este 
scurtcircuitat la PE.

2. Sistemul fotovoltaic se 
află într-un mediu 
umed, iar cablul nu 
este bine izolat față de 
pământ.

1. Verificați dacă rezistența șirului fotovoltaic față de PE 
depășește 50 kΩ. Dacă nu, verificați punctul de scurtcircuit.

2. Verificați dacă cablul PE este conectat corect.
Invertoarele destinate piețelor din Australia și Noua Zeelandă pot fi, de asemenea, 
alertate în următoarele moduri în cazul unei defecțiuni a impedanței de izolație:

⚫ Invertorul este echipat cu un semnal sonor: în caz de defecțiune, semnalul 
sonor sună continuu timp de 1 minut; dacă
defecțiunea nu este remediată, soneria sună la fiecare 30 de minute.

⚫ Adăugați invertorul la platforma de monitorizare și setați mementoul de 
alarmă; informațiile privind alarma pot fi trimise
client prin e-mail.

12 Defecțiune de arc 
DC

1. Terminalul de curent 
continuu nu este 
conectat ferm.

2. Cablul de curent 
continuu este rupt.

Citiți ghidul sau manualul și verificați dacă cablurile sunt 
conectate corespunzător.

13 CPLD

Protecție

Eroare de declanșare 
a protecției CPLD

1. Dacă se întâmplă din întâmplare, nu este 
necesară nicio intervenție manuală.

2. Dacă problema apare frecvent, contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare.

14 SPD CC

Defecțiune

Defecțiune a 
dispozitivului de 
protecție împotriva 
trăsnetelor pe partea 
de curent continuu

1. Îmbunătățiți instalațiile de protecție împotriva 
trăsnetului din jurul invertorului.

2. Puteți stabili dacă este necesar să contactați 
distribuitorul/serviciul post-vânzare pentru a remedia 
defecțiunile dispozitivului de protecție împotriva trăsnetului 
pe partea de curent continuu, în funcție de necesități.

3. Dacă se confirmă că nu este necesară remedierea, alarma 
de protecție împotriva trăsnetelor poate fi dezactivată în 
setările de bază ale aplicației SolarGo.

4. Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare 
CC
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, apoi reconectați-le după 5 minute. Contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare dacă problema persistă.

15 Pierderea 
alimentării de la 
rețea

1. Se produce o pană de 
curent în rețeaua 
electrică.

2. Cablul de curent 
alternativ este 
deconectat sau 
întrerupătorul de 
curent alternativ este 
oprit.

1. Alarma se anulează automat după restabilirea alimentării 
de la rețea.

2. Verificați dacă cablul de curent alternativ este conectat și 
dacă întrerupătorul de curent alternativ este pornit.

16
Supratensiune de 
rețea

Tensiunea rețelei depășește 
intervalul admisibil sau 
durata tensiunii ridicate 
depășește cerințele HVRT.

1. Dacă problema apare ocazional, este posibil ca rețeaua 
electrică să prezinte o anomalie temporară. Invertorul își va 
reveni automat după ce va detecta că rețeaua electrică a 
revenit la normal.

2. Dacă problema apare frecvent, verificați dacă 
tensiunea rețelei se încadrează în intervalul admis.

⚫ Contactați compania locală de energie electrică 
dacă tensiunea rețelei depășește
.

⚫ Modificați pragul de protecție la 
supratensiune, HVRT, sau dezactivați
funcția de protecție la supratensiune după obținerea 
consimțământului companiei locale de energie 
electrică, dacă frecvența rețelei se încadrează în 
intervalul admis.

3. Verificați dacă întrerupătorul de curent alternativ și cablurile 
de ieșire sunt conectate corect și în siguranță dacă problema 
persistă.

17
Supratensiune 
rapidă a rețelei

Tensiunea rețelei este 
anormală sau extrem de 
ridicată.

1. Dacă problema apare ocazional, rețeaua electrică poate fi 
temporar anormală. Invertorul se va restabili automat 
după ce detectează că rețeaua electrică este normală.

2. Dacă problema apare frecvent, verificați dacă tensiunea 
rețelei se încadrează în intervalul permis.

⚫ Contactați compania locală de energie electrică 
dacă tensiunea rețelei depășește
.

⚫ Modificați pragul de protecție rapidă împotriva 
supratensiunii de rețea după obținerea
acordul companiei locale de energie electrică, dacă 
tensiunea rețelei se încadrează în intervalul admis.
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18
Subtensiune de 
rețea

Tensiunea rețelei este mai 
mică decât intervalul 
admisibil sau durata tensiunii 
scăzute depășește cerința 
LVRT.

1. Dacă problema apare ocazional, rețeaua electrică poate fi 
temporar anormală. Invertorul se va restabili automat 
după ce detectează că rețeaua electrică este normală.

2. Dacă problema apare frecvent, verificați

dacă tensiunea rețelei se încadrează în intervalul admis.

⚫ Contactați compania locală de energie electrică 
dacă tensiunea rețelei depășește
.

⚫ Modificați pragul de protecție la subtensiune, 
LVRT, sau dezactivați
funcția de protecție la subtensiune după obținerea 
acordului companiei locale de energie electrică, dacă 
frecvența rețelei se încadrează în intervalul admis.

3. Verificați dacă întrerupătorul de curent alternativ și cablurile de 
ieșire sunt conectate corect și în siguranță dacă problema 
persistă.

19
Supratensiune de 
10 minute în rețea

Media mobilă a tensiunii 
rețelei pe o perioadă de 10 
minute depășește intervalul 
prevăzut de cerințele de 
siguranță.

1. Dacă problema apare ocazional, este posibil ca rețeaua 
electrică să fie temporar anormală. Invertorul se va 
restabili automat după ce detectează că rețeaua electrică 
este normală.

2. Dacă problema apare frecvent, verificați dacă tensiunea 
rețelei se încadrează în intervalul permis.

⚫ Contactați compania locală de energie electrică 
dacă tensiunea rețelei depășește
.

⚫ Modificați pragul de protecție rapidă la 
supratensiune de rețea după obținerea
acordul companiei locale de energie electrică, dacă 
tensiunea rețelei se încadrează în intervalul admis.
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20

Excepție privind 
frecvența excesivă 
a rețelei

Excepție la rețeaua electrică. 
Frecvența reală a rețelei 
depășește cerințele 
standardului local al rețelei.

1. Dacă problema apare ocazional, rețeaua electrică poate fi 
temporar anormală. Invertorul se va restabili automat 
după ce detectează că rețeaua electrică este normală.

2. Dacă problema apare frecvent, verificați dacă 
frecvența rețelei se încadrează în intervalul admis.

⚫ Contactați compania locală de energie electrică 
dacă frecvența rețelei depășește
.

⚫ Modificați pragul de protecție împotriva 
suprafrecvenței sau dezactivați
după obținerea acordului companiei locale de energie 
electrică, dacă frecvența rețelei se încadrează în intervalul 
admis.

21

Subfrecvență a 
rețelei

Excepție a rețelei de utilități. 
Frecvența reală a rețelei este 
mai mică decât

1. Dacă problema apare ocazional, rețeaua electrică poate fi 
temporar anormală. Invertorul se va restabili automat după ce 
detectează că rețeaua electrică este normală.

cerințele standardului local al 
rețelei.

2. Dacă problema apare frecvent, verificați dacă 
frecvența rețelei se încadrează în intervalul permis.

⚫ Contactați compania locală de energie electrică 
dacă frecvența rețelei depășește
.

⚫ Modificați pragul de protecție la subfrecvență sau 
dezactivați
după obținerea acordului companiei locale de energie 
electrică, dacă frecvența rețelei se încadrează în intervalul 
admis. Sau dezactivați funcția de subfrecvență a rețelei. 
Subfrecvență rețea

22

Instabilitatea 
frecvenței 
rețelei

Excepție a rețelei de utilități. 
Rata reală de variație a 
frecvenței rețelei nu 
îndeplinește cerințele 
standardului local al rețelei.

1. Dacă problema apare ocazional, este posibil ca rețeaua 
electrică să prezinte o anomalie temporară. Invertorul își va 
reveni automat după ce va detecta că rețeaua electrică a 
revenit la normal.

2. Dacă problema apare frecvent, verificați dacă 
frecvența rețelei se încadrează în intervalul admis.

⚫ Contactați compania locală de energie electrică 
dacă frecvența rețelei depășește
.

⚫ Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare 
dacă frecvența rețelei se încadrează în intervalul 
admis.
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23 Anti-insularizare

Rețeaua electrică este 
deconectată. Rețeaua 
electrică este deconectată 
conform normelor de 
siguranță, dar tensiunea 
rețelei este menținută din 
cauza sarcinilor.

1. Verificați dacă rețeaua electrică este deconectată.

2. Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare.

24
LVRT
Subtensiune

1. Anomalie a rețelei 
de alimentare. 
Durata anomaliei 
rețelei de 
alimentare 
depășește timpul 
setat pentru LVRT.

25
HVRT
Supratensiune

Anomalie a rețelei de 
alimentare. Durata 
anomaliei rețelei de 
alimentare depășește 
timpul setat pentru HVRT.

1. Dacă problema apare ocazional, rețeaua electrică poate fi 
temporar anormală. Invertorul se va restabili automat 
după ce detectează că rețeaua electrică este normală.

2. Dacă problema apare frecvent, verificați dacă tensiunea de 
rețea se încadrează în intervalul admis. Dacă nu, contactați 
compania locală de distribuție a energiei electrice. Dacă da, 
contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare.

26
GFCI anormal 
30 mA

Impedanța de izolație a 
intrării devine

1. Dacă problema apare ocazional, aceasta poate fi cauzată de 
o excepție la cablu. Invertorul va

27
GFCI anormal 
60mA

28
GFCI 150mA 
anormal

29
GFCI anormal

scăzută atunci când 
invertorul funcționează.

se va restabili automat după rezolvarea problemei.

2. Verificați dacă impedanța dintre șirul fotovoltaic și PE este prea 
mică dacă problema apare frecvent sau persistă.

30
Curent continuu 
mare al curentului 
alternativ L1

31
Curent continuu 
sau alternativ de 
mare intensitate 
L2

Componenta de curent 
continuu a curentului de 
ieșire depășește intervalul 
de siguranță sau intervalul 
implicit.

1. Dacă problema este cauzată de o defecțiune externă, cum 
ar fi o excepție a rețelei de alimentare sau o excepție de 
frecvență, invertorul se va restabili automat după 
rezolvarea problemei.

2. Dacă problema apare frecvent și stația fotovoltaică nu 
funcționează corespunzător, contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare.

32 Eroare verificare 
releu

1. Eșec dispozitiv releu

2. Circuitul de 
control 
prezintă o 
anomalie.

3. Cablul de curent 
alternativ este 
conectat incorect, de 
exemplu, o conexiune 
virtuală sau un 
scurtcircuit.

Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare CC, 
apoi reconectați-le după 5 minute.
Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă problema 
persistă.
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33 BUS

Supratensiune

1. Tensiunea 
fotovoltaică este prea 
mare.

2. Eșantionarea 
tensiunii BUS a 
invertorului este 
anormală.

Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare CC, 
apoi reconectați-le după 5 minute.
Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă problema 
persistă.

34
Pierdere 
comunicație 
internă

1. Eroare de format 
cadru

2. Eroare de verificare 
a parității

3. Can bus offline

4. Eroare CRC 
hardware

5. Bitul de control al 
transmiterii 
(recepției) este de 
recepție 
(transmisie).

6. Transmisie către 
unitatea care nu 
este permisă.

Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare CC, 
apoi reconectați-le după 5 minute.
Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă problema 
persistă.

35
Software-ul PV 
Supracurent

Modificări anormale ale 
iluminării sau panoulul 
fotovoltaic este departe de 
invertor.

1. Dacă se produce accidental, poate fi din cauza 
iluminării anormale, iar invertorul își va relua 
automat funcționarea normală fără intervenție 
manuală.

2. Dacă problema apare frecvent, contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare.

36

Șirurile 
fotovoltaice 
sunt 
conectate 
invers.

Șirurile fotovoltaice sunt 
conectate invers.

Verificați dacă șirurile PV1 și PV2 sunt conectate invers.

37

PV
Supracurent 
continuu al 
echipamentului

38

PV
Supracurent 
continuu al 
software-ului

1. Configurația sistemului 

fotovoltaic
nu este corectă.

2. Echipamentul este 
defect.

Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare CC, 
apoi reconectați-le după 5 minute.
Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă problema 
persistă.

39

Eroare de 
conectare 
inversă a 
bateriei

Conectarea inversă a 
electrozilor pozitivi și 
negativi ai bateriei.

Verificați dacă conexiunile bornelor pozitive și negative dintre 
baterie și bateria de pe partea invertorului sunt corecte.

40
Dezechilibru de 
tensiune BUS

1. Acces anormal la 
sarcină

2. Problemă 
hardware

1. Dacă se produce accidental, poate fi cauzat de o 
iluminare anormală, iar invertorul va relua automat 
funcționarea normală fără intervenție manuală.

2. Dacă problema apare frecvent, contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare.
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41
Supracurent 
software

Modificări bruște de scurtă 
durată în rețeaua electrică 
sau în sarcină, care duc la 
supracurent de control.

1. Dacă problema apare ocazional, este posibil ca rețeaua 
electrică să fie temporar defectuoasă. Invertorul își va 
reveni automat după ce va detecta că rețeaua electrică 
funcționează normal.

2. Dacă problema apare frecvent, contactați distribuitorul sau 
serviciul post-vânzare.

42
Pierderea ieșirii 
de rezervă

43

Supratensiune de 
ieșire CA de 
rezervă

Circuit de eșantionare a 
invertorului defect
Problemă hardware

Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare CC, 
apoi reconectați-le după 5 minute.
Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă problema 
persistă.

44 Eșec HCT CA
Eșantionarea HCT CA este 
anormală.

Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare CC, 
apoi reconectați-le după 5 minute.
Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă problema 
persistă.

45 HCT GFCI

Defecțiune

Eșantionarea GFCI HCT este
anormală.

Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare CC, 
apoi reconectați-le după 5 minute.
Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă problema 
persistă.

46
Eroare la 
autotestarea 
AFCI

Detectarea AFCI este 
anormală.

Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare CC, 
apoi reconectați-le după 5 minute.
Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă

problema persistă.

47 Eroare Flash
Memoria internă Flash 
prezintă o anomalie.

Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare CC, 
apoi reconectați-le după 5 minute.
Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă problema 
persistă.

48 1,5 V Ref

anormal

49 0,3 V Ref

anormal

Defecțiune circuit de 
referință

Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare CC, 
apoi reconectați-le după 5 minute.
Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă problema 
persistă.

50
Ventilator 
extern anormal

Cauză posibilă a funcționării 
anormale a ventilatorului 
extern:

1. Alimentarea cu energie 
a ventilatorului este 
anormală.

2. Defecțiune 
mecanică (rotație 
blocată).

3. Deteriorare 
datorată 
uzurii 
ventilatorulu
i.

Deconectați comutatorul de ieșire CA și comutatorul de intrare CC, 
apoi reconectați-le după 5 minute.
Contactați distribuitorul sau serviciul post-vânzare dacă problema 
persistă.

Sistem paralel
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Nr. Defecțiune Cauză Soluții

1

Comunicare CAN 
paralelă anormală

Conexiunea cablului de 
comunicație paralelă este 
anormală sau un invertor 
din sistemul paralel este 
offline.

Verificați dacă toate invertoarele sunt pornite și dacă cablurile 
de comunicație în paralel sunt conectate corespunzător.

11.5.3 Depanarea bateriei

Defecțiuni frecvente

Nr. Defecțiune Cauză Soluții

1 Înclinarea sistemului de baterii
Solul este denivelat sau 
deformat.

Așezați bateria pe o suprafață plană și dură.

2
Lumina indicatoare se stinge 
în timpul funcționării

Scurtcircuit la cablu sau 
defecțiune internă a sistemului 
bateriei.

1. Verificați dacă există scurtcircuite 
în cablurile externe.

2. Opriți sistemul bateriei și așteptați 2 ore, 
apoi porniți-l.

3 Lumina de indicator a 
butonului

⚫ Comunicare 1.   Verificați dacă comunicarea

se aprinde în roșu și clipește, 
iar indicatorul SOC afișează 
procentajul bateriei.

defecțiune a cablului.

⚫ Modelul bateriei setat în 
aplicația SolarGo
este incorect.

Cablurile sunt corecte.

2. Verificați dacă invertorul funcționează 
corect.

3. Setați modelul corect al sistemului de 
baterii prin aplicația SolarGo.

Când indicatorul butonului devine roșu, verificați starea indicatorului SOC pentru a identifica defecțiunea.

Lynx Home F, Lynx Home F PLUS+

Nr.
Indicatorul

indicator
Defecțiune Soluții

1 Supratensiune baterie
Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare.

2 Subtensiune baterie

Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a porni bateria 
în timp ce se încarcă. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul post-vânzare.

3 Încărcare cu supracurent
Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare.
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4
Descărcare cu supracurent Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să 

contactați serviciul post-vânzare.

5
Excepție de diferență de 
temperatură

Opriți alimentarea și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă 
rugăm să contactați serviciul post-vânzare.

6 Temperatură ridicată
Opriți aparatul și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă 
rugăm să contactați serviciul post-vânzare.

7 Temperatură scăzută
Opriți aparatul și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă 
rugăm să contactați serviciul post-vânzare.

8
Versiune software 
incompatibilă Contactați serviciul post-vânzare.

9 Eroare de preîncărcare
Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare.

10 Eroare releu
Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare.

11 Defecțiune comutator aer
Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare.

12 Defecțiune la izolație
Nu atingeți bateria și contactați serviciul post-vânzare.

13
Defecțiune de comunicare 
internă

Opriți alimentarea și verificați cablurile de comunicație. Reporniți 
bateria. Dacă problema persistă, contactați serviciul post-
vânzare.

14 Eroare SN Contactați serviciul post-vânzare.

15 Eroare de echilibrare a 
tensiunii

Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare.

16
Incompatibilitate între 
master și slave

Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare.

17 Defecțiune senzor de 
temperatură

Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare.

18 Altele Contactați serviciul post-vânzare.



143

Lynx home F G2

Nr.
SOC

Indicator
Defecțiune Soluții

1
Supratensiune baterie Opriți alimentarea și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă rugăm 

să contactați serviciul post-vânzare.

2
Subtensiune baterie

Contactați serviciul post-vânzare.

3
Temperatură ridicată a 
celulei

4

Diferență excesivă de 
temperatură

1. În jurul sistemului de baterii se află surse de căldură, cum ar fi 
flăcări deschise, boilere sau alte dispozitive de încălzire. Țineți 
sistemul de baterii la distanță de sursele de căldură.

2. Opriți bateria și așteptați ca temperatura să revină la normal 
înainte de a o porni din nou. Dacă problema persistă, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare.

5
Temperatură 
scăzută de 
încărcare

6
Temperatură scăzută 
de descărcare

1. Temperatura mediului este prea scăzută. Verificați mediul 
pentru a vă asigura că temperatura de instalare a sistemului de 
baterii corespunde intervalului de temperatură de funcționare 
al bateriei.

2. Opriți bateria și așteptați ca temperatura să revină la normal 
înainte de a o porni din nou.

7
Încărcare cu supracurent Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 

serviciul post-vânzare.

8
Descărcare cu 
supracurent

Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 
serviciul post-vânzare.

9
Rezistență de 
izolație scăzută Contactați serviciul post-vânzare.

10

Excepție privind 
diferența de 
tensiune

Reinițializați bateria și lăsați-o așa timp de 12 ore. Dacă problema 
persistă, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.

11 Celulă incompatibilă

Unele module ale bateriei din sistemul de baterii au modele incorecte. Vă 
rugăm să contactați distribuitorul pentru a înlocui modulul bateriei și a-l 
reinstala.

12
Excepție la cablaj Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 

serviciul post-vânzare.

13
Eșec la conectarea 
releului

Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 
serviciul post-vânzare.

14 Aderarea releului
Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 
serviciul post-vânzare.

15 Defecțiune la grupul de 
instrumente

Verificați modelul bateriei. Contactați serviciul post-vânzare dacă 
modelul bateriei este incorect.

16 Eroare de interblocare

Verificați dacă rezistența de terminare este instalată corect și reporniți 
bateria.

Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare
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.

17
BMU
Eroare de comunicare

Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 
serviciul post-vânzare.

18

MCU
Eroare de comunicare Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 

serviciul post-vânzare.

19
Aderarea 
comutatorul
ui de aer

Contactați serviciul post-vânzare.

20 Eșec la preîncărcare
Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 
serviciul post-vânzare.

21
Supraîncălzire releu Opriți alimentarea și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă rugăm 

să contactați serviciul post-vânzare.

22
Supraîncălzire comutator 
de curent

Opriți aparatul și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare.

23
Eroare de conectare 
inversă

Polii pozitiv și negativ ai cablului de alimentare al sistemului de baterii 
sunt inversați. Vă rugăm să reconectați cablul de alimentare.

24
Defecțiune 
microelectronică Contactați serviciul post-vânzare.

 Când indicatorul butonului devine roșu și clipește o dată pe secundă, verificați starea indicatorului SOC 
pentru a identifica defecțiunea.

Nr.
Indicatorul

indicator
Defecțiune Soluții

1 Baterie

Supratensiune

Opriți alimentarea și așteptați 2 ore. Contactați serviciul post-vânzare

dacă problema persistă.

2 Baterie

Subtensiune

Contactați serviciul post-vânzare.

3

Afișează nivelul 
actual al bateriei

sistem Supracurent la 
baterie

Reporniți bateria. Contactați serviciul post-vânzare dacă problema persistă.

4

Afișează nivelul 
actual al bateriei 
din sistemul de 

baterii

Diferență excesivă de 
temperatură

1. Verificați mediul pentru a vă asigura că temperatura de 
instalare a sistemului de baterii se încadrează în intervalul de 
temperatură de funcționare al bateriei.

2. Opriți bateria și așteptați ca temperatura
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să revină la normal înainte de a o porni din nou.

5

Afișați nivelul 
actual al bateriei

sistemului
Diferență 
excesivă de 
presiune

Reporniți bateria și lăsați-o timp de 12 ore. Contactați serviciul post-
vânzare dacă problema persistă

6

Afișează nivelul 
actual al bateriei

sistem
Comunicare pierdută 

cu invertorul

1. Verificați dacă comunicarea dintre baterie și invertor este 
normală.

2. Reporniți bateria. Contactați serviciul post-vânzare dacă problema 
persistă.

Lynx home D

Nr.
Indicatorul

indicator
Defecțiune Soluții

1
Supratensiune baterie Opriți alimentarea și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă rugăm 

să contactați serviciul post-vânzare.

2
Subtensiune baterie

Contactați serviciul post-vânzare.

3
Temperatură ridicată a 
celulei

Opriți alimentarea și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă rugăm 
să contactați serviciul post-vânzare.

4
Temperatură 
scăzută de 
încărcare

5

Temperatură 
scăzută de 
descărcare

Opriți alimentarea și așteptați ca temperatura să revină la normal. 
Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul post-
vânzare.

6
Încărcare cu 
supracurent

7
Descărcare cu 
supracurent

Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 
serviciul post-vânzare.

8

Diferență excesivă de 
temperatură Opriți alimentarea și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă rugăm 

să contactați serviciul post-vânzare.

9 Diferență de tensiune Reporniți bateria și lăsați-o timp de 12 ore. Dacă problema persistă, vă 

rugăm să contactați serviciul post-vânzare
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Serviciul .

10
Cablaj Excepție Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 

serviciul post-vânzare.

11
MOS nu poate fi închis Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 

serviciul post-vânzare.

12 Aderarea MOS
Reinițializați bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 
serviciul post-vânzare.

13 Eroare cluster
Verificați modelul bateriei. Contactați serviciul post-vânzare dacă 
modelul bateriei este incorect.

14
BMU
Eroare de comunicare

Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 
serviciul post-vânzare.

15

MCU
Eroare de comunicare Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 

serviciul post-vânzare.

16
Eșec la 
preîncărcare

Reporniți bateria. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați 
serviciul post-vânzare.

17

MOS
Eroare de 
supraîncălzire

Opriți alimentarea și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă rugăm 
să contactați serviciul post-vânzare.

18

Supraîncălzire 
comutator de curent Opriți aparatul și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă rugăm să 

contactați serviciul post-vânzare.

19

Eroare de 
supracurent 
hardware BMS

Opriți alimentarea și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă rugăm 
să contactați serviciul post-vânzare.

20 Eroare DCDC
Opriți alimentarea și așteptați 2 ore. Dacă problema persistă, vă rugăm 
să contactați serviciul post-vânzare.

21
Defecțiune 
microelectronică Contactați serviciul post-vânzare.

22

Indicatorul 
butonului 
clipește roșu, 
iar indicatorul 
SOC este stins

Pierderea comunicării 
cu invertorul

Verificați dacă cablul de comunicație al invertorului este în stare 
normală. Dacă problema persistă după reconectare, vă rugăm să 
contactați serviciul post-vânzare.
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12 Parametri

12.1 Parametrii invertorului

Date tehnice GW6000-ET-20 GW8000-ET-20 GW9900-ET-20

Date de intrare baterie

Tipul bateriei Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Tensiunea nominală a bateriei (V) 500 500 500

Intervalul de tensiune al bateriei (V) 150~720 150~720 150~720

Tensiune de pornire (V) 150 150 150

Număr de intrări pentru baterii 1 1 1

Curent maxim de încărcare continuă (A)
30 30 40

Curent maxim de descărcare continuă (A)
30 30 40

Putere maximă de încărcare (W) 9.000 12.000 15.000

Putere maximă de descărcare (W) 6.600 8.800 11.000

Date de intrare pentru șiruri fotovoltaice

Putere maximă de intrare (W) *1 9.600 12.800 16.000

Tensiune maximă de intrare (V) *2 1.000 1000 1000

Intervalul de tensiune de funcționare 
MPPT (V) 120~850 120~850 120~850

Intervalul de tensiune MPPT la puterea 
nominală (V) 220~850 285~850 260~850

Tensiune de pornire (V) 150 150 150

Tensiune nominală de intrare (V) 620 620 620

Curent maxim de intrare per MPPT (A) 16 16 16

Curent maxim de scurtcircuit per MPPT (A)
24 24 24

Curent maxim de retroalimentare către 
panou (A) 0 0 0

Număr de trackere MPP 2 2 3

Număr de șiruri per MPPT 1 1 1

Date de ieșire CA (conectat la rețea)

Putere nominală de ieșire (W) 6.000 8.000 9.990

Putere maximă de ieșire (W) 6.000 8.000 9.990

Putere aparentă nominală 6.000 8.000 9.990
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Putere de ieșire către rețeaua electrică (VA)

Putere aparentă maximă furnizată în rețeaua 
electrică (VA) *3 6.000 8.000 9.990

Puterea aparentă nominală din rețeaua 
electrică (VA) 6.000 8.000 10.000

Putere aparentă maximă din rețeaua 
electrică (VA) 12.000 16.000 20.000

Tensiune nominală de ieșire (V) 400/380, 3L/N/PE

Interval tensiune de ieșire (V) *4 170~290 170~290 170~290

Frecvența nominală a rețelei de curent 
alternativ (Hz)

50/60 50/60 50/60

Intervalul frecvenței rețelei de curent 
alternativ (Hz)

45~65 45~65 45~65

Curent maxim de ieșire CA către rețeaua 
electrică (A) *5 8,7 11,6 14,5

Curent maxim de curent alternativ din 
rețeaua electrică (A) 15,7 21,0 26,1

Curent maxim de defect la ieșire (vârf și 
durată) (A) 200 A la 1 ms 200 A la 1 ms 200 A la 1 ms

Curent de pornire (vârf și durată) (A)
150 A la 1 ms 150 A la 1 ms 150 A la 1 ms

Curent nominal de ieșire (A) 8,7 11,6 14,3

Factor de putere 0,8 în avans ~ 0,8 în întârziere

Distorsiune armonică totală maximă <3%

Protecție maximă la supracurent de ieșire (A)
56

Date de ieșire CA (rezervă)

Putere aparentă nominală de rezervă (VA)
6.000 8.000 10.000

Putere aparentă maximă de ieșire (VA) ·*6 6.000
(12.000 la 60 sec.)

8.000
(16.000 la 60 sec)

10.000
(18.000 la 60 sec.)

Putere aparentă maximă de ieșire cu 
rețea (VA) 6.000 8.000 10.000

Curent nominal de ieșire (A) 8,7 11,6 14,5

Curent de ieșire maxim (A)
13,0

(17,4 la 60 sec.)
17,4

(23,3 la 60 sec)
21,7

(26,1 la 60 sec)

Curent maxim de defect la ieșire (vârf și 
durată) (A) 56 la 3 µs 56 la 3 µs 56 la 3 µs

Curent de pornire (vârf și durată) (A)
150 A la 1 ms 150 A la 1 ms 150 A la 1 ms

Protecție maximă la supracurent de ieșire (A)
56 56 56
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Tensiune nominală de ieșire (V) 400/380 400/380 400/380

Frecvența nominală de ieșire (Hz) 50/60 50/60 50/60

THDv de ieșire (la sarcină liniară) <3% <3% <3%

Eficiență

Eficiență maximă 98,0% 98,0% 98,2%

Eficiență europeană 97,2% 97,2% 97,5

Eficiență maximă baterie-curent alternativ 97,2 97,5% 97,5

Eficiență MPPT 99,5 99,5% 99,5%

Protecție

Detectarea rezistenței de izolație a 
sistemului fotovoltaic Integrată Integrată Integrat

PV AFCI 3.0 Integrat Integrat Integrat

Monitorizare curent rezidual Integrat Integrat Integrat

Protecție împotriva inversării polarității 
sistemului fotovoltaic

Integrată Integrată Integrată

Protecție împotriva inversării polarității 
bateriei Integrată Integrată Integrată

Protecție anti-izolare Integrată Integrată Integrată

Protecție la supracurent CA Integrată Integrată Integrată

Protecție la scurtcircuit CA Integrată Integrată Integrată

Protecție la supratensiune CA Integrată Integrată Integrat

Comutator de curent continuu Integrat Integrat Integrat

Protecție împotriva supratensiunii de curent 
continuu

Tip II Tip II Tip II

Protecție împotriva supratensiunii CA Tipul II Tipul II Tip II

Oprire de la distanță Integrat Integrat Integrat

Date generale

Interval de temperatură de funcționare 
(℃) -35~+60 -35~+60 -35~+60

Temperatura de depozitare (℃) -40~+85 -40~+85 -40~+85

Umiditate relativă 0~100% 0~100% 0~100%

Mediu de funcționare În exterior În aer liber În aer liber

Altitudine maximă de funcționare (m) 4000 4000 4000

Metoda de răcire Convecție naturală Convecție naturală Convecție naturală

Interfață utilizator LED, WLAN+APLICAȚIE LED, WLAN+APP LED, WLAN+APP

Comunicare cu BMS RS485, CAN RS485, CAN RS485, CAN

Comunicare cu contorul RS485 RS485 RS485

Comunicare cu portalul LAN (4G opțional) + LAN (4G opțional)+ LAN (4G opțional)+
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Bluetooth + WiFi Bluetooth + WiFi Bluetooth + WiFi

Greutate (kg) 23 23 25

Dimensiuni (L×Î×A mm) 496*460*221 496*460*221 496*460*221

Emisii sonore (dB) <30 <30 <30

Topologie Neizolată Neizolat Neizolat

Autoconsum pe timp de noapte (W) *7 <15 <15 <15

Grad de protecție împotriva pătrunderii IP66 IP66 IP66

Conector DC MC4 (4~6 mm²) MC4 (4~6 mm²) MC4 (4~6 mm² )

Conector CA

Blocuri de borne de 
trecere UW10

Blocuri de borne de 
trecere UW10

Blocuri de borne de 
trecere UW10

Categorie de mediu 4K4H 4K4H 4K4H

Grad de poluare III III III

Categorie de supratensiune CC II / CA III DC II / AC III DC II / AC III

Clasa de protecție I I I

Clasa de tensiune decisivă (DVC)

Baterie: C PV: C CA: 
C

Com: A

Baterie: C PV: C CA: 
C

Com: A

Baterie: C PV: C CA: 
C

Com: A

Metoda de montare Montare pe perete Montare pe perete Montare pe perete

Metodă activă anti-izolare *8 AFDPF + AQDPF AFDPF + AQDPF AFDPF + AQDPF

Tipul sistemului de alimentare electrică Rețea trifazată Rețea trifazată Rețea trifazată

Țara de fabricație China China China

Certificare*9

Standarde de rețea VDE-AR-N 4105, EN 50549-1

Reglementări de siguranță IEC 62109-1 și 2

EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4

Date tehnice GW10K-ET-20 GW12K-ET-20 GW15K-ET-20

Date de intrare baterie

Tipul bateriei Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Tensiune nominală baterie (V) 500 500 500

Intervalul de tensiune al bateriei (V) 150~720 150~720 150~720

Tensiune de pornire (V) 150 150 150
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Număr de intrări pentru baterii 1 1 1

Curent maxim de încărcare continuă (A)
40 40 40

Curent maxim de descărcare continuă (A)
40 40 40

Putere maximă de încărcare (W) 15.000 18.000 24.000

Putere maximă de descărcare (W) 11.000 13.200 16.500

Date de intrare pentru șiruri fotovoltaice

Putere maximă de intrare (W) *1 16.000 19.200 24.000

Tensiune maximă de intrare (V) *2 1000 1000 1000

Intervalul de tensiune de funcționare 
MPPT (V) 120~850 120~850 120~850

Intervalul de tensiune MPPT la puterea 
nominală (V) 260~850 285~850 380~850

Tensiune de pornire (V) 150 150 150

Tensiune nominală de intrare (V) 620 620 620

Curent maxim de intrare per MPPT (A) 16 16 16

Curent maxim de scurtcircuit per MPPT (A)
24 24 24

Curent maxim de retroalimentare către 
panou (A) 0 0 0

Număr de trackere MPP 3 3 3

Număr de șiruri per MPPT 1 1 1

Date de ieșire CA (conectat la rețea)

Putere nominală de ieșire (W) 10.000 12.000 15.000

Putere maximă de ieșire (W) 10.000 12.000 15.000

Putere aparentă nominală furnizată 
rețelei electrice (VA) 10.000 12.000 15.000

Putere aparentă maximă furnizată rețelei 
publice (VA) *3 10.000 12.000 15.000

Putere aparentă nominală din rețeaua 
electrică (VA) 10.000 12.000 15.000

Putere aparentă maximă din rețeaua 
electrică (VA) 20.000 20.000 20.000

Tensiune nominală de ieșire (V) 400/380, 3L/N/PE 400/380, 3L/N/PE 400/380, 3L/N/PE

Interval tensiune de ieșire (V) *4 170~290 170~290 170~290

Frecvența nominală a rețelei de curent 
alternativ (Hz)

50/60 50/60 50/60

Intervalul frecvenței rețelei de curent 
alternativ (Hz)

45~65 45~65 45~65
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Curent maxim de ieșire CA către rețeaua 
electrică (A) *5 14,5 17,4 21,7

Curent alternativ maxim de la rețeaua 
electrică (A) 26,1 26,1 26,1

Curent maxim de defect la ieșire (vârf și 
durată) (A)

200 A la 1 ms 200 A la 1 ms 200 A la 1 ms

Factor de putere 150 A la 1 ms 150 A la 1 ms 150 A la 1 ms

Distorsiune armonică totală maximă 14,5 17,4 21,7

Factor de putere 0,8 în avans ~ 0,8 în întârziere

Distorsiune armonică totală max. <3%

Protecție maximă la supracurent de ieșire (A)
56

Date de ieșire CA (rezervă)

Putere aparentă nominală de rezervă (VA)
10.000 12.000 15.000

Putere aparentă maximă de ieșire (VA) ·*6 10.000
(18.000 la 60 sec.)

12.000
(18.000 la 60 sec.)

15.000
(18.000 la 60 sec.)

Putere aparentă maximă de ieșire cu 
rețea (VA) 10.000 12.000 15.000

Curent nominal de ieșire (A) 14,5 17,4 21,7

Curent de ieșire maxim (A)
21,7

(26,1 la 60 sec.)
21,7

(26,1 la 60 sec.)
21,7

(26,1 la 60 sec)

Curent maxim de defect la ieșire (vârf și 
durată) (A)

56 la 3 µs 56 la 3 µs 56 la 3 µs

Curent de pornire (vârf și durată) (A) 150 A la 1 ms 150 A la 1 ms 150 A la 1 ms

Protecție maximă la supracurent de ieșire (A)
56 56 56

Tensiune nominală de ieșire (V) 400/380 400/380 400/380

Frecvență nominală de ieșire (Hz) 50/60 50/60 50/60

THDv de ieșire (la sarcină liniară) <3% <3% <3%

Eficiență

Eficiență maximă 98,2% 98,2% 98,2%

Eficiență europeană 97,5% 97,5% 97,5

Eficiență maximă baterie-curent alternativ 97,5 97,5% 97,5

Eficiență MPPT 99,5% 99,5% 99,5%

Protecție

Detectarea rezistenței de izolație a 
sistemului fotovoltaic Integrată Integrată Integrat
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PV AFCI 3.0 Integrat Integrat Integrat

Monitorizare curent rezidual Integrat Integrat Integrat

Protecție împotriva inversării polarității 
sistemului fotovoltaic

Integrat Integrat Integrat

Protecție împotriva inversării polarității 
bateriei Integrată Integrată Integrată

Protecție anti-izolare Integrată Integrată Integrată

Protecție la supracurent CA Integrată Integrată Integrată

Protecție la scurtcircuit CA Integrată Integrată Integrată

Protecție la supratensiune CA Integrată Integrată Integrată

Comutator CC Integrat Integrat Integrat

Protecție împotriva supratensiunii de curent 
continuu

Tip II Tip II Tip II

Protecție împotriva supratensiunii CA Tipul II Tipul II Tip II

Oprire de la distanță Integrat Integrat Integrat

Date generale

Interval de temperatură de funcționare 
(℃) -35~+60 -35~+60 -35~+60

Temperatura de depozitare (℃) -40~+85 -40~+85 -40~+85

Umiditate relativă 0~100% 0~100% 0~100%

Mediu de funcționare În exterior În aer liber În aer liber

Altitudine maximă de funcționare (m) 4000 4000 4000

Metoda de răcire Convecție naturală Convecție naturală Convecție naturală

Interfață utilizator LED, WLAN+APLICAȚIE LED, WLAN+APP LED, WLAN+APLICAȚIE

Comunicare cu BMS RS485, CAN RS485, CAN RS485, CAN

Comunicare cu contorul RS485 RS485 RS485

Comunicare cu portalul
LAN (4G opțional) + 

Bluetooth + WiFi
LAN (4G opțional) + 

Bluetooth + WiFi
LAN (4G opțional) + 

Bluetooth + WiFi

Greutate (kg) 25 25 25

Dimensiuni (L×Î×A mm) 496*460*221 496*460*221 496*460*221

Emisii sonore (dB) <30 <45 <45

Topologie Neizolată Neizolat Neizolat

Autoconsum pe timp de noapte (W) *7 <15 <15 <15

Grad de protecție împotriva pătrunderii IP66 IP66 IP66

Conector DC MC4 (4~6 mm²) MC4 (4~6 mm²) MC4 (4~6 mm²)

Conector CA

Blocuri de borne de 
trecere UW10

Blocuri de borne de 
trecere UW10

Blocuri de borne de 
trecere UW10

Categorie de mediu 4K4H 4K4H 4K4H
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Grad de poluare III III III

Categorie de supratensiune DC II / AC III CC II / CA III CC II / CA III

Clasa de protecție I I I

Clasa de tensiune decisivă (DVC)

Baterie: C PV: C CA: 
C

Com: A

Baterie: C PV: C CA: 
C

Com: A

Baterie: C PV: C CA: 
C

Com: A

Metoda de montare Montare pe perete Montare pe perete Montare pe perete

Metodă activă anti-izolare*8 AFDPF + AQDPF AFDPF + AQDPF AFDPF + AQDPF

Tipul sistemului de alimentare electrică Rețea trifazată Rețea trifazată Rețea trifazată

Țara de fabricație China China China

Certificare*9

Standarde de rețea VDE-AR-N 4105, EN50549-1

Reglementări de siguranță IEC 62109-1 și 2

EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4

*1: Putere maximă de intrare, nu continuă pentru 1,6*puterea normală. În plus, în Australia, pentru majoritatea modulelor 
fotovoltaice, puterea maximă de intrare poate ajunge la 2*Pn; de exemplu, puterea maximă de intrare a modelului GW6000-ET-20 
poate ajunge la 12000 W.

*2: Pentru sistemul de 1000 V, tensiunea maximă de funcționare este de 950 V.

*3: Conform reglementărilor locale privind rețeaua electrică.

*4: Intervalul tensiunii de ieșire: tensiunea de fază.

*5: Când este activată funcția de dezechilibru triplu, curentul maxim de ieșire CA către sarcina conectată la rețea poate ajunge la 13 A, 
17,4 A, 21,7 A, 21,7 A și, respectiv, 21,7 A.

*6: Poate fi atins numai dacă puterea fotovoltaică și cea a bateriei sunt suficiente.

*7: Fără ieșire de rezervă.

*8: AFDPF: Deriva activă a frecvenței cu feedback pozitiv, AQDPF: Deriva activă a factorului Q cu feedback pozitiv.

*9: Nu sunt enumerate toate certificările și standardele; consultați site-ul web oficial pentru detalii.
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12.2 Parametrii bateriei

Lynx home F

Parametri tehnici LX F6.6-H LX F9.8-H LX F13.1-H LX F16.4-H

Energie utilizabilă (kWh) *1 6,55 9,83 13,1 16,38

Modul baterie LX F3.3-H: 38,4 V 3,27 kWh

Număr de module 2 3 4 5

Tipul celulei LFP (LiFePO4)

Configurație celulă 64S1P 96S1P 128S1P 160S1P

Tensiune nominală (V) 204,8 307,2 409,6 512

Interval de tensiune de funcționare (V) 182,4~230,

4
273,6~345,6 364,8~460,8 456~576

Curent nominal de descărcare/încărcare

(A)*2
25

Putere nominală (kW)*2 5,12 7,68 10,24 12,80

Temperatura de funcționare (℃) Încărcare: 0 ~ +50; Descărcare: -20 ~ +50

Umiditate relativă 0~95%

Altitudine maximă de funcționare (m) 2000

Comunicare CAN

Greutate (kg) 115 158 201 244

Dimensiuni (L×Î×A mm) 600*625*3

80
600*780*380 600*935*380 600*1090*38

0

Tip carcasă IP55

Locație de instalare Cu împământare

Siguranță IEC62619, IEC62040, CEC

EMC CE, RCM

Standard și 
certificare

Transport UN38.3

*1: Condiții de testare, 100% DOD, încărcare și descărcare la 0,2 °C la +25 ± 2 °C pentru sistemul de baterii la începutul duratei de 
viață. Energia utilizabilă a sistemului poate varia în funcție de invertor.
*2: Curentul nominal de descărcare și reducerea puterii vor avea loc în funcție de temperatură și

SOC.

Lynx home F Plus+

Parametri tehnici LX F6.6-H LX F9.8-H LX F13.1-H LX F16.4-H

Energie utilizabilă (kWh) *1 6,55 9,83 13,1 16,38

Modul de baterie LX F3.3-H: 38,4 V 3,27 kWh
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Număr de module 2 3 4 5

Tipul celulei LFP (LiFePO4)

Configurație celulă 64S1P 96S1P 128S1P 160S1P

Tensiune nominală (V) 204,8 307,2 409,6 512

Interval de tensiune de funcționare 
(V) 182,4~230,4 273,6~345,6 364,8~460,8 456~576

Curent nominal de 
descărcare
(A)*2

25

Putere nominală (kW)*2 5,12 7,68 10,24 12,80

Curent de scurtcircuit 2.62kA@1.62ms

Interval de temperatură de 
funcționare
(°C)

Încărcare: 0 ~ +50; Descărcare: -20 ~ +50

Umiditate relativă 0~95%

Altitudine maximă de funcționare (m) 2000

Comunicare CAN

Greutate (kg) 115 158 201 244

Dimensiuni (L×Î×A mm) 600×610×380 600×765×380 600×920×380
600×1075×38

0

Grad de protecție împotriva 
pătrunderii

IP55

Temperatura de depozitare (℃) -20 ~ +45 (≤ o lună); 0 ~ +35 (≤ un an)

Metoda de montare Cu împământare

Eficiență de funcționare 96,4

Durată de viață *3 ≥ 3500 @1C/1C

Siguranță IEC62619, IEC 62040, VDE2510-50, CEC, CE

EMC CE, RCM
Standard și 
certificare

Transport
UN38.3

*1: Condiții de testare, 100% DOD, încărcare și descărcare la 0,2 ℃ la +25 ± 2 °C pentru sistemul de baterii la începutul duratei 
de viață. Energia utilizabilă a sistemului poate varia în funcție de invertor.
*2: Curentul nominal de descărcare și reducerea puterii vor varia în funcție de temperatură și SOC.
*3: Pe baza unui interval de tensiune de 2,5–3,65 V la 25 ± 2 °C pentru celulă, în condiții de testare de 1C/1C și la 80 % din capacitatea 
maximă (EOL).

Lynx home F G2

Parametri tehnici
LX F9.6-

H-20

LX F12.8-

H

-20

LX F16.0-
H

-20

LX F19.2-
H

-20

LX F22.4-
H

-20

LX F25.6-
H

-20

LX F28.8-
H

-20

mailto:2.62kA@1.62ms
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Energie utilizabilă (kWh)*1 9,6 12,8 16,0 19,2 22,4 25,6 28,8

Modul baterie LX F3.2-20: 64 V 3,2 kWh

Număr de module 3 4 5 6 7 8 9

Tipul celulei LFP (LiFePO4)

Configurație celulă
(20S)3S1 P (20S)4S1 P (20S)5S1 P (20S)6S1 P (20S)7S1 P (20S)8S1 P (20S)9S1 P

Tensiune nominală (V) 192 256 320 384 448 512 576

Intervalul de tensiune 
de funcționare (V)

172,2~2

16,6

229,6~2

88,8
287~361 344,4~4

33,2

401,8~5

05,4

459,2~5

77,6

516,6~6

49,8

Curent nominal de 
descărcare (A)*2 35

Putere nominală (kW)*2 6,72 8,96 11,2 13,44 15,68 17,92 20,16

Intervalul de temperatură 
de funcționare
(°C)

Încărcare: 0~+50; Descărcare: -20~+50

Umiditate relativă 0 ~ 95%

Altitudine maximă 
de funcționare (m) 3000

Comunicare CAN

Greutate (kg) 120 154 188 222 256 290 324

Dimensiuni (L×Î×A mm) 600×715
×380

600×871
×380

600×102
7×380

600×118
3×380

600×133
9×380

600×149
5×380

600×165
1×380

Grad de protecție 
împotriva pătrunderii IP55

Temperatura de depozitare 
(℃) -20~+45 (≤o lună); 0~+35 (≤un an)

Metoda de montare Cu împământare

Eficiență de mers-întors 94%

Durată de viață *3 >4000

Siguranță IEC62619, IEC62040-1, IEC63056, VDE2510, CE, CEC

EMC CE, RCM

Standard și 
certificare

Transport
UN38.3

*1: Condiții de testare, 100% DOD, încărcare și descărcare la 0,2 ℃ la +25 ± 2 °C pentru sistemul de baterii la începutul duratei 
de viață. Energia utilizabilă a sistemului poate varia în funcție de invertor.
*2: Curentul nominal de descărcare și reducerea puterii vor varia în funcție de temperatură și SOC.

• Atunci când se utilizează un sistem cu o singură baterie, curentul nominal de descărcare este de 35 A.

• Atunci când se utilizează două sisteme de baterii, curentul nominal de descărcare este de 70 A.

• Când se utilizează mai mult de trei sisteme de baterii, curentul nominal de descărcare este de

100 A.
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Lynx acasă D

Parametri tehnici LX D5.0-10

Energie utilizabilă (kWh)*1 5

Tip celulă LFP (LiFePO4)

Configurație celule 16S1P

Tensiune nominală (V) Încărcare: 435 V; Descărcare: 380 V

Interval de tensiune de funcționare (V) 320~480 V

Putere nominală de 
încărcare/descărcare (kW) 3

Putere de vârf 5 kW, 10 s

Interval de temperatură de funcționare (℃)
Încărcare: 0~+53; Descărcare: -20~+53

Umiditate relativă 0~95%

Altitudine maximă de funcționare (m) 4000

Comunicare CAN

Greutate (kg) 52

Dimensiuni (L×H×A mm) 700×380×170

Grad de protecție IP66

Temperatura de depozitare (℃) -20~0 (≤ o lună), 0~+35 (≤ un an)

Metoda de montare Stivuire la podea, montare pe perete

Durată de viață *2 4500

Siguranță IEC62619, IEC60730, VDE2510-50,  CE, CEC

EMC CE, RCM
Standard și 
certificare

Transport UN38.3

*1: Condiții de testare: 100% DOD, încărcare și descărcare la 0,2C la +25±3 °C pentru un sistem de baterii la începutul duratei de 
viață. Energia utilizabilă poate varia în funcție de invertor.
*2: Pe baza unui interval de tensiune de 2,87~3,59 V la 25+2 °C a celulei în condiții de testare de 0,6C/0,6C și 80% EOL

12.3 Parametri contorului inteligent

Parametri tehnici GM3000

Intrare Rețea Tricipă

Tensiune nominală linie-N (Vc.a.) 230

*3: Pe baza unui interval de tensiune de 2,5~3,65 V la 25±2 °C a celulei în condiții de testare de 0,7C/1C și 80% EOL.
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Tensiune nominală - fază la fază (Vac) 400

Interval de tensiune 0,88Un-1,1UnTensiune

Frecvența nominală a rețelei de curent alternativ 
(Hz)

50/60

Raportul transformatorului de curent 120 A: 40 mA
Curent

Număr de transformatoare de curent 3

Comunicare RS485

Distanță de comunicare (m) 1000

Interfața cu utilizatorul 3 LED-uri, buton de resetare

Tensiune/Curent Clasa 1

Energie activă Clasa 1

Precizie

Energie reactivă Clasa 2

Consum de energie (W) <3

Dimensiuni (L×Î×A mm) 36*85*66,5

Greutate (g) 450

Dimensiuni

Montare Șină DIN

Grad de protecție împotriva pătrunderii IP20

Interval de temperatură de funcționare (℃) -25~60

Interval de temperatură de depozitare (℃) -30~70

Umiditate relativă (fără condens) 0~95%

Mediu

Altitudine maximă de funcționare (m) 2000

Parametri tehnici GM330

Rețea Trifazată

Tensiune nominală linie-N (Vc) 230

Tensiune nominală - fază la fază (Vac) 380/400

Interval de tensiune 0,88Un-1,1Un
Tensiune

Frecvența nominală a rețelei de curent alternativ 
(Hz)

50/60

Intrare

Curent Raportul transformatorului de curent nA:50A

Comunicare RS485

Distanță de comunicare (m) 1000

Interfață utilizator 4 LED-uri, buton de resetare

Tensiune/Curent Clasa 0,5Precizie

Energie activă Clasa 0,5

Energie reactivă Clasa 1
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Consum de energie (W) <5

Dimensiuni (L×Î×A mm) 72*85*72

Greutate (g) 240

Dimensiuni

Montare Șină DIN

Grad de protecție împotriva pătrunderii IP20

Interval de temperatură de funcționare (℃) -30~70

Interval de temperatură de depozitare (℃) -30~70

Umiditate relativă (fără condens) 0~95%

Mediu

Altitudine maximă de funcționare (m) 3000

12.4 Parametri dongle inteligent

Parametri tehnici Kit WiFi/LAN-20

Tensiune de intrare (V) 5

Consum de energie (W) ≤3

Interfață de conectare USB

Interfață Ethernet 10M/100Mbps cu adaptare automată

WLAN IEEE 802.11 b/g/n la 2,4 GHzComunicație

Bluetooth
Bluetooth V4.2 BR/EDR

Specificații Bluetooth LE

Dimensiuni (L×Î×A

mm) 48,3*159,5*32,1

Greutate (g) 82

Grad de protecție 
împotriva pătrunderii IP65

Parametri 

mecanici

Instalare Plug and Play

Interval de temperatură de funcționare (℃) -30 - 60 ℃

Interval de temperatură de depozitare (℃) -40 - 70 ℃

Umiditate relativă 0-95

Altitudine maximă de funcționare (m) 4000

Parametri tehnici Ezlink3000
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Date generale

Interfață de conectare USB

Interfață Ethernet (opțional)
Autoadaptare 10/100 Mbps, distanță de 

comunicare ≤ 100 m

Instalare Plug and Play

Indicator Indicator LED

Dimensiuni (L×Î×A mm) 48*153*32

Greutate (g) 130

Grad de protecție împotriva pătrunderii IP65

Consum de energie (W) <2 (tipic)

Mod de funcționare STA

Parametri wireless

Comunicare Bluetooth Bluetooth 5.1

Comunicare WiFi 802.11b/g/n (2,412–2,484 GHz)

Mediu

Interval de temperatură de funcționare (℃) -30 - 60 ℃

Interval de temperatură de depozitare (℃) -40 - 70 ℃

Umiditate relativă 0-100% (fără condens)

Altitudine maximă de funcționare (m) 4000
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13 Anexă

13.1 Întrebări frecvente

13.1.1 Cum se efectuează detectarea contorului/TC?

Detectarea contorului/TC se utilizează pentru a verifica automat dacă contorul inteligent și TC sunt conectate corect și pentru a verifica 
starea lor de funcționare.
Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Test asistat de contor/CT pentru a configura funcția.
Pasul 2 Atingeți Start Test pentru a începe testul. Verificați Test Result după test.

13.1.2 Cum se actualizează versiunea firmware-ului

Verificați și actualizați versiunea DSP, versiunea ARM, versiunea BMS, versiunea AFCI a invertorului sau versiunea firmware a modulului 
de comunicații. Unele dispozitive nu acceptă actualizarea versiunii firmware prin aplicația SolarGo.
Metoda I:
Dacă caseta de dialog Actualizare firmware apare după conectarea la aplicație, faceți clic pe Actualizare firmware pentru a accesa direct 
pagina cu informații despre firmware.
Când apare un punct roșu în dreapta secțiunii „Informații firmware”, faceți clic pentru a accesa informațiile privind actualizarea 
firmware-ului.
În timpul procesului de actualizare, asigurați-vă că rețeaua este stabilă și că dispozitivul rămâne conectat la SolarGo, altfel actualizarea poate 
eșua.
Pasul 1 Atingeți Acasă > Setări > Actualizare firmware pentru a verifica versiunea firmware-ului. Dacă caseta de dialog Actualizare 
firmware apare după conectarea la aplicație, faceți clic pe Actualizare firmware pentru a accesa direct pagina cu informații despre 
firmware.
Pasul 2 (Opțional) Atingeți Verificați actualizările pentru a verifica dacă există o versiune mai recentă care trebuie actualizată.
Pasul 3 Atingeți „Actualizare firmware” conform indicațiilor pentru a accesa pagina de actualizare a firmware-ului.
Pasul 4 (Opțional) Atingeți Aflați mai multe pentru a verifica informațiile legate de firmware, cum ar fi Versiunea curentă, Versiunea 
nouă, Istoric actualizări etc.
Pasul 5 Atingeți „Upgrade” și urmați instrucțiunile pentru a finaliza actualizarea.
Metoda II:
Funcția de actualizare automată este permisă numai atunci când se utilizează un modul WiFi/LAN Kit-20, iar versiunea firmware a 
modulului este V2.0.1 sau o versiune ulterioară.
După activarea funcției de actualizare automată, dacă există vreo actualizare și dispozitivul este conectat la rețea, versiunea 
corespunzătoare de firmware poate fi actualizată automat.
Pasul 1: Atingeți Acasă > Setări > Actualizare firmware pentru a verifica versiunea firmware-ului.
Pasul 2 Activați sau dezactivați Actualizarea automată în funcție de necesități.

13.2 Acronime și abrevieri

Ubatt Intervalul de tensiune al bateriei

Ubatt,r Tensiunea nominală a bateriei

Ibatt,max (C/D) Curent maxim de încărcare continuă Curent maxim 

de descărcare continuă

EC,R Energie nominală

UDCmax Tensiune maximă de intrare

UMPP Intervalul de tensiune de funcționare MPPT

IDC,max Curent maxim de intrare per MPPT
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ISC PV Curent maxim de scurtcircuit pe MPPT

PAC,r Putere nominală de ieșire

Sr (către rețea) Puterea aparentă nominală furnizată rețelei electrice

Smax (către rețea) Putere aparentă maximă furnizată rețelei de distribuție

Sr (din rețea) Puterea aparentă nominală din rețeaua electrică

Smax (din rețea) Puterea aparentă maximă din rețeaua electrică

UAC,r Tensiune nominală de ieșire

fAC,r Frecvența nominală a rețelei de curent alternativ

IAC,max (către rețea) Curent maxim de ieșire CA către rețeaua electrică

IAC,max (de la rețea) Curent maxim de curent alternativ de la rețeaua electrică

Factor de putere Factor de putere

Sr Putere aparentă nominală de rezervă

Smax
Puterea aparentă maximă de ieșire (VA)
Puterea aparentă maximă de ieșire fără rețea

IAC,max Curent maxim de ieșire

UAC,r Tensiune nominală de ieșire

fAC,r Frecvența nominală de ieșire

Toperating Intervalul de temperatură de funcționare

IDC,max Curent maxim de intrare

UDC Tensiune de intrare

UDC,r Sursă de alimentare cu curent continuu

UAC Sursă de alimentare/Sursă de alimentare CA

UAC,r Sursă de alimentare/Interval de tensiune de intrare

Toperating Interval de temperatură de funcționare

Pmax Putere maximă de ieșire

PRF Putere TX

PD Consum de energie

PAC,r Consum de energie

F (Hz) Frecvență

ISC PV Curent maxim de scurtcircuit la intrare

Udcmin-Udcmax Intervalul tensiunii de alimentare

UAC, interval (L-N) Tensiune de intrare a sursei de alimentare

Usys, max Tensiune maximă a sistemului

Altitudine, max Altitudine maximă de funcționare

PF Factor de putere
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THDi Distorsiune armonică totală a curentului

THDv Distorsiunea armonică totală a tensiunii

C&I Comercial și industrial

SEMS Sistem inteligent de gestionare a energiei

MPPT Urmărirea punctului de putere maximă

PID Degradare indusă de potențial

Voc Tensiune în circuit deschis

Anti-PID Anti-PID

Recuperare PID Recuperare PID

PLC Comunicare prin rețeaua electrică

Modbus TCP/IP Modbus Control de transmisie / Protocol Internet

Modbus RTU Unitate terminală la distanță Modbus

SCR Raport de scurtcircuit

UPS Sursă de alimentare neîntreruptă

Modul ECO Mod economic

TOU Timp de utilizare

ESS Sistem de stocare a energiei

PCS Sistem de conversie a energiei

SPD Dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii

DRED Dispozitiv de activare a răspunsului la cerere

RCR Receptor de control cu undă

AFCI AFCI

GFCI Întrerupător de circuit pentru defecte la împământare

RCMU Unitate de monitorizare a curentului rezidual

FRT Rezistență la defecțiuni

HVRT Toleranță la tensiune înaltă

LVRT Menținerea funcționării la tensiune joasă

EMS Sistem de gestionare a energiei

BMS Sistem de gestionare a bateriei

BMU Unitate de măsurare a bateriei

BCU Unitate de control al bateriei

SOC Starea de încărcare

SOH Starea de sănătate

SOE Starea energiei

SOP Starea puterii
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SOF Starea funcționării

SOS Starea de siguranță

DOD Adâncimea de descărcare

13.3 Termen Explicație

Definiția categoriilor de supratensiune
Categoria I: Se aplică echipamentelor conectate la un circuit în care s-au luat măsuri pentru a reduce supratensiunea tranzitorie la un nivel 
scăzut.
Categoria II: Se aplică echipamentelor care nu sunt conectate permanent la instalație. Exemple sunt aparatele, uneltele portabile și alte 
echipamente conectate prin priză.
Categoria III: Se aplică echipamentelor fixe din aval, inclusiv tabloul principal de distribuție. Exemple: aparate de comutare și alte 
echipamente dintr-o instalație industrială.
Categoria IV: Se aplică echipamentelor conectate permanent la punctul de origine al unei instalații (în amonte de tabloul principal de 
distribuție). Exemple în acest sens sunt contoarele de energie electrică, echipamentele primare de protecție împotriva supracurentului și 
alte echipamente conectate direct la liniile aeriene exterioare.

Definiția categoriei de localizare a umidității

Parametri Nivel

3K3 4K2 4K4H

Parametri de 
umiditate 0 - +40 ℃ -33 - +40 °C -33 - +40 ℃

Interval de 
temperatură 5% - 85% 15% - 100% 4% - 100%

Definiția categoriei de mediu
În aer liber: Temperatură ambiantă: -25~+60 ℃, aplicabilă mediului cu grad de poluare 3.
În interior, fără climatizare: Temperatură ambiantă: -25~+40 ℃, aplicabilă într-un mediu cu grad de poluare 3.
În interior, cu climatizare: Temperatură ambiantă: 0~+40 ℃, aplicabilă într-un mediu cu grad de poluare 2. În exterior: Temperatură 
ambiantă: 0~+40 ℃, aplicabilă într-un mediu cu grad de poluare 2.
Definiția gradului de poluare

Gradul de poluare I: Nu există poluare sau apare doar poluare uscată, neconductivă. Poluarea nu are
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influență.
Gradul de poluare II: În mod normal, apare doar poluare neconductivă. Ocazional, însă, trebuie să se aștepte o 
conductivitate temporară cauzată de condens.
Gradul de poluare III: Apare poluare conductivă sau apare poluare uscată, neconductivă, care devine conductivă din cauza condensului, 
ceea ce este de așteptat.
Gradul de poluare IV: Apare poluare conductivă persistentă, de exemplu, poluarea cauzată de praf conductiv, ploaie sau 
zăpadă.


