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Despre acest manual
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Sustine centrala ta electrica ®* Acest manual contine o introducere la acest produs, precum si detalii privind

Thcarcati bateria functionarea, gestionarea si intretinerea acestuia. Va rugam sa retineti ca acest manual

poate fi actualizat fara notificare prealabila.

suplimentara Depozitare si ®* Disponibilitatea anumitor accesorii si caracteristici descrise in acest manual poate varia
intretinere in functie de tara sau regiunea dumneavoastra.
®* Toate imaginile afisate in acest manual sunt doar Tn scop demonstrativ. Va rugam
Depozitare sa consultati produsul real primit.
Curstare ® Daca cititi acest manual in format PDF, va rugam sa retineti ca 1l puteti accesa

online la EcoFlow Support pentru o experienta mai buna si cele mai recente

Mentineti sanatatea bateriei actualizsri.

Instructiuni de siguranta si conformitate

Disclaimer

Instructiuni de sigurants Prezenta re gen eralé

in caz de urgenta Reciclare
Bateria suplimentara EcoFlow DELTA 3 Smart (denumita Tn continuare "bateria

si eliminare Conformitate cu suplimentard", "bateria" sau "produsul") este o baterie LiFePO4 cu o capacitate de
. 1024Wh. Acesta este conceput pentru a extinde capacitatea bateriei statiei dvs. de
reglementarile
alimentare portabile EcoFlow si pentru a oferi un suport de alimentare mai durabil.
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Specificatii tehnice Ce se

Aspect

afla in cutie



1 LED de stare

2 Butonul principal de alimentare

3 Port pentru baterie suplimentara (XT150)
4 Capac de protectie

* Portul pentru baterie suplimentara de pe baterie este un port proprietar EcoFlow.

Buton si indicatoare LED

Butonul principal de alimentare

Apasati si mentineti apasat butonul principal de alimentare timp de 2 secunde pana cand

indicatorul LED se aprinde sau se stinge.



1

Statut Descriere
1 Oprit Bateria este oprita.
2 Respiratie Alb Bateria este pornita si functioneaza normal.
3 Albintermitent Bateria efectueaza o actualizare a firmware-ului.
LED de stare

Pornirea/oprirea

®* LED-ul de stare afiseaza un model de functionare spre exterior atuncicand bateria
suplimentara este pornita.
®* LED-ul de stare afiseaza un model care ruleaza in interior atunci cAnd bateria

suplimentara se opreste.

Nivelul bateriei

Atunci cand lumina LED de stare este solida, numarul de LED-uri aprinse indica nivelul

curent al bateriei.



ncircare

Atunci cand o parte din LED-ul de stare clipeste, aceasta indica faptul ca bateria se
Tncarca.

Eroare

Atunci cand intregul LED de stare clipeste, aceasta indica faptul ca a aparut o eroare.

®* Consultati instructiunile EcoFlow din aplicatie ale statiei de alimentare conectate

pentru depanare.

Compatibilitatea produselor

Centrala electrica EcoFlow

Nume si prenume Model

EcoFlow DELTA 3 EF-DL-H10-3
EcoFlow DELTA 3 Plus EF-DL-H10-4
EcoFlow DELTA 3 1500 EF-DL-H15-3

EcoFlow DELTA 2 EFD 350



O Aviz

e Produsul poate fi stivuit cu seria EcoFlow DELTA 3 (EcoFlow DELTA 3 &
DELTA 3 Plus) in timpul utilizarii.
Nu se recomanda stivuirea bateriei cu alte serii de statii de alimentare.

Daca stivuirea este necesara, asezati statia de alimentare si bateria cu

marginile lungi lipite de perete pentru a preveni caderea accidentala.

Alte produse EcoFlow

Nume si prenume Model

Aparat de aer conditionat portabil EcoFlow WAVE 2 EFKT210

Microinvertor EcoFlow PowerStream EFWN511, EFWN511B
Tncdrcator pentru alternator EcoFlow 800W EF-FC-301-1
Generator inteligent EcoFlow Dual Fuel EFG200 (numai incarcare)

EcoFlow Smart Generator 4000 (combustibil dual) EF-SG-HO1-1 (numai Tncarcare)

Notiuni introductive

Sustine centrala ta electrica

Bateria suplimentara poate extinde capacitatea bateriei centralei electrice prin
stocarea unei cantitati mai mari de energie. De asemenea, functioneaza ca o sursa de
energie de rezerva pentru sarcini atunci cand bateria centralei electrice este

descarcata.

1. Conectati bateria suplimentara la portul pentru baterie suplimentara al statiei de

alimentare (va rugam sa utilizati cablul de incarcare a bateriei suplimentare furnizat).
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2. Odata ce bateria este conectata la statia de alimentare, pornirea sau oprirea uneia

va activa sau dezactiva cealalta Tn mod corespunzator.

3. Se considera ca bateria suplimentara a fost instalata cu succes Tn momentul Tn care

pictograma bateriei este afisata pe ecranul statiei electrice.

O Aviz
Va rugam sa nu conectati sau scoateti cablul de incarcare in timp ce statia de

alimentare functioneaza.

Incarcati bateria suplimentara

Prin centrala EcoFlow



1. Conectati bateria la portul XT150 al unei statii de alimentare EcoFlow
compatibile utilizdnd cablul suplimentar pentru baterie furnizat.

2. Apoi conectati statia de alimentare la o sursa de alimentare.

Prin EcoFlow Generator inteligent

Conectati bateria la portul XT150 al unui generator inteligent EcoFlow compatibil

utilizand cablul suplimentar pentru baterie furnizat.

— —
=COor-Lou
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Depozitare si intretinere

Depozitare

* Temperatura de depozitare: 20°C-30°C (68°F-86°F)

* Nu depozitati produsul Tn locuri Tn care temperatura depaseste 113°F (45°C) sau
scade sub 14°F (-10°C).

* Depozitati produsul intr-un loc ordonat, uscat si bine ventilat.

* Pastrati produsul departe de lichide, caldura intensa si obiecte ascutite.

®* Pentru depozitarea pe termen lung a produsului, urmati acesti pasi la fiecare 3

luni pentru a mentine sanatatea bateriei:



1. Descarcati produsul pana la un nivel al bateriei de 0%.
Tncarcati complet produsul pan3 la nivelul bateriei de 100%.
Descarcati din nou produsul pana la nivelul bateriei de 60%.
Nota: produsul nu va fi acoperit de garantie daca nu este Tncarcat sau descarcat

pentru mai mult de 6 luni.

Curatare

* Utilizati o carpa moale si uscata pentru a sterge si curata produsul.

Mentineti sanatatea bateriei

® Evitati sa lasati produsul neutilizat pentru perioade lungi de timp.

* Tncarcati si descdrcati produsul la fiecare 3 luni pentru a-i creste durata de viat3.

Instructiuni de siguranta si conformitati

Disclaimer

Va rugam sa cititi documentul produsului si sa va asigurati ca l-ati inteles pe deplin Tnainte
de a utiliza produsul. Dupa citirea acestui document, pastrati-l pentru referinte viitoare.
Utilizarea necorespunzatoare a acestui produs poate cauza vatamari grave pentru dvs.
sau pentru alte persoane, sau poate cauza deteriorarea produsului si pierderea
proprietatii. Odata ce utilizati acest produs, se considera ca intelegeti, aprobati si
acceptati toti termenii si continutul din acest document. EcoFlow nu este raspunzatoare
pentru nicio pierdere cauzata de neutilizarea produsului de catre utilizator in
conformitate cu documentul produsului. In conformitate cu legile si reglementarile,
EcoFlow Tsi rezerva dreptul la interpretarea finala a acestui document si a tuturor
documentelor referitoare la produs. Acest document poate face obiectul unor modificari
(actualizari, revizuiri sau rezilieri) fara notificare prealabild. Va rugam sa vizitati site-ul
oficial al EcoFlow pentru a obtine cele mai recente informatii despre produs:

https://www.ecoflow.com/.

Instructiuni de siguranta

Nu supuneti acest produs la impacturi puternice, vibratii sau caderi.

Nu transportati acest produs intr-un avion.

Nu utilizati produsul in apropierea unei surse de caldura, cum ar fi o sursa
de foc sau un cuptor de incalzire.

4. Nu udati produsul sau nu il scufundati in niciun lichid. Atunci cand utilizati produsul in
medii umede, cum ar fi zone ploioase sau locuri in apropierea apei, protejati-l cuo
punga impermeabila.

5. Respectati cerintele privind temperatura mediului specificate Tn specificatiile
produsului pentru utilizarea sau depozitarea produsului. Evitati degradarea sau
deteriorarea produsului sau riscurile pentru siguranta personala cauzate de
temperaturi excesiv de ridicate sau scazute.

6. Nu utilizati produsul intr-un mediu cu electricitate statica puternica sau campuri
magnetice.

7. Tineti produsul departe de copiii si animalele de companie. Daca produsul urmeaza sa
fie


https://www.ecoflow.com/

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

1U

20.
21.

utilizate Tn apropierea copiilor, acestea trebuie supravegheate indeaproape.
Pastrati produsul departe de vapori, fum, abur si praf.

Depozitati produsul intr-un loc ordonat, uscat si bine ventilat.

Nu dezasamblati, reparati sau modificati acest produs de unul singur. Pentru
orice Intretinere sau service, va rugam sa contactati Serviciul Clienti EcoFlow.
Deconectati intotdeauna produsul de la toate sursele externe de alimentare
Tnainte de a Tncerca orice serviciu sau intretinere.

Pentru a reduce riscul de deteriorare a fisei si a cablului electric, trageti de fisa
mai degraba decat de cablu atunci cAnd deconectati produsul.

Nu perforati produsul cu obiecte ascutite.

Nu introduceti degetele sau mainile in produs.

Nu introduceti fire sau alte obiecte metalice in produs pentru a preveni
scurtcircuitele.

Nu utilizati componente sau accesorii neoficiale sau nerecomandate. Pentru
orice Tnlocuiri, va rugam sa contactati EcoFlow pentru asistenta suplimentara.
Nu utilizati acest produs cu un cablu sau o fisa deteriorate sau cu un cablu de
iesire deteriorat.

Nu stivuiti obiecte grele pe produs.

. Asezati produsul pe o suprafata stabila si plana. Evitati deteriorarea dispozitivului sau

vatamarea corporala din cauza caderiisaurasturnarii produsului.

Utilizati o carpa moale si uscata pentru a sterge si curata produsul.

Utilizarea in instalatii de reparatii: In timpul utilizarii intr-o instalatie de
reparatii, cum ar fi un centru de reparatii auto, un atelier sau orice alt loc in care
se efectueaza reparatii, nu asezati produsul pe podea sau la o Tnaltime mai mica

de 457 mm (18 inch) deasupra podelei.

in caz de urgenta

1.

4.

Tn caz de urgentd, luati m3suri de precautie impotriva socurilor electrice

Tnainte de a atinge produsul, cum ar fi purtarea de manusi izolante.

Daca produsul se uda, opriti imediat utilizarea acestuia si abtineti-va de la continuarea
functionarii sau de la pornirea sa. Asezati produsul intr-o zona sigura, impermeabila si
bine ventilata, apoi contactati Serviciul clienti EcoFlow pentru asistenta.

Daca produsul cade in apa, puneti-l intr-o zona sigura, impermeabila si bine
ventilata si tineti-l departe de contact padna cand se usuca complet. Produsul uscat
nu trebuie utilizat din nou si trebuie eliminat corespunzator in conformitate cu
legile si reglementarile locale.

Tn cazul Tn care produsul ia foc, vd recomanddm s& utilizati extinctoarele Tn
urmatoarea ordine: apa sau ceata de apa, nisip, patura de foc, pulbere uscata si,

n final, un extinctor cu dioxid de carbon.

Reciclare si eliminare

Produsul cu deteriorari grave, functionare defectuoasa sau baterie cu durata de

viata epuizata trebuie eliminat sau reciclat in mod corespunzator.

Produsul contine baterii. Va rugam sa eliminati produsul in conformitate cu legile si
reglementarile locale privind eliminarea si reciclarea bateriilor. Nu 1l eliminati Tmpreuna
cu deseurile menajere pentru a evita poluarea mediului si pericolele pentru siguranta.
Daca este posibil, asigurati-va ca bateria este complet descarcata (la 0%

capacitate) Tnainte de a arunca produsul. In caz contrar, nu introduceti bateria
direct intr-o cutie de reciclare a bateriilor. Tn schimb, contactati un specialist Tn

baterii



companie de reciclare pentru manipularea corespunzatoare.

Conformitatea cu reglementarile

Declaratie de conformitate FCC

Orice schimbari sau modificari care nu sunt aprobate in mod expres de partea
responsabila pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza
echipamentul.

Acest dispozitiv este Tn conformitate cu partea 15 din normele FCC. Functionarea
este supusa urmatoarelor doua conditii:

(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferente daunatoare si

(2) acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta primita, inclusiv
interferentele care pot cauza functionarea nedorita.

Nota: Acest echipament a fost testat si declarat conform cu limitele pentru un
dispozitiv digital de clasa A, Tn conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste
limite sunt concepute pentru a oferi o protectie rezonabila impotriva interferentelor
daunatoare atunci cand echipamentul este utilizat intr-un mediu comercial. Acest
echipament genereaza, utilizeaza si poate radia energie de frecventa radio si, daca nu
este instalat si utilizat Tn conformitate cu manualul de instructiuni, poate cauza
interferente daunatoare comunicatiilor radio. Functionarea acestui echipament intr-o
zona rezidentiala poate cauza interferente daunatoare, caz in care utilizatorului i se

va cere sa corecteze interferentele pe propria cheltuiala.

CONFORMITATEA INDUSTRIEI CANADIENE

Acest dispozitiv este Tn conformitate cu standardul (standardele) RSS scutit(e) de
licenta Industry Canada. Functionarea este supusa urmatoarelor doua conditii:

(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferente si

(2) acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta, inclusiv interferente care
pot cauza functionarea nedorita a dispozitivului.

Acest aparat digital de clasa A este Tn conformitate cu standardul

canadian ICES-003. CAN ICES-003(A)

CE

c € Prin prezenta, EcoFlow Inc. declara ca acest produs este In conformitate cu
Directivele 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). Textul
integral al declaratiei de conformitate UE este disponibil la urmatoarea

adresa de internet: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance

DEEE
Acest marcaj indica faptul ca acest produs nu trebuieeliminat Tmpreuna
—, cu alte deseuri menajere in UE. Reciclati acest produs in mod corespunzator
pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau un risc pentru sanatatea
umana prin eliminarea necontrolata a deseurilor si pentrua promova
reutilizarea durabila a resurselor materiale. Va rugam sa returnati produsul
utilizat la un punct de colectare adecvat sau sa contactati comerciantul cu
amanuntul de la care ati achizitionat acest produs. Retailerul dvs. va accepta

produsele uzate si le va returna la o instalatie de reciclare ecologica.


http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance

Directiva privind bateriile
Prin prezenta, EcoFlow Inc. declara ca echipamentul de tip baterie este in

conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1542 al Parlamentului European.

Anexa

Specificatii tehnice

Generalitati

Model EF-DL-E10-4

Net. Greutate Aproximativ U.6 kg (21.2 Ib)

Dimensiuni

Aproximativ 3U7.6x 202x 1U8 mm (15.7x 8.0x 7.8 in.)
(LxPxA)

lesire

Port pentru
) 40V-58.4V= 48A Max
baterie

suplimentara

Introducere

Port pentru
) 40V-58.4V== 24A Max
baterie

suplimentara

Informatii despre baterie

Capacitat
1024Wh (51.2V= 20Ah)

e

nominal

a

Celula

o LFP (LiFePO.)

Chimie

Durata de viata a ciclurilor 80%+ capacitate dupa 4000 de cicluri
Protectie la supratensiune, protectie la suprasarcina, protectie la

Protectie . . o . .
supratemperatura, protectie la scurtcircuit, protectie la temperatura

Ti o

P scazuta,

Protectie la joasa tensiune, protectie la supracurent

Temperatura

mediului
Optima

Functionare 20°C-30°C (68°F-86°F)
Temperatura
Temperatura

. 0°C-45°C (32°F-113°F)
de Tncarcare

Descarcare

. -10°Cla 45°C (14°F-113°F)
Temperatura
Depozitare

Temperatura -10°Cla 45°C (14°F-113°F)



Ce este in cutie

1. Baterie suplimentara EcoFlow DELTA 3 smart x1
2. EcoFlow DELTA 3 cablu suplimentar pentru baterie x1

3. Manuale si card de garantie x1

* Daca vreun element este deteriorat sau lipseste, contactati Serviciul clienti

EcoFlow pentru asistenta.

Copyright© 2024 EcoFlow. Toate drepturile rezervate.



