
CHARAKTERYSTYKA

Konštrukcia plochých striech určená pre 
bifaciálne moduly

CHARAKTERISTIKA

Spoločnosť Keno sp.z o.o. vám s potešením predstavuje riešenie pre použitie na plochých strechách s 
využitím montážnych trojuholníkov určených na montáž modulov s bifaciálnou technológiou.

ĽAHKÁ A RÝCHLA INŠTALÁCIA

MOŽNOSŤ NASTAVENIA UHLA 
MODULOV

MONTÁŽ MODULOV V HORIZONTÁLNOM 
USPORIADANÍ S UPÍNAČMI NA DLHEJ 
STRANE

KONŠTRUKCIA URČENÁ PRE BIFACIALNÉ 
MODULY
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K KONŠTRUKCIA STRECHY URČENÁ 
PRE BIFACIALNÉ MODULY

POPIS KONŠTRUKCIE S VYUŽITÍM MONTÁŽNYCH TROJUHOLNÍKOV

K-07-S-RN-BF

Spoločnosť Keno sp.z o.o. poskytuje na uvedenú konštrukciu 10-ročnú záruku. Konštrukcia sa 
montuje pomocou montážnych konzol K-58-1 (obrázky 1, 2) a K-58-4 (obrázky 2, 4). Technické 
oddelenie spoločnosti Keno sp.z o.o. môže na žiadosť klienta vypočítať požadované minimálne 
zaťaženie. Na tento účel sú potrebné konkrétne informácie o investícii (pozri tabuľku 1). 
Konštrukcia zaťaženia sa môže použiť na strechách, kde uhol sklonu nepresahuje 5° a výška budovy 
nepresahuje 15 m.
Záťažové konštrukcie spoločnosti Keno sp.z o.o. umožňujú inštaláciu modulov iba na dlhú 
stranu.

TECHNICKÝ VÝKRES
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