
Merkmale

HOHE LEISTUNG
• Max. 45 A Dauer-Lade- und Entladestrom
• Einzigartige Batterieheiztechnologie, die auch bei niedrigen Temperaturen funktioniert

SICHER UND ZUVERLÄSSIG
• Zuverlässige LFP-Batteriezelle
• IP65 für die Installation im Innen- und Außenbereich
• Sanftanlauf zum Schutz von Batterien und Wechselrichtern vor plötzlichen Stromspitzen
• Lebensdauer > 6000 Ladezyklen

FLEXIBILITÄT
• 5,1–33,2 kWh Breiter Kapazitätsbereich

• Während der Lebensdauer erweiterbar

T-BAT-SYS-HV-S2.5
T-BAT HS5,0/T-BAT HS7,5/T-BAT HS10,0 T-

BAT HS12,5/T-BAT HS15,0/T-BAT HS17,5 T-
BAT HS20,0/T-BAT HS22,5/T-BAT HS25,0 T-
BAT HS27,5/T-BAT HS30.0/T-BAT HS32.5

EINFACHE INSTALLATION
• Stapelbare Module, einfache und schnelle Installation durch eine Person
• Vorkonfektionierte Kommunikationskabel für Plug-and-Play
• Ferndiagnose und -update über den Wechselrichter

www.solaxpower.com Weltweit: +86 571-56260008
AU: +61 1300 476529 UK: +44 2476 586998
DE: +49 6142 4091664 NL: +31 (0) 852 737932

Kontaktieren Sie uns für weitere 
Informationen

infoOsolaxpower.com 
servicepsolaxpower.com
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POWER

T-JATHtf.J
T-BAT-SYS-HV-S2.5

T-JATHfT.I T-âATHf1J.J T-JATHf12.I T-lATHt1f.J T-JATJt1T.I

Technische Daten

2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module

Nennleistung |kWh] 5,1 7,6 10,2 15,3
Nutzbare Energie (90 % Entladetiefe) | kWh 4,6 9,2 13,8 1C.1
Nennspannung IVI 102,4 204,8 307,2
Betriebsspannungsbereich IV] 90 – 116 180–232 270–349
Empfohlener Lade-/Entladestrom IAI 30
Steuer. Lade-/Entladestrom [lA] 45
Nennleistung [kW] 30 6,1 9,2 10,7
Steuerleistung“ [kW] 4,6 9,2 i3,8
Entladungstiefe [%] 90  
Kommunikationsschnittstelle RS485, CAN
Abmessungen (L x B x H) [mm]

T-âATHf2J.I TlATHf22.I T-JATHt2f.J TJATHf2T.I T-lATHtJJ.I TJATHM2.I

Technische Daten

Nennkapazität [kWh]
Nutzbare Energie (90 % Entladetiefe) [kWh] 
Nennspannung [V]
Betriebsspannungsbereich [V]
Empfohlener Lade-/Entladestrom [A] Max. Lade-
/Entladestrom [A] Nennleistung [kW]
Nennleistung [kW]

8 Module
20,4
18,4

409,6
360–465

12,2
18,4

9 Module

405— „›22

20,7

10 Module 
25,6
230
5120

450–580

15,3
230

11 Module
28,1
2,3

12 Module
30,72
27,6
6i4.4

540–695

18,4
27,6

13 Module

59“– 70“

29,9
Entladungstiefe [l%]
Kommunikationsschnittstelle 

Abmessungen (L x B x H) [mm]

BMS
Modell
Abmessungen (L x B x H) [mm] 
Gewicht [kg]

Batteriemodul 
Batteriemodell 
Batterietyp
Batteriemodul lkW·h
Abmessungen (L x B x H) 
[mm] Gewicht [kg]
Einbauart 

SERIES BOX
Abmessungen (L x B x H) 
[mm] Gewicht [kg]

ALLGEMEINE SPEZIFIKATION
Einbau
Lade-/Entladetemperaturbereich (ohne Heizung) °C Lade-
/Entladetemperaturbereich (mit Heizung) °C Max. 
Betriebshöhe m
Umgebungsschutzgrad 
Relative Luftfeuchtigkeit 
[%]

NORMEN UND ZERTIFIZIERUNG
Zertifizierung

90
RS485, CAN

T-lATHff.J-T-lATHtJ2.I
TBMS-MCS0800 
510 x 365 x 157

15

TP-HS25
Li-Ion (LFP)

2,5
510 × 65 × 152

30
Stapelbares Level-Paket

510 x 365 x 152
10

Bodenständer
0 bis 53 (Ladevorgang) / -20 bis 53 (Entladevorgang)

–30 bis 53 (Lade-/Entladevorgang)
< 3000

Außen / Innen (*Installationsbedingungen siehe Bedienungsanleitung) IP65
5–95 (nicht kondensierend)

1EC62619. 1EC607S 0, 1EC62040, CE, U NS8.S
 

Bedingungen bei 25 °C: 00 % Entladetiefe, 0,2C-Ladegerät, Entlader bei +25 °C
@Max. Lade-/Entladestrom kann je nach Wechselrichtermodell variieren
Empfohlener / Max. Lade-/Entladestrom* / Nenn-/Max. Leistung*: R°..omm°.nd / Fax. Lade-/Entladestrom und Nenn-/Max. Leistung d°.rating treten in Abhängigkeit von der Temperatur auf
und SOC

VI.5 Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Isa.ooos 
.oo


