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Despre acest manual
Acest manual conține o introducere în acest panou solar, precum și detalii privind 
funcționarea, gestionarea și întreținerea acestuia. Vă rugăm să rețineți că acest 
manual poate fi actualizat fără o notificare prealabilă.
Toate imaginile din acest manual sunt doar pentru scopuri demonstrative. Vă 
rugăm să țineți cont de produsul pe care îl aveți în realitate.
Dacă citiți acest manual în format PDF, vă rugăm să rețineți că, pentru o experiență 
mai bună și pentru cele mai recente actualizări, îl puteți accesa online la EcoFlow 
Support.

Prezentare generală



Conține un inclinometru solar și un

modul fotovoltaic
. Această pagină în timpul utilizării

1
(față)

. Se recomandă orientarea panoului

în zilele însorite, cu multă lumină solară
.

2
Inclinație solară

Indică unghiul dintre radiația solară și panou. Dacă 
umbra punctului negru cade pe centrul panoului, obțineți 
un unghi de U0°.

4 Ochi de fixare

Panoul este prevăzut cu 12 orificii de montare 
prestabilite (diametru interior: 8 mm), care pot fi 
utilizate cu frânghii, cârlige sau alte dispozitive pentru 
a agăța sau instala panoul în siguranță.

3 Cutie de conexiuni Conține un cablu de ieșire solar XT60i (3,5 m).



7 Suport Conține benzi elastice cu ajutorul cărora puteți regla ușor unghiul 
panoului
.

S Catarama
Se livrează cu 4 piese utilizate pentru fixarea și asigurarea panoului 
solar pentru depozitare.

8
Bandă 

elastică

Se utilizează pentru a regla unghiul, astfel încât panoul solar să 
poată fi poziționat la un unghi de 30°, 45° sau 60°.

Primii pași

Deschideți cele 4 catarame. Orientați cutia de conexiuni către soare și 
rabatați un suport posterior pentru a susține panoul.

Așa cum se arată în imagine, se recomandă să pliați mai întâi suportul înainte 
de a plia panoul.

Panou solar
Echipat cu 3 suporturi. Această parte trebuie să fie fixată în timpul

5 –
.

Partea din spate



Se recomandă să vă așezați în spatele panoului atunci când îl deschideți, 
pentru a economisi energie.

Extindeți complet cele trei suporturi și orientați panoul solar către soare.

Verificați punctul de umbră pe inclinometrul solar pentru a regla suporturile, 
cu scopul de a alinia umbra cât mai aproape de centru. Reglați simultan 
cataramele curelei la unghiul dorit (60° / 45° / 30° de sus în jos).



Sfaturi

Nu lăsați umbra să părăsească cercul roșu de pe 
unghiometru. În caz contrar, puterea de ieșire va scădea.
Dacă punctul umbrei ajunge în centru, acesta indică un unghi de U0° 
și cea mai mare putere.

Alimentarea cu energie electrică a 
dispozitivelor dvs.

Cerințe

Puteți conecta panoul solar direct la stația de alimentare portabilă EcoFlow pentru a 
stoca energie. Alternativ, puteți conecta stația de alimentare portabilă EcoFlow la 
dispozitivele inteligente EcoFlow pentru a le alimenta direct cu energie.

Dacă utilizați panoul cu dispozitivele dvs., asigurați-vă că parametrii maximi de ieșire 
ai panoului se încadrează în intervalul de intrare al dispozitivelor. În caz contrar, 
dispozitivele dvs. pot fi deteriorate. Pentru a conecta panoul la un dispozitiv terț, 
asigurați-vă că dispozitivul acceptă o intrare solară și că conexiunile sale de ieșire și 
parametrii electrici corespund cerințelor panoului.



Conector de intrare solară (XTS0)*

Înainte de utilizare, asigurați-vă că cablurile sunt conectate ferm pentru a 
evita topirea conectorului din cauza unei conexiuni defectuoase.

Cum se realizează conexiunea

După ce panoul este instalat, conectați ieșirea XT60i a panoului solar la 
conectorul de intrare solară (XTS0)¹ al stației de alimentare portabile EcoFlow 
pentru a finaliza conexiunea electrică.

Dacă panoul solar este conectat la un dispozitiv EcoFlow, puteți verifica 
datele de ieșire în timp real pe ecranul dispozitivului sau pe pagina de start 
a dispozitivului din aplicația EcoFlow.

Maximizarea puterii de ieșire

Mediul de funcționare ideal

Parametri maximi de ieșire¹

Pentru acest produs, tensiunea în circuit deschis a unui singur panou 
solar de 400 W este de 3U,3 V, iar curentul de scurtcircuit este de 12,2 A.



Utilizați panoul solar în zilele însorite sau predominant însorite

La prânz, când soarele este puternic, panoul furnizează mai multă energie. În zilele 
înnorate sau ploioase, când lumina soarelui este mai slabă, puterea panoului solar 
scade corespunzător.

Minimizarea umbrelor

Păstrați panoul ferit de umbră, praf, frunze, excremente sau alte murdării. În caz 
contrar, puterea panoului solar va scădea drastic.

Asigurați-vă că unghiul de înclinare este de U0°.

Direcția radiației solare se schimbă pe parcursul zilei. Se recomandă verificarea 
din când în când a punctului de umbră pe unghiulometrul solar și asigurarea că 
acesta rămâne în centru.

Conectarea panourilor solare

Puteți conecta panourile în serie sau în paralel pentru a obține o putere mai mare. La 
cablare, acordați atenție parametrilor electrici ai sistemului dvs. solar și asigurați-vă că 
parametrii corespund cerințelor dispozitivului la care sunt conectate panourile. În 
general, se recomandă conectarea panourilor solare în serie și conectarea lor la o 
stație de alimentare portabilă EcoFlow.

Cum se realizează conexiunea

Pentru o conexiune în serie, conectați cele două cabluri de ieșire ale panoului la 
cele două mufe de intrare ale adaptorului EcoFlow XTS0i In-Series (marcat cu „In-
Series”). Apoi conectați conectorul XT60i al adaptorului la intrarea (XT60/XT60i) 
stației de alimentare portabile. Adaptorul conectează intern cele două panouri în 
serie.



Adaptorul paralel EcoFlow XTS0i (cu marcajul
„Parallel”) nu este inclus în pachetul de livrare. Vă rugăm să îl achiziționați 
separat din magazinul online EcoFlow.

Nr.
Model
Model

Capacitate baterie
Max. PV Număr recomandat
Putere de intrare 400 W Panouri 
solare

Pentru o conexiune în paralel, conectați cele două cabluri de ieșire ale panoului la 
cele două mufe de intrare ale adaptorului paralel EcoFlow XTS0i (marcat „In-
Parallel”). Apoi conectați conectorul XT60i individual al adaptorului la intrarea 
(XT60/XT60i) stației de alimentare portabile. Adaptorul conectează intern cele 
două panouri în paralel.

Alegeți stația de alimentare portabilă EcoFlow

Un singur panou solar ușor de 400 W sau două panouri de 400 W conectate 
independent (fără conexiune în serie sau paralelă) pot fi utilizate pentru a 
acoperi nevoile zilnice de încărcare de bază.
Pentru o performanță mai bună în condiții de lumină slabă, se recomandă 
conectarea în serie a două panouri solare portabile de 400 W, ceea ce permite o 
încărcare mai eficientă a stației de alimentare portabile EcoFlow. Conectarea în 
paralel a modulelor poate duce la un curent care depășește limitele de intrare 
acceptate de stația de alimentare portabilă EcoFlow. Prin urmare, conectarea în 
paralel nu este recomandată.

Configurațiile recomandate în funcție de model sunt afișate mai jos.

1
DELTA Max

1 612 Wh 800 W / 100 V

Adaptorul EcoFlow XTS0i (marcat „In-Series”) nu este inclus în 
pachet. Vă rugăm să îl achiziționați separat din magazinul online 
EcoFlow.



(1600) 2 panouri (serie)

3 D3U 3 072 Wh 800 W / 100 V 2 panouri (serie)

4 DELTA Pro 3 600 Wh 1 600 W / 150 V 2 panouri (serie)

5 DELTA (1000) 1 008 Wh 400 W / 65 V 1 panou

6 DELTA 2 1 024 Wh 500 W / 60 V 1 panou

7 DELTA 3 1 024 Wh 500 W / 60 V 1 panou

8
WAVE3

Baterie
1 024 Wh 400 W / 60 V 1 panou

2 panouri
(conectat la

U DELTA 2 Max 2 048 Wh 500 W :2 / 60 V Conector XT60i 1
și conector 2

separat)

2 panouri
(conectate la

10 DELTA 3 plus 1 024 Wh 500 W :2 / 60 V Conector XT60i 1
și conector 2

separat)

Depozitare și întreținere

Depozitare

Când panoul solar nu este utilizat, deconectați-l de la toate dispozitivele, pliați-l 
corespunzător și depozitați-l în poziție verticală. Evitați să așezați obiecte grele pe 
panou.
În cazul depozitării pe termen lung, legați cablurile de ieșire în mod 
corespunzător și fixați-le în cutia de conectare pentru a evita contactul sau 
presiunea asupra celulelor solare. Apoi pliați panoul solar și puneți-l înapoi în 
geanta de transport. Depozitați panoul într-un loc răcoros și uscat, ferit de 
lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate sau medii umede.

Curățare

Asigurați-vă că panoul solar nu este conectat la stații de alimentare portabile sau 
alte sarcini și că suprafețele panoului solar s-au răcit la temperatura camerei. Apoi, 
umeziți o cârpă moale

2 DELTA Max
(2000)

2 016 Wh 800 W / 100 V 2 panouri (serie)



cu apă curată, uscați-l ușor și curățați suprafețele panoului solar. Evitați să ștergeți 
sau să spălați conexiunile fotovoltaice în timpul curățării.

Întrebări frecvente
1. Panoul solar este rezistent la apă?

Panoul solar are clasa de protecție IP68. Dacă panoul solar se udă din cauza ploii 
sau cade accidental în apă, verificați imediat dacă a pătruns apă în conexiuni. În 
acest caz, uscați conexiunile cu o cârpă pentru a asigura funcționalitatea panoului 
solar. Aveți grijă însă să nu scufundați panoul solar în apă.

2. De ce panoul meu solar nu produce energie electrică?

Asigurați-vă că conexiunea este corectă, că clemele sunt bine fixate și că condițiile de 
mediu, cum ar fi radiația solară suficientă, sunt ideale pentru generarea de energie 
solară. Dacă, după excluderea factorilor menționați mai sus, panoul încă nu produce 
energie electrică, contactați serviciul oficial de asistență pentru clienți EcoFlow.

3. Panourile solare portabile pot produce energie electrică și în condiții de 
lumină slabă, de exemplu în zilele ploioase sau în interior?

Panourile solare portabile produc foarte puțină energie electrică în astfel de condiții, 
deoarece sunt alcătuite din celule monocristaline, a căror performanță este limitată în 
condiții de lumină slabă.

4. Panoul solar este compatibil cu toate stațiile de alimentare portabile 
EcoFlow?

Nu neapărat. Depinde dacă parametrii electrici ai panoului corespund specificațiilor de 
intrare ale stației de alimentare OPower.
Panoul ușor de 400 W are o tensiune în circuit deschis de 3U,3 V și un curent de 
scurtcircuit de 12,2 A. Vă rugăm să verificați dacă aceste valori se încadrează în 
intervalul acceptat de stația de alimentare portabilă EcoFlow (de exemplu, 
tensiunea/curentul maxim la punctul de putere).

5. Cum poate fi conectat panoul solar ușor de 400 W în serie sau în 

paralel? De unde pot obține accesoriile necesare?

Pentru acest produs, se recomandă conectarea în serie a panourilor solare de 400 W 
de același model pentru utilizarea cu stațiile de alimentare portabile EcoFlow. Nu se 
recomandă conectarea în paralel, deoarece curentul rezultat poate depăși limitele de 
intrare ale stației de alimentare portabile.
Pentru conectarea în serie, achiziționați cablul adaptor în serie adecvat, în funcție 
de cerințele dvs. specifice de utilizare.



Parametri

Putere 
nominală

400 W ±5 W (STC)
445 W ±5 W (BNPI)

Curent de 
scurtcircuit

12,2 A (STC)
13,5 A (BNPI)

Curent de funcționare 
optim

11,7 A (STC)
12,U A (BNPI)

Coeficientul de temperatură 
al
puterea nominală

-0,30 %/°C

Conținutul livrării

1. Panou solar ușor EcoFlow 400 W

2. Ghid de pornire rapidă, instrucțiuni de siguranță și card de garanție

Specificații

Model EF-FOLD-400-LW

Tensiune în circuit deschis 3U,3 V

Tensiune optimă de funcționare 34,5 V

Temperatura ambiantă recomandată -40 °C până la 85 °C (-40 °F până la 185 °F)

Coeficientul de temperatură 
al tensiunii în circuit 
deschis

-0,25 %/°C

Bifacialitate 80 % ±5 %

Coeficientul de temperatură 
al
curentului de scurtcircuit

+0,045 %/°C



Greutate Aprox. 10,2 kg ±0,3 kg (22,4U lbs ±0,66 lbs)

Dimensiuni pliate 65U : U67 : 36 mm (25,U4 : 38,07 :
1,42 inci)

Tip de celulă Siliciu monocristalin TOPCon

Tip conector XT60

Parametrii și specificațiile acestui produs sunt măsurați în condiții 
standard de testare (STC) sau în condiții standard de testare bifazice 
(BSTC/BNPI).
Producția reală de energie electrică poate varia în funcție de factori 
precum poziția geografică, intensitatea și durata radiației solare, condițiile 
climatice, temperatura, umbrirea, instalarea, configurația sistemului (de 
exemplu, pierderile de cablu) și deteriorarea naturală în timp. Prin 
urmare, producția reală poate diferi de valorile nominale.

Dimensiuni

Dimensiuni desfăcute
2 50U : U67 : 26 mm (U8,78 : 38,07 :

1,02 inci)

Specificații baterie

Eficiența celulelor solare ≥25 %

Condiții standard de testare: 1 000 W/m², AM1,5, 25 °C
Condiții standard de testare bifazice (BSTC/BNPI): față 1 000 W/m2, spate 135 
W/m2, AM 1,5, 25 °C.
Dacă temperatura este prea ridicată sau prea scăzută, tensiunea în 
circuit deschis și curentul de scurtcircuit al panoului solar variază.

Instrucțiuni de siguranță

Declinarea responsabilității

Vă rugăm să citiți acest document și să vă asigurați că l-ați înțeles în întregime înainte 
de a utiliza produsul. După ce ați citit acest document, păstrați-l pentru consultare 
ulterioară. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la vătămări 
grave pentru dvs. sau alte persoane, precum și la deteriorarea produsului și pierderi 
materiale. Odată ce utilizați acest produs, se consideră că înțelegeți, aprobați și 
acceptați toate condițiile și conținutul din acest document.

EcoFlow nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea produsului de 

către utilizator în mod neconform cu documentația produsului.

Clasă de protecție IP IP68



1. Nu lăsați produsul să se ude și nu îl lăsați într-un mediu umed pentru o 
perioadă lungă de timp. Cutia de conexiuni sau mufele cablurilor nu trebuie să 
intre în contact cu lichide.

2. Pierderile sau daunele cauzate de încălcarea intenționată a următoarelor cerințe 
de siguranță de către utilizator nu sunt considerate o problemă de calitate a 
produsului. EcoFlow nu își asumă nicio răspundere în astfel de cazuri. De 
exemplu:

1. expunerea componentelor produsului la materiale puternic corozive, 
cum ar fi solvenții organici.

2. Aplicarea de substanțe chimice (cum ar fi vopsea sau adezivi) pe partea 
panoului solar expusă la soare.

3. Utilizarea produsului în apropierea flăcărilor deschise sau a 
materialelor inflamabile sau explozive.

4. Înțeparea, perforarea sau zgârierea panoului solar cu unelte ascuțite sau 
țepoase sau ștergerea suprafeței cu materiale abrazive, cum ar fi hârtia de 
șlefuit.

5. Panoul solar nu trebuie lovit, strivit sau îndoit. Se recomandă ca acest produs să 
fie așezat în poziție verticală în timpul transportului sau depozitării.

6. Așezarea de obiecte grele pe panoul solar, deoarece acest lucru poate duce la 
deteriorarea acestuia în timpul utilizării.

7. Utilizarea dispozitivelor precum lupe pentru a concentra lumina 
soarelui asupra panoului solar.

8. Permiteți copiilor sau animalelor de companie să manipuleze sau să se 
joace cu acest produs.

3. Orice pierdere sau deteriorare cauzată de factori externi nu este considerată o 
problemă de calitate a produsului și nu este acoperită de garanția gratuită 
EcoFlow. Printre acești factori externi se numără excrementele păsărilor care 
provoacă coroziune, mușcăturile animalelor, supratensiunile și condițiile 
meteorologice extreme (cum ar fi grindina, ploaia torențială, vântul puternic sau 
fulgerele).

4. Acest produs este conceput pentru utilizare mobilă, iar capacitatea orificiilor pentru 
ochiuri este limitată. În urma testelor de rezistență la 60 ℃–70 ℃, forța minimă de 
rupere a unui singur ochi este de peste 120 N. Utilizatorul trebuie să asigure 
produsul în mod corespunzător în timpul utilizării și să îl depoziteze imediat în 
cazul vântului puternic. Nu agățați produsul pentru perioade lungi de timp în medii 
cu vânt puternic sau temperaturi ridicate. Deteriorarea ochiurilor, defectele 
produsului sau vătămările/daunele materiale cauzate terților, provocate de fixarea 
necorespunzătoare sau de acțiunea vântului, nu sunt considerate defecte de 
calitate ale produsului, iar producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru 
acestea.

5. Nu dezasamblați componentele produsului, deoarece acest lucru va duce la 
anularea garanției.

6. Dacă utilizați acest produs pentru a încărca o sursă de stocare a energiei, asigurați-
vă că acesta îndeplinește cerințele privind parametrii și specificațiile. Dacă 
conectați mai multe panouri solare în serie sau în paralel, verificați în prealabil 
numărul maxim de panouri solare care pot fi conectate la sursa de alimentare.

7. Dacă acest produs este conectat în serie sau în paralel, se recomandă 
achiziționarea cablurilor de conectare prin canalele oficiale de distribuție EcoFlow



. Dacă utilizați un cablu pentru panouri solare de la un furnizor terț, asigurați-vă 
că conexiunea, tensiunea și curentul cablului sunt compatibile.

8. Nu conectați sau deconectați cablurile în timpul funcționării panoului solar, 
deoarece acest lucru poate provoca arcuri electrice, scurtcircuite, topirea cablurilor 
sau electrocutare. Dacă este necesar să conectați sau să deconectați cablurile, 
urmați cu strictețe pașii următori:

1. Mutați panoul solar din lumina directă a soarelui sau acoperiți complet suprafața 
cu o pânză opacă/placă de umbrire pentru a vă asigura că nu mai produce 
curent.

2. Opriți toate dispozitivele electrice conectate la panoul solar (de exemplu, invertoare, 
stații de alimentare sau comenzi).

3. Dacă sistemul este echipat cu întrerupătoare de putere sau comutatoare, opriți 
mai întâi alimentarea cu curent continuu și alternativ.

4. Purtați mănuși izolante și utilizați scule izolate pentru a verifica dacă nu există 
tensiune la conexiuni înainte de a continua.

5. Când conectați sau deconectați, apăsați cu atenție pe clema de blocare și 
trageți sau împingeți ușor. Nu utilizați sub sarcină, cu mâinile ude sau 
purtând accesorii metalice.

6. După reconectare, asigurați-vă că conexiunile sunt uscate, sigure și complet 
blocate, apoi restabiliți alimentarea cu energie electrică și verificați starea 
sistemului.

7. Nu încercați să efectuați lucrări de întreținere sau modificare pe cont 
propriu. Contactați personalul calificat dacă apar anomalii.

U. Nu purtați bijuterii metalice atunci când conectați și deconectați panoul solar.

10. Nu aruncați panourile solare împreună cu gunoiul menajer. Respectați legile și 
reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.

11. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine fixate în timpul utilizării, pentru a evita 
supraîncălzirea, topirea sau pierderile de putere cauzate de un contact defectuos.

12. Păstrați suprafața panoului curată după utilizare. Evitați praful, petele sau 
obstacolele care ar putea afecta eficiența generării de energie electrică.

13. În timp, panourile solare pot suferi o scădere naturală a performanței. În plus, 
scăderea performanței cauzată de plierea frecventă, transportul sau factorii 
de mediu externi nu este acoperită de garanție.

14. Avertisment: În cazul panourilor de mare putere (cum ar fi cele de 400 W), riscul de 
electrocutare, supraîncălzire și stres mecanic este mai mare. Vă rugăm să urmați 
cu atenție instrucțiunile. Acest produs generează curent continuu (CC) atunci când 
este expus la lumina soarelui. Nu atingeți conexiunile conductoare expuse și nu 
încercați să dezasamblați produsul, deoarece acest lucru poate duce la 
electrocutare sau arsuri. Respectați întotdeauna instrucțiunile privind conectarea și 
utilizarea corectă. În cazul instalațiilor fixe pe termen lung, asigurați-vă că structura 
de susținere este sigură, rezistentă la intemperii și vânt.



respectați. Compania nu răspunde pentru daunele cauzate de instalarea 
necorespunzătoare sau de influențe externe.

Exonerare specială de răspundere:

EcoFlow nu este răspunzător pentru pierderi directe sau indirecte, daune, 
defecțiuni, accidente sau vătămări corporale rezultate din nerespectarea condițiilor 
de mai sus de către utilizator în timpul utilizării acestui produs.

În conformitate cu legile și reglementările în vigoare, EcoFlow își rezervă dreptul de a 
interpreta în mod definitiv acest document și toate documentele asociate produsului. 
Acest document poate fi modificat (actualizări, modificări sau ștergeri) fără notificare 
prealabilă. Vă rugăm să vizitați site-ul oficial EcoFlow pentru a obține cele mai 
recente informații despre produs: https://www.ecoflow.com/.

https://www.ecoflow.com/

